
inwestor:

obiekt:

branża: Konstrukcja
1:100

temat     
rysunku: RAMA STALOWA

imię i nazwisko: nr uprawnień: data: podpis:

K-4
Projektował: MGR INŻ. SŁAWOMIR GIERLIŃSKI WKP/0208/POOK/04

07.2023

Projektował: MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ MAŁYSZ 89/WPOKK/UpB/2011
Sprawdził: MGR INŻ. MARCIN PASZCZAK WKP/0252/PWOK/17
Sprawdził: MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ KOSZLA 7131/18/P/2004
Opracował: MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA MANIA

"GOYA" Sławomir G ier l ińsk i
ul. Leśna 1A/16 | 62-023 Robakowo

e-mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992

Miasto i Gmina Kórnik
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji niemieszkalnej 
na biurową (usługi administracji publicznej)

Kórnik, ul. Wodna 4, dz. nr ewid. 680/3, gmina Kórnik

 skala:

 nr rysunku:

stal profilowana S235JR

Sprawdzić wymiary na budowie.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 
lutego 1994r. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904). Nie może być kopiowane, ani 
udostępniane bez zgody projektanta.

Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie.

Wymiary sprawdzić na budowie.

Przy połączeniach śrubowych stosować podkładki płaskie.

Śruby M16 kl. 5.8.

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, 
konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem technicznym.

Długości słupów sprawdzić i skorygować na budowie w nawiązaniu do 
wymiarów istniejących murów budynku po rozbiórce okładzin ścian.
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podlewka z zaprawy 
szybkotwardniejącej

- 0,16 - 0,18

+ 2,95

+ 3,83

Mocowanie poniżej sufitu podwieszanego przewidzieć ukryte w grubości 
ściany - wkute w ścianę pod warstwę tynku.

Szczeliny przy murze zniwelować za pomocą zaprawy. Szczeliny pod 
płatwiami niwelować dodatkowymi przekładkami z blach.

Przed pracami rozbiórkowymi sprawdzić ciągłość istniejących belek 
stalowych. W przypadku nieciągłości uciąglić poprzez dołożenie 
dodatkowych marek stalowych, przekładek i podkładek z blach.
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