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Kornik, 08.08.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I WIEDZA
TECHNICZNA

Dziatajac zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust. 3d ustawy z
dnia 7. Lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r.
poz. 1333) oswiadczam jako projektant przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku z funkcji niemieszkalnej na biurowa (ustugi
administracji publicznej) w Koérniku, ul. Wodna 4, na dzialce nr ewid.
680/3, obreb Koérnik, gmina Koérnik, iz projekt zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien
opracowania projektu.
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DOKUMENTY FORMALNE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-266/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. | w zwiazku z § 29 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Irmina Malgorzata Ziotkowska

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
w zakresie Urzadzen Sanitarnych
urodzona dnia 09 czerwca 1978 r. w Kole

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0358/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

" Skiad orzekajacy
AU Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
Ul. Lesna 1A/16, 62-023 Robakowo Stawomir Gierlinski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pani Irmina Malgorzata

Ziotkowska jest upowazniona w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymujg:

1. Pani Irmina Matgorzata Ziétkowska
62-600 Koto. ul. Kolejowa 56/29

2.0krggowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P8S-9Y1-PlY *

Pani Irmina Matgorzata Ziotkowska o numerze ewidencyjnym WKP/15/0108/10

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2023-03-17 14:04:24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O3wiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Bud ownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku z funkcji niemieszkalnej na biurowa (uslugi administracji publicznej) w
Korniku, ul. Wodna 4, na dzialce nr ewid. 680/3, obreb Kornik, gmina Koérnik.
Zakres opracowania:

— Przylacze wodociggowe

— Przylacze kanalizacji sanitarne;j

— Przylacze kanalizacji deszczowe;j

— Instalacja wodociggowa

— Instalacja kanalizacji sanitarnej

— Ogrzewanie

— Klimatyzacja

— Wentylacja

2. Podstawa opracowania
— Zlecenia Inwestora
— Podktady architektoniczne
— Opinia kominiarska
— Obowiazujace przepisy i normy, katalogi i literatura techniczna.

3. Opis rozwiazan projektowych
3.1.Przylacze wodociagowe
Woda do budynku doprowadzana bedzie z istniejacego wodociggu, oznaczonego
jako wo10, zlokalizowanego w ulicy Wodnej poprzez projektowane przyltacze.
Z uwagi na brak informacji co do materialu wodociagu gléwnego, do celow
projektu przyjeto, ze rurociag gléwny jest z rur PE.
Wiaczenie do istniejacego wodociggu wykona¢ za pomoca opaski do nawiercania
(np. HAWEX nr 5270) z odejsciem gwintowanym 1%”. Montaz 1 nawiercanie
wykona¢ zg. z instrukcja z nawiercania.
Za opaska (nie zaleznie od wariantu wlaczenia) zamontowaé zasuwe do przylaczy
domowych (nr 2800 Hawle) DN1", z odejsciem ISO do rur PE ¢32 i gwintem
zewnetrznym 1%”. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe
teleskopowa (nr 9601 Hawle) oraz skrzynke uliczng zeliwng sztywna spelniajaca
wymogi normy DIN 4056, o $rednicy pokrywy min. 150mm, wysokos¢ skrzynki min.
270mm.
Do pomiaru ilosci zuzywanej wody projektuje sie wezet wodomierzowy, ktory
umieszczony bedzie w budynku.
Wezty wodomierzowy wyposazony bedzie w:

>

o

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierliriski GOYA /0
Ul. Le$na 1A/16, 62-023 Robakowo Stawomir Gierlinski «aé ?%ﬁi




— wodomierz skrzydetkowy typu SmartC+ JS-1,6-02 DN 15 Powogaz,

— zawory odcinajace DN20

— zawor antyskazeniowy EA251 DN20 (typy armatury uszczegdtowione w

czesci rysunkowej opracowania). Zawor antyskazeniowy wyposazone w
otwory rewizyjne, z ktérych jeden stuzy do spustu wody.

Wodomierze nalezy zamontowa¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ min. odleglosé
miedzy redukcjami 270mm. Calkowita dlugo$¢ zabudowy wodomierza wraz z
zaworami to 490mm. Inwestor zobowiazany jest do zabezpieczenia wodomierze
przed przemarzaniem.
Wodomierze dostarcza Aquanet.
Przylacze wodociggowe wykonaé¢ z rur $32x3,0 PE100 SDR11 PN16, np. Wavin.
Wszystkie elementy instalacji nalezy taczy¢ poprzez zlaczki elektrooporowe.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonywaé jako szczelne, w rurze ostonowe;j
gietkiej.
Przylacze wodociggowe uklada¢ na glebokosci min. 1,50m w gruncie sypkim
rodzimym, na 15cm warstwie podsypki piaskowej. Roboty instalacyjne prowadzi¢ w
wykopach wasko przestrzennych o skarpach pionowych umocnionych.
Po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia przez kierownika budowy nalezy
natychmiast wykona¢ obsypke przewodu. Obsypka musi by$ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury i tak wykonana by rurociag nie ulegt zniszczeniu lub przemieszczeniu.
Wypehienie dookota rurociggu moze by¢ wykonane z gruntu rodzimego. Zasypke
wykopu nalezy zageszczaé (w zakresie min. 0,98 w skali Proctora) warstwami o
grubosci 10-30 cm az do wysokosci ok. 30 cm powyzej powierzchni rury.
Obok rurociggu ulozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min.
Imm?2, wyprowadzony do dragzka zasuwy i1 umieszczony przy nim w skrzynce
ulicznej. Na glebokosci 30 cm ponad rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjng w
kolorze niebieskim bez wkladki metalowe;.
Przed zasypaniem przylacza nalezy wykona¢ prébe cisnienia wg PN-B-10725
"Wodociagi - Przewody zewngtrzne - Wymagania i badania" oraz zg. z wytycznymi
zastosowanego systemu rurowego. Po przeprowadzonej probie nalezy wykonad
phukanie przylacza oraz wykonaé¢ chlorowanie wody. Probki wody przebada¢ pod
wzgledem bakteriologicznym i przedstawié¢ pozytywny protokot.

3.2.Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda grawitacyjnie przylaczem o160 PCV
do sieci kanalizacji sanitarnej $200PCV. Wiaczenie do sieci kan. san. wykonaé przez
nawiercenie otworu w przesle kanatu. Wlaczenie do kanalu wykonaé poprzez
zastosowanie pelnego kompletu montazowego Funke.

Przylacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV-U kl. S SN8 SDR34 ze
Sciankami litymi, np. Wavin. Polaczenia rur na kielichy z uszczelkg wargowa.
Kanaly uklada¢ na 20 cm warstwie podsypki, a nastgpnie obsypac piaskiem do
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wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z jednoczesnym zageszczeniem warstwami.
Obsypka musi by$ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury i tak wykonana by rurocigg nie
ulegl zniszczeniu lub przemieszczeniu. Wypelnienie dookota rurociggu moze by¢
wykonane z gruntu rodzimego. Zasypke wykopu nalezy zageszczaé (w zakresie 1,0
w skali Proctora) warstwami o grubosci 10-30 cm az do wysokosci ok. 30 cm
powyzej powierzchni rury.

W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem roboty prowadzi¢ recznie. Istniejace
uzbrojenie zabezpieczy¢, kable podwiesié.

Przed zasypaniem ulozonego przewodu sprawdzi¢ osiowos$¢ przewodu, zgodnosé
spadkow z projektem, wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng oraz dokonaé ptukania i
proby szczelnosci.

3.3.Przylacze kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z budynku odprowadzane beda grawitacyjnie przylaczem o160 PCV
do sieci kanalizacji deszczowej $315PCV. Wlaczenie do kanatu wykona¢ poprzez
trojnik lub zastosowanie pelnego kompletu montazowego Funke.

Z uwagi na liczne kolizje przylacze wykona¢ z rur ¢160 a nie ¢$200, jak podaja
warunki techniczne.

Przylacze kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur PCV-U kl. S SN8 SDR34 ze
Sciankami litymi, np. Wavin. Polaczenia rur na kielichy z uszczelka wargowa.
Kanaly uklada¢ na 20 cm warstwie podsypki, a nastgpnie obsypac piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z jednoczesnym zageszczeniem warstwami.
Obsypka musi by$ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury i tak wykonana by rurocigg nie
ulegl zniszczeniu lub przemieszczeniu. Wypelnienie dookota rurociggu moze by¢
wykonane z gruntu rodzimego. Zasypke wykopu nalezy zageszcza¢ (w zakresie 1,0
w skali Proctora) warstwami o grubosci 10-30 cm az do wysokosci ok. 30 cm
powyzej powierzchni rury.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty prowadzi¢ recznie. Istniejgce
uzbrojenie zabezpieczy¢, kable podwiesié.

Przed zasypaniem ulozonego przewodu sprawdzi¢ osiowos$¢ przewodu, zgodnosé
spadkow z projektem, wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng oraz dokonaé ptukania i
proby szczelnoscei.

3.4.Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Instalacje wykona¢ z rur PE-Xc/Al/PEwarstwowych system uniwersalny, taczonych
ze pomoca zlaczek zaciskowych. Instalacja prowadzona bedzie w warstwach
podlogi, bruzdach $ciennych i $ciankach g-k. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych oraz w warstwach podtogi.

Przybory sanitarne, tj. bialy montaz montowa¢ w miejscach wskazanych w projekcie
architektonicznym. Stosowa¢ armaturg:
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— Toaleta stojaca dla niepelnosprawnych
— Umywalki nascienna dla niepelnosprawnych, z baterig stojaca mieszajaca
termostatycznag

— Umywalka nascienna, z baterig stojacg mieszajaca

— Zlewozmywak z bateria stojaca mieszajaca

— Zawory czerpalne ze zlaczka do weza i zaworem HA
Instalacja oraz armatura musi by¢ przystosowana do cisnienia 0,6MPa. Podlaczenia
armatury przed punktami czerpalnymi z przewodami wykonaé za pomoca wezy
zbrojonych. Przed kazdym przyborem zamontowa¢ zawory katowe odc. dnl5.
Wszystkie polaczenia armatury z rurociggami sa potaczeniami gwintowanymi.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane
w rurach ostonowych (tulejkach). W obrebie tulei nie moze by¢ wykonywane zadne
polaczenie przewodow. Wszystkie przewody montowac ze spadkiem w kierunku
punktéw poboru wody.
Przewody izolowa¢ otuling z pianki PE o grubosci 6mm (przewody w posadce).
Ciepta woda przygotowywana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu wody o poj.
151, zamontowanym pod zlewem w szafce.
Po wykonaniu rob6t montazowych instalacje nalezy poddaé¢ plukaniu i wykonaé
probe szczelnosci. Projektowane cisnienie proby 10 bar. Po prdbie szczelnosci
instalacje nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem roboczym.
Przebieg instalacji, srednice przewoddw, lokalizacja i typ armatury podana w czesci
rysunkowej opracowania.

3.5.Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztatltek PVC do
instalacji wewnetrznej z uszczelnieniem pierscieniem gumowym. Instalacje
podposadzkowa uklada¢ z rur kanalizacyjnych zewn. kl. S na 15 cm warstwie
podsypki piaskowej. Poziomy uktadaé ze spadkiem w kierunku wyjscia z budynku.
Przewody odprowadzajace $cieki z poszczegdlnych przyboréw prowadzié¢ po
Scianach, z zachowaniem spadkéw nie mniejszych od normatywnego, zgodnych z
kierunkiem splywu.

Piony zostang wykonane z rur i ksztatltek PVC kanalizacyjnych z uszczelnieniem
pierscieniem gumowym. Piony kanalizacyjne zaopatrzono w dolnej czesci w rewizje.
Piony odpowietrzy¢ przy pomocy wywiewek o $rednicy 110mm wyprowadzonych
na wysoko$¢ 50 cm ponad dach. Piony prowadzi¢ w Sciankach g-k. Podejscia pod
przybory nalezy prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych. Bruzdy po sprawdzeniu
przewodow na szczelno$¢ osiatkowaé i otynkowaé. Mocowanie rur przy pomocy
obejm zaciskowych z regulacja. Mocowanie przy pomocy kolkéw rozporowych.
Wszystkie obejmy wyposazone zostang w przekladke gumowa, ktérg stanowi
izolacje akustycznag.

Stosowa¢ wpust podlogowe z odejsciem pionowym dnl00 z kolnierzem
uszczelniajacym, syfonem i szczelnym zamknigciem wodnym. Wszystkie przybory
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sanitarne wyposazy¢ w syfony.
Przebieg instalacji, $rednice oraz spadki przewodow— wg czesci rysunkowej
opracowania.

3.6. Odprowadzenie skroplin

Skropliny odprowadzane beda z jednostek wewnetrznych klimatyzacji. Instalacje
odprowadzania skroplin wprowadzi¢ do wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Instalacje wykona¢ z rur PP klejonych lub zgrzewanych. Rurociagi prowadzi¢ z min.
1,0% spadkiem w kierunku sptywu.

3.7. Ogrzewanie

W  budynku bedzie ogrzewanie -elektryczne. Zastosowane beda konwektory
elektryczne z termostatem z przetacznikiem trybu pracy i wyswietlaczem temp. oraz
sterowaniem. Zasilanie 230V/50Hz. Podane moce konwektorow sa mocami
grzewczymi.

W sali obstugi zastosowana bedzie mata grzewcza o pow. 30m? i wydajnosci 3700W.
Mata sterowana za pomocg sterownika przewodowego.

3.8. Klimatyzacja

Instalacja chlodnicza projektowana jest na potrzeby klimatyzacji pomieszczenia sali
obstugi. Zaprojektowany system SPLIT bedzie stuzyl chlodzeniu powietrza w
pomieszczeniu w okresie lata do temp. 26°C.

Jednostka zewnetrzna umieszczony bedzie na dachu na systemowych podstawach
typu BIG FOOT lub réwnowaznych. Dokladne miejsce umieszczenia jednostek
przedstawiono na rysunkach.

Uktad chtodniczy przystosowany do pracy na czynniku chiodniczym R410a (wg
wytycznych podanych na rys. dachu).

Jednostka zewnetrzna potaczona bedzie z jednostka wewngtrzng za pomoca
przewoddw chlodniczych miedzianych oraz kabli zasilajacych i sterowniczych.

Do urzadzen nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace zgodnie z wytycznymi
elektrycznymi i DTR. Przewody czynnika chtodniczego/ kondensatu — przewody
miedziane w zwoju wykonane wg zgodnie z normg UNI-EN 12735-1 izolowana
ostong polietylenowa zg. z UNI-EN 10376, wolng od chlorofluoroweglowodorow
(CFC) oraz wodorochlorofluoroweglowodoréw (HCFC) zgodnie z norma europejska
CEE/UE 2037/2000, odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej p = 6100, przewodnosé
cieplna 40°C: A < 0,038 W/m°K.

Na dachu instalacj¢ freonowa zabezpieczy¢ plaszczem =z blachy stalowej
ocynkowanej przed dzialaniem warunkow atmosferycznych.
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3.9. Wentylacja
3.9.1. Wentylacja pomieszczen

Wyznaczone pomieszczenia wentylowane beda mechaniczne. Rozdzial powietrza
gbéra — gbra. Regulacja za pomoca przepustnic umieszczonych bezposrednio przed
punktami nawiewnymi i wywiewnymi.
Nawiew realizowany bedzie za pomocg nawiewnika wirowego 1 zaworéw
nawiewnych. Wywiew za pomoca zaworéw wywiewnych.
Zatozenia do doboru centrali:

— centrala  wewnetrzna, podwieszana, Wwyposazona w  wymiennik
przeciwpradowy
Dobrano centrale nawiewno — wywiewna o wydajnosci 285m3/h,  sprez

dyspozycyjny N/W=75Pa. Czerpnia Scienna, wyrzutnia dachowa.

Sterownik przewodowy. Lokalizacja sterownika przenosnego do ustalenia na
etapie realizacji z Uzytkownikiem.

Wywiew z WC za pomoca wentylatora lazienkowego zintegrowanego z
oswietleniem. Wentylator wyposazony w opdznienie czasowe.

3.9.2.Bilans powietrza

Nawiew | Wywiew .
POM. P[gl\}]" [51] [n\l’3] V[Vn‘%/]h OSOBY| obl. |obl./os. Wynm‘;g;y
(wym/h) | (wym/h)
1| 3.91]3.05] 119]- i i . i
21 33610305 102520 |7 210 200 |-
31 7220305 220(1.0 - 25 25 :
4] 4.75(3.05] 145]- : ; : 50

3.9.3. Przewody wentylacyjne

Kanaly wentylacyjne sztywne o przekroju okraglym nalezy wykonaé¢ z blachy
stalowej ocynkowanej z polaczeniami z profili zimnogietych.

Materialy i izolacja termiczna kanaldw nalezy wykona¢ za pomoca otuliny z welnym
(grubosci wg czesci rysunkowej).
Regulacje hydrauliczng instalacji
zamontowanych na kanalach.

przeprowadzi¢ za pomoca przepustnic
Wszystkie urzadzenia elektryczne wyposazy¢ w wylaczniki serwisowe.

Cechy kompletnego i szczelnego systemu wentylacyjnego.

System wentylacyjny — przewody okragle .

— Kanaty i ksztaltki wentylacyjne o przekroju okraglym. Elementy tego
systemu wykonane sg z fabrycznie zamontowang uszczelka z gumy EPDM.
System spetnia klase szczelnosci B zgodnie z PN-EN 12237.

— Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z norma
PN-EN 12237.
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— Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe,
jednoczesnie bedac odporng na wahania temperatury od —30°C do 100°C
(okresowe obcigzenie do 120°C). System zachowuje swoje wlasciwosci przy
cisnieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa.

— Dla prawidlowego ulozenia uszczelki po montazu, uszczelka powinna by¢
mechanicznie potaczona z ksztaltkg przy pomocy tasmy stalowe;.

— Dla ulatwienia okresowych przegladow i czyszczenia instalacji wentylacyjnej,
system nie powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci $rub i wkretow
jako elementoéw taczacych ksztaltke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-
EN 12097).

— Zakres $rednic 80-200mm.

UWAGA!

Przed przystapieniem do montazu kanaléw nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢
budowlang. Sprawdzi¢ zaprojektowane rzedne ulozenia kanaléw wzgledem
elementéw konstrukcyjnych. Nie nalezy zakupywaé calego asortymentu
kanalow i ksztaltek, z uwagi na mozliwos$¢é zmian prowadzenia tras kanalow.

3.9.4. Ochrona akustyczna

Instalacje zaprojektowano w sposob zapewniajacy utrzymanie poziomu dzwigku,
pochodzacego od urzadzen wentylacyjnych, na wymaganym poziomie Ww
pomieszczeniach przewidywanych na staly pobyt ludzi, w granicach przewidzianych
w PN-87/B-02151/02. Ochrone¢ przeciw hatasowi zapewniono poprzez odpowiednie
wymiarowanie instalacji, umieszczenie urzadzen wentylacyjnych w strefach
tymczasowego przebywania ludzi, wyposazenie instalacji w odpowiednie elementy
thumigce, tj. tlumiki kanalowe za wurzadzeniami oraz elementy instalacji
zapobiegajace przenoszeniu drgan. Podwieszenia przewodow w szachcie
instalacyjnym zapobiegajace powstawaniu drgan.

3.9.5. Otwory rewizyjne i mozliwo$é¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewi-
zyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewoddow, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen
i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonanie otworow
rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak
réwniez wlasnosci cieplnych, akustycznych 1 przeciwpozarowych. Elementy
usztywniajagce 1 inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodéw. Elementy usztywniajace
wewnatrz przewodow o przekroju prostokagtnym powinny mie¢ optywowe ksztalty,
najlepiej o przekroju kolowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
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perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowaé
wewnatrz przewoddéw ostro zakonczonych srub lub innych elementéw, ktére moga
powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie
dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i
drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen
powinny sie tatwo otwieraé. W przewodach o przekroju kotowym o S$rednicy
nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub trojniki
z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o wigkszych $rednicach
nalezy stosowac tréjniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne. W
przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub
oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary
otworu rewizyjnego, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krotsza
krawedz byta rownolegla do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest
umieszczony. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéow rewizyjnych w przewodach
zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu
czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
przepustnice (z dwoch stron);

thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktore mozna tatwo zdemontowaé w celu
oczyszczenia.

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny
by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 450, a w
przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wieksza niz 10m.

3.9.6. Bezpieczenstwo pozarowe
Wszystkie kanaly i1 elementy wentylacyjne wykonane zostang z materialow
niepalnych. W wyznaczonych miejscach zamontowac klapy ppoz. z topikami. W
przypadku montazu systemoéw SSP klapy wyposazy¢é w dedykowane sitowniki.

4. Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany
jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry nalezy
przestrzegac przy wykonywaniu prac

2. Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, przepisami i
obowigzujagcymi Normami Polskimi, oraz przepisami ppoz., bezpieczenstwa i
higieny pracy majac szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.23a Prawa
Budowlanego

3. Catos¢ robo6t powinna odpowiada¢ wymogom stawianym przez Warunki

I
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Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

4. Wszystkie zastosowane materiaty, aparaty i urzadzenia powinny posiadac
atesty, Swiadectwa jako$ci i gwarancje.

5. Po zakonczeniu robdt instalacyjnych, instalacje podda¢ prébie szczelnosci.
Sporzadzi¢ protokoty z prob.

6. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania
sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

7. Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy
jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonaweca
zobowigzany jest przekazac tg informacje do biura projektowego.

8. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegta biezaca
koordynacjg miedzybranzowa.

9. W sprawach nieokres$lonych dokumentacjg obowigzuja:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)

— normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéow
materialéw budowlano-instalacyjnych.

— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych, jako$¢ materialéw i

wykonywanych robdét.
10. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywal jedynie w powigzaniu z

rysunkami branzowymi. Nie$cistoSci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a
branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z projektantem.

11. Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow
zastosowanych systeméw.

12. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy
przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do
zrealizowania cato$ci prac.

13. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

14. Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja,
rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania
instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

15. Ze wzgledu na rodzaj rob6t Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z
prac, jakie nalezy wykona¢, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetno$ciom
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zawodowym w swojej specjalnosSci powinien uzupetni¢ szczegéty, ktore
mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdlnych czeSciach dokumentacji tak, aby
idealnie wykonac opisany obiekt i zagwarantowac¢ wymagany rezultat.

16. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie nieuzgodnione
zmiany wynikajgce z  uszczegbétowienia rozwigzan funkcjonalnych,
technologicznych, dostosowania do wymogoéw stawianych przez technologie,
konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

17. Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami
nadzoréw technicznych.

18. W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢
wykonania dodatkowych prac niemozliwych do okreSlenia na etapie
wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w niniejszej
opracowaniu.

19. Roboty wykona¢ zg. z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych cz. I, oraz zgodnie z warunkami zawartymi w
Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. w sprawie ,Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

20. Nalezy przestrzega¢ wytycznych montazu i eksploatacji producentow
urzadzen i materiatow.

21. Przed przystgpieniem do budowy przylgcza nalezy zlozy¢ do Aquanet SA,
Poznan ul. Dolna Wilda 126 wniosek "Zgloszenie zamiaru realizacji przylgcza”
dostgpny w Punkcie Obstugi Klienta AQUANET SA oraz na stronie www.aquanet.pl.
22. Niewniesienie przez AQUANET SA uwag do zloZonego zgloszenia zamiaru
realizacji przylgcza, w ciggu 12 dni od daty jego wphwu do Spétki, upowaznia
Klienta (Inwestora) do przystgpienia do wykonywania robdt przylgczeniowych
zgodnie ze zgloszeniem.

23.Klient (Inwestor) lub Wykonawca, z 5 dniowym wyprzedzeniem powinien umowic
sie¢ na odbior przylgcza w stanie odkrytym z jednym z pracownikow AQUANET.
Numery kontaktowe zgodnie

24. Przed przystgpieniem do robot budowlanych zwigzanych z przytaczami wykonad
odkrywki istniejagcych wezldéw 1 w razie koniecznosci skorygowaé uklady
montazowe 1 rzedne charakterystyczne. Szczegdétowe dane techniczne: rzedne
posadowienia, spadki, $rednice, itd. podano na profilach czesci rysunkowej W
przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zapewni¢ minimalne przykrycie
rurociggow.

25. Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robot
nalezy stosowac jedynie te wyroby, ktore uzyskaty pozytywna oceng, stwierdzajaca
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano:
certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostala zapewniona zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci
(certyfikat zgodnosci) z wlasciwa norma badZ aprobatg techniczng, jezeli dany
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wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

26. Drogg po wykonaniu przylaczy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

27. Przy montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w warunkach
przylaczenia oraz wytycznych Aquanet S.A.

28. Przy wykonywaniu przylaczy nalezy przestrzega¢ zalecen zg. z protokolem z
narady koordynacyjnej GKG.GZK.4091.3939.2022 oraz decyzjami 537/2022,
538/2022, 539/2022, warunkami przylaczen do sieci wydanymi przez Aqunet S.A. i
UMIiG Kornik.

29. Urzqdzenia, materialy i ich producenci majq charakter informacyjny.
Dopuszcza sie stosowanie innych materialow spetniajgcych wymogi i
parametry przedmiotowej dokumentacji pod warunkiem, ze bedq
wspétdzialac w ramach calego systemu i uktadu budowlano -
instalacyjnego.

30. Odpis NK nalezy pozyska¢ bezposrednio od inwestora.

Opracowata:
mgr inz. Irmina Ziétkowska
WKP/0358/P00S/09
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CZESC RYSUNKOWA

Instalacja wodociggowa
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Ogrzewanie

Klimatyzacja

Wentylacja - Rzut

Wentylacja — Przekrdj I-1
Wentylacja — Linia N
Wentylacja — Linia W
Wentylacja — Linia CZ, WYRZ, WW
Instalacje sanitarne — Dach

Plan sytuacyjny

Profil przylacza wodociagowego
Profil przyltacza kan. san.

Profil przyltacza kan. deszcz.
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UWAGA:
1.Instalacje prowadzi¢ w warstwach podtogi i w Sciankach g-k.

2.PodejScia do przybordw wykonac od Sciany, instalacje prowadzi¢ w bruzdach.

3.W wyznaczonych miejscach zamontowa¢ dedykowang armature.

4.1zolacje wykona¢ zg. z wytycznymi WT2014, stosujac otuliny z pianki PE. Gr.6mm.
5.Zawory czerpaine ze zlgczkq do weza zintegrowane z zaworem antyskazeniowym HA.
6.Podejécie zimnej wody pod zlewozmywakiem wyposazy¢ w zawor kombinowany z mozliowscig,

podtaczenia zmywarki.

LEGENDA:
zimna woda
ciepfa woda

[ @32¢3,0 PE100 SDR11 PN16 |

Z przytacza wodociagowego

&S5

Elektryczny pojemno$ciowy podgrzewacz wody o poj. 151.
Montaz pod zlewem, w zabudowie meblowej.
Moc grzatki elektryczne 2000W.

= @26x4,0zw

Wezet wodomierzowy wyposazy¢ w zawor odc. DN20, wodomierz
skrzydetkowy JS 1,6-02Smart C+ DN15, zawor odc. DN20, zawor
antyskazeniowy EA251 DN20. Montaz na konsoli na wys.min.0,5m nad
podioga, Zestaw wodomierzowy obudowat plyta g-k (zabudowa o wym.
1,0x0,5x0,2m). Zamontowac drzwiczki rewizyjne 20x30cm z kluczykiem.
Zestaw wodomierzowy zamontowac zg.ze standardami Aquanet 2022.

zastrzezone.

Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposob wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie prawa

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"GOYA” Stawomir Gierlinski

ul. Lesna 1A/16 | 62—-023 Robakowo
e—mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992

inwestor:

Miasto i Gmina Kornik
pl. Niepodlegfosci 1, 62—035 Kornik

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku

obiekt: z funkcji niemieszkalne]j
branza: Instalacje sanitarne el
1:50
v INSTALACJA WODOCIAGOWA
imig i nazwisko: nr uprawnief: data: podpis: | nr rysunku:
Projektowat: [ MGR INZ. IRMINA ZIGLKOWSKA WP/ 0%3/ POOS
Projektowat:
07.2023 S_w
Sprawdzif:
Sprawdzif:

Opracowat: MGR INZ. IRMINA ZIOtKOWSKA




Pion KS1 na catej wysokosci wykonac z rur @75PCV.

Nad posadzka w pom.4/1 zamontowac rewizje @75 i redukcje @75/110 oraz @110/160.
Do rewizji zapewnic staly dostep.

Pion wyprowadzi¢ 50cm ponad dach i zakoriczy¢ wywiewka @110.

LEGENDA:
kanalizacja sanitarna -podposadzkowa
@110PCV-U kI.S et A
— 158 R7=~-128m W pom 41 zamontowaé wpust podtogowy z kanalizacja sanitarna -po Scianie

odptywem pionowym DN100; syfon, kolnierz plon kanalizaji saniarne]

o A RF Tewizja na pionie
% r§=~ -1,30m zabezpieczajocy, maeriattorzywo ABS —— —— —— ruraosfonowa stalowa
ROdn...L=..m
C7m A 35 _ Pion KS2 na catej wysokosci wykonaé’z rur Q75PCV. | RZ=~..m I2gdna ulozenia dna kanalu
' &  Nadposadzka w pom.4/1 zamontowac rewizje @75 i redukcje @75/110 oraz @110/160. podana wzgledem poziomu
" Do rewizji zapewni¢ staty dostep. +0,00 budynku
Pion wyprowadzi¢ 50cm ponad dach i zakoficzy¢ wywiewkg 4110. skropliny

UWAGA:

1.Piony prowadzi¢ w Sciankach g-k.

2.Nad podiogg zamontowac rewizje,zapewniajac dostep poprzez monataz drzwiczek
rewizyjnych o wym.min.15x20cm, zamykanych na kluczyk.

3.Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ systemowymi wywiewkami.

Wywiewka 50cm ponad dach.

4.SPRAWDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZALOZONE

RZEDNE ULOZENIA KANALU NA WYJSCIU. EW.SKORYGOWAC RZEDNE

ULOZENIA INSTALACJI PODPOSADZKOWEJ UWZGLEDNIAJAC WARUNKI TERENOWE.

5.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA INSTALACJI PODPOSADZKOWEJ NALEZY WYKONAC
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ!
6.Syfon pod zlewozmywakiem z moZliwoscia poditaczenia odptywu od zlewozmywarki.

@160PCV-U kI.S

RZ=~-1,4dm
< Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
— sposob wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie prawa
S zastrzezone.
Rewizia podiogowa zabezpieczona klapg, g % PRACOWNIA PROJEKTOWA

"GOYA” Stawomir Gierlinski

60x60cm z ramka, do wypeknienia materiatem
Okfadziny podtogowe

ul. Lesna 1A/16 | 62—-023 Robakowo
e—mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992

. ) Miasto i Gmina Kornik
inwestor:

RO dn200 L=0,8m ‘ ‘ pl. Niepodlegfosci 1, 62—035 Kornik
1] Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
oo | RZ=~-150m obiekt: z funkcji niemieszkalnej
&
=y . . . skala:
&2 branza: Instalacje sanitarne
(2]
2 temat 1 : 50
= wns | INSTALACJA KANALIZACJI SANIT.
§> imig i nazwisko: nr uprawnief: data: podpis: | nr rysunku:
E‘ Projektowa: | MGR INZ. IRMINA ZIOLKOWSKA WKP/O%S/POOS
O lo
g % Projektowat: 8_2
L ) Sprawdzit: 072023
do przylacza kanalizacj sanitamej ———

Opracowat: MGR INZ. IRMINA ZIOtKOWSKA




380

800

Mata podiogowa grzewcza 30m?
zapotrzebowanie na ciepto 3700\,
sterownik z czuj.powietrza i temp.podiogi.

Lokalizacja sterownika do ustalenia na etapie realizacj.

Mata z jednego element lub faczona szeregowo.

235 £ 0557

1000W

«1

1000W  Konwektor elektryczny o mocy 1000W z termostatem temperatury,
vz czotowym wylotem powietrza, sonda pomiaru temp.,
bezpiecznik termiczny.
Termostat z dioda, przefacznikiem trybu pracy, wySwitlaczem temp.,
przyciskiem do sterowania temp.
Zasilanie 230V/50Hz

Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposob wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie prawa
zastrzezone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"GOYA” Stawomir Gierlinski

ul. Lesna 1A/16 | 62—-023 Robakowo
e—mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992

inwestor:

Miasto i Gmina Kornik
pl. Niepodlegfosci 1, 62—035 Kornik

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku

obiekt: z funkcji niemieszkalne]
. H kala:
branto: Instalacje sanitarne o
temat 1 * 50
rysunku: OGRZEWAN'E
imig i nazwisko: nr uprawnief: data: podpis: | nr rysunku:
Projektowat: [ MGR INZ. IRMINA ZIGLKOWSKA WKP/O%S/POOS
Projektowat: S 3
07.2023 T
Sprawdzit:
Sprawdzit:
Opracowat: MGR INZ. IRMINA ZIGLKOWSKA




PARTER

Lp. Pomieszczenie Pow. uz. [m?][Pow. pos. [m?]
@ 1/1 _Przedsionek 3,91 3,91
2/1 ComiEszezene 33,61 33,61
T Al 122 122
4/1 Todleta 4,75 4,75
e 49,49 49,49

BUDOWLANY SCIANA REI 60 GRANICA
DZAKK#
o
] ©
I 1 =
| | n o=
@ ] ‘ - | :U:\ B o %
o - N N9
= - LEGENDA:
g ‘ ‘ N ?952/159 ‘ orzewody feonowe
o ‘ ‘ ‘ D ee pionfreonowy
\ <
| § ‘ ‘ R ‘ rewizia w suficie
2 ‘ i 195 A \W ‘ R
/ .l O 122 |
‘ ‘ Jednostka wewnetrzna (SPLIT): ‘
‘ ‘ jednostka kasetonowa 4-stronna ‘
‘ ‘ typ np. PLA-ZM71EAA Iub rownowazna : 3 /W ‘
| Pilot przewodowy, lokalizacja sterownika do ustalenia na etapie realimuji."” ,
T s ®
e | | Zapotrzebowanie na chiéd 7,0k | g |
22/ |
o !
‘ CDO g ‘ / \\\\\\\\\\\\\\\ ‘
2/ - TN
| / | — — . —
| ‘ X ‘ Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
/ \ sposob wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie prawa
‘ %O =\ ﬂ /W \ zastrzezone.
‘ ' N P ‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA
- "GOYA” Stawomir Gierlifiski
‘ ‘ ul. Lesna 1A/16 | 62—023 Robakowo
e—mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992
| hp=30 | et Miasto i Gmina Kérnik
‘ — L ’ pl. Niepodlegfosci 1, 62—035 Kornik
/ % = — — S A | m———1 # - @ Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
— : obiekt: z funkcji niemieszkalne]j
GRANICA %ﬁ»
| | DZIALKI - RS : : —
| U 02 9100mm branza: Instalacje sanitarne e
o 1. 50
] | KLIMATYZACJA
‘ ‘ ‘ imig i nazwisko: nr uprawniefi: data: podpis: | nr rysunku:
‘ ‘ ‘ Prostonat | MGR INZ. IRMINA ZIGLKOWSKA |/ 0900/P00S
Projektowat:
i i i - 07.2023 8_4
Sprawdzit:
Sprawdzit:
Opracowat: |  MGR INZ. IRMINA ZIGtKOWSKA




PARTER |
. Lp. Pomieszczenie Pow. uz. [m?]|{Pow. pos. [m?]
~ | Wentylator fazien i 1/1 _Przedsionek 3,91 3,91
4 ) v 57 Pomieszczenie o -
lﬁwo y20 Sl + i czsove o okt . o
d.50m? ”"’//1 socialne B B
4/1 Toaleta 4,75 4,75
SASIADUJACY B 49,49 49 49
INNY OBIEKT / RAZEM
N BUDOWLANY N LEGENDA:
) [ 20 .
(() _———— —— () N
\~ s N N —E—1 linia nawiewna N
y ——1 liniawywiewna W
11285 m®/h .
et 1 I!n!a czerpna CZ
= 3 liniawyrzutowa WYRZ
- ——— linie wywiewne z pom. higieniczno-sanitarmnych
\UD
% kratka lub podciecie wentylacyjne w drzwiach
L ¢
= KPm Klapa ppoz. kanalowa, z wyzwalaczem termicznym
D

Centrala wentylacyjna podwieszana;

wyd.285m3h, sprez 75Pa.

np.Domekt CF 250 F C6 lub réwnowazna.

Wymiennik przeciwpradowy entalpiczny, nagrzewnica elektryczna
wbudowana 1kW

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—+ TInawlewnych | yweur O
‘ 3.Kanaly linii czerpnejizolowac otuling z wetny mineralnej o gr.40mm.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—

UWAGA!
1 Kanaty wentylacyjne mocowac za pomoca typowych uchwytow montazowych.
,iKana%;Lﬂnjiﬂawiewny@ i wywiewnych izolowac otuling z weiny mineralnej o gr.40mm.
4 Kanaty linii wyrzutowej izolowa¢ otuling z weiny mineralnej o gr.20mm.
5.Kanaly linii wywiewnej z pom.higieniczno-sanitarnych bez izolaji.
C 6.Rewizje na kanatach wentylacyjnych realizowane poprzez zamkniecia na tréjnikach.
]5% 7 Lokalizacjg ew.dodoatkowych rewizji kanatowych ustalic na etapie realizacji.
2/ _ o 8.Rzedne utozenia kanatow podane na rysunkach linii
Yy E O . .
’ o 9.Rzedne utozenia kanatu podawane do poz. 0,00. — . . .
~ Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
: sposob wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie prawa
= Wil zastrzezone.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
, "GOYA” Stawomir Gierlifiski
: / ul. Lesna 1A/16 | 62—023 Robakowo
/ e-mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992
eston Miasto i Gmina Kérnik
* - L - ’ pl. Niepodlegfosci 1, 62—035 Kornik
o D i | B B T U a Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
CRANICA - A%«L 7 obiekt: z funkciji niemieszkalnej
DZIALKI %i RS : : —
0,2 ¢ Li“tjm m branza: Instalacje sanitarne '
} temat 1 50
| ‘ rysunku: WENTYLACJA-RZUT
‘ imig i nazwisko: nr uprawnien: data: podpis: | nr rysunku:
Projektowat: [ MGR INZ. IRMINA ZIOLKOWSKA WKP/%?S)QS/POO
‘ Projektowat:
- 07.2023 5
‘ / 7 ‘:‘ Sprawdzit:
N Sprawdzit:
Opracowat: [ MGR INZ. IRMINA ZIOt KOWSKA
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SANAGNG

210 m®*/h

150 x 150

75 m3/h
160

jiggeeNwicez 0 Heere I8




N—-15

NCD—S+PBS
150 x 150
OK 3.05 m
210 m3*/h

2.59 m/s

P+ = 36 Pa
H =0 Pa

o
NS OK 3.30 m
n 210 m*/h
S 4.75 m/s
©o
= N-12
N2/ \\

N-6 N=7
N—11

N
V

/

¥

I

)0
N

N-5

OK 3.30 m|

285 m3/h

3.94 m/s

KW/KWI /KW—S /KWO /KWV/KNV /KN /KNI /KN=S /KN T
160

OK 3.05

m

75 m3/h

1.04 m/s

P: = 30

Pa

H = 0 Pa

CD1*+0

160

OK 3.30 m

75 m3/h

1.04 m/s

P: = 30 Pg

H = 6 Pa

Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposob wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie prawa

zastrzezone.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA” Stawomir Gierlinski
ul. Lesna 1A/16 | 62—023 Robakowo
e—mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992
nwestor Miasto i Gmina Kornik

pl. Niepodlegfosci 1, 62—035 Karnik

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
obiekt: z funkcji niemieszkalne]j

branza: Instalacje sanitarne

younk WENTYLACJA-LINIAN

skala:

1:50

Opracowat: | MGR INZ. IRMINA ZIOtKOWSKA

imie i nazwisko: nr uprawnien: data: podpis: | nr rysunku:
. . . WKP/0358/POO
Projektowat: | MGR INZ. IRMINA ZIOLKOWSKA S/09
Projektowat: 87
07.2023
Sprawdzit:
Sprawdzit:




KW/KWI /KW—S /KWO /KWV /KNV/KN /KNI /KN—S /KN T
200
OK 3.05 m
105 _m3/h
0.93 m/s
Pe = 39 Pa
H =0 Pa
KW /KWI/KW—S/KWO /KWV /KNV /KN /KNI /KN—S /KNT
200
OK 3.05 m
CD1*+0 105 m3/h
200 0.93 m/s
OK 3.30 m 1 Pt = 32 Pa
105 m>/h | H =0 Pa
0.93 m/s wW—-17
P. = 32 Pa  ——
H = 7 Pa W—16 L
W—-13 ‘m P
w=15 = —
W—23 M=)
P
Z - F
W—11 H
w=19 w-18 /S W_12 X I
OK 3.30 14 f—
.00 M OK 3.30 m|
Mé"_ 210 m*/h a=h
2.38 m/s 2.90 m/s W 3‘ =1b
W—10 " ; W—L
L OK 3.30 m)
23 235 m3*/h
W=23 3.25 m/s
! W—4
W—11 = —_
W=7 =
c01*+0 ¥ w—s8 \|
100 ”
0K 3.30 m S ©
25 m3/h 7o)
0.88 m/s N
Pe = 3 Pa
H = 36 Pd W=9
KW /KWI/KW—S/KWO/KWV /KNV /KN /KNI /KN=S /KNT
100
OK 3.05 m
25 m>/h
0.88 m/s
P.= 3 Pa
H =0 Pa

zastrzezone.

Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposob wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie prawa

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA” Stawomir Gierlinski

ul. Lesna 1A/16 | 62—023 Robakowo
e—mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992

inwestor:

Miasto i Gmina Kornik

pl. Niepodlegfosci 1, 62—035 Karnik

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku

z funkciji niemieszkalne]

skala:

1:50

nr rysunku:

SY

obiekt:

branza: Instalacje sanitarne

temat

rysunku: WENTYLACJA-LINIA'W

imie i nazwisko: nr uprawnien: data: podpis:
Projektowat: | MGR INZ. IRMINA ZIOE KOWSKA WKP/%?OSS/POO
Projektowat:
07.2023

Sprawdzit:

Sprawdzit:

Opracowat: | MGR INZ. IRMINA ZIOtKOWSKA
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Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposob wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie prawa

zastrzezone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"GOYA” Stawomir Gierlinski
ul. Lesna 1A/16 | 62—-023 Robakowo
e—mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992
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pl. Niepodlegfosci 1, 62—035 Kornik

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
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branta Instalacje sanitarne sl
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Jednostka zewnetrzna (SPLIT):

-moc chlodnicza 7,1kW (3,8-8,1 KW); SEER 6,7; Kl.energetyczna A++
-moc grzewcza 8,0kW (3,5-10,2kW); SCOP 4,9; kl.energetyczna At++
-czynnik chtodniczy R410a, ilo¢ czynnika 4,7kg; ekwiwalent CO2 9,81t
-zasialnie 220-240V/1/50Hz; zabezpieczenie 25A

typ np. PUHZ-ZRP71VHA lub rownowazna

Jednostka ustawiona na systemowej podstawie dachowej, np.big foot

\STEDN]

KS2

N

Wyrzutnia dachowa @100mm;
50m*h

Wyrzutnia dachowa @160mm;
235m*h

|

)/IALK]

GRANICA SCIANA REI 60

Niniejszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden
sposob wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie prawa
zastrzezone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"GOYA” Stawomir Gierlinski

ul. Lesna 1A/16 | 62—-023 Robakowo
e—mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992

Miasto i Gmina Kornik

investor: pl. Niepodiegfosci 1, 62-035 Kérik
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
obiekt: z funkcji niemieszkalne]
. . kala:
branta: Instalacje sanitarne o
temat 1 * 50
rysunk INSTALACJE SANITARNE-DACH
imig i nazwisko: nr uprawnief: data: podpis: | nr rysunku:
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ZALACZNIKI

. Zestawienie elementow wentylacji — Linia N

—_—

2. Zestawienie elementéw wentylacji — Linia W

3. Zestawienie elementéw wentylacji — Linia CZ

4. Zestawienie elementoéw wentylacji — Linia WYRZ

5. Zestawienie elementdw wentylacji — Linia WW

6. Karta doboru centrali

7. Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
8. Warunki techniczne podiaczenia do sieci kanalizacji deszczowej

9. Decyzjanr 537/2022

10. Decyzja nr 538/2022

11. Decyzja nr 539/2022

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlifski GOYA

Ul. Le$na 1A/16, 62-023 Robakowo Stawomir Gierlinski Miﬂ%




Nazwa: N
Typ: Nawiewny

Opis:

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
N 1 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 160 I= 100 0,00 Ogodlne
N 2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11= 0.50 m ocynk 0,25 0,25 Ogodlne WM 40
N 3 1 IPR-RRD, a=180, b=80, d1=160 Klapa rewizyjna IPR-RRD a= 180, b=80, d1=160 Ocynk 2275 0,00 Ogolne
N 4 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 1= 1000 ocynk 0,00 Ogodlne WM 40
N 5 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11=1.20 m ocynk 0,60 0,60 Ogdlne WM 40
N 6 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 0,47 Ogdlne WM 40
N 7 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11= 0.32 m ocynk 0,16 0,16 Ogodlne WM 40
N 8 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogolne WM 40
N 9 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 1= 0.44 m aluminium 0,22 0,22 Ogodlne WM 40

KW/KWI/KW- ) . _ .
N 101 1 S/KWO/KWV/KNV/KN/KNIKN-S/KNT Zawor wentylacyjny D= 160 Brak 0,00 Ogdlne
N 11 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 11=78 ocynk 0,08 0,08 Ogdlne WM 40
N 12 [ 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 11=2.35m ocynk 0,92 0,92 Ogodlne WM 40
N [13[ 1 IPR-RRD, a=180, b=80, d1=125 Klapa rewizyjna IPR-RRD a= 180, b=80, d1=125 Ocynk 2275 0,00 Ogdlne
N 14 [ 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.80 m aluminium 0,31 0,31 Ogodlne WM 40
N |15 1 NCD-S+PBS Anemostat prostokatny+Skrzynka | x50 BxB= 295 D= 125 | BD= 205 Brak 0,00 Ogdlne
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)

N |16 ] 1 DFA Zaslepka zenska d1= 160 ocynk 0,04 0,04 Ogélne WM 40
N 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogodlne WM 40




Nazwa: W
Typ: Wywiewny

Opis:

Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] Producent | Uwagi |
w 1 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 160 1= 100 0,00 Ogdlne
W | 2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11= 0.33 m ocynk 0,16 0,16 Ogodlne WM 40
W 3 1 IPR-RRD, a=180, b=80, d1=160 Klapa rewizyjna IPR-RRD a= 180, b=80, d1=160 Ocynk 2275 0,00 Ogdlne
W 4 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogolne WM 40
W5 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 1= 1000 ocynk 0,00 QOgodlne WM 40
W | 6 1 ATE Symetryczny trdjnik 90 stopni d1= 160 d3= 100 11= 170 ocynk 0,18 0,18 Ogodlne WM 40
W | 7 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00 QOgdlne WM 40
W[ 8 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1=0.91m aluminium 0,29 0,29 Ogdine WM 40

KW/KWI/KW-
W | 9 1 S/KWO/KWV/KNV/KN/KNI/KN- Zawor wentylacyjny D= 100 Brak 0,00 Ogdlne
S/KNT
W10 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11= 0.37 m ocynk 0,19 0,19 Ogdlne WM 40
W l11] 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 160 1= 215 ocynk 0,23 0,47 QOgdlne WM 40
W12 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=1.12m ocynk 0,56 0,56 Ogdlne WM 40
W | 13| 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11=0.16 m ocynk 0,08 0,08 Ogdine WM 40
W14 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni [ d1= 160 d3= 200 1= 265 ocynk 0,29 0,29 Ogdine WM 40
W 15| 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 1= 200 ocynk 0,00 Ogdine WM 40
W16 [ 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 1=0.39m aluminium 0,24 0,24 Ogdine WM 40
KW/KWI/KW-
W [17 | 2 S/KWO/KWV/KNV/KN/KNI/KN- Zawor wentylacyjny D= 200 Brak 0,00 Ogdlne
S/KNT

W 18] 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 1= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogdine WM 40
W | 19| 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 11=2.48 m ocynk 0,97 0,97 QOgolne WM 40
W 20 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125 d3= 200 1= 265 ocynk 0,24 0,24 Ogdine WM 40
W21 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 1= 0.68 m aluminium 0,43 0,43 Ogolne WM 40
W |22 1 DFA Zaslepka zenska d1= 125 ocynk 0,03 0,03 Ogodlne WM 40
W | 23| 2 DFA Zaslepka zenska d1= 160 ocynk 0,04 0,08 Ogolne WM 40
w 1 MFA Zigczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06 QOgodlne WM 40
w 2 MFA Zigczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,10 Ogolne WM 40
W 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogolne WM 40




Nazwa: CZ
Typ: Czerpny

Opis:

Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent Uwagi

Cz| 1 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 160 1= 100 0,00 Ogodlne

Cz| 2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=0.27 m ocynk 0,13 0,13 Ogdlne WM 40

Cz| 3 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogdlne WM 40

CZ| 4 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 11= 160 ocynk 0,15 0,15 Ogodlne WM 40

Cz| 5 1 FID PRO Kanatowa klapa wentylacji pozarowej d= 200 1= 300 0,00 Mercor klapa niskooporowa z topikiem
CzZ| 6 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11= 0.43 m ocynk 0,27 0,27 Ogolne WM 40

cz| 7| 1 | VLA, d=200, A=195, B=253, C=p2 | VLA Czerpnia —wyrzuinia scienna | _ 500 a-195, B=253, c=62 KWS 1.4301| 0,00 Ogéine

do wentylacji z okapnikiem




Nazwa: WYRZ
Typ: Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi

WYRZ| 1 1 | CFC* [ Okragly kréciec elastyczny d= 160 I= 100 0,00 Ogodlne
WYRZ| 2 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogdlne | WM 20
WYRZ|[ 3 1 | TUBE* Przewdd okragly d1=160 | M1=1.46m ocynk 0,73 0,73 Ogdlne | WM 20
WYRZ|[ 4 1 |CRD1*[ Podstawa dachowa okragta d= 160 I= 500 A= 360 | B=360 | ocynk 0,00 Ogdlne | WM 20
WYRZ| 5 1 | CRC1*[ Wyrzutnia dachowa okragta d= 160 I= 272 ocynk 0,00 Ogdlne | WM 20
WYRZ 1 MFA Zigczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogdélne | WM 20




Nazwa: WW

Typ: Wyrzutowy

Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent
WW] 3 1 | TUBE* Przewod okragty d1=100 | M1=1.83m ocynk 0,58 0,58 Ogodlne
WWwW 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogdlne
WW]| 2 1 [|CRD1*| Podstawa dachowa okragta = 100 I= 500 A= 300 [ B=300 [ ocynk 0,00 Ogdlne
WW] 1 1 | CRC1*[ Wyrzutnia dachowa okrggta =100 =170 ocynk 0,00 Ogolne




Nazwa: WW1
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary | Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent

WWA1 1 tazienkowy Wentylator osiowy [ d= 100 0,00 Ogolne
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Domekt R300 F C8

Maksymalny strumien powietrza (m*/h) 288
Maksymalny strumier powietrza (I/s) 80
Znamionowy przeplyw powietrza (m?/s) 0,056
Znamionowa réznica ci$nienia (Pa) 50
JPM (W/(m?®/h)) 0,32
Sprawnos¢ temperaturowa odzysku ciepta (%) 83 -
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / At (°C) 1/14,5 -
Napiecie znamionowe (V) 1~230
Maksymalny prad obcigzenia HE (A) 6,2
Przewdd zasilajacy (mm?) 3%x1,5
Pobér mocy przez naped wentylatora 80
przy przeptywie maksymalnym (W)
Pobér mocy przez naped wentylatora 32
przy przeptywie znamionowym (W)
Poziom mocy akustycznej, L, dB(A) 40
Poziom ci$nienia akustycznego, L, dB(A) (3 m) 30
Wymiary filtréw BxHxL (mm) 237x230x46 CE—
Wymiary jednostki BxHxL (mm) 630x280x1090 20 288 mih
di
Wymagana przestrzen do obstugi (mm) 300
Masa (kg) 56
Wydajnos¢ ‘e
Wykonarie standardowe Sprawnos¢ temperaturowa
Zima Lato
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 (/) Temperatura zewnetrzna (°C) -23 -15 -10 -5 0 25 30 35
0 001 002 003 004 005 006 007 008 0,09(ms)
< 400 L L L L L L L L L Temp. za odzyskiem ciepta (°C) 143 156 165 174 18,2 22,5 234 242
[
E 350 \‘ Dla temperatury wewnetrznej +22 °C, 20 % RH
g ~
N
o
ﬁ 300 Wersja prawa (R2)
E" 250 N Widok od strony inspekcyjnej %
&
200 | 1
150 ! i ‘ \ 2 \%5
100 AN d ! ; | \ s
| JPM 0,3 \ —7
50 TN =
! 280 1120 @Q
0 | 125 | 1090 125 oS
0 50 100 150 200 250 300 350 \ la 4 @l ]
Strumien powietrza (m*/h) ! !
f,,(D ODA ) () ETA
Akcesoria g8 @ @ 8 -
Przepustnice z sitownikami AGUJ-M-160+LF230/CM230 ﬂ,@ EHA ¢ () b sup @
i akust A/D  AGS-160-50-600-M fl @7 ‘ 9[
umiki akustyczne 5] 5}
Y B/C  AGS-160-50-900-M |o 129] @i (o
Nagrzewnica wodna DH-160 ET8
PPU PPU-HW-3R-15-0,4-W2 1090
Zawor 2-drogowy/nagrzewnica w. VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Chtodnica wodna DCW-0,4-3 [}
Zawoér 2-drogowy/chtodnicaw.  VVP47.10-1,6+SSF161.05HF &
Czerpnia/wyrzutnia LD-160
Nagrzewnico-chtodnica wodna ~ DHCW-160
Chtodnica freonowa DCF-0,4-3 -
Agregat chtodzacy MOU-12HFN8+KA8140 Wersja lewa (L1) ~,
sup ¢ ) EHA
Dopuszczalne oo E @ [ } @
pozycje - 2 of & H
e 8% Dl S~ =

) ODA - czerpnia powietrza ) SUP - powietrze nawiewane

ETA - powietrze wywiewane

3 2 Aktualne dane techniczne moga zostac zweryfikowane z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania doborowego, dostepnego na stronie producenta.
W ramach dalszego doskonalenia produktéw UAB "Komfovent" zastrzega sobie prawo modyfikowania parametréw roboczych i rozmiaréw oferowanych urzadzer wentylacyjnych.

) EHA - wyrzutnia powietrza

) ETB - dodatkowy kréciec wyciagowy
(obejscie: wyciag bez odzysku ciepta)
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Spélka Akcy]na

DW/IBM/979/36552/2022
IBM/80-2-45/12/2022

Poznan, 20/04/2022

Miasto i Gmina Kérnik
Pl.Niepodlegtosci 1

62-035 Kornik

Petnomocnik:

Biuro Ustug Projektowo-
Inzynierskich

Bimsystem mgr inz. Zbigniew
Wrébel

Adamowo 77

64-200 Wolsztyn

Dotyczy: warunkéw przylqczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej budynku
administracji publicznej na terenie dzialki nr geod. 680/3 przy ul. Wodnej nr 4 w
Korniku (obreb Kornik).

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej

i sieci kanalizacji sanitarnej budynku administracji publicznej planowanego na dziatce nr geod. 680/3

zlokalizowanej przy ul. Wodnej 4 w Kérniku (obreb K6rnik) oraz w nawigzaniu do

— wezwania Aquanet S.A. znak: DW/IBM/979/10505/2022 z dnia 02.02.2022 r. oraz

przestanego w dniu 15.02.2022 r. uzupetnienia,

— wezwania nr 2 Aquanet S.A. znak DW/IBM/979/16984/2022 z dnia 22.02.2022 r. oraz

przestanego w dniu 08.03.2022 r. uzupetnienia,

— wezwania nr 3 Aquanet S.A. znak DW/IBM/979/34531/2022 z dnia 11.04.2022 r. oraz

przestanego w dniu 12.04.2022 r. uzupetnienia,

a takze majgc na uwadze zatgczony do wniosku plan zabudowy (ostatecznie przestany mailem z dnia
08.03.2022 r.) informujemy, co nastepuje:
I.  Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej:

1. Zapotrzebowanie na wode i miejsce wigczenia przytacza wodociggowego:

Zaopatrzenie w wodg na cele bytowe w ilosci wnioskowanej Qasr = 0,5 m*/d i gs = 1,0 dm®/s
przedmiotowego budynku nalezy przewidzie¢ z sieci wodociggowej o $rednicy 110 mm z rur

PVC zlokalizowanej w ul. Wodnej, poprzez budowe przytacza wodociggowego.

Siedziba Spétki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznar ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznanr
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@agquanet.
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Informujemy, ze w naszej ewidencji nie posiadamy danych potwierdzajacych w sposdb
jednoznaczny $rednice, materiat oraz przebieg ww. sieci, w zwiazku z powyzszym na etapie
wstepnym wykonawstwa przylacza (przed zakupem nawiertki) nalezy dokona¢ prébnego
odkopu sieci w miejscu planowanego wpigcia, w celu ustalenia jej parametréw (Srednicy
i materiatu) oraz potwierdzenia jej przebiegu.

Nadmieniamy, Zze z uwagi na wydajno$¢ istniejacego systemu wodociggowego i ujecia
wody, przy zwiekszonym poborze wody w okresie letnim, okresowo moga wystgpi¢ spadki
ci$nienia w sieci wodociggowej. W zwigzku z powyzszym zaleca si¢ uzywaé wode do
podlewania zieleni w godzinach doby cechujgcej si¢ zmniejszonym zapotrzebowaniem na

wode.
2. Parametry i wykonanie przytgcza:
2.1 Przylgcze wodociggowe wykonaé¢ o $rednicy DN 32 (dotyczy $rednicy nominalnej)
i dtugos$ci ok. 5 m.
2.2 Odlegtos¢ w $wietle miedzy pionowym usytuowaniem przewodéw powinna wynosi¢
minimum 30 cm.
3. Potaczenie przylacza wodociggowego z siecig wodociaggowa:
Potgczenie nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie:
3.1 opaski do nawiercania pod ci$nieniem (dla odpowiednich rur) z odejSciem

gwintowanym (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693

zabezpieczone powtoka z farby epoksydowej naktadanej metoda proszkowsg, o grubosci
minimum 250pm - max 800 pm), $ruby, nakretki, podktadki ze stali ocynkowanej
ogniowo lub podktadki ze stali nierdzewnej A2, za nig zasuwy do przytagcza domowego
wykonanej z zywicy POM lub z zeliwa sferoidalnego, z powloka z farby epoksydowej,
naktadanej metoda proszkowa, o grubosci min. 250 pm - max 800 pm,
lub alternatywnie w przypadku sieci z rur PE:
odejécia siodtowego (tréjnik siodtowy) z PE - do nawiercania pod cisnieniem,
zgrzewanego elektrooporowo, z wydtuzonym kréécem przylacznym PE, tgczone
z zasuwg za pomocg mufy elektrooporowej, za nim zasuwy do przylaczy z kréécami
do zgrzewania na rurociggach PE (za zasuwa mozna stosowa¢ ztgczki rurowe wciskowe
do rur z polietylenu PE),

3.2 skrzynki ulicznej do zasuwy dla przytacza domowego, wykonanej z PEHD lub zeliwa
z kolnierzem i pokrywa okragla o $rednicy nie mniejszej niz 150 mm zgodnie z Normg

PN-M-74081:1998. Pokrywa skrzynki ulicznej do zasuw, musi by¢ wykonana z zeliwa

Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel.61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aguanet.
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szarego EN-GJL-250 zgodnie z PN-EN 1561 o $rednicy nie mniejszej niz 150 mm

z odpowiednig obudowa do zasuw (wraz z drgzkiem).
4. Lokalizacja zestawu wodomierzowego z wodomierzem:

Zestaw wodomierzowy nalezy lokalizowaé w pomieszczeniu (wysoko$¢ pomieszczenia min
1,8 m) na poziomie piwnic/garazu budynku lub na parterze w miejscu wydzielonym, przy
czym powinien zaczyna¢ si¢ nie dalej niz w odlegtosci 1,0 m od $ciany zewnetrznej budynku
(frontowej lub bocznej).
Wodomierz o srednicy DN 20 dostarczany i montowany bedzie przez Aquanet S.A.
Odlegtos¢ migdzy redukcjami winna wynosi¢ 270 mm.
Na instalacji wewnetrznej za zestawem wodomierzowym nalezy przewidzie¢ zamontowanie
zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscia poboru prébek wody do badania jej
jakosci (nie dopuszcza sig zaworu zwrotnego antyskazeniowego zintegrowanego z zaworem
odcinajgcym).
II. Warunki przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:
1. Miejsce wiaczenia przytacza kanalizacji sanitarnej:
Odprowadzane $ciekéw bytowych w ilo$ci wnioskowanej Qus = 0,1 m*d z przedmiotowego
budynku nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200 mm z rur PVC

zlokalizowanej w ul. Wodnej, poprzez budowe przytacza kanalizacji sanitarne;.

Informujemy, ze w naszej ewidencji nie posiadamy danych potwierdzajacych w sposéb
jednoznaczny przebieg ww. sieci, w zwiazku z powyzszym na etapie wstepnym wykonawstwa
przylacza wskazane bytoby dokonanie prébnego jej odkopu w miejscu planowanego wpiecia,
w celu potwierdzenia jej przebiegu.

2. Parametry i wykonanie przylacza:
2.1 Przylgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ o $rednicy DN 150 lub DN 200 dotyczy

Srednicy nominalnej) i dtugosci ok. 6 m.

2.2 Zgodnie z wytycznymi ,,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz przylgczy. Wymagania ogdlne” - aktualne wydanie AQUANET
2020 dla ww. $rednic spadek przytgcza wynosi:

® 1,5% + 25% dla rur tworzywowych DN 150 (1,5% + 15% dla innych materiatow),
¢ 1,0% + 25% dla rur tworzywowych DN 200 (1,0% + 15% dla innych materiatow).
Srednice i spadek nalezy dobra¢ uwzgledniajac: ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw oraz

istniejgce uzbrojenie (w celu wyeliminowania kolizji wysokosciowych).

Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznar
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel.61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info anet.pl e-mail: klient@agyanet,
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2.3 Odleglo$é w $wietle migdzy pionowym usytuowaniem przewodéw powinna wynosi¢

minimum 30 cm.
3. Wigczenie przylacza kanalizacji sanitarnej do sieci:

e 3.1 Wiaczenie przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy dokonaé¢ bezposrednio w przesto kanatu
(wlaczenie osiowo lub zgodnie z pkt 3.2) poprzez wykonanie otworu wiertnicg
i zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

dostepnych na rynku, szczelnych potaczen.

©3.2 Inne przypadki wiaczen do kanalu wykonaé zgodnie z pkt V.4 wytycznych
,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytgczy.

Wymagania ogdlne”- wydanie AQUANET 2021.
4. Zakonczenie przylacza kanalizacji sanitarne;j:

Przylacze nalezy zakonczyé rewizja w budynku. Rewizje lokalizuje si¢ w studzienkach
prostokatnych pod posadzka, o wymiarach w rzucie 1,0x0,60 m, tuz za pierwsza $ciang
zewnetrzng w budynku, w miejscu tatwo dostgpnym, lub zamocowane do przegrod
budowlanych, jezeli nie wystepuje wewnetrzna kanalizacja podposadzkowa.

W przypadku wystapienia przyboréw sanitarnych, z ktérych sg odprowadzane $cieki w sposéb
grawitacyjny i zlokalizowanych ponizej powierzchni terenu (w miejscu posadowienia kanatu)
nalezy przewidzie¢ na instalacji zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym S$ciekéw
z zewnetrznej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z §124 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju "w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie”. Ww. urzadzenia przeciwzalewowe nalezy eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjg

producenta.

III. Informacje formalno-prawne:

1. Z uwagi na ryzyko kolizji z innymi elementami infrastruktury niezbgdne jest uzgodnienie
usytuowania przytacza/y w ramach Narady Koordynacyjnej dziatajacej przy Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Franowo 26 w Poznaniu.
Niniejsze warunki stanowig podstawe do uzgodnienia trasy przylgcza/y na Naradzie
Koordynacyjnej, o ktérej mowa powyzej. W zwiazku z tym nalezy je dotagczy¢ do wniosku o
uzgodnienie trasy przylgcza/y na Naradzie Koordynacyjnej.

2. Przed przystapieniem do robdt, po sporzadzeniu planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy

zasadniczej lub jednostkowej (tj. mapy zasadniczej lub mapy do celéw projektowych)

Inwestor winien ztozyé w Aquanet S.A. wniosek ,,zgloszenie zamiaru realizacji przylgcza”.

Siedziba Spoétki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznar
tel. 61 8359 100, fax 618359 012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aguanet.pl
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Niewniesienie uwag w ciggu 12 dni od daty jego wplywu do Spéiki, upowaznia Klienta
(Inwestora) do przystgpienia do wykonywania robét przylgczeniowych zgodnie

ze zgloszeniem.

3. Wykonawcy przylaczaly winna byé osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dziatalnosé

w zakresie wykonywania instalacji wod.-kan.

4. Przylacze nalezy wybudowacé:

e zgodnie z warunkami przylgczenia wydanymi przez Aquanet S.A.,

e zgodnie z obowigzujagcymi wytycznymi ,,Projektowanie, wykonawstwo sieci
wodociqgowych i kanalizacyjnych oraz przylgezy. Wymagania ogélne”- wydanie
AQUANET, wraz zzalgcznikami: |, Standardy materialowe do budowy przewodéw
wodociggowych”, ,,Standardy materiatowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dzialania
Aquanet S.A.” dostgpnymi na stronie internetowej www.aquanet.pl,

e wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi,

e w warunkach posiadania niezbgdnych zgdd i zezwolefi wynikajacych z przepis6w prawa

(w tym zgody wszystkich wiascicieli dziatek, po ktorych przebiegaé bedzie przylacze).

5. Klient (Inwestor) lub Wykonawca w imieniu Klienta, z 5 dniowym wyprzedzeniem powinien
si¢ um6wi¢ na odbiér przylacza w stanie odkrytym z jednym z pracownikéw Aquanet S.A.

(lista pracownikéw dostgpna w zgloszeniu zamiaru realizacji przylacza do sieci).

6. Na odbiorze w stanie odkrytym Klient (Inwestor) lub Wykonawca przekazuje pracownikowi
Aquanet S.A. wypetniony i podpisany wniosek o zawarcie umowy dla nowowybudowanych
przytagczy wraz z tytulem prawnym do nieruchomosci (dokument do wgladu pracownika
Aquanet S.A.) — wniosek dostgpny na stronie www.aquanet.pl, w Punkcie Obstugi Klienta lub

u pracownika Spétki bedacego na odbiorze.

7. W kolejnym kroku, po wizji inspektora w terenie (odbior techniczny przylgcza w stanie
odkrytym) w celu dokonaniu odbioru koncowego przytaczaly, Klient (Inwestor) lub
Wykonawca dostarcza do Spétki:

e szkic i wspoOtrzedne x.y.z,

e mape z naniesionym przylaczem potwierdzong przez oérodek geodezyiny
lub

mape z inwentaryzacji geodezyjnej przytacza z klauzula geodety uprawnionego wraz

z protokotem z pozytywnej weryfikacji prac geodezyjnych (ze niniejszy dokument

Siedziba Spétki Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan

tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel.61 8359 051, fax 61 8359 063
ww.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl -mail: klient, anet.
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zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany)
lub

nieaktualizowana mape zasadnicza z naniesionym przylaczem,

o dokumentacje zdjeciowa z realizacji przylgcza (miejsce wiaczenia, ulozenie

przewodu, podej$cia wodomierzowego, studni rewizyjnej — jednoznacznie okreslajgce
miejsce ich wykonania).
Powyzsze dokumenty nalezy dostarczy¢é do Spétki w mieprzekraczalnym terminie do 3
miesiecy od daty odbioru technicznego przytacza w stanie odkrytym, w celu zweryfikowania
poprawno$ci wykonania przylaczaly wzglgdem przedlozonego planu sytuacyjnego,

dotaczonego do ,,zgloszenia zamiaru realizacji przytgcza”.

8. Od momentu odbioru przylacza w stanie odkrytym do odbioru koncowego Inwestor
zobowiazany jest do zapewnienia zamkniecia zasuwy na podigczeniu przytacza do sieci
wodociagowej poprzez nawiertke lub weinke oraz zabezpieczenia przylacza przed kradzieza,
dewastacja, awarig i niekontrolowanym wyplywem wody. Ponowne otwarcie zasuwy
na przylgczu Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ bezposrednio przed montazem wodomierza,
ktéry nastepuje nie wczesniej niz po podpisaniu protokotu odbioru korficowego przylgcza i
zawarciu umowy o dostarczanie wody.

9. Warunkiem zaopatrzenia w wode lub odprowadzania $ciekéw jest odbiér przytaczaly przez
Aquanet S.A. zgodnie z zasadami dokonywania odbioru przez Aquanet S.A. przytgczy wod. —
kan. (zatacznik nr 3) oraz podpisanie umowy ze Spétka o dostarczanie wody

i 0 odprowadzanie Sciekow.

10. W umowie o dostarczanie wody zawarte beda nastgpujace zapisy:

10.1 Granicg odpowiedzialno$ci Spotki za $wiadczone ustugi jest zawér za wodomierzem
gtownym na przytaczu do przedmiotowej posesji.

10.2 Przytacze wybudowane przez Klienta/Inwestora stanowi jego wtasnos¢.

10.3 Klient odpowiada za eksploatacje i usuwanie awarii na przylaczu wodociaggowym,
ktérego jest w posiadaniu. Po wykonaniu przytacza zapisy okre$lajgce
odpowiedzialno$¢ stron moga by¢ zmodyfikowane zgodnie ze zrealizowanym stanem
faktycznym i zapisami w protokole odbioru przylacza.

11. W umowie o odprowadzanie $ciekéw zawarte bedg nastgpujgce zapisy:

11.1 Granicg odpowiedzialnosci Aquanet S.A. za odbiér $ciekéw stanowi rewizja w

budynku.

11.2 Przytacze wybudowane przez Klienta/Inwestora stanowi jego wtasnos¢.

Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznar
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel.61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aguanet.pl
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11.3 Klient odpowiada za eksploatacje i usuwanie awarii na przylgczu kanalizacyjnym,
ktérego jest w posiadaniu. Po wykonaniu przytacza zapisy okreslajgce
odpowiedzialno$¢ stron moga by¢ zmodyfikowane zgodnie ze zrealizowanym stanem
faktycznym i zapisami w protokole odbioru przytgcza.

12. Jednoczednie informujemy, ze ma Pan/Pani mozliwos¢ realizacji przytacza/y na podstawie
zgloszenia do organu architektoniczno-budowlanego (na podstawie projektu wykonanego
przez projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia, dziatajagcego na zlecenie
Inwestora/Klienta). Spétka sugeruje realizacje przylacza/y w trybie zgloszenia na terenach
mocno zurbanizowanych, gdzie na etapie uzgodnienia projektu przylaczaly =zaistnieje
mozliwos$¢é weryfikacji/uniknigcia kolizji wysoko$ciowych.

13. Na zyczenie Wnioskodawcy istnieje mozliwo$¢ wykonania ustugi uzgodnienia projektu

przylaczy wod.-kan. przez Aquanet S.A. (ustuga bezptatna).

Warunki przytaczenia wazne sg dwa lata.

Zalaczniki:
1) Plan zabudowy
2) Mapa - opracowanie przebiegu sieci: Aquanet S.A., Lokalny System Informacji o Terenie nr ew.
30.0002.2010, skala 1 : 500.
3) Zasady dokonywania odbioru przez Aquanet S.A. przytaczy wod. — kan.

Sprawe prowadzita: Miltostawa Kaptur, tel. 885-989-535
e-mail: miloslawa.kaptur@aquanet.pl

dokument zatwierdzifa
Mitostawa Kaptur
specjalista ds. warunkéw technicznych

Siedziba Spétki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aguanet,
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1: 500

Zatacznik nr 1 do warunkéw przylgczenia
ZNa

676

b 6547

66.14,

64}9 &

. 670
67.1

GKG.GZZ.4071.330.2022

Miejscowosé : Kornik

1) Planowane usytuowania 'przy{acza wodociggowego
Planowane usytuowania przytgcza kanalizacyjnego

Poswiadczam, e niniejszy dokument zostal opracowany, w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informujg, e jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego

Jednostka : 302109_4, Kérnik ofwiadczenia:
5 - Identyfikator zgloszenia prac
Obreb : 302109_4.0002 Koérnik in GKG.GZZ 4071.330.2022
I’ Organ stuzby geodezyjnej, ktory o
Ukiad wspotrzednych : 2000 chrzymal zglosverie Starosta Powiatu Poznariskiego
7 s, _ 3 Uslugl Geodezyjno-Kartograficzne Mieloch Marek
Uklad wysokosci :PL-KRON86-NH — B gl i MG
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URZAD MIASTA I GMINY KORNIK

WYDZIAL INWESTYCII | PLAC NIEPODLEGLOSCI 1 | 62-035 KORNIK | KORNIK@KORNIK.PL

Kornik, dnia 19 stycznia 2022 r.

Nasz znak: WB2-W1.7013.22.2021
Nr ewid.: 10080.2022

Biuro Ustug Projektowo — Inzynierskich
BIMsystem

Zbigniew Wrébel

Adamowo 77

64-200 Wolsztyn

Urzagd Miasta i Gminy K6rnik niniejszym okre$la warunki techniczne realizacji odwodnienia
projektowanej przebudowy budynku administracyjnego przy ul. Wodnej 4 w Kérniku:
1. Rure spustowa, w lokalizacji wynikajacej z opracowania budowlanego, zakoficzyé w nawierzchni
drogowej syfonem zeliwnym typu geiger, z osadnikiem.
2. Przylacze, niezaleznie od obliczen bilansu zlewni i przeptywu wody opadowej projektowaé z rur
srednicy Dn200. Rurociag przytacza projektowaé z rur litych PVC-U lub PP o klasie min SN8.
Stosowanie wyzszych klas wytrzymalo$ci na Sciskanie lub zmiany materialowe, uzasadnione
glebokosciami przykrycia rurociagéw, uzgodnié¢ z Inwestorem na etapie opracowania projektowego.
3. Wiaczenia przylacza w istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej PVC315 dokona¢ poprzez montaz
trojnika 315/200/45. Jezeli projektowane spadki i przykrycia pozwola, wlaczenie mozna projektowaé
siodfem typu connex 200, montowanym na gére rury PVC315.
4. Wszelkie odtworzenia nawierzchni wykona¢ zgodnie z istniejacymi warstwami podbudowy i
spadkami. Odtworzenia realizowaé w stylistyce i kolorystyce istniejacej kostki betonowej nova-granit.
5. Dokumentacja projektowa, w szczeglnosci lokalizacja urzadzefi, sposéb prowadzenia rob6t w
pasie drogowym oraz ustalenie zakresu odtworzenia nawierzchni, podlegaja uzgodnieniu
administratora drogi gminnej, tj.: tutejszego Urzedu.
6. Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé odpowiednie aprobaty lub certyfikaty oraz
deklaracje dopuszczajace ich zastosowanie.
7. Koniecznos¢ zaprojektowania urzadzen podczyszczania wéd opadowych nalezy uzaleznié od
przepiséw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciek6w, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311).
8. Niniejsze warunki wazne sg przez okres 3 lat od daty ich wydania.

Sprawe prowadzi: . \vdliaty Tawestydi
Szymon Szydtowski Kierowryk ¥y /ﬂ ’ z(
Wydziat Inwestycji UMiG Kérnik UGl
61-817 04 11 w. 654 Jopnrfa firzybovska
e-mail: inwestycje @kornik.pl

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Wydzial EIT w miejscu
3. a/a
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéle rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str.
1) zwanego dalej ,,0gélnym rozporzadzeniem o ochronie danych osobowych”, informujg, ze:
o Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kémik reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kémik z siedzibg:
Urzad Miasta i Gminy K6rmik, 62-035 Kérmnik, Plac Niepodleglosci 1.
e Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest poprzez nr telefonu — 61 8170-411 wew. 672, adres poczty
elektronicznej: _abi@umig.kornik.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzedu wskazany pod lit. a.
e Dane osobowe bedg przetwarzane w celu lub sa niezbedne dla:
—realizacji zadah ustawowych na podstawie ustawy o samorzadzie  gminnym, ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepiséw prawa niezbgdnych do realizacji zadan ustawowych;
— wypelnienia obowiazku prawnego cigzacego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej powierzonej administratorowi.
o Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres nie diuzszy niz jest to niezbedne do realizacji celow
przetwarzania danych osobowych oraz w celach archiwalnych na zasadach okreSlonych wediug obowigzujacej instrukeji
kancelaryjne;j.
o Posiada Pani/Pan prawo do: zadania od Administratora dostgpu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usuniccia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a takze prawo do
pIzenoszenia praw.
o Podanie danych osobowych moze byé obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym
przez Administratora moze skutkowa¢ odmowa podjecia wspétpracy przez Administratora.
o Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych).
o Pafistwa dane osobowe przetwarzane beda przez okres niezbedny dla realizacji celéw przetwarzania okreslonych powyzej
Jub zgodnie z wymogami wynikajagcymi z przepiséw prawa. Panstwa dane osobowe moga zostaé ujawnione wylacznie
podmiotom, z ktérymi zostalty zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak réwniez podmiotom i
osobom na ich prawnie uzasadnione zadanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie danych osobowych.
o Dane osobowe nie beds przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, nie beda tez poddawane procesowi profilowania.
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WB2-ET.6853.537.2022 Kornik, dnia 02.01.2023 1.

A e e s
BURMISTR Y

bt § oot T &t DECYZJA nr 537/2022
Arasia 1 uininy Kormik

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz.U.2022.2000-j.t.) oraz art. 39 ust. 3 i ust.5, art. 40 ust.1i 2 pkt. 2 oraz ust. 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. 2022.1693-j.t.) po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego w dnin 02.12.2022 r. przez:

Biuro Ustug Projektowo-Inzynierskich
BIMsystem mgr inz. Zbigniew Wrébel
ul. Gen. W1. Sikorskiego 12/B1

09-410 Ptock

dziatajgc z upowaznienia:

Burmistrz Miasta i Gminy K6rnik
Urzad Miasta i Gminy Kérnik

Pl. Niepodleglosci 1

62-035n Kornik

UZGADNIA SIE
lokalizacje projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej do obstugi dz. ewid.
nr 680/3 w pasie drogowym drogi gminnej — ul. Wodnej (dz. ewid. nr 681/1) w miejscowoéci

Kornik, zgodnie z przedtozong mapg zasadnicza z uwzglednieniem nastepujacych warunkéw:

1. Prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegétowymi.

2. Roboty nalezy wykona¢ bez powodowania zbednych utrudniefi w ruchu na drodze oraz
przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczefistwa w stosunku do pieszych.

3. Infrastruktur¢ nalezy utozy¢ na glebokosci pozwalajgcej na budowe chodnika,
brakujacych mediéw.

4. Nie wyraza si¢ zgody na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen wyniesionych ponad
teren lub jezdnie.

5. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci w pionie i poziomie od urzadzen

podziemnych. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzié recznie.

Nalezy unika¢ prowadzenia robét w okresie zimowym.

W przypadku kolizji inwestycji z istniejacym drzewostanem nalezy zwrécié sig do

wydz. Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w tut. Urzedzie, zgodnie z Ustawg z dnia

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916-j.t.). Przedmiotowe zadanie

inwestor jest zobowiazany zrealizowaé na wlasny koszt.

8. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu sprawdzié laboratoryjnie (0.98).
W przypadku wystgpowania w obrebie wykopu gruntéw spoistych w stanie
plastycznym lub organicznych, nalezy dokonaé ich wymiany na grunty mineralne
niespoiste.

9. Po zakonczeniu robét zniszczone warstwy podbudowy, nawierzchni, pozostate
elementy pasa drogowego oraz konstrukcje rowéw przydroznych, a w szczeg6lnoci
nawierzchnig z kostki granitowej nalezy przywrécié do stanu poprzedniego.

10. Wszelkie prace na obiektach podlegajgcych gwarancji wykonaé nalezy wytacznie za
zgodg gwaranta i beneficjenta gwarancji.

11. Catos$¢ prac rozbiérkowych nawierzchni kamiennych prowadzié recznie, bez uzywania
sprzgtu mechanicznego. Material granitowy z rozbiérki zabezpieczyé przed
zniszczeniem lub zagubieniem. Nawierzchnie granitowe sasiadujace z wykopem
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zarzadca pasa drogowego nie posiada zapasu
materialu granitowego — w przypadku uszkodzenia, Wykonawca musi sprowadzié
material, ktéry importowany byt spoza terenu Unii Europejskiej.

12. "W przypadku wystapienia kolizji podczas budowy, przebudowy i remontu w/w drogi
projektowana infrastruktura techniczna zostanie przetozona na koszt jej wiasciciela na

o



warunkach wynikajacych z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach

publicznych (Dz.U. 2022.1693-j.t.).

13. O pozwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, zwigzanych z wyrazong
w niniejszej decyzji zgoda oraz pobieranie oplat za zajecie pasa drogowego na czas
wykonywania rob6t i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej
nalezy sie zwrécié do tut. Urzedu zgodnie z § 11 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwolef na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2016 poz.1264).

Do wniosku nalezy dolaczy¢:

- o$wiadczenie o posiadanym pozwoleniu na budowg lub zgloszeniu zamiaru
wykonania  rob6t budowlanych lub  zamiaru  budowy  przytaczy
elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych
i telekomunikacyjnych, dla ktérych sporzadzono plan sytuacyjny na Kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do pafistwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- szczegbtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego oraz
wymiary zewnetrzne rzutu poziomego lokalizowane;j infrastruktury,

- projekt oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym, jezeli prace
zwigzane z wykonaniem przedmiotowej infrastruktury wplyng na ruch drogowy
lub ogranicza widoczno§¢é na drodze albo spowoduja wprowadzenie zmian
w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych.

- ogblny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacjg o sposobie zabezpieczenia
robét, jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

14. Optaty, o ktérych mowa w pkt. 12 za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania
rob6ét i za umieszczanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej zostang
naliczone na podstawie Uchwaly Rady Miasta i Gminy Kémnik obowiazujacej na
dzien wydania decyzji na zajecie pasa drogowego.

15. Optata roczna za umieszczenie wskazanego urzadzenia infrastruktury techniczne]
obciazata bedzie wladciciela urzadzenia, a w przypadku zmiany wiasciciela obcigzany
bedzie kazdy nastgpca prawny.

16. Uzgodnienie lokalizacji urzadzenia w pasie drogowym wydane niniejsza decyzja
wygasa, jezeli w ciggu 2 lat od daty wydania niniejszej decyzji budowa
przedmiotowego urzadzenia infrastruktury technicznej nie zostata rozpoczgta. Jezeli
jednak w czasie obowiazywania tej decyzji inwestor dokonal zgtoszenia budowy,
zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz.U.2019.1186-j.t.) woéwczas niniejsza decyzja zachowuje wazno$¢ do czasu
okre§lonego tym przepisem — do wykonywania rob6t budowlanych mozna przystapic
jezeli w terminie 30 dni od daty dorgczenia zgloszenia wiasciwy organ nie wniesie
sprzeciwu i nie p6zniej niz po uptywie 2 lat, od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich
rozpoczecia. Integralng cze$é niniejszej decyzji stanowi plan sytuacyjny opatrzony
przez tut. Urzad klauzula uzgadniajaca.

17. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna ze zgodg zarzadcy ww. drogi
na dysponowanie na cele budowlane dziatka/dzialkami o ktére] mowa
w osnowie przedmiotowej decyzji wylgcznie na czas wykonywania robot,
przy spetnieniu ww. warnnkow. S

UZASADNIENIE

Decyzja uzgadniajgca lokalizacje przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym drogi
zostala wydana w oparciu o art. 39 ust. 3 i ust.5, art. 40 ust.11i2 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. 2022.1693-].t.).



POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem tut. Urzedu, w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. Decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej zgodnie z pkt. 44, ppkt. 9 zatgcznika do
ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (Dz.U.2019.1000-j.t.).

Zgodnie z art. 13 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogéle rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str.
1) zwanego dalej ,,0g6lnym rozporzadzeniem o ochronie danych osobowych”, informujg, ze:

a) Administratorem danych jest Miasto 1 Gmina Kérnik reprezentowane przez Burmistrza
Miasta i Gminy Kémik z siedziba: Urzad Miasta i Gminy Kérnik, 62-035 Kérnik, Plac
Niepodlegtosci 1.

b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest poprzez nr telefonu — 61 8170-411
wew. 672, adres poczty elektronicznej: abi@umig kornik.pl_ lub pisemnie na adres
siedziby Urzedu wskazany pod lit. a.

¢) Dane osobowe bgda przetwarzane w celu lub sg niezbedne dla:

- realizacji zadafh ustawowych na podstawie ustawy o samorzadzie gminnym, ustawy
Kodeks postgpowania administracyjnego, ustawy
Ordynacja podatkowa i innych przepisw prawa niezbednych do realizacji zadan
ustawowych;

- wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze lub wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej
powierzonej administratorowi.

d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres nie dluzszy niz jest to
niezbedne do realizacji celéw przetwarzania danych osobowych oraz w celach
archiwalnych na zasadach okreslonych wediug obowiazujacej instrukeji kancelaryjnej.

e) Posiada Pani/Pan prawo do: zadania od Administratora dostepu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania a takze prawo do przenoszenia praw.

f) Podanie danych osobowych moze by¢ obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie
danych w zakresie wymaganym przez Administratora moze skutkowaé odmowg podjecia
wspGlpracy przez Administratora.

g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych).

h) Pafistwa dane osobowe przetwarzane beda przez okres niezbedny dla realizacji celow
przetwarzania okrelonych powyzej lub zgodnie z wymogami wynikajacymi z przepiséw
prawa. Panstwa dane osobowe mogg zostaé ujawnione wytacznie podmiotom, z kt6rymi
zostaly zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak réwniez
podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione zadanie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami o ochronie danych osobowych.

i) Dane osobowe nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, nie bedg tez
poddawane procesowi profilowania.

7 une nicnia Burmistrza

Otrzymuje: Kierownik Wydziatu Eksploatacii
1/ Adresat (afiastrulcuryylechafozns]

2/ ala
Sprawe prowadzi: Amnna Bovowick
Karina Majchrzak

tel. 61 8170-411 w. 588



Za zgodnos¢ mapy do
celdw projektowych

LEGE %:
Proj. przytacze wodociggowe @332 PE100 SDR17
P rzytacze kan. sanitarnej $160 PVC-U
Obrys projektowanego budynku

————— Granica dziatki
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Biuro Us&ug{rojektowo-lnzynierskich BlMsystel

mgr inz. Zbigniew Wrébel
g MSySte m ul. Gen. Wi, Sikdrskiego 12/B1, 09-410 Ptock

T ——

iy | Projektowanie bez ograniczert

e =

tel.: 781 847 771  e-mail: biuro@bimsystem.|
BIMsystemZW | Facebook  www.bimsystem.

Projekt przytacza wody i kanalizacji sanitarnej dla

Inwestor przedsiewzigcia pn.: przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku z funkcji niemieszkalnej na biurow.
| (ustugi administracji publicznej)
Adres 62-035 Kérnik, ul. Wodna 4, dz. nr ewid. 680/3
Inwestor Miasto i Gmina Kornik, Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kérnik
Rysunek Projekt Zagospodarowania Terenu
Imie i nazwisko nr uprawniefi| podpis | data |skala|1:5!(
Projektant magr inz. Michat Jaskulski “{t‘i??ﬁﬂivﬁﬂf 15.07.2022) St?:,d_g'_m:
Nr rys.PS/(
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21 TR /M*\?:‘?:
le.f DECYZJA nr 5382022

Na podstawne art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz.U.2022.2000-j.t.) oraz art. 39 ust. 3 i ust.5, art. 40
ust.1 i 2 pki. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz.U. 2022.1693-.t.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 02.12.2022 r. przez:
Biuro Ustug Projektowo-Inzynierskich BiMsystem
Zbigniew Wrobel
ul. Gen. Wi. Sikorskiego 12/B1, 09-410 Piock
dziatajac z upowaznienia:

Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik
Urzad Miasta i Gminy Koérnik
Pl. Niepodlegtosci 1, 62-035n Kdornik

UZGADNIA SIE
lokalizacje  projekiowanego przylacza wodociggowego do obstugi
dz. ewid. nr 680/3wpasie drogowym drogi gminne] — ul. Wodnej (dz. ewid. nr 681/1)
w miejscowosci Kérnik, zgodnie z przediozong mapg zasadmcza z uwzglednieniem
nastepujacych warunkéw:

1. Prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczeg6towymi.

2. Roboty nalezy wykonaé bez powodowania zbednych utrudnien w ruchu na
drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa
w stosunku do pieszych.

3. Infrastrukiure nalezy ulozyé na gtebokosci pozwalajgcej na budowe
brakujgcych mediéw.

4. Nie wyraza sig zgody na lokalizacje w pasie drogowym urzgdzen wyniesionych
ponad teren lub jezdnie.

5. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen
podziemnych. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzié recznie.

6. Nalezy unika¢ prowadzenia rob6t w okresie zimowym.

7. W przypadku kolizji inwestycji z istniejgcym drzewostanem nalezy zwrécié sie
do wydz. Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w tut. Urzedzie, zgodnie z Ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916-j..).
Przedmiotowe zadanie inwestor jest zobowigzany zrealizowaé na wiasny
koszt.

8. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu sprawdzi¢ laboratoryjnie (0.98).
W przypadku wystepowania w obrebie wykopu gruntéw spoistych w stanie
plastycznym lub organicznych, nalezy dokona¢ ich wymiany na grunty
mineralne niespoiste.

9. Po zakonczeniu robdt zniszczone warstwy podbudowy, nawierzchni, pozostate
elementy pasa drogowego oraz konstrukcje rowdw przydroznych,
a w szczegoblnosci nawierzchnie z kostki granitowej nalezy przywrécié do stanu
poprzedniego.

10. Wszelkie prace na obiektach podlegajgcych gwarancp wykonaé nalezy
wytgcznie za zgoda gwaranta i beneficjenta gwarancji.

11. Catos¢ prac rozbiérkowych nawierzchni kamiennych prowadzié recznie, bez
uzywania sprzetu mechanicznego. Materiat granitowy z rozbiérki zabezpieczyé
przed zniszczeniem lub zagubieniem. Nawierzchnie granitowe sgsiadujace
z wykopem zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zarzadca pasa drogowego nie
posiada zapasu materialu granitowego — w przypadku uszkodzenia,
Wykonawca musi sprowadzi¢ materiat, kidry importowany byt spoza terenu
Unii Europejskiej.




12:

13.

14.

18,

16.

17.

W przypadku wystapienia kolizji podczas budowy, przebudowy i remontu w/w

drogi projektowana infrastruktura techniczna zostanie przetozona na koszt jej

whasciciela na warunkach wynikajacych z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022.1693+.t.).

O pozwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym, zwigzanych

z wyrazong w niniejszej decyzji zgodg oraz pobieranie optat za zajgcie pasa

drogowego na czas wykonywania robot i za umieszczenie w pasie drogowym

infrastruktury technicznej nalezy sig zwrdci¢ do tut. Urzedu zgodnie z § 11 2

Rozporzgdzenia Rady Ministrow zdnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie

okreslania warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U.

2016 poz.1264).

Do wniosku nalezy dotgczy¢:

- oéwiadczenie o posiadanym pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniu
zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub zamiaru budowy przytaczy
elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych,

~ cieplnych i telekomunikacyjnych, dla ktdrych sporzgdzono plan sytuacyjny
na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjgtej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- szczegbowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem
granic ipodaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa
drogowego oraz wymiary zewngtrzne rzutu poziomego lokalizowanej
infrastruktury,

- projekt oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym, jezeli prace
zwiazane z wykonaniem przedmiotowej infrastruktury wptyng na ruch
drogowy lub ogranicza widocznoé¢ na drodze albo spowodujg
wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub
pieszych.

- ogolny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacje o sposobie
zabezpieczenia rob6t, jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

Optaty, o ktérych mowa w pkt. 12 za zajecie pasa drogowego na czas

wykonywania robdt i za umieszczanie w pasie drogowym infrastruktury

technicznej zostang naliczone na podstawie Uchwaty Rady Miasta i Gminy

Kérnik obowiazujgcej na dzien wydania decyzji na zajecie pasa drogowego.

Optata roczna za umieszczenie wskazanego urzadzenia infrastruktury

technicznej obcigzata bedzie wtasciciela urzgdzenia, a w przypadku zmiany

wiasciciela obcigzany bedzie kazdy nastgpca prawny.

Uzgodnienie lokalizacji urzgdzenia w pasie drogowym wydane niniejszg

decyzja wygasa, jezeli w ciggu 2 lat od daty wydania niniejszej decyzji

budowa przedmiotowego urzadzenia infrastruktury technicznej nie zostata
rozpoczeta. Jezeli jednak w czasie obowigzywania tej decyzji inwestor
dokonatl zgtoszenia budowy, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca

1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186-j.t.) wowczas niniejsza decyzja

zachowuje waznoé¢ do czasu okreslonego tym przepisem — do wykonywania

robét budowlanych mozna przystapié jezeli w terminie 30 dni od daty
doreczenia zgtoszenia wtasciwy organ nie wniesie sprzeciwu i nie pdzniej niz
po uptywie 2 lat, od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia.

Integralng czeé¢ niniejszej decyzji stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez

tut. Urzad klauzulg uzgadniajgca.

Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna ze zgodg zarzadey ww. drogi -

na dysponowanie na cele budowlane dziatka/dziatkami o kiorej mowa

w osnowie przedmiotowe]j decyzji wylgcznie na czas wykonywania robot,

przy spetnieniu ww. warunkow.



UZASADNIENIE
Decyzja uzgadniajgca lokalizacje przedmiotowego urzgdzenia w pasie drogowym
drogi zostata wydana w oparciu o art. 39 ust. 3 i ust.5, art. 40 ust.1i 2 pkt. 2 oraz ust. 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. 2022.1693-j.t.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem tut. Urzedu, w terminie 14 dni od dnia iej
doreczenia. Decyzja jest zwolniona z optaty skarbowej zgodnie z pkt. 44, ppkt. 9
zafgcznika do wustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej
(Dz.U.2021.1923-j.1.).

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6le rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej ,,096Inym rozporzadzeniem o ochronie
danych osobowych”, informuije, ze:

a) Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kérnik reprezentowane przez
Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik z siedziba: Urzad Miasta i Gminy Kérnik, 62-035
Kérnik, Plac Niepodlegtosci 1.

b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest poprzez nr telefonu — 61
8170-411 wew. 672, adres poczty elekironicznej: abi@umig.kornik.pl_ lub
pisemnie na adres siedziby Urzedu wskazany pod lit. a.

¢) Dane osobowe bedg przetwarzane w celu lub sg niezbedne dla:

- realizacji zadan ustawowych na podstawie ustawy o samorzadzie gminnym,
ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego, ustawy
Ordynacja podatkowa i innych przepiséw prawa niezbednych do realizacji zadan
ustawowych;

- Wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze lub wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym Iub w ramach sprawowania
wtadzy publicznej powierzonej administratorowi.

d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres nie dtuzszy niz jest to
niezbgdne do realizacji celéw przetwarzania danych osobowych oraz w celach
archiwalnych na zasadach okreslonych wedlug obowigzujacej instrukcji
kancelaryjnej.

e) Posiada Pani/Pan prawo do: zgdania od Administratora dostepu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a takze prawo do
przenoszenia praw.

f) Podanie danych osobowych moze byé obligatoryjne na mocy przepisu prawa,
niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora moze skutkowaé
odmowa podjecia wspbtpracy przez Administratora.

g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych).

h) Parstwa dane osobowe przetwarzane bedg przez okres niezbedny dla realizacji
celdéw przetwarzania okreslonych powyzej lub zgodnie z wymogami wynikajacymi
z przepisbw prawa. Panstwa dane osobowe moga zosta¢ ujawnione wytacznie
podmiotom, z kiérymi zostaty zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, jak réwniez podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione
zgdanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie danych osobowych.

i) Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, nie bedg tez
poddawane procesowi profilowania.

Otrzymuie:

1/ Adresat
2/ ala

Sprawe prowadzi:
Sonia Obiegalka-Ryks
tel. 61 8170-411 w. 691




BURMISTRZ MIASTA I GMINY KORNIK

URZAD MIASTA I GMINY KORNIK | PLAC NIEPODLEGLOSCI 1 | 62-035 KORNIK | KORNIK@KORNIK.PL

WB2-ET.6853. 539 2022 Kérnik, dnia 02.01.2023 r.
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Korni k ECYZJA nr 539/2022

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz.U.2022.2000-j.t.) oraz art. 39 ust. 3 i ust.5, art. 40
ust.1 i 2 pki. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz.U. 2022.1693-j.t.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 02.12.2022 r. przez:
Biuro Ustug Projektowo-Inzynierskich BIMsystem
Zbigniew Wrébel
ul. Gen. Wi. Sikorskiego 12/B1, 09-410 Plock
dziatajac z upowaznienia:

Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik
Urzad Miasta i Gminy Kérnik
Pl. Niepodlegtosci 1, 62-035n Kornik

UZGADNIA SIE
lokalizacje projekiowanego przylacza kanalizacji deszczowe] do obstugi
dz. ewid. nr 680/3 w pasie drogowym drogi gminnej - ul. Wodnej (dz. ewid. nr 681/1)
w miejscowosci Kornik, zgodnie z przediozong mapg zasadnicza z uwzglednieniem
nastepujacych warunkéw:

1. Prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegétowymi.

2. Roboty nalezy wykona¢ bez powodowania zbednych utrudnien w ruchu na
drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa
w stosunku do pieszych.

3. Infrastrukiure nalezy utozy¢é na glebokoSci pozwalajgcej na budowe
brakujgcych medidw.

4. Nie wyraza sie zgody na lokalizacje w pasie drogowym urzgdzen wyniesionych
ponad teren lub jezdnie.

5. Nalezy zachowaé normatywne odlegto$ci w pionie i poziomie od urzadzen
podziemnych. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzié recznie.

6. Nalezy unika¢ prowadzenia robét w okresie zimowym.

7. W przypadku kolizji inwestycji z istniejacym drzewostanem nalezy zwréci¢ sie
do wydz. Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w tut. Urzedzie, zgodnie z Ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.9164.t.).
Przedmiotowe zadanie inwestor jest zobowigzany zrealizowaé na wiasny
koszt.

8. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu sprawdzi¢ laboratoryjnie (0.98).
W przypadku wystgpowania w obrgbie wykopu gruntéw spoistych w stanie
plastycznym lub organicznych, nalezy dokona¢ ich wymiany na grunty
mineralne niespoiste.

9. Po zakonczeniu robét zniszczone warstwy podbudowy, nawierzchni, pozostate
elementy pasa drogowego oraz konstrukcie rowéw przydroznych,
a w szczegolnosci nawierzchnig z kostki granitowej nalezy przywrécié do stanu
poprzedniego.

10. Wszelkie prace na obiektach podlegajacych gwarancji wykonaé nalezy
wytgcznie za zgodg gwaranta i beneficjenta gwarancji.

11. CGato$¢ prac rozbiérkowych nawierzchni kamiennych prowadzié recznie, bez
uzywania sprzetu mechanicznego. Materiat granitowy z rozbidrki zabezpieczyé
przed zniszczeniem lub zagubieniem. Nawierzchnie granitowe sgsiadujgce
z wykopem zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zarzadca pasa drogowego nie
posiada zapasu materiatu granitowego — w przypadku uszkodzenia,
Wykonawca musi sprowadzi¢ materiat, ktéry importowany byt spoza terenu
Unii Europejskie;j.




12.

13.

W przypadku wystgpienia kolizji podczas budowy, przebudowy i remontu w/w

drogi projektowana infrastruktura techniczna zostanie przefozona na koszt jej

wiasciciela na warunkach wynikajacych z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca

1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022.1693-.t.).

O pozwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym, zwigzanych

z wyrazona w niniejszej decyzji zgoda oraz pobieranie optat za zajecie pasa

drogowego na czas wykonywania robot i za umieszczenie w pasie drogowym

infrastruktury technicznej nalezy sie zwrécié do tut. Urzedu zgodnie z § 11 2

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie

okreslania warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U.

2016 poz.1264).

Do wniosku nalezy dotgczy¢:

- oswiadczenie o posiadanym pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniu
zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub zamiaru budowy przytgczy
elekiroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i telekomunikacyjnych, dla ktérych sporzgdzono plan sytuacyjny
na kopii aktualne] mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- szczegbtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem
granic ipodaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa
drogowego oraz wymiary zewnetrzne rzutu poziomego lokalizowanej
infrastruktury,

~ projekt oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym, jezeli prace
zwiazane z wykonaniem przedmiotowej infrastruktury wptyng na ruch
drogowy lub ograniczg widocznos¢ na drodze albo spowodujg
wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdow lub
pieszych.

- ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacje o sposobie
zabezpieczenia robdt, jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

14. Optaty, o ktérych mowa w pkt. 12 za zajgcie pasa drogowego na czas

16,

16.

wykonywania robét i za umieszczanie w pasie drogowym infrastruktury
technicznej zostana naliczone na podstawie Uchwaty Rady Miasta i Gminy
Kérnik obowigzujacej na dzien wydania decyzji na zajecie pasa drogowego.
Optata roczna za umieszczenie wskazanego urzgdzenia infrastruktury
technicznej obcigzata bedzie whlasciciela urzadzenia, a w przypadku zmiany
wiasciciela obcigzany bedzie kazdy nastepca prawny.

Uzgodnienie lokalizacji urzadzenia w pasie drogowym wydane niniejszg
decyzja wygasa, jezeli w ciggu 2 lat od daty wydania niniejszej decyzji
budowa przedmiotowego urzadzenia infrastruktury techniczne] nie zostata
rozpoczeta. Jezeli jednak w czasie obowigzywania tej decyzji inwestor
dokonat zgtoszenia budowy, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186-j.t.) wéwczas ninigjsza decyzja
zachowuje wazno$¢ do czasu okreslonego tym przepisem — do wykonywania
rob6t budowlanych mozna przystapi¢ jezeli w terminie 30 dni od daty
doreczenia zgtoszenia wiasciwy organ nie wniesie sprzeciwu i nie pozniej niz
po uptywie 2 lat, od okre$lonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia.
Integralng cze$¢ niniejszej decyzji stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez
tut. Urzad klauzulg uzgadniajgca.

.Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna ze zgiodg zarzadcy ww. drogi

na dysponowanie na cele budowiane dziatka/dziatkami o kiérej mowa
w osnowie przedmiotowe]j decyzji wylacznie na czas wykonywania robét,
przy spetnieniu ww. warunkow.



UZASADNIENIE
Decyzja uzgadniajgca lokalizacje przedmiotowego urzgdzenia w pasie drogowym
drogi zostata wydana w oparciu o art. 39 ust. 3 i ust.5, art. 40 ust.1 i 2 pkt. 2 oraz ust. 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. 2022.1693-j.t.).

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem tut. Urzedu, w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. Decyzja jest zwolniona z optaty skarbowej zgodnie z pkt. 44, ppkt. 9
zatgcznika do wustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opfacie skarbowej
(Dz.U.2021.1923-j.t.).

Zgodnie z art. 13 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrekitywy 95/46/WE (ogo6le rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej ,,0gélnym rozporzadzeniem o ochronie
danych osobowych”, informuje, ze:

a) Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kérnik reprezentowane przez
Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik z siedzibg: Urzgd Miasta i Gminy Kérnik, 62-035
Kérnik, Plac Niepodlegtosci 1.

b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest poprzez nr telefonu — 61
8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej: abi@umig.kornik.pl_ lub
pisemnie na adres siedziby Urzedu wskazany pod lit. a.

c) Dane osobowe bedg przetwarzane w celu lub sg niezbedne dla:

- realizacji zadan ustawowych na podstawie ustawy o samorzgdzie gminnym,
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, ustawy
Ordynacja podatkowa i innych przepisdw prawa niezbednych do realizacji zadan
ustawowych;

- wypetnienia obowigzku prawnego ciazgcego na administratorze lub wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
wtadzy publicznej powierzonej administratorowi.

d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg przez okres nie dtuzszy niz jest to
niezbedne do realizacji celow przetwarzania danych osobowych oraz w celach
archiwalnych na zasadach okresSlonych wedlug obowigzujgcej instrukciji
kancelaryjnej.

e) Posiada Pani/Pan prawo do: zgdania od Administratora dostepu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a takze prawo do
przenoszenia praw.

f) Podanie danych osobowych moze by¢ obligatoryjne na mocy przepisu prawa,
niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora moze skutkowa¢
odmowg podjecia wspotpracy przez Administratora.

g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych).

h) Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg przez okres niezbedny dla realizacji
celéw przetwarzania okreslonych powyzej lub zgodnie z wymogami wynikajgcymi
z przepisOw prawa. Panstwa dane osobowe mogg zostaé¢ ujawnione wytgcznie
podmiotom, z ktérymi zostaly zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, jak réwniez podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione
zgdanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie danych osobowych.

i) Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, nie bedg tez
poddawane procesowi profilowania.

Otrzymuie:

1/ Adresat
2/ ala

Sprawe prowadzi:
Sonia Obiegatka-Ryks
tel. 61 8170-411 w. 691
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Migjscovwnsé « Kornik

Jednostka : 302109 _4, Kornik
Obreb - 302109_4.0002 Kérnik
Uldad vespolrzednyeh 2000

Uklad wysekosci - PL~-KROMNB6-NH
Stuzebnosei : wie badang
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LEGENDA:
Proj. przytgcze wodociggowe @32 PE100 SDR17
Proj. przytacze kan. sanitarnej ¢160 PVC-U
Proj. przylacze kan. deszczowej $#200 PVC-U
Obrys projektowanego budynku

--Granica dziatki
wes wm o 73 KTES opracowama

ektowame bez o ramczen

AN
Biuro Uslug PrOJektowo lnzymersklch BlMsyster

mgr inz. Zbigniew Wrébel
I MSySte m ul. Gen. WL. Sikorskiego 12/B1, 09-410 Plock

2781847771  e-mail: biuro@bimsystem.p
BIMsvstemZW | Facebook  www.bimsystem.p

Projekt przylgcza wody i kanalizacji sanitarnej dla
przedsigwzigcia pn.: przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku z funkcji niemieszkalnej na biurows
(ustugi administracji publicznej)

62-035 Kornik, ul. Wodna 4, dz. nr ewid. 680/3

Miasto i Gmina Kérnik, Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kérnik

Projekt Zagospodarowania Terenu

Imig i nazwisko nr uprawnien| podpis | data |skala|1:50

MAZ/0057/PWBS/18 15.07.2022) stadium:

spec. saitama bez. ograniczaf P.B.

mgr inZ. Michat Jaskulski

Nr rys.PS/0




