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Opis

Szafa wisząca RACK 19'', RG/11

Złącze kablowe - istniejące, ZK, 1

Rozdzielnica główna, RG, 2

Puszka łączeniowa, 400V, n/t, IP44, K, klimatyzacja, 4

Puszka łączeniowa, 400V, n/t, IP44, CW, centrala wentylacyjna, 4

L
Gniazdo 1xL+N+PE, 230V, p/t, IP20, lodówka, 4b

PW
Gniazdo 1xL+N+PE, 230V, p/t, IP20, podgrzewacz wody, 4c

Z
Gniazdo 1xL+N+PE, 230V, p/t, IP20, zmywarka, 4d

Gniazdo 1xL+N+PE, 230V, p/t, IP20, 5

Gniazdo 1xL+N+PE, 230V, p/t, IP44, 5

2

nad blatem Gniazdo 1xL+N+PE, 230V, p/t, IP20, 2szt., 5a

Kontrola czasu pracy, 7

Przepust teletechniczny, 75, 8

K

CW

ZK

RG

Puszka podłogowa floorbox, PEL1, punkt elektryczno logiczny, 7
Gniazdo 1xL+N+PE 8szt.
Gniazdo RJ45 kat. 6a 4szt.

Puszka podłogowa floorbox, PEL2, punkt elektryczno logiczny, 7a
Gniazdo 1xL+N+PE 6szt.
Gniazdo RJ45 kat. 6a 4szt.
Puszka ścienna, PEL3, punkt elektryczno logiczny, 7b
Gniazdo 1xL+N+PE 2szt.
Gniazdo RJ45 kat. 6a 2szt.
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