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Kornik, 16.10.2023r.

OSWIADCZENIE

Jako projektant Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku z funkgji
niemieszkalnej na biurowa (ustugi administracji publicznej) Kornik, ul. Wodna 4, dz. nr ewid. 680/3,
gmina Kornik oswiadczam, iz projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania projektu.

mgr inz. Michat Szafranski mgr inz. Pawet Szafranski
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci: bez ograniczen w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid. upr. bud. WKP/0187/POOE/11 nr ewid. upr. bud. WKP/0193/POOE/13
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OPIS TECHNICZNY
1. Czes€ ogdlna
1.1. Podstawa opracowania projektu
e Zlecenie Inwestora,
e projekt budowlany,
e uzgodnienia z Inwestorem,
e obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres projektu
Zakres projektu obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
e przyfgcze elektroenergetyczne
e rozdzielnie gtéwna budynku,
e instalacje gniazd 1 - fazowych,
e instalacje gniazd 3 — fazowych,
e instalacje oswietlenia ogdlnego,
e instalagje oswietlenia awaryjnego
e instalagje teletchniczne
e instalacje przepieciowe,

1.3. Zatozenia energetyczne

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowany budynek zasilony zostanie z istniejgcego
przytacza. Przed przystgpieniem do pac budowlanych Inwestor zobowigzany jest do
zwiekszenia mocy przytaczeniowej do mocy przytaczeniowej docelowej Pp=16,0kW w
uktadzie 3-fazowym.
Zgodnie ze sporzadzonym bilansem mocy dla projektowanego budynku:

e Moc zainstalowana bedzie wynosi¢ Pzi=23,6kW,

e Moc zapotrzebowana bedzie wynosi¢ Pzp=14,9kW,
System ochrony od porazen - uktad samoczynnego szybkiego wytaczania, spetniajacy wymogi
normy PN-HD 60364-4-41.
Uktad sieciowy odbiorcy TN-S z rozdzieleniem funkgji przewodu ochronno-neutralnego PEN na PE
i N w rozdzielni gtbwnej budynku.
Punkt rozdziatu nalezy uziemi¢, rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q.

2. (Czes¢ szczegbtowa
2.1. Przytacze elektroenergetyczne
Z istniejacego ztacza kablowego ZK zabudowanego przy wejsciu do budynku wyprowadzi¢
wewnetrzng linie zasilajacg projektowana rozdzielnice gtowng RG. Wewnetrzng linie zasilajgca
wykonac kablem YKY 4x10 mm? utozonym pod tynkiem.

2.2.Rozdzielnia gtéwna budynku
2.2.1. Rozdzielnia gtéwna budynku zostanie zabudowana w pomieszczeniu wiatrotapu i
stanowi¢ bedzie gtowny punkt rozdzielczy obwodow elektrycznych.
2.2.2.W rozdzielni gtownej budynku RG zamontowane zostana:
e gtowny wytacznik pradu
e ochronniki przeciwprzepieciowe,
e kontrole faz



e zabezpieczenia nadmiarowo—pradowe z cztonem réznicowo—pradowym gniazd,
e zabezpieczenia nadmiarowo — prgdowe oswietlenia
e zabezpieczenia nadmiarowo — pragdowe o$wietlenia zewnetrznego z zegarem
sterujgcym
W rozdzielnicy gtéwnej RG pozostawi¢ minimum 20% rezerwy montazowe;j.

2.3.Instalacje gniazd 1 - fazowych
2.3.1. Instalacje gniazd wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm? 750V. Stosowac osprzet
podtynkowo-wtynkowy o stopniu ochrony IM20, a w pomieszczeniach tazienki IP44.
2.3.2.Wysokosci montazu osprzetu:

Instalagje sity i gniazd — wysoko$ci montazu gniazd

Rodzaj odbiornika Rodzaj pomieszczenia Wysoko$¢ montazu*

Gniazda 230V ogdlnego Ogolnego przeznaczenia | 0,30m

przeznaczenia

Gniazda 230V ogdlnego Kuchnia (nad blatem) 1,05m

przeznaczenia

Gniazdo 230V IP44 zmywarka Kuchnia 0,6m
(pod zlewozmywakiem)

Gniazdo 230V loddwka Kuchnia 0,6m

Gniazdo 230V IP44 tazienka 1,15m

Gniazdo 230V IP44 Kottownia 1,15m

2.3.3.Dla zasilenia stanowisk komputerowych w biurze projektuje sie zestawy gniazd w
kasetach podtogowych typu floorbox. Podejscie z zasilaniem gniazd w kasetach
podtogowych wykonac¢ w rurkach instalacyjnych pod posadzka.

2.3.4.Dla kazdego stanowiska komputerowego projektuje sie 4 gniazda 1-fazowe oraz 2
gniazda sieciowe RJ45 kategorii 6a

2.3.5.Wszystkie gniazda 1 - fazowe nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo —
pradowymi oraz zabezpieczeniami réznicowo-pragdowymi.

2.4.Instalacje o$wietlenia ogdlnego
2.4.1. Instalacje o$wietlenia zaprojektowano w oparciu o0 norme o$wietleniowg PN-EN 12464~
1:2012.
2.4.2 Instalacje o$wietlenia wykonac¢ przewodami YDYp 1,5mm? 750V uktadanymi pod tynkiem.
2.4.3.Projektuje sie oprawy oswietleniowe ze zrodtem swiatta LED
2.4.4. Wytgczniki mocowac na wysokosci 1,15m.
2.4.5.Do kazdej oprawy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE.

2.5.Instalacje oswietlenia awaryjnegoo
2.5.1. Dla zwiekszenia bezpieczenstwa nalezy projektuje sie oprawy oswietlenia awaryjnego z
modutami awaryjnymi.
2.5.2.Zadaniem opraw awaryjnego oswietlenia awaryjnych jest odpowiednie oswietlenie drogi
ewakuacji w przypadku awarii zasilania o$wietlenia podstawowego i dlatego oprawy te
nalezy zasili¢ z obwodu zasilania podstawowego zlokalizowanego w obrebie (strefie)



oprawy awaryjnej.
W zwigzku  powyzszym  oprawy  zasilic  bezposrednio  z  rozdzielnicy
z zabezpieczenia danego obwodu. Zatgczenie oSwietlenie awaryjnego nastapi
automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego.

2.5.3.Wymagane natezenie osSwietlenia na poziomie podtogi w osi drogi ewakuacyjnej wynosi
minimum 1Ix.

2.5.4.Instalacje awaryjnego oswietlenia awaryjnego zaprojektowano w oparciu o norme PN-
EN 1838

2.5.5.Zaprojektowane oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazane sg indywidualne
akumulatory. Do kazdej oprawy awaryjnej doprowadzi¢ nalezy oddzielne state zasilanie
modutu awaryjnego. Przy zaniku napiecia nastapi automatyczne przetgczenie na
zasilanie awaryjne.

2.5.6.Czas swiecenia oprawy minimum 1 godzina.

2.5.7.W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego, przycisku alarmowego, sprzetu
stuzacego do ewakuacji 0s6b niepetnosprawnych oraz punktéw pomocy medyczne
projektuje sie oprawy tak aby uzyskac 5 Ix natezenia na oSwietlanym urzadzeniu.

2.5.8.Instalaga oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinna zapewni¢ 50 % wymaganego
natezenia oswietlenia w czasie 5 s, a peten poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.
Stosunek maksymalnego natezenia do minimalnego nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1
(nalezy uwzgledni¢ powyzsze wymagania w stosunku do wymagan wymaganego
natezenia na drodze ewakuacyjnej min. 11x).

2.5.9.0prawy zamontowac na wysokosci powyzej 2m od posadzki.

2.5.10. Stosowac oprawy oswietlenia awaryjnego posiadajgce certyfikat CNOBP.

2.511. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny byc¢ przeprowadzone w
okresach ustalony przez producenta opraw oswietleniowych, nie rzadziej jednak niz raz
w roku.

2.5.12. Testy oswietlenie awaryjnego wykonywa¢ co miesigc, a wyniki testow wraz z data
zapisywac w dzienniku zdarzen.

2.5.13. Petne testy oswietlenia awaryjnego przeprowadza¢ w okresach o niskim ryzyku
wystgpienia awarii instalacji oswietlenia podstawowego. Pozwoli to na bezpieczne,
ponowne natadowanie akumulatorow. Po zakonczeniu testow sprawdzi¢ kazda lampke
kontrolng wskazujaca przywrdcenie zasilania podstawowego oprawy awaryjnej.

2.6.Instalacje telefoniczne

2.6.1. Projektuje sie wykonanie orurowania dla instalacji teletechnicznej rurka winidurowa
karbowang ICTA 20 utozong pod posadzka.

2.6.2.Instalacje zasilane beda z szafki przytagczeniowej T. Dostaw w zakresie dostawcy ustug
serwisowych Inwestora. Na potrzeby szafy teletechnicznej projektuje sie gniazdo
zasilane z odrebnego obwodu

2.6.3.0d szafki przytaczeniowej T do puszek gniazd telefonicznych projektuje sie orurowanie
rurkg winidurowa ICTA 20.

2.6.4.Instalacje telefoniczne wykonac kablem UTP kat. 6a

2.6.5.Instalacja telefoniczna przewidziana jest wspdlnie z instalacjg internetowa.

2.6.6.Gniazda instalacji teletechniczne montowac w puszkach PK60 wspdlnie z gniazdami
instalacji elektrycznej 230V



2.7. Instalacje przepieciowe
2.7.1. Dla ochrony przepieciowej przewidziano zainstalowanie ochronnikow przepieciowych
w rozdzielnicy gtownej RG.

3.0. Ochrona od porazen
Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne szybkie wytaczanie.
Dla dodatkowej poprawy warunkdéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy zainstalowac
potaczenie wyréwnawcze, czyli metaliczne potgczenie pomiedzy czeSciami metalowymi
urzadzen elektrycznych umiejscowionych na state.
Ochrong dodatkowo nalezy objac¢ takze dostepne konstrukcje wsporcze i metalowe
ostony znajdujace sie w poblizu urzadzen elektrycznych, oraz wanny i brodziki tazienek,
metalowe wktady komindw c. o. Potgczeniem wyréwnawczym nalezy objac¢ takze metalowe
przytacze wody i kanalizacji, obudowe i szyne ochronng PE rozdzielnicy budynku,,
a nastepnie poprzez ztgcze kontrolne potgczyc¢ z uziemieniem zewnetrznym.
Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q.
Przy montazu instalacji elektrycznych przy wannach i kabinach natryskowych nalezy
zachowac¢ wymagania odlegtosci dla stref ochrony przeciwporazeniowej zgodnie
z PN-HD 60364-7-701, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/ i basen natryskowy”

4.0.Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364,vi Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. , w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” /Dz.U. nr 75 poz. 690/.
Montaz instalacji wykonac zgodnie z zaleceniami zawartymi w prenormie SEP
P SEP-E-0002 ,Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania”.
Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm, oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy wykonac¢ oznaczenia adresowe obwodow
elektrycznych oraz wymagane normami pomiary powykonawcze wykonanych instalagji.

mgr inz. Michat Szafranski mgr inz. Pawet Szafranski
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci: bez ograniczen w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid. upr. bud. WKP/0187/POOE/11 nr ewid. upr. bud. WKP/0193/POOE/13



ll. Obliczenia

o moc wspotczynnik _ ,
Ip| nazwa grupy odbiornikow , , , . | moc obliczeniowa
zaintstalwana | jednoczesnosci

- - kW - kW

1. |Rozdzielnica gtdwna RG
Centrala wentylacyjna 9,0 0,8 7,2
Klimatyzajca 6,0 08 4,8
Gniazda 1-fazowe 8,1 03 2,4
Oswietlenie 0,5 09 0,5
Razem 23,6 14,9

Prad obliczeniowy dla rozdzielnicy gtéwnej RG. Przyjmuje sie moc przytgczeniowa 20,0kW

Pz

VI XU % cosg
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I, = = 30,7 A
8 173 x 400 x 0,94

Sprawdzenie wewnetrznej linii zasilajacej
Sprawdzanie koordynadji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami.
Projektuje sie zasilanie przewodem YKY 5x10 mm? utozonym pod tynkiem o obcigzalnosci
dtugotrwatej I, = 39A zabezpieczonym wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym C32 3P

IN

I <17

32 A<49 A
145 x Iz

11 A

s
30,7 A
2
46,4 A

IAN A

IN

gdzie :

ls - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

|, - obcigzalnos$¢ dtugotrwata przewodu

ln - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
l, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

Warunek zostanie zachowany.

mgr inz. Michat Szafranski mgr inz. Pawet Szafranski
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci: bez ograniczen w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid. upr. bud. WKP/0187/POOE/11 nr ewid. upr. bud. WKP/0193/POOE/13
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| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-146/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. |1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pén. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Szafranski

magister inZzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 25 czerwca 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

)

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Szafranski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kw.

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski............. L FAP o —

Czionek Komisji — mgr inz Szczepan Mikurenda:..... l

Otrzymuja:
1. Pan Michat Szafranski
63-000 Sroda Wielkopolska, os. Jagielloriskie 15/5
2.0krggowa Rada Izby
3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

OkREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-198/2013 Poznari, dnia 11 czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Szafranski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 06 wrzesnia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0193/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstawg do wykonywania ielnych funkcji technicznych w budownictwie s i wpis do Inego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

F

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

> dr inz Daniel Pawlicki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Szafranski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy ~ dr inZ. Daniel Pawlicki: .....cccoovereiirmnecineicciiencnee

Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczyfiski l‘ \

Otrzymuja;:
1. Pan Pawet Szafranski

63-000 Sroda Wielkopolska ul. Rejtana 5/18
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



POLSKA

I Z 8B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
© numerze weryfkacymym;
WKP-FSD-EDJ-D7C *

Pan Michat Szafranski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/11

adres zamieszkania ul, Stoneczna 25, 63-000 Brodowo

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Sadudad 205tal0 wyg lektronicznie i [oeaer A TS
weryfik ym przy p y kwealifik ego certyfikatu w dniu 2023-09-21 roku priex:
Andrzej Kulesa, dniczacy Rady Wielkopelskiej Okregowej lzby Inzy d

(2godnie 2 art. 78' K.

§ 1, Do 2achowania elektronicane] formy (aynnok| prawne) Hoteoie woll w postac i g0
52 woli Halone w b Jost 2 waoli Hotonym w formie pisemne).|

9 danych w mona 23 pomody numeny weryfikacy|nego 2atwiadcrenia na
stronke Polskoe) tzby plb.orgpl lub kontal sig 7 blurem by
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-L1K-9AR-HCJ *

Pan Pawet Szafranski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0261/13

adres zamieszkania ul. Za Strzelnica 8, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodcl prawne] wystarcza zhozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczng] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadeczenie woli zloione w formie elektronicznej jest rdwnowaine z odwiadezeniemn woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzid za pomocg numery wenyfikacyjnego zadwiadczenia na
stromie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piiboorgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.







