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Kornik, 08.08.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI [ WIEDZA
TECHNICZNA

Dziatajac zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust. 3d ustawy z
dnia 7. Lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r.
poz. 1333) o$wiadczam jako projektant przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku z funkcji niemieszkalnej na biurowa (ustugi
administracji publicznej) w Koérniku, ul. Wodna 4, na dzialce nr
ewid. 680/3, obrgb Kornik, gmina Koérnik, iz projekt zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
na dzien opracowania projektu.
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[. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAL KI

1.1.Podstawa opracowania

e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

e Program uzytkowy Inwestora,

e Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora,

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

e Wizja lokalna w terenie,

e Normy i normatywy techniczne dotyczace projektowania budynkow,

e Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WB1-PP.6733.68.2021 z
dnia 8 pazdziernika 2021 wydana przez Burmistrza Miasta 1 Gminy Kornik.

1.2.Przedmiot inwestycii 1 zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
z_funkcji _niemieszkalnej na biurowa (uslugi administracji_publicznej) w
miejscowosci Kornik na dziatce nr 680/3, ul. Wodna 4, gmina Koérnik.

Teren inwestycji obejmuje przedmiotowsq dziatke nr ewid. 680/3.

1.3.Istniejgce zagospodarowanie terenu.
Dziatka zabudowana budynkiem niemieszkalnym. Obecnie budynek petni funkcje
magazynowa (magazyn elementéw sprzgtu gminnego).
Nawierzchnia dziatki posiada rdwnomierne uksztattowanie terenu.

Przedmiotowa dziatka i budynek od strony potudniowo-wschodniej graniczy z
droga dojazdowa, ulica Wodna. Budynek zlokalizowany jest w granicy dziatek.
Do dzialki 1 istniejacego budynku doprowadzone sg media: energia elektryczna.

1.4.Projektowane zagospodarowanie terenu

1.4.1. Budynki

Zaprojektowano przebudowe i zmiang sposobu uzytkowania budynku z funkcji
niemieszkalnej na biurowa (ushugi administracji publicznej) na dz. nr 680/3 w Koérniku,
gmina Kornik.

Ksztatt budynku zalozony jest na planie zblizonym do prostokata. Dach budynku ptaski,
jednospadowy o kacie nachylenia 8°, spadek skierowany w stron¢ ulicy Wodnej,
wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do attyki wynosi 4,96m n.p.t.

Projektowana jest przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania dla potrzeb
administracji Urzgdu Miasta i Gminy Kornik.
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1.4.2. Urzadzenia budowlane 1 instalacyijne

Przylacze elektroenergetyczne
Przyltacze istniejace, przytaczenie z warunkami technicznymi przytaczenia
wydanymi przez gestora sieci.

Przylacze wodociagowe
Projektowane, woda z sieci wodociggowej, $redni pobér 0,5m*/dobe.

Przylacze kanalizacji sanitarnej
Projektowane, odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzenie wody deszczowej
Na dotychczasowych zasadach, docelowo do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowe;.

Przvlacze gazowe
Nie dotyczy.

Miejsce gromadzenia odpadow stalych
Odpady stale, wytwarzane w projektowanym budynku, beda cyklicznie
odbierane i utylizowane przez odpowiednig firme, zajmujacg si¢ wywozem $mieci.
Odpady segregowane beda w zamknigtych pojemnikach w istniejgcym
budynku 1 regularnie odbierane przez obsluge sprzatajaca do miejsca sktadowania
odpadéw, natomiast zuzyte baterie i inne tego typu odpady beda sktadowane w
odpowiednich pojemnikach do tego przeznaczonych.

1.4.3. Uklad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publiczne;j

Dostep do drogi publicznej na dotychczasowych zasadach — z ul. Wodne;.
Dojscie 1 dojazd do budynku — istniejace.

Miejsca postojowe
Nie dotyczy.
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1.4.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Instalacja wodociagowa
Istniejaca, na dotychczasowych zasadach.

Instalacja deszczowa wody opadowej z dachow oraz powierzchni utwardzonvch.
Na dotychczasowych zasadach, docelowo do sieci kanalizacji deszczowe;.

Kanalizacja sanitarna
Istniejace, na dotychczasowych zasadach.

Instalacja elektryczna
Istniejaca, na dotychczasowych zasadach.

Instalacja gazowa
Nie dotyczy.

1.4.5. Uksztaltowanie terenu i zielen

Przed wejsciem do budynku rzgdna terenu wynosi ok. 67,70m n.p.m. Teren posiada
ptaskie uksztattowanie. Nie planuje si¢ zmiany istniejgcego uksztattowania terenu.
Dojscie 1 dojazd do budynku zgodnie z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

1.5.Bilans powierzchni

. . Procentowo do pow.
.p- Powierzchni
L.p. |Rodzaj zagospodarowania owierzchnia diafki
[m?] [“o]
1. |Zabudowa
e Budynek niemieszkalny — istn.,
przebudowa i zmiana sposobu 69,06 98,66
uzytkowania na lokal biurowy —
proj. 0,94 1,34
e Budynek sasiedni — istn. 70,00 100,00
RAZEM:
Razem: 70,00 100,00
Powierzchnia opracowanego terenu 70,00 100,00
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1.6.0chrona wynikajaca z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu
publicznego.

Projektowany obiekt spelnia zalozenia wynikajace z Decyzji nr WB1-
PP.6733.68.2021 z dnia 08.10.2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego:
e Zabudowa ustlugowa oraz funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu
ustugowa — warunek spelniony;
e Wskaznik wielkoS$ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
terenu bez zmian — warunek spelniony;
e Szerokos$¢ elewacji frontowej bez zmian — warunek spelniony;
e  Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki lub okapu
bez zmian — warunek spelniony;
e Uklad polaci dachowych bez zmian — warunek spelniony;
e  Wysoko$¢ budynku bez zmian — warunek spelniony;

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie urbanistycznej miasta
Kornik, wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr 2199/WIkp/A decyzja z dnia
18.09.1990r. objetego Scista ochrong konserwatorska.

Inwestycja  zlokalizowana jest w  granicach gminnego stanowiska
archeologicznego nr 33 oraz w granicach gminnego zespotu stanowisk
archeologicznych nr 46, jednak z uwagi na fakt, iz przedmiotem wniosku jest wytacznie
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejagcego budynku, ktoéra nie bedzie
powodowata zmiany bryty budynku, na terenie inwestycji nie beda prowadzone roboty
ziemne, nie jest wymagane prowadzenie badan archeologicznych.

1.7.Wplyw eksploatacji gorniczej.

Dziatka nie znajduje si¢ w zasiegu wptywow eksploatacji gorniczej.

1.8.0ddzialywanie na Srodowisko.

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé¢ na
srodowisko.
- Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i1 podziemne.
Budowa nie wymaga wycinki drzew na dziatce, nie wptynie niekorzystnie na

glebe i wody zaréwno powierzchniowe jak i podziemne.
- Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachoéw, pylowych i ptynnych z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢.

Nie dotyczy.
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- Rodzaj 1 ilo$¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady stale, wytwarzane w projektowanym budynku, beda cyklicznie
odbierane i utylizowane przez odpowiednig firme, zajmujaca si¢ wywozem $mieci.

Odpady segregowane beda w zamknigtych pojemnikach w istniejgcym
budynku 1 regularnie odbierane przez obsluge sprzatajaca do miejsca sktadowania
odpadéw, natomiast zuzyte baterie 1 inne tego typu odpady beda sktadowane w
odpowiednich pojemnikach do tego przeznaczonych.
- Wladciwosci akustyczne oraz emisje drgan.

Nie dotyczy.
- Ochrona powietrza.

Inwestycja nie bedzie powodowal =zanieczyszczen powietrza ponad
dopuszczalne poziomy.
- Ochrona wad.

Inwestycja nie spowoduje skazenia wod, w tym zachwiania poziomu i ilosci
wody zapewniajgcego ochrong rownowagi biologiczne;.
- Ochrona gleby.

Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia gleby i ziemi.
- Ochrona przed halasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.

Budynek nie przekroczy warto$ci normatywnych w odniesieniu do hatasu.

1.9.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zaprojektowano budynek niski (N) zawierajacy strefy pozarowe o powierzchni
nieprzekraczajacej 1000 m?, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIL

— projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt
techniczny nie wymaga uzgodnienia ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa,
zgodnie z §3. 1. 4) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17 wrze$nia 2021r. w w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

1.9.1. Rodzaj obiektu budowlanego. Przeznaczenie budynku.

W zakresie przedmiotowego opracowania planowana jest przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania z funkcji niemieszkalnej na biurowa (ustugi administracji
publicznej). Opracowywany budynek bedzie stuzyt Pracownikom Miasta i Gminy
Kornik oraz Mieszkancom Gminy i okolic w celu zalatwienia spraw administracyjnych.
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1.9.2. Dane podstawowe.

- Powierzchnia zabudowy — 69,06m?,

- Powierzchnia wewnetrzna — 49,49m?,

- Wysoko$¢ obiektu — (wysokos$¢ budynku od poziomu terenu przy wejsciu do attyki) —
4,96m. Obiekt zaliczony do grupy obiektow niskich,

- Kubatura — 280,00m?

- Liczba kondygnacji nadziemnych — I,

- Liczba kondygnacji podziemnych — brak,

- Grupa wysokos$ci — niskie (N).

1.9.3. Charaktervstyka zagrozenia pozarowego.

- Materiaty niebezpieczne pozarowo — nie wystepuja,
- Zagrozenie wybuchem — nie wystepuje,
- Pomieszczenie zagrozone wybuchem — nie wystepuje,

- Zagrozenie wynikajace ze sposobu uzytkowania oraz przewidywanych procesow
technologicznych — nie wystepuje.

1.9.4. Klasvfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposoéb uzyvtkowania.

Budynek zostal zaprojektowany i1 powinien by¢ wykonany w klasie ,,D”
odporno$ci  pozarowej.  Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nie
rozprzestrzeniajgce ognia.

Elementy budynku klasy ,D” odpornosci pozarowej powinny odpowiadaé
nastepujacym wymaganiom odpornosci ogniowe;j>):

e glowna konstrukcja nosna ($ciany, slupy, podciagi) — R 30;

e konstrukcja dachu — (-);

e stropy" - REI 30;

e $ciany zewnetrzne"? — EI 30 (0-i);

e $ciany wewnetrzne!) — (-);

e przekrycie dachu® — (-);

e Sciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI 60.

Oznaczenia:

R- no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskag Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E-  szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D Jezeli przegroda jest cze$cig glownej konstrukeji nos$nej, powinna spetiaé¢ takze kryteria
no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

2)
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3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20 % jej
powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje
si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

3 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy budynku zaprojektowane sg jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

1.9.5. Podstawowe informacje na temat liczby oséb i strategii ewakuacji.

- Przewidywana liczba os6b w obiekcie: maksymalnie 9 osob,
- Kondygnacja na ktorej przewiduje si¢ najwigcksza liczbe osob: parter,
- Najwigksza liczba 0s6b w pomieszczeniu: 9,

- Strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb: ewakuacja z pomieszczen
parteru bezposrednio na zewnatrz budynku.

Warunki ewakuacji, os$wietlenie awaryjne.

Ewakuacja z budynku odbywa si¢ za pomocg poziomych drog komunikacji ogdlnej
stuzacym celom ewakuacji.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie z budynku wynosi 90cm.

Dopuszczalna dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego (40m) w zadnym pomieszczeniu
budynku nie bedzie przekroczona.

Budynek zostanie wyposazony w ewakuacyjne oswietlenie awaryjne, zalaczane
automatycznie w przypadku zaniku napigcia podstawowego.

1.9.6. Dobor urzadzen przeciwpozarowych.

- Hydranty zewngtrzne.

Wymagana ilo$§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s.
Wymaganie speini co najmniej jeden hydrant DN 80 nadziemny w odleglosci co
najmniej 5 m od $ciany budynku i maksymalnie do 75m od chronionego budynku.

- Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Przewiduje si¢ ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne, zalagczane automatycznie w
przypadku zaniku napig¢cia podstawowego.

W skiad oswietlenia ewakuacyjnego wchodzg lampy oswietlenia ewakuacyjnego oraz
podswietlone znaki ewakuacyjne informujgce o kierunkach ewakuacji. Znaki te beda
umieszczone nad wyjsciami.

- Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Przeciwpozarowy wyltacznik pradu umieszczony bedzie w poblizu gldéwnego wejscia do
obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

- Podrgczny sprzet gasniczy.
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1.9.7. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczych.

- droga pozarowa — niewymagana. Do budynku niskiego zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III o powierzchni nieprzekraczajacej 1000m? nie jest wymagane
zapewnienie drogi pozarowej. Do przedmiotowego budynku dojazd kolowy wozow
strazy pozarnej zapewniony z ul. Wodnej.

- ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s. Wymaganie spetni co
najmniej jeden hydrant nadziemny w odleglosci co najmniej 5m od budynku 1
maksymalnie do 75m od chronionego obiektu.

1.9.8. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczegolnosci instalacji wentylacji, ogrzewczej, gazowej i elektroenergetycznej.

W obiekcie zainstalowany zostanie przeciwpozarowy wylacznik pradu funkcjonujacy
zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przeciwpozarowy wylacznik pradu umieszczony
zostanie w poblizu gtdwnego wejscia.

1.9.9. Wyposazenie w instalacje techniczne.

e FElektroenergetyczna i odgromowa.
Przewody 1 kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania 1
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewni¢ cigglos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez

wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego konieczny do
przeprowadzenia ewakuacji.

e Wentylacyjna.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych, a
izolacje cieplne i akustyczne zapewniajace nierozprzestrzenianie ognia.

e Sanitarne.
Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe;,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

1.9.10. Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementoéw wykonczenia wngtrz 1 wyposazenia stalego:
- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materialdéw tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce jest zabronione;

- na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwopalnych jest zabronione
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1.9.11. Gasnice i oznakowania obiektu znakami bezpieczenstwa.

Budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polskimi
Normami.

1.9.12. Wykaz aktow prawnych.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2017r. poz.
736).

[5] Polska Norma PN-EN 1838:2013-11. Zastosowania oSwietlenia. Oswietlenie
awaryjne.

[6] Polska Norma PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego.
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1.10.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Przedmiotowa inwestycja begdzie oddziatywaé na przedmiotowg dziatke nr
ewid. 680/3, obreb Kornik, gmina Kornik.
Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatki
Inwestora, poniewaz lokalizacja opracowywanego budynku wzgledem granic dziatki
jest zgodna z przepisami w sprawie warunkow techniczno-budowlanych.
Obszar oddziatywania obiektow budowlanych okreslono zgodnie z § 18
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego.
Budynek wraz z uzbrojeniem nie oddzialuje w zaden sposob na sgsiednie dziafki.
Obszar oddzialywania inwestycji ogranicza si¢ do dzialki objetej opracowaniem,
dzialki nr ewid. 680/3 obreb Koérnik, gmina Kérnik.

Dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacja budynku
emisja halasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak rowniez nie powstaje
pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia. Charakter, program uzytkowy i wielko$é
budynku oraz sposob jego posadowienia — nie wyplywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Projekt opracowywanego budynku jest zgodny z § 12, Rozdzialu I Usytuowanie
budynku, Dziatu II Zabudowa 1 zagospodarowanie dzialki budowlane; z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690).

Gabaryty budynku sa zgodne z zapisami Decyzji o lokalizacji inwestycii celu
publicznego nr WBI1-PP.6733.68.2021 z dnia 8 pazdziernika 2021 wydanej przez
Burmistrza Miasta i Gminy Koérnik.

Obszar oddzialywania inwestycji dla ochrony przed hatasem okre$lono na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w  sprawie

dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku.

Obszar inwestycji dla okresSlenia wplywu inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i
zdrowie ludzi okre$lono na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019r. w_sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.

Inwestycja nie powoduje powstania ucigzliwosci o  ktérych mowa w_ §11
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami).
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Projektowany budynek nie wprowadza ograniczen wynikajacych z §13 1 §60
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami).

Usytuowanie budynku nie powoduje przekroczenia minimalnych odleglosci miedzy
zewnetrznymi §cianami a potencjalng zabudowg zgodnie z §271 i 272 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z p6zni¢jszymi zmianami).

Projektowany budynek spelnia warunki Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku.
Dopuszczalne poziomy hatasu powodowane zwigzane z budowa i uzytkowaniem
opracowywanego obiektu na terenach mieszkaniowo-ustlugowych nie przekrocza
wartosci granicznych:

° L aAeqD (przedzial czasu odniesienia rOwny 8 najmniej korzystnym
godzinom dnia kolejno po sobie nastepujacym < 55 [dB],

° L aeqN (przedzial czasu odniesienia rOwny 1 najmniej korzystnej godzinie
nocy <45 [dB].

1.11.Mapa zasadnicza - projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

Opracowat:
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