SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.00.

INSTALACJE SANITARNE
(45231300-8)

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspodlnego Stownika
Zamowien (CPV)

Dziat robdt:
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupa robat:
45200000-0 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.
45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot:

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robot:

45231110-9 — Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéow do
odprowadzania $ciekow

45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 — Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dziennik Ustaw nr 202 z dnia 16.09.2004 poz. 2072) jako
element sktadowy zwigzany z przedmiarami robét i kosztorysami branzowymi.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét budowlanych w zakresie instalacji
sanitarnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU Z FUNKCJI NIEMIESZKALNEJ NA BIUROWA (UStUGI ADMINISTRACI
PUBLICZNEJ) w Kérniku przy ul. Wodnej 4.
Zakres robot:

— Przytacze wodociggowe

— Przytacze kanalizacji sanitarnej

— Przytacze kanalizacji deszczowej

— Instalacja wodociggowa

— Instalacja kanalizacji sanitarnej

— Ogrzewanie

— Wentylacja

— Klimatyzacja

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

wykonanie instalacji zgodnie z pkt.1.1

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot :

— wykonanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych pod przytgcza

— umocnienie pionowych scian wykopow

— wykonanie podsypki pod rurociagi o grubosci 15 cm z piasku

— budowa przytgcza wodociggowych z rur PE 100 SDR 11 PN 16

— budowa przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur PCV SDR 34 SN8 i SDR30 SN12
lite w catym przekroju

— wykonanie obsypki wraz z zageszczeniem

— zasypanie wykopow z ubijaniem warstwami

— montaz instalacji wody zimnej, cieptej z rur PE wielowarstwowych, tgczonych poprzez
ztaczki zaciskowe;

— montaz armatury;

— montaz elektrycznych podgrzewaczy wody;

— montaz instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV system wewnetrzny, tgczonych na
uszczelke gumowg EPDM, prowadzonych pod $cianach lub podtynkowo,

— montaz podej$¢ wraz z syfonami do przybordw sanitarnych, tj: umywalek, ustepdw,

— montaz toalet, umywalek i zlewozmywakow,

— montaz wpustéw podtogowych,

— montaz grzejnikow elektrycznych

— montaz maty grzewczej elektrycznej



montaz kanatéw,

montaz central wentylacyjnych,
wentylatorow,

montaz punktow nawiewnych
montaz punktéw wywiewnych
montaz przepustnic, klap ppoz.
montaz czerpni i wyrzutni
montaz wentylatora

montaz klimatyzatora typu split
montaz rurociggow freonowych.

1.3.2. Roboty towarzyszgce i tymczasowe
Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce
towarzyszace i tymczasowe:

wykonanie przebic przez sciany i stropy;

wykonanie przejs¢ ppoz. przez przegrody oddzielenia ppoz.;
zabetonowanie przebié;

podtgczenie przybordw sanitarnych;

wykonanie izolacji przewodow;

wykonanie prob szczelnosci i prob cisnieniowych oraz badania wody
montaz stelazy instalacyjnych;

montaz instalacji skroplin z rur PP

wykonanie izolacji kanatéw.

wykonanie konstrukcji wsporczych i zawiesi.

Wykonanie przeptukania instalacji freonowej,

Wykonanie préby cisnieniowej instalacji freonowej,
Napetnienie instalacji freonem,

1.4. Okreslenie podstawowe
1.4.1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa - uktad ztozony co najmniej z dwdch przewodow,
tworzgcy razem instalacje stuzgcy do rozprowadzania wody.
1.4.2. Uzbrojenie przewoddw wodociggowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci
wodociggowe;.

1.4.3. Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia.

armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory

roboty

armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco —

napowietrzajgce
armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne
armatura przeciwpozarowa — hydranty.

1.4.4. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekédw bytowo — gospodarczych
1.4.5. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
wod opadowych
1.4.6. Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od
ulicznego wpustu sciekowego.



1.4.7. Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekéw.
1.4.8. Instalacja wodociggowa — uktady potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzgce
do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkdw, jakim powinna odpowiada¢ woda
do spozycia przez ludzi.

1.4.9. Instalacja zimnej wody — instalacja rozpoczynajgca sie bezposrednio za zestawem
wodomierza gtownego.

1.4.10. Instalacja cieptej wody — cze$¢ instalacji wodociggowej rozpoczynajgca sie bezposredni
za zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody, stuzgca do
przygotowania i doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o podwyzszonej
temperaturze, uznanej za uzytkowa.

1.4.11. Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego
otoczenia.

1.4.12. Przeptyw obliczeniowy - umowna wartos¢ strumienia objetosci lub strumienia masy
wody wyznaczona dla warunkéw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalacji.
1.4.13. Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek i
zaworow.

1.4.14. Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociggowe;j.

1.4.16. Instalacja kanalizacyjna — uktad potgczonych przewoddw wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajacy Scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od
strony budynku.

1.4.17. Przybor sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.18. Podejscie — przewdd tgczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.

1.4.19. Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekdw z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

1.4.20. Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzenia $ciekow z piondow
do podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

1.4.21. Wpust — urzadzenie stuzgce do zbierania Sciekéw z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;j.

1.4.22. Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie
powietrza zewnetrznego

1.4.23. Wentylacjia mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch

1.4.24. Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotéw i elementdéw wentylacyjnych
stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

1.4.25. Wentylator - Urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch

1.4.26. Przewdd wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze

1.4.27. Przepustnica - Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd
wentylacyjny pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane
oporu przeptywu

1.4.28. Wywiewnik - Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kierownik Robdt musi posiadac¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w
niniejszej specyfikacji.

Nalezy przestrzegac zasad opisanych w WTWiO dla danych instalacji.

1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji

Dokumentacje robét montazowych instalacji stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020, poz. 1609), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe.

— projekt techniczny, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020, poz. 1609),

— specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 963),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesSciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentac;i
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art.3,
pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegdtowej) wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji

konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do wykonania instalacji sanitarnych powinny mie¢ :

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi , lub



— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za,, regionalny wyrdb budowlany ".

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢é dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiaty
2.2.1. Przytqcze wodociggowe
2.2.1.1. Rurociqgi
Rury bezkielichowe do zgrzewania czotowego lub elektrooporowego PE 100 SDR 11 PN 16
wykonane zgodne z normami PN-EN 12201, PN-EN 132444,
Stosowac rurociagi
- @32
2.2.1.2. Uzbrojenie wodociggu
Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1 do
5:2002 oraz PN-89/M 74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.
2.2.1.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z pospdtki lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.2.2. Przytqcze kanalizacji sanitarnej i deszczowej

2.2.2.1. Rury kanatowe i ksztattki z PCV

Rury i ksztattki z PCV do odwadniania i kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN
1852. Nalezy stosowac rury SN8 ¢160mm i SN12 ¢160mm, ze Sciankami litymi w catym
przekroju or

2.2.2.2. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z pospdtki lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.2.3. Instalacja wodociggowa
2.2.3.1.Rura PE wielowarstwowe do wody pitnej, tgczona poprzez system ksztattek
zaciskowych, o srednicach:

a) ©21x3,45

b) @26x4,0

c) @32x4,0
2.2.3.2. Zawory odcinajace kulowe do wody, potgczenie gwintowane, wg PN-M-75224,
srednice:

a) DN15

b) DN20



2.2.3.3.Zawory kulowe odcinajace, przytgczeniowe do armatury czerpalnej, $Srednice dn15
2.2.3.4.73cza elastyczne zbrojone, przytgczeniowe do armatury czerpalne;j.
2.2.3.5.0tuliny z pianki polietylenowej o gr. 6mm
2.2.3.6.Zawory wyptywowe ze ztgczka do weza wg PN-M-752084, srednice dn15.
2.2.3.7.Baterie czerpalne stojgce (umywalkowe), mieszajgce,
2.2.3.7.Baterie czerpalne stojgce (umywalkowe), przystosowane dla os.niepet. termostatyczne
2.2.3.8.Przybory sanitarne, tzw. , biaty montaz”.

a) umywali wiszgca z pétnoga

b) umywalka dla niepetnosprawnych

c) miska ustepowa stojgca dla niepetnosprawnych
2.2.3.9.Zawér antyskazeniowy EA DN20 i HA 20

2.2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.2.4.1. Rura kielichowa z PVC-U z uszczelkg, bezcisnieniowe, ze Sciankg z rdzeniem litym, kl. S
SDR 34 SN8, do uktadania pod posadzka, o Srednicach:

a) @110

b) @160
2.2.4.2. Rura kielichowa z PVC z uszczelkg z elastomeru EPDM o twardosci 60+/-5, o
Srednicach:

a) @50

b) @75

c) @110
2.2.4.3. Ksztattki PCV-U, tgczone na kielichy z uszczelkami gumowymi, wywiewki kanalizacyjne
@110; rewizje @75;
2.2.4.4. Wpust podtogowe/tazienkowe z kotnierzem izolacyjnym, z wyjmowanym syfonem,
nasadkyg z ABS z kratkg ze stali nierdzewnej 100x100mm, kl. K3, z uszczelkg wargowq i
pokrywg ochronng na czas budowy, z odejsciem pionowym DN50 i DN100
2.2.4.5. Rury PP klejone o $rednicach

a) @32

2.2.5. Ogrzewanie

2.2.5.1. Konwektory elektryczne z termostatem z przetgcznikiem trybu pracy i wyswietlaczem
temp. oraz sterowaniem. Zasilanie 230V/50Hz.

2.2.5.2.Mata grzewcza o pow. 30m? i wydajnosci 3700W ze sterownikiem
przewodowodowym.

2.2.6. Wentylacja i klimatyzacja

2.2.6.1. Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typu spiro.
2.2.6.2. 1zolacja z wetny w ptaszczu

2.2.6.3. Przewody chtodnicze z miedzi tgczonej na lut twardy w izolacji.

2.3. Sktadowanie materiatéw

2.3.1. Rury i ksztattki

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.



Przy dtugotrwatym sktadaniu ( kilka miesiecy lub dtuzej ) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem ( np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE ) lub wykonanie zadaszenia.

Nalezy zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie
ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na rownym podfozu, na podkfadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w
odstepach 1 do 2 m.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.3.3. Armatura i urzgdzenia
Armature i ksztattki, baterie, osprzet i urzadzenia sktadowaé¢ w zamknietym magazynie
zabezpieczonym przed dostepem osdb obcych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Do wykonania robdét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$é wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanych przez Inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

— koparek przedsiebiernych

— spycharek kotowych lub ggsienicowych

— sprzetu do wykonywania przewiertow

— sprzetu do zageszczania gruntu.



— Zgrzewarek

— Sprzetu do ciecia rur,

— Sprzetu do gwintowania rur,

— Sprzetu do giecia rur,

— Zaciskarki do rur

— sprzetu do wykonania préby hydraulicznej.
— Sprzetu do fazowania rur

— Sprzetu do klejenia rur PP

— Sprzetu do lutowania rur frenowych

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywania robodt. Liczba S$rodkow transportu  powinna
gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.2 Transport rur

— rury PCV i PE nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd
korice rur nie mogg byc¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byc¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —

5°C do + 30°C.

— Rury PE, chtodnicze, mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz
rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie
ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzsza¢ sScian Srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, za$ poszczegolne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadaé¢ materiatem wyscidétkowym.
Rury nie mogg by¢ zrzucane i przeciggane.

4.3. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.



4.4, Transport ksztattek, armatury oraz urzadzen.

Ksztattki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane instalacje sanitarne.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdw krawedziowych.
Rozpoczecie robodt instalacyjnych w budynku moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy
budowlano — konstrukcyjne obiektu majgce wptyw na montaz instalacji i urzadzen,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ otwarte obudowane. Metody wykonania robot wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanie sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,45 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu nalezy
sktadowac¢ wzdtuz wykopu, nadwyzka urobku powinna by¢ wywieziona przez Wykonawce na
odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu oraz dalszych 30 cm gruntu na wykonanie
podsypki powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych lub nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy
wykona¢ z warstw pospotki lub zwiru z piaskiem o grubosci od 30 cm, nie zawierajgcych
kamieni o granulacji ponad 20 mm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do uzyskania stopnia zageszczenia powyzej 98%
pod projektowanymi nawierzchniami.

5.4. Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ wymagania okresSlone w
dokumentacji projektowej.

Gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ minimum 1,5 m. Przy mniejszych zagtebieniach
zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia przewodu, np. tupkami styropianowymi.



5.5. Rurociagi PE

Przewody PE montowac zgodnie z ,, Instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggdéw z

PE ” producenta rur. Przed utozeniem rur do wykopu nalezy je starannie oczysci¢, zwracajgc

szczegdlng uwage na konce rur. Poszczegdlne utozone rury powinny byé unieruchomione

przez obsypanie piaskiem po srodku dtugos¢ rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita

potozenia do czasu wykonania potgczen.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice

utozonego rurociggu przed zamuleniem.

5.51. tgczenie rur

taczenie rur z PE moze by¢ realizowane przy uzyciu nastepujacych technik:

— rury o $rednicy 90 mm-— przez zgrzewanie doczotowe

— tgczenie rur PE z armaturg kotnierzowg — z wykorzystaniem kotnierzy specjalnych
nasuwanych na rury PE

Zgrzewanie wykonywac stosujgc odpowiednie zgrzewarki.

Nalezy zapewni¢ osiowe utozenie rur w trakcie zgrzewania, zgrzew kontrolowac obserwujgc

wyptywki na obu koncach rur. Brak wyptywki na czesci obwodu badZ nieosiowosci obu

zgrzewanych przewodow dyskwalifikuje zgrzew.

Nalezy go przecigé i wykonac ponownie.

Zaleca sie wykonywanie zgrzewania na zewnatrz wykopow i opuszcza¢ do wykopu odcinki

zgrzane o dtugosci nie wiekszej od 100 m.

5.6. Uzbrojenie wodociggu

Uzbrojenie montuje sie w studzienkach, komorach wodociggowych lub bezposrednio w
gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W rurociggach z tworzyw sztucznych
moze miec¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktorego wykonano kadtub armatury z bosym koricem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Armature nalezy tgczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, tgczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robot montazowych sieci i przytgczy wodociggowych nalezy Scisle
przestrzegac instrukcji i zalecen producentdéw wszystkich materiatéw zastosowanych do ich
budowy.

5.7. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci wykonac po zmontowaniu, a przed zasypaniem wykopu.

Przewodd nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Cisnienie podnosi¢ stosujgc pompe
reczng, do uzyskania cisnienia 1,0 MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jesli w czasie 30
minut nie wystgpi spadek ci$nienia.



5.8. Roboty montazowe rur PCV

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
dokumentacji projektowe;j.

Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewnié¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu
tj. do 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze :

— dla kanatéw DN 150 mm - 0,7%

Gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow od 1,0
do 1,3 m ( zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71)

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplania kanatu.

5.4.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe PCV montowac¢ zgodnie z ,Instrukcja montazowg uktadania w gruncie
rurociggoéw z PCV” — opracowang przez Producenta .

Przed montazem rur i ksztattek z PCV nalezy dokonac ich ogledzin.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny byé gtadkie, czyste, bez
przypalen, pozbawione nieréwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN
1401-3:2002 (U)

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem po srodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniata potozenia do czasu wykonania ztgcz.
taczenie rur — kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej wargowe;j.

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka ( pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.

Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie.

Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Potaczenia kanatéw stosowad nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatow
doptywowych i odptywowych — zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz + 5°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.
wydobyciem ziemi z wnetrz kregéw.

5.10. Zasypanie wykopow i ich zageszczanie

Przewody z rur PE i PCV po zamontowaniu i sprawdzeniu szczelnosci mogg by¢ zasypywane,
po uprzednim wykonaniu obsypki nad wierzch rury. Obsypke wykonac¢ materiatem jak w pkt.
2.2.4. Obsypke zagescic¢ poprzez ubijanie reczne materiatu wokot rury.

Na wysokosci 30 cm umiesci¢ tasme metalizowang z PCV — niebieskg, koncowki tasmy
mocowac do elementdw uzbrojenia.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Wskaznik zageszczania powinien wynosi¢ min. 98%.

Do zasypywania wykopéw stosowac grunt rodzimy z wykopu.



5.11. Ptukanie i dezynfekcja wodociggu

Ptukanie przewodu wykona¢ uzywajgc czystej wody. Predkos$¢ przeptywu wody winna
zapewni¢ wyptukanie wszystkich zanieczyszczenn mechanicznych z przewodu. Przewdd mozna
uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jesli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i
klarowna.

Przewody wodociggowe nalezy poddac¢ dezynfekcji za pomocg roztworu wodnego wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji — min. 24 godziny.

Po w/w czasie nalezy wodocigg ponownie intensywnie przeptuka¢ woda.

Wykona¢ dechloracje tiosiorczanem sodu i przeprowadzi¢ ponownie analize bakteriologiczng
wody.

Po usunieciu wody z chlorem nalezy wykona¢ ponowne ptukanie sieci.

5.12. Odwodnienie wykopdéw na czas budowy

Na czas budowy wykopy muszg by¢ odwadniane w sytuacji wystgpienia wysokiego poziomu
waod gruntowych. Odwodnienie wykopdw poprzez nabicie igtofiltrow i pompowanie wody do
najblizszej studzienki kanalizacyjne;j.

5.13. Warunki przystgpienia do robét wewnatrz budynku

Przed przystgpieniem do montazu instalacji powietrza nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w podtodze i Scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw
— wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw

5.14. Prowadzenie rur PE
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt.5.13. nalezy przystgpi¢c do
wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury. Przewody tgczy¢ za pomocy ztgczek
zaciskanych. Potgczenia roztgczne do armatury wykona¢ za pomoca dwuztgczek. Przewody
prowadzi¢ w przestrzeni $cianek instalacyjnych, w warstwach posadzi i w bruzdach Sciennych.
Odlegtosci pomiedzy uchwytami mocujgcymi wg wytycznych producenta zastosowanego
systemu rurowego. Minimalna odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od elektrycznych przy
uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ minimum 0,05 m, a w miejscach skrzyzowan - 0,10
m. Przewody uktadane w bruzdach powinny by¢ na catej dtugosci owiniete elastyczng ostong,
ktéra zabezpiecza rure przed uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia o $cianki, stanowi
izolacje cieplng i dZzwiekochtonng, a rownoczesnie pozwala na termiczne ruchy rury.
Przewody tgczy¢ przez ztgczni typu tuleja zaciskowa, mocowac do Scian i stropdw za pomocg
typowych uchwytéw montazowych. Rurociggi izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej, gr.
izolacji zg. z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Prace montazowe nalezy
wykonywac¢ w temperaturze powyzej Ost.C. Przy montazu piondw przewidzie¢ punkty staty,
bezposrednio przy odgatezieniu instalacji, np. trojniku. Potgczenia zaciskowe sg traktowane
jako nieroztgczne w zwigzku z czym mozna je zalewac¢ betonem. Przy montazu rur na
powierzchni scian nalezy kompensowac wydtuzenia termiczne za pomoca:
—  podpodr przesuwnych
—  punktow statych
— kompensacji z wykorzystaniem naturalnych zataman trasy instalacji oraz przez stosowanie
ramion  kompencsacyjnych  zgodnie z  zaleceniami  producenta. Minimalne



zapotrzebowanie miejsca do procesu zaciskania ksztattek na rurze przewodowej wynosi
dla poszczegdlnych rur :

- @20 mm L =min. 60 mm
— @25mm L = min. 80 mm
— @32mm L = min. 80 mm

Minimalna odlegto$¢ przewoddéw wodociggowych od elektrycznych przy uktadaniu
rownolegtym powinna wynosi¢ minimum 0,05 a w miejscach skrzyzowan — 0,10 m.

Przy uktadaniu rur nalezy unika¢ miejsc narazonych na ewentualne kucie lub wiercenie
wynikajgce z aranzacji pomieszczen. Po wykonaniu instalacji zaleca sie wykonanie szkicow tras
przewodoéw (inwentaryzacji powykonawczej) i przekazania ich uzytkownikowi w celu tatwej
lokalizacji rur.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac rury ochronne,
przy czym, w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tulejg
ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa z ktérego wykonana jest rura.

5.15. Kompensacja wydtuzen

Kompensacje wydtuzen termicznych rurociggdw nalezy wykonaé poprzez wykorzystanie
naturalnych zataman odcinkéw prostych instalacji lub przez wykonanie ramion
kompensacyjnych. Przy wykonaniu kompensacji nalezy stosowaé sie do wytycznych
producenta zastosowanego systemu rurowego.

5.16. Potfaczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonaé¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione pordw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7
COBRTI INSTAL). Potgczenie armatury z instalacja nalezy wykonaé za pomocg wezy
zbrojonych. Na instalacji montowaé zawory odcinajgce z roztgcznymi kréécami.

5.18. Montaz rurociggéw kanalizacji sanitarnej

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.13. nalezy przystgpi¢ do
wtasciwego montazu rur, ksztattek przyborow.

5.18.1.Montaz rurociggow z PVC-U

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac¢ z rur HT/PVC-U i PVC-U kl.S tgczonych na wecisk i
uszczelkg gumowag. Montaz potfaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca
rury w kielich, z osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich. Zakonczenie piondw rurami
wywiewnymi lub tzw. zaworami powietrznymi do kanalizacji. Na kazdym pionie zainstalowac
rewizje kanalizacyjng. Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach lub obudowac.
Przejscia ppoz. wykona¢ poprzez wypetnienie otwordw masg elastyczng ognioodporng oraz
montaz opasek zaciskowych ppoz.

Przejécia przez Sciane zewnetrzng do przykanalikéw wykona¢ w rurach ochronnych stalowych.



5.19. Montaz instalacji wentylacji mechanicznej

5.19.1. Wykonanie

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkow, pekniec i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kofowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505[1] i PN-EN 1506

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001
Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-03434

Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-
B-76002

5.19.2. Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkow w odlegtosci

umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W  przypadku potgczen

kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych

wymiary s3 od 50 do 100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewodow lub

przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng

mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane

w sposdb nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewoddw powinny miec¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w

przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni

izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwg chronigcg przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mieé

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej

powierzchni.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odpornos$é na korozjg w

miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna byc

odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$é miedzy

podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i

wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnosé,

wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukgji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia

wynikajgce z ciezarow:

— przewodow;

— materiatu izolacyjnego;

— elementdéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w  sieci
przewoddw, np. ttumikow, przepustnic itp.;

— elementdéw sktadowych podpdr lub podwieszen;

— osoby lub osdb, ktére beds stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie
czyszczenia lub konserwacji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno byé odporne na podwyzszong

temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.



Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mieé¢ wspdtczynnik
bezpieczerstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementdw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukgji
budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpor lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z
materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

5.19.3. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i
elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow,
jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajgce wewngtrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny mieé
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych srub lub innych elementow,
ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczgcych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordow i drzwiach
rewizyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowac¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm,

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach

W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na korncu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.



lezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne
wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonaé,
aby jego krotsza krawedz byta rownolegta do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym
jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory nie powinny by¢é mniejsze niz okreslone w
tablicach 1 2.

Nalezy zapewnié dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

— przepustnice (z dwdch stron);

— klapy pozarowe (z jednej strony);

— nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

— ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

— ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);

— filtry (z dwoch stron);

— wentylatory przewodowe (z dwéch stron);

— urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

— automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowacé w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 ", a w przewodach
poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

5.20. Prowadzenie i wykonanie instalacji chtodniczej

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt.5.13. nalezy przystgpi¢c do
wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury. Instalacje uktadaé zgodnie z czescig rysunkowa
projektu w petnej koordynacji miedzybranzowe,;.

Przewody faczy¢ przez lutowanie wg wytycznych producenta. Zmiany kierunkéw wykonywadé
wytgcznie przy uzyciu facznikdw. Niedopuszczalne jest giecie rur ocynkowanych — zaréwno na
zimno jak i na goraco.

5.21. Préby szczelnosci i odbiér

5.20.1. Badanie szczelnosci instalacji wodociggowe;j

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu probnym
wynoszgcym 1,5-krotnie wyzszym od cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 10 bar.

Probe nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz
wodg o temperaturze 60st.C. Po napetnieniu instalacji i podniesieniu ci$nienia nalezy
przeprowadzi¢ kontrole instalacji, zwracajgc uwage na potaczenia rur i armatury. Instalacje
uwaza sie za szczelng, jesli w okresie 2 godz. manometr nie wykaze spadku ci$nienia oraz nie
zostang zlokalizowane wizualnie zadne przecieki i nieszczelnosci na instalacji.

Badanie szczelnosci eksploatacyjnej

Po pomysinym zakonczeniu badania szczelnosci na zimno instalacje podda¢ dodatkowej
obserwacji — w ciggu 3 dob.




5.20.2. Badania szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej

Badania szczelnosSci przeprowadza sie poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji.
Podczas odbioru robdt nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg
techniczna.

5.20.3. Badanie szczelnosci instalacji freonowe;j
Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu probnym
wynoszgcym 1,5-krotnie wyzszym od cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 40 bar.

6. KONTROLA JKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna by¢ prowadzona w czasie
wszystkich faz robét.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

6.2. Przytacze wodociggowe

Kontrole wykonania zewnetrznych instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 ,, Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci

Wodociggowych " pkt. 6 ,, Kontrola i badania przy odbiorze. "

Szczegdlna uwage nalezy zwrdéci¢ na ocene prawidtowosci wykonania potgczen zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okrggto uksztattowane,

— powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

— rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych
powierzchni tagczonych elementdw,

— przesuniecie Scianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci scianki rury,

— catkowita szerokos¢ wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekraczac
wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzgdzen pomiarowych z

doktadnoscig 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odcinkéw przewodu ale na

zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego

przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno — ekonomicznymi mozna stosowaé probe
pneumatyczna.

Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg podane w

normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed

przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowac nastepujgce warunki:

— ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ jasno okreslone w
projekcie,



— odcinki poddawane proébie szczelnosci mogg mie¢ dtugosci ok. 300 m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze
skarpami — wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne.

— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub
w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztgczy.

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia,

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac

nastepujgcych warunkow:

— przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C.

— napetnienie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac¢ 20°C,

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawic¢ na 20
godzin w celu ustabilizowania

— po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

— wynik proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek
cisnienia ponizej wartosci ci$nienia probnego.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét przy przytaczach kanalizacji san. i deszcz.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w

zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm.

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg

— badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego

— badanie odchylenia osi kolektora

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewododw i studzienek

— badanie odchylenia spadku kolektorow

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw

— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.4.Dopuszczalne tolerancje i wymagania dla przytaczy kanalizacyjnych

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dni od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.

— odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm



— odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 cm

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku ) i +10%
projektowanego spadku ( przy zwiekszonym spadku )

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslonych w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.9.

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

6.5. Badanie szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych

Szczelnos¢ przewoddw wraz z podfgczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610 : 2002 . Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci
przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy
niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli

llo$¢ wody dodanej ( podczas wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodéw

— 0,20 1/m? w czasie 30 min. dla przewoddéw wraz ze studzienkami wtazowymi,

— 0,40 1/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

— m?—odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

6.6. Kontrola, pomiar i badania w czasie robét przy instalacjach wodociggowych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu przewoddw, armatury

— sprawdzenie prawidtowosci potaczenia przewodow

— badanie szczelnosci instalacji.

6.7. Kontrola, pomiar i badania w czasie robét przy instalacjach kanalizacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych poziomow kanalizacji

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewodow, przyboréw

— sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow

— sprawdzenie szczelnosci instalacji

6.8. Szczeg6towe zasady kontroli jakosci robét wentylacyjnych

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z



projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu

prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

Porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektows,

zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie

wtasciwosci i czesci zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami

technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i

konserwacje;

— Sprawdzenie czystosci instalacji;

— Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

W szczegdlnosci nalezy wykonac nastepujgce badania:

Badanie ogdlne

— Dostepnosci dla obstugi;

— Stanu czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

— Rozmieszczenia i dostepnosci otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;

— Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

— Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

— Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb niepowodujgcy
przenoszenia drgan;

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzagdzen wentylacyjnych

Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposdb;

— Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);

— Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);

— Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikdw elastycznych;

— Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

— Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

— Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie:

— Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

— Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do
tytu);

— Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Zznamionowe;.

Sprawdzenie wyrywkowe zgodnosci z danymi projektowymi.

— Badanie wywiewnikow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowy i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Robotami tymczasowymi przy montazu sg roboty towarzyszgce, zanikajgce. Zasady obmiaru
tych robdt nalezy przyja¢ takie same jak dla podstawowych okreslone w odpowiednich
katalogach.



Obmiaru robdt podstawowych w przypadku wyceny robdt w oparciu o KNR wydany przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dokonuje sie z uwzglednieniem
podziatu na kategorie.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sg roboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowych S$cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z
zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjac¢ takie same jak dla robot
ziemnych okres$lone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sg:

— wykopy i zasypka—m?3,

umochienie $cian wykopow — m?
— wykonanie podtoza — m?3 (lub m? i grubos$¢ warstwy w m)

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych
Obmiaru robot podstawowych przytgczy (w przypadku wyceny robdt w oparciu o KNR 2-18
lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

— rodzaj ruriich Srednice,

— rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowej.
Dtugos¢ kanatdw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza sie
komor i studni rewizyjnych (liczgc ich wymiar wewnetrzny).
Zwezki zalicza sie do przewoddw o wiekszej srednicy.
Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow — w
metrach szesciennych zuzytego betonu.
Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.
Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w
kompletach zaleznie od S$rednicy, rodzaju gruntéow (dla studni wykonywanych metodg
studniarskg) i gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla sie jako rdznice rzednych wtazu i dna
studni.
Dtugos¢ odcinkow kanatow i kolektoréw podanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢é miedzy
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany probie.

7.3. Dtugosé rurociggdw tworzywowych instalacji wewnetrznych

— nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony
instalacji) badz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w
przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do koncéwki podejscia do
poszczegdlnych punktow czerpania wody,

— oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggdw w zaleznosci
od rodzajéw rur i ich Srednic oraz rodzajéw potgczen bez odliczania dtugosci tacznikdw
oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggdéw
armatury kotnierzowej.

— Podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw, a nie zaleznie
od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug srednic rurociggow i



rodzajow podejsé. Przy ustalaniu liczby podejsé nalezy odrebnie liczyé podejscia wody
zimnej, odrebnie —wody cieplej,

— dtugos¢ rurociggéw w obejsciach elementdw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej
dtugosci rurociagéw,

—  dtugos¢ rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw.

7.4. Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub
kompletach.

7.5. Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug srednic oraz rodzajow budynkdow.

7.6. Wentylacja
Podstawowe jednostki obmiaru sg nastepujace:

— llos¢ kanatéw wentylacyjnych nalezy oblicza¢ w m2, wyodrebniajgc ilos¢ kanatow w
zaleznosci od rodzajow kanatéw, ich srednic i obwoddéw oraz rodzajow potgczen, bez
odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie ttumikdw, przepustnic, kroécow
elastycznych i innych elementéw.

Zwezki wlicza sie do kanatow o wiekszej srednicy.

Uzbrojenie kanatéw — przepustnice, kratki, etc. oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i Srednicy (obwodu).

Urzadzenia wentylacyjne — wentylatory - oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.

7.7 Klimatyzacja

Podstawowe jednostki obmiaru sg nastepujace:

— 1 m - dla dtugosci rurociggu

— 1 kpl. - dla urzadzenia wraz z armaturg

Elementy i urzadzenia instalacji, jak jednostki wewnetrzne, zewnetrzne pompy etc liczy sie w
sztukach lub kompletach.

Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu
wedtug srednic oraz rodzajow budynkdw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne
Odbidr robot nalezy dokonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano — Montazowych” t.ll , Instalacje sanitarne i przemystowe”
Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét
— dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot
— dziennik budowy
— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw
— protokoty czesciowych odbiorow
— protokdty i zaswiadczenia z dokonanych prob pomontazowych



— protokoty pomiardw i badan

— Swiadectwa jakoscii dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Z odbioru
technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych zewnetrznych instalacji wodociggowych z tworzyw

sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich

koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie , po dokonaniu odbiorow

czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po

wokonaniu odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robodt stanowi wartosé

tych robdt obliczona na podstawie :

— okres$lonych w dokumentach umownych ( ofercie ) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe

sieci i przytaczy wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniajg :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot

— wykonanie robot ziemnych,

— montaz rurociggdw i armatury

— wykonanie prob cisnieniowych

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw wodociggowych do stanu pierwotnego.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robodt,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

— optaty za zajecia terenu

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan
i drenazu,

— tymczasowaq przebudowe urzgdzen obcych

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.



9.2.3. Koszt likwidacji objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajqcy.

10.
10.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
pdzn. zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r, Nr 147, poz. 1229. z pdzn. zmianami),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pdzn.
zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (jedn. tekst. Dz. U. 2008 Nr
25, poz. 150 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r,
Nr 19, poz. 115).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdw (jedn. tekst 2006 Dz. U. Nr 123, poz. 858).

2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r. -
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielenia, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 237, poz. 2375),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzednia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. 2003 Dz. U. Nr 169, poz.
1650 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47,p0z.401 ).,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagcji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.Nr 198, poz.2041),



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, p0oz.2042),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz.2072 z pdzn. zm.).

10.3. Normy branzowe



