
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST.01.00. 

 
INSTALACJE SANITARNE 

(45231300-8) 
 
 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 
 
 
Dział robót: 
45000000-7 – Roboty budowlane  
 
Grupa robót: 
45200000-0 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 
 
Klasa robót: 
45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
 
Kategoria robót: 
45231110-9 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne  
45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne  
45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i  klimatyzacyjnych  
45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania  
45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 
 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowano w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dziennik Ustaw nr 202 z dnia 16.09.2004 poz. 2072) jako 
element składowy związany z przedmiarami robót i kosztorysami branżowymi.  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie instalacji 
sanitarnych, które zostaną wykonane w ramach zadania: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA BUDYNKU Z FUNKCJI NIEMIESZKALNEJ NA BIUROWĄ (USŁUGI ADMINISTRACJI 
PUBLICZNEJ) w Kórniku przy ul. Wodnej 4. 
Zakres robót: 

 Przyłącze wodociągowe 
 Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
 Przyłącze kanalizacji deszczowej 
 Instalacja wodociągowa 
 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 Ogrzewanie 
 Wentylacja 
 Klimatyzacja 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie instalacji zgodnie z pkt.1.1 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót : 
 wykonanie wykopów liniowych o ścianach pionowych pod przyłącza 
 umocnienie pionowych ścian wykopów 
 wykonanie podsypki pod rurociągi o grubości 15 cm z piasku 
 budowa przyłącza wodociągowych z rur PE 100 SDR 11 PN 16 
 budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur PCV SDR 34 SN8 i SDR30 SN12 

lite w całym przekroju 
 wykonanie obsypki wraz z zagęszczeniem 
 zasypanie wykopów z ubijaniem warstwami 
 montaż instalacji wody zimnej, ciepłej z rur PE wielowarstwowych, łączonych poprzez 

złączki zaciskowe;   
 montaż armatury; 
 montaż elektrycznych podgrzewaczy wody;   
 montaż instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV system wewnętrzny, łączonych na 

uszczelkę gumową EPDM, prowadzonych pod ścianach lub podtynkowo,  
 montaż podejść wraz z syfonami do przyborów sanitarnych, tj: umywalek, ustępów,  
 montaż toalet, umywalek i zlewozmywaków, 
 montaż wpustów podłogowych, 
 montaż grzejników elektrycznych 
 montaż maty grzewczej elektrycznej 



 

 

   

 montaż kanałów, 
 montaż central wentylacyjnych, 
 wentylatorów, 
 montaż punktów nawiewnych 
 montaż punktów wywiewnych 
 montaż przepustnic, klap ppoż. 
 montaż czerpni i wyrzutni  
 montaż wentylatora 
 montaż klimatyzatora typu split 
 montaż rurociągów freonowych. 

 
1.3.2. Roboty  towarzyszące i tymczasowe 
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty 
towarzyszące i tymczasowe: 
 wykonanie przebić przez ściany i stropy; 
 wykonanie przejść ppoż. przez przegrody oddzielenia ppoż.; 
 zabetonowanie przebić; 
 podłączenie przyborów sanitarnych; 
 wykonanie izolacji przewodów; 
 wykonanie prób szczelności i prób ciśnieniowych oraz badania wody  
 montaż stelaży instalacyjnych; 
 montaż instalacji skroplin z rur PP  
 wykonanie izolacji kanałów. 
 wykonanie konstrukcji wsporczych i zawiesi. 
 Wykonanie przepłukania instalacji freonowej, 
 Wykonanie próby ciśnieniowej instalacji freonowej, 
 Napełnienie instalacji freonem, 
   
1.4. Określenie podstawowe 
1.4.1. Zewnętrzna instalacja wodociągowa - układ złożony co najmniej z dwóch przewodów, 
tworzący razem instalację służącą do rozprowadzania wody. 
1.4.2. Uzbrojenie przewodów wodociągowych 
Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci 
wodociągowej. 
1.4.3. Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia. 
 armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory 
 armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco – 

napowietrzające 
 armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne 
 armatura przeciwpożarowa – hydranty. 
1.4.4. Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo – gospodarczych 
1.4.5. Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
wód opadowych 
1.4.6. Przykanalik – przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od 
ulicznego wpustu ściekowego. 



 

 

   

1.4.7. Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.8. Instalacja wodociągowa – układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące 
do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe 
określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda 
do spożycia przez ludzi. 
1.4.9. Instalacja zimnej wody – instalacja rozpoczynająca się bezpośrednio za zestawem 
wodomierza głównego. 
1.4.10. Instalacja ciepłej wody – część instalacji wodociągowej rozpoczynająca się bezpośredni 
za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody, służąca do 
przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej 
temperaturze, uznanej za użytkową. 
1.4.11. Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego 
otoczenia. 
1.4.12. Przepływ obliczeniowy - umowna wartość strumienia objętości lub strumienia masy 
wody wyznaczona dla warunków uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalacji. 
1.4.13. Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek i 
zaworów. 
1.4.14. Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z 
instalacji wodociągowej. 
1.4.16. Instalacja kanalizacyjna – układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, 
przyborami i wpustami odprowadzający ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od 
strony budynku. 
1.4.17. Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń 
płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 
1.4.18. Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem 
spustowym lub przewodem odpływowym. 
1.4.19. Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
1.4.20. Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzenia ścieków z pionów 
do podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika. 
1.4.21. Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i 
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 
1.4.22. Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, 
mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie 
powietrza zewnętrznego 
1.4.23. Wentylacja mechaniczna - Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń 
mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch 
1.4.24. Instalacja wentylacji - Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych 
służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza 
1.4.25. Wentylator - Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch 
1.4.26. Przewód wentylacyjny - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, 
stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze 
1.4.27. Przepustnica - Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód 
wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę 
oporu przepływu 
1.4.28. Wywiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej 
przestrzeni 



 

 

   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.   
Kierownik Robót musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi w 
niniejszej specyfikacji.  
Należy przestrzegać zasad opisanych w WTWiO dla danych instalacji.  

 
1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji  
Dokumentację robót montażowych instalacji stanowią: 
 projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 

11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  
2020, poz. 1609), dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia na budowę. 

 projekt techniczny,  opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 
11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  
2020, poz. 1609), 

 specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w 
przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072), 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.  2018, poz. 963), 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art.3, 
pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji 
konkretnego zadania. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Materiały stosowane do wykonania instalacji sanitarnych powinny mieć : 
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi , lub 



 

 

   

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję  Europejską, lub 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „ regionalny wyrób budowlany ". 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

 
2.2. Zastosowane materiały 
2.2.1. Przyłącze wodociągowe 
2.2.1.1. Rurociągi 
Rury bezkielichowe do zgrzewania czołowego lub elektrooporowego PE 100 SDR 11 PN 16 
wykonane zgodne  z normami PN-EN 12201, PN-EN 132444.  
Stosować rurociągi  

 Ø 32 
2.2.1.2. Uzbrojenie wodociągu 
Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1 do 
5:2002 oraz PN-89/M 74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 
2.2.1.3. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z pospółki lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112. 

 
2.2.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej  
2.2.2.1. Rury kanałowe i kształtki z PCV 
Rury i kształtki z PCV do odwadniania i kanalizacji muszą spełniać warunki określone w PN-EN 
1852. Należy stosować rury SN8 160mm i SN12 160mm, ze ściankami litymi w całym 
przekroju or  
2.2.2.2. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z pospółki lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111,  PN-B-11112. 
 
2.2.3. Instalacja wodociągowa 
2.2.3.1.Rura PE wielowarstwowe do wody pitnej, łączona poprzez system kształtek 
zaciskowych, o średnicach: 

a) Ø21x3,45 
b) Ø26x4,0 
c) Ø32x4,0 

2.2.3.2. Zawory odcinające kulowe do wody, połączenie gwintowane, wg PN-M-75224, 
średnice: 

a) DN15 
b) DN20 



 

 

   

2.2.3.3.Zawory kulowe odcinające, przyłączeniowe do armatury czerpalnej, średnice dn15 
2.2.3.4.Złącza elastyczne zbrojone, przyłączeniowe do armatury czerpalnej. 
2.2.3.5.Otuliny z pianki polietylenowej o gr. 6mm  
2.2.3.6.Zawory wypływowe ze złączka do węża wg PN-M-752084, średnice dn15. 
2.2.3.7.Baterie czerpalne stojące (umywalkowe), mieszające,  
2.2.3.7.Baterie czerpalne stojące (umywalkowe), przystosowane dla os.niepeł. termostatyczne 
2.2.3.8.Przybory sanitarne, tzw. „biały montaż”. 

a) umywali wisząca z półnogą 
b) umywalka dla niepełnosprawnych  
c) miska ustępowa stojąca dla niepełnosprawnych 

2.2.3.9.Zawór antyskażeniowy EA DN20 i HA 20 
 

2.2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
2.2.4.1. Rura kielichowa z PVC-U z uszczelką, bezciśnieniowe, ze ścianką z rdzeniem litym, kl. S 
SDR 34 SN8, do układania pod posadzką, o średnicach: 

a) Ø110 
b) Ø160 

2.2.4.2. Rura kielichowa z PVC z uszczelką z elastomeru EPDM o twardości 60+/-5, o 
średnicach: 

a) Ø50 
b) Ø75 
c) Ø110 

2.2.4.3.  Kształtki PCV-U, łączone na kielichy z uszczelkami gumowymi, wywiewki kanalizacyjne 
Ø110; rewizje Ø75;  
2.2.4.4. Wpust podłogowe/łazienkowe z kołnierzem izolacyjnym,  z wyjmowanym syfonem, 
nasadką z ABS z kratką ze stali nierdzewnej 100x100mm, kl. K3, z uszczelką wargową i 
pokrywą ochronną na czas budowy, z odejściem pionowym DN50 i DN100 
2.2.4.5. Rury PP klejone o średnicach 

a) Ø32 
 
2.2.5. Ogrzewanie 
2.2.5.1. Konwektory elektryczne z termostatem z przełącznikiem trybu pracy i wyświetlaczem 
temp. oraz sterowaniem. Zasilanie 230V/50Hz.  
2.2.5.2.Mata grzewcza o pow. 30m2 i wydajności 3700W ze sterownikiem 
przewodowodowym. 

 
2.2.6. Wentylacja i klimatyzacja 
2.2.6.1. Kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typu spiro. 
2.2.6.2. Izolacja z wełny w płaszczu  
2.2.6.3. Przewody chłodnicze z miedzi łączonej na lut twardy w izolacji. 

 
2.3. Składowanie materiałów 
2.3.1. Rury i kształtki 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40oC. 



 

 

   

Przy długotrwałym składaniu ( kilka miesięcy lub dłużej ) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem ( np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE ) lub wykonanie zadaszenia. 
Należy zapewnić cyrkulacje powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie 
ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 
wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o 
szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość 
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 
średnicach winny być składowane odrębnie. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie 
jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w 
odstępach 1 do 2 m. 
2.3.2. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
2.3.3. Armatura i urządzenia 
Armaturę i kształtki, baterie, osprzęt i urządzenia składować w zamkniętym magazynie 
zabezpieczonym przed dostępem osób obcych. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inwestora. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

 
3.2. Sprzęt Wykonawcy  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
 koparek przedsiębiernych 
 spycharek kołowych lub gąsienicowych 
 sprzętu do wykonywania przewiertów 
 sprzętu do zagęszczania gruntu. 



 

 

   

 Zgrzewarek 
 Sprzętu do cięcia rur,  
 Sprzętu do gwintowania rur, 
 Sprzętu do gięcia rur, 
 Zaciskarki do rur 
 sprzętu do wykonania próby hydraulicznej. 
 Sprzętu do fazowania rur 
 Sprzętu do klejenia rur PP 
 Sprzętu do lutowania rur frenowych 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Liczba środków transportu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem. 
 
4.2 Transport rur 
 rury PCV i PE należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd 
końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

 jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 
spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia – 
5oC do + 30oC. 
 Rury PE, chłodnicze, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz 
rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 
ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może 
przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładkach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym. 
Rury nie mogą być zrzucane i przeciągane. 
 

4.3. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
 
 



 

 

   

4.4. Transport kształtek, armatury oraz urządzeń. 
Kształtki, armaturę, urządzenia, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy 
je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
Rozpoczęcie robót instalacyjnych w budynku może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy 
budowlano – konstrukcyjne obiektu mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, 
odpowiadają założeniom projektowym. 

 
5.2. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać otwarte obudowane. Metody wykonania robót wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych 
oraz posiadanie sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu, do których dodaje 
się obustronnie 0,45 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu należy 
składować wzdłuż wykopu, nadwyżka urobku powinna być wywieziona przez Wykonawcę na 
odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji  
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu oraz dalszych 30 cm gruntu na wykonanie 
podsypki powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 
Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych lub nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy 
wykonać z warstw pospółki lub żwiru z piaskiem o grubości od 30 cm, nie zawierających 
kamieni o granulacji ponad 20 mm. 
Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do uzyskania stopnia zagęszczenia powyżej 98% 
pod projektowanymi nawierzchniami.  
 
5.4. Roboty montażowe 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać wymagania określone w 
dokumentacji projektowej. 
Głębokość posadowienia powinna wynosić minimum 1,5 m. Przy mniejszych zagłębieniach 
zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia przewodu, np. łupkami styropianowymi. 
 
 



 

 

   

5.5. Rurociągi PE 
Przewody PE montować zgodnie z „ Instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z 
PE ” producenta rur. Przed ułożeniem rur do wykopu należy je starannie oczyścić, zwracając 
szczególną uwagę na końce rur. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione 
przez obsypanie piaskiem po środku długość rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła 
położenia do czasu wykonania połączeń. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego rurociągu przed zamuleniem. 
5.51. Łączenie rur 
Łączenie rur z PE może być realizowane przy użyciu następujących technik: 
 rury o średnicy 90 mm– przez zgrzewanie doczołowe 
 łączenie rur PE z armaturą kołnierzową – z wykorzystaniem kołnierzy specjalnych 

nasuwanych na rury PE 
Zgrzewanie wykonywać stosując odpowiednie zgrzewarki. 
Należy zapewnić osiowe ułożenie rur w trakcie zgrzewania, zgrzew kontrolować obserwując 
wypływki na obu  końcach rur. Brak wypływki na części obwodu bądź nieosiowości obu 
zgrzewanych przewodów dyskwalifikuje zgrzew.  
Należy go przeciąć i wykonać ponownie. 
Zaleca się wykonywanie zgrzewania na zewnątrz wykopów i opuszczać do wykopu odcinki 
zgrzane o długości nie większej od 100 m. 
 
5.6. Uzbrojenie wodociągu 
Uzbrojenie montuje się w studzienkach, komorach wodociągowych lub bezpośrednio w 
gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura żeliwna. W rurociągach z tworzyw sztucznych 
może mieć zastosowanie także armatura z tworzywa sztucznego. 
Tworzywo, z którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub kielichem zgrzewanym 
elektrooporowo powinno spełniać wymagania PN-EN 12201-1. 
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. 
Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. 
Oględziny – powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, czyste, 
pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym 
spełnienie wymagań niniejszej normy. 
Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym 
elementem nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. 
W czasie wykonywania robót montażowych sieci i przyłączy wodociągowych należy ściśle 
przestrzegać instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich 
budowy. 
 
5.7. Próba szczelności 
Próbę szczelności wykonać po zmontowaniu, a przed zasypaniem wykopu. 
Przewód należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Ciśnienie podnosić stosując pompę 
ręczną, do uzyskania ciśnienia 1,0 MPa.  Odcinek można uznać za szczelny, jeśli w czasie 30 
minut nie wystąpi spadek ciśnienia. 
 
 
 



 

 

   

5.8. Roboty montażowe rur PCV  
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać wymagania określone w 
dokumentacji projektowej. 
Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu 
tj. do 0,6 do 0,8 m/s. 
Spadki te nie mogą być jednak mniejsze : 
 dla kanałów  DN 150 mm - 0,7 % 
Głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów od 1,0 
do 1,3 m ( zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71) 
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplania kanału. 
5.4.1. Rury kanałowe 
Rury kanałowe PCV montować zgodnie z „Instrukcją montażową układania w gruncie 
rurociągów z PCV” – opracowaną przez Producenta . 
Przed montażem rur i kształtek z PCV należy dokonać ich oględzin. 
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez 
przypaleń, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 
1401-3:2002 (U) 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem po środku 
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniała położenia do czasu wykonania złącz. 
Łączenie rur – kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej wargowej. 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 
osadzoną uszczelką ( pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 
Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów 
dopływowych i odpływowych – zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90o. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż + 5oC. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 
spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 
wydobyciem ziemi z wnętrz kręgów. 
 
5.10. Zasypanie wykopów i ich zagęszczanie 
Przewody z rur PE i PCV po zamontowaniu i sprawdzeniu szczelności mogą być zasypywane, 
po uprzednim wykonaniu obsypki nad wierzch rury. Obsypkę wykonać materiałem jak w pkt. 
2.2.4. Obsypkę zagęścić poprzez ubijanie ręczne materiału wokół rury. 
Na wysokości 30 cm umieścić taśmę metalizowaną z PCV – niebieską, końcówki taśmy 
mocować do elementów uzbrojenia. 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
Wskaźnik zagęszczania powinien wynosić min. 98%. 
Do zasypywania wykopów stosować grunt rodzimy z wykopu. 
 
 



 

 

   

5.11. Płukanie i dezynfekcja wodociągu 
Płukanie przewodu wykonać używając czystej wody. Prędkość przepływu wody winna 
zapewnić wypłukanie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych z przewodu. Przewód można 
uznać za dostatecznie wypłukany, jeśli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i 
klarowna. 
Przewody wodociągowe należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworu wodnego wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji – min. 24 godziny. 
Po w/w czasie należy wodociąg ponownie intensywnie przepłukać wodą. 
Wykonać dechlorację  tiosiorczanem sodu i przeprowadzić ponownie analizę bakteriologiczną 
wody. 
Po usunięciu wody z chlorem należy wykonać ponowne płukanie sieci. 
 
5.12. Odwodnienie wykopów na czas budowy 
Na czas budowy wykopy muszą być odwadniane w sytuacji wystąpienia wysokiego poziomu 
wód gruntowych. Odwodnienie wykopów poprzez nabicie igłofiltrów i pompowanie wody do 
najbliższej studzienki kanalizacyjnej.  
 
5.13. Warunki przystąpienia do robót wewnątrz budynku  
Przed przystąpieniem do montażu instalacji powietrza należy: 
 wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
 wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
 wykonać bruzdy w podłodze i ścianach w przypadku układania w nich przewodów  
 wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów  
 
5.14. Prowadzenie rur PE 
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt.5.13. należy przystąpić do 
właściwego montażu rur, kształtek i armatury. Przewody łączyć za pomocą złączek 
zaciskanych. Połączenia rozłączne do armatury wykonać za pomocą dwuzłączek. Przewody 
prowadzić w przestrzeni ścianek instalacyjnych, w warstwach posadzi i w bruzdach ściennych. 
Odległości pomiędzy uchwytami mocującymi wg wytycznych producenta zastosowanego 
systemu rurowego. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od elektrycznych przy 
układaniu równoległym powinna wynosić minimum 0,05 m, a w miejscach skrzyżowań - 0,10 
m. Przewody układane w bruzdach powinny być na całej długości owinięte elastyczną osłoną, 
która zabezpiecza rurę przed uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia o ścianki, stanowi 
izolację cieplną i dźwiękochłonną, a równocześnie pozwala na termiczne ruchy rury. 
Przewody łączyć przez złączni typu tuleja zaciskowa, mocować do ścian i stropów za pomocą 
typowych uchwytów montażowych. Rurociągi izolować otuliną z pianki poliuretanowej, gr. 
izolacji zg. z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Prace montażowe należy 
wykonywać w temperaturze powyżej 0st.C. Przy montażu pionów przewidzieć punkty stały, 
bezpośrednio przy odgałęzieniu instalacji, np. trójniku. Połączenia zaciskowe są traktowane 
jako nierozłączne w związku z czym można je zalewać betonem. Przy montażu rur na 
powierzchni ścian należy kompensować wydłużenia termiczne za pomocą: 
 podpór przesuwnych 
 punktów stałych 
 kompensacji z wykorzystaniem naturalnych załamań trasy instalacji oraz przez stosowanie 

ramion kompencsacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta. Minimalne 



 

 

   

zapotrzebowanie miejsca do procesu zaciskania kształtek na rurze przewodowej wynosi 
dla poszczególnych rur : 

 Ø 20 mm   L = min. 60 mm 
 Ø 25 mm   L = min. 80 mm 
 Ø 32 mm   L = min. 80 mm 
Minimalna odległość przewodów wodociągowych od elektrycznych przy układaniu 
równoległym powinna wynosić minimum 0,05 a w miejscach skrzyżowań – 0,10 m. 
Przy układaniu rur należy unikać miejsc narażonych na ewentualne kucie lub wiercenie 
wynikające z aranżacji pomieszczeń. Po wykonaniu instalacji zaleca się wykonanie szkiców tras 
przewodów (inwentaryzacji powykonawczej) i przekazania ich użytkownikowi w celu łatwej 
lokalizacji rur. 
W miejscach przejść przewodów przez przegrody budowlane należy stosować rury ochronne, 
przy czym, w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurą a tuleją 
ochronną należy wypełnić szczeliwem elastycznym, obojętnym chemicznie w stosunku do 
tworzywa z którego wykonana jest rura. 

 
5.15. Kompensacja wydłużeń 
Kompensację wydłużeń termicznych rurociągów należy wykonać poprzez wykorzystanie 
naturalnych załamań odcinków prostych instalacji lub przez wykonanie ramion 
kompensacyjnych. Przy wykonaniu kompensacji należy stosować się do wytycznych 
producenta zastosowanego systemu rurowego.         

         
5.16. Połączenia z armaturą 
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni 
zewnętrznej i wewnętrznej. 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać 
zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 
COBRTI INSTAL). Połączenie armatury z instalacją należy wykonać za pomocą węży 
zbrojonych. Na instalacji montować zawory odcinające z rozłącznymi króćcami.  

 

5.18. Montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej  
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.13. należy przystąpić do 
właściwego montażu rur, kształtek przyborów. 
5.18.1.Montaż rurociągów z PVC-U 
Instalację wewnętrzną należy wykonać z rur HT/PVC-U i PVC-U kl.S łączonych na wcisk i 
uszczelką gumową. Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca 
rury w kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 
Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. Zakończenie pionów rurami 
wywiewnymi lub tzw. zaworami powietrznymi do kanalizacji. Na każdym pionie zainstalować 
rewizję kanalizacyjną. Piony kanalizacyjne należy prowadzić w szachtach lub obudować. 
Przejścia ppoż. wykonać poprzez wypełnienie otworów masą elastyczną ognioodporną oraz 
montaż opasek zaciskowych ppoż. 
Przejścia przez ścianę zewnętrzną do przykanalików wykonać w rurach ochronnych stalowych. 

 



 

 

   

5.19. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej 
5.19.1.  Wykonanie 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien 
być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie 
powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 
norm PN-EN 1505[1] i PN-EN 1506 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001 
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-03434 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
B-76002 
 
5.19.2. Montaż przewodów 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub 
przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną 
mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane 
w sposób nieobniżający odporności ogniowej tych przegród. 
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w 
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni 
izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 
Izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwą chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej 
powierzchni. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozją w 
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być 
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między 
podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i 
wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, 
właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
Zamocowanie   przewodów  do   konstrukcji   budowlanej   powinno   przenosić   obciążenia 
wynikające z ciężarów:  
 przewodów; 
 materiału izolacyjnego;  
 elementów   instalacji   niezamocowanych   niezależnie   zamontowanych   w   sieci 

przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.;  
 elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
 osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 

czyszczenia lub konserwacji. 
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną 
temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 



 

 

   

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 
obciążenia. 
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z 
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % 
odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 
pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 
budynku. 
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub 
podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od 
źródła   drgań   powinny   być   wykonane   jako   elastyczne   z   zastosowaniem   podkładek z 
materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 
 

5.19.3. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne 
powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i 
elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich 
oczyszczenia w inny sposób. 
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, 
jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm 
perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 
Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, 
które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 
rewizyjnych. 
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy 
stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku 
przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, 
W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych 
wymiarach 
W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny 
być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 



 

 

   

Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne 
wymiary otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, 
aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym 
jest umieszczony. 
W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia 
czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w 
tablicach 1 i 2. 
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 
podwieszonym. 
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 
urządzeń: 
 przepustnice (z dwóch stron); 
 klapy pożarowe (z jednej strony); 
 nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 
 tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 
 tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 
 filtry (z dwóch stron); 
 wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 
 urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 
 automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu 
oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 
Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być 
zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 ", a w przewodach 
poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m. 
 
5.20. Prowadzenie i wykonanie instalacji chłodniczej  
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt.5.13. należy przystąpić do 
właściwego montażu rur, kształtek i armatury. Instalację układać zgodnie z częścią rysunkową 
projektu w pełnej koordynacji międzybranżowej. 
Przewody łączyć przez lutowanie wg wytycznych producenta. Zmiany kierunków wykonywać 
wyłącznie przy użyciu łączników. Niedopuszczalne jest gięcie rur ocynkowanych – zarówno na 
zimno jak i na gorąco.  

 

5.21. Próby szczelności i odbiór 
5.20.1. Badanie szczelności instalacji wodociągowej 
Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu próbnym 
wynoszącym 1,5-krotnie wyższym od ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 10 bar. 
Próbę należy przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz 
wodą o temperaturze 60st.C. Po napełnieniu instalacji i podniesieniu ciśnienia należy 
przeprowadzić kontrolę instalacji, zwracając uwagę na połączenia rur i armatury. Instalację 
uważa się za szczelną, jeśli w okresie 2 godz. manometr nie wykaże spadku ciśnienia oraz nie 
zostaną zlokalizowane wizualnie żadne przecieki i nieszczelności na instalacji. 
Badanie szczelności eksploatacyjnej 
Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na zimno instalację poddać dodatkowej 
obserwacji – w ciągu 3 dób. 



 

 

   

5.20.2. Badania szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej 
Badania szczelności przeprowadza się poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji. 
Podczas odbioru robót należy sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją 
techniczną. 
 
5.20.3. Badanie szczelności instalacji freonowej  
Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu próbnym 
wynoszącym 1,5-krotnie wyższym od ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 40 bar. 
 
 
6. KONTROLA JKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola związana z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna być prowadzona w czasie 
wszystkich faz robót.  
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. 
 
6.2. Przyłącze wodociągowe 
Kontrolę wykonania zewnętrznych instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w zeszycie nr 3 „ Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Wodociągowych " pkt. 6 „ Kontrola i badania przy odbiorze. " 
Szczególna uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych. 
Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 
 zgrubienie  zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, 
 powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 
 rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych 

powierzchni łączonych elementów, 
 przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury, 
 całkowita szerokość wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać 

wartości określonych przez producenta rur i kształtek. 
Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z 
dokładnością 0,5 mm. 
W celu sprawdzenia szczelności należy wykonywać dla kolejnych odcinków przewodu ale na 
żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego 
przewodu. 
Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże w przypadkach 
uzasadnionych względami techniczno – ekonomicznymi można stosować próbę 
pneumatyczną. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są podane w 
normie PN-B 10725:1997. Niezależnie od wymagań określonych w normie przed 
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności należy zachować następujące warunki: 
 ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w 

projekcie, 



 

 

   

 odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300 m w przypadku 
wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze 
skarpami – wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne. 

 odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach lub 
w kanałach zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy. 

 wszelkie odgałęzienia od przewodu  powinny być zamknięte, 
 profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia 

odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka, 
 należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia, 
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 
 przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 

nie może być niższa  niż 1oC. 
 napełnienie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20oC, 
 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 

godzin w celu ustabilizowania 
 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać jego poziom, 
 wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek 

ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego. 
 
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót przy przyłączach kanalizacji san. i deszcz. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować : 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm. 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
 badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego 
 badanie odchylenia osi kolektora 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek 
 badanie odchylenia spadku kolektorów 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki 
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 
6.4.Dopuszczalne tolerancje i wymagania dla przyłączy kanalizacyjnych  
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dni od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż + 5 cm 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m. 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +  3 cm 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 5 cm 



 

 

   

 odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach 
celowniczych nie powinna przekraczać + 5 cm 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku ) i +10% 
projektowanego spadku ( przy zwiększonym spadku ) 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określonych w trzech miejscach na długości 100 
m powinien być zgodny z pkt. 5.9. 

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do +  5 mm. 
 

6.5. Badanie szczelności przewodów kanalizacyjnych  
Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy  zbadać  zgodnie z 
zasadami określonymi w PN-EN 1610 : 2002 . Badanie to powinno być przeprowadzone z 
użyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W). 
Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie (podczas badania szczelności 
przy użyciu powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie czasu badań jest mniejszy 
niż określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. 
Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia, 
należy przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące. 
Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli 
Ilość wody dodanej ( podczas wykonywania badań) nie przekracza: 
 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów 
 0,20 l/m2  w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 
 0,40 l/m2  w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 
 m2 – odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek. 
 
6.6. Kontrola, pomiar i badania w czasie robót przy instalacjach wodociągowych 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów, armatury 
 sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów 
 badanie szczelności instalacji. 

 
6.7. Kontrola, pomiar i badania w czasie robót przy instalacjach kanalizacyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie rzędnych poziomów kanalizacji  
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów, przyborów 
 sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów 
 sprawdzenie szczelności instalacji 
 
6.8. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót wentylacyjnych  
Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 



 

 

   

projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu 
prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 
 Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 
właściwości i części zamiennych; 

 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi; 

 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację; 

 Sprawdzenie czystości instalacji; 
 Sprawdzenie    kompletności    dokumentów    niezbędnych    do     eksploatacji    instalacji. 
W szczególności należy wykonać następujące badania: 
Badanie ogólne 
 Dostępności dla obsługi; 
 Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
 Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
 Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 
 Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
  Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób niepowodujący 

przenoszenia drgań; 
Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
  Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;  
 Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 
 Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 
 Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;  
 Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
 Sprawdzenie zamocowania silników; 
 Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie: 
 Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
 Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do 

tyłu);  
 Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej. 
Sprawdzenie wyrywkowe zgodności z danymi projektowymi. 
 Badanie wywiewników 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Robotami tymczasowymi przy montażu są roboty towarzyszące, zanikające. Zasady obmiaru 
tych robót należy przyjąć takie same jak dla podstawowych określone w odpowiednich 
katalogach. 



 

 

   

Obmiaru robót podstawowych w przypadku wyceny robót w oparciu o KNR wydany przez 
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dokonuje się z uwzględnieniem 
podziału na kategorie.  

 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych  
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
Robotami tymczasowymi przy montażu sieci kanalizacyjnych są roboty ziemne (wykopy), 
umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z 
zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót 
ziemnych określone w odpowiednich katalogach. 
Jednostkami obmiaru są: 

 wykopy i zasypka – m3 , 
 umocnienie ścian wykopów – m2 

 wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m) 
 
 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
Obmiaru robót podstawowych przyłączy (w przypadku wyceny robót w oparciu o KNR 2-18 
lub KNNR 4) dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 

 rodzaj rur i ich średnice, 
 rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 
 głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
 poziom wody gruntowej. 

Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się 
komór i studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). 
Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 
Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów – w 
metrach sześciennych zużytego betonu. 
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. 
Studnie rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych określa się w 
kompletach zależnie od średnicy, rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych metodą 
studniarską) i głębokości. Głębokość studni określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna 
studni. 
Długość odcinków kanałów i kolektorów podanych próbie szczelności należy mierzyć między 
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie. 

 
7.3. Długość rurociągów tworzywowych instalacji wewnętrznych  
 należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony 

instalacji) bądź od zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do budynków (w 
przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnątrz budynku) – do końcówki podejścia do 
poszczególnych punktów czerpania wody, 

 oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności 
od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników 
oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów 
armatury kołnierzowej. 

 Podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a nie zależnie 
od tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i 



 

 

   

rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody 
zimnej, odrębnie – wody cieplej, 

 długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej 
długości rurociągów, 

 długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 
 
7.4. Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub 
kompletach. 

 
7.5. Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem 
podziału według średnic oraz rodzajów budynków. 
 
7.6. Wentylacja  
Podstawowe jednostki obmiaru są następujące: 

 Ilość kanałów wentylacyjnych należy obliczać w m2, wyodrębniając ilość kanałów w 
zależności od rodzajów kanałów, ich średnic i obwodów oraz rodzajów połączeń, bez 
odliczania kształtek, Do długości rurociągów nie wlicza się tłumików, przepustnic, króćców 
elastycznych i innych elementów. 

 Zwężki wlicza się do kanałów o większej średnicy. 
 Uzbrojenie kanałów – przepustnice, kratki, etc.  oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju 

materiału i średnicy (obwodu). 
 Urządzenia wentylacyjne – wentylatory - oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem 

rodzaju i typu urządzenia. 
 
7.7.Klimatyzacja 
Podstawowe jednostki obmiaru są następujące: 
 1 m - dla długości rurociągu 
 1 kpl. - dla urządzenia wraz z armaturą 
Elementy i urządzenia instalacji, jak jednostki wewnętrzne, zewnętrzne pompy etc liczy się w 
sztukach lub kompletach. 
Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału 
według średnic oraz rodzajów budynków. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Odbiór robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych” t.II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”  
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót 

 dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót 

 dziennik budowy 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
 protokóły częściowych odbiorów 
 protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych 



 

 

   

 protokóły pomiarów i badań 
 świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Z odbioru 
technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych zewnętrznych instalacji wodociągowych z tworzyw 
sztucznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie , po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
wokonaniu odbioru końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie : 
 określonych w dokumentach umownych ( ofercie ) cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub 
 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 
sieci i przyłączy wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają : 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
 przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót 
 wykonanie robót ziemnych, 
 montaż rurociągów i  armatury 
 wykonanie prób  ciśnieniowych 
 usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
 doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodociągowych do stanu pierwotnego. 

 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 

czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 
 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
 opłaty za zajęcia terenu 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 



 

 

   

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Ustawy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 

poz. 1118 z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 

późn. zmianami), 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r, Nr 147, poz. 1229. z późn. zmianami), 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z późn. 

zm.), 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jedn. tekst. Dz. U. 2008 Nr 

25, poz. 150 z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r , 

Nr 19, poz. 115). 
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (jedn. tekst 2006 Dz. U. Nr 123, poz. 858). 
 

10.2. Rozporządzenia 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju  Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r. - 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. - w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydania europejskich 
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielenia, uchylania lub 
zmiany (Dz. U. Nr 237, poz. 2375), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. 2003 Dz. U. Nr 169, poz. 
1650 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47,poz.401 )., 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz.1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
( Dz. U. Nr 198, poz.2041), 



 

 

   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz.2042), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz.2072 z późn. zm.). 

 
10.3. Normy  branżowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


