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Dokumentacja:

Opracował: Data: Skala: Nr rysunku:

40-657 Katowice, ul. Zbożowa 42b

tel.: 032 203 20 53

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

D-1.41:50005.2024

Nazwa rysunku:

PLAN SYTUACYJNY - KONCEPCJA

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Miechów

mgr inż. Marcin Bera

upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specj.

drogowej nr ewid. MAP/0245/POOD/09

LEGENDA:

- oś drogi

- proj. krawężnik

- proj. krawężnik wtopiony

- proj. obrzeże

- rozbiórka (lub przebudowa) istn. ogrodzenia

- istn. pas drogowy drogi wojewódzkiej

- proj. pas drogowy drogi wojewódzkiej

- proj. poszerzenie jezdni

- proj. droga dla pieszych

- proj. droga dla rowerów

- proj. droga dla pieszych i rowerów

- proj. zatoka autobusowa

- proj. zjazd zwykły

- proj. zjazd zwykły na drogę wewnętrzną

- proj. kostka integracyjna

- oświetlenie dedykowane przejść dla pieszych (należy zachować strefę przejściową)

- proj. sieć kanalizacji deszczowej

- proj. wpust drogowy ze studnią osadnikową

- proj. studnia na sieci kanalizacji deszczowej
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