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Uwaga:

Wg rozwigzania wykonac réwniez stezenie potaciowe SP3

stezenie SP1

Masa
) y Dlugosé | M358 | joynej | Masa . .
Pozycja llos¢ Element jedn. sztuki catkowita | Materiat Uwagi
mm] | [kg/m] | [kq] [kg]
razem dla 2 szt. [kg] :| 77,70
masa elementu [kg] :| 38,85
dodatek na spoiny 1,5% [kg]:| 0,57
masa elementéw sktadowych [kg]:| 38,28
13 2 @20 6 600 2,47 16,28 32,55 S235
14 4 10*60 120 7,85 0,94 3,77 S235
15 4 PN-EN 14399 M20/50- 0,03 0,12 S235
10.9-B, z nakretky i
podkiadkg
nakretka napinajgca M
16 2 20/200 PN-57/M-82268 200 0,92 1,84 S235
stezenie SP2
M
. y Dlugoss | Masa jec?::j Masa . .
Pozycja llos¢ Element jedn. sztuki catkowita | Materiat | Uwagi
[mm] | [kg/m] [kg] [kg]
razem dla 2 szt. [kg] :| 85,21
masa elementu [kg] :| 42,61
dodatek na spoiny 1,5% [kg] : 0,63
masa elementéw sktadowych [kg]:| 41,98
17 2 @20 7 350 2,47 18,13 36,25 S235
14 4 10*60 120 7,85 0,94 3,77 S235
15 4 PN-EN 14399 M20/50- 0,03 0,12 S235
10.9-B, z nakretka i
podktadka
nakretka napinajgca M
16 2 20/200 PN-57/M-82268 200 0,92 1,84 S235
stezenie potaciowe SP3
M
. y Dlugoss | Masa je:rT:j Masa . .
Pozycja llos¢ Element jedn. sztuki catkowita | Materiat Uwagi
[mm] | [kg/m] [kg] [kg]
razem dla 2 szt. [kg] :| 102,63
masa elementu [kg] :| 51,32
dodatek na spoiny 1,5% [kg] : 0,76
masa elementdéw sktadowych [kg] ;| 50,56
17 2 @20 9 090 2,47 22,42 44,83 S235
14 4 10*60 120 7,85 0,94 3,77 S235
15 4 PN-EN 14399 M20/50- 0,03 0,12 S235
10.9-B, z nakretkg i
podkiadkg
nakretka napinajgca M
16 2 20/200 PN-57/M-82268 200 0,92 1,84 S235
UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
2. Wszystkie rzedne podano w metrach.
3. Rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie z opisem technicznym konstrukcji oraz projektem architektury.
4. Wszelkie rozbieznosci nalezy wyjasnic z projektantami obiektu.
5. Rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami elementéw dochodzacych.
6. W przypadku nie opisanych indywidualnie stosowa¢ zasady zgodnie z PN-EN-1993-1-1.
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HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z O. O.
87-800 Wioctawek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
www.hydrowloc.pl

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:
Rozbudowa funkcjonalna istniejacego budynku
sortowni wraz z modernizacjg linii sortowniczej
oraz montazem instalacji do produkgji: paliw
alternatywnych i energii elektrycznej

Adres / Lokalizacja:

Sktadowisko odpaddw "KEPNY tUG" we Wioszczowie.
Wojewddztwo swietokrzyskie, powiat wioszczowski,
gmina m. Wioszczowa, dz. nr 9002 obreb 01 Wioszczowa

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne;
i Mieszkaniowej Spétka z 0.0. we Wioszczowie
ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Wioszczowa
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Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wlasnos¢ projektantéw
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.




