1YDROPROJEKT

WEOCLAWEK Sp.zo.0.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Strona 2

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

. Dokumenty dotgczone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajgcym wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej SpPecCjalNOSCi ........cviviieiii i 3

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich
specjalnosci do wiasciwej izby samorzgdu zawOdOWEJO. .........cuviinieiii e 7

3. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajgcych wszystkich specjalnoéci o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej .....................l 10

Il. Cze$¢ opisowa

1. POOSTAWEA OPFACOWRAINIA. ... ..veeeeeiuteeeeeiitetee e ettt eeeatb e e e e sttt e e e sttt e e e aabe e e e e aabs e e e e aabaeeeeaabbeeeeanbeeeeeabbeeeeanbrneeean 11
2. Przedmiot zamierzenia budowIlan@go. ...........ccooo oo 11
3. Istniejgce zagosSpodaroWani© tErENU. ..........c..uiiiiiiiii e 11
4. Projektowane zagospodarOWani€ tErENU. ...........cceviieiiiiiiiiiiiiiei ettt ettt ettt e et e e e e e e e e eeees 11
5. ZeStaWIENIE POWIETZCNINI. ...eiiiiiiiie ittt ettt e et e e e nbe e e e e nbne e e e neee 13
6. Wymagania stawiane w decyzji o warunkach zabudowy. .............ccccceoo i, 13
7. Informacja o ograniczeniach i zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu terenu. ...................c...... 13
8. OCNIONA ZADYIKOW. ....coiiiiiiiiiiii ittt st s et e e et et e e e b ne e e e neee 13
9. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego. .............cccceeviiiiiiiiiiiei e, 13
10. Wptyw na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow zamierzenia budowlanego.................. 13
11. WarunKi 0Chrony przeCiWPOZArOWE]. ........ouuuuueeiieeeiaiiiieeeeet e e e e e sttt e e e e e s s sisbe et e e e e e e e s annbbeeeeeaeeeaananneees 14

12. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robdt budOWIANYCh. ... 21
13. Obszar oddziatywania ODIEKIU. .........cooiiiiiiii e 21
= To T (] o (oo 1 PR PP PT TP 22

[ll. Cze$é€ rysunkowa

Rys. Z01 Zagospodarowanie terenu 1:500



HYDROPROJEKT

WEOCLAWEK Sp.zo.0.
Strona 3

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajagcym wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

KUJAWSKO
\ POMORSKA
\\§ OKREGOWA
e | Z B A

= 4
//\;\;//r' INZYNIEROW
1 | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2014 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0005/14
KUPOIIB/KK-0055-0003/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 12, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3,
art 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze
zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Pawel Gerba
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 28 lipca 1984 r. we Wioctawku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0105/PWOK/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuije si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyziji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej

_._inz. Wojciech Klatecki

. et Gonczerzewicz

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Gerba
ul. Krzemowa 7
87-800 Wioctawek

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego R 8

4. ala
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Szczeg6towy zakres uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Pawet Gerba jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci  konstrukcyjno —
budowlanej,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

z ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukciji
oraz architektury obiektu.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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O
1ZHA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE):POLSKIE)

F-UIAWBK(Ll'()hi(]RSKA()KRL‘(i()WA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KEWALIFIKACYINA

OKK/UpBI6I0S Bydgoszcr, 2005.06.03
DECYZJA KPOKK IA 18/ 2005

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1§ ust, 2, art 13 ust. 1 pkt 1 lart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy 7 dnia 7 lipca
19594 1. — Prawo Budowlane (Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; r 2004 1. Nr 6, poz. 41, Nr 92, por
B81, Nr 93, poz_ 888 i Mr 96, poz. 959), art. 11024 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o
samarzadach zawodowych architektdw, intynierdw budownictwa omz urbanistiw (Dz. U. 22001 Nr
9, poz. 42; 7 2002 r. Nr 22, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003c. Nr 124, poz.
1152 i Ne 190, poz, 1854 oraz z 2004 ¢. Nr 141, poz. 1492), art. 104 | 107 § 1 i 4 ustawy 7 dnia 14
czerwea 1960 1 - Kodeks postgpowania edministecynego (De. UL 2 2000 1. Nr 98, poz. 1071; 7 2001
f. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, por. 1387; z 2003c. Nr 130,
POZ. 1188 Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 . Nr 162, poz. 1692),

stwierdza sie, ze

Pan mar inz. arch. Bartlomiej Babinski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie Mu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Dizcyzja niniejsza jake uwzgledniajgca w calobci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzi niniejsze] przysluguie Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw
za poSiednictwem ckiggowe] komisji kwalifikacyjnej. ktora wydata decyzjg. Odwolanie wnosi sie w
terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

@ POLSKA
I Z B A

\\
-
—F INZYNIEROW

Q\%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6EG-EAE-7KZ *

Pan Pawet Gerba o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0039/15

adres zamieszkania ul. Krzemowa 7, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Jan PUDLINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkaoi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr UA-V-8342-5/84,/92 WK,

jest wpisany na liste czlonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0040.

Czlonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data 1 migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-07-2021 r. Bydooszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marek Grosz, Preewodniczgcy Okregowe) Rady Izby Architekibow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

KP-0040-EFCC-3EB2-93C4-CY7A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjmy
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchiteltow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednic z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP,
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1IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zraswiadcza, fe:

mgr inz. arch. Bartlomiej Daniel BABINSKI
posiadajacy kwalifilkacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specialnosci architektaniczrnej | w zakresie posiadanych uprawnleri nr 182005,

jest wpisany na liste czlonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem; KP-0210.

Crlonek czynny od: 06-07-2005 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-09-2021 r. Bydgoszcz.
Zadwiadezenie jest wakne do dnia: 30-06-2022 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia;

KP-0210-DDBB-2BA5-DDDC-EF86

Dane zawarte w ninlejgzym zatwiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr wenfikacyiny
ratwindczenia w publiczrym serwisie internetowym 1zby Architekbdw: wwe.izbaarchitekbow.pl
lub kontaktujac sig bezpodrednio z whasciwg Okrggowa [zl Architektaw RP,
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3. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o

sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, autorzy projektu zagospodarowania terenu dotyczgcego zamierzenia
budowlanego ,Rozbudowa funkcjonalna istniejgcego budynku sortowni wraz z modernizacjg linii
sortowniczej oraz montazem instalacji do produkciji: paliw alternatywnych i energii elektrycznej”,
o$wiadczamy, ze wyzej wymienione opracowanie sporzgdzone zostato zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej / Zgodnie z
trescig ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.
1333) a dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

ZESPOL

SPECJALNOSC | NUMER

ZAKRES

DATA

Barttomiej Babinski

KPOKK IA 18/2005

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
; L. do projektowania bez ograniczen A
Gtowny mgr inz. w specjalnosci Branza 30.09.2021r
Projektant Pawet Gerba konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjna o ’
KUP/0105/PWOK/14
P do projektowania bez ograniczen 5
Projektant mgr inz. arch. Lo w specjalnosci architektonicznej Bran;a . 30.09.2021r.
Jarostaw Pudlinski UA-V-7342-5/84/92 Wk architektoniczna
R do projektowania bez ograniczen s
Sprawdzajacy mgr inz. arch. w specjalnosci architektonicznej Bran_za . 30.09.2021r.
architektoniczna
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Il. Czes$¢ opisowa
1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Program Inwestora.

1.3 Mapa do celdw projektowych.

1.4 Dokumentacja budowlana i wykonawcza archiwalna z 2008 roku.

1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami.
2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy istniejgcego budynku sortowni poprzez wykonanie wiaty,
modernizacja linii sortowniczej oraz montaz instalacji do produkcji paliw alternatywnych i energii
elektrycznej poprzez przebudowe pomieszczen w istniejgcym budynku sortowni, zlokalizowanym na

terenie dziatki nr 9002 obreb 01 Wioszczowa, gmina m. Wioszczowa.
3. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren objety przedmiotowg inwestycjg jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa, sanitarng oraz elektryczna.
Powierzchnia dziatki nr 9002 jest stosunkowo réwna, rzedne terenu wystepujg w granicach 236,55m n.p.m.
Na terenie dziatki nr 9002, zlokalizowany jest przedmiotowy budynek sortowni z przylegajgca do niej od
strony zachodniej wiatg o konstrukcji stalowej. Na dziatce zlokalizowane sg jeszcze dwa obiekty budowlane
- budynki obstugi przeznaczone do potrzeby prowadzonego zakfadu.

Na przedmiotowym terenie jest realizowane zamierzenie budowlane dotyczace hali roztadunku i
przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych na terenie obejmujgcym nieruchomosci nr 9002, 610/1
potozone w obrebie ew. 01 Wioszczowa miasto, dla ktérego uzyskano odrebne pozwolenie na budowe nr
238/2015 z dnia 18.12.2015r.

Na terenie znajduje sie kwatera przeznaczona do dostosowania do obowigzujgcych przepiséw w sprawie

sktadowisk odpadow, o powierzchni okoto 1,5ha.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt poza rozbudowg budynku sortowni od strony potudniowej o wiate o konstrukcji stalowej, nie
przewiduje zadnych innych prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

Rozwigzania projektowe zwigzane z rozbudowg budynku obejmujg wykonanie wiaty zadaszonej dachem
jednospadowym, ktérg oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu. Wiata o wymiarach 7,40 x
44,17m posadowiona zostanie w gruncie na stopach fundamentowych. Wiata stanowi¢ bedzie
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony obiekt budowlany, stuzgcy do sktadowania wyselekcjonowanych
surowcow wtornych. Wiata przekryta bedzie dachem jednospadowym o nachyleniu 5% (kat nachylenia
2,9°).

Przebudowa pomieszczen w budynku sortowni, zwigzana z modernizacja linii sortowniczej oraz montazem
instalacji do produkciji paliw alternatywnych i energii elektrycznej, obejmuje budowe $ciany murowanej oraz
przebudowe istniejgcej instalacji elektryczne;j.
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Na istniejgcej linii sortowniczej - tasmie sortowniczej zostanie zamontowana kabina ocieplona 8-
stanowiskowa. Jej wykonanie wigze sie z:

= demontazem istniejgcych stanowisk sortowniczych

= demontazem i ponownym montazem, wraz z podniesieniem o okoto 1,0 m, istniejgcego

transportera sortowniczego

= wykonaniem konstrukcji stalowej spawanej kabiny z ksztattownikéw stalowych

= wykonaniem obudowy $cian i dachu kabiny z ptyt warstwowych ocieplanych grubosci 5 cm

= osadzeniem stolarki drzwiowej i okiennej

= montazem podestéw sortowniczych z kratek Wema

= wykonaniem i montaz schodéw zewnetrznych z krat Wema

= wykonaniem wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej kabiny sortowniczej

= wykonaniem i dostarczeniem koszy siatkowych jezdnych do stanowisk sortowniczych
4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Zapotrzebowanie w wode — nie dotyczy.

Zapotrzebowanie w energie elektryczng — istniejace przytagcze zlokalizowane na dzialce zamierzenia
inwestycyjnego.

Zapotrzebowanie w energie cieplng — nie dotyczy.

Odprowadzenie wéd deszczowych jako wody opadowe czyste do gruntu zamierzenia inwestycyjnego (dz.
nr 9002).

Odpady state — utylizacja odpadéw statych do pojemnikéw usytuowanych na terenie zamierzenia
inwestycyjnego (dz. nr 9002).

4.2. Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania sciekéw:

Odprowadzenie sciekéw — istniejgce przytacze na dziatce zamierzenia inwestycyjnego.
4.3. Uklad komunikacyjny:

Nie dotyczy. Projekt nie przewiduje zadnych prac zwigzanych z wykonaniem dojs¢ i dojazdéw.
4.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej:

Dziatka nr 9002 ma bezposredni dostep do drogi powiatowej — ul. Przedborska (dz. nr 1857 obr. 01
Wloszczowa miasto) poprzez istniejgcy zjazd.

4.5. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu:

Istniejgca instalacja wody pozostaje bez zmian.
Istniejgce przytgcze pradu pozostaje bez zmian.

Instalacja kanalizacji sanitarnej pozostaje bez zmian.

4.6. Uksztattowanie terenu i uktadu zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania terenu:

Rzedne dziatki w obrebie projektowanej wiaty wystepujg w granicach rzednych 236,45+236,60m n.p.m.
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5. Zestawienie powierzchni.

Zajecie w stosunku

Nr Rodzaj zagospodarowania powierzchni FemETZS el 1o [POMISZE I
dziatki | Zagosp b [m?] catkowitej
[%]
Dziatka objeta opracowaniem 68 666 100
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 326,85 0,48
Powierzchnia zabudowy budynku sortowni z istn.
wiata 1 588 0,85
Powierzchnia budynku w budowie zgodnie z
pozwoleniem na budowe z dnia 18.12.2015r. 2114 3,08
9002
Powierzchnia budynku gospodarczego 140 0,20
Powierzchnia budynku gospodarczego 22 0,03
Powierzchnia budynku biurowego 120 0,18
Powierzchnia terenéw utwardzonych 8 200 11,94
Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych 57 155,15 83,24

6. Wymagania stawiane w decyzji o warunkach zabudowy.

Nie dotyczy.
Planowana rozbudowa oraz przebudowa pomieszczen w istniejgcym budynku sortowni, zwigzana z
modernizacjg linii sortowniczej oraz montazem instalacji do produkcji paliw alternatywnych i energii

elektrycznej jest zgodna z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
7. Informacja o ograniczeniach i zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

Decyzja o warunkach zabudowy dla przedmiotowe] inwestycji nie naktada dodatkowych ograniczen i
zakazow poza wynikajgcymi z przepisow Prawa Budowlanego i Warunkéw technicznych jakim

odpowiadajg budynki i ich usytuowanie.
8. Ochrona zabytkoéw.

Teren dziatek objetych inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani nie znajduje sie w strefie
ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, ujetych w ewidencji Swietokrzyskiego
Konserwatora Zabytkéw, bedgcych pod ochrong konserwatorskg. Inwestycja umieszczona jest poza

obszarem majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

9. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Dziatka nie jest zlokalizowana na szkodach gorniczych.

10. Wplyw na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw zamierzenia budowlanego.

Inwestycja nie wplynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego srodowiska.
Inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikéw jak i

okolicznych mieszkancéw.
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Teren objety inwestycjg znajduje sie poza granicami obszaréw chronionych Natura 2000.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgadzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage

przewidywany okres uzytkowania, projektowac¢ i budowaé w sposob okreslony w przepisach, w tym

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan

podstawowych dotyczacych:

a. bezpieczenstwa konstrukgciji,
bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

b
c
d. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e. ochrony przed hatasem i drganiami,

f.

odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii.

Istniejgcy budynek oraz planowana rozbudowa zostaty zaprojektowane i wykonane tak, aby w razie pozaru:

a. nosnosc¢ konstrukcji zostata zachowana przez okreslony czas,

b. powstawanie i rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu w nim byfo ograniczone,
c. rozprzestrzenianie sie ognia na sgsiednie obiekty budowlane byto ograniczone;
d. osoby znajdujgce sie wewnatrz mogty opusci¢ obiekt budowlany lub by¢ uratowane w inny sposob;
e. uwzglednione byto bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. tekst jednolity z 2019 r. poz. 1065 z
pbézn.zm);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz.
719 z 22 czerwca 2010 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz, 1030);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. dnia 14 grudnia
2015r. poz. 2117);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz.
679).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przemystowe dalekosiezne stuzgce
do transportu ropy naftowej i produktéow naftowych i ich usytuowanie (tekst jednolity, Dz.U. 2014 poz.

1853 z pdzniejszymi zmianami).
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— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609)
— PN-B-02852 — Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru;
— PN-92/N-01256/01 — Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa;
— PN-EN ISO 7010 — Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
— PN-IEC 61024-1:2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine;
— PN-EN 1838 Zastosowanie os$wietlenia, oswietlenie awaryjne,
— PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
— PN-EN 1127-1:2019-10 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem
— Klasyfikacja Przestrzeni Zagrozonych Wybuchem Ex dla Instalacji do przetwarzani tworzyw
sztucznych w paliwo alternatywne — opracowat mgr inz. Marek Burski — grudzien 2020
Informacje o obiekcie
Obiekt objety opracowaniem, to istniejagcy budynek sortowni oraz planowana rozbudowa budynku o wiate,
przeznaczong do czasowego magazynowania surowcéw wtoérnych wyselekcjonowanych na tasmie
sortowniczej w procesie sortowania odpadéw, w postaci sprasowanych bel (tworzywa sztuczne,
makulatura) lub luzem (szkto, metale).
Istniejgcy budynek oraz planowana rozbudowa to obiekt jednokondygnacyijny.
e Calkowita powierzchnia uzytkowa budynku po rozbudowie: 886,27 m2.
o Wysokos¢ obiektu — 7,08m (obiekt zaliczany do budynkoéw niskich ,N”).
e Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 (niski - N),
e Liczba kondygnacji podziemnych: 0
e Kubatura: 6925m?.
Odlegtosé¢ od obiektéw sasiadujacych.
Istniejgcy budynek wraz z planowang rozbudowg zlokalizowany jest w odlegtosci 35 m od najblizszego
budynku gospodarczego.
Szczegotowy lokalizacje obiektow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
Odlegtosci obiektu sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w § 271 do 273 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami.
Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.
Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepuja.
W budynku stosowane bedg nastepujgce materiaty:
— Polipropylen (PP, HDPP)
— Polietylen (PP, HDPE, LDPE)
— Polistyren (PS)
S3 to tworzywa sztuczne o gestosci zaleznej od samego tworzywa i zawartych w nich dodatkach,
ksztattujgcych sie na poziomie od 0,9 do 1,4 g/cms.

Elastomery — temperatura topnienia zaczyna sie powyzej 100°C. Palno$¢ tworzyw sztucznych uzalezniona
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jest od zawartosci chloru oraz dodatkow. Najbardziej tatwopalny jest PE.
Temperatura zapalenia tworzyw sztucznych wynosi 380+450°C.

S3 to odpady palne nie niebezpieczne pozarowo, o wartosci cieplnej 9200kcal/kg.
Ciepto spalania czystego PE, PP i PS wahajg sie w granicach 42 MJ/m2 i 43 MJ/m2.

We wiacie magazynowej skladowane bedg odpady tworzyw sztucznych przywozonych do sortowania

przed zatadowaniem do reaktora lub wyselekcjonowanych do dalszej sprzedazy (bedg sprasowane w
prasie).

W pomieszczeniu sortowni odbywa sie doczyszczanie frakcji nadsitowej i sortowanie tworzyw sztucznych

z selektywnej zbioérki oraz przygotowanie wsadu do instalacji do produkcji paliwa alternatywnego. W
pomieszczeniu znajduje sie rowniez prasa kanatowa oraz rozdrabniarka do tworzyw sztucznych.

W pomieszczeniu instalacji do produkcji paliwa alternatywnego nie bedg znajdowaty sie zadne tworzywa

sztuczne, poza bedacymi w reaktorze.
Przeréb odpadéw z tworzywa sztucznego na paliwo alternatywne przeprowadzony jest w technologii
transformaciji termokatalitycznej w reaktorze, w temperaturze okoto 380°C do 460°C. Szczegdty procesu
znajdujg sie w czesci technologicznej projektu.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Zgodnie z PN-B-02852 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczenie wzglednego czasu
trwania pozaru, przyjeto do obliczen obcigzenia ogniowego nastepujgce wartosci ciepta spalania Qc:

— Polipropylen  43MJ/kg

— Polietylen 42MJ/kg

— Polistyren 42MJ/kg
Uwzgledniajgc dane przekazane przez inwestora, dotyczace masy poszczegdlnych materiatow w
pomieszczeniach oraz powierzchni tych pomieszczen, dokonano obliczen obcigzenia ogniowego

wystepujgcego w obiektach stanowigcych przedmiot niniejszego opracowania.

=0, -G
0, = 2EC O

gdzie: Qi - ciepfo spalania poszczegélnych materiatow [MJ/kg];

Gi — masa poszczegoélnych materiatow [kg];

F — powierzchnia pomieszczenia, strefy pozarowej lub sktadowiska [m?].
Obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego dla rozbudowywanego budynku:
W wiacie magazynowane bedg odpady w ilosci jednodobowej, tj. max. 2000 kg/dobe. Do obliczen przyjeto
zwiekszong o 50% ilos¢ odpadow, czyli 3000 kg.
Odpady tworzyw sztucznych z selektywnej zbidrki pochodzi¢ bedg z terenéw obstugiwanych przez zaktad.
Nie ma wiec koniecznosci magazynowania wiekszych ilosci odpadéw w strefie pozarowej hali produkcji
paliwa alternatywnego.
Na linii sortowniczej w ramach doczyszczania odpaddéw pochodzacych z selektywnej zbiorki, przygotowany
bedzie wsad do instalacji do produkcji paliwa.
Polega¢ to bedzie na doktadnym wyselekcjonowaniu czystych surowcédw w postaci polipropylenu,
polietylenu oraz polistyrenu, w ilosci 5000kg/dobe. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby do wsadu

nie przedostawaty sie odpady zawierajgce w swym sktadzie PCV.
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Gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla catej strefy wynosi:
Qq = 340 MJ/m?

Gestos$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w pomieszczeniach.

Budynek sortowni, z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowany jest do grupy
produkcyjno-magazynowe (PM) o gestosci obcigzenia do 500 MJ/m2. Maksymalna przewidywana liczba
0s6b, mogacych znajdowacé sie w tej strefie wynosi 8 oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W procesie transformacji termokatalitycznej, w reaktorze w temperaturze okoto 380°C do 460°C powstajg
trzy frakcje produktu, a mianowicie: gazowa, olej (KTS-F) i frakcja stata w postaci sypkiego proszku.
Frakcja gazowa z instalacji kierowana jest na zewnatrz hali do pochodni spalania bgdz generatora pradu.
Paliwo alternatywne z instalacji (KTS-F) kierowane jest do zbiornikéw usytuowanych na zewnatrz budynku,
o pojemnosci 2500 litréw kazdy, nastepnie do generatora prgdu na KTS-F.

Wykaz i charakterystyki materiatéw palnych:

e Olej opatowy RECOOI: temperatura zaptonu 64+310°C
Grupa wybuchowosci I1A
Klasa temperaturowa T3
e Gaz RECOGAZ DGW - 4,3% obj.
Grupa wybuchowosci IIC
Klasa temperaturowa T1
Z przeprowadzonych obliczen opisanych w opracowaniu ,Klasyfikacja Przestrzeni Zagrozonych
Wybuchem Ex dla instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych w paliwo alternatywne”, opracowanych
przez mgr inz. Marka Burskiego, wynika, ze przyrost ciSnienia spowodowany wybuchem substancji palnych
w pomieszczeniu reaktora nie przekroczy wartosci 5 kPa (wyniést 9,5 Pa). Zatem zgodnie z §37 ust. 7
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw, pomieszczenie reaktora nie jest
zagrozone wybuchem.
Do oceny stref zagrozenia wybuchem wskazano:
Reaktor
— Chtodnica

—  Wylot statej pozostatosci zbiorniki magazynowe oleju

— Wylot z zaworu bezpieczenstwa

Zasiegi stref zagrozenia wybuchem (strefa 1 i strefa 2) pokazano na rzutach i przekrojach w opracowaniu

.Klasyfikacja Przestrzeni Zagrozonych Wybuchem Ex dla instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych

w paliwo alternatywne”, opracowanych przez mgr inz. Marka Burskiego.

Zalecenia wynikajgce z w. w. oceny zagrozenia wybuchem:

e W pomieszczeniu instalacji do produkcji ptynnego paliwa alternatywnego system wentylacji powinien
zapewni¢ jedna wymiane powietrza na godzine. Dlatego wykonano szereg wywietrzakéw dachowych
w wykonaniu EX
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e Urzadzenia elektryczne znajdujgce sie w obrebie strefy muszg posiadac stosowny certyfikat ATEX

e Do utrzymania porzgdku stosowaé urzgdzenia z certyfikatem ATEX

o Wylot z zaworu bezpieczenstwa wyprowadzi¢ poza hale.

Podziatl obiektu na strefy pozarowe.

Istniejgcy budynek sortowni wraz z rozbudowywang czescig o wiate stanowi jedng strefe pozarowa.
Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla obiektu zaliczonego do grupy PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m? to kategoria ,E”.

Elementy budynku sortowni i projektowanej rozbudowy, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej,

powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizej tabeli:

Rodzaj zastosowanych elementéow

Nazwa elementu Wymagar)a_klas? .

odpornosci ogniowej
Gtéwna konstrukcja nosna ) Stalowa ramowa
. Piyty warstwowe — budynek sortowni

1), 2) _
Sciany zewngtrzne ) Nie dotyczy, brak scian - wiata
Sciany wewnetrzned ) Bloczek gaf)obetonowy, bloczek
etonowy

Konstrukcja dachu ) Konstrukcja stalowa
Przekrycie dachu® ) Plyta warstwowa
Strop? ) i

*Z zastrzezeniem §219 ust. 1

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budowli;

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.;

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.;

(-) — nie stawia sie wymagan

D Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetiac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

%) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow lukamn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca Kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komor zasypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komor zasypu klasy El 30.

5 Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy istniejgcego budynku oraz planowanej rozbudowy wykonano jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
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Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

PrzejsScia ewakuacyjne

Przejscie ewakuacyjne to odlegtos¢ od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
wyjscia na droge ewakuacyjng na zewnatrz budynku. Przej$cie nie prowadzi przez wiecej niz trzy
pomieszczenia.

Dopuszczalna dtugosc¢ przejscia w strefie PM na parterze wynosi 100m i nie zostata przekroczona.

W rozbudowywanej czesci — wiacie, ze wzgledu na brak scian zewnetrznych wiaty, ewakuacja odbywa sie
bezposrednio na zewnatrz obiektu przestrzeniami pomiedzy stupami stalowymi gtéwnej konstrukcji nosnej
wiaty o szerokosci od 4,37 m do 6,0 m.

Dojscia ewakuacyjne

W planowanym do rozbudowy budynku nie wyrdznia sie wejs¢ ewakuacyjnych.

Wyijscia ewakuacyjne

Szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy wychodzgcych na drogi ewakuacyjne (z pomieszczen uzytkowych)
wynosi w swietle oscieznicy 0,9m, a wysokosé w swietle oscieznicy wynosi 2 m. wysokosé progu nie jest
wieksza niz 0,02m.

Elementy wykonczenia wnetrz

Do wykonczenia wnetrz nie bedg sosowane materiaty tatwo zapalne, tj. posiadajgce klase reakcji na ogien
D-s2,d0; D-s3,d0; D-s2,d1; D-s3,d1; D-s2,d2; D-s3,d2; E-d2; E; F, ktorych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien A2-s3,d0; A2-s3,d1;
A2-s3,d2; B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2; C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2; D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2; E-d2; E; F.
Oznakowanie drég ewakuacyjnych

Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowac¢ znakami ewakuacji zgodnie z wymaganiami norm:
e PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.
e PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.
e PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
Strategia ewakuacji ludzi

Z pomieszczen hali budynku sortowni drzwi ewakuacyjne rozwieralne prowadzg bezposrednio na zewnatrz
budynku — drzwi rozwieralne, szeroko$ci 0,9m, otwierane na zewnatrz.

Dla budynku sortowni przewiduje sie ewakuacje jednoetapowg z uwagi na wielko$¢ budynku oraz ukfad
funkcjonalny.

Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;.

Istniejgcy budynek sortowni wyposazony jest w:

e instalacje elektryczng w wykonaniu podstawowym

e instalacje elektryczng w strefach zagrozenia wybuchem — w wykonaniu ATEX

e instalacje uziemiajgcg

e instalacje piorunochronng — w wykonaniu obostrzonym (rezystencja uziemienia Rz<100Q

e instalacje wod-kan.
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e instalacje wentylacji grawitacyjnej

¢ instalacje wentylacji mechanicznej — w wykonaniu przeciwwybuchowym

¢ instalacje wod opadowych

e instalacje technologiczng

Rozbudowana czes¢ budynku o wiate wyposazona bedzie w instalacje elektryczng i odgromowa.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowanych do wymagan wynikajacych z
przepiséw ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Przeciwpozarowy wytacznik pragdu

Ze wzgledu na kubature istniejgcego obiektu wraz z rozbudowg przekraczajgcg 1000m?3 oraz zagrozenie
wybuchem, budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, usytuowany w ztgczu na
elewacji zewnetrznej budynku i oznakowany znakiem zgodnie z Polskimi Normami.

Roztgcznik przeciwpozarowego wytgcznika prgdu usytuowany bedzie na zewnatrz obiektu przy ztgczy
gtéwnym.

W poblizu wytgcznika gtéwnego WG zostat zaprojektowany przycisk uruchamiajgcy przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu WP. Wcisniecie przycisku wyzwala cewke wybijakowg wytgcznika gtéwnego DPX-IS
(wyzwalacz wzrostowy), zlokalizowanego w WG, co powoduje wylgczenie catej instalacji elektrycznej w
projektowanym bloku za wyjatkiem zasilania urzgdzen przeciwpozarowych, zasilanych sprzed wytgcznika
przeciwpozarowego. Przycisk sterujgcy przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy umiesci¢c na
wysokosci 1,4m.

Zasilenie cewki wybijakowej przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy wykonac sprzed wytacznika
gtéwnego kablem HLGS 2x1,5mm?2 PH9O0.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

Wszystkie pomieszczenia zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie
awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
Natezenie oswietlenia na podtodze w\dtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej
niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcej nie mniej niz potowe szerokosci drogi. Natezenie
oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci — 0,5 Ix.

Minimalny czas dziatania oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien
wynosi¢ 1h.

Instalacja hydrantowa

W budynku nie jest wymagana instalacja hydrantowa wewnetrzna.

Instrukcja bezpieczenstwa poZzarowego

Dla budynku nalezy opracowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, ktéra powinna by¢ zgodna z
kryteriami zapisanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
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Wyposazenie w gasnice
Obiekt nalezy wyposazyc¢:
e pomieszczenie sortowni odpadow w: 1 gasnice proszkowg GP-6z typ ABC
1 koc gasniczy
e pomieszczeniu produkcji paliwa w: 1 gasnice proszkowag GP-6z typ ABC
1 gasnice sniegowg GS-5x
1 koc gasniczy
e w rozbudowanej czesci — wiacie 1 gasnice proszkowg GP-6z typ ABC
Gasnice nalezy oznakowac¢ pozarniczymi tablicami informacyjnymi. Gasnice muszg by¢ rozmieszczone w
miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdélnosci przy wejsciach budynkéw, na korytarzach, przy
wejsciach z pomieszczen na zewnatrz, w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).
Przy rozmieszczeniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30m;
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, dla projektowanego zamierzenia
budowlanego, wynosi 10dm?/s.
Najblizszy zbiornik przeciwpozarowy na wode do zewnetrznego gaszenia ze stanowiskiem czerpania wody
wykonano zgodnie z pozwoleniem na budowe z dnia 18.12.2015r., znak AB.6740.1.238.2015.IV w
odlegtosci 56m od budynku sortowni.
Zbiornik nalezy oznakowac znakiem zbiornik p.poz. Do zbiornika zapewniono droge pozarows.
Lokalizacje zbiornika przeciwpozarowego wskazano na rysunku zagospodarowania terenu.
Drogi pozarowe
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw, dla
rozbudowywanego obiektu nie wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowe;j.

Wzdtuz istniejgcego budynku sortowni istniejg juz wyznaczone drogi pozarowe.

12. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych.

Planowang rozbudowe zaprojektowano w technologii tradycyjnej, rozbudowa oraz montaz instalacji w

istniejgcym budynku nie zaliczajg sie do obiektow i robét skomplikowanych konstrukcyjnie.
13. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji zostat wyznaczony na podstawie §12 i §60 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami. Obszar oddziatywania projektowanej

inwestycji zamyka sie w granicach dziatki nr 9002 obreb 01 miasto Wtoszczowa.
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14. Uwagi koncowe.

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia. Nalezy jg przeprowadzi¢
zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami ppoz.,
bezpieczenstwa i higieny pracy. Do realizacji nalezy uzywa¢ materiatéw posiadajgcych wymagane atesty.

Roboty prowadzone muszg by¢ przez osobe uprawniona.



