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Zleceniodawca: Realeco Sp. z o.0.
ul. Ztota 7 lok. 18
00-019 Warszawa

Zlecenie/Umowa Nr : 4465/TA/14/01 z dnia 06.03.14

Zleceniobiorca: Zaktad Analiz Naftowych Instytutu Nafty i Gazu — Parnistwowego Instytutu
Badawczego

Badania przeprowadzono w Zaktadzie: Analiz Naftowych

Przedmiotem badan byta probka:
a) pobrana: - przez : -
zgodnie z protokotem Nr: -
b) dostarczona przez Zleceniodawce 13.02.2014 w pojemniku szklanym,
pojemnosci okoto 2,5 |, zgodnie z protokotem Nr TA3/9/14.

L Probka byta opisana przez Zleceniodawce w sposéb nastepujacy: Realeco sp. z 0.0.
L.dz.. TA-942-9/14

i zostata zarejestrowana pod numerem: TA3/9/14 w Rejestrze Zlecen Zewnetrznych
zleceniobiorcy.

Zastrzezenia:

1. Wyniki badan stanowig integralng czes¢ niniejszego sprawozdania.

2. Wyniki badan zamieszczone w niniejszym Sprawozdaniu odnoszg sie wytgcznie do przebadanych prébek wyrobu.
3. Sprawozdanie niniejsze moze byc¢ powielane tylko w catosci. Wykorzystywanie lub powielanie fragmentéw
sprawozdania wymaga pisemnej zgody Dyrektora Instytutu Nafty i Gazu — Panstwowego Instytutu Badawczego.

4. Instytut nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek skutki, mogace powstaé w wyniku niewtasciwej nazwy
badanego wyrobu podanej przez Zleceniodawce.

Sprawozdanie zawiera.5
numerowane strony oraz ..-
..... zatgcznikow
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WYNIKI BADAN
Instytut posiada wdrozony system zarzadzania jako$cig zgodny z 1SO 9001:2008

Il Nazwa prébki podana przez Zleceniodawce: Realeco sp. z 0.0. L.dz.. TA-942-9/14

Przygotowanie prébki do badari:

Ze wzgledu na szeroki zakres temperatur wrzenia, probke przed przystapieniem do
badan rozdestylowano na dwie frakcje:

- frakcja | (do 150°C) — wydajno$¢ destylacyjna — 12,8% (m/m)

- frakcja Il (powyzej 150°C) - wydajnos¢ destylacyjna — 87,2 % (m/m)

Kod: TA3/9/14

Oznaczana Wynik pomiaru
Lp cecha Oznaczana cecha Do Metoda badania
' Warunki Warunki badania e Tkl cgomlicosnll wg
badania na probke
Zawartosé grup
weglowodorowych - %(V/V):
- weglowodory nasycone 19,8 - PN-EN 15553:2009
- weglowodory olefinowe 78,1 -
- weglowodory aromatyczne 2.1 -
Zawartosé
n-butanu 0,08
izopentanu 0,01
n-pentanu 0,03
2,2 dimetylopentanu: 0,02
2,4 dimetrylopentanu 0,03
Suma 0,17
frakcja | Zawarto$¢ weglowodoréw
T (do 150°C) aromatycznych* - % (m/m):
benzen 0,05
toluen 0,07
etlebenzen 0,02 ASTM D 5134**
m, p- ksylen 0,04
o-ksylen 0,01
3-etylotoluen+ 4-etylotoluen 0,02
1,3,5 trimetylobenzen 0,01
2 etylotoluen 0,01
1,2,4 trimetylobenzen 0,01
niezidentyfikowane CgiCg" 0,03
Suma: 0,27
Niezidentyfikowane weglowodory
izoparafinowo - naftenowe + olefiny 12,7
TA3/9/14 Zawartos¢ weglowodoréw 8.9
(catosé) aromatycznych - % (m/m) g
Zawartos¢ zywic — zwiazkow 0.4
polarnych - % (m/m) ’
Niezidentyfikowane weglowodory
izoparafinowo - naftenowe + 90,7
weglowodory olefinowe - % (m/m)
SUMA - % (m/m) 100,00
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Oznaczana cecha . : Metoda badania
Warunki badania Wynik pomiaru wg
TA3/9/14 | Rozkiad prawdziwych temperatur | Wydajno$é destylacyjna-
(catosé) wrzenia: temperatura -°C % (m/m)

-do 175 58
-180 6,5
-190 8,1
. 328 190'?7 ASTM D 6352-04(09)**
-220 12,0
-230 158
- 240 18,3
- 250 20,0
- 260 21,4
-270 242
- 280 26,8
-290 28,2
- 300 30,9
=310 344
- 320 36,1
-333 38,7
- 340 41,7
- 350 43,8
- 360 46,7
- 370 49,5
- 380 52,2
- 390 55,4
-400 - 58,0
-410 61,6
-420 64,3
-430 67,8
-440 70,4
- 450 73,7
- 460 76,6
- 470 79,6
-480 82,8
- 490 85,4
- 500 87,9
-510 90,5
- 620 92,6
-530 94,3
- 540 95,8
- 550 97,0
- 560 98.0
- 570 98,7
- 580 9.2

Koncowa temperatura - 588

*- Wynik oznaczenia zawarto$ci weglowodoréw aromatycznych moze byé zawyzony ze wzgledu
na interferencje pikow weglowodoréw olefinowych zawartych w prébce.

** - Analiza dostarczonej probki, wykonana technikg chromatografii gazowej (wg ASTM D 5134
oraz ASTM D 6352) wskazuje na obecnos$¢ weglowodoréw zawierajgcych od C, do Cs; atoméw
wegla. Koricowa temperatura wrzenia, okreslona wg ASTM D 6352 wynosi 588°C.
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“* _ Zakresy temperatur wrzenia i odpowiadajgca im dtugos¢ tancucha weglowego:
- 36°C—-174°C: C5—C10
-174 °C — 344 °C : C10 = ng
-344 °C — 449 °C ; Czo = C3o
-449 °C — 522 °C: Cy3—Cy
-522°C— 575°C: Cy—Cs
-575°C— 588°C: Cso—Css

Strona5z 5

Uwaga: Wyniki badan stanowig integralng cze$¢ Sprawozdania z badan Nr 9/TA3/2014, ktore
nie moze byé wykorzystywane fragmentarycznie bez zgody Instytutu Nafty i Gazu —
Panstwowego Instytutu Badawczego.

Data rozpoczecia badan: 27.02.2014
Data zakonczenia badan: 01.04.2014

Informacje uzupetniajace:
1) Badanie wykonano w Zakladzie Analiz Naftowych, Laboratorium Analiz

Instrumentalnych.

Data sporzgdzenia sprawozdania: 08.04.2014

Sporzadzitg, Autoryzowata
inz. Krystyna Grzgka mgr Agnieszka Wieczorek
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