UWAGI:

Szczelina skurczowa pozorna

50,0mm

L=

200,0mm | Ptyta zelbetowa C30/37, zbrojona widknami stalowymi w ilosci 40,0kg/m3
0,2mm | 2 x folia PCV
100,0mm | Podbudowa betonowa C12/15

Piasek sredni 1s=0,98

HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z O. O.
87-800 Wioctawek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
www.hydrowloc.pl

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:
Rozbudowa funkcjonalna istniejacego budynku
sortowni wraz z modernizacjg linii sortowniczej
oraz montazem instalacji do produkciji: paliw
alternatywnych i energii elektrycznej

Adres / Lokalizacja:

Sktadowisko odpadéw "KEPNY LtUG" we Wioszczowie.
Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat wtoszczowski,
gmina m. Wioszczowa, dz. nr 9002 obreb 01 Wioszczowa

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalne;

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym.

2. Wszelkie rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z projektantami konstrukciji.

i Mieszkaniowej Spétka z 0.0. we Whoszczowie
ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Wioszczowa

Projektant: Podpis:
mgr inz. Pawet Gerba
KUP/0105/PWOK/14

Sprawdzajacy: Podpis:
mgr inz. Agata Lukasik
KUP/0079/POOK/08

Etap:
Projekt techniczny

Branza:

Konstrukcyjna

Tytut:
Posadzka - przekréj typowy

Skala: Data: Numer:

14 22.09.2021r. K09

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wtasno$¢ projektantow
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.
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