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Wszystkie wymiary podano w centymetrach.

Wszystkie rzedne podano w metrach.

Rysunek nalezy rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym obiektu.
Wszelkie rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z projektantami obiektu.
Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami elementow
dochodzacych.
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Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:
Rozbudowa funkcjonalna istniejgcego budynku
sortowni wraz z modernizacjg linii sortownicze;
oraz montazem instalacji do produkcji: paliw
alternatywnych i energii elektrycznej

Adres / Lokalizacja:
Sktadowisko odpadéw "KEPNY tUG" we Wioszczowie.

Wojewddztwo $wietokrzyskie, powiat wloszczowski,
gmina m. Whoszczowa, dz. nr 9002 obreb 01 Wioszczowa

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne;
i Mieszkaniowej Spotka z 0.0. we Whoszczowie
ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Wioszczowa

Opracowat: Podpis:
Whodzimierz Stacholec
Etap:
Projekt techniczny
Branza:
Technologiczna
Tytut:

Kabiny sortownicze - Przekroje typowe

Skala: Data: Numer:
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wiasnos¢ projektantow
imoga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na

podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.




