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EKO POWER SYSTEMS

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolert i stosowanych ograniczern w zakresie
chemikaliow (REACH), z péZniejszymi zmianami

Data sporz gdzenia: 06.10.2014 Wersja nr 1

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa : RECOGAZ — gaz procesowy, technologiczny

Numer WE: 271-258-1

Numer CAS: 68527-15-1

Numer indeksowy: 649-148-00-3

Numer rejestracyjny REACH : substancja zwolniona z rejestracji zgodnie z przepisami
zalgcznika V rozporzadzenia REACH (gaz technologiczny).

Gaz procesowy, technologiczny otrzymany podczas suchej destylacji procesu krakingu
katalitycznego tworzy sztucznych . .

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancj i lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

Gaz wykorzystywany/stosowany jest jako paliwo gazowe w kottowniach, cieptowniach,
elektrocieptowniach, elektrowniach, generatorach energii elektrycznych zasilanych gazem.
Moze stanowi¢ takze surowiec do wyodrebniania wodoru lub do syntez chemicznych.

1.3. Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki

Producent: Realeco Sp. z Ograniczong Odpowiedzialnoscig

Adres: 00-019 Warszawa, ul. Ztota 7 lok. 18

Telefon/Fax: +48 662-055-000

Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki:
info@recosystem.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
Dziat Techniczny Realeco Sp. z 0.0. Tel. +48 662-055-000 — w godzinach od 10.00 do 16.00
Panstwowo Straz Pozarna 998 lub 112 (z telefondw komdérkowych) — catodobowo

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami rozporzgdzenia 1272/2008 (CLP):

Substancja zaklasyfikowana jest jako stwarzaj  gca zagro zenie.

Flam. Gas 1 H220 Skrajnie tatwopalny gaz

Press. Gas H280 Zawiera gaz pod ci $nieniem; ogrzanie grozi wybuchem
Muta. 1B H340 Mo ze powodowa € wady genetyczne

Carc. 1A H350 Mo ze powodowa € raka
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Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012
r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. poz. 1018
Z pézniejszymi zmianami):

Substancja zaklasyfikowana jest jako niebezpieczna.

Substancja skrajnie tatwo palna (F+, R12)
Substancja mutagenna. Moze powodowac¢ dziedziczne wady genetyczne (R46).
Substancja rakotworcza. Moze powodowac raka (R45).

2.2 Elementy oznakowania
Piktogramy okreslajgce rodzaj zaarozenia: GHS 02 GHS 04 GHS 08

Hasto ostrzegawcze: Niebezpiecze Astwo

Zwroty wskazuj ace rodzaj zagro zenia:

H220 Skrajnie tatwopalny gaz

H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
H340 Moze dziata¢ mutagennie

H350 Moze powodowac raka

Zwroty wskazuj ace $rodki ostro znosci:

P201 Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci.

P210 Przechowywaé¢ z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢.

P281 Stosowa¢ wymagane srodki ochrony indywidualne;j.

P308 + P313 W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod
opieke lekarza.

P377 W przypadku ptoniecia wyciekajgcego gazu: Nie gasic, jezeli nie mozna bezpiecznie
zahamowac wycieku.

P381 Wyeliminowaé wszystkie zrodta zaptonu, jezeli jest to bezpieczne.

P405 Przechowywac¢ pod zamknieciem.

P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwacé do firm, ktore posiadajg pozwolenie na gospodarke
odpadami.

2.3 Inne zagro zenia
Gaz toksyczny, palny, z powietrzem tworzy mieszanine wybuchowa.

SEKCJA 3: SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancje
Nazwa: Gazy (ropa naftowa) z destylacji gazéw rafineryjnych
Gaz rafineryjny
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Substancja UVCB

Opis: Zlozona mieszanina oddzielona przez destylacje strumienia gazowego zawierajgcego
wododr, monotlenek wegla, dwutlenek wegla i weglowodory o liczbie atoméw wegla w
zakresie C; do Cg lub otrzymana przez kraking etanu i propanu. Sktada sie z weglowodoréw
o liczbie atomow wegla zasadniczo w zakresie C; do C,, wodoru, azotu, i monotlenku wegla.

¢ = 100%

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis $rodkoéw pierwszej pomocy

4.1.1 Wytyczne dotyczgce pierwszej
pomocy wg drég narazenia

Kontakt z oczami Nie dotyczy
Kontakt ze skoérg Nie dotyczy
Drogi pokarmowe Nie dotyczy
Drogi oddechowe W przypadku wystgpienia objawéw zatrucia

zapewni¢ dostep swiezego powietrza, natychmiast
zapewni¢ poszkodowanemu pomoc lekarska.
Wczesniej o ile mozliwe podawac tlen, nie
podawa¢  mleka. Postepowa¢ jak  przy
zaczadzeniu. Chroni¢ poszkodowanego przed
wychtodzeniem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opé znione objawy oraz skutki nara zenia
Objawy zatrucia tlenkiem wegla, przymglenie swiadomosci, zawroty i béle gtowy, zaburzenia
wzrokowe, uczucie odurzenia, nudnosci. W konsekwencji utrata przytomnosci.

4.3 Wskazania dotycz gce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegoblnego
post epowania z poszkodowanym

Natychmiast wyniesc¢ ze strefy zagrozenia z zapewnieniem wiasnego bezpieczenstwa, podac
tlen, jesli to mozliwe.

SEKCJA 5: POST EPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1. Srodki ga $nicze

W przypadku powstania pozaru natychmiast obnizy¢ cisnienie w instalacji, doprowadzi¢
medium obojetne, nie dopuszczajgc do spadku cisnienia w przewodach odcig¢ doptyw gazu
w odpowiednim punkcie. Powstaty pozar gasi¢ odpowiednimi Srodkami gasniczymi w
zaleznosci od rodzaju palgcego sie materiatu (agregat sniegowy, proszkowy). Zawiadomié
odpowiednie stuzby przeciwpozarowe.

5.2 Szczegdlne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g
Produkt jest skrajnie fatwopalny. Unika¢ wdychania dymow powstatych w wyniku spalania,
poniewaz moga tworzyc¢ sie zwigzki toksyczne.

5.3 Informacje dla stra zy po zarnej
Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujgcymi dla palnych gazoéw toksycznych.
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SEKCJA 6: POST EPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. Indywidualne s$rodki ostro znos$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Z zagrozonego terenu oddalic wszystkie osoby. Nie dopuszcza¢ do obszaru objetego
skazeniem o0s6b bez odpowiedniego zabezpieczenia. Bezwzglednie stosowac¢ aparaty
oddechowe izolujgce drogi oddechowe. Do pomieszczen zamknietych zagrozonych
skazeniem wchodzi¢ tylko przestrzegajac obowigzujgcych procedur.

6.2. Srodki ostro znos$ci w zakresie ochrony $rodowiska

W przypadku przedostania sie produktu do Srodowiska nalezy powiadomi¢ odpowiednie
stuzby. Podjg¢ dziatania zabezpieczajgce przed wybuchem poprzez zamkniecie zasuwy
odcinajgcej oraz likwidacje potencjalnych zrodet zaptonu.

6.3 Metody i materialy zapobiegaj gce rozprzestrzenianiu si ¢ skazenia i stu zace

do usuwania ska zenia

W przypadku powstania nieszczelnosci w instalacji przesytowe] natychmiast odcigé doptyw
gazu nie dopuszczajgc do spadku cisnienia poprzez doprowadzenia medium obojetnego
(pary wodnej) i dokonac naprawy instalacji. Oznaczy¢ miejsce ewentualnego zagrozenia, nie
dopusci¢ do kontaktu ze zrédiem ognia.

6.4 Odniesienia do innych sekgcji
Zasady postepowania z odpadami patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: POST EPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostro zno$ci dotycz gce bezpiecznego post epowania

W trakcie uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem zachowa¢ daleko idgcg ostroznos¢. W
pomieszczeniach zamknietych zapewni¢ dobrg wentylacje i zainstalowaé czujniki
wykrywajgce ewentualne uwalniajacy sie gaz. W razie potrzeby dodatkowo nawaniac
odpowiednimi srodkami. W pomieszczeniach, gdzie wyznaczono strefy zagrozenia
wybuchem stosowaé wszystkie urzgdzenia elektryczne w wykonaniu iskrobezpiecznym.
Stosowaé odpowiednie przepisy bezpieczehstwa przeciwpozarowego, nie uzywaé otwartego
ognia. Przed wttloczeniem gazu do instalacji bezwzglednie usung¢ z niej powietrze.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, t acznie z informacjami dotycz acymi
wszelkich wzajemnych niezgodno  $ci

Gaz magazynowa¢ w odpowiednio przystosowanych zbiornikach z plywajgcym dachem,
wyposazonych w stosowng aparature kontrolno — pomiarowg sygnalizujgcg powstate
nieprawidtowosci.

7.3. SzczegOlne zastosowanie(-a) ko nAcowe
Brak

SEKCJA 8: KONTROLA NARA ZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotycz gce kontroli

Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r.w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2014
poz. 817):

Nie dotyczy

str. 4/10
Realeco Sp. z 0.0. Warszawa  Karta Charakterystyki — RECOGAZ Data sporzadzenia 06.10.2014



EC

& EK0 POWER SYSTEMS

8.1 Kontrola nara zenia

W celu zminimalizowania niebezpieczenstwa powstania zatrucia oraz pozaru lub wybuchu
stosowac odpowiednie wskazniki sygnalizujgce wszelkie nieprawidtowosci wystepujgce w
instalacjach magazynowania i przesytania gazu. Przy pracy zwigzanej z obstugg instalacji
gazowej myc¢ rece podczas przerw i po pracy. Absolutny zakaz palenia papieroséw podczas

pracy.

Indywidualne srodki ochrony osobistej
Drogi oddechowe

Rece i skora
Oczy i twarz
Higiena pracy

Kontrola narazenia Srodowiska

W miejscach potencjalnego wystgpienia wzrostu
stezenia gazu zapewni¢ natychmiastowg
mozliwos¢ skorzystania z aparatu oddechowego
lub maski z pochtaniaczem hopkalitowym,
przystosowanym do tlenku wegla.

Standardowe ubrania robocze.

Nie dotyczy

Palenie tytoniu dopuszczalne jest wytgcznie w
wyznaczonych strefach.

Nie dopusci¢ do przedostania sie nawet najdrobniejszych ilosci do srodowiska naturalnego,
stosowac sygnalizacje powstania nieszczelnosci.

Podstawa prawna:

A) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z p6zn. zm.)

B) PN-86/Z-04050.01 — Ochrona czystosci

powietrza. Przyrzady i zestawy do

pobierania prébek. Postanowienia ogoine.
C) PN-89/Z-04008.07 — Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Postanowienia
ogolne. Zasady pobierania prébek w srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

SEKCJA 9: WEA SCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wia

$ciwo $ci fizycznych i chemicznych

Wyglad Bezbarwny gaz
Charakterystyczny zapach produktéw
Zapach koksowniczych o zmiennym nasileniu w zaleznosci

od zawartosci naftalenu, benzolu, siarkowodoru,
amoniaku.

Prég zapachu

Nie okreslono, zmienny w zaleznosci od zawartosci
zanieczyszczenh

pH

Nie dotyczy gazu

Temperatura topnienia/krzepniecia

Nie dotyczy mieszaniny gazowej 0 zmiennym
sktadzie UVCB

Poczatkowa temperatura wrzenia i
zakres temperatur wrzenia

Nie dotyczy mieszaniny gazowej 0 zmiennym
skiadzie UVCB

Temperatura zaptonu

Palny w kazdych warunkach

Szybkos¢ parowania

Nie dotyczy gazu

Palnos¢ (ciata stalego, gazu)

Palny w kazdych warunkach

Dolna granica wybuchowosci

Okoto 4,3 % vol.

Gorna granica wybuchowosci

Okoto 40 % vol.

Zawartos¢ destylatu do 180 stopni C

Nie dotyczy gazu

Preznos¢ par

Substancja jest gazem w kazdych warunkach

Realeco Sp. z 0.0. Warszawa

Karta Charakterystyki — RECOGAZ
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Gestos¢ par Substancja jest gazem w kazdych warunkach
Rozpuszczalnosé Stabo rozpuszczalny w wodzie.
Wspétczynnik podziatu: n- Nie okreslono dla gazu
oktanol/woda
Temperatura samozaptonu Powyzej 550 stopni C
Temperatura rozkfadu Nie dotyczy (nie ulega rozktadowi termicznemu)
Lepkosé Nie okreslono dla gazu
Wiasciwosci wybuchowe Z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe
Wiasciwoséci utleniajgce Nie posiada wlasciwosci utleniajgcych

9.2. Inne informacje
Brak

SEKCJA 10: STABILNO SC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywno $¢
Gaz o niskiej reaktywnosci chemiczne.

10.2 Stabilno $¢€ chemiczna
Stabilnie chemiczny w szerokim zakresie temperatur.

10.3 Mozliwo $¢€ wyst gpienia niebezpiecznych reakcji
Zapton nastepuje przy dostepie zrddla ognia, takze iskry statycznej.

10.4. Warunki, ktérych nale zy unika ¢
Podwyzszona temperatura, utrata szczelnosci instalacji i kontakt ze zrodiem zaptonu.

10.5. Materiaty niezgodne
Nie okreslono

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Podczas standardowych warunkow uzytkowania zgodnych z przeznaczeniem nie powstajg
niebezpieczne produkty rozkladu. Przy kontakcie ze zrédiem zaptonu ulega zapaleniu z
mozliwoscig powstania szkodliwych substancji dla srodowiska.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt jest substancjg toksyczng, szkodliwg dla zdrowia, nalezy unika¢ jakiegokolwiek
kontaktu zwtaszcza w podwyzszonym stezeniu.

11.1. Informacje dotycz ace skutkow toksykologicznych

Mozliwo$¢ wystgpienia ostrego zatrucia spowodowana jest w gtdwnej mierze obecnosciag
tlenku wegla. Zatrucie moze wystgpi¢ przy stezeniu CO we wdychanym powietrzu juz na
poziomie powyzej 10,0 mg/m3. Przy czym istotny jest czas przebywania w skazonegj
atmosferze oraz indywidualne predyspozycje organizmu. Poczatkowymi objawami zatrucia
sg dusznosci, uczucie stodkiego smaku w ustach, bél gtowy, pulsacja w skroniach. W dalszej
kolejnosci ostabienie, mdtosci i wymioty, utrata przytomnosci, drgawki, zapas¢, ostabione
tetno, zatrzymanie oddychania, smierc¢.

Objawy zatrucia tlenkiem wegla w zaleznosci od stezenia w powietrzu:

100 — 200 ppm Lekki bél gtowy przy ekspozycji przez 2-3
(0,01% - 0,02%) godziny
400 ppm (0,04%) Silny bol glowy zaczynajacy sie ok. 1 godzine po
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wdychaniu gazu o podanym stezeniu

800 ppm (0,08%) Zawroty glowy, wymioty i konwulsje po 45
minutach wdychania; po dwéch godzinach
trwata $pigczka

1 600 ppm (0,16%) Silny bol glowy, wymioty, konwulsje po 20
minutach; zgon po dwoch godzinach

3 200 ppm (0,32%) Intensywny bdl gtowy i wymioty po 5-10
minutach; zgon po 30 minutach;

6 400 ppm (0,64%) Bol gtowy i wymioty po 1-2 minutach; zgon w
niecate 20 minut

12 800 ppm (1.28%) Utrata przytomnosci po 2-3 wdechach; $mier¢

po 3 minutach

Dane toksykologiczne (dane literaturowe ESIS)

Skiadnik Dawka Wartos¢ Jednostka
LCLo— inhalacyjnie cztowiek 5850 ppm (5 min)
LDso— inhalacyjnie szczur LDso— | > 1807 ppm (4h)

Tlenek wegla inhalacyjnie mysz 2444 ppm (4h)
LCLo— inhalacyjnie cztowiek 4000 ppm (4h)

Toksycznos¢ ostra: Brak danych o niepozgdanych skutkach lub zagrozeniach.
Rakotworczosc: Wykazuje dziatanie rakotworcze ze wzgledu na obecnos$c¢ 1,3-butadienu w
stezeniu powyzej 0,1%

Mutagennos¢: Mozliwe dziatanie mutagenne z uwagi na obecnos¢ 1,3-butadienu w stezeniu
powyzej 0,1%

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢: Brak danych o niepozadanych skutkach lub
zagrozeniach.

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe:

Brak danych o niepozgdanych skutkach lub zagrozeniach..

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie powtarzane: Brak danych o
niepozadanych skutkach lub zagrozeniach.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg: Brak danych o niepozadanych skutkach lub
zagrozeniach.

Skutki zdrowotne nara zenia przewlektego

W przypadku diugotrwatego narazenia na niskie stezenia gazu wystgpi¢ mogg: bole gtowy
(szczegollnie rano), oczoplas, zaburzenia stuchu i wzroku, zaburzenia czucia skoérnego,
bezsennosc¢, ospatosé, zmiany martwicze miesnia sercowego, zaburzenia czynnosci uktadu
pokarmowego. Takze w niektérych przypadkach ostabienie pamieci, zaburzenia koordynacji
ruchow, zaburzenia mowy.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczno $¢
Produkt moze stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska, zwlaszcza powoduje skazenie powietrza.
Zagrozenie dla srodowiska wodnego i roslin wynika z obecnosci benzenu.

12.2. Trwato $€ i zdolno $¢ do rozkiadu
Gaz nie ulega rozktadowi termicznemu.
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12.3. Zdolno $¢ do bioakumulaciji
Brak dostepnych danych

12.4. Mobilno $¢ w glebie
Brak dostepnych danych

12.5. Wyniki oceny wia $ciwo $ci PBT i vPvB
Nie przeprowadzono oceny wiasciwosci PBT i vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie okreslono

SEKCJA 13: POST EPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Sposéb post epowania z Nadmiar gazu koksowniczego niemozliwy do
odpadem zmagazynowania spala¢ w warunkach bezpiecznych w
urzgdzeniach do tego przeznaczonych
Sposéb usuwania zu zytych Nie dotyczy
opakowa n

Przestrzega¢ przepiséw ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U.
Podstawa 2013, poz. 888) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o
prawna: odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).

Klasyfikacja odpadéw musi by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. nr 112, poz. 1206).

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Standardowo produkt transportowany jest gazociggami. Podczas transportu rurociggami
zapewni¢ maksymalng szczelnos¢ aparatury, dokonywa¢ okresowych kontroli
hermetycznosci instalacji zwtaszcza w punktach przepompowywania i rozdzielniach.
Wyposazy¢ punkty szczegoOlnie niebezpieczne w aparature kontrolno — pomiarowg
sygnalizujgcg wystgpienie jakichkolwiek nieprawidtowosci. Transport gazu powinien byé
zgodny z odpowiednimi przepisami energetycznymi.

14.1 Numer UN: 1978

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN: Mieszanina weglowodorow gazowych skroplona,
I.N.O.(Mieszanina C)

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 2/2f
14.4 Grupa pakowania: nie dotyczy
14.5 Zagrozenie dla srodowiska: nie dotyczy

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow: postepowac jak opisano w sekcji 7
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14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem
IBC: nie dotyczy

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze Astwa, ochrony zdrowiai $rodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(Dz U.11.63.322) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (Dz.U.12.79.445 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i
sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. poz. 1018 z
pbézniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 21 z 1998 r.,
poz. 94; z pdzniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym materiatow
niebezpiecznych. (Dz. U nr 199 z 2002 r., poz. 1671 z pOzniejszymi zmianami)

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).

5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz. U. nr
63 z 2001 r., poz. 638 z pOzniejszymi zmianami)

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow. (Dz. U. nr 112 z 2001 r., poz. 1206)

7. Transport drogowy i kolejowy ADR/RID zgodnie z O$wiadczeniem Rzgdowym z dnia 16
stycznia 2009 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikbw A i B Umowy
europejskiej  dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego  towardw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (wersja
ujednolicona Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162) oraz Ustawg z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym - tekst ujednolicony (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789
Z pbézniejszymi zmianami).

Przepisy wspolnotowe:

1272/2008/WE Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z
dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku) z
pozniejszymi zmianami

1907/2006/WE Rozporzgdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowania ograniczen w zakresie chemikalibow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z
pbzniejszymi zmianami.

67/548/[EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszgcych sie do klasyfikaciji,
pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych z pézniejszymi zmianami
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1999/45/WE - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w
sprawie zblizenia przepisow ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw

Czlonkowskich odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatéw
niebezpiecznych z p6zniejszymi zmianami.

453/2010/WE - Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r.
Zzmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH).

15.2. Ocena bezpiecze nstwa chemicznego
Substancja jest zwolniona z obowigzku rejestracji zgodnie z przepisami zalgcznikiem V
Rozporzadzenia REACH.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Karta charakterystyki zostata opracowana stosownie do wymogoéw zawartych w
Rozporzadzeniu Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniajgcego
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).
ZRODEA INFORMACJI

IUCLID Data Bank (European Commission — European Chemicals Bureau);

Wykaz zwrotow R, ktére zamieszczono w sekcjach 2 i 3 karty charakterystyki i petne
ich brzmienie:

R12 | - Substancja skrajnie tatwo palna

R46 | - Moze powodowa¢ dziedziczne wady genetyczne

R45 | - Moze powodowa¢ raka

Wykaz zwrotoéw H, ktére zamieszczono w sekcji 3 kart  y charakterystyki oraz petne ich
brzmienie:

H220 | - Skrajnie tatwopalny gaz

H280 | - Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem

H340 | - Moze powodowaé wady genetyczne

H350 | - Moze powodowac raka
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Wykaz kodow klas i kategorii zagro  zen, ktdre zamieszczono w sekcji 3 karty
charakterystyki oraz petne ich brzmienie:

Flam. Gas 1 - Gaz fatwopalny, kategoria 1

Press. Gas - Gaz pod cisnieniem, gaz sprezony

Muta. 1B - Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze, kategoria 1B
Carc. 1A - Rakotwérczosé, kategoria 1A

Aktualizacja dotyczyta sekcji: -

Informacje zawarte w karcie charakterystyki podano zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i
umiejetnosciami. Jednoczesnie nie stanowig one gwarancji jakiejkolwiek specyficznej oceny
produktu ani nie mogg by¢ podstawg prawomocnych uméw. Powyzsze informacje majg na
celu opisanie produktu jedynie z punktu widzenia wymagan bezpieczenstwa. Uzytkownik jest
odpowiedzialny za stworzenie warunkow bezpiecznego uzytkowania produktu, okreslonych
w niniejszej karcie i za skutki wynikajgce z jego niewtasciwego stosowania.

Scenariusze zagro zen: nie dotycz g
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