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KARTA CHARAKTERYSTYKI -RECOOIL

Data sporz gdzenia: 05.05.2014 roku
Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem REACH z pdzniejszymi zmianami

Wersja: 1

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKA CJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu.

Nazwa: Destylaty pr6 zniowe (ropa naftowa), Olej opatowy ci  ezKi
Nazwa handlowa: Olej opatowy RECOOIL

Nr CAS: 70592-78-8

Nr WE: 274-685-1

Nr indeksowy: 649-038-00-5

Nr rejestracji: substancja zwolniona z rejestracji na mocy art. 2 ust. 7 lit) d rozporzadzenia REACH

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane.

Paliwo do palnikdw przemystowych. Paliwo do silnikdw spalinowych napedzajgcych generatory energii

elektrycznej i/lub cieplnej. Pod wzgledem eksploatacji traktowane jako nalezace do tej samej grupy co

olej opatowy ciezki.

1.3. Dane dotycz ace dostawcy karty charakterystyki

Producent:
Adres:

Realeco Sp. z Ograniczong Odpowiedzialnoscig
00-019 Warszawa, ul. Ztota 7 lok. 18

Telefon/Fax: +48 662-055-000
E-mail: info@recosystem.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego:
Dziat Techniczny Realeco Sp. z 0.0. Tel. +48 662-055-000 — w godzinach od 10.00 do 16.00
Panstwowo Straz Pozarna 998 lub 112 (z telefonéw komorkowych) — catodobowo

2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr zgodna z dyrektywa Rady 67/548/EWG
1272/2008
Zagrozenia (CLP)+ doklasyfikowanie
wynikajace z Nie jest klasyfikowana Nie jest klasyfikowana
wiasciwosci

fizykochemicznych

dla cztowieka

Toksyczno$¢ ostra — wdychanie:

Acute Tox. 4H332 Dziala szkodliwie w
nastepstwie wdychania.

Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢:

Repr. 2 H361 Podejrzewa sie, ze dziata
szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w
fonie matki.

Rakotwdrczosé:

Carc. 1B H350 Moze powodowac raka.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
powtarzane narazenie STOT  wielokr.
naraz.:

STOT RE 2 H373 Moze spowodowaé
uszkodzenie

narzadéw w nastepstwie dtugotrwatego lub
powtarzanego narazenia).

EUHO066 Powtarzajace sie narazenie moze
powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Xn; R20 Dziata szkodliwie przez drogi
oddechowe.

Xn; R48/21 Dziata szkodliwie w kontakcie
ze skoérg; stwarza powazne zagrozenie
zdrowia w nastepstwie dtugotrwatego
narazenia.

R66 Powtarzajgce sie narazenie moze
powodowa¢ wysuszanie lub pekanie skory.
Rak. Kat. 2; R45 Moze powodowac raka.
Repro. Kat. 3; R63 Mozliwe ryzyko
szkodliwego dziatania na dziecko w tonie
matki.

Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska
wodnego:

N; R50/53 Dziata bardzo toksycznie na
organizmy wodne; moze powodowac¢ dtugo
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Aquatic Acute 1 H400 Dziata bardzo | utrzymujace sie niekorzystne zmiany w
dla $rodowiska toksycznie na organizmy wodne. $rodowisku wodnym.

Aquatic Chronic 1 H410 Dziata bardzo
toksycznie na organizmy wodne,
powodujac dtugotrwate skutki.

2.2. Elementy oznakowania

Piktogram: GHS07 GHS08 GHS09

Hasto ostrzegawcze: Niebezpiecze nstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H350 - Moze powodowac raka.

H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H361- Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki.

H373 - Moze spowodowac uszkodzenie narzgdéw w nastepstwie dtugotrwatego lub powtarzanego
narazenia

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

EUH066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:

P201 Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi sSrodkami ostroznosci.

P260 Nie wdychac par/rozpylonej cieczy.

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P281 Stosowa¢ wymagane srodki ochrony indywidualnej.

P308+P313 W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
P501 Zawartos$¢/pojemnik usuwac do firm posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

2.3. Inne zagro zenia

Substancja nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII rozporzadzenia REACH.
Ciecz palna, niezaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie ze wzgledu na wiasciwosci palne brak
wybuchowosci.

Wdychanie par wydzielajacych sie z gorgcego produktu lub mgty olejowej moze powodowac
podraznienie drog oddechowych.

Kontakt z gorgcym produktem moze powodowac oparzenia termiczne.

Wyciek moze powodowac $lisko$¢ powierzchni.

Siarkowododr (H2S) moze gromadzi¢ sie w gdrnych partiach zbiornikdw i osiggng¢ potencjalnie
niebezpieczne stezenia.

3. SKLAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1 Substancje

Nazwa substancji % wagowy Nr CAS Nr WE Nr indeksowy
Destylaty prozniowe (ropa naftowa), Olej
opatowy ciezki 100 70592-78-8 | 274-685-1 | 649-038-00-5

Ztozona mieszanina weglowodorow otrzymywana w wyniku destylacji prézniowej pozostatosci z
atmosferycznej destylacji ropy naftowej. Sktada sie gtéwnie z weglowodoréw o liczbie atoméw wegla
w zakresie od C15 do C50. Wrze w przedziale temp. od ok. 270°C do 600°C. Nalezy sie spodziewac,
ze zawiera 5% (m/m) lub wiecej 4- do 6-ciopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych o
skondensowanych pierscieniach.

Zanieczyszczenia / Dodatki

Substancje UVCB nie muszg by¢ opisane poprzez pojedyncze lub szczegdlne struktury chemiczne lub
wzor czasteczkowy. Jako takie zawierajg sktadniki, ale nie zawierajg zanieczyszczen. Produkt zawiera
$ladowe ilosci siarkowodoru (CAS 7783-06-4).
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4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkOw pierwszej pomocy

Wdychanie:

Poszkodowanego usuna¢ (wyprowadzi¢ lub wynies¢) ze skazonego Srodowiska na Swieze powietrze,
zapewniC spokdj i ciepto, co w wiekszosci przypadkéw powinno okaza¢ sie wystarczajgce. W
przypadku utraty przytomnosci poszkodowanego utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej. Kontrolowac i
utrzymywac¢ droznos$¢ drog oddechowych. W przypadku zaburzen w oddychaniu podawac tlen; w
przypadku braku oddechu stosowac sztuczne oddychanie za pomocg np. aparatu AMBU. W przypadku
ztego samopoczucia lub utrzymujgcych sie zaburzen oddychania natychmiast zapewni¢ pomoc
lekarskg. W przypadku podejrzenia wdychania siarkowodoru (H2S), osoba udzielajgca pomocy
powinna nosi¢ aparat do oddychania, pasy i liny bezpieczenstwa oraz przestrzega¢ procedur
ratowniczych; poszkodowanego jak najszybciej usungc¢ ze skazonego $rodowiska na Swieze powietrze;
w przypadku braku oddechu zastosowac sztuczne oddychanie; podanie tlenu moze poméc. W sprawie
dalszego postepowania zwrdcic sie do lekarza.

Kontakt ze skér a:

Zdjac¢ zanieczyszczong odziez i buty, usuna¢ w bezpieczne miejsce. Zanieczyszczong skére umy¢ woda
z mydtem, a nastepnie doktadnie sptukac duzg iloscig wody. W przypadku wystgpienia i utrzymywania
sie dolegliwosci (zaczerwienienia, obrzeku, podraznienia) skonsultowa¢ sie z lekarzem. Do
przemywania skory nie stosowac benzyny, nafty ani innych rozpuszczalnikdw. W przypadku kontaktu z
gorgcg substancjg chtodzi¢ oparzone miejsce chtodng woda, przez co najmniej 5 minut lub do chwili
zmniejszenia bdlu. Unikac¢ zbytniego schtodzenia ciata. Nie oktada¢ oparzen lodem. Ostroznie zdjgc
nieprzylegajgcg do skdry odziez. Nie usuwacé/odrywaé czesci przyklejonych do ciata. W przypadku
oparzen skory natychmiast zapewni¢ pomoc lekarskg. W przypadku uszkodzen spowodowanych
sprzetem pod wysokim ci$nieniem, nie czekajgc na pojawienie sie objawdw, natychmiast zwrdci¢ sie
do lekarza.

Kontakt z oczami:

Usung¢ szkta kontaktowe, jesli sa. Zanieczyszczone oczy natychmiast ptukac, przy szeroko rozwartych
powiekach, ciggtym strumieniem wody przez okoto 15 minut. Uwaga: chroni¢ oko nieskazone. W
przypadku wystgpienia podraznienia lub jakichkolwiek innych objawdéw (opuchlizna, niewyrazne
widzenie) zapewni¢ pomoc lekarza okulisty. W przypadku prysniecia do oka gorgcej substancji chtodzi¢
oko ciggtym strumieniem chtodnej wody i natychmiast zapewni¢ pomoc lekarska.

UWAGA: Nie stosowac zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzi¢ rogowki.

Potkni ecie:

Natychmiast zapewni¢ pomoc lekarskg. Natychmiast po potknieciu, osobie przytomnej, poda¢ do
wypicia 150 ml ptynnej parafiny. Nie prowokowa ¢ wymiotow. Nie podawa € mleka, ttuszczow,
alkoholu.

4.2. Najwazniejsze ostre i opd znione objawy oraz skutki nara zenia

Wdychanie W normalnych warunkach temperaturowych zagrozenie dla zdrowia spowodowane
narazeniem inhalacyjnym jest mato prawdopodobne ze wzgledu na niska preznos¢ par. Narazenie na
dziatanie par wydzielajgcych sie z gorgcej substancji lub mgty oleju moze powodowac zaburzenia
oddychania i stabe podraznienie drég oddechowych; mogag wystgpi¢ bdle gtowy, nudnosci, wymioty,
czasami zaburzenia psychoruchowe, zaburzenia ze strony ukfadu nerwowego, sennos¢, utrata
przytomnosci. W ciezkich przypadkach moze dojs¢ do porazenia oddychania. Kontakt ze skdrg
Przediuzajacy sie lub czesty bezposredni kontakt z cieczg lub mgla moze spowodowaé wysuszenie,
zaczerwienienie, obrzek, podraznienie skory. Kontakt z gorgcym produktem moze spowodowac
oparzenia termiczne. Kontakt z okiem Prysniecie cieczy do oka moze powodowac tzawienie, obrzek,
umiarkowane podraznienie przy przedtuzajagcym sie kontakcie. Kontakt z gorgcym produktem moze
spowodowaC oparzenia termiczne. Potkniecie Mogg wystapi¢ zaburzenia ze strony przewodu
pokarmowego (nudnosci, biegunka). Diugotrwale lub powtarzajace sie narazenie moze powodowac
zaburzenia ze strony o$rodkowego ukfadu nerwowego w obrebie nerwéw obwodowych, utrzymujgce
sie po przerwaniu narazenia; przewlekie zapalenia spojéwek; zaburzenia wechu.

Patrz takze sekcja 11 karty charakterystyki.

4.3. Wskazania dotycz gce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegoblnego

post epowania z poszkodowanym

Osobie nieprzytomnej nie podawaé niczego doustnie i nie prowokowal wymiotow. Personelowi
medycznemu udzielajgcemu pomocy pokazac karte charakterystyki, etykiete lub opakowanie.
Wskazdwki dla lekarza: leczenie objawowe.
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5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1. Srodki ga $nicze

Odpowiednie $rodki ga $nicze: mate pozary - dwutlenek wegla, proszki gasnicze, piana, piasek; duze
pozary — rozproszone lub mgtowe prady wody, piana. Rdwniez gazy obojetne, piasek, ziemia.

Niewta sciwe $rodki ga snicze: zwarte prady wody; podawane na palacg sie substancje mogag
powodowa¢ rozpryskiwanie i rozprzestrzenianie pozaru. Nalezy unika¢ jednoczesnego stosowania
piany i wody na tg samg powierzchnie, poniewaz woda niszczy piane.

5.2. Szczegdblne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g

Substancja palna, nierozpuszczalna w wodzie. W $rodowisku pozaru powstajg dymy mogace zawierac
tlenki wegla, siarkowodor, tlenki siarki, kwas siarkowy i inne niezidentyfikowane produkty rozktadu
wyzszych weglowodordw. Unika¢ wdychania produktow spalania, moga stwarza zagrozenie dla
zdrowia.

5.3. Informacje dla stra zy po zarnej

Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujgcymi przy gaszeniu pozarow chemikalidw. Duze pozary
gasi¢ z bezpiecznej odlegtosci, zza oston, przy uzyciu zdalnych urzadzen tryskaczowych Ilub
bezzatogowych dziatek. Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzic
rozproszonymi pragdami wody, z bezpiecznej odlegtosci (grozba wybuchu); o ile to mozliwe i
bezpieczne usungC z obszaru zagrozenia. Nie dopusci¢ do przedostania sig Sciekow po gaszeniu
pozaru do kanalizacji i wdd. Scieki i pozostatosci po pozarze usuwac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Osoby biorgce udziat w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone i wyposazone w petng
odziez ochronng odporng na ogien, ochrony oczu/twarzy oraz nadciénieniowe aparaty powietrzne
izolujgce drogi oddechowe.

6. POSTEPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. Indywidualne $rodki ostro znosci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
UWAGA: Obszar zagrozony pozarem.
Zachowac ostroznos¢ — rozlana substancja powoduje $lisko$¢ powierzchni. Zawiadomi¢ otoczenie o
awarii; usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udziatu w likwidowaniu awarii; w razie
potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje. Obszar wycieku odizolowac. Wyeliminowa¢ wszelkie zrodta zaptonu —
nie uzywac otwartego ptomienia, nie pali¢ tytoniu itp. Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajgca
sie cieczg. Nie wchodzi¢ w rozlang substancje. Unika¢ wdychania par/mgty. W przypadku duzego
wycieku pozostawac od strony nawietrznej. W przypadku uwolnienia w zamknietej/ograniczonej
przestrzeni zapewni¢ skuteczng wentylacje. Stosowac odziez i sprzet ochronny. W przypadku
niewielkich wyciekéw wystarczajgca jest odpowiednia odziez ochronna i rekawice ochronne odporne
na oleje; termoodporne, jesli mozliwy jest kontakt z goracg substancjg. W przypadku duzych
wyciekow stosowac petny kombinezon ochronny z materiatow odpornych chemicznie, w razie
koniecznosci termoodporne, antyposlizgowe obuwie ochronne oraz ochrony drég oddechowych
odpowiednie do wielkosci i warunkéw awarii. Patrz takze sekcja 8 karty charakterystyki. W przypadku
wykrycia obecnosci siarkowodoru (H2S) stosowa¢ dodatkowe $rodki ochronne, tgcznie z ograniczeniem
dostepu do skazonego terenu, procedury, szkolenia pracownikéw.
6.2. Srodki ostro znosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do studzienek Sciekowych, wod lub gleby. W przypadku
uwolnienia duzych iloéci produktu powiadomic¢ odpowiednie wtadze (stuzby bhp, ratownicze, ochrony
srodowiska, organy administracji).
6.3. Metody i materialy zapobiegaj gce rozprzestrzenianiu si € skazenia i stu zgce do usuwania
skazenia
Uszkodzone opakowanie umiescicé w opakowaniu awaryjnym. Ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie
rozlewiska przez obwatowanie terenu; zebrane duze ilosci cieczy odpompowac. Mate ilosci rozlanej
cieczy przysypac niepalnym materiatem chtonnym (ziemia, piasek, wermikulit), zebra¢ do zamykanego
pojemnika na odpady. W razie potrzeby skorzysta¢ z pomocy firm uprawnionych do transportu i
likwidowania odpaddw. Rozlanie produktu w otwartym terenie nie powinno powodowac tworzenia sie
niebezpiecznie wysokich stezen — produkt jest szybko rozpraszany w powietrzu. Niebezpieczenstwo
zwigzane z obecnoscig siarkowodoru (H2S) pojawia sie w przypadku przestrzeni zamknietych t.j.
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rowow, depresji, obszaréw zamknietych, gdzie nalezy zastosowa¢ odpowiednie procedury w zaleznosci
od indywidualnego przypadku.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesc¢ sie réwniez do sekcji 8, 13 i 15 karty charakterystyki.

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostro znosci dotycz gce bezpiecznego post epowania

Zapobieganie zatruciom : Unikac kontaktu z cieczg; unika¢ zanieczyszczenia oczu; unika¢ wdychania

par/mgty; pracowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nieuzywane opakowania trzymac

zamkniete. PrzestrzegaC podstawowych zasad higieny: nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu na

stanowisku pracy, kazdorazowo po zakonczeniu pracy my¢ rece wodg z mydtem, nie dopuszczac¢ do

zanieczyszczenia ubrania. Zanieczyszczone, nasigkniete ubranie zdjg¢ i usungé w bezpieczne miejsce z

dala od Zrédet ciepta i zrodet zaptonu. Przed ponownym uzyciem upra¢. Stosowac $rodki ochrony

indywidualnej zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty charakterystyki. W przypadku

obecnosci  siarkowodoru (H2S) kontrolowaé jego stezenie, zwtaszcza podczas dtugotrwatego

magazynowania.

Zapobieganie po zarom i wybuchom : wyeliminowa¢ zrodfa zaptonu - ugasi¢ otwarty ogien, nie pali¢

tytoniu, chronic¢ zbiorniki przed nagrzaniem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, t acznie z informacjami dotycz gcymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci

Magazynowac wylgcznie w szczelnych, wilasciwie oznakowanych, zamknietych opakowaniach, w

chtodnym, wentylowanym pomieszczeniu. Pojemniki przechowywaé w pozycji pionowej, z dala od

Zzrodet ciepta i zrédet zaptonu; chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych;

zabezpieczy¢ przed upadkiem, uderzeniem lub mechanicznym uszkodzeniem. Przestrzega¢ zakazu

palenia, uzywania otwartego ognia. Zalecanymi materiatami pojemnikéw lub ich wyktadzin sg stal

miekka, stal nierdzewna. Nieodpowiednimi materiatami pojemnikow lub ich wykfadzin sg niektore

materiaty syntetyczne; ich zgodno$¢ powinna by¢ sprawdzana przez producenta.

UWAGA: ZachowacC ostrozno$¢ przy otwieraniu pojemnikow — pary lzejszych weglowodoréw mogg

gromadzi¢ sie w gornej czesci pojemnika i stwarza¢ zagrozenie pozarowe.

UWAGA: Oprdznione, nieoczyszczone pojemniki mogg zawierac pozostatosci produktu (ciecz, pary) i

moga stwarzaC zagrozenie analogiczne jak produkt. Zachowad ostroznos¢. Nieoczyszczonych

pojemnikow/ zbiornikéw nie wolno: cig¢, wierci¢, szlifowaé, spawac ani wykonywac tych czynnosci w

ich poblizu.

7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) ko ncowe

Zob. podsekcja 1.2 lub zatgcznik karty charakterystyki — scenariusz narazenia, jesli dostepne. W celu

uzyskania dodatkowych informacji kontaktowac sie z producentem/dostawca.

8. KONTROLA NARA ZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotycz gce kontroli

Oleje mineralne (faza ciekfa aerozolu) NDS: 5 mg/ms; NDSCh: 10 mg/ms; NDSP: — Oznaczanie w
powietrzu: PN-Z-04108-5:2006; PN-Z-04108-6:2006

Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA) NDS: 0,002 mg/m3; NDSCh: —; NDSP: —
Siarkowoddr NDS: 7 mg/m3; NDSCh: 14 mg/m3; NDSP: —

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833; z 2005 r. Dz.U. Nr
212, poz. 1769, z 2007 r. Dz.U. Nr 161, poz. 1142; z 2009 r. Dz.U. Nr 105, poz. 873; z 2010 r. Dz.U. Nr 141, poz. 950, z
2011 r. Dz.U. Nr 274, poz. 1621)

DSB: nieustalone

DNELpracownik (Wwdychanie, toksycznos¢ ostra) 4700 mg/m3/15 min. (aerozol)
DNELpracownik (skdra, toksycznos¢ przewlekta) 0.065 mg/kg/8h

DNELpracownik (wdychanie, toksycznos¢ przewlekta) 0.12 mg/m3/8h (aerozol)
DNELkonsument(doustnie, toksyczno$¢ przewlekta) 0.015 mg/kg/24h

PNECwoda, osad, gleba, oczyszczalnia $ciekow, Nie dOtYCZY

PNECssaki (doustnie) 66.7 mg/kg pozywienia
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8.2. Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne s$rodki kontroli:

Wentylacja ogdlna i/lub wyciagg miejscowy sg zalecane w celu utrzymania stezenia czynnika
szkodliwego w powietrzu ponizej ustalonych wartosci dopuszczalnych stezen. Preferowany jest wyciag
miejscowy, poniewaz umozliwia kontrole emisji par u zrddta i zapobiega ich rozprzestrzenianiu sie na
stanowiska pracy znajdujgce sie w zasiegu.

Ochrona oczu lub twarzy:

Okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle) i/lub ostona twarzy. Zaleca sie wyposazenie miejsca
pracy w wodny natrysk do ptukania oczu.

Ochrona skoéry:

Rekawice ochronne powlekane (np. z per butanu, neoprenu, PVA). Fartuch lub ubranie ochronne
powlekane. Obuwie antyposlizgowe.

Ochrona drog oddechowych:

W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie sg wymagane; w przypadku narazenia na
pary lub aerozol stosowaé zatwierdzony respirator z filtrem typu A. W przypadku prac w ograniczonej
przestrzeni / niedostatecznej zawartosci tlenu w powietrzu / duzej niekontrolowanej emisji /
wszystkich okolicznosci, kiedy maska z pochtaniaczem nie dajg dostatecznej ochrony stosowa¢ aparat
oddechowy z niezaleznym doptywem powietrza.

Zagro zenia termiczne:

Nie okreslono.

Kontrola nara zenia srodowiska:

Unikac¢ przedostania sie substancji do gleby, sciekdw, ciekéw wodnych.

Substancja zostata zarejestrowana jako potprodukt wyodrebniony transportowany , karta
charakterystyki jest zgodna ze szczegdlnymi warunkami uzasadniajgcymi rejestracje zgodnie z art. 17
lub/i art. 18.

9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wia  §ciwo $ci fizycznych i chemicznych

a) Wyglad (20°C, 1013 hPa) : Ciemnobrgzowa oleista ciecz

b) Zapach : Charakterystyczny dla produktéw ropopochodnych
) Prog zapachu : Brak danych

d)pH: Brak danych

e) Temperatura topnienia/krzepniecia : <30°C

f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia : 160 — >750 °C (EN 15199, ASTM D
1160)[>360-543°C]

g) Temperatura zaptonu: 64 °C-310°C zamkniety tygiel, ISO 2719:2002)

h) Szybko$¢ parowania : Brak danych

i) Palnos¢ (ciata statego, gazu) : Nie dotyczy

j) Gérna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci: Nie dotyczy

k) Preznosc par: 0,02 — 0,791 kPa w 120°C (ASTM D 2878) 0,063 — 0,861
kPa w 150°C (ASTM D 2878)

) Gestosc par : Brak danych

m) Gestos¢ : 0.84 - 1.10 g/cm3 w 15°C

n) Rozpuszczalnose : Nie dotyczy

0) Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/ woda: Nie dotyczy

p) Temperatura samozaptonu: 220 - 550°C

q) Temperatura rozktadu: Brak danych

r) Lepkoéé: >3 mm2/s w 100°C (EN ISO 3104, ASTM D 445)

s) Wiasciwosci wybuchowe: Nie dotyczy

t) Wtasciwosci utleniajace: Nie dotyczy

Dane dla Kategorii Rejestracyjnej Concawe : Heavy Fuel Oil Components [w nawiasach rzeczywiste
dane dla frakgji].

9.2. Inne informacje

Napiecie powierzchniowe : Nie dotyczy
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10. STABILNO SC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywno $¢

Substancja nie jest reaktywna.

10.2. Stabilno $¢ chemiczna

Substancja jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i
pod przewidywanym ci$nieniem w trakcie magazynowania oraz postepowania z nig.

10.3. Mozliwo $¢ wyst epowania niebezpiecznych reakciji

Nie sg znane.

10.4. Warunki, ktoérych nale zy unika €:

Zrédta zaptonu, dziatanie ciepta.

10.5. Materiaty niezgodne

Silne utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane. Produkty wydzielajgce sie w Srodowisku pozaru zob. sekcja 5 karty charakterystyki.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotycz ace skutkdéw toksykologicznych

Toksyczno $¢ ostra:

LD50: > 5000 mg/kg (doustnie, szczur)

LC50: 4.1 mg/I (inhalacyjnie, szczur, 4h)

LD50: > 2000 mg/kg (skora, szczur)

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Dziatanie zrgce/draznigce na skor e:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione (badanie metoda B.4). Przedtuzajacy
sie kontakt moze powodowac zaczerwienienie i wysuszenie skory.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie dra znigce na oczy:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione (badanie metodg B.5). Wysokie
stezenia par

powodujg podraznienie bton $luzowych oczu; bezposredni kontakt z cieczg powoduje tzawienie,
zaczerwienienie

spojowek.

Dziatanie uczulaj gce na drogi oddechowe lub skér e:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione (badanie in vitro, in vivo).
Rakotwoérczo $¢:

Moze powodowac raka (badanie in vivo).

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo $é:

Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnosc¢ lub na dziecko w tonie matki (badanie in vivo).
Dziatanie toksyczne na narz ady docelowe — nara zenie jednorazowe:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Wdychanie: przediuzajgce sie narazenie na wysokie stezenia par powoduje podraznienie drdg
oddechowych, bdle gtowy, zaburzenia psychoruchowe, zaburzenia oddychania, utrata przytomnosci.
Doustnie: powoduje bdle brzucha, nudnosci, wymioty z mozliwym ryzykiem zachtystowego zapalenia
ptuc.

Dziatanie toksyczne na narz gdy docelowe — nara zenie powtarzane:

Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg; stwarza powazne zagrozenie zdrowia w nastepstwie
dtugotrwatego narazenia.

Zagro zenie spowodowane aspiracj Q:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczno $¢:

Srodowisko wodne:

EL50: 1.6 — 2.4 mg/I - badanie toksycznosci ostrej na bezkregowcach; Daphnia magna, 48h
NOEL: 0.27 mg/| - badanie toksycznosci przewlektej na bezkregowcach; Daphnia magna, 21 dni
EL50: 0 — 0.4 mg/| - toksycznosc ostra dla glondw; Pseudokirchnerella subcapitata, 72 h

LC50: 79 mg/I - badanie toksycznosci ostrej na rybach, Oncorhynchus mykiss, 96h

NOEL: 0.1 mg/I - badanie toksycznosci przewlekiej na rybach; Oncorhynchus mykiss, 28 dni
Osad:

Badanie toksycznosci na organizmach osadu: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)
Srodowisko | adowe:

Badanie toksycznosci przewlekiej na bezkregowcach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)
Badanie toksycznosci na roslinach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)

Badanie toksycznosci przewlektej na ptakach: NOAEL: 20000 mg pozywienia (Anas platyrhynchos)
12.2. Trwalo $€ i zdolno $¢ do rozktadu

Substancja praktycznie nierozpuszczalna w wodzie. Na podstawie dostepnych danych uwaza sie ta
substancja nie jest biodegradowalna.

Biotyczne:

Zdolno$¢ do biodegradacji w wodzie: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)

Zdolnos¢ do biodegradacji w glebie: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)

Abiotyczne:

Hydroliza jako punkcja pH: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)

Fotoliza: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)

12.3. Zdolno $¢ do bioakumulacji

Wspdtczynnik biokoncentracji: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)

12.4. Mobilno $¢ w glebie

Badanie adsorpcji/desorpcji: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)

12.5. Woyniki oceny wia $ciwo $ci PBT i vPvB

Substancja nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII rozporzgdzenia REACH.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne. Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne,
powodujac  dtugotrwate  skutki. Przestrzega¢ normatywow  dotyczacych  dopuszczalnego
zanieczyszczenia Srodowiska okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych. Nie
sktadowac na wysypiskach komunalnych. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu
przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zalecany sposob unieszkodliwiania: spalanie .
Opakowania: Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych przeprowadzac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Opakowania wielokrotnego uzytku, po oczyszczeniu, powtornie
wykorzystac. Unieszkodliwianie odpadow przeprowadzac¢ w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach
lub zaktadach uzdatniania/unieszkodliwiania odpaddw.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21). Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z pozniejszymi zmianami).

Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 27 wraaia 2001r w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. nr112.poz. 1206 z pozmianami).
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14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt moze by¢ przewozony odpowiednio pod jednym z wybranych numeréw UN,
Informacja ogélna

Produkt sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie, podlega przepisom
dotyczacym przewozu towardéw niebezpiecznych RID, ADR, IMDG, IATA.

RID, ADR IMDG IATA
14.1. NUMER UN (Nr ONZ) UN 3082 UN 3082 UN 3082
14.2. PRAWIDLOWA NAZWA MATERIAL ENVIRONMENTALLY ENVIRONMENTALLY
PRZEWOZOWA UN ZAGRAZAJACY HAZARDOUS HAZARDOUS
SRODOWISKU , SUBSTANCE, LIQUID, SUBSTANCE, LIQUID,
CIEKLY, I.N.O. N.O.S. N.O.S.
(Olej opatowy ciezki) | (Heavy Fuel Oil) (Heavy Fuel QOil)
14.3. KLASA(Y) ZAGRO ZENIAW | 9 9 9
TRANSPORCIE M6 - -
Kod klasyfikacyjny 90 -- --
Numer rozpoznawczy zagrozenia nr9 nro9 nro
Nalepka(i) ostrzegawcza(e) wg 5.2.1.8.3
Dodatkowa nalepka
14.4. GRUPA PAKOWA NIA 111 111 I11
14.5. ZAGROZENIA DLA Materiat zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla Srodowiska
SRODOWISKA
14.6. SZCZEGOLNE SRODKI Przestrzegac przepisow szczegdlnych okreslonych w przepisach.
OSTROZNOSCI DLA Przestrzegac $rodki ostroznosci okreslone w sekcji 7 i sekcji 8.
UZYTKOWNIKOW
14.7. TRANSPORT LUZEM
zgodnie z zat. Il do Brak danych
konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC

15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1.  Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska

specyficzne dla substancji i mieszaniny
Patrz takze sekcja 13 karty charakterystyki. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322; Dz.U. 2012 r. nr 0 poz. 908) Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rdwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. L 136 z 29.5.2007 z po6zn. zmianami)
Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.Urz. L 133 z 31.05.2010) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i
uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z
31.12.2008 z p6zn. zmianami) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20
kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych
mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania
miejsc, rurociggéw oraz pojemnikéw i zbiornikdw stuzacych do przechowywania lub zawierajgcych substancje niebezpieczne lub
mieszaniny niebezpiecznej (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 601) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada
2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.
z 2002 r. Nr 217, poz. 1833; z 2005 r. Nr 212, poz. 1769; z 2007 r. Nr 161, poz. 1142; z 2009 r. Nr 105, poz. 873; z 2010 r. Nr
141, poz. 950; z 2011 r. Dz.U. Nr 27, poz. 1621) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690; z 2011 r. Nr 173 poz. 1034) Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu
pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
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ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380; z 2010 r. Nr 57, poz. 353; Dz. U. z 2012 r. Nr O,
poz. 908) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367, Nr 244,
poz. 1454) Regulamin dla Miedzynarodowego Przewozu Kolejami Towarow Niebezpiecznych RID (Dz.U. z 2011 r Nr 137 poz.
804 i 805) Umowa Europejska dotyczaca Miedzynarodowego Przewozu Drogowego Towaréw Niebezpiecznych ADR (zat. Do
Dz.U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia
dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006
r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2006 r. Nr 137, poz. 984; z 2009 r. nr 27; poz.

15.2. Ocena bezpiecze hAstwa chemicznego

Nie dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego dla substancji,_ poniewaz jest ona zwolniona z

rejestracji.
16. INNE INFORMACJE

Dane zawarte w Karcie nalezy traktowa¢ wylgcznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w

transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest $wiadectwem jakosci produktu.

Informacje zawarte w Karcie dotyczg wytgcznie tytutowego produktu i nie mogg by¢ aktualne lub

wystarczajgce dla tego produktu uzytego w potgczeniu z innymi materiatami lub réznych

zastosowaniach. Stosujgcy produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych

norm i przepisow a takze ponosi odpowiedzialno$¢ wynikajgcg z niewtasciwego wykorzystania

informacji zawartych w Karcie lub niewtasciwego zastosowania produktu.

Dodatkowe informacje wa zne dla ochrony zdrowia i $rodowiska

Pracodawca jest zobowigzany przestrzega¢ postanowien okreSlonych w przepisach okreslonych w

sekcji 15 karty charakterystyki (jesli dotyczy to konkretnego przypadku):

- szkolenia pracownikow w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagan higienicznych, stosowania ochron
indywidualnych, dziatan zapobiegajacych wypadkom, postepowan ratowniczych itd.,

- monitorowania stanu zdrowia pracownikow,

- kontroli Srodowiska pracy, w szczegdlnosci stosowania metod wczesnego wykrywania narazenia,

- prowadzenia rejestru prac i rejestru pracownikow,

- podejmowania Srodkow i dziatan ograniczajgcych narazenie

Wyjas$nienie skrétow i akroniméw stosowanych w karcie cha rakterystyki

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

BOELV  Wigzace indykatywne wartosci narazenia zawodowego

DSB Dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji
PBT (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksyczna

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkow

DN(M)EL Poziom niepowodujgcy zmian

BCF Wspotczynnik biokoncentracji

LDso Dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LCso Stezenie, przy ktorym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

ECx Stezenie, przy ktdrym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu
ICso Stezenie, przy ktérym obserwuije sie 50 % inhibicje badanego parametru

STOT Dziatania toksycznego na narzady docelowe
OECD Organizacja Wspotpracy Ekonomicznej i Rozwoju

LOEL Najnizsze stezenie wywotujgce dajacy sie zaobserwowac efekt

NO(A)EL Najwyzsze stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektow

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
ADR Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw

niebezpiecznych
IMDG Miedzynarodowy Kodeks Morski Towardw Niebezpiecznych
IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych
Scenariusze nara zenia: nie dotyczy.
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