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Opis techniczny do projektu technicznego br. elektrycznej
Adaptacja hali do produkcji paliwa alternatywnego.
1. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne instalacji elektrycznej dla projektowanego

budynku:

. tablice elektryczne

. przeciwpozarowy wytgcznik pradu

. instalacja o$wietlenia wewnetrznego

. instalacja o$wietlenia wejs¢ do budynku

. instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
. instalacja zasilen wentylacji

. ochrona od porazen pragdem elektrycznym
. ochrona przeciwprzepieciowa

. instalacja odgromowa

2. Zasilanie

Istniejgce zasilanie pozostaje bez zmian.

Dla projektowanej rozdzielni przyjeto rezerwe 25 kW

W przypadku wiekszego zapotrzebowania na energie elektryczng nalezy przeliczy¢
obcigzalno$¢ ditugotrwatg kabla zasilajgcego oraz spadek napiecia na nim i dokonac
stosownych korekt w przekroju kabla.

Nalezy takze zweryfikowac zabezpieczenia w rozdzielniach.

3. Projektowane tablice elektryczne

Do rozprowadzenia energii elektrycznej na hali produkcyjnej zaprojektowano wonlostojgca
szafa rozdzielcza.

W tablicy zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci wytgcznikow
nadmiarowo-pragdowych. Dodatkowo obwody zabezpieczajg wytaczniki przeciwporazeniowe
roznicowo-pragdowe wyposazone w czion czutoSciowy AI=30mA zabezpieczajgce przed
porazeniem pragdem elektrycznym uzytkownikdw.

Wyposazenie rozdzielni zgodnie ze schematami ideowymi.

4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Dla budynku, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), w celu zabezpieczenia



0sOb przebywajgcych w obiekcie przed porazeniem pradem elektrycznym podczas akcji
gasniczej lub tez w celu awaryjnego wytgczenia zasilania przewidziano przeciwpozarowy
wytacznik pradu.

Gtéwny wylacznik pradu wraz z wyzwalaczem wzrostowym zostat zainstalowany w ztgczu
zlokalizowanym na elewacji budynku.

Przyciski przeciwpozarowego wyfgczania pradu zainstalowano przy wyjsciu gtdwnym do
budynku biurowego oraz przy wejsciu do hali produkcyjnej.

W zlgczu nalezy zainstalowad automatyczny przetgcznik faz w celu prawidtowego i
bezawaryjnego dziatania przyciskdéw. Zasilanie przyciskdow ppoz. odbywa sie przewodem
NHXH 5x1,5mm?. Zaleca sie stosowanie przyciskow z sygnalizacjg zadziatania wytgcznika
pozarowego.

Przeciwpozarowe wytgczanie pragdu w obiekcie odbywa sie poprzez wecisniecie
projektowanego przycisku Ppoz. Zbicie szybki kasety i wecisniecie przycisku powoduje
zadziatanie wyzwalacza wzrostowego przy wylgczniku mocy i wytaczenie pragdu w

projektowanym obiekcie.

5. Instalacja oswietleniowa wg normy PN-EN-12464-1

Instalacje o$wietleniowg wykonac zgodnie z rysunkami.

Instalacje wykonac przewodami YDYp 3x1,5 mm?, YDYp 4x1,5 mm?2.

Typy przewoddw, przekroje zyt, rodzaje opraw os$wietleniowych, miejsca montazu
wigcznikdw i innego osprzetu przedstawiono na rysunkach.

Instalacje prowadzi¢ pod warstwg tynku. Osprzet wtynkowy, w pomieszczeniach ,,mokrych”
wtynkowy szczelny. Do obwoddw o$wietlenia sanitariatéw podtaczy¢ wentylatory tazienkowe
zatgczane z osSwietleniem.

Zasilanie obwoddw zgodnie ze schematem ideowym.

Wytgczniki montowac na wys. 1,1 m od podtoza.

6. OsSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne wg normy PN-EN 1838, PN-EN 50172
Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne osSwietlenie
ewakuacyjne. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne przedstawiono na rysunkach.

Natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej

niz 1 Ix na catym pasie drogi ewakuacyjne;j.



Oprawy kierunkowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtogg. Oprawy kierunkowe przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ rozmieszczone,
aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego
wskazania powinien by¢ umieszczony oSwietlony znak kierunkowy (lub szereg znakdw).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy osSwietleniowe do
oSwietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu
kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage
na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy powinny
by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrebie 2 m) schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;
c) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartoS¢ pionowego natezenia
oSwietlenia 5 Ix byla na tym elemencie,

i) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby
warto$¢ pionowego natezenia o$wietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

j) w poblizu sprzetu dla ewakuacji osob niepetnosprawnych,

k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla osdb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych.
Zalicza sie rowniez do tych miejsc toalety dla oséb niepetnosprawnych z punktami
alarmowymi w systemie dwukierunkowej komunikacji.

Na powierzchni przyciskdw, sprzetu i punktdw pierwszej pomocy natezenie oSwietlenia
powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia oSwietlenia powinno byc¢
wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w

ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60 s.



Natezenie o$wietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrebnionego przez
wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Oprawy awaryjne jak i ewakuacyjne kierunkowe pracujg w trybie Autotestu, rodzaj pracy
,na ciemno”. Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach
ewakuacji powinien wynosic¢ 1 h.

Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy LL kontroli obecnosci
napiecia.

Przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych, od strony zewnetrznej, nalezy zainstalowac
oprawy os$wietlenia awaryjnego przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

Wszystkie zastosowane oprawy muszg spetnia¢ wymogi dopuszczenia przez CNBOP.

7 Instalacja zasilen wentylacji

Dla urzadzen branzy sanitarnej, w projektowanych tablicach i rozdzielniach, przewidziano
wydzielone obwody zasilajace.

Na rzutach oznaczono, kolorem niebieskim, orientacyjne miejsca zasilen urzadzen
branzowych. Szczeg6towe lokalizacje podtaczen ustali¢ na roboczo w trakcie realizacji.

Zasilanie obwoddw zgodnie ze schematem ideowym.

8. Strefy zagrozenia wybuchem

Wymagania dotyczace aparatury taczeniowej

1) Odiacznik jako element aparatury f{aczeniowej, stosowany w przestrzeniach

zagrozonych wybuchem powinien wytgczac¢ wszystkie bieguny i by¢ tak skonstruowany, aby:

a) potozenie zestykow odtgcznika byto widoczne, albo

b) ich stan rozwarcia byt wskazywany w niezawodny sposdb (wedtug IEC 60947-1).

Jezeli nie przewidziano blokady, miedzy odtgcznikiem a pokrywg lub drzwiami aparatury,

ktéra zapewniataby, ze otwarcie pokrywy lub drzwi jest mozliwe tylko po skutecznym

rozwarciu zestykdw odtacznika, urzadzenie powinno by¢ oznakowane ostrzezeniem:
UWAGA — NIE OTWIERAC POD NAPIECIEM.

Odfaczniki, ktore nie sg przeznaczone do wigczania i wytgczania pod obcigzeniem, powinny

byc:

a) elektrycznie lub mechanicznie zblokowane z odpowiednim urzgdzeniem do wylgczania

pod obcigzeniem lub



b) w przypadku urzadzen tylko grupy II oznakowane w miejscu znajdujgcym sie niedaleko
mechanizmu uruchamiajgcego odtagcznik napisem ostrzegajgcym:
UWAGA — NIE PRZELACZAC POD OBCIAZENIEM
2) Drzwi i pokrywy umozliwiajgce dostep do wnetrza obuddéw zawierajgcych zdalne
sterowane obwody z zestykami roboczymi, ktdre mogg by¢ zwierane lub rozwierane przez
oddziatywania niemanualne (takie jak: elektryczne, mechaniczne, magnetyczne,
elektromagnetyczne, elektrooptyczne, pneumatyczne, akustyczne lub cieplne), powinny by¢:
a) zblokowane z odtacznikiem, ktory nie pozwala na dostep do wnetrza, dopdki nie zostang
wytgczone niechronione obwody wewnetrzne, albo
b) oznakowane napisem ostrzegawczym:
UWAGA — NIE OTWIERAC POD NAPIECIEM
Ad. 1) tam gdzie niektdre czesci wewnetrzne powinny zosta¢ pod napieciem po rozwarciu
zestykow odfgcznika, w celu ograniczenia do minimum zagrozenia wybuchem, czesci
pozostajgce pod napieciem powinny by¢ chronione przez zastosowanie jednego z rodzajow
zabezpieczenia, wymienionych w Rozdziale 1 normy EN 60079-0:2013-03. albo
nastepujacych srodkéw ochronnych:
a) odstepow izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych miedzy fazami (biegunami) oraz
wzgledem ziemi, zgodnie z IEC 60079-7 oraz
b) dodatkowej, wewnetrznej obudowy zawierajacej czesci pod napieciem i zapewniajgcej
stopien ochrony co najmniej IP20, zgodnie z IEC 60529 oraz
C) napisu ostrzegawczego, umieszczonego na dodatkowej, wewnetrznej obudowie.
UWAGA — POD POKRYWA ZNAJDUJA SIE ELEMENTY POD NAPIECIEM — NIE
DOTYKAC
3) Obudowy zawierajace bezpieczniki topikowe powinny byc¢:
a) wyposazone w blokade zezwalajagcg na wkladanie lub wyjmowanie elementéw
wymiennych tylko przy wyfgczonym zasilaniu, lecz niepozwalajgca na to, aby bezpieczniki
znalazty sie pod napieciem, dopoki obudowa nie zostanie poprawnie zamknieta, albo
b) urzadzenie powinno by¢ oznakowane napisem ostrzegawczym:
UWAGA — NIE OTWIERAC POD NAPIECIEM

Wymagania uzupetniajace dotyczace wtyczek, gniazd wtyczkowych i zigczy.
1) Wtyczki i gniazda wtyczkowe powinny:



a) mie¢ blokade mechaniczng lub elektryczng, albo taka konstrukcje, ktdra uniemozliwi
roztgczanie stykdw znajdujgcych sie pod napieciem oraz wigczanie napiecia na styki, gdy
wtyczka i gniazdo sg rozdzielone, lub
b) by¢ pofaczone ze sobg za pomocag specjalnych zamknie¢, a urzadzenie powinno by¢
oznakowane napisem ostrzegawczym:
UWAGA — NIE ODLACZAé POD NAPIECIEM

W przypadku gdy zespoty gniazda i wtyczki nie mogg by¢ wytgczone spod napiecia przed
rozdzieleniem, gdyz sg przylaczone do baterii, 0znakowanie powinno zawierac ostrzezenie:

UWAGA — ODLACZAC TYLKO POZA PRZESTRZENIA ZAGROZONA WYBUCHEM
2) Zespoty gniazd i wtyczek o EPL Gb mogg by¢ stosowane, jezeli spetniajg wszystkie
nizej wymienione warunki:
a) czescig, ktdra pozostaje pod napieciem, jest gniazdo wtyczkowe;
b) rozdzielenie wtyczki od gniazda wtyczkowego jest opdznione o czas uniemozliwiajgcy
powstanie tuku elektrycznego w miejscu rozdzielenia,
c) wtyczka i gniazdo wtyczkowe, w czasie trwania tuku elektrycznego, podczas gdy
rozwierany jest obwod o napieciu znamionowym, pradzie znamionowym i, w przypadku
pradu przemiennego, wspotczynniku mocy od 04 do 05, pozostajg ognioszczelne zgodnie z
IEC 60079-1;
d) styki pozostajgce pod napieciem po rozdzieleniu sg zabezpieczone zgodnie z jednym
okreSlonym rodzajem zabezpieczenia.
Nie dopuszcza sie, aby wtyczki i ich elementy pozostawaty pod napieciem, jesli nie sg
sprzezone z gniazdami.
Wymagania uzupeiniajace dotyczace opraw oswietleniowych
1) Zrédio $wiatta w oprawie oswietleniowej powinno byé chronione pokrywa
przepuszczajgcg Swiatto, ktdra moze by¢ dodatkowo zabezpieczona ostong. W zaleznosci od
wymiardw otwordw ostony zabezpieczajgcej powinny by¢ badane zgodnie z normg EN
60079-0:2013-03.
Oprawy o$wietleniowe powinny byC¢ trwale zamocowane do podtoza, zabezpieczone
dodatkowo przed poluzowaniem Srub mocujgcych.
2) Pokrywy opraw oswietleniowych o EPL Mb, EPL Gb, lub EPL Db umozliwiajgce
dostep do umieszczonych wewnatrz oprawy os$wietleniowej czesci i elementéw powinny by¢:
a) sprzezone z urzadzeniem automatycznie wytgczajgcym wszystkie bieguny oprawy

o$wietleniowej w momencie rozpoczecia otwierania, albo



b) oznakowane napisem ostrzegawczym:
UWAGA — NIE OTWIERAC POD NAPIECIEM
W przypadku pierwszym, jezeli przewiduje sie, ze niektdre czeSci, inne niz oprawa
oSwietleniowa, mogg pozostawac pod napieciem po zadziataniu urzadzenia wytaczajacego,
to w celu zmniejszenia do minimum zagrozenia wybuchem czesci pod napieciem powinny
by¢ zabezpieczone:
1) jednym z okreslonych rodzajow zabezpieczenia (wymaganego dla EPL), albo
2) nastepujgcymi Srodkami zabezpieczajgcymi:
a) urzadzenia wylgczajagce powinny byC skonstruowane tak, aby nie mozna ich byto
uruchomi¢ recznie i tym samym podac¢ napiecie na niezabezpieczone elementy,
b) odstepy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe miedzy fazami (biegunami) oraz
wzgledem ziemi powinny spetnia¢ wymagania normy IEC 60079-7,
c) wewnetrzna dodatkowa obudowa, ktérg moze by¢, np. odbtysnik Zrodta Swiatta,
zawierajgca czesci pod napieciem, powinna posiadac stopienn ochrony co najmniej IP20
zgodnie z wymaganiami IEC 60529,
d) umieszczony na wewnetrznej, dodatkowej obudowie napis ostrzegawczy:
UWAGA — POD POKRYWA ZNAJDUJA SIE ELEMENTY POD NAPIECIEM — NIE
DOTYKAC
3) Pokrywy opraw oswietleniowych o EPL Gc lub EPL Dc umozliwiajgce dostep do
oprawki lampy i innych wewnetrznych czesci opraw o$wietleniowych powinny byc¢:
a) sprzezone z urzadzeniem wylgczajgcym automatycznie wszystkie bieguny oprawki lampy
W momencie rozpoczecia otwierania, albo
b) oznakowanie napisem ostrzegawczym:
UWAGA — NIE OTWIERAC POD NAPIECIEM
Ad.a) Jezeli przewiduje sie, ze niektore czesci, inne niz oprawka, mogg pozostawaé pod
napieciem po zadziataniu urzadzenia wylgczajacego, to w celu zmniejszenia do minimum
zagrozenia wybuchem czesci pod napieciem powinny by¢ zabezpieczone przez:
a) odstepy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe miedzy fazami oraz wzgledem ziemi,
spetniajgce wymagania IEC 60664-1 dla kategorii przepiec II. i stopnia zanieczyszczenia 3,
b) wewnetrzna dodatkowa obudowa, ktdérg moze by¢ odbtysnik zrédta Swiatta, zawierajgca
czeSci pod napieciem i zapewniajgca stopien ochrony co najmniej IP20 — zgodnie z
wymaganiami IEC 60529,

C) umieszczenia na wewnetrznej, dodatkowej obudowie napisu ostrzegawczego:



UWAGA — POD POKRYWA ZNAJDUJA SIE ELEMENTY POD NAPIECIEM — NIE
DOTYKAC

Wyrownywanie potencjatow
System wyrdéwnania potencjatdw w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem polega na:
a) bezposrednim przytaczeniu do szyny wyrdwnawczej nastepujacych elementdw i instalacji
elektrycznej:
— przewodu ochronnego PE sieci elektroenergetycznej,
— wszystkich czesci przewodzacych dostepnych w uktadach sieciowych TN-S, TT i IT;
b) bezposrednim przytgczeniu do gtdéwnej szyny wyrdwnawczej wprowadzonych do obiektu
instalacji przewodzacych, zbrojenia kabli elektroenergetycznych, metalowych elementéw
konstrukcji obiektu.
System wyrdéwnania potencjatdw nie moze obejmowaé przewodu neutralnego (N).
Wszystkie pofgczenia Srubowe powinny by¢ zabezpieczone przed samoodkreceniem (np. pod
wptywem wibracji lub wstrzgsow).
Czesci przewodzace dostepne nie muszg by¢ indywidualnie tgczone z szyng wyréwnawczg,
jezeli majg pewne potgczenie ze zbrojeniem budynku lub z metalowymi rurami instalacji
potgczonymi z gtdwng szyng wyrdwnawcza.
Metalowe obudowy aparatéw iskrobezpiecznych nie muszg by¢ taczone z przewodem
ochronnym, jezeli nie wymaga tego dokumentacja techniczna urzadzenia lub zasady ochrony
przed gromadzeniem sie fadunkéw elektrycznosci statycznej. Podobnie, nie muszg by¢
tgczone z gtdwng szyng wyrdwnawczg czesci przewodzgce obce budynkéw (np. metalowe
oscieznice drzwi i okien), jezeli nie ma obawy pojawienia sie na nich potencjatéw

niebezpiecznych.

Ochrona przed elektrycznoscia statyczng w strefach zagrozonych wybuchem
Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen przed elektrycznoscig statyczng w strefach
zagrozonych wybuchem wymaga:

a) tworzenia w instalacjach technologicznych uktaddéw ekwipotencjalnych przez
wprowadzenie wspdlnego systemu uziemien elementdéw metalowych i elementéw
niemetalowych wykonanych z materiatdw o podwyzszonej przewodnosci elektrycznej;

b) metalicznego pofaczenia i uziemienia elementdw metalowych urzadzenia
technologicznego o pojemnosci elektrycznej w stosunku do ,ziemi” C > 3 pF (strefy
zagrozenia wybuchem 0 i 1) oraz elementdéw wykonanych z materiatdw o minimalnej energii

zaptonu Wzmin < 0,1 mJ;



c) metalicznego potgczenia i uziemienia wszelkich elementdw metalowych, tworzacych
pojemnos¢ w stosunku do ziemi C > 10 pF (w strefach zagrozenia wybuchem 2, 20, 21 i
22), w obecnosci medidw o minimalnej energii zaptonu W zmin > 0,1 mJ;

d) Uziemienie przedmiotdw / wyrobow niemetalowych, wykonanych z materiatdw o
odpowiednio zmodyfikowanym skfadzie i/lub strukturze, w celu zwiekszenia ich
przewodnosci elektrycznej, ktérych rezystywnoS¢ elektryczna powierzchniowa pp nie
przekracza 1010 Q-m i/lub rezystywnos$¢ elektryczna skrosna ps nie przekracza 108 Q-m.
Rezystancja uptywu (rezystancja uziemienia)Ru elementéw wykonanych z materiatu
przewodzgcego, nie metalowego, powinna spetnia¢ warunek: Ru < 1 MQ. Rezystancja

catkowitej sieci uziemiajgcej: Ruz < 100 k<.

9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Jako ochrone od porazen przyjeto

SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKLADZIE TN-S
Miejsca wymagajgce ochrony faczy¢ za posrednictwem przewodow ochronnych z zaciskami
PE. W budynku przy tablicy TR1 zainstalowac gtéwng szyne wyréwnawczg do ktdrej nalezy
podtaczy¢ instalacje sanitarne (w przypadku wykonania ich z materiatow przewodzgcych)
oraz wszystkie urzadzenia mogace znalez¢ sie pod napieciem.
Wszystkie szyny wyrdwnawcze nalezy potgczy¢ ze sobg za pomocg przewodu magistralnego
Dyzo 10, ktdry nalezy potgczy¢ z gtdwng szyng wyrownawczg. Gtdwng szyne wyréwnawczg
nalezy pofaczy¢ za pomoc kabla YKYZo 16 z uziomem otokowym budynku.

Rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.

10. Ochrona przeciwprzepieciowa
Jako ochrone przeciwprzepieciowg zastosowano w ztgczu budynku ochronniki B+C.

11. Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony w istniejgca instalacje odgromowa.

Rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.

Dla wiaty:

Uziom wykona¢ bednarkg FeZn 30x4 mm w odlegto$ci minimum 1m od budynku na
gtebokosci minimum 60cm. W miejscach wskazanych na rysunku wykona¢ wyprowadzenia
dla podtaczenia przewodow odprowadzajgcych. Zwody poziome i pionowe wykonac dru-
tem

DFe 8 mm. Zwody poziome prowadzi¢ na podstawach izolacyjnych, zwody pionowe



prowadzi¢ na podstawach izolacyjnych.
Ztacza kontrolne montowaé w studzienkach kontrolno-pomiarowych.
Projektowang instalacje odgromowg pofaczy¢ z istniejaca.

Rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.

12. Ukladanie kabli, przejscia przez przegrody

Projektowane przewody instalacji elektrycznych uktada¢ w korytach kablowych. Przewody
prowadzi¢ w uktadzie pionowym i poziomym, zabrania sie ukfadania kabi ,na skos”.
Wszystkie przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W przypadku
przejscia przez przegrode oddzielenia pozarowego, o Srednicy wiekszej niz 0,4m i odpornosci
ogniowej nie nizszej niz EI60, nalezy wykonane przejscie zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do

klasy odpornosci ogniowej przegrody.

13. Uwaga koncowa

Catosc instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed zatgczeniem instalacji pod napieciem nalezy wykonac pomiary izolacji obwoddw.
Przed przekazaniem do eksploatacji wykonac¢ pomiary ochrony p. porazeniowej.

Wszystkie instalacje powinna wykonac profesjonalna firma, posiadajgca aktualne szkolenia.
Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku musi nastgpi¢ po wykonaniu wszystkich
wymaganych pomiardw urzadzen oraz przewoddw instalacji protokolarnie. Po zakonczeniu
robot Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawczg zobowigzany jest przekazac
Certyfikaty Zgodnosci na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz Swiadectwa Dopuszczenia
na urzadzania, ktdére muszg takie Swiadectwo posiadac.

CatosS¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegolnych instalacji w w/w proj. obiekcie
nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
zagadnienia ujete w czeSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete specyfikacjg, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym
opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementdw systemu wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow

i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.



Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowag
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji.

Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen
i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w
takim przypadku musi uzyska¢ pisemng zgode od Opracowujgcego na zastosowanie
zaproponowanego rozwigzania.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetniad
obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisdow oraz protokolarny odbior w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczyé rdéwniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA o PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH .
JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZESCI lub w CALOSCI BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE ®.
(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 361 z pdzniejszymi zmianami).



Bilans Mocy i Prad Obcigzeniowy

Pz=29,93kW
Ps=24,76kW

Is=37,60A
In=40,00A
Idd=94,00A

Pz — moc zainstalowana

Ps — moc szczytowa

Is — prad szczytowy

In — prad znamionowy zabezpieczenia gtéwnego

Idd - dopuszczalny prad obcigzalnosci dtugotrwatej kabla



Czes¢ rysunkowa

Rys. nr EO1 — Rzut przyziemia — o$wietlenie podstawowe i awaryjne
Rys. nr E02 — Schemat WP
Rys. nr EO3 — Schemat TR1



