Przedmiar robot

Obiekt Roboty drogowe

Kod CPV 45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

Lokalizacja Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gaski - Ktadno dziatka nr 36/3 obreb Ktadno
Inwestor Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie
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Roboty drogowe
Nr Nr ST Kod CPV  |Opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. 1.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie rowninnym
0,8 km 0,8
razem | km 0.8
D.01.02.01 1.2. Wycinka krzakéw i podszy¢
2 Mechaniczne karczowanie zagajnikow rzadkich od 10-30% powierzchni
0,1 ha 0,1
razem | ha 0,1
D-01.02.04 1.3. Rozbiorka elementow ulic
3 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1km - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o grubosci do 4cm
3365 m2 3365
razem | m2 3365
4 Wywiezienie destruktu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na magazyn Inwestora kazdy
nastgpny 1km ponad 1km
3365%0,03 m3 100,95
razem | m3 100,95
5 Rozebranie drobnych elementow betonowych z wywozem gruzu m3 2]
6 Rozebranie nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 z wywozem gruzu m2 41
7 Zdjgcie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych szt 5
8 Rozebranie stupkow do znakow
stupki do znakow 4 szt 4
razem | szt 4
D-02.00.00 2.ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 2.1. Wykonanie wykopow w gruntach kategorii IIL.
9 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-II( wtym 20% roboty
wykonywane rgcznie w poblizu istniejacego uzbrojenia) z wywozem nadmiaru ziemi w ilosci 430,2 m3
poszerzenie i opornik  1014*0,5 m3 507
zjazdy 96*0,5 m3 48
razem | m3 555
D.02.03.01. 2.2. Wykonanie nasyp6éw z gruntu G1
10 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km z kosztami zakupu i transportu
pospotki
uzupehienie pod poszerzenia i pobocza z destruktu
km 0+063,00-0+100,00 strona lewa 37*0,5 m3 18,5
km 0+500,00-0+660,00 strona lewa 160*0,3 m3 48
razem | m3 66,5
11 Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii I-Il dowozonego samochodami samowytadowczymi z
kosztami zakupu materatu m3 66,5
12 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zaggszczarkami m3 66,5
13 Zakup posp6tki pod nasypy m3 66,5
14 Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii I-1I lezacego na odktadzie - materiat z wykopu (uzupetnienie
poboczy gruntowych}
Uzupetnienie poboczy gruntem z wykopu  780%*2%*0,4*0,20 m3 124.,8
razem | m3 124.8]
3. PODBUDOWY
D.04.05.01a 3.2. Wzmocnienie podloza gruntowego gr 15 cm pod jezdnie i zjazdy z kruszywa zwiazanego cementem
15 Podbudowy z gruntocementu o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm - analogia
poszerzenie 1014 m2 1014
zjjazdy 96 m2 96
odzadzka na poszerzeniu szer 0,4 m  (395+460)*0,4 m2 342
razem | m2 1452
16 1452 m2 | 59756
D-04.04.02b 3.3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C 50/30 - jezdnia, zjazdy gr.22 cm
17 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
poszerzenie 1014 m2 1014
zjazdy 96 m2 96
odzadzka na poszerzeniu szer. 20 cm  (395+460)*0,2 m2 171
razem | m2 1281
18 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy 1cm za 7
cm m2 1281
Warstwa wyré6wnawcza na istniejacej jezdni
19 Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa
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Nr Nr ST Kod CPV  |Opis robot Jm Tlos¢
wyréwnanie istniejacej nawierzchni - §r. grubos¢ wyréwnania 8 cm  3365%0,07*2,5 t 588,875
razem| t 588,875
20 ‘Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geosiatki o szerokosci 1 m
poszerzenie + 5% zaktad (395+460)*1,05 m2 897,75
razem | m2 897,75
4. NAWIERZCHNIE
D.05.03.05b | 45233252-0 |4.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca z b.a.0-16mm gr.6 cm
21 Oczyszczenie r¢czne nawierzchni ulepszonej z bitumu
3365 m2 3365
razem | m2 3365
22 Skropienie nawierzchni emulsjq asfaltowa w ilosci 1 kg/m2
3365+1014 m2 4379
razem | m2 4379
23 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 0-11 KR2 z warstwa wiazaca afaltowa o
grubosci po zaggszczeniu 6¢cm m2 4379
D-05.03.05a 4.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna z b.a.0-8 mm gr. 4 cm
24 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa przed warstwa $cieralng w ilosci 0,25 kg/m2
3365+1014 m2 4379
razem | m2 4379
25 Mechaniczne oczyszczenie ulepszonej - bitum m2 4379
26 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po
zageszczeniu 4cm m2 4379
D-05.03.01 4.3. Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej grub. 8 cm koloru szarego
27 Zjazdy z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm ponad 50szt kostki na 1m2
zjazdy 96 m2 96
razem | m2 96,
5.ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-09.01.01. 5.1. Umocnianie powierzchniowe terenu
Plantowanie - umocnienie przez humusowanie
28 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypéw w gruncie kategorii I-III
780%2%*1 m2 1 560
razem | m2 1560
29 Humusowanie z obsianiem warstwy humusu grubosci 5cm
humusowanie pobocza gruntowego (3119+175-370)*0,5*2 m2 2924
razem | m2 2924
Oczyszczenie row6w z namulu strona lewa
30 |D.03.01.03b Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 20cm bez naruszenia skarp
105+152 m 257
razem| m 257
45233290-8 |6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.02.01 |45233290-8 |6.1. OZNAKOWANIE PIONOWE
31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm dt. 3,5 m szt 3
32 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm dt. 4,5 m szt 1
33 Przymocowanie znakow zakazu, o powierzchni ponad 0,3m2 szt 5
D.07.05.01. 6.2. Stalowe bariery
34 Bariery jednostronne o masie 1m 24kg m 10
35 Zakonczenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg m 4
8. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. 8.2. Opornik betonowy
36 Lawa betonowa z betonu B-10 pod opornik
0,06%¥198 m3 11,88
razem | m3 11,88
37 Opornik betonowy wystajacy o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem tawy z posp6tki, na podsypce
cementowo-piaskowej
98 m 98
razem| m 98




Rodos 7.0.17 [4402]

Spis dzialéw przedmiaru robot

Roboty drogowe

Strona 4/6

Nr

Opis

—_

- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

—_
—_

. Odtworzenie trasy i punktdw wysokos$ciowych w terenie

Nr ST: D.01.01.01.

1.2.

Wycinka krzakow i podszy¢
Nr ST: D.01.02.01

1.3.

Rozbiorka elementow ulic
Nr ST: D-01.02.04

NS}

. ROBOTY ZIEMNE

Nr ST: D-02.00.00

2.1./Wykonanie wykopow w gruntach kategorii III.
Nr ST: D-02.01.01
2.2.|Wykonanie nasypow z gruntu G1

Nr ST: D.02.03.01.

3./.PODBUDOWY

.. Wzmocnienie podtoza gruntowego gr 15 cm pod jezdnie i zjazdy z kruszywa zwigzanego cementem

Nr ST: D.04.05.01a

3.3.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C 50/30 - jezdnia, zjazdy gr. 22 cm
Nr ST: D-04.04.02b

Warstwa wyréwnawcza na istniejacej jezdni

. NAWIERZCHNIE

N
—_

. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca z b.a.0-16mm gr.6 cm

Nr ST: D.05.03.05b
Kod CPV:45233252-0

42.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna z b.a.0-8 mm gr. 4 cm
Nr ST: D-05.03.05a

4.3.

Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej grub. 8 cm koloru szarego
Nr ST: D-05.03.01

W

. ROBOTY WYKONCZENIOWE

W
—_

.. Umocnianie powierzchniowe terenu

Nr ST: D-09.01.01.

Oczyszczenie rowow z namulu strona lewa

(=)}

./URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Kod CPV: 45233290-8

6.

—_

.|OZNAKOWANIE PIONOWE

Nr ST: D-07.02.01
Kod CPV: 45233290-8

6.2.

Stalowe bariery
Nr ST: D.07.05.01.

8..ELEMENTY ULIC

.|Opornik betonowy

Nr ST: D.08.01.01.
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Charakterystyka obiektu
Roboty drogowe

Przedmiotem kosztorysu jest: Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gaski Ktadno

Zakres robot ujetych w kosztorysie obejmuje:

1. Rozbidrka nawierzchni jezdni, (frezowanie 3 cm)

2. Ulepszenie podloza z mieszanki z kruszywa zwigzanego cementem na poszerzeniach

3. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 n aposzerzeniach
4. Wykonanie warstwy wyrownawczej na istniejacej jezdni

5. Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

6. Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego - jezdnia

7. Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej kolor szarego

Pozycja Warto§¢ Jednostka
jezdnia 3365 m2
poszerzenie 1014 m2
pobocze z destruktu 1059 m2
zjazdy z kostki brukowej 96 m2
opornik wtopiony 12x25 98 mb
Konstrukcja nawierzchni

- 4 cm warstwa $cieralna z BA 0-8mm ACS8S 50/70, KR2 ,
6 cm warstwa wigzaca z BA 0-11,0mm AC11W 50/70 KR2
warstwa wyrownawcza gr. zmienna z BA AC 11W
22 cm warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 50/30,
15 cm ulepszone podloze z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem — klasa wytrzymatosci C, 5,—
mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych,
15 cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20%,
Konstrukcja nawierzchni zjazdow brukowej betonowej:
- 8 cm kostka brukowa betonowa — zjazdy kolor szary,
- 5 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4 ,
22 cm warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 50/30,
15 cm ulepszone podloze z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem — klasa wytrzymatosci C, 5,—
mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych,
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Dane wyjSciowe do kosztorysowania
Roboty drogowe

Zalozenia wyjsciowe do Kosztorysowania
Kosztorys sporzadzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury

Podstawe sporzadzenia niniejszego kosztorysu stanowia:

-projekt przebudowy i remontu drogi powiatowej

- uzgodnienia z Inwestorem

Ceny jednostkowe przyjeto wg Biuletynéw:uzgodnienia z Inwestorem
Cen Robét Przygotowawczych

Cen Robét Drogowych

Cen Robét Ziemnych i Inzynieryjnych
(wydawnictwo Sekocenbud) na IIT kw. 2022 r. oraz cen rynkowych
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