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SZKOtA PODSTAWOWA NR 1 przy ul. Lutostawskiego 23 w Stupsku
1. DOKUMENTY ZWIAZANE Z PROJEKTEM

1.1. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INZ. ARCH. KATARZYNY GAUDEN

[ZBA ARCHITEETOW

A ECEVEDS PO TTE] POLSKITED

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1Z0A ARCHITCKTOW
RELCEYPOSPOLITE] POLSKIE]

ODEREGOWA KOMISIA RWALIFIKACYINA
l.dz. 30 AP - O1AY O 12011 Poznan, dnia 15 czerwca 2011r,

sygnatura akt WO, - ORK /Up8 / 28 201

DECYZJA nr WP - OlA JOKK! UpB/ 28/ 2011

Ma podstawie art. 12 ust 1 pkt 1jusl 2 &t 13 ust 1 pkt 10 ark 18 wst1 pkt 1 ustawy T dnia 7 lipca 1984 1. -
Prawn budowlane (fekst jednolity: Dz U z 3006 r. Nr 156, poz. 1118 z phin. zmian ), at 11§ 24 usk 1 pki 2
ustawy z dnia 15 grdnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, indyniemw budcwniciwa oraz
urbanishi (D, ULz 2001 r. Ne 5, poz. 42, 2 phin, 2mian.), § 7 ust 6 pkd 1 rozporzadaena Ministra Transportu |
budownictwa 2 dnia 28 kwielnia 2008, w sprawe samodzieinych hmicy technicznych w budownicihwe jLz.U

z 2006¢. Nr 83, poz. 578 z podn. zmian.) oraz at 104 1107 § 114 usiawy 2 dnia 14 czenwea Y980 r. - Kodeks
postppowania administracy)rege (tekst pdnolity: DU, 2 2000, Nr 98, poz. 1071 Z pazn. zmian.|

stwierdza sig, Ze

Pani
magr ini. arch. Katarzyna Gauden

urodzong 7 maga 1080r
chrika Karimisrza

pesiada edpowiednie wyksztalcenie technlczne | praktyke zawodewa

| nadaje sip
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzia ninigjsza isko vwzokedniajaca wcaiosor 2adanie strony nie wymaga uzasadniania.

(O decyep preystuguis Panifany odwolanie do Krajows| Komisj Mesifiacyjne| ihy Archilekiow, Odwolanie wnosi sie 13
padradnictwam crgam, kitry wydsd desyzig §, Okregowe| Mamiss Kwalifkacying Wialkopolskis) Oknpgbwesy Liby Anohltokbow,
w barmiie- 14 dnd od dnlp doreczenia decyzj

r"J Preewndniczacy Wrﬂlhupuhhn! L}kmgM| r-lummjl Kwaltfikacyjne|
Bl Andrzej J. Nowak
~ mrehitekt

Strong | x 2

BETTE Peomes, ul. Sy Bimel 'l!l |:| T l,f.l':-!I 55 QE &, IS" [ T wﬂ\nﬂmluhﬂﬁﬂ:“tﬂpl
Elllp #Fveoipaiiiin miipogd 19917 TR LB 0 Ko (1] TSRLRS-IHITE Komia FRUHF R A& S T1 DI 43777 GONRE 1 3EE {HIEE FED
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WIELKOPOLSKA OKREQGOWA IZBA ARCHITEKTOW
REECELYTOSPOLITES FPOLEKIES
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKATYINA

Poa
1y

| Preawndninzary Knmisi' mgrind aech Androe] Mowak [

zmmum.a.. i il gl Emmmwmm

ZJZﬂpEnmdmmkuum: map int.arch, - Jacek Dusridewict

iﬂﬂmﬂﬁcw; rgeind: erch.

5, e Rimisg TR T

. Crlanek Komisj mgr ing. srch.

B Uzionek Komisy: mgr Nz arch,

B, Czlonek Komisj: maring, arch.

10, Borodon prowny mgr Borosr Guss

Otraytnula

1) angh Kadiegyna Gaidan 2504 Ruazkeiw Mgl Snsncoen 3

2} By lspodie Noduuiu Buduwhaiyu DO-E T Waalncawa UL Miuws 3852

3 Wickapuiska Ohrgowa Rada by Arohitckigw R B1.772 Poamaf, Gtary Rymoh 58

4 as

- stronn 22.2
61711 Pounat, ul a u W Telifax (001) B%5 OF A, W32 00 20 Comwl  wnlhopobkaiibusnckion

Fimprrewivopoike I.-'|1|'|1 ‘\If Be i ARl Repon o) Teondudaio e Komm FROGF Soa Nr T G030 4l T o | 30E el

Poznan, listopad 2015r. 5|Strona



SZKOtA PODSTAWOWA NR 1 przy ul. Lutostawskiego 23 w Stupsku
1.2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY MGR INZ. ARCH. KATARZYNY

GAUDEN

--“Fr

Epars)

|2 B A !‘\.R{;_'HlTEKT(}W

REZECZYFOSPOLITE] POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdow RP zaswiadcza, ze:

magr inz. arch. Katarzyna Gauden

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/28/2011,

Jjest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0851.

Czlonek czynny od: 01-10-2011 r.

Data | miejsce wygensrowania zaswiadczenia: 09-10-2015 r. Poznan.
Zaswiadczenie Jest wazne do dnia: 30-11-2015 r.

Podpisano elekbronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Komecka, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0851-FD2B-46FF-B4A3-DOBE

Danza zawarte w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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SZKOtA PODSTAWOWA NR 1 przy ul. Lutostawskiego 23 w Stupsku

1.3. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INZ. ARCH. JAROStAWA KRAWCZYKA

dnia

WOJEWCD /. KALISKI

“(pieczel)

N-8386 /64 /90

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnygch funkcji technicznych w budouwnictwie

lpctgte 4 1725

2
N

Na podstawie § .

.......... -1 § 13 ust. 1 pkt ...l

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tererowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

Jarostaw r B
Obysvatel (ka) Jarostaw

Andrzej K R AW C Z 1

(imie i nazwisko)

g

agister inzynier architekt

. "(tytul naukowy — zawodowy)

Ostbwie Wlkp

04 czerwca 58
. { cZe > 20
urodzony (a) dnia ... b 19 2 Dol W

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

42

-projektanta-=-

(rodzaj funkcfi)

4

L oqn. i ¢ 2

: oo ~-architelk
w specjalnosci ... ;

.l
v}

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie

(specjal’i’i;(;:inv zawodowa)
MA-BUA/14

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-Kl 50.000 pi§m. 7ig
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Jarostaw Andrzej X R AWC Z YK

. : - . josb upowazniony (a) de:
(imi¢ i nazwisko)

Obywatel (ka)

14 svorzadzania projektdw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw. budowlanych
b/ konstrukcyjrno - budowlanych obiektdédw budowlanvch w budownictwie
oséb fizycznych, z wytgczeniem konstrukcji fundamentdw gkebokich
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie osdb fizycznvch - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiek-
téw budowlanych - z wykgczeniem konstrukcji fundamentdw gtebokich i’

trudniejszych konstrukcji statvcznie niew?znaczalnych.

vody Kalistioz,
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SZKOtA PODSTAWOWA NR 1 przy ul. Lutostawskiego 23 w Stupsku
1.4. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY MGR INZ. ARCH. JAROSEAWA

KRAWCZYKA

IZEA ARCHITEKTOW
RZCCZYPOSPOLITET POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jaroslaw Krawczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-83286 /64 /00,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: WP-0100,

Czlonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2015 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Komedka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0109-YABF-AF58-5BDE-A1CC

Diane rawarte w niniejzzym radwisdezeniu mokna sprawdzié poadajac nr weryfikacy]my
redwiaderenis w publicenym serwisie inbermetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujse sie berpodrednio = wiadclwg Okregowa Irha Architektdw RP.
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SZKOtA PODSTAWOWA NR 1 przy ul. Lutostawskiego 23 w Stupsku

1.5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt: ,Aktualizacja audytéw energetycznych i
dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placéwek oswiatowych w Stupsku dla zadania
inwestycyjnego pn. Poprawa efektywnosci energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Stupska
poprzez termomodernizacje budynkéw., dla obiektu Szkoty Podstawowej nr 1 w Stupsku, dz. nr ewid.
621/5, obreb 13, zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy budowlanej oraz jest kompletny w rozumieniu Ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.) ze zmianami z dn. 20 lutego 2015r., Dz.U. 2015 poz. 443
oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych administracji z dnia 03.11.1998 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462) ze zmianami z dn.

09.10.2013r. (Dz. U. z dnia 2.07.2013r.)

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
WP-0IA/OKK/UpB/28/2011

mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk
Upr proj. UAN-8386/64/90
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SZKOtA PODSTAWOWA NR 1 przy ul. Lutostawskiego 23 w Stupsku
2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy termomodernizacji budynku
Szkoty Podstawowej nr 1 przy ulicy Lutostawskiego 23 w Stupsku w ramach zadania: Aktualizacja
audytéw energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placéwek
oswiatowych w Stupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywnosci energetycznej
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Stupska poprzez termomodernizacje budynkéw.", 76-200 Stupsk,
dz. nr ewid. 621/5, obreb 13, w zakresie wg SIWZ.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Teren wyznaczony geodezyjnie pod budownictwo uzytecznosci publicznej, zabudowany.

Na terenie znajduje sie budynek gtéwny dydaktyczny Szkoty Podstawowej nr 1 z dobudowanym
tacznikiem oraz salg sportowa. Budynek gtowny - pokryty dachem wielospadowym, skrzydto oraz
budynek sali gimnastycznej przekryty stropodachem ptaskim niewentylowanym.

Teren przed budynkiem oraz wokét budynku czesciowo utwardzony, porosniety roslinnoscig niska
i wysoka. Na tytach budynku znajduje sie parking oraz boisko utwardzone nawierzchnig asfaltowa.
Teren skomunikowany chodnikami brukowanymi oraz asfaltowymi.

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projektowane prace nie wprowadzajg zmian w zagospodarowaniu dziatki. Zakres prac nie zmienia
sposobu zaopatrzenia w media oraz wewnetrznych drdg przeciwpozarowych.

2.4. Dane dotyczagce ochrony konserwatorskiej
Projekt obejmuje budynek potozony w Stupsku przy ulicy Lutostawskiego 23 wpisany do rejestru
zabytkéw woj. pomorskiego decyzjg z dnia 21.04.2010r. nr PWKZ.R.4190/1748/2010, pozycja
rejestru: A-1861.
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SZKOtA PODSTAWOWA NR 1 przy ul. Lutostawskiego 23 w Stupsku
3. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

3.1. Dane zlecenia
Data opracowania: listopad 2015r.

Inwestor/zleceniodawca: MiastoStupsk
Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk

3.2. Dane przedmiotu zlecenia
Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej nr 1,
ul. Lutostawskiego 23, 76-200 Stupsk, dz. nr ewid. 621/5, obreb 13

3.3. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93z pdzniejszymi
zmianami

e Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.)
ze zmianami z dn. 20 lutego 2015r., Dz.U. 2015 poz. 443

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkéw

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999
r. w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie ( Dz. U. Nr 30 poz. 297)

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych polskich norm.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika
1998 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 135 poz. 882).

* PN -70/B-02365, Powierzchnia budynkéw. Podziat, okres$lenie i zasady obmiaru.

* PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami, ze zmianami z dn. 01.01.2014r.

e Warunki zaméwienia wg SIWZ wraz z zatgcznikami

* Inwentaryzacja uproszczona

*  Wizja w terenie

¢ Uzgodnienia z inwestorem

3.4. Opis techniczny
Opis techniczny sporzadzono wg ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA
| GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462) ze zmianami z dn. 09.10.2013r. (Dz. U. z dnia 2.07.2013r.).
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4. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Inwentaryzacja zostata opracowana w zakresie niezbednym do wykonania termomodernizacji.

Przedmiotem zamdwienia jest dokumentacja projektowa - Aktualizacja audytow energetycznych i
dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placéwek os$wiatowych w Stupsku dla
zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywnosci energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta
Stupska poprzez termomodernizacje budynkow; dla obiektu Szkoty Podstawowej nr 1, dz. nr ewid
621/5, obreb 13, w zakresie wg SIWZ.

PODSTAWA DO ROZPOCZECIA PRAC JEST PROJEKT TECHNICZNY | POZWOLENIE NA
BUDOWE/ZGLOSZENIE. ROBOTY TE MOGA WYKONYWAC TYLKO WYSPECJALIZOWANE FIRMY, MAJACE
STOSOWNE UPRAWNIENIA. INWESTOR POWINIEN ZAZADAC OD WYKONAWCY ROBOT CERTYFIKATU
(WYDANEGO PRZEZ ITB) LUB DEKLARACIJI ZGODNOSCI (WYSTAWIONEJ PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU) Z
APROBATA TECHNICZNA NA ZESTAW WYROBOW DO WYKONYWANYCH PRAC — ZGODNIE Z AKTUALNIE
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI. PRACE NALEZY WYKONYWAC W TEMPERATURZE NIE NIZSZEJ NiZ 5°C |
NIE WYZSZEJ NIZ 25°C. NIEDOPUSZCZALNE JEST PROWADZENIE PRAC W CZASIE OPADOW
ATMOSFERYCZNYCH, NA ELEWACJACH SILNIE NAStONECZNIONYCH, W CZASIE SILNEGO WIATRU ORAZ
JEZELI ZAPOWIADANY JEST SPADEK TEMPERATURY PONIZEJ 0°C W PRZECIAGU 24H.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1. Dane ogdlne
Budynek Szkoty Podstawowej nr 1. Przy ul. Lutostawskiego 23 w Stupsku skfada sie z trzech
potgczonych ze sobg obiektdw: budynku gtéwnego dydaktycznego, dobudowanego tgcznika oraz
sali sportowe;.
Budynek gtéwny dydaktyczny wybudowany w 1889r. to obiekt trzykondygnacyjny wraz z
poddaszem nieuzytkowym. Budynek w catosci podpiwniczony, wykonany w technologii
tradycyjnej.
Budynek tgcznika oraz sali sportowej wybudowano w 1960 r. tacznik posiada dwie kondygnacje
nadziemne, jest podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, pokryty stropodachem
niewentylowanym. Sala sportowa jednokondygnacyjna kryta stropodachem niewentylowanym.

Obiekt petni funkcje edukacyjna.

Budynek szkoty, tacznik, sala sportowa:

Pow. zabudowy 1562,95 m’
Kubatura czesci ogrzewanej 10823,28 m®
Powierzchnia budynku netto 3967,89 m’

5.2. Dane konstrukcyjno-materiatowe obiektu

BUDYNEK GtOWNY DYDAKTYCZNY
Konstrukcja

Sciany zewnetrzne kondygnacji naziemnych wykonane z cegly petnej, $ciany jednostronnie
tynkowane (od wewnatrz), elewacja wykonana z cegty licowki.

Dach

Dach czterospadowy o konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej ze $ciankg kolankowg wykorczony
papa na lepiku.
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Stolarka okienna i drzwiowa:

Okna czesSciowo wymienione na nowe wykonane z PVC i drewna klejonego z szybg zespolona.
Pozostate drewniane, szklone pojedynczo lub podwdjnie — zty stan techniczny, przeznaczone do
wymiany.

LACZNIK

Budynek tgcznika wybudowano w drugiej potowie XXw. Jest to obiekt dwukondygnacyjny
podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjne;.

Konstrukcja

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych wykonane z cegly petnej, $ciany tynkowane
obustronnie. Budynek bezposrednio potgczony z budynkiem gtdwnym oraz salg sportowa.

Dach

Budynek przekryty stropodachem niewentylowanym pokrytym papa.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Okna czesciowo wymienione na nowe wykonane z PVC z szybg zespolong. Pozostate okna
drewniane, szklone pojedynczo, przeznaczone do wymiany. Drzwi drewniane oraz stalowe
przeznaczone do wymiany.

BUDYNEK SALI SPORTOWE)J
Konstrukcja

Sciany zewnetrzne kondygnacji naziemnych wykonane z cegly petnej, $ciany tynkowane
obustronnie.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Okna czesciowo wymienione na nowe wykonane z PVC z szybg zespolong. Pozostate okna i drzwi,
drewniane, szklone podwadjnie, w ztym stanie technicznym, przeznaczone do wymiany.

5.3. Ocena cieptochtonnosci budynku

Stan techniczny budynku pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej jest niezadowalajgcy. Sciany
zewnetrzne, sciany fundamentowe, dach, stropodach nie spetniajg wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami). Stan okien i drzwi dotychczas niewymienionych budzi zastrzezenia
zaréwno pod wzgledem technicznym jak i energooszczednym i zgodnie z Audytem Energetycznym
zostaty one zakwalifikowane do wymiany.

6. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

6.1. Zakres projektowy
Opracowanie dotyczy docieplenia budynku Szkoty Podstawowej nr 1 przy ulicy Lutostawskiego 23
w Stupsku, w ramach zadania: Aktualizacja audytéw energetycznych i dokumentacji projektowej
termomodernizacji jedenastu placéwek oswiatowych w Stupsku dla zadania inwestycyjnego pn.
Poprawa efektywnosci energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Stupska poprzez
termomodernizacje budynkéw.

Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu inwestycji w zwigzku z projektowanymi
pracami.
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Zakres projektowy obejmuje:

e inwentaryzacje stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do prowadzenia prac
termomodernizacji,

e ocieplenie scian fundamentowych z hydroizolacjg pionowa

e ocieplenie stropu poddasza (budynek gtowny)
(UWAGA! Wykonanie termomodernizacji stropu poddasza budynku gtdwnego bedzie
mozliwe po wczesniejszym przebudowaniu konstrukcji dachu nad pomieszczeniem
biblioteki wg odrebnego opracowania zgodnie z decyzja nakazowg nr ZMD -
1.5143.27.2015.MK z dnia 21.07.2015r.)

e ocieplenie scian nadziemnych (budynek tgcznika i sali sportowej)

e ocieplenie stropodachu niewentylowanego (budynek tacznika i sali sportowej)

e czeSciowa wymiane stolarki okiennej

e czesSciowa wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej

¢ renowacje stolarki drzwiowej zewnetrznej (budynek gtéwny)

* wymiana parapetdw zewnetrznych

e wymiane rynien i rur spustowych (budynek tacznika i sali sportowej)

¢ wykonanie nowych obrdbek blacharskich

¢ remont daszku nad wejsciem do piwnicy tgcznika

¢ wykonanie nowej instalacji odgromowej (budynek tgcznika i sali sportowej)

¢ wykonanie nowej opaski wokét budynku

e impregnacje istniejgcej drewnianej konstrukcji dachu nad czescig budynku gtéwnego

e wymiane i modernizacje instalacji sanitarnych C.0. (zawarta w opracowaniu branzowym)

* remont kominéw

¢ roboty odtworzeniowe po wykonanych pracach

Zalecenia projektowe:

¢ wykonanie nowego zadaszenia nad wejsciem do piwnicy

¢ balustrady do czyszczenia i przemalowania na kolor ciemnoszary, tozsamy z
kolorem rur i rynien spustowych

¢ uzupetnienie ubytkéw w tynku na elementach konstrukcyjnych podestu i schodéw
oraz przemalowanie zgodnie z rysunkami Elewacji - projekt

e prace remontowe elewacji budynku gtéwnego szkoty podstawowej - zaleca sie
wykonanie  oczyszczenia  elewacji, uzupetnienie  ubytkow w  detalu
architektonicznym, uzupetnienie sztukaterii w technice oryginalnej (wg.
oryginalnych profili) oraz opasek wokét okien, cokotu.

e projekt przebudowy konstrukcji dachu nad bibliotekg (wg odrebnego opracowania)
Wykonanie termomodernizacji stropu poddasza budynku gtéwnego bedzie mozliwe
po wczesniejszym przebudowaniu konstrukcji dachu nad pomieszczeniem biblioteki
wg odrebnego opracowania zgodnie z decyzjg nakazowg nr ZMD -
1.5143.27.2015.MK z dnia 21.07.2015r.

PROWADZENIE WSZELKICH INSTALACJI NALEZY WYKONAC W TAKI SPOSOB, BY NIE DOPROWADZIC DO
DEGRADACII HISTORYCZNEGO WYPOSAZENIA WNETRZ OBIEKTU

WSZYSTKIE PRACE W ZAKRESIE ARCHITEKTURY OBIEKTU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI,
WG PISMA OD WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW W GDANSKU, DELEGATURA W StUPSKU
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6.2. Stolarka zewnetrzna

Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie
energetyczno-ekonomicznym przedsiewziecia termomodernizacyjnego dotyczgcego stolarki
okiennej i drzwiowe] projektuje sie nastepujgce rozwigzanie — wymiana starych okien
drewnianych na nowe okna wykonane z drewna klejonego (budynek gtéwny) oraz profili PVC
(tacznik, sala sportowa), wymiana starych drzwi drewnianych na nowe drzwi drewniane (budynek
gtéwny) oraz wykonane z profili aluminiowych (tacznik, sala sportowa), wymiana starych drzwi
stalowych na nowe drzwi aluminiowe EI-30.

Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie:

BUDYNEK GtOWNY SZKOtY PODSTAWOWEJ
OKNA:
Wymianie podlegajg okna oznaczone na rysunkach symbolem 01, 02, 03, 04, O5.

UWAGA! Nalezy pozostawi¢ zabytkowe okno O4 na klatce schodowej pomiedzy parterem a
pietrem jako tzw. swiadek i przeznaczyc je do renowacji.

Wymiana okien na nowe o wspdfczynniku przenikania ciepta U<1,1 W/(m**K). Nowa stolarke
projektuje sie jako okna drewniane w formie pozwalajgcej na odtworzenie cech
charakterystycznych oryginalnej stolarki i w kolorystyce istniejgcej (biate).

Dobdr nowych okien wymaga zachowania ksztattéow, proporcji i formy zewnetrznego otworu
okiennego. Okna wyposazone w zestawy dwu/trdj szybowe zespolone (dobdr wg producenta
pozwalajgcy uzyska¢ wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta).

Nalezy zamontowaé nawiewniki higrosterowane w goérnej czesci stolarki. W przypadku okien
wieloskrzydtowych - nawiewnik nalezy zamontowac w jednym skrzydle. W wymienione;j istniejgcej
stolarce okiennej nalezy zamontowad nawiewniki higrosterowane.

Parapety zewnetrzne

- parter, pietro - projektuje sie jako obrdbke z blachy tytan-cynk o gr. min. 0,6mm w kolorze
ciemnobrgzowym zgodnym z istniejgcymi przy oknach juz wymienionych

- piwnica, poddasze - zachowad istniejgce parapety, oczysci¢, uszkodzenia i ubytki uzupetnic

Parapety wewnetrzne projektuje sie jako nowe z materiatu i w kolorze zgodnym z istniejgcymi.

Przed zamoéwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary z natury.

Czynnosci montazowe mozna podzieli¢ na nastepujace etapy:

. Przygotowanie otworu

. Uzupetnienie ubytkédw w murze

. Ustawienie i umocowanie okien w otworze

. Uszczelnienie szczeliny pomiedzy oscieznicg a osciezem
. Przeprowadzenie regulacji

. Uzupetnienie tynkéw i wykonczen dolegajgcych $cian

AUk, WN -

Istniejgce kraty zewnetrzne — po wymianie stolarki okiennej do ponownego montazu. Przed
montazem krat nalezy oczysci¢ - poddac renowacji . Kraty w ztym stanie technicznym nalezy
wymieni¢ na nowe — ocena po demontazu.
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DRZWI:

Wymianie podlegaja drzwi oznaczone na rysunkach symbolem D1, D2, D3, D4, D5.

Wymienione zostang stare drzwi wraz z oScieznicami na nowe, pozwalajgce uzyskaé¢ wymagane
parametry techniczne.

Wymiana drzwi zewnetrznych - nowa stolarke projektuje sie jako drzwi drewniane w formie
pozwalajagcej na odtworzenie cech charakterystycznych oryginalnej stolarki i w kolorystyce
istniejgcej (brgzowe).
Dobdr nowych drzwi wymaga zachowania wielkosci, ksztattow, proporcji i formy zewnetrznego
otworu drzwiowego.

CzynnosSci montaZzowe mozna podzieli¢ na nastepujgce etapy:
1. Przygotowanie otworu

2. Uzupetnienie ubytkéw w murze

3. Ustawienie i umocowanie drzwi w otworze

4. Uszczelnienie szczeliny pomiedzy oScieznicg a oSciezem

5

6

. Przeprowadzenie regulacji
. Uzupetnienie tynkéw i wykonczen dolegajgcych scian

Renowacji podlegaja:

- okno 04 na klatce schodowej pomiedzy parterem a pietrem
- gtéwne drzwi wejsciowe do budynku od strony ul. Lutostawskiego (elewacja pétnocna)
- gtéwne drzwi wejsciowe od strony boiska szkolnego (elewacja potudniowa)

Prace restauratorskie:

* demontaz stolarki

¢ wykonanie i osadzenie stolarki zastepczej

¢ dwuetapowe usuwanie wtérnych nawarstwien
- metodg chemiczng
- metoda termiczng z recznym doczyszczeniem
- usuniecie starych powtok malarskich przy pomocy srodkéw tugujacych lub przy pomocy
gorgcego powietrza (tugowanie farb nalezy przeprowadzi¢ w taki sposdb, by mozna byto
ustali¢ poszczegdlne warstwy obecnych wymalowan)

e naprawa uszkodzen krawedzi profilowanych ramiakdéw i wrebdw - wstawienie uzupetnien
z odpowiedniego drewna (Nowe elementy drewniane nalezy wykona¢ z doktadnym
odtworzeniem oryginalnych profilowan.)

e uzupetnienie brakdw w oryginalnych zdobieniach - wykonanie nowych lub wstawienie
elementéw z odzysku

¢ sklejenie i wzmocnienie wszystkich ztgczy przy uzyciu kleju chemoutwardzalnego oraz
$rub metalowych

e zabezpieczenie drewna poprzez nasgczenie go Srodkiem grzybobdjczym i
ognioochronnym

e uzupetnienie ubytkéw drewna szpachlg firmy LIBERON lub réwnorzedng. Opracowanie
powierzchni szpachli i drewna przy pomocy réznej gradacji papieréw sciernych

e wymiana oszklenia w tuku na elewacji pétnocne;j

e zabezpieczenie sekdw np. szelakiem

e zatozenie warstwy podktadowej (gruntu)

¢ pomalowanie stolarki lakierem w kolorze pozostawionego zgodnym z pierwotnym

* montaz stolarki
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¢ doczyszczenie metalu metodami chemicznymi

e regeneracja oraz uzupetnienie brakujgcych czesci metalowych i kutych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym i powtoka lakieru w kolorze zgodnym z pierwotnym

LACZNIK | SALA SPORTOWA
OKNA:
Wymianie podlegajg okna oznaczone na rysunkach symbolem 06, 07, 08, 09, 010, 011, O12.

Wymiana okien na nowe o wspdfczynniku przenikania ciepta U<1,1 W/(m**K). Nowa stolarke
projektuje sie jako okna PCV w kolorze biatym.

Dobdr nowych okien wymaga zachowania ksztattéow, proporcji i formy zewnetrznego otworu
okiennego. Okna wyposazone w zestawy dwu/trdj szybowe zespolone (dobdr wg producenta
pozwalajgcy uzyska¢ wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta).

Nalezy zamontowa¢ nawiewniki higrosterowalne w gdrnej czesci stolarki. W przypadku okien
wieloskrzydtowych - nawiewnik nalezy zamontowac w jednym skrzydle. W wymienionej istniejgcej
stolarce okiennej nalezy zamontowac nawiewniki higrosterowalne.

Parapety zewnetrzne projektuje sie jako obrébke z blachy tytan-cynk o gr min. 0,6mm w kolorze
ciemnoszarym.

Przy montazu okien zastosowaé systemowa tasme rozprezng lub systemowe tasmy paroizolacyjne i
paroprzepuszczalne z piang montazowa, wg technologii producenta.
Czynnos$ci montazowe mozna podzieli¢ na nastepujgce etapy:

. Przygotowanie otworu

. Uzupetnienie ubytkéw w murze

. Ustawienie i umocowanie okien w otworze

. Uszczelnienie szczeliny pomiedzy os$cieznicy a osciezem
. Przeprowadzenie regulacji

. Uzupetnienie tynkéw i wykonczen dolegajgcych scian

AUk, WN -

DRZWI:
Wymianie podlegaja drzwi oznaczone na rysunkach symbolem D6, D7, D8.

Wymienione zostang stare drzwi wraz z oScieznicami na nowe, pozwalajgce uzyska¢ wymagane
parametry techniczne. Nowa stolarke projektuje sie jako drzwi aluminiowe o wspétczynniku
przenikania ciepta U<1,3 W/(m?**K) w kolorze ciemnoszarym.

D6 - nowe drzwi - wykonane z profili aluminiowych, petne

D7 - nowe drzwi - wykonane z profili aluminiowych, przeciwpozarowe EI-30, petne
D8 - nowe drzwi - wykonane z profili aluminiowych, petne z naswietlem gérnym
Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary z natury.

Czynnosci montazowe mozna podzieli¢ na nastepujgce etapy:
. Przygotowanie otworu

. Uzupetnienie ubytkéw w murze

. Ustawienie i umocowanie okien w otworze

. Uszczelnienie szczeliny pomiedzy os$cieznicy a osciezem

. Przeprowadzenie regulacji

. Uzupetnienie tynkéw i wykonczen dolegajgcych scian

a Uk, WN -
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Istniejgce kraty zewnetrzne — po wymianie stolarki okiennej do ponownego montazu. Przed

montazem krat nalezy oczysci¢ - poddac¢ renowacji . Kraty w ztym stanie technicznym nalezy
wymieni¢ na nowe — ocena po demontazu.

6.3. Ocieplenie stropu poddasza
UWAGA!
Wykonanie termomaodernizacji stropu poddasza budynku gtéwnego bedzie mozliwe po
wczesniejszym przebudowaniu konstrukcji dachu nad pomieszczeniem biblioteki wg odrebnego
opracowania zgodnie z decyzjg nakazowg nr ZMD —1.5143.27.2015.MK z dnia 21.07.2015r.

BUDYNEK GEOWNY SZKOtY PODSTAWOWE)
Zgodnie z zaleceniami ,, Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie

energetyczno-ekonomicznym przedsiewziecia termomodernizacyjnego dotyczacego stropu nad
ostatnig kondygnacja projektuje sie nastepujgce rozwigzanie - izolacje cieplng stropu na
poddaszu nieuzytkowym - ptyty z wetny mineralnej o grubosci 14 cm, A< 0,037 [W/mK]), z
wczesniejszym zerwaniem istniejgcego deskowania, usunieciem warstwy polepy oraz utozeniem
ptyt OSB 22mm.

Przed przystgpieniem do utozenia warstwy wetny mineralnej nalezy zdemontowac istniejgce deski
posadzki i usungé istniejgcg polepe. Belki stropowe po dokonaniu oceny stanu technicznego i
ewentualnej naprawie zaimpregnowac srodkami owado- i grzybobdjczymi oraz ogniochronnymi.
Nastepnie uktada¢ wetne mineralng gr. 1l4cm pomiedzy belkami, na wetne stosowac folie
polietylenowa. Po utozeniu warstwy termoizolacji utozy¢ ptyty OSB 12mm.

6.4. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego

tACZNIK | SALA SPORTOWA

Zgodnie z zaleceniami ,, Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie
energetyczno-ekonomicznym przedsiewziecia termomodernizacyjnego dotyczacego stropodachu
niewentylowanego projektuje sie nastepujgce rozwigzanie — ocieplenie stropodachu
niewentylowanego - plyty styropianowe EPS 100-038 DACH dwustronnie laminowane papa
(styropapa) o wspotczynniku przenikania ciepta A<0,038 [W/mK] oraz nastepujacych
grubosciach:

19 cm - SALA SPORTOWA,

17 cm - LtACZNIK.

Przed wykonaniem docieplenia nalezy zdemontowad istniejgce pokrycie z papy, powierzchnie
stropodachu nalezy doktadnie oczysci¢, uzupetni¢ ubytki w wylewce cementowej i catg
powierzchnie zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym oraz zagruntowad. Na tak przygotowane
podtoze przyklei¢ ptyty styropianowe. Jako zaprawe klejgcg uzy¢ elastyczng mase bitumiczng lub
zastosowac klej poliuretanowy do styropianu, ktéry bedzie stanowi¢ dodatkowg izolacje
przeciwwilgociowya. Po wykonaniu ocieplenia nalezy wykonaé nowe pokrycie dachowe z papy
termozgrzewalnej. Istniejgce elementy drewniane (kotki, ramy) i inne wykonane z materiatéw
ulegajgcych rozktadowi powinny zawsze by¢ zbadane, szczegdlng uwage nalezy zwrdcié¢ na ich
zawilgocenie i wytrzymatosé na wyrywanie z betonu w ktédrym sg osadzone. Przed wykonaniem
nowego pokrycia stropodachu wszystkie elementy zawilgocone i ostabione muszg zostaé usuniete
i zastgpione nowymi materiatami.
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Remont kominéw

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z dociepleniem stropodachu zaleca sie wykonac remont
kominow oraz podniesienie ich na wysokos$¢ zgodng z obowigzujgcymi przepisami (wymurowanie
komindw z cegty petnej na odpowiednig wysokos¢, naprawa ubytkdw, peknie¢, zagruntowanie i
otynkowanie, wykonanie zelbetowych czap kominowych).

6.5. Ocieplenie scian zewnetrznych

BUDYNEK GEOWNY SZKOtY PODSTAWOWE)
Nie wchodzi w zakres opracowania.

tACZNIK | SALA SPORTOWA

Projektuje sie nastepujgce rozwigzanie — wykonanie docieplenia scian zewnetrznych metoda
»lekka mokra” (bezspoinowa — BSO) - ptyty ze styropianu samogasnacego EPS 80-036 FASADA o
grubosci 13 cm — wspétczynnik przenikania ciepta A<0,036 [W/mK].

Termoizolacje mocowac nalezy na klej oraz mechaniczne na dyble. Powierzchnia zbrojona siatka
elewacyjna z widkna szklanego w warstwie zaprawy zbrojgco-klejgcej. Wykonczenie z tynku
silikatowego baranek o granulacji 1 mm. Oscieza oraz nadproza nalezy dociepli¢ styropianem o
grubosci 3cm. Przed przyklejeniem ptyty powinny by¢ odpowiednio wysezonowane. Na budowie
nie powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni.
Ptyty styropianowe nalezy mocowac¢ do $cian klejem punktowo (w naroznikach réwniez
obwiedniowo) i dodatkowo stosowa¢ mocowanie kotkami plastikowymi w ilosci 4-5 /m2. Ptyty
styropianowe nalezy mocowaé¢ do podtoza (wzdtuz dtuiszej krawedzi) — z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin pionowych. Nie mogg tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie
moga znajdowac sie na peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy roznymi materiatami
Sciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej sciany ptyty powinny doktadnie przylegaé do siebie.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte
nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie docisngé. Ptyty Swiezo przyklejonej nie
wolno dociska¢ po raz drugi ani jej poruszac. Ptyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do
gbry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej.

Cata powierzchnie po zakoriczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojnej,
nalezy doktadnie wyrownac przez przetarcie papierem Sciernym lub systemowym $ciernikiem. Do
mechanicznego mocowania ptyt styropianowych nalezy uzywac kotki kryte zapobiegajgce
powstawaniu $ladu kotkéw i redukujace mostki termiczne o efektywnej dtugosci zakotwienia
trzpienia w czesci konstrukcyjnej Sciany min. 6cm. Wszystkie ptaszczyzny $cian zazbroi¢ systemowg
siatkg z wtdkna szklanego i zaszpachlowaé odpowiednig zaprawa klejagcg . W dalszej kolejnosci
nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otworéw
okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskéw siatki o wymiarach ok. 20 —30cm.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe
listwy narozne. Oscieza po uprzednim oczyszczeniu powierzchni i uzupetnieniu ubytkdéw, nalezy
wyklei¢ styropianem gr. 2-3 cm. Na wyszpachlowane] $cianie po zeszlifowaniu wszelkich
nierownosci utozy¢ tynk silikatowy baranek o granulacji 1 mm barwiony w masie lub pomalowany
farbg silikatowg (krzemianowa) zgodnie z kolorystykg okreslong w projekcie.

Przyjeto zakres i kolejnos¢ robot:
* Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg — oczyszczenie mechaniczne i zmycie
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* Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - dwukrotne gruntowanie emulsjg

* Docieplenie $cian ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejagcych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacji z suchej mieszanki
Malowanie elewacji wg kolorystyki okreslonej w czesci rysunkowej. Miejsca potaczen docieplenia ze
stolarkg okienng, drzwiowg, obrdbkami blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi
materiatami trwale elastycznymi (jak np. uszczelniajgce tasmy rozprezne).

6.6. Docieplenie cokotéw i scian fundamentowych
Projektuje sie nastepujgce rozwigzanie - wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych (budynek
gtéowny, tacznik, sala sportowa) oraz cokotéw (tgcznik, sala sportowa) - ptyty ze styroduru
(polistyren ekstrudowany-XPS) o grubosci 13 cm.

Przed przystgpieniem do oktadania $cian ptytami, podtoze nalezy starannie oczysci¢ i zmyc.
Nastepnie zagruntowaé preparatem grzybobdjczym. Sciany zagruntowad.

Na powierzchni scian fundamentowych (budynek gtéwny, facznik, sala sportowa) i cokotu (tgcznik,
sala sportowa) nalezy wykona¢ powtoke z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej, bitumiczno-
polimerowej lub innej rownowaznej (dopuszczong do stosowania ze styropianem). Mase izolacyjng
naktadaé¢ na zimno w dwéch warstwach, zgodnie z instrukcjg producenta. Podczas nakfadania
izolacji powierzchnie Sciany nalezy chronic¢ przed opadami, az do catkowitego wyschniecia masy.
Wykonac izolacje pionowg z emulsji bitumicznej, wzmacniajgc kotkami. lzolacje termiczng (o
grubosci 13 cm z polistyrenu ekstrudowanego XPS) nalezy wykonaé do poziomu istniejgcych faw
fundamentowych.

Po wykonaniu robot izolacyjnych wykopy zasypac gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami gr.
15cm. Na widoczne fragmenty cokotu natozy¢ tynk silikatowy barwiony w masie lub pomalowany
farbg silikatowg (krzemianowg) zgodnie z kolorystyka okreslong w projekcie. Po wykonaniu izolacji
termicznej i przeciwwilgociowej wykonac opaske wokdét budynku z kostki brukowej grubosci 6 cm,
na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3 cm i warstwie podbudowy z kruszywa famanego
grubosci 15 cm. Opaske wykonaé ze spadkiem 1-2 % od budynku. Opaske wokét budynku nalezy
wykonac o szerokos$ci 50cm — kostka betonowa szara.

6.7. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych ociepleniowych
Styropian:
e wytrzymatosc na zginanie > 115 kPa
e klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych
DS(N)2 }10,2%
e poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci
(temp. 70°C, 48 h)DS(70,-)2 }2%
*  wytrzymato$¢ na rozrywanie > 100 kPa A £ 0,036 W/mK
¢ klasa reakcji na ogien E
Polistyren ekstrudowany XPS:
e wspotczynnik przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK
e klasa reakcji na ogien F
e naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym o 10 kPa > 300
e Srednia osiggana nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T) £ 0,25%
o gesto$¢ 29 - 36 kg/m’
Zaprawa klejowa:
¢ sucha, jednorodna mieszanka koloru biato-kremowego bez zbrylen i zanieczyszczen
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¢ mechanicznych,

e plastycznos$¢ 15 }2cm,

e gestos$c objetosciowa po zarobieniu wodg 1,80g/cm3 }5%,

e odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8mm,
e przyczepnosé do betonu 20.50MPa (w stanie powietrzno-suchym),

e przyczepnos$é do styropianu 20,10MPa.

Siatka z wtdkna szklanego:
e zgodna z PN-92/P-05010,
e szerokos$¢ tkaniny 100+2,0cm,
* masa powierzchniowa >145g/m2
e surowiec — przedza szklana,
¢ ilos¢ nici: osnowa 48 }1 dm, watek 16 }1 dm,
* sita zrywajaca po niemniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek - 2150daN/5cm,
e wydtuzenie przy zarwaniu nie wiecej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek < 3,5%.

Tynki zewnetrzne - wyprawy tynkarskie: tynk mineralny, silikonowy lub silikatowy:
¢ na podktadzie zbrojonym siatkg z tkaniny szklanej oraz wzmocnieniami naroznikéw
e profilami aluminiowymi z siatkg z wtdkna szklanego,

e Srednioziarnisty, gr. 1.0mm,

e wstepne schniecie 4-6h, petne schniecie: ok. 12h,

e o fakturze baranek,

¢ wyglad zewnetrzny: ciekta jednorodna masa bez obcych wytracen,
e odporny na wystepowanie rys skurczowych,

¢ mrozoodpornosé,

e odpornosc na starzenie,

e nierozprzestrzeniajgcy ognia w uktadach ociepleniowych

ZE WZGLEDU NA WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO WSZYSTKIE
ZAPRAWY ORAZ TYNKI MUSZA BYC WODOROZCIENCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGA ZAWIERAC
ROZPUSZCZALNIKOW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH WYMIENIONYCH
SUBSTANCII.

6.8. Parapety zewnetrzne i wewnetrzne

BUDYNEK GtOWNY SZKOtY PODSTAWOWE)J

parter, pietro

Wymianie podlegajg parapety zewnetrzne przy oknach wymienianych . Nalezy zamontowa¢ nowe
parapety z blachy tytan-cynk o gr. min. 0,6mm., ze spadkiem na zewnatrz min. 15%. w kolorze
ciemnobrgzowym, zgodnym z istniejgcymi przy oknach juz wymienionych. Parapety powinny
wystawac poza lico Sciany, co najmniej 50 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Pod nowymi parapetami, utozy¢
warstwe styropianu grafitowego o gr. 3cm

piwnica, poddasze

Zachowad istniejgce parapety, oczyscic, uszkodzenia i ubytki uzupetnié.
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LACZNIK | SALA SPORTOWA

Wymianie podlegajg wszystkie parapety zewnetrzne. Nalezy zamontowac nowe parapety z blachy
tytan-cynk o gr. min. 0,6mm., ze spadkiem na zewnatrz min. 15%. w kolorze ciemnoszarym.
Parapety powinny wystawaé poza lico $ciany, co najmniej 50 mm i powinny by¢ wykonane w taki
sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Pod nowymi parapetami,
utozy¢ warstwe styropianu grafitowego o gr. 3cm

6.9. Drobne elementy elewacyjne
Drobne elementy wyposazenia elewacji nalezy na czas robdt zdemontowadé. Po zakoriczeniu prac
nalezy je ponownie zamontowac lub wymienié¢ na nowe, wg wytycznych inwestora. Elementy w
ztym stanie technicznym wymienié.

6.10. Kratki wentylacyjne
Projektuje sie demontaz starych kratek wentylacyjnych i montaz nowych stalowych. Nawietrzak
sktada sie z trzyczesciowej ocynkowanej rury, uchylnej aluminiowej kratki, gumowej uszczelki oraz
zewnetrznej aluminiowej kratki z przeciwdeszczowym wykonczeniem w kolorze zgodnym z
kolorem rur i rynien spustowych.

6.11. Kominy
Wykonaé naprawe komindéw polegajaca na wymianie starych tynkéw, uzupetnienia ubytkéw oraz
demontazu starych i montazu nowych czap kominowych ze spadkiem i kapinosem. Kominy
otynkowad oraz pomalowa¢ farbami zewnetrznymi.

6.12. Oprawy oswietleniowe
Na czas robdt nalezy zdemontowac oswietlenie zewnetrzne. Po wykonaniu wyprawy nalezy
zamontowac nowe oprawy oswietleniowe wg wytycznych inwestora lub zamontowac istniejgce
po wczeséniejszym oczyszczeniu.

6.13. Prace towarzyszgce wymianie instalacji C.O.
Nalezy wymieni¢ istniejgcg instalacje C.0. na nowa zgodnie z odrebnym opracowaniem
branzowym. Po wykonaniu nowej instalacji $ciany nalezy wyprawié, zagruntowac i pomalowac na
kolor tozsamy z istniejgcym. Sciany pomalowa¢ na catej powierzchni wykonanego wykoAczenia.

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania - wg odrebnego opracowania branzowego.

6.14. Okablowanie

Istniejgce okablowanie znajdujgce sie na elewacji prowadzi¢ nalezy zdemontowac i nastepnie
zabezpieczy¢ rurami elektroinstalacyjnymi karbowanymi NRO - samogasngcymi (peszel PCV)
mocowanymi do $ciany budynku pod izolacja termiczng. Miejsca ztgczy kablowych umiesci¢ nalezy
w szczelnych puszkach rewizyjnych PCV lub ze stali nierdzewnej z wyprowadzonymi drzwiczkami
rewizyjnymi w licu projektowanej powierzchni elewacji. Alternatywnie dopuszcza sie prowadzenie
okablowania na powierzchni elewacji budynku stosujgc systemowe uchwyty montazowe. oraz
zabezpieczajac ztgcza szczelnymi puszkami rewizyjnymi.

6.15. Rynny, rury spustowe i opierzenie z blachy.
Podczas robot termomodernizacyjnych (tgcznik, sala sportowa) nalezy zdemontowac rynny, rury
spustowe wraz z czyszczakami oraz opierzenie z blachy. Nastepnie po zakoriczeniu robét nalezy
zamontowac nowe rynny i rury spustowe o przekrojach zgodnych z istniejgcymi. Rynny i rury
spustowe wykonac z blachy tytan-cynk w kolorze ciemnoszarym. Projektuje sie nowe opierzenia,
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obrébki blacharskie attyk i kominéw z blachy tytan-cynk w kolorze ciemnoszarym. Elementy

obrébek blacharskich nalezy taczy¢ ze sobg za pomocg elastycznego kleju.

6.16. Zadaszenie nad wejsciem do piwnicy - budynek tacznika
Nalezy wyremontowac istniejgce zadaszenie nad wejéciem do piwnicy (budynek facznika). Sciane
podtrzymujaca zadaszenie nalezy ociepli¢ styropianem EPS 80-036 FASADA o grubosci 13 cm —
wspdtczynnik przenikania ciepta A<0,036 [W/mK]. Pokrycie daszku nalezy oczysci¢ , pokry¢ dwoma
warstwami papy termozgrzewalnej oraz wykona¢ nowg obrébke blacharska z blachy tytan-cynk w
kolorze ciemnoszarym.
Alternatywnie jako zalecenie projektowe, proponuje sie wykonanie nowego zadaszenia
systemowego o konstrukcji aluminiowej po uprzednim demontazu catej konstrukcji zadaszenia -
wg odrebnego opracowania.

6.17. Instalacja odgromowa

Ze wzgledu na jej zty stan techniczny, istniejgcy instalacje odgromowa na budynku tacznika i sali
sportowej, nalezy wykonaé jako nowa. Prace demontazowe istniejgcej wykonywaé etapami
stosowanie do prowadzonych prac ociepleniowych, tak aby zapewni¢ przynajmniej czesciowa
ochrone odgromowg podczas modernizacji. Zwody poziome wykonac z drutu FeZn fi 8. Przewody
odprowadzajgce z drutu j.w. prowadzi¢ w ocieplenie w rurkach grubosciennych, zastosowac zt3cza
kontrolne wnekowe na wysokosci 0,3 m od gruntu. Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z
istniejgcym uziomem otokowym. Sprawdzi¢ rezystancje uziomu instalacji odgromowej. Jesli
rezystancja uziomu przekracza wartos¢ 10 omdéw nalezy uziom otokowy uzupetni¢ o uziomy
gtebinowe.

Na czas wykonywania prac termomodernizacyjnych, istniejgce elementy instalacji odgromowe;j
(przewody odprowadzajgce, zwody, wsporniki) na budynku, zdemontowac. Po zakonczeniu prac
wykonaé nowg z dostosowaniem jej do aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw.

Podstawowe zasady ochrony przed zagrozeniem zawarto w normie ochrony odgromowej, w ktorej
stwierdzono, ze , wszystkie urzqgdzenia dachowe z materiatéw izolacyjnych lub przewodzgcych,
ktore zawierajq wyposazenie elektryczne i/lub stuzqce przetwarzaniu informacji, powinny
znajdowac sie w przestrzeni ochronnej uktadu zwoddw”. Okreslajgc obszary przestrzeni
chronionych tworzonych przez naturalne elementy konstrukcyjne obiektow lub uktady zwoddéw
urzgdzenia piorunochronnego LPS (Lightning Protection System) nalezy uwzgledni¢ wymagania
dotyczgce kqtow ochronnych oraz odstepow izolacyjnych.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ochrone odgromowg anten, komindw, itp.

Do wykonania LPS zalecane jest stosowania materiatéw zestawionych w tablicy 10 (wg normy PN-
EN 62305-3) lub innych o réwnowaznych wtasciwosciach mechanicznych, elektrycznych i
chemicznych.

Nalezy wykonaé sprawdzajgce pomiary elektryczne nowej instalacji odgromowe;.

Projekt instalacji odgromowej wg odrebnego opracowania (poza zakresem zawartym w SIWZ)

WSZELKIE PRACE MONTAZOWE, REMONTOWE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA
PRODUCENTA Z UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA.
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6.18. Wptyw obiektu na sSrodowisko oraz zdrowie ludzi i obiektéw sasiednich
Przedmiotowy budynek nie oddziatuje negatywnie na Srodowisko tym samym nie stanowi
zagrozenia dla niego jak i dla ludzi, i sgsiednich budynkéw. Prowadzone prace budowlane na
obiekcie nie wymagajg sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajoéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko.

6.19. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zakres prac projektowych przedstawiony w dokumentacji nie bedzie oddziatywat na
sgsiadujgce dziatki. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto
nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

6.20. Prace remontowe i zwigzane z nimi uregulowania prawne w zakresie
ochrony ptakow
Z przepisow prawa wynika koniecznos$¢ uwzgledniania obecnosci ptakéw w budynkach w trakcie
prowadzenia prac remontowych. Podczas prac inwentaryzacyjnych w elewacji budynku nie
stwierdzono zadnych ubytkéw ani szczelin, w ktérych mogtyby gniazdowadé ptaki.

7. WARUNKI OCHRONY POZAROWE)J

PROWADZONE PRACE NA OBIEKCIE NIE STANOWIA ODBUDOWY, ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY,
NADBUDOWY ANI ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA, NIE WPROWADZAJA ZMIAN DOTYCZACYCH DROG
POZAROWYCH ANI NIE INGERUJA W ISTNIEJACE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ. W ZWIAZKU
Z TYM ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA 30 LIPCA 2009R.
ZMIENIAJACE ROZPORZADZENIE W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLEDEM
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ (Dz.U. Nr 119, poz. 998 z 2009r.) NIE NAKtADA OBOWIAZKU
UZGADNIANIA  PROJEKTU POD  WZGLEDEM ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI _ OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE).

7.1. Dane ogdlne
Budynek gtowny
Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne wraz z poddaszem nieuzytkowym oraz kondygnacje
podziemng. Zaliczany do grup wysokosci - $redniowysoki (SN). Petni funkcje uzytecznosci
publicznej. Zaliczany do kategorii ZL lll, o klasie odpornosci budynku "C".

Skrzydto szkoty oraz sala gimnastyczna

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz jedng kondygnacje podziemng. Zaliczany do
grup wysokosci - niski (N). Petni funkcje uzytecznosci publicznej. Zaliczany do kategorii ZL Ill,
o klasie odpornosci budynku "D".

7.2. Ocena zagrozenia wybuchem
W obiektach nie przewiduje sie materiatdw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, tak wiec
brak jest stref zagrozenia wybuchem.
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7.3. Warunki zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego
System docieplania musi by¢ klasyfikowany jako wyrdéb niepalny, niekgpigcy i nieodpadajacy pod
wptywem ognia tj.: minimum A2-s1-d0. Zastosowanie rozwigzania systemowego posiadajgcego
aprobate ITB zapewni wtasciwa ochrone przeciwpozarowg ocieplenia.

UWAGI:

a. INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W TRAKCIE REALIZACII
WYJASNIENIA BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

b. WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | , TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO -
MONTAZOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB.

c. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM | WYKONCZENIEM POWIERZCHNI WYKONAC
ZGODNIE Z WARUNKAMI OKRESLONYMI W SWIADECTWIE ITB DLA PRZYJETEGO SYSTEMU.

d. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ
PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden

Poznan, listopad 2015r. 26 |Strona



SZKOtA PODSTAWOWA NR 1 przy ul. Lutostawskiego 23 w Stupsku
8. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat:

Obiekt:

Kategoria
obiektu

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka
Projektowa:

Projektant

Data
opracowania:

Aktualizacja audytow energetycznych i dokumentacji
projektowej termomodernizacji jedenastu placowek
oswiatowych w Stupsku dla zadania inwestycyjnego pn.
Poprawa efektywnosci energetycznej Obszaru
Funkcjonalnego Miasta Stupska poprzez
termomodernizacje budynkow.

SZKOtA PODSTAWOWA NR 1
PRZY ULICY LUTOStAWSKIEGO 23 W StUPSKU

IX

ul. Lutostawskiego 23, 76-200 Stupsk
dz. nr ewid. 621/5, obreb 13

Miasto Stupsk
Plac Zwyciestwa 3
76-200 Stupsk

"Minter" Michat Walczak
ul. Agrestowa 25
62-070 DABROWA

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
WP-0IA/OKK/UpB/28/2011
Os. Stefana Batorego 58, 60-687 Poznan

11.2015
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Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamdwienia jest dokumentacja projektowa - Aktualizacja audytow energetycznych i
dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placéwek os$wiatowych w Stupsku dla
zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywnosci energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta
Stupska poprzez termomodernizacje budynkéw; dla obiektu Szkoty Podstawowej nr 1 przy ulicy
Lutostawskiego 23, 76-200 Stupsk, dz. nr ewid 621/5, obreb 13, w zakresie wg SIWZ.

Zakres projektowy obejmuje:

¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do prowadzenia prac
termomodernizacji,

e ocieplenie $cian fundamentowych z hydroizolacjg pionowa

e ocieplenie stropu poddasza (budynek gtowny)

e ocieplenie scian nadziemnych (budynek tgcznika i sali sportowej)

e ocieplenie stropodachu niewentylowanego (budynek facznika i sali sportowej)

e czeSciowg wymiane stolarki okiennej

e czeSciowa wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej

¢ renowacje stolarki drzwiowej zewnetrznej (budynek gtéwny)

e wymiana parapetéw zewnetrznych

e wymiane rynien i rur spustowych (budynek tacznika i sali sportowej)

¢ wykonanie nowych obrdbek blacharskich

¢ remont daszku nad wejsciem do piwnicy tgcznika

¢ wykonanie nowej instalacji odgromowej (budynek tgcznika i sali sportowej)

¢ wykonanie nowej opaski wokét budynku

e impregnacje istniejgcej drewnianej konstrukcji dachu nad czescig budynku gtéwnego

e wymiane i modernizacje instalacji sanitarnych C.0. (zawarta w opracowaniu branzowym)

¢ roboty odtworzeniowe po wykonanych pracach

* remont kominéw
Zalecenia projektowe:

¢ wykonanie nowego zadaszenia nad wejsciem do piwnicy

e balustrady do czyszczenia i przemalowania na kolor ciemnoszary, tozsamy z
kolorem rur i rynien spustowych

e uzupetnienie ubytkéw w tynku na elementach konstrukcyjnych podestu i schodéw
oraz przemalowanie zgodnie z rysunkami Elewacji - projekt

e prace remontowe elewacji budynku gtéwnego szkoty podstawowej - zaleca sie
wykonanie  oczyszczenia  elewacji, uzupetnienie  ubytkow w  detalu
architektonicznym, uzupetnienie sztukaterii w technice oryginalnej (wg.
oryginalnych profili) oraz opasek wokét okien, cokotu.

e projekt przebudowy konstrukcji dachu nad bibliotekg (wg odrebnego opracowania)
Wykonanie termomodernizacji stropu poddasza budynku gtéwnego bedzie mozliwe
po wczesniejszym przebudowaniu konstrukcji dachu nad pomieszczeniem biblioteki
wg odrebnego opracowania zgodnie z decyzjg nakazowg nr ZMD -
1.5143.27.2015.MK z dnia 21.07.2015r.

Oznakowanie miejsca budowy

Miejsce budowy nalezy oznakowaé w nastepujgcy sposob:
- teren budowy wydzieli¢ zabezpieczajg przed wejsciem osdb postronnych i wyposazy¢ w tablice
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informacyjna;

- teren oznakowac stosownymi tablicami ostrzegawczymi;

- zapewnic oswietlenie terenu lampami elektrycznymi;

- oznakowad drogi ewakuacyjne;

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na terenie dziatki

Teren wyznaczony geodezyjnie pod budownictwo uzytecznosci publiczne;j.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzad zagrozenie

bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
nie dotyczy
Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych mogg mie¢ miejsce
podczas:

Prac budowlanych na wysokosciach (drabiny, rusztowania);

Stosowania elektronarzedzi podczas prac wykonczeniowych i instalacyjnych.

Ponadto zagrozenia moga wystepowac podczas:

- upadek z wysokosci,

- uraz oczu, np. przy przebijaniu otwordw lub wykuwaniu gniazd lub spawaniu,

- uraz ciata lub oczu przy cieciu rur,

- wybuch przy spawaniu lub cieciu metali aparatem acetylenowo — tlenowym,

- pochwycenie pracownikéw przez czesci obracajace sie przy uzywaniu elektronarzedzi, wybuch
par rozpuszczalnikow farb i lakieréw,

- zachlapania ciata i oczu zaprawg tynkowg lub materiatami malarskimi,

- zagrozenie powodowane butlami z gazami technicznymi.

Niektére, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia i zdrowia ludzi. W szczegdlnosci moze wystgpi¢ zagrozenie:

- upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 1m;

- spawania instalacji;

- porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi i pracach przy instalacjach
elektrycznych;

- poparzenia.

Pracownikéw budowy — przeszkoli¢ w zakresie zagadnien przeciwpozarowych i BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do robét szczegélnie

niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem robdét kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia

stanowiskowego wszystkich pracownikéw budowy, ze szczegblnym uwzglednieniem:
- zasad pracy na wysokosciach;

- zasad pracy przy uzyciu elektronarzedzi;

- zasad obstugi urzadzen elektrycznych;

- stosowania $rodkéw ochrony osobistej.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- prowadzenia kontroli zgodnosci stosowanych metod pracy z przepisami i stosowania srodkéw
ochrony osobistej;

- kontroli posiadania aktualnych badan lekarskich zatrudnionych pracownikow;

- sprawdzania kwalifikacji i uprawnienn zawodowych zatrudnionych pracownikéw;

- zapoznania pracownikéw z planem bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Przeprowadzone szkolenia i instruktaze nalezy potwierdzi¢ pisemnie, wskazujac ich zakres, rodzaj,
date i wykaz oséb uczestniczacych.
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Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robét, szczegdlnie niebezpiecznych, wykonawca

zobowigzany jest:

- zaznajomic¢ pracownikow z zakresem obowigzkdéw czynnosci,

- zaznajomic pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich praca
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Wskazania srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcych z

wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w

tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki
ochrony zdrowia. Przed rozpoczeciem budowy nalezy wydzieli¢ teren budowy i opisa¢ sposoby
ewakuacji na wypadek zagrozen. Teren budowy nalezy wyposazy¢é w gasnice przenosne
proszkowe ABC 4 lub 6kg i gasnice sniegowe (CO,) 5kg. Maksymalna odlegtos¢ od miejsca pracy do
stanowiska z gasnicami nie moze przekracza¢ 30m.Teren budowy nalezy wydzieli¢ w celu
uniemozliwienia dostepu oséb postronnych. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
0s0b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W przypadku powstania pozaru nalezy przystgpi¢ do akcji gasniczej, wykorzystujgc gasnice
przenosne. Nalezy rdwniez zawiadomic jednostke gasniczo-ratowniczg PSP pod nr 998 lub 112. W
sytuacji wysokiego zagrozenia wynikajgcego z powstatego pozaru nalezy ewakuowaé sie w
bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami okreslonymi podczas szkolenia z zakresu ochrony
przeciwpozarowe;j.

Wytyczne do wykonywania robét budowlanych

- teren, na ktérym odbywa sie budowa nalezy wydzieli¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi i
oswietlic,

- przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy:

- teren wydzieli¢ jak wyzej;

- zapoznaé pracownikéw z programem budowy;

- przeszkoli¢ pracownikéw zakresie bezpieczeristwa pozarowego BHP.

- na terenie budowy zabrania sie:

- wykonywania czynnosci, ktére moga spowodowad pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnianie
prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji;

- uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikdw mogacych zainicjowac
zapton wystepujgcych materiatdéw w miejscach wystepowania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, w strefie zagrozenia wybuchem (butle z acetylenem podczas prac spawalniczych);

- uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z

przeznaczeniem albo warunkami okre$lonymi przez producenta;

- uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podiozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okresSlonymi przez
producenta;

- przechowywanie materiatow palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i instalacji,
ktorych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewac sie do temperatury przekraczajgcej 373,15 K
(100°C), od linii kablowych o napieciu powyzej 1kV, przewoddw uziemiajgcych oraz przewoddw
odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni pradu elektrycznego,
przewoddw elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400V;
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- instalowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak wytgczniki,

przetgczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza podtoza przed zapaleniem;

- sktadowania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowli;

- uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic i hydrantow zewnetrznych, wyjsc
ewakuacyjnych.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w:

- energie elektryczng oraz ujecie wody do celéw socjalnych i produkcyjnych;
- zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikéw budowy;
- miejsce sktadowania $mieci i odpaddw socjalnych i poprodukcyjnych.

UWAGA!!!
KIEROWANIE BUDOWA MOZE BYC POWIERZONE WY{ACZNIE OSOBIE POSIADAJACE) STOSOWNE
UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W ,,PRAWIE BUDOWLANYM”.

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
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