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STT - WYMAGANIA 
 

1. WSTĘP 
 

Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne zawiera zakres określeń i wymagań wspólnych dla całości 
zagadnień dotyczących wykonania i odbioru robót, które wiążą się z tematem projektu i wykonania  
przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do istniejącego budynku użytkowego ( pawilonu handlowego ) 
przy ul. Owocowej w Zielonej Górze dz.nr 177/5 obręb 0030. 
Specyfikacja techniczna / na roboty technologiczne STT / jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z technologią wykonania robót. 
 

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STT. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja STT obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji technologicznych w obiekcie j.w.  
Roboty wyspecyfikowano z podziałem na następujące elementy : 
Przyłącze wodociągowe; 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej; 
 

3. UWAGI OGÓLNE 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową/Projektem Technicznym/ Specyfikacją Techniczną/ i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

4. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 
 

Podstawą wy konania i wyceny robót jest Dokumentacja Projektowa /Projekt Techniczny, ST. 
Wymagania zawarte w każdym opracowaniu są obowiązujące dla wykonawcy. Wymagania zawarte w 
ST mają priorytet w stosunku do Projektu Technicznego. W przypadku rozbieżności wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, lecz o ich zauważeniu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona korekty. Wszystkie wykonane roboty i 
zabudowane materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową /DP/ a także ogólnie obowiązującymi 
przepisami. 

5. MATERIAŁY I SPRZĘT 
 

Cechy materiałów i elementów instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi normami. Materiały 
przeznaczone do zabudowy powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną a urządzenia certyfikat 
ze znakiem bezpieczeństwa. Wykonawca zadba, aby materiały przetrzymywane na budowie do czasu 
użycia były zabezpieczone i nie pogorszyła się ich jakość .Wykonawca jest zobowiązany do używania 
właściwego i sprawnego sprzętu, niepowodującego pogorszenia jakości robót. Sprzęt powinien 
odpowiadać pod względem typu i jakości projektowi organizacji robót zaakceptowanemu przez 
Inspektora nadzoru. 

6. OBMIAR ROBÓT 
 

Nie dotyczy 
 
 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płatność zgodnie z zapisami umowy 
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8. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

Poniżej przedstawiono podstawowe wymagania dla rur, łączników, spoiw, armatury i urządzeń  
stosowanych do wykonywania instalacji. Spełnienie nakładanych na te wyroby wymagań zapewnia 
zachowanie odpowiedniej trwałości każdego elementu instalacji w warunkach jej pracy i umożliwia 
poprawny montaż całej instalacji, a przede wszystkim - odpowiednią jakość połączeń. Wyroby, z których 
wykonywana jest instalacja, powinny niezależnie od ich producenta, odpowiadać wymaganiom 
określonym w poniżej wymienionych dokumentach, co pozwoli na ich uniwersalne stosowanie w każdej 
z wymienionych powyżej instalacji. Potwierdzeniem spełnienia wymagań określonych odpowiednimi 
normami czy aprobatami technicznymi jest - zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami  
wprowadzonymi ustawą Prawo budowlane - dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. Dokumentem dopuszczającym wyroby do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie mogą być:  
 

1 - certyfikat zgodności z Polską Normą bądź z aprobatą techniczną (o ile na dany wyrób nie wydano 
Polskiej Normy). Certyfikat wydaje jednostka uprawniona (akredytowana) przez Polskie Centrum 
Akredytacji  
2 - deklaracja zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Deklarację  zgodności wydaje 
producent wyrobu bądź upoważniony przez niego przedstawiciel. Ponadto, dla wyrobów (rur, łączników,  
lutu) stykających się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi wymagany jest Atest Higieniczny 
wydawany przez Państwowy Zakład Higieny. Dotyczy to praktycznie wszystkich wyrobów, w stosunku, 
do których przedstawiono wymagania w niniejszym opracowaniu. W kraju do wydawania aprobat 
technicznych w zakresie wyrobów stosowanych w instalacjach sanitarnych i ogrzewczych upoważniony 
został (rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Centralny Ośrodek Badawczo - 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, a w zakresie wyrobów stosowanych w instalacjach 
gazowych na paliwa gazowe, Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. COBRTI INSTAL jest 
również jednostką akredytowaną w zakresie prowadzenia certyfikacji wyrobów, które służą do 
wykonywania instalacji z miedzi. Wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie 
z rozporządzeniem powinny być oznakowane znakiem budowlanym B lub znakiem CE. System ten to 
również certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności (przy udziale strony trzeciej lub bez jej udziału) z 
dokumentami odniesienia: zharmonizowaną normą europejską lub europejską aprobatą techniczną lub 
krajową .Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano – 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. Odstępstwa od 
projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 

WYKONANIE ROBÓT 
 

 Roboty demontażowe 
 - Demontaż istniejącej instalacji WOD-KAN wykonywany będzie bez odzysku elementów. 
- Rurociągi stalowe i żeliwne należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na  
  wyniesienie z budynku i transport. 
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- Materiały uzyskane z demontażu należy wywieźć zgodnie zzapisami umowy. 
 

11. Instalacja wod-kan. 
 

 MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 

 Przewody 
Instalacje wodociągowe w budynku wykonać z rur wielowarstwowych Pe-Xc/Al/PE-X o średnicy 16x2,2 
Instalacje łączymy mosiężnymi łącznikami zaciskowymi odpornymi na odcynkowanie (montowane w 
miejscach niedostępnych) oraz złączek mosiężnych do połączeń skręcanych montowanych w miejscach 
dostępnych ( przy zaworze odcinającym). 
 Instalację kanalizacji wykonać z rur kanalizacyjnych PVC lub PP łączonych metodą wciskową na 
uszczelki wargowe.  Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
 

 Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową. 
 

 WYKONANIE ROBÓT 
 Montaż rurociągów 

Rurociągi łączone będą przez kształtki zaciskowe.  Przed układaniem przewodów należy sprawdzić 
trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenia 
przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy 
sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz 
czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
przecinanie rur, 
założenie tulei ochronnych, 
ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonać żadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 
ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna  
być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 
oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych, co najmniej, co 3,0 
m dla rur o średnicy 15 – 20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany, co najmniej 
jeden uchwyt. Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralna grub. 50mm. 
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
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 Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonywany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 

 Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie 
odpowietrzyć.  
 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i  
przemysłowe. W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 
przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót, 
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wykonane przez 
dostawców materiałów), 
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową  
protokoły odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
protokoły badań szczelności instalacji. 
 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji Wodociągowych Wymagania Techniczne COBRTI 
Instal Zeszyt 7. 
 
 
 
 
 
 

12. Przyłącze wodociągowe 
 

Stosowane materiały. 
 

Wszystkie  użyte  do  budowy  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania w budownictwie. 
Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład a także 
wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących 
obniżenie trwałości sieci. Do budowy przyłącza wodociągowego wykorzystać rury ciśnieniowych PE 100 
SDR 17. 
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 Przewody i armatura sieci wodociągowej. 
 

Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy 
spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Rury,  kształtki,  
uszczelki  i  armatura  przewodów  powinny  być  składowane  zgodnie z zaleceniami producentów, w 
miejscach zapewniających im czystość.  Rury, kształtki i armatura powinny być zabezpieczone przed 
wewnętrznym zanieczyszczeniem. Zmiana kierunku i odgałęzienia przewodu. Przy zmianie kierunku i 
na odgałęzieniach przewodu powinny być stosowane kształtki producenta rur.  Zabezpieczenie przed 
rozsunięciem rur, zwłaszcza łączonych kielichowo powinno być wykonane:  

-  na zmianach kierunków,  

-  na końcówkach przewodów,  

-  na odgałęzieniach.  

 Do zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem, powinny być stosowane:  

-  bloki oporowe,  

-  kotwienia,  

-  opaski łączące złącza kielichowe.  
Bloki oporowe powinny być oparte o nienaruszony grunt. Na  terenach  górzystych,  tj.  o  znacznym  
spadku  powinno  być  przewidziane zabezpieczenie przed przemieszczaniem rur. Przewody powinny 
być ułożone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku. Odchylenia spadku nie 
mogą spowodować spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.  
 

Kontrola i badania przy odbiorze. 
 

Kontrola wykonania. 
 

Kontrola wykonania sieci wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. Należy 
sprawdzić:  
-  wytyczenie osi przewodu,  
-  szerokość wykopu, 
-  głębokość wykopu,  
-  odwodnienie wykopu, 
-  szalowanie wykopu,  
-  zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
-  odległość od budowli sąsiadującej,  
-  zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
-  rodzaj podłoża,  
-  rodzaj rur, kształtek i armatury,  
-  składowanie rur, kształtek i armatury, 

-  ułożenie przewodu, bloki oporowe,  
-  zagęszczenie obsypki przewodu, 
-  szczelność przewodu,  
 
-  zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu,  
-  armaturę w studzienkach i komorach wodociągowych, 
-  przewody ułożone nad terenem,  
-  przewody ułożone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem, 
-  zabezpieczenie przewodu przed korozją, 
-  przyłącza wodociągowe,  

-  wyniki płukania i dezynfekcji przewodów.  
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0ś  przewodu powinna  być  zgodna  z  wytyczeniem  wykonanym  przez  geodetę w dowiązaniu do 
punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spełnieniu wymagań rozporządzenia. 
Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z tabelą, natomiast maksymalna szerokość wykopu 
nie powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie. Głębokość wykopu, powinna być zgodna z 
głębokością określoną w projekcie. Dno wykopu powinno być  wyrównane  do  wymaganego  spadku,  
zgodnie  z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów ustalonych przez geodetę. Wykop 
powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób  obniżenia  
poziomu  wód  gruntowych  powinien  być  wykonany  zgodnie z dokumentacją.  Natomiast  przed  
napływem  wód  opadowych powinien  zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. Szalowanie 
ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli projekt nie przewiduje inaczej szalowanie 
to, powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. W obrębie klina odłamu 
niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli komunikacja odbywa się w 
obrębie klina odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. 
Odległość  budynków  od  przewodów  sieci  wodociągowej  określa  tablica 4: Zmniejszenie  tych  
odległości,  wymaga  każdorazowo  opracowania  odpowiedniego zabezpieczenia, które powinna 
zawierać dokumentacja techniczna. Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z 
wykopem, powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na 
ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie 
przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Podłoże pod rurociągi może być: 
naturalne, naturalne z podsypką lub wzmocnione. Podłoże naturalne występuje, jeżeli mamy do 
czynienia z drobnouziarnionym gruntem. Podłoże naturalne z podsypką występuje, jeżeli mamy do 
czynienia z innym rodzajem gruntu, np.: skalistym lub twardym, a także, jeżeli materiał rur, zgodnie z 
warunkami technicznymi producenta, wymaga określonego rodzaju podsypki. Podłoże wzmocnione 
występuje, jeżeli mamy  do  czynienia  z  gruntem  niestabilnym.  Wzmocnienie  podłoża  może  polegać 
na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonaniu ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
Wybrany rodzaj podłoża określa dokumentacja techniczna. Rury, kształtki i armatura przygotowane do 
montażu, powinny być oznakowane i zgodne z wymogami przyjętymi w dokumentacji technicznej a 
także zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Rury i 
kształtki, zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinny być składowane w położeniu 
poziomym na płaskim i równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być 
zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. Armatura, zabezpieczona przed wewnętrznym 
zanieczyszczeniem, powinna być składowana w pozycji uniemożliwiającej zbieranie się w niej wody. 
Zasuwy i przepustnice powinny być częściowo otwarte lub uchylone. Przewód powinien być ułożony 
zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę.  

Prawidłowość wykonania spawów rur stalowych powinna być sprawdzona zgodnie z dokumentacją. Na 
podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej długości, co najmniej na 1/4 swojego 
obwodu. Na podłożu naturalnym z  podsypką  oraz  podłożu  wzmocnionym,  przewód  powinien  być  
ułożony  zgodnie z dokumentacją. Przewód powinien być zabezpieczony przed przemieszczeniami, 
blokami oporowymi, w miejscach ustalonych w dokumentacji. Bloki powinny opierać się o nienaruszony 
grunt. Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczana ręcznie 
lub mechanicznie, w zależności od wymogów ustalonych w dokumentacji. Szczelność przewodu 
powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania  

próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa 
(10 bar). W przypadku przewodów o dużych średnicach dla zaoszczędzenia wody użytej przy próbie 
hydraulicznej, można tę czynność połączyć z przeprowadzeniem dezynfekcji przewodu. Dopuszcza się 
także wykonywanie wstępnej próby ciśnienia wg prPN-EN 805 za pomocą powietrza, jednak 
miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie próby hydraulicznej. Wysokość zasypki wstępnej, tj. 
warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna być mniejsza niż 15 cm. Zagęszczenie zasypki  

wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może  
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odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez 
geologa. Armatura o średnicy DN od 500 mm powinna być montowana w studzienkach lub komorach. 
Armaturę należy osadzić na fundamentach. Armaturę należy łączyć z przewodem za pomocą złączy 
rozłącznych kompensujących lub kompensatorów. Najwłaściwszym napędem do operowania armaturą 
jest trzpień napędowy z kapturem wyprowadzony do powierzchni terenu, zabezpieczony skrzynką. 
Wymiary studzienek lub komór powinny umożliwiać prawidłową eksploatację armatury. Przewody 
ułożone nad terenem o konstrukcji samonośnej, na lub pod konstrukcją nośną, powinny mieć wykonane 
dojścia, umożliwiające sprawdzenie izolacji przewodów i jej zabezpieczenia,  armatury,  kompensatorów  
i  złączy. Przewody budowane metodami bezwykopowymi, ułożone w rurze ochronnej lub wykonane 
przeciskiem albo przewiertem, powinny zaczynać i kończyć się studzienkami lub komorami. Właściwe 
ułożenie przewodu w rurze ochronnej należy zabezpieczyć poprzez pierścienie  z  kołkami  
dystansującymi  lub  innym  rozwiązaniem  przewidzianym w dokumentacji. W studzienkach  lub  
komorach  powinna  być  zamontowana  odpowiednia  armatura. umożliwiająca zamknięcie i 
odpowietrzenie przewodu. Przejścia przewodów przez ściany komory powinny gwarantować 
szczelność. Zabezpieczenia  antykorozyjne  przewodów wykonanych  z  metalu  powinny  być 
wykonane fabrycznie.  W  szczególnych  przypadkach  zagrożenia  korozją  od  prądów błądzących, 
przewody te powinny mieć dodatkowo ochronę katodową. Na  każdym  przyłączu  wodociągowym,  
powinna  być  zamontowana  zasuwa i odpowiedni   zestaw  wodomierzowy,   a  w   instalacji   
wodociągowej   urządzenie zabezpieczające przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody,   
zgodnie z wymaganiami PN-B-01706. Przyłącza o długości powyżej 20 m podlegają próbom 
szczelności. Przyłącza krótsze powinny wykazywać szczelność przy ciśnieniu roboczym. Przed 
włączeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewód wodociągowy należy przepłukać i 
zdezynfekować, a uzyskane wyniki badań bakteriologicznych. 
 

Badania przy odbiorze. 
 

Badania przy odbiorze przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru technicznego  
robót.  Odbiory  techniczne  robót  składają się  z  odbioru  technicznego częściowego dla robót 
zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Odbiór techniczny częściowy Badania przy odbiorze 
technicznym częściowym polegają na :  
-  zbadaniu  zgodności  usytuowania  i  długości  przewodu  z  dokumentacją i inwentaryzacją 
geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 
przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostałych. Dopuszczalne 
odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla  
przewodów z tworzyw sztucznych ± 0,05 m, dla pozostałych ± 0,02 m,  
-   zbadaniu prawidłowości wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji,. -   zbadaniu 
zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji,  

-   zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym przez oględziny izolacji oraz °     punktów 
kontrolnych,  

-   zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, -   zbadaniu przez 
oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,  

-   zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 
podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,  

-   zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją,  

zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,  

-   zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725.  
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Dotyczy to także przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnej i na lub pod 
konstrukcją nośną. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną, (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz 
certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi  rur  i  
armatury, jest  przedłożony  podczas  spisywania  protokółu  odbioru technicznego - częściowego 
(załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka 
przewodu sieci wodociągowej.  Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o 
wykonaniu odbioru technicznego - częściowego. Kierownik  budowy jest  zobowiązany do uczestnictwa 
przy  odbiorze technicznym - częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru 
roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.  
Odbiór techniczny końcowy. 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:  

-  zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją  

   geodezyjną.  

-  zbadaniu  zgodności  protokółów  odbioru:  próby  szczelności,  wyników  badań   

   bakteriologicznych oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  

-  zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodów wodociągowych układanych  

    nad terenem,  

-  zbadaniu rozstawu armatury i jej działania,  

-  zbadaniu szczelności, komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach przez ściany.  
Odbiór techniczny częściowy. Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na : -  zbadaniu  
zgodności  usytuowania  i  długości  przewodu  z  dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla 
przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostałych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych 
ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw 
sztucznych ± 0,05 m, dla pozostałych ± 0,02 m,  
-  zbadaniu prawidłowości wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji, 
-  zbadaniu zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji,  

-  zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym przez oględziny izolacji oraz punktów  

   kontrolnych,  

-  zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,  

-  zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,  

-  zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia   

    podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub   

    nadzorem,  

-  zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z  

    dokumentacją,  

-  zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być  

   drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,  

-  zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725. 
Dotyczy to także przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnej i na lub pod 
konstrukcją nośną. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną, (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz 
certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi  rur  i   

armatury, jest  przedłożony  podczas  spisywania  protokółu  odbioru technicznego - częściowego, który 
stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci  
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wodociągowej.  Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego - częściowego. Kierownik  budowy jest  zobowiązany przy  odbiorze technicznym - 
częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, 
zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, 
przygotować dokumentację powykonawczą.  
Odbiór techniczny końcowy  

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:  

-  zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją  

   geodezyjną.  

-  zbadaniu  zgodności  protokółów  odbioru:  próby  szczelności,  wyników  badań  

-  bakteriologicznych oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  

-  zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodów wodociągowych układanych  

   nad terenem,  

-  zbadaniu rozstawu armatury i jej działania,  

-  zbadaniu szczelności, komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach przez ściany.  
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami odbiorów technicznych   
częściowych   przewodu   wodociągowego,   projektem z wprowadzonymi  zmianami    podczas  
budowy,  wynikami  badań  bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 
wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest  przedłożony  podczas  spisywania  protokółu  odbioru   
technicznego  końcowego, na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci 
wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego końcowego. Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do 
pierwotnego stanu kierownik budowy jest zobowiązany,  przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:  
- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na  budowę  i  
warunkami  technicznymi  wykonania  i odbioru  (w  tym  zgodnie z powołanymi w warunkach 
przepisami i polskimi normami),  

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania -    

ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych Wymagania Techniczne COBRTI 
Instal Zeszyt 3.                          

13. Przyłącza kanalizacji sanitarnej 
 

MATERIAŁY 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację inspektora nadzoru. 
 

RURY KANAŁOWE i STUDZIENKI 
Do budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej stosuje się następujące materiały: 
- rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U.  
kanalizacyjnych z ścianką litą, klasy „S” (SDR34,SN8) 
 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej. Kontrola związana z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy 
PN–92/B–10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną  
  



 
SPECYFIKACJA TECH. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI 

SANITARNEJ  DO BUDYNKU UŻYTKOWEGO ( PAWILON HANDLOWY) PRZY UL.OWOCOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE 
DZ.NR 177/5 OBREB 0030. 

 

 

fazę robot uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić  
badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z 
Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża 
wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i 
infiltrację, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozją, wykonania wylotów, separatorów. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i 
elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów. Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest 
zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada  wymaganiom normy  
PN 86/B–02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN–81/B–03020 rodzaju i stopnia 
agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej 
zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać 
przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału 
użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm 
w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. Badania nasypu stałego sprawdza się do 
badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN–77/8931–12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 
Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym 
grubość podłoża należy wykonać w trzech  wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z 
dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i 
głębokość ułożenia podłoża. Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez 
porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na 
podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z 
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne. Badania w zakresie przewodu, korytek odpływowych do liniowego odwodnienia, 
studzienek separatorów obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z 
dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w 
planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i 
wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur, na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania 
połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. Badanie szczelności 
odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, 
napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić 
kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności 
należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać  
badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. Badanie szczelności odcinka przewodu na 
infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody 
gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić 
odczyty, co 30 min. położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych 
studzienek. Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz 
po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na 
infiltrację. Izolację powierzchniową przewodu i studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem 
drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez  
oględziny zewnętrzne. 
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ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN–86/B–02480 ; 
wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony 
podłoża gruntowego wg PN–81/B–03020 ; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe 
wahania poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo – wodnego; uziarnienia warstw 
wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 
wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, 
a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie; 
Dziennik Budowy; 
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie konieczności 
przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane określające 
dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych. 
 

 ZAKRES 
Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 
sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą 
gruntową i z opadów atmosferycznych, 
przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, stopień agresywności, 
wilgotności/, 
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
 podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 
jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz 
atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 
długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 
szczelności przewodów i studzienek na infiltrację; 
materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
izolacji przewodów i studzienek. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami  
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między 
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. 
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ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
 
świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: zgodność wykonania z 
Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i 
odstępstw od Dokumentacji Projektowej; protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień 
dotyczącą usunięcia usterek; aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie  
zmiany i uzupełnienia; protokoły badań szczelności całego przewodu. 
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