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	CZĘŚĆ RYSUNKOWA – SPIS RYSUNKÓW

	
	 

	Lp.
	Nr rys.
	Nazwa rysunku
	Skala

	1
	E-01
	OGRZEWANIE RYNIEN - RZUT KONDYGNACJI +3
	1:100

	2
	E-02
	OGRZEWANIE RYNIEN - RZUT DACHU
	1:100

	3
	E-03
	SZAFKA – SSW1 - SCHEMAT
	

	4
	E-04
	SZAFKA – SSW1 - WYPOSAŻENIE
	

	5
	E-05
	SZAFKA – SSW2 - SCHEMAT
	

	6
	E-06
	SZAFKA – SSW2 - WYPOSAŻENIE
	

	7
	E-07
	ROZDZIELNICA GŁÓWNA - RG1 - SCHEMAT
	

	8
	E-08
	ROZDZIELNICA GŁÓWNA – RG2 - SCHEMAT
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Opis techniczny do projektu elektrycznego.
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INWESTOR:	GDAŃSKIE  TOWARZYSTWO  BUDOWNICTWA  SPOŁECZNEGO  SPÓŁKA  Z O.O.  
UL. WILANOWSKA 2A
00-809 GDAŃSK
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[bookmark: _Toc52376302]PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawą opracowania są:
a) Szczegółowe wytyczne Inwestora, program funkcjonalno-użytkowy, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia międzybranżowe.
b) Umowa na wykonanie prac projektowych.
c) Wizja lokalna w terenie, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacja.
d) Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, normy budowlane, wytyczne projektowania oraz dane z literatury technicznej aktualne dla bieżącego opracowania.
e) Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

[bookmark: _Toc52376303]ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje:
a) Instalacje ogrzewania rynien.

[bookmark: _Toc52376304]NORMY I ROZPORZĄDZENIA
a) Norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
b) Norma N SEP-E-002 „Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej”.
c) Norma N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690).
e) PBUE - Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych.

[bookmark: _Toc52376305]OGRZEWANIE RYNIEN
Na ostatnim piętrze zamontować szafkę SSW1 i SSW2 (lokalizacja szafki zgodnie z rysunkiem E-01) zgodnie z schematem E-03, E-04, E-05 i E-06. Szafkę SSW1 zasilić z RG1 przewodem YnDYżo 3x6 mm2, szafkę SSW2 zasilić z RG2 przewodem YnDYżo 3x6 mm2. RG1 i RG2 doposażyć w wyłącznik nadprądowy C25 1P zgodnie z schematem E-07 i E-08.
Ogrzewaniem rynien wykonać kablem grzejnym 20W/m o podwyższonej odporności na UV zgodnie z rysunkiem E-02. Kable w rynnie układać za pomocą uchwytów systemowych do rynien, a w pionowych rurach spustowych na zawieszanym łańcuch metalowy, do którego przyczepione są uchwyty do rur spustowych.
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[bookmark: _Toc341685864][bookmark: _Toc400014952][bookmark: _Toc52376306]OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania w czasie 5 s dla WLZ oraz 0,4 s dla mieszkań i dla obwodów administracyjnych. Powyższe wymagania zostaną zrealizowane przy pomocy wyłączników nadprądowych i różnicowo-prądowych dla obwodów i bezpieczników topikowych dla WLZ. Instalacja pracować będzie w systemie TN-S. Wszystkie przewody wewnętrzne powinny mieć izolację żyły PE w kolorze zielono-żółtym.
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zrealizowano przez izolowanie części czynnych (ochrona podstawowa) oraz stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
Ochronę przed dotykiem pośrednim zrealizowano przez:
a) samoczynne wyłączenie zasilania – zrealizowane przez przewód ochronny PE i bezpieczniki topikowe oraz wyłączniki nadprądowe,
b) dla obwodów gniazd wtyczkowych wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe o czułości 30 mA,
c) stosowanie urządzeń o II klasie ochronności.
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