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Nr Podstawa Opis rob6t Jm Tlos¢
1 Rozbiorka istniejacej technologii kottowni
1 KNNR-W 4 | Demontaz, wyniesienie, utylizacja. Kotly Zzeliwne wodne lub parowe o mocy znamionowej do 50kW - Rozbidrka
0501/01 kotta (Rx0,5, M=0)
Analogia kociot 1
2 KNNR-W 4 | Demontaz, wyniesienie, utylizacja. Zasobniki ciepta o pojemnosci do 300dm3 - Rozbiérka (Rx0,5, M=0)
0508/01
Analogia szt 1
3 |TZKNBK XVIII | Demontaz, wyniesienie, utylizacja. przewod6w z rur stalowych o $rednicy 32mm taczonych na gwint - Demontaz
4B/73 Analogia |instalacji
m 10
4 | KNR-W 2-15 |Demontaz, wyniesienie, utylizacja. Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej 40dm3
0509/01 szt 1
5 Kalkulacja | Rozbiérka $ciany wraz z wykopem na zewnatrz budynku w celu wykonania dostgpu do transportu urzadzen
wiasna kottowni. kpl 1
2 Roboty montazowe
6 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
1204/02 m2 42,21
7 KNNR-W 4 |Kociot zgazowujacy drewno 18 kW z palnikiem na pellet oraz zbiornikiem min. 140 1 wraz z sterownikiem kotla,
0501/01 sterownikiem pokojowym, czujnikiem pogodowym. Podiaczenie za pomoca czopucha z szybrem
Analogia kociot 1
8 KNNR-W 4 | Zasobniki ciepta o pojemno$ci 300dm3 - Zbiornik CWU stojacy jednowg¢zownicowy z grzalka elektryczna 300 1
0508/01 zaizolowany min. 40 mm
Analogia szt 1
9 KNNR-W 4 | Zasobniki ciepta o pojemnosci 800dm3 - Zbiornik buforowy stojacy zaizolowany
0508/01
Analogia szt 1
10 | KNNR-W 4 |Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych na §cianach w budynkach wraz z izolacja
0405/06
Analogia m 18
11 | KNNR-W 4 Montaz w gotowej tulei termometru
0531/01 szt 7
12 | KNNR-W4 |Montaz w gotowej tulei manometru
0531/02 szt 1
13 | KNNR-W 4 |Zawory przelotowe faczone na gwint (R=0,3)
0525/01
Analogia szt 11
14 | KNNR-W 4 |Zawory zwrotne (R=0,3)
0525/01
Analogia szt 4
15 | KNNR-W 4 |Filtr siatkowy (R=0,3)
0525/01
Analogia szt 3
16 | KNNR-W 4 |Zawory z ztaczka do weza (R=0,3)
0525/01
Analogia szt 1
17 | KNNR-W4  Pompa (R=0,3)
0525/01
Analogia szt 2
18 | KNNR-W 4 |Potaczenie elastyczne roztaczne (R=0,3)
0525/01
Analogia szt 2
19 | KNNR-W 4  Zawdr bezpieczenstwa (R=0,3)
0525/01
Analogia szt 2
20 | KNNR-W 4 |Zawér mieszajacy 3 drogowy z sitownikiem elektrycznym (R=0,3)
0525/01
Analogia szt 1
21 | KNNR-W4 |Naczynie wzbiorcze przeponowe 12 dm3 (R=0,3)
0525/01
Analogia szt 1
22 KNNR 4 Préba zasadnicza (pulsacyjna) szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych
0406/03 préba 1
23 KNNR 4 Dodatek za prébe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
0406/04 mieszkalnych urzadzen 1
24 | KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej 60dm3
0509/01 szt 1
25 Kalkulacja | Odtworzenie $ciany wraz z izolacja zasypaniem, zaggszczeniem i odtworzeniem terenu do stanu sprzed robdt
wlasna kpl 1
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26 Kalkulacja Montaz nasady kominowej obrotowej typu strazak
wlasna kpl 1
27 Kalkulacja | Wykonanie otworu nawiewnego wentylacji wraz z montazem nawiewu oraz zamontowaniem kratki stalowej na
wlasna wentylacji wywiewnej podiaczoczej do komina kpl 1
28 Kalkulacja | Montaz zestawu ochrony powrotu Laddomat 22 lub réwnowazny (kompletny: 3 termometry, pompa, mechanizm
wlasna termostatyczny, 3 zawory odcinajace) kpl 1
29 Kalkulacja | Montaz UPS o mocy pozornej 2000 VA oraz mocy skutecznej 1250 W
wlasna kpl 1
30 Kalkulacja Montaz czujnika tlenku wegla
wlasna kpl 1
31 Kalkulacja |Montaz gasnicy 9kg
wlasna kpl 1
32 | KNNR-W4 |Uruchomienie kottowni c.o. wraz z szkoleniem (R=6h)
0529/02
Analogia kottownia 1
33 | KNNR-W 4 |Przeglad w okresie grzewczym (R=6h)
0529/02
Analogia kottownia 1
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Roboty montazowe




