Okna i $ciana zewnetrzna do

rozbiérki i odbudowania w celu _shw.m_mw wzn
umieszczenia urzadzen CO w 0 powieFZEhi fiin. 200 cm2
: : - 2 [P 30 cm od |podiogi
pomieszczeniu. Nalezy rdwniez
odkopaé $ciane zewnetrzng na _ M— 4
gtebokosé 1,5m, a po odbudowie
$ciany i okien, zaizolowaé zasypag i ) [T Kanal wywiewny
zagesci¢ i odtworzy¢ teren do stanu (.
sprzed prac. — _H_
Nr Nazwa elementu
, HD Kanat dymolwy 1 Kociot na paliwo state
[ © | 2 Zbiornik CWU
Kottlownia P8O 3 Zbiornik buforowy
AO.NA m? .m .%, (]| 4 Zbiornik na pellet
h=225m m W 5 Naczynie wzbiorcze przeponowe
Komunikacja
6,44 m?
h=225m Pom. gosp.
3,33 m?
h=225m

Nazwa zamierzenia budowlanego: Wymiana #rédfa ciepta | Nr rysunku: Skala:
w budynku mieszkalnym Nadle$nictwa Ko$cierzyna
Le$niczéwka Ludwikowo
Tytut rysunku: H 1:50
Jytuf rysunku:
Lokalizacja urzadzer w kottowni
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