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Sprawa nr ZP/35/2021
       Załącznik nr 9 do SWZ
1. Zamawiający.
34. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, ul. Krakowska 11b, 35-111 Rzeszów woj. podkarpackie.

2. Przedmiot Zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku biurowo-sztabowego nr 1 przy ulicy Okrzei 3, 37 – 700 Przemyśl”;
Należy opracować dokumentację projektowo – kosztorysową składającą się, w szczególności z: projektu budowlanego, projektu technicznego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu nakładczego (przedmiar i kosztorysy dodatkowo dostarczyć na nośniku elektronicznym w wersji edytowalnej), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) dla robót objętych projektami, uzyskać wymagane prawem pozwolenia i decyzje administracyjne, w szczególności pozwolenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu i inne uzgodnienia konieczne do wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Przemyślu na terenie zamkniętym w rozumieniu Prawa budowlanego. Budynek usytuowany na działce nr 1787/1 obr. ewid.: 0205 Przemyśl, ul. Okrzei 3, 37 – 700 Przemyśl. 

Budynek przeznaczony będzie dla nowo formowanego 36 batalionu lekkiej piechoty 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. 
3. Zakres usługi objętej szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ).
Przedmiotem zakresu usługi objętej SOPZ jest wykonanie: „dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku biurowo-sztabowego nr 1 przy ulicy Okrzei 3, 37 – 700 Przemyśl” składającej się, w szczególności z: projektu budowlanego, projektu technicznego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i nakładczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).
Oferenci mogą zapoznać się z warunkami i stanem obiektu przed złożeniem oferty. W ramach zadania Wykonawca powinien dokonać oględzin i koniecznych odkrywek oraz wykonać inwentaryzację/ pomiary sprawdzające obiektu budowlanego, dla którego będzie wykonywana dokumentacja projektowa. Po dokonaniu oględzin, odkrywek i wykonaniu inwentaryzacji, należy uszczegółowić zakres prac projektowych. Projekt uzgodnić z Użytkownikiem (3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej) i uzyskać akceptację Zamawiającego. Nadto dokumentację projektową należy uzgodnić w koniecznym zakresie z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z siedzibą w Przemyślu. Zmiany i wytyczne przedkładane przez Zamawiającego w toku prac projektowych, przed wprowadzeniem do dokumentacji projektowej wymagają weryfikacji ich zgodności z zasadami wiedzy technicznej i wszelkimi przepisami. 
Zakres opracowania będzie obejmował, w szczególności:
· dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych i aktualnych norm,

· dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.,

· remont elementów konstrukcyjnych budynku,

· remont fundamentów,
· wykonanie kompleksowej izolacji pionowej ścian i poziomej oraz izolacji podłóg na gruncie,
· remont nadproży – wzmocnić uszkodzone nadproża, zlikwidować pęknięcia i zarysowania ścian oraz sklepień,

· wymianę lub remont stolarki i ślusarki okiennej w całości (100%), drzwi zewnętrznych,
· wymianę lub remont drzwi wewnętrznych,

· remont kominów, dobudowanie brakujących przewodów wentylacji grawitacyjnej i/lub  mechanicznej, do pomieszczeń wentylowanych grawitacyjnie zapewnić nawiew świeżego powietrza z zewnątrz /nawiewniki w stolarce lub nawietrzaki ścienne/, 

· remont więźby dachowej z wymianą zniszczonych i uszkodzonych elementów, impregnacja bio- i ogniochronną,

· remont pokrycia dachowego, nowe łaty i kontrłaty, zamontować ławy i stopnie kominiarskie oraz wyłaz dachowy, zamontować nową instalację odgromową,

· wymianę orynnowania, rury spustowe oraz czyszczaki i przykanaliki,

· termomodernizację budynku: np. tynki ciepłochronne gr. 6 cm, oddychające lub docieplenie od wewnątrz (po akceptacji rozwiązania przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu), 

· wymianę całości obróbek blacharskich, wykonać obróbki blacharskie gzymsów podokiennych,

· wszystkie elementy wtórnie przytwierdzone do elewacji należy zweryfikować i pozostawić jedynie elementy potrzebne, instalacje prowadzone po elewacji schować, 

· remont instalacji elektrycznej, wod.- kan. i c.o., 
· remont instalacji wentylacji,

· wykonanie instalacji klimatyzacji w całym budynku,

· remont pomieszczeń parteru, w tym wymiana podłóg na gruncie z wykonaniem nowych warstw izolacji,

· remont pomieszczeń piwnicy, w tym wymiana podłóg na gruncie z wykonaniem nowych warstw izolacji,

· projekt remontu sanitariatów z wyodrębnieniem strefy damskiej i męskiej lub wykonać osobne węzły higieniczno – sanitarne dla kobiet i dla mężczyzn, w każdym węźle sanitarnym wykonać kabiny prysznicowe w ilości dostosowanej do liczby osób przebywających w budynku (powyższe uzgodnić z Użytkownikiem),
· remont opaski wokół budynku, 

· remont podestów/ schodów wejściowych, 

· remont klatek schodowych,

· remont ciągu komunikacyjnego przy budynku,

· remont obiektów małej architektury ogrodowej znajdujących się w rejonie budynku nr 1,
· remont elementów wykończeniowych, usunięcie zarysowanych i zawilgoconych tynków, złuszczających się powłok malarskich, uzupełnienie ubytków, wykonanie warstw wykończeniowych. 
Wykonawca przeanalizuje konieczność ujęcia w dokumentacji wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia robót po dokonaniu oględzin, odkrywek i wykonaniu inwentaryzacji, biorąc pod uwagę przepisy i zasady wiedzy technicznej, a także w oparciu o uzyskane przed rozpoczęciem prac projektowych wytyczne Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu. Wykonawca zaprojektuje również inne niezbędne roboty tak, aby dokumentacja projektowa była kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a to przeznaczeniu budynku dla zapewnienia miejsc pracy dla żołnierzy nowo formowanego 36 batalionu lekkiej piechoty 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. 
4. Charakterystyka stanu istniejącego i identyfikacja szczegółowych potrzeb remontowych budynku.
4.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
1) Kubatura – 6077 m3;

2) Powierzchnia zabudowy –  800 m2;

3) Powierzchnia budynku netto – 1069 m2;

4) Powierzchnia użytkowa budynku – 763 m2;

5) Powierzchnia dachu – 774 m2;

6) Bieżące przeznaczenie budynku – biurowo-sztabowy;

7) Budynek murowany, podpiwniczony, dwukondygnacyjny;
8) Rodzaj konstrukcji dachu – drewniana;

9) Rodzaj pokrycia dachu – dachówka ceramiczna;

10) Rodzaj konstrukcji budynku – murowana;

11) Rodzaj stropów – konstrukcja drewniana;
12) Rodzaj stropu nad piwnicą – stropy Kleina;

13) Rodzaj ścian: konstrukcja – ściany z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej, ściany fundamentowe budynku ceglano-kamienne, fundamenty kamienne;

14) Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., c.o., cwu, elektryczna, odgromowa oraz teletechniczna.
4.2. Aktualny wykaz pomieszczeń w budynku.
Tabela 1. Pomieszczenia piwnicy – wykaz według dołączonego szkicu (szkic sytuacyjny poziomu piwnic – załącznik nr 1 do SOPZ).
	Nr pom.
	Przeznaczenie pomieszczenia
	Powierzchnia [m2]

	
	klatka schodowa 
	3,67

	
	korytarz
	23,19

	01
	nieużytkowane
	5,45

	02
	nieużytkowane
	7,25

	03
	nieużytkowane
	14,76

	
	korytarz
	15,03

	
	korytarz
	8,01

	04
	nieużytkowane
	18,27

	05
	nieużytkowane
	4,59

	06
	nieużytkowane
	15,45

	
	klatka schodowa
	3,67

	07
	nieużytkowane
	12,40

	08
	nieużytkowane
	21,23

	
	korytarz
	1,01

	09
	nieużytkowane
	8,69

	
	RAZEM
	162,67


Tabela 2. Pomieszczenia parteru – wykaz według dołączonego schematu liniowego (szkic sytuacyjny poziomu parteru – załącznik nr 2 do SOPZ).
	Nr pom.
	Przeznaczenie pomieszczenia
	Powierzchnia [m2]

	
	klatka schodowa
	15,35

	
	korytarz
	47,47

	
	wc
	9,22

	1
	nieużytkowane
	9,04

	2
	nieużytkowane
	17,68

	3
	nieużytkowane
	22,98

	4
	nieużytkowane
	18,1

	5
	nieużytkowane
	17,21

	6
	biuro
	17,98

	7
	biuro
	30,25

	
	korytarz
	10,02

	8
	nieużytkowane
	17,91

	9
	nieużytkowane
	11,14

	
	korytarz
	7,16

	10
	biuro
	16,38

	11
	biuro
	37

	12
	biuro
	23,05

	13
	biuro
	26,86

	14
	biuro
	10,25

	
	wc
	9,86

	
	klatka schodowa
	15,35

	15
	biuro
	14,84

	16
	SUFO
	13,68

	17
	SUFO
	10,13

	18
	nieużytkowane
	12,56

	
	RAZEM
	441,47


Tabela 3. Pomieszczenia I piętro – wykaz według dołączonego szkicu (załącznik nr 3 do SOPZ).

	Nr pom.
	Przeznaczenie pomieszczenia
	Powierzchnia [m2]

	
	klatka schodowa
	15,35

	
	korytarz
	38,55

	
	wc
	9,7

	101
	nieużytkowane
	13,89

	102
	nieużytkowane
	27,98

	103
	elementy bazy mobilizacyjnej
	83,33

	104
	elementy bazy mobilizacyjnej
	43,43

	105
	elementy bazy mobilizacyjnej
	30,36

	
	elementy bazy mobilizacyjnej
	7,8

	106
	elementy bazy mobilizacyjnej
	18,56

	107
	elementy bazy mobilizacyjnej
	18,87

	108
	elementy bazy mobilizacyjnej
	18,62

	109
	elementy bazy mobilizacyjnej
	27,42

	110
	elementy bazy mobilizacyjnej
	23,56

	111
	elementy bazy mobilizacyjnej
	9,91

	
	wc
	10,31

	
	klatka schodowa
	15,35

	112
	nieużytkowane
	26,13

	113
	nieużytkowane
	13,85

	114
	nieużytkowane
	11,53

	
	RAZEM
	464,5


5. Identyfikacja potrzeb remontowych istniejącego obiektu.
5.1. Planowany wykaz i układ pomieszczeń w budynku oraz rozmieszczenie żołnierzy w poszczególnych pomieszczeniach.

Tabela 1. Pomieszczenia piwnicy.

	Nr pom.
	Ilość osób pracujących w danym pomieszczeniu 
	Przeznaczenie pomieszczenia
	Wykaz niektórych prac do wykonania

	
	----- 
	klatka schodowa 
	remont

	
	-----
	korytarz
	remont

	01
	-----
	pom. gospodarcze
	remont

	02
	-----
	pom. gospodarcze
	remont

	03
	----- 
	pom. gospodarcze
	remont

	
	-----
	korytarz
	remont

	
	-----
	korytarz
	remont

	04
	-----
	pom. gospodarcze
	remont

	05
	----- 
	pom. gospodarcze
	remont

	06
	-----
	pom. gospodarcze
	remont

	
	-----
	klatka schodowa
	remont

	07
	-----
	pom. gospodarcze
	remont

	08
	----- 
	pom. gospodarcze
	remont

	
	-----
	korytarz
	remont

	09
	-----
	pom. gospodarcze
	remont

	
	
	
	


Tabela 2. Pomieszczenia parteru.

	Nr pom.
	Ilość osób pracujących w danym pomieszczeniu
	Przeznaczenie pomieszczenia
	Wykaz niektórych prac do wykonania

	
	
	klatka schodowa
	remont

	
	
	korytarz
	remont

	
	
	wc
	wykonanie kabin prysznicowych

	1
	2 żołnierzy zawodowych i 6 żołnierzy OT
	pomieszczenie biurowe
	remont

	2
	dla około 20 osób
	szatnia męska
	remont

	3
	6 żołnierzy zawodowych
	pomieszczenie biurowe
	remont

	4
	4 żołnierzy zawodowych i 4 żołnierzy OT
	pomieszczenie biurowe
	remont

	5
	4 żołnierzy zawodowych i 4 żołnierzy OT
	pomieszczenie biurowe
	- należy zamurować drzwi
pomiędzy pom. nr 5 i 6, 6 i 7,
- pomieszczenie nr 7
należy podzielić celem
wyodrębnienie 2
pomieszczeń :pom.
biurowego oraz szatni
damskiej.

	6
	4 żołnierzy zawodowych i 4 żołnierzy OT
	pomieszczenie biurowe
	

	7
	4 żołnierzy zawodowych i 4 żołnierzy OT
	pomieszczenie biurowe
	

	
	
	korytarz
	remont

	8
	Oficer dyżurny i pomocnik oficera dyżurnego
	pomieszczenie dla służby dyżurnej
	remont

	9
	
	pomieszczenie socjalne i do odpoczynku-służba dyżurna
	remont

	
	
	korytarz
	remont

	10
	1 żołnierz zawodowy
	sekretariat dowódcy
	remont

	11
	1 żołnierz zawodowy
	pomieszczenie dowódcy
	remont

	12
	3 żołnierzy zawodowych i 3 żołnierzy OT
	pomieszczenie biurowe
	remont

	13
	
	sala odpraw
	remont

	14
	1 żołnierz zawodowy
	pomieszczenie biurowe - szef sztabu
	remont

	
	
	wc
	wykonanie kabin prysznicowych

	
	
	klatka schodowa
	remont

	15
	3 żołnierzy zawodowych i 9 żołnierzy OT
	pomieszczenie biurowe
	remont

	16
	3 żołnierzy zawodowych i 9 żołnierzy OT
	pomieszczenie biurowe
	- należy zamurować drzwi

pomiędzy pom. nr 16, 17,

- w pom. nr 17 należy wykonać drzwi wyjściowe na korytarz.

	17
	
	Budynkowy Punkt Dystrybucyjny
	

	18
	
	pomieszczenie socjalne
	remont

	
	
	
	


Tabela 3. Pomieszczenia I piętro.

	Nr pom.
	Ilość osób pracujących w danym pomieszczeniu
	Przeznaczenie pomieszczenia
	Wykaz niektórych prac do wykonania

	
	
	klatka schodowa
	remont

	
	
	korytarz
	remont

	
	
	wc
	wykonanie kabin prysznicowych

	101
	
	pomieszczenie socjalne
	remont

	102
	5 żołnierzy OT
	pomieszczenie biurowe
	remont

	103
	
	sala wykładowa/ świetlica
	wykonanie ściany działowej przesuwnej umożliwiającej podział pomieszczenia na 2 części

	104
	2 żołnierzy zawodowych i 3 żołnierzy OT
	pomieszczenie biurowe 
	remont

	105
	2 żołnierzy zawodowych i 4 żołnierzy OT
	pomieszczenie biurowe 
	remont

	
	
	
	remont

	106
	2 pracowników
	punkt ewidencyjny
	remont

	107
	
	
	

	108
	1 żołnierz zawodowy i 3 żołnierzy OT
	pomieszczenie biurowe 
	remont

	109
	2 żołnierzy zawodowych i 2 żołnierzy OT
	pomieszczenie biurowe 
	remont

	110
	1 żołnierz zawodowy i 6 żołnierzy OT
	pomieszczenie biurowe 
	remont

	111
	1 żołnierz zawodowy 
	pomieszczenie biurowe 
	remont

	
	
	wc
	wykonanie kabin prysznicowych

	
	
	klatka schodowa
	remont

	112
	3 żołnierzy zawodowych i 2 żołnierzy OT
	pomieszczenie biurowe 
	remont

	113
	1 żołnierz zawodowy
	pomieszczenie biurowe 
	remont

	114
	1 żołnierz zawodowy
	pomieszczenie biurowe 
	remont

	
	
	
	


5.2. Branża budowlana.
5.2.1. Fundamenty i ściany fundamentowe.
Fundamenty budynku wykonane z kamienia rzecznego łamanego. Dokonać analizy potrzeb w zakresie wzmocnienia i remontu fundamentów, na przykład poprzez wykonanie podbicia fundamentów, ewentualnie wymianę fundamentów na betonowe.
5.2.2. Ściany konstrukcyjne. 
Ściany murowane z cegły. Dokonać analizy w zakresie remontu pęknięć i zarysowań ścian nośnych. 
5.2.3. Nadproża.
W budynku występują nadproża ceglane proste i odcinkowe. Uszkodzenia w obrębie nadproży ceglanych to pęknięcia, niewielkie zarysowania, a w poziomie piwnic również ubytki zaprawy, uszkodzenia i odspojenia cegieł. Dokonać analizy konieczności remontu/wzmocnienia nadproży w budynku.

5.2.4. Stropy.
W budynku występują stropy odcinkowe na belkach stalowych typ KLEIN nad parterem korytarze, pomieszczenia WC, pozostałe stropy drewniane. Wykonać ekspertyzę techniczną nośności stropów. Po wykonaniu ekspertyzy dokonać analizy konieczności wzmacniania i/lub wymiany stropów biorąc pod uwagę wymagania Użytkownika (jednostka wojsk OT) w zakresie określonej funkcji pomieszczeń, co może implikować zmianę obciążeń projektowych. Przed wykonaniem projektu remontu i/lub wzmocnienia stropów drewnianych i odcinkowych wystąpić o wytyczne, w tym przedmiocie do  Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu.
5.2.5. Schody.
Schody wewnętrzne drewniane z występującymi ubytkami materiału oraz powłoki lakierniczej. Ująć w projekcie remont schodów wewnętrznych. 
5.2.6. Dach, pokrycie dachowe.
Dach drewniany, wielospadowy. Więźba dachowa drewniana z występującymi brakami i ubytkami elementów łat, krokwi, płatwi. Widoczne miejscowe zawilgocenia w miejscach nieszczelności pokrycia dachowego, liczne zmurszenia i ubytki spowodowane przez szkodniki. Pokrycie dachu z dachówki ceramicznej i z blachy ocynkowanej płaskiej łączonej na rąb. Widoczne znaczne skorodowanie pokrycia z blachy oraz liczne pęknięcia dachówek i gąsiorów. W dokumentacji projektowej ująć projekt remontu, ewentualną zmianę niektórych elementów więźby dachowej i pokrycia dachowego.
5.2.7. Obróbki blacharskie i elementy odwodnienia dachu.
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej płaskiej łączonej na zakład. Rynny leżące fi 150 z blachy ocynkowanej płaskiej łączonej przez lutowanie rury spustowe fi 150 z blachy ocynkowanej płaskiej łączonej przez lutowanie. Występuje znaczne skorodowanie obróbek dachowych, rynien i rur spustowych. Stwierdzono nieszczelności w miejscach połączeń rynien i rur spustowych. 
5.2.8. Kominy i trzony kominowe.
Kominy murowane wykonane z cegły. Występują odchylenia od pionu, pęknięcia ubytki pojedynczych cegieł i miejscowe niedrożności. Ująć w dokumentacji projekt remontu lub wymiany kominów. 
5.2.9. Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa, kraty.
Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa starego typu. Stolarka drzwiowa drewniana. Stan techniczny stolarki okiennej zły z licznymi widocznymi uszkodzeniami, ubytkami ram, skrzydeł i okitowania. Stolarka drzwiowa zewnętrzna z licznymi ubytkami materiału i powłoki lakierniczej.  Kraty okienne wykonane z pręta stalowego fi 12 silnie skorodowane. Przed przystąpieniem do wykonania projektu remontu stolarki i ślusarki wystąpić o wytyczne w tym zakresie do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu.
5.2.10. Elewacja.

Na elewacji tynk wapienno – cementowy zdobiony boniami poziomymi i obramowaniami okien i drzwi, gzymsy z cegieł otynkowanych profilowo. Występują miejscowe ubytki, pęknięcia i wybrzuszenia elementów na elewacji. Tynki wewnętrzne wapienno – cementowe z widocznymi zarysowaniami, pęknięciami i miejscowymi od spojeniami. W projekcie ująć remont elewacji i tynków wewnętrznych. 
5.2.11. Izolacje.
Zakłada się, że zostanie wykonany kompleksowy projekt rozwiązania w zakresie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
W celu właściwego zabezpieczenia murów przed kapilarnym podciąganiem wody należy rozważyć wykonanie izolacji poziomej ścian w części niepodpiwniczonej i w poziomie piwnic. Przejście rur ochronnych przez ściany przecinające izolację przeciwwodną należy wykonać jako szczelne z zachowaniem ciągłości izolacji, odporne na wodę pod ciśnieniem. Uszczelnienie między rurą ochronną i rurą instalacyjną wykonać z materiału hydro wiążącego uszczelniającego, pęczniejącego pod wpływem wody. W miejscu przejść rur należy wykonać izolację z wywinięciem na rury oraz dokładnie wypełnić wszystkie naroża.

5.2.12. Elementy wykończeniowe, wyposażenie i zabezpieczenia.
5.2.12.1. Tynki wewnętrzne.

W związku z potrzebą remontu instalacji podtynkowych w całym budynku dokonać oceny konieczności skucia tynków. Tynki uszkodzone, zawilgocone i odspojone skuć i wykonać ponownie po osuszeniu ścian i przygotowaniu podłoża, w tym uzupełnieniu uszkodzeń, wzmocnieniu i zagruntowaniu ścian. Nowe tynki wykonać jako cementowo – wapienne kat. IV.
5.2.12.2. Podłogi. 
Wykonawca powinien wykonać odkrywki i zbadać warstwy w przekrojach podłóg, a następnie, na podstawie wcześniejszych oględzin zaprojektować remont podłóg w piwnicy i na parterze. Sprawdzić podłoża, na których oparte są istniejące podłogi i w razie konieczności zaprojektować ich remont. W piwnicy zastosować wykończenie posadzek z materiałów zmywalnych np. płytki gresowe. Na parterze wykonać projekt podłóg na gruncie i nad pomieszczeniami piwnicy. Materiały wykończeniowe przyjąć po uzgodnieniu z Użytkownikiem i akceptacji Zamawiającego.
5.2.13. Pomieszczenie Budynkowego Punktu Dystrybucyjnego.
Wykonać projekt remontu pomieszczenia nr 17 - Budynkowy Punkt Dystrybucyjny.

1) Przyjąć rozwiązania projektowe zgodne z wydanymi przez Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni „Zaleceniami do projektowania i budowy instalacji i sieci teleinformatycznych w resorcie Obrony Narodowej” wersja 1.1 z dnia 18.02.2020r.

2) W ramach Budynkowego Punktu Dystrybucyjnego /BPD/ w projektowanej szafie RACK uwzględnić doprowadzenie /przebieg trasowy/ i rozszycie kabla teletechnicznego oraz kabla światłowodowego doprowadzonych z Głównego Punktu Dystrybucyjnego zlokalizowanego w tym kompleksie koszarowym.   

5.2.13.1. Pomieszczenia zaplecza sanitarnego - płytki.
Ściany i podłogi licowane płytkami ceramicznymi. 

Należy wykonać projekt remontu sanitariatów i zaprojektować w każdym węźle higieniczno – sanitarnym kabiny prysznicowe odpowiednio w pomieszczeniach wc damskim i wc męskim.

Wykonać projekt kompleksowej aranżacji pomieszczeń sanitarnych, w tym licowanie ścian i podłóg płytkami. Zaprojektować wystrój wnętrz w pomieszczeniach sanitarnych. Dobrać wyposażenie, akcesoria łazienkowe. Aranżację uzgodnić z Użytkownikiem i uzyskać akceptację Zamawiającego

5.2.13.2. Pomieszczenie punktu ewidencyjnego oraz Budynkowego Punktu Dystrybucyjnego /BPD/.
Do pom. punktu ewidencyjnego należy wykonać pełne drzwi wzmocnione -  wyposażone w blokady przeciwwyważeniowe i min.  dwa zamki, w tym jeden zamek certyfikowany lub wkładka klasy C albo kat. 3 wg. PN-EN 1627 lub równorzędne. 

W pomieszczeniu punktu ewidencyjnego należy uwzględnić dwa stanowiska MILNET-Z, FAX, telefon, VOIP.

5.2.13.3. Pomieszczenie sali odpraw. 

W pomieszczeniu nr 13 – sala odpraw należy zapewnić odpowiednie wyposażenie tj.: zestaw VTC SX20,CISCO oraz rzutnik z ekranem. W projekcie ująć instalacje i punkty odbioru i zasilania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pomieszczenia sali odpraw oraz przewidzianych w nim urządzeń.

5.2.13.4. Pomieszczenie służby dyżurnej.

Zaprojektować elementy /drzwi, okna, system alarmowy/ zgodnie z danymi określonymi w rozdziale Techniczne środki wspomagające ochronę fizyczną. Zabezpieczenia mechaniczne. Systemy i urządzenia alarmowe. zawarte w „ Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych”, sygn. Szt. Gen 1686/2017.  

5.3. Instalacje.
W pracach projektowych w całym obiekcie należy ująć konieczność remontu poszczególnych instalacji wewnętrznych: 

· elektryczną, 

· wodociągową (zasilanie z sieci miejskiej), 

· hydrantową wewnętrzną, 

· kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

· centralnego ogrzewania (zasilanie z sieci miejskiej).
Wykonawca zweryfikuje sprawność/wydajność wszystkich przyłączy do budynku, w szczególności przyłączy wod.-kan., elektroenergetycznego, CO, biorąc pod uwagę docelowe zapotrzebowanie budynku. Jeżeli którykolwiek z przyłączy okaże się nie wystarczający Wykonawca ujmie w dokumentacji projektowo – kosztorysowej adekwatne projekty.

Do projektu przyjąć rozwiązania aktualnie funkcjonujące w podobnych obiektach
Budynek wymaga wykonania wentylacji w poziomie kondygnacji piwnic, parteru i I pietra zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projektant w specjalności sanitarnej powinien rozważyć możliwość doprowadzenia wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń do właściwego stanu technicznego i jej skuteczność zapewnienia odpowiedniego dopływu powietrza do pomieszczeń. Rozważyć konieczność wykonania projektu wentylacji mechanicznej. Należy zaprojektować rozwiązania optymalne z punktu widzenia technologicznego, kosztów wykonania i utrzymania obiektu. Do projektu przyjąć rozwiązania nowoczesne i funkcjonujące aktualnie w tego typu obiektach budowlanych. Wykonać projekt instalacji klimatyzacji w całym budynku. Pomieszczenia, w których będzie wykonywana instalacja klimatyzacji uzgodnić z Użytkownikiem i zaakceptować z Zamawiającym. Ponadto pom. nr 17 powinno być klimatyzowane celem utrzymania właściwych parametrów otoczenia urządzeń, które powinny pracować w stałej temperaturze.
5.3.1. System kontroli dostępu (SKD). System sygnalizacji pożaru. Sieci teleinformatyczne. 
Mając na uwadze przepisy wojskowe (zarządzenia, wytyczne, instrukcje) w pom. nr 106, 107 (punkt ewidencyjny) i pom. Nr 17 (serwerownia) należy zainstalować system sygnalizacji pożaru oraz system kontroli dostępu (SKD). 

W pomieszczeniu punktu ewidencyjnego należy wykonać dwa stanowiska MILNET-Z, FAX, telefon, VOIP.

Nadmieniam, iż system kontroli dostępu należy wykonać również przy wejściu do budynku. Ponadto SKD – winien być monitorowany poprzez kamery wewnętrzne umożliwiające identyfikację osób wchodzących. Podgląd z kamer u D-cy SUFO oraz zdublowany z pomieszczeniem Oficera Dyżurnego.  

Natomiast przy rozbudowaniu sieci MILNET-Z niezbędne będzie uwzględnienie:

· 2x Swich 48 portów z PoE CISCO;

· szafa rack;

· organizer do szafy;

· UPS do szafy rack (do zapewnienia ciągłości pracy podczas zaniku napięcia);

Ponadto zasadnym jest podłączenie sieci CA MON do budynku z centrali. 

Zaleca się, aby w każdym pomieszczeniu biurowo został zainstalowany, co najmniej jeden zintegrowany punkt abonencki (ZPA - gniazdo telekomunikacyjne + gniazdo elektryczne). Określając ilość ZPA w pomieszczeniach biurowo- sztabowych należy kierować się następującą zasadą: na 8 m2 – 1 ZPA, gdzie 1 ZPA = 3xRJ-45 + 2x230V. Dla każdego ZPA przyjmuje się obciążenie mocy max. 700 W.

5.3.2. System depozytorów kluczy.

W budynku należy zaprojektować depozytor kluczowy (elektroniczno-mechaniczny), liczbę gniazd kluczowych określi użytkownik. W zakresie wymagań technicznych depozytor kluczy powinien spełniać wymogi określone w załączniku nr 5 Wymagania eksploatacyjno-techniczne  dla depozytorów kluczy zawarty w „ Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych”, sygn. Szt. Gen 1686/2017.  
5.4. Agregat prądotwórczy.
W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości pracy w gniazdkach dedykowanych 230V należy ująć w dokumentacji projektowej agregat prądotwórczy zewnętrzny z systemem ATS (automatyka załączania i wyłączania po zaniku napięcia w sieci 230V).

5.5. Zagospodarowanie terenu. 
Przy budynku wykonana opaska z płyt betonowych chodnikowych wzdłuż elewacji frontowej przechodząca w chodnik. Miejscowe nieszczelności, nierówności, lokalnie brak odpowiednio wyprofilowanych spadków „od budynku”. 

Wykonać projekt remontu zagospodarowania terenu wokół budynku, w tym:

a) opaski wokół budynku, 
b) ciągu komunikacyjnego w rejonie budynku – chodnika i drogi.
6. Zalecenia dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej.
Przypomina się potencjalnym oferentom, że przed przystąpieniem do wykonania prac projektowych Wykonawca dokumentacji może dokonać oględzin oraz powinien zinwentaryzować obiekt. W razie konieczności, jeżeli Wykonawca uzna za konieczne Inwestor dopuszcza wykonanie odkrywek po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Obowiązkiem Wykonawcy w trakcie trwania procesu projektowego jest dokonanie analizy konieczności wykonania poszczególnych robót, wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wszelkimi przepisami oraz uzyskanie wymaganych przepisami decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii. Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

6.1. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa sporządzana jest w celu:
1) Przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych;

2) Wykonania robót budowlanych.

6.2. Dla celów określonych w pkt. 6.1, dokumentacja projektowo-kosztorysowa w szczególności powinna:
1) Stanowić szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych; 
2) Zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, w szczególności: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), innymi aktami wykonawczymi do ustawy Prawo budowlane, a także zgodnie z ustawą z dnia 24 października 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
3) W przypadku używania przez projektanta, w którymkolwiek miejscu projektu ( dotyczy zarówno części opisowej jak i przedmiarów ) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia musi to być uzasadnione specyfiką zamówienia i niemożliwością opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, w takim przypadku każdemu wskazaniu musi towarzyszyć określenie „Lub równoważny” oraz przedmiotowa równoważność musi zostać opisana.

Załącznik nr 1 – SOPZ – „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku biurowo-sztabowego nr 1 przy ulicy Okrzei 3, 37 – 700 Przemyśl”.
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