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KLEJONKA BRZOZOWA BEJCOWANA NA

KOLOR TEAK
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półki z możliwością regulacji wysokości półka

drążek

70

2
8

70

1
0

2
2
0

55

2
2
0

60

UWAGI

- Materiał wykonania elementów zewnętrznych:
laminat HPL dąb naturalny, atestowany
trudnopalny, kanty z naturalnego drewna. Rdzeń z
płyty wiórowej! 

lustro po

wewnętrznej

stronie frontu

- Prowadnice kulowe soft-closed. 
- zawiasy puszkowe z gwarancją dożywotniego
działania,  maksimum co 60 cm. 
- Skrzynki szuflad wykonane ze sklejki 12 mm
lakierowanej z oklejonymi  krawędziami. 
- Łączenie elmentów w  meblach technologią
kołkowania. Kołki nie rzadziej niż co 20 cm. 
- Łóżka muszą być skręcone przy pomocy śrub
beczułkowych dające gwarancję dłuższej
wytrzymałości. 
- Łóżka z konstrukcją wewnętrzną. 

- Łóżka mocowane do ściany. 
- Materace muszą mieć atest trudnopalności.
- Materace grubość 16 cm; z atestem
trudnopalności, bonelowo-piankowe
- Uchwyty meblowe w formie pałąków
- Drążki w szafach ubraniowych metalowe
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