Przedmiar
Przebudowa kotlowni w budynku mieszkalno-oswiatowym

Data: 2021-06-04
Budowa: Stobno dz nr 92/3, 64-980 Trzcianka
Obiekt: Instalacja c.o.
Zamawiajgacy: Urzad Miejski w Trzciance ul. Sikorskiego 7.
Jednostka opracowujaca kosztorys: Firma Obstugi Budownictwa "FIROBUD" Ryszard Helwich ,ul. Fabryczna 6/10,
64-980 Trzcianka.
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Kotiownia w Stobnie

Opis
Nalezy wykonac:

UWAGA !'!!
Przejscia przez przegrody wykonaé¢ przewiertami

Demontaz kotlowni

Demontaz instalacji w piwnicy.

Przeniesienie kotiowni do sktadu opatu.

Skucie tynkéw Scian i sufitu.

Rozebranie posadzki z cegiy i obnizZenie posadzki o 20 cm
Wykonanie studni i klapy , zsyp wegla.

Zamontowanie wktadu kominowego i czpuch z rury zZzaroodpornej
Naprawa czapy komina

Wykonanie tynkédw z dodatkiem wodoszczelnym i malowanie.
Wykonanie wentylacji wywiewnej i nawiewne]

Wykonanie posadzki betonowej z dodatkiem wodoszczelny
Wykonanie postumentu pod kociot.

Montaz kotlta 1 rozdzielaczy

Montaz drzwi stalowych.

Wykona¢ dwa obiegi inst . na budynek i Remiza OSP

Montaz instalacji w piwnicy.

Wykonanie izolacji.

Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic.

strona nr:

4680)

2

Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt ‘ Ilos¢ ‘Krot.‘Jedn.
1 Roboty demontazowe
1.1KNRI 215/307/3 \
A/A Spuszczenie wody z instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych 613,0 m
1.2 KNRW 402/410/7
Demontaz i rozebranie kotta, powierzchnia ogrzewalna do 53,0 -m2
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000 1 kpl
1.3KNRW 402/408/1 \
Oczyszczenie czopucha kotia o diugosci do 4'm 1 szt
1.4KNR 401/333/3
Przebicie otwordw w $cianach z cegiel, zaprawa wapienna, grubos$é Scian 1 1/2 cegiy
piwnica 3 = 3,0
3,0 ~3 szt
1.5GEO 1/1911/1
Wiercenie udarowe na przewodzie linowym wiertnica H3-05HI, S$rednica 250 mm,
betonu 10 szt
1.6KNR 402/506/2
Demontaz rurociagu stalowego o poltaczeniach spawanych, Fi-20 -mm
R= 1,200 M= 1,000 S= 1,000
piwnica 6*2 = 12,0
12,0 ~12,000 m
1.7KNR 402/506/4
Demontaz rurociagu stalowego o poltaczeniach spawanych, Fi-32 -mm
piwnica 4,8%2+6,2%2 = 22,0
22,0 ~22,000 m
1.8KNR 402/506/5
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-40-50 -mm
piwnica 6,5*%2+6,2*2+4,5*2 = 34,4
34,4 ~34,400 m
1.9KNR 402/506/6
Demontaz rurociagu stalowego o poltaczeniach spawanych, Fi-65-80 -mm
kottownia 4*2+6*2+4,5*%2+1,5*2+4 = 36,0
36,0 ~36,000 m
’l.lOKNRW 402/427/2 \ ’
Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.o., do Fi-100 -mm 3 m
’1.11 KNR 402/513/6 \ ’
Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego, o poiaczeniu koinierzowym, Fi-100 -mm 2 szt
’1.12 KNR 402/133/5 \ ’
Demontaz zaworu przelotowego, Fi-80 -mm 2 szt
’1.13 KNR 402/512/6 \ ’
Demontaz zaworu o poiaczeniu gwintowanym przelotowego, Fi - 65 mm 2 szt
1.14KNR 402/512/4
Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym przelotowego, Fi-25-32 -mm
= 4,0
4,0 ~4,000 szt
’1.15 KNR 402/133/1 \ ’
Demontaz zaworu przelotowego, Fi-15-20 'mm 4 szt
1.16KNRW 402/512/1 \
A/A Demontaz automatu odpowietrzajgcego, Fi-15-mm 4 szt
1.17KNR 31/204/4
A/A Demontaz pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i wraz z podejséciem.
R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
1.18KNBK 1/806/1
A/A Reczne przenoszenie o ciezarze powyzej 300kg na odlegitos$é¢ do 10m w jednym
poziomie
R= 5,000 M= 1,000 S= 1,000 2,0 t
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
1.19KNBK 1/806/2
A/A Reczne przenoszenie o ciezarze powyzej 300kg. Dodatek za kazde dalsze 10m
przeniesienia w poziomie
R= 5,000 M= 1,000 S= 1,000 2,0 t
1.20KNBK 1/806/4
Reczne przenoszenie elementdw betonowych i zZelbetonowych o ciezarze do 300kg.
Dodatek za kazdy 1lm wysoko$ci wnoszenia
R= 5,000 M= 1,000 S= 1,000 2,0 t
1.21KNBK 1/806/5
Reczne przenoszenie elementdw betonowych i zelbetonowych o ciezarze do 300kg.
Dodatek za kazdy 1lm wysokos$ci znoszenia
R= 5,000 M= 1,000 S= 1,000 2,0 t
1.22KNR 404/1107/4 (1)
Wywdz ziomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 -km,
naktady uzupeiniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 -km odlegto$ci ponad 1 -km,
samochdéd do 5-t
R= 1,000 M= 1,000 S= 7,000 3 t
1.23KNR 404/1107/1 (1)
Wywdz ziomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegios¢ do 1-km, z
zatadunkiem i wyladunkiem recznym, samochdédd do 5-t 3 t
2 Roboty budowlane, demontaz
2.1KNR 401/802/6
Rozebranie posadzek z cegiy budowlanej peinej lub klinkierowej, grubos$é 1/2 cegty
5,20%4,30 =
~22,360 m2
2.2KNR 401/212/1
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm
kotlownia 1,20*3*%0,15 =
~0,540 m3
2.3KNR 401/701/4
Odbicie tynkdédw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z
zaprawy wapiennej
kottownia 6,2%4,30%2+4,30%6,20 = 79,98
79,98 ~79,980 m2
2.4KNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegitos$é do
10 'm, kategoria gruntu III
5,20%4,32*0,20 = 4,4928
14,4928 ~4,493 m3
2.5KNBK 1/726/1
Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢é do 30m w poziomie 8,20 m3
2.6KNBK 1/726/3
Przewozenie taczkami gruzu budowlanego. Dodatek do kol. 1 i 2 za kazde 10m
przeniesienia w warunkach utrudnionych 8,20 m3
2.7KNR 401/108/9
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 -km 8,20 m3
2.8KNR 401/108/10
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 -km
R= 8,000 M= 1,000 S= 1,000 8,20 m3
3Wentylacja
3.1GEO 1/1911/1
Wiercenie udarowe na przewodzie linowym wiertnica H3-05HI, S$rednica 250 mm,
betonu
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
3.2KNR 402/230/9
Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi-160 -mm 4,5 m
3.3 KNRW 215/207/4
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk,
Fi-160 ‘mm 5,0 m
3.4KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podejs$¢ odpiywowych z PVC, na wcisk, Fi-160-mm
R= 1,200 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
3.5KNRW 215/213/5
Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi-160 'mm 1 szt
4 Roboty budowlane
4.1KNR 401/308/2
Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiel, cegiy w ilos$ci do 3:-szt 10 szt
4.2KNR 401/716/2 (1)
Tynki wewnetrzne zwykie kategorii III, wykonywane recznie, cegita, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5 -m2 80,0 m2
4.3KNR 202/1505/7
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkdéw z gruntowaniem, 2-krotne
Sciany 53,4 = 53,4
sufit 6,0%4,90 = 29,4
82,8 ~82,800 m2
4.4KNR 209/103/5
Wykonanie podbudowy betonowe]j, z przygotowaniem masy B-25 recznie, grubo$é¢ warstwy
po zageszczeniu recznym 15-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 29,40 m2
4.5KNR 202/1106/2
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25 -mm 29,40 m2
4.6KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka
stalowa
6,0%4,90 = 29,4
29,4 ~29,400 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
4.7KNR 202/251/3 (3)
Podest pod kociol betonowe w deskowaniu o gr. 5 cm, prostokatne o szerokos$ci do
1.3'm, wariant -III wykonania
1,3*1,3*0,05 = 0,0845
0,0845 ~0,085 m3
4.8KNBK 4/1901/1
Osadzenie drzwi metalowych z o$cieznica, drzwiowych, z wykuciem gniazd na wasy w
$cianach murowanych wewnetrznych pow. otworu do 2,0-m2 (poz 449) 2 kpl
5 Roboty montazowe kotlownia
5.1 KNR 401/310/6
Przewody kominowe - odgruzowanie \ 3,2 m
5.2KNR 401/310/5
Przewody kominowe - sprawdzenie \ 16 m
5.3KNR 222/306/1 (1)
Elementy kominowe stalowe, o masie 0,1-0,5-t, zaprawa cementowa
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000 2 element
5.4KNR 401/310/4 (1)
Przewody kominowe - zamurowanie otwordw 4 szt
5.5ZRE 6/160/1
Naprawa $cian przewodu spalin lub powietrza o przekroju kotowym lub komina
stalowego
R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 2,50 m2
’5.6KNRW 215/211/1
Dodatki za wykonanie podej$¢ odpiywowych z PVC, na wcisk, Fi-50 -mm 2 szt
’5.7KNR 215/205/2
Rurociagi z PCW, na $cianach, *aczone metoda wciskowa, Fi 50 'mm \ 6,0 m ’
5.8KNR 215/103/2
Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach mieszkalnych, Dn 20 -mm 6,0 m
’5.9KNNR 4/229/1
Zlew blaszany. \ 1 szt ’
5.10KNNR 4/501/2 (4)
Kociol Klimosz Duo Pelet 75 kW (LEWY) \ 1 szt ’
’5.11KNNR 4/512/5
A/A Zasobnik na pelet, 1700 -dm3 \ 1 kpl
’5.12KNR 205/206/1
Czopuch stalowy \ 0,10 t ’
5.13KNR 34/303/1 (1)
Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokatnych,
matami (ptytami) Thermasheet, izolacja 25 -mm, obwdd przewoddw do 400 -mm,
Thermasheet FR 4,0 m2
5.14KNBK 1/831/1
Reczne przenoszenie kotla i zasobnika powyzej 100kg na odlegto$é do 10m w jednym
poziomie
R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 2,0 t
5.15KNBK 1/831/5
Reczne przenoszenie grzejnikédw zeliwnych do 100kg. Dodatek za kazdy 1lm wysokosci
znoszenia
R= 3,000 M= 1,000 S= 1,000 2,0 t
5.16KNBK 9/37/2 (1)
Konsole i wsporniki o rysunku ztozonym; wykonanie formy wieloklinowej; wymiary do
50x20x80 cm 6 szt
5.17KNNR 4/514/2
Rozdzielacze do kotldw i instalacji c.o., Dn-65-mm 2 m
5.18 KNNR 4/531/3
Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei \ 2 szt ’
’5.19KNNR 4/531/4
Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei \ 3 szt
5.20KNNR 4/403/6
Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn-50 ‘mm (
kociot rozdzielacz)
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000
2,5%2+1,5+3,0*2+10,0
~22,500 m
’5.21KNNR 4/403/4
Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn 32 -mm \ 28,0 m
’5.22KNNR 4/403/3
Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn 25 -mm \ 14 m
’5.23KNNR 4/403/2
Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn 20 -mm \ 6 m
’5.24KNNR 4/403/1
Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn ‘15 -mm \ 6,0 m
5.25KNR 215/9905/1
Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejsécia dopitywowe, do zawordw wypiywowych, baterii,
hydrantéw itp. rury Fi 20 'mm 1 szt
5.26 KNR 215/9905/2
Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejscia dopitywowe, do zawordw wypiywowych, baterii,
hydrantéw itp. rury Fi 25 -mm 6 szt
5.27KNR 215/9905/3
Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejsécia dopitywowe, do zawordw wypiywowych, baterii,
hydrantéw itp. rury Fi 32 -mm 10 szt
5.28 KNR 215/9905/4
Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejsécia dopitywowe, do zawordw wypiywowych, baterii,
hydrantéw itp. rury Fi 40 'mm 2 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
5.29KNR 215/9905/5
Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejsécia dopitywowe, do zawordw wypiywowych, baterii,
hydrantéw itp. rury Fi 50 ‘mm 4 szt
5.30KNR 35/110/7
Obejscia stupdw i1 belek konstrukcyjnych, Fi-32 -mm
R= 1,200 M= 1,000 S= 1,000 8 szt
5.31KNR 35/110/8
Obejscia stupdw 1 belek konstrukcyjnych, (rurociag wody zimnej lub ciepiej),
Fi-40 ‘mm 2 szt
5.32KNNR 4/518/4
Spawanie reczne rurociggdw i ksztaitek, tukowe, Dn - 80 'mm, grubos$¢ Scianki 4.5 mm 12 zlacze
5.33KNNR 4/518/2
Spawanie reczne rurociggdw i ksztaitek, gazowe, Dn - 50 'mm, grubos$¢ Scianki 3.6 -mm 24 zlacze
5.34A/A Montaz automatyki wraz z okablowaniem i sterownikiem pogodowym 2 kpl
5.35KNR 402/505/2
Wstawienie odgatezienia z rur stalowych, Fi-25-mm 6 szt
5.36KNR 402/505/1
Wstawienie odgatezienia z rur stalowych, Fi-20 'mm 8 szt
5.37KNBK 18/110/6
(62) Montaz rurociagdw, podejscie dopiywowe montowane w bruzdach pod zawory
czerpalne i baterie, rury o Srednicy 50 ‘mm 6 miejsce
5.38KNBK 18/756/1
A/A Pompa Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000 3 kpl
5.39KNNR 4/407/3
A/A Obejécie pompy, gtadkie, z rur stalowych, Fi-50-mm 3 szt
5.40KNR 707/101/1
Pompy wirowe od$rodkowe (jedno- i wielostopniowe) o uktadzie poziomym lub
pionowym, zalewane i samozasysajace do wody zimnej lub goracej, czystej lub
zanieczyszczonej (o napedzie elektrycznym), masa 0.05-t
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 kpl
’5.41KNNR 4/524/3 (1) ’
Zawory bezpieczenstwa, sprezynowe, 0,6 -MPa, Dn-25-mm 1 szt
5.42KNNR 4/519/5 (1)
Zawory 4-drogowy VRG 141, 1,6 'MPa, Dn- 40 mm GW 1 szt
5.43KNNR 4/519/6 (1)
Zawory rdznicowy, Dn - 50 -mm 1 szt
’5.44KNNR 4/411/2 (1) \ ’
Zawdr przelotowy prosty c.o. kulowy, Fi-20 'mm 1 szt
’5.45KNNR 4/411/4 (1) \ ’
Zawdr przelotowy prosty c.o. kulowy, Fi-32 -mm 6 szt
’5.46KNNR 4/411/6 (1) \ ’
Zawdr przelotowy prosty c.o. kulowe, Fi-50 -mm 4 szt
’5.47KNKRB 2/1405/4 (1) \ ’
Malowanie rury stalowe o $rednicy do 50 mm 42,5 m
’5.48KNKRB 2/1405/5 (1) \ ’
Malowanie rury stalowe io $rednicy do 100 mm 2 m
5.49KNR 34/112/13 (1)
Izolacja rurociagdw matami (piytami) Thermasheet, izolacja 13 'mm, rurociag Fi
127-140 ‘mm, Thermasheet FR 5,0 m2
5.50KNR 34/103/9
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRM, izolacja 20 mm (N), rurociag Fi
54-70 ‘mm 42,0 m
5.51 KNR 34/101/8
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13 -mm
(J), rurociag Fi 54-70 ‘mm 12,5 m
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢
1.|Betoniarze grupa II r-g 33,55341
2.|Cieé$le grupa II r-g 4,58119
3.|Ciesle grupa III r-g 0,03261
4.|Izolarze grupa II r-g 6,2605
5.Malarze grupa II . r-g 8,96724
6.Monter instalacji sanltarnych i ogrzewczych II r-g 43,6884
7.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych IIT r-g 1,04
8.Monter konstrukcji zelbetowych grupa II r-g 0,99
9.Monter konstrukcji zelbetowych grupa III . . r-g 0,48
10.Monter urzadzen i konstrukcji metalowych IT r-g 10,1082
11.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych III r-g 8,22495
12.Monter urzadzen i konstrukcji metalowych IV r-g 1,1212
13.Murarze grupa II r-g 3,676
14.|Posadzkarz-ptytkarz II r-g 32,03718
15.|Robotnicy .. r-g 557,01081
16.|Robotnicy grupa I r-g 172,61326
17.|Robotnicy grupa II r-g 7,2
18.|Spawacze grupa II r-g 21,531
19.|Torowi grupa I . |r—-g 2,66732
20.|Tynkarze grupa III e e e e e e e e . |r—-g 34,4
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): 950,18327

Zestawienie materiatdw

Lp. Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony . kg 0,78
2./Bale iglaste obrzynane klasa IITI, grubosc1 50 63 ‘mm diug0501 2 5 6 5 ‘m m3 0,00002
3.Beton zwykly B 25 (C20/25) .o . o m3 0,08628
4.Blacha stalowa St0S grubosci 4. 75 40 ‘mm . kg 100
5.|Cegta budowlana peina 25x12x6.5-cm klasa lOO . |szt 41
6.|Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,44834
7.|Cement portlandzki szybkotwardniejacy 45 workowany .|t 1,8816
8.|Cement portlandzki zwykly "35" z dodatkami luzem .|t 0,0095
9.|Cement portlandzki zwykity "35" z dodatkami workowany .t 0,01686
10.|Czujnik spalin PT1000 . szt 1
11.|Deski iglaste obrzynane . e e e e m3 0,02029
12.|Deski iglaste obrzynane klasa III gruboéci 25 ‘mm m3 0,00007
13.|Drewno opatowe kg 4,41
14.|Drut stal.do spaw. nlepokryty SPGl 3 25 mm kg 0,96
15.|Drzwi z o$cieznica stalowa ce e szt 2
16.|Elektrody stalowe do spawania stall weglowe] i nlskostopowej, 2.50-mm kg 10,56
17.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25 -mm kg 21,84
18.|Elementy prefabrykowane stalowe =z stali zarodpornej fi 250 szt 12
19.|Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biala dm3 21,4452
20.|Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,649
21.|Farba olejna do gruntowania dm3 0,649
22.|Folia pitynna Atlas . dm3 2,499
23.|Gwozdzie budowlane okragle goie kg 0,00844
24 ./Haki do rur Fi-20 -mm .. szt 3,12
25.|Klej Thermaflex 474 . dm3 1,23525
26.Klipsy montazowe Thermacllps szt 62,5
27.|Kociol Klimosz Duo Pelet 75 kW kpl 1
28./Kolana stalowe krétkie czarne Fi-40 -mm szt 8,4
29.|Konsole do rur szt 6
30.|Konstrukcja wsporcza . kg 1
31.|Kratka wentylacyjna blaszana b4 zaluZJa surowa l4xl4 cm szt 2,4
32.|Ksztattka fi 32 szt 33,6
33.|Ksztattki PVC kanallzac31 wewnetrznej 50 mm szt 11,24
34.|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej 160 mm szt 10,15
35.|Ksztattki stalowe . . . szt 16,52
36.|Ksztattki stalowe fi 32 szt 23,6
37.|Ksztattki stalowe fi 40 szt 4,72
38.|Ksztattki stalowe fi 50 szt 9,44
39.|Kurki manometrowe szt 3
40.|kaczniki z zeliwa 01ag11wego ocynkowane Fl 20 ‘mm szt 5,07
41.]kuk stalowy gtadki czarny R=3Dn/90° Fi-50 mm szt 3,825
42 . Manometry og.zast.M-50Gly-AX(0-40)MPa-2,5 szt 3
43.Mata (ptyta) Thermasheet FR, grubos$¢ 25 mm m2 4,6
44 . Modut sScienny do sterowania pompa szt 2
45.|Narozniki okienne . szt 2,4
46.|0tulina Thermaflex FRM, grubosc 20 mm m 48,3
47.|0tulina Thermaflex FRZ, grubos$¢é 13 mm . m 14,375
48./0tuliny z wel.min.b/o na kolana 80/100 mm .|szt 5,75
49.|Papa asfaltowa na tekt.podklad.P/333/1100 m2 1,764
50.|Papier $cierny e e e e . larkusz 1,58185
51.|Piasek do betondéw zwyklych . . |m3 1,7934
52.|Piasek do betondéw zwykiych naturalny . |m3 0,07
53.|Pompa skroplin e e e e e . |szt 1
54.|P61Srubunek Fi - 32 -mm . |szt 6
55.|Regulus zawdr temperatury do wezownlcy BVTS e e e e . |szt 1
56.|Rozciennczalnik do wyrobdéw epoksydowych ogdblnego stosowania . |dm3 0,28245
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Lp. Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢
57.|Rozdzielacz kottdéw c.o. z rur stalowych, Fi-65 . . . m 2
58.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 110/2 2 mm . m 5,016
59.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,0 mm . m 4
60.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-57,0/3,6 e e e e e e e e e m 0,00902
61.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-20) 26,9/2,6 $Srednia m 6,18
62 .|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 21,3 (Dn-15) m 6,24
63.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7 (Dn-25) m 14,42
64.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7/3,2 . . m 6,24
65.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 42,4 (Dn-32) m 28,84
66.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 60,3/3,6 m 22,5
67.[Rura wywiewna PVC 160 mm . szt 1
68.|Rurki syfonowe do manometru szt 3
69.|Rury PVC przepustowe 50 mm . m 0,918
70.|Rury PVC przepustowe 160 -mm m 0,75
71.|Siatka tkana "Rabitza" m2 29,988
72.|SitownikARA 661 3- punktowy SPDT . |szt 1
73.|Swider rurowy Fi 244 -mm . szt 0,088
74 .|Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 21,13595
75.|Termometr przemysiowy . |szt 2
76.|Tlen techniczny sprezony . m3 0,9
77.|Tréjniki stalowe Fi-250x200, . |szt 1
78.|TYNK mineralny 'cienki' POZTYNK SZ BR 062 KREISEL . . kg 240
79.|Uchwyt stalowy do rurociagdédw stalowych typ A, odmiana I Fl 40mm . |szt 6
80.|Uchwyt stalowy z wkladka elastyczna dwudZLelny, skrecany wkretami z kolklem rozporowym b
tworzywa sztucznego Fi 35 mm Coe . . kpl 24
81.|Uchwyty do rur.miedz.stal.z wkl. pOJed 22mm . |szt 2,46
82.|Uchwyty do rur Fi-15-mm coe e szt 2,82
83.|Uchwyty do rur Fi-25-mm szt 5,46
84 .|Uchwyty do rur Fi-32-mm szt 10,92
85.|Uchwyty do rur Fi- 50 -mm . szt 6
86.|Uchwyty do rur PVC 50 -mm . |szt 10,1
87./Uchwyty do rur PVC 160 -mm . szt 6
88.|Uszczelka do poltaczen kolnlerzowych Fl 32 ‘mm . e . |szt 6
89.|Uszczelka gumowa piersécieniowa do rur kanallzacyjnych PVC 50 ‘mm . |szt 8,4
90.[Utylizacja odpaddw . . mp 23,3
91.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) workowane, gatunek I t 0,00224
92.|Wilo-Stratos MAXO 25/0,5-12 kpl 1
93.|Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12 . |szt 2
94 .|Woda przemyslowa z rurociagu . |m3 0,568
95.|Woda przemysiowa . m3 1,9992
96.|Wyczystka prost.stal. fl 250 mm Coe e szt 1
97.|Wydtuzka stalowa U-ksztaitowa gladka typu I Dn‘50-mm szt 3
98.|Zaprawa cementowa M 7 . . . . m3 0,004
99.|Zaprawa cementowa M12 (m 80) . Im3 0,79968
100.|Zaprawa szamotowa ZSZ1 . kg 10
101.|Zasobnik stalowy na pelet 1700 dm3 . kpl 1
102.|Zawory 4-drogowy VRG 141, 1,6 'MPa, Dn- 40 ‘mm GW . . |szt 1
103.|Zawdr bezpieczenstwa sprezynowy gwintowany, Fi-25 mm - m051ezny szt 1
104.|Zawdr kulowy gwintowany mosiezny, Fi-20 -mm . |szt 1
105.|Zawdér kulowy gwintowany mosiezny, Fi - 32 -mm szt 6
106.|Zawbér kulowy przelotowy c.o. Fi-50 -mm . |szt 4
107.|Zawdr zaporowy grzybkowy z kielichami gw1ntowanyml zellwny prosty l 6 MPa nr kat 201
Fi-50 ‘mm . |szt 1
108.|Z1lewy blaszane dl.do 400 mm gat.I . szt 1
109.|%wir do betondéw zwyklych jednofrakcyjny m3 3,0282
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 -dm3 m-g 3,36
2./Ciggnik kotowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) . m-g 0,00412
3.|Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form (100m2) m-g 0,04874
4.|Podnosnik montazowy PMH samochodowy (1) .. m-g 2
5.|Podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny do 27m (2) m-g 20
6./Pompa do betonu na samochodzie 60 -m3/h (1) m-g 0,00561
7.|Przyczepa skrzyniowa 3-5-t . m-g 0,00412
8.|Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,70252
9.|Samochod skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,11614
10.|Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 1,344
11.|Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 9,3758
12.|Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 6,12
13.|Spawarka elektryczna prostownikowa 600 A m-g 4,71
14.|Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 0,06
15.|Suszarka do elektrod m-g 1,14
16.Wiertnica H3-05HI . .. m-g 12,65
17.Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym O 18 t (1) m-g 1,21364
18.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t . |m-g 3,716
19.|Zaprasowywarka Ce e e e e . m-g 1,8
Razem m-g (z dokiadnosc1a do zaokraglen): 68,37069
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