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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

E.001 - INSTALACJE SANITARNE

WSTEP

I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wod - kan, i c.o dla zadania”® Przebudowa kotlowni w budynku mieszkalno-
oswiatowym w Stobnie dz. nr 92/3 gm. Trzcianka”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | umowny przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

[.3. Zakres robot objetych ST.

W skiad niniejszej czgéci ST wehodzg nastepujace roboty:
- instalacja wody zimnej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja c.o. w piwnicy i kotfownia

MATERIALY

2.1.Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST — Wymagania ogblne - pkt. 2.

2.2.Szczegélowe wymagania dotyczgcee materialow i urzgdzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji wod-kan, wg zasad
niniejszej ST sa:

- instalacja wody zimnej — rury stalowe ocynkowane

- instalacja kanalizacji sanitarnej — rury fi 110, 50 PVC,

- armatura gwintowana — krajowa,

- zlew blaszany

- zawory czerpalne z koncdwka na waz

SPRZET

3.1. Ogoblane wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST — Wymagania ogdlne — pkt. 3.

3.2. Szezegolowe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty nalezy prowadzié przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji
sanitarnych z tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

TRANSPORT



4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sa zawarte w ST — Wymagania ogblne — pkt 4.

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace transporin.

Transport elementéw instalacji powinien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem i deformacja. Rury PE, PCV, PVC-U, PEX i PEX AL. PEX nalezy przewozi¢ w
wigzkach przystosowanych do roztadunku paletowego. Fajans sanitarny nalezy przewozié na
paletach drewnianych i sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych, nie wigcej niz w dwéch
warstwach. Armaturg¢ sanitarng nalezy transportowaé w oryginalnych opakowaniach
producentéw i skladowaé w sposéb zabezpieczajacy uszkodzeniem powtok wykonczeniowych
(emalia, chrom itp.).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania robét zawarte sg w ST- Wymagania ogélne — pkt 5.

5.2. Szezegolowe zasady wykonania robét.

Warunkiem przystapienia do wykonania instalacji wod-kan, jest zakonczenie robét stanu
surowego oraz murowania scianek dziatowych

Niezbgdne przewierty nalezy prowadzié w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy, jesli
przejscia te nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowe;j.

Dla wszystkich przewodow i rur w miejscu ich przechodzenia przez stropy i $ciany, przestrzef
pomigdzy rurami a ostona wypehni¢ masa uszczelniajaca z atestem przeciwpozarowym.

Roboty dotyczgce montazu przyboréw i urzadzen sanitarnych musza byé skoordynowane z
robotami wykoficzeniowymi i wszystkie musza by¢ zgodne z dokumentacja oraz ewentualnymi
zmianami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

Cisnienie probne musi wynosi¢ 1,5-krotng wartoéé cignienia roboczego.

Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gidwna i koncowa. Przy prébie
wstepnej nalezy zastosowac cidnienie probne odpowiadajace |,5-krotnej wartosci najwyzszego
mozliwego cisnienia roboczego. Po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ proby glowna i
koficowg, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Trzeba pamigtaé, aby miedzy poszczegdlnymi
cyklami proby, sie¢ powinna byé pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapié¢ nieszczelnosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST — Wymagania og6lne — pkt. 6.

6.2.Szczegotowe zasady kontroli jakoSci

Kontrole nalezy prowadzié w kolejnych fazach robdt, poczynajgc od sprawdzenia materiafow i
stanu przygotowania podtoza przez sprawdzenie prawidtowosci wykonania konczac na probach
dzialania przyboréw sanitarnych. Kontrola musi obejmowaé sprawdzenie dlugosci podejsé
kanalizacyjnych i spadkéw przewoddw odplywowych.

OBMIAR RGBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t zawarte sg w ST — Wymagania ogélne — pkt. 7.

7.2.Szezegolowe zasady obmiaru robot

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.



ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sg w ST — Wymagania oglne — pkt. 8.

8.2.Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami nadzoru jeslhi
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

PODSTAWA PLATNGSCI

9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosei.

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST — Wymagania ogélne — pkt. 9.

9.2.Szczegblowe zasady dotyczace podstawy platnosci.
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawey z Zamawiajacym. Cena
wykonania instalacji wod-kan i c.o.  obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie micjsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i
wbudowanie materiatow instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym
stanie, wykonanie badas i pomiaréw kontrolnych.

PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastepujgce normy:

PN-EN 12380:2004 (U) — Zawory napowietrzajace do system6w kanalizacyjnych. Wymagania,
metody badan i ocena zgodnosci.

PN-EN 806-1:2004 — Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesyltu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czesé 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 1452-1:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Wymagania ogélne.

PN-EN 1452-2:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Przydatnosé do stosowania w
systemie.

PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN [2201-2:2004 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cze$é 1: Ksztaitki.

PN-EN 12201-4:2004 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 1: Armatura.

PN-EN 12201-5:2003 (U) — Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czesé 1: Przydatnosé do stosowania.



PN-ENV 12108:2002 (U) — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia
dotyczace wykonania instalacji ci$nieniowych systeméw przewodow rurowych do przesylania
cieplej i zimnej wody pitnej wewnatrz konstrukeji budowli.

PN-81/10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych acynkowanych.
PN-81/B-10700.04 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.



. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP
I.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1odbioru robét w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania pompowego
ZLakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.2. Zakres rob6t objetych Szczegélows Specyfikacjg Techniczag

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie nowej instalacji c.0. i kottowni.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:
— wykonanie kotlowni na pelet z zasobnikiem,
— montaz rurociggdw stalowych spawanych
- montaz armatury,
~ badania instalacji,
—  wykonanie izolacji termicznej,
— regulacja dziatania instalacji.
1.3. Ogoblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacia projektows.
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. S,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom I Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Odstgpstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub =zastapienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemozliwoéci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy
o zblizonych charakterystykach itrwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartodci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okre$lonych w dokumen-
tacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom [l Instalacje sanitarne i przemysfowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialow powinien byé dokonywany
wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.



2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych spawanych.
Rury w kottowni stalowe, spawane
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz iwewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Armatura

Zawory kulowe gwintowane.
2.3.Kotlownia c.o.

Kociotl stalowy na pelet z zasobnikiem
Pompy obiegowe w kotlowni
Sterowanie
Wentylacja

2.4.Jzolacja termiczna

Izolacjg cieplochronng rurociagéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
Termaflex grub. 20 mm.
Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
wydang przez Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednicj dhugosci.
Ksztaftki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szezelno$é. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjaina, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, fgczniki
i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach. Na zmianach kierunku pod katem 90° stosowa¢ luki.

4.3.Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
$rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. '
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji ciepinych naleiy. p‘rzechcwvywac
w pomieszczeniach krytych i suchyeh. Nalezy unikaé dluzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrz'lﬁo!etoyve:.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronngj powinny miec p-iaszcgyz’ny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nomu.la.inych wymiardw
produkcyjnych powinny zawieraé si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagéw
Rurociagi faczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczie projektowania centralnego ogrzewania”.



Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzié trasg oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych {ub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywaé.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zaloZenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie polgczen.( Na zmianach kierunku pod katem 99° stosowadé iuki.)
[nstalacjg montowaé na $cianach i pod przejsciami.
Rurociggi poziome nalezy prowadzié ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0.3% w kierunku
zrodta ciepla. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego instalacji.
W miejscach przejsé przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych polgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy
zewngtrzng Sciana rury iwewnetrzna tulei nalezy wypelnié odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwoéé osiowego ruchu
przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywad za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych,
Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur o drednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany
co najmuiej jeden uchwyt. Piony nalezy laczy¢ do rurociagéw poziomych za posrednictwem
odsadzek o dlugodci ramienia co najmniej | metr, wykonanych tak, aby mozliwa byla
kompensacja wydluzen przewodéw.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi faczone bedy zarmatura iosprzgtem za pomoca polaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potgczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz
pasty miniowej.
Kolejno$¢ wykonywania robét:
- sprawdzenie dzialania zaworu,

nagwintowanie koncowek,
wkrecenie pét-srubunkéw w zawér ina rurg, zuszezelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajgcym,

skrecenie polaczenia.
Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miare mozliwoéci ustawié w takim potozeniu,
by wrzeciono bylo skierowane do géry i lezalo w plaszczyznie pionowe przechodzace] przez o$
przewodu.
Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach widocznych
oraz tatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonaé przez automaty odpowietrzajace grzejnikowe.
Odpowietrzniki grzejnikowe zamontowac na grzejnikach GR2 i skrajnych CV22.

5.3.Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szezelnoscl.

Przed przystapieniem do badania szczelnosei nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesdc)
kitkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy
instalacje napetnié woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalgcjaeh
ogrzewania. Wymagania ibadania dotyczace jakosci wody”, lub zdodatkiem inhibitoréw
korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

[nstalacj¢ nalezy dokiadnie odpowietrzyé.



Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztaddw, badania szczelnogci nalezy przeprowadzié
dla kazdego zladu oddzielnie.

Badania szczelnodci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegblowo przez producenta przy ci$nieniu probnym
{3 bar6w. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie doinej krawedzi nie powinno przekraczaé
10 baroéw. Probe szczelnosei w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie
mnigjsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy dokladnie kontrolowaé inie
dopuszezaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 bardw.

Do pomiaru cidnien probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzié protokotl.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzié prébe na gorgco, przy
najwyzszych w miarg mozliwoéci parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosei na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakohczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnodci i powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidlowosei wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé nafozone na styk ipowinny $cisle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykdw
elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byé prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rézni¢ od grubosci okre$lonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o 5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakodci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialéw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 1l Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzié w stosunku do nastepujgcych robét:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikoéw (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnosé z pionem i zgodno$é z kierunkiem w

przypadku minimalnych spadkéw odeinkdw poziomych.



Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajgey jako$é wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i w trakcie wykonywania robét,
dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow ),

protokoly wszystkich odbioréw technicznych czegéciowych,

protokot przeprowadzenia proby szezelnosei calej instalaci,

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

protokoty z odbioréw czegsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badafi szczelnodci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0golne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczgce platnos$ci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
g ymag yCzg p y 3 g
0gbine™.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I Instalacje
sanitarne i preemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamknietych
systemow cieplowniczych. Wymagania™.

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania®™.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzeinikowe. Cze$§é 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1),
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. [zolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze™.

PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci

wody”.



1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ I WODNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania przykanalikow kanalizacji sanitarnej w kotlowni
1.2. Zakres stosowania

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t instalacyjnych.

1.3. Zakres robdt objetych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie
- wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej przykanlikow z rur PCV50
- montaz studni schladzajacej z kinetg DN60O
- wykonanie prob szezelnosei
- montaz pompy zatapialngj

Olireslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej obowigzujacymi normami oraz przyjetym systemem
realizacji robdt.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce rohét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi 1 odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom 1l Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowianych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdéw  ~
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty {ub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalac)i,
a jezeli dotycza zmiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacii technicznej na
inne nie moga powodowaé zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych. Tom [[ Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowych instalaci.

2. MATERIALY

Do wykonania posadowienia zbiornika i kanalizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialow powinien
by¢é dokonywany wedlug wymagaii i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja kanalizacyjna (przykanalik) zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych



3.

4

5.

6.

PVC350 mm faczonych na uszezelki gumowe.
Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz 1 wewngtrz, bez
widocznych uszkodzen.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot, zardbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnodci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materialow.

TRANSPORT I SKLADOWANIE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztahtki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku 1 magazynowania
rur, ksztattek i studni nalezy unikaé ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne zwigzane z budowa sieci sanitarnych i wodociagowych powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami i obowiazujgcymi normami.
rodzaj wykopu - wykopy wykona¢ jako szeroko

WYKONANIE WYKOPOW

Przed przystapieniem do rozkladania wykopu nalezy dokiadnie rozpoznaé cala trase wzdluz
wytyczonej osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajgce o$ kanatlu, zabezpieczyd
swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu iodkiadem urobku. Szerokosé wykopéw.
Roboty ziemne nalezy wykona,, zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, stosownymi
normami oraz przepisami BHP. Szerokos¢ dna wykopdw dostosowano do Srednicy przewoddw,
warunkow geologicznych i wodnych.

6.1. Odspajanie i transport urobku.

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie, przy czym odspajanie rgczine moze
by¢ potaczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Wybdr metod odspajania jest uzalezniony od warunkow
lokalnych, na ktére skiadajg si¢ warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.
Nadmiar gruntu wywie$¢ przyczepami samowyladowezymi na odlegtosé 7 km.

7. KONTROLA JAKOSCL

Kontrola jakodci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji kanalizacyinej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm |
»Warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano- montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”,

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo Kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaf nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaly spelnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang fazg robdt uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

8. OBMIAR RCBOT

Przedmiar robdt zostat sporzadzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadow
rzeczowych. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonane wszystkich prac niezbednych do
wykonania zadania.
lo$¢ robot | materiatow okresla sie:

wykopy — m3

usuniecie nadmiaru ziemi



9. Przepisy zwigzane i normy i wymagania techniczne, literatura:

Polskie Normy

PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw  wodociagowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

PN-81/B 03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie
PN-88/B-06050 Beton zwykly

PN-92/B-10729 : 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-EN 124 :2000 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych




