[

FIRMA OBSLUGI BUDOWNICTWA
FIROBUD

RYSZARD HELWICH, 64-980 TRZCIANKA , UL. FABRYCZNA 6/10

Tel. 696 019 636 e-mail: firobud@trzcianka.com.p!

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT PRZEBUDOWA KOTLOWNI WRAZ Z WYMIANA ‘
INSTALACJI C.0. W BUDYNKU MIESZKALNO-
OSWIATOWYM W STOBNIE , dz. nr 92/3
“ INWESTOR ‘ GMINA TRZCIANKA
UL. SIKORSKIEGO 7
64 - 980 TRZCIANKA
LOKALIZACJA STOBNO, gm. TRZCIANKA o ‘
DZIALKA O NR EW. 92/3 |
STADIUM _ PROJEKT BiJD_OWLANY _ i
| éRANZA Ii\ﬁSTALACYJNA SANITARNA o

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r, poz. 290 ze zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlany
dotyczacy ,INSTALACJI WOD-KAN | C.0. ” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

[ ZESPOL
PROJEKTOWY

IMIE | NAZWISKO ‘

PODPIS

KRESLIL:

| Branza instalacyjna

| Ryszard Helwich
uprawnienia budowlane w zakresie

instalacji sanitarnych
Nr NN 8345/683/83

PROJEKTOWAL.
Branza instalacyjna

Ryszard Heiwich
uprawnienia budowlane w zakresie

instalacji sanitarnych
Nr NN 8345/683/83

CZERWIEC 2019




10.

11.

13.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytulowa

Zawarto$¢ opracowania

Opis techniczny

Specyfikacja kotla Duopelet NG
Zestawienie materialéw podstawowych
Opinia kominiarska nr 93/19
Zaswiadczenie OIIB

Uprawnienia

Plan sytuacyjny

Rzut piwnica rys nr IS-01

Rzut instalacji rys ar IS-02

. Schemat kotlowni  rys nr IS-03

Instalacja elektryczna

str.or 1

str. nr 2

str. nr 3-9

str. nr 19-15

str.nr 16

str.nr 17

str. nr 18

str. nr 19-29

str, nr 21

str. nr 22

sir. nr 23

str, nr 24

str. nr 25-27



OPISTECHNICZNY

do projektu wymiany kottowni na paliwo state w budynku
mieszkalno-oswiatowego Stobno,
64-980 Trzcianka

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie inwestora,
1.2 Uzgodnienia robocze dotyczace zakresu i formy wymiany kottowni .
1.3, Inwentaryzacja budynku i pomieszezen kottowni
1.4, Opinia kominiarska nr 93/19 z dnia 25.06.2019r
1.5, Obowigzujace normy i przepisy.

2. Dane ogéine;

znajduje si¢ kottownia na paliwo stale. Budynek jest dwupietrowy. Czesdcei przedszkolne] .
Swietlicy, czgsexi mieszkalnej wraz z zapleczem sanitarnym.

Istniejgca instalacja c.o. w budynku jest instalacja pompowa.

Kotlownia oraz cala instalacja c.o. jest instalacjg systemu otwartego zabezpieczong naczyniem
wzbiorczym otwartym znajdujgcym sie na poddaszu. Naczynie jest obudowane deskami.
Kottownia sklada si¢ z kotta na wegiel o mocy ok. 73kW . Kotlownia jest jednfunkcyjna -

zasila wylgcznie obiegi c.o.

Ciepta woda uzytkowa przygolowywana jest w elektrycznych podgrzewaczach wody
ci$nieniowych .

Instalacja posiada obieg pompowy. Kociot jest w stanie ogélnym ztym a armatura w

kotlowni w stanie Srednim.

Zapotrzebowanie budynku na ciepto zgodnie z projektami archiwalnymi wynosi 75kW.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami Klejna i drewnianymi.
W zwigzku ze zlym stanem technicznym kotlowni projektuje sie nowg kottownie na pellet z
automatycznym podajnikiem §limakowym oraz zbiornikiem na pellet o pojemnosci 1700 dm®.
Kotlownia bedzie sterowana pogodowo poprzez sterownik kotla.



Kotlownia projektowana jest jako jednofunkcyjna - wylgcznie na cele c.o.

Paliwem nowoprojektowanej kotlowni bedzie peilet z trocin powstalych jako odpady
w produkeji lesne;j.

Kotownia speinia¢ bedzie wymogi emisyjnosci zanieczyszczen zgodne z zalozeniami
Dyrektywy w sprawie Ekoprojektu (Ecodesign) tj:

EMISJA Projektowany kociot Se;(mowa éfekt;\;’wnoéé ]
75kW graniczna
COMmgm’] <200 | <500
OGC [mg/m’] <15 <20
NOx [mg/m’] <180 <200
PYE [mg/m’] <40 <40
Sprawnosé [%] >89 | >77

D Wedlug wymagan dyrektywy Parlamentu Europej skiego i Rady 2009/125/WE

Projektowana kotlownia nie jest dostosowana do spalania innego paliwa niz wspomniany wyzej.
Przy okazji budowy nowej kottowni projektuje si¢ dostosowanie jej do obecnych warunkéw
p.poz. poprzez zamantowanie drzwi do skladu opatu na atestowane o odpornosci ogniowej El-
30 .

Projektuje sie réwniez wymiane grzejnikéw zeliwnych na grzejniki phytowe Cosmo PM 22 z
podiaczeniem bocznym. Zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawa wstepng oraz wvposazy¢
je w glowice termostatyczne ograniczajace niepotrzebne przegrzewanie czesci pomieszezen .

Na powrotach zamontowaé zawory odcinajace. Na poejsciach pod piuony w piwnicy zamontowad
zawory odcinajgce kulowe.

3. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest remont istniejacej kottowni polegajacy na wymianie
istniejgcej niskosprawnej kottowni na wegiel na kotlownie wysokosprawng na pellet o mocy
75 kW wraz z automatykg pogodowa zapewniajgca centralng regulacje spalania paliwa
dostosowujgeg sie automatycznie do zmian temperatury zewnetrzuej.

Celem jest wykonanie nowej kottowni w oparciu o obowigzujace przepisy p.poz oraz wytyczne
poszanowania energii dotyczace zaréwno paliwa kottowni jak i urzadzen i materialow w niej
zainstalowanych (pompy obiegowe, zawory 4-drogowe, izolacja termiczna).

Celem jest réwniez dostosowanie instalacji c.0. do wymogéw sprawnoéci energetycznej w
zakresie wymiany grzejnikdw w oraz wyposazenia grzejnikow w zawory termostatyczne 1

glowice termostatyczne.



Niniejsze opracowanie obejmuje (zakres):

- roboty demontazowe instalacji kottowni na paliwo stale

- projekt nowej kotlowni na pellet

- projekt obejmuje dwa obiegi, jeden budynek O$wiatowo mieszkalny drugi budynek OSP

- wymiang calego orurowania w piwnicy

- wskazanie niezbednych robot towarzyszgcych ogélnobudowlanych w celu dostosowania
kottowni do przepiséw p.poz oraz jej remontu

4. Opis nroiektowanych rozwiazan
4.1. Robetv demontazowe

Zakres robdt demontazowych obejmuje usunigeie calosci w piwnicy. Nalezy zamontowaé
wkiad kominowy z blachy zarodpornej 3250 stalowy.,

Zdemontowany kociol, zbiorniki, grzejniki i rury nalezy zutylizowaé (zeztomowad) na co
nalezy przedstawi¢ po wykonaniu demontazu dowod.

Demontaz prowadzi¢ w sposdb nie zagrazajgcy pozarem a w szczegdlnodci oslaniaé miejsca
narazone na dzialanie iskier z urzadzen tnacych i nie stosowaé palnikéw do cigcia przy
materialach zapalnych.

Sciany i sufit nalezy sku¢ stary tynk i wykonaé nowy, sufit i $ciany pomalowad .

Podioge w kottowni z cegiel nalezy rozebraé i wykonaé nowa zgodnie z opisem na koncu
opracowania,

4.2. Kotlownia na pelet
Budynek obecnie zasilany jest w ciepto z lokalnej wbudowanej kottowni na paliwo state. Jako

paliwo uzywany jest wegiel. Kottownia sktada sie z kota 73kW.

Kociof podigczony jest do kominéw wprowadzonych do komina murowanego o przekroju
ok. 30x40cm (wg ekspertyzy kominiarskiej). Projektuje sie wklad kominowy stalowy z blachy
zrodpornej @250.

Projektuje sig kottownie zlozona z 1 kotla na pelet o mocy 75 kW. Kotlownia nadal bedzie
pracowala w systemie otwartym.

Nalezy pozostawi¢ naczynie wzbiorcze o pojemnosci uzytkowej 800dm3 zgodnie z
rysunkami oraz normg PN-91/B-02413.

Nalezy w kotlowni zamontowa¢ zlew i wyprowadzié rury z naczynia nad zlew.

4.2. Zrédlo ciepla:

Zrédtem ciepla bedzie wysokosprawny kociol na pellet 0 mocy 75 kW wyposazony w palnik
pobierajgcy paliwo przez podajnik Slimakowy ze zasobnika na pelet o pojemnogci 1700 dm3.
Kociot z instalacjg c.o0. nalezy tgczyé po przez rozdzielacze.

Projektuje si¢ kociol: Klimosz DUO Pelet 75 lub réwnowazay - zgodny z wymogami
emisyjnosci zanieczyszezen zgodne z zalozeniami Dyrektywy w sprawie Ekoprojektu

(Ecodesign).

=



Parametry emisvinosci kotla

emisja:

CO [mg/m’]: <200 graniczna wg Ecodesign <500

OGC [mg/m’]: <15 graniczna wg Ecodesign <20

NOx [mg/m’]: <180 graniczna wg Ecodesign <200

PYL [mg/m3]: <40 graniczna wg Ecodesign <40

Sprawnosé [%]: >89 graniczna wg Ecodesign >77
4.4 Paliwo:

Granulat z trocin (pellets) wykonany zgodnie z EN 14961-2 : 2011 klasa Al
$rednica: 6 + 1 mm ; 8 + Imm diugoéé: od 3,15mm do 40mm wilgotnosé: €12%
Zawartosé popiotu: 3%

warto$c opatowa: 15 MJ / kg

Ze wzgledu na brak pomieszczenia w budynku nadajgcego sie na skfad opatu kosz zatadowczy kotia o
pojemnosci 1700dm3 nalezy uzupetniaé na biezgco dowozonym peletem w workach.

Worki z paliwem naley przetrzymywaé w pomieszczeniu kotiowni wytacznie w ilosciach niezbednych do
biezgcej obstugi kottowni.

Odprowadzenie spalin z kotta i wentylacja kottowni:

Spaliny z kottow nalezy odprowadzi¢ poprzez istniejacy przewody komin ze stali zaroodpornej @200mm.
Wkiad zaroodporny nalezy wprowadzi¢ w istniejgcy komin murowany. Przed wprowadzaniem przewodu
nalezy komin murowany oczyscié z sadzy i kurzu.

Komin z kottem potgczy¢ czopuchem ze stali zaroodpornej o érednicy 200 na czopuchu wykona¢ rewizje.
Czopuch prowadzic¢ ze spadkiem minimum 5% w kierunku kotta.

Role wentylacji wywiewnej petni¢ bedzie istniejacy grawitacyjny przewdd wentylacyjny kotlowni o
wymiarach @160 mm. Zabrania sie montowania wentylatora na przewodach wentylacyjnych w kottowni.
Kanat murowany naleiy oczysci¢. Otwor zakoriczy¢ kratka stalowg z siatka.

W celu poprawnego naplywu powietrza do kottowni nalezy wykona¢ przewdéd nawiewny typu

+Z" 0 przekroju @160 mm. Przewdd nalezy sprowadzi¢ 30cm ponad posadzke kotiowni. Na kanale
nawiewnym nalezy w miejscu przejécia przez $ciane kottowni montowac Na koricu kanatu nawiewnego po
zewnetrznej stronie nalezy zamontowa¢ kratke stalowg ocynkowang z siatkg przeciw owadom. Wiot w
kotlowni réwniez osiatkowad.

Otwér w Scianie po wwykonaniu nawiewu nalezy zabetonowacd.

Zabezpieczenie kottéw i instalacji c.o.

Zabezpieczenie kotfa nalezy wykona¢ poprzez wykonanie nowych rur zabezpieczajacych oraz nowego
naczynia wzbiorczego o pojemnosci uzytkowej 800 dm?

Projektuje sie rure bezpieczedstwa RB=dn25 rure przelewowa RP=dn25

Nalezy réwnieZ montowac rure sygnalizacyjng RS=dn15 .



Rurg sygnalizacyjng i przelewowg wyprowadzié nad nowoprojektowany zlew ze stali nierdzewnej. Rure
sygnalizacyjng nad zlewem zakoriczy¢ zaworem kulowym dn15 i hydrometrem 0-10m.

Rurociagi wykonac ze stali czarnej przewodowej fgczonych poprzez spawanie. Przewody zabezpieczajgce
wigczy¢ do naczynia wzbiorczego na wysokosciach opisanych na rysunkach. Przewody uktadaé z
zachowaniem minimalnych spadkéw 1% oraz promieni giecia zgodnych z normag

PN-91/8-02413.

Kociot zabezpieczy¢ przed zbyt niska temperaturg powrotu {tp2450C]) poprzez montai zaworu
mieszajgcego 4-drogowego dn50.

Sterowanie zaworem mieszajagcym poprzez sterownik kotia.

Rozdziat ciepta i sterowanie:

Kociot faczyc z instalacja poprzez rozdzielacze.

Pompg zamontowac na zasjleniu, oraz dwie pompy na obiegacz za rozdzielaczem

Nalezy wykonaé rozdzielacze dn 80 izolowane

Sterowanie mieszaczami obiegéw c.o. oraz zabezpieczeniem temperatury powrotu kotta poprzez
sterownik kotta. Rozszerzenia montowaé w niezaleznych skrzynkach elektrycznych obok kotia.

W przypadku kotta rdwnowaznego nalezy zapewni€ sterowanie analogiczne.

Rurociagi i izolacje:

Przewody c.o. od kotfa do rozdzielaczy nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych przewodowych ze szwem
taczonych poprzez spawanie. Od $rednic dn50 stosowad zawory kulowe gwintowane.

Instalacje w obrebie kottowni izolowaé termicznie otulinami z wetny mineralnej z ptaszczem z folii
aluminiowej.

Przewody izolowad otulinami o grubosciach zgodnych z obecnie wymaganymi normami a zatem:

Srednica przewodu [mm] grubosé izolacji [mm]
dn15-32 30mm
dn40 40mm
dnb0 50mm

Cato$¢ instalacii c.o. od rozdzielaczy do odbiornikéw wykonaé z rur stalowych czarnych o potgczenach
spawanych. W piwnica na poziomach | podejsciach wykona¢ izolacje otulinami Termaflex.

Pomiar zuzycia ciepta:

Nie przewiduje sig pomiaru zuzycia ciepta na poszczegdinych obiegach.

Pompy:

Pompa kottowa: np. Wilo-Stratos MAXC  32/0,5-12 PN 6/10
Pompa obieg budynku np. Wilo-Stratos MAXC  32/0,5-12 PN 6/10
Pompa obieg OSP: np. Wilo-Stratos MAXO  25/0,5-12 PN 10

Popma w studni schtadzajgcej WILO DRAINLIFT Tivi 32/7
lub pompy rownowaine

Filtry:

Przewiduje sie miejsca montazu filtrow:

Filtr na powrocie przed kottem kottem: siatkowy dn50

Ochrona przeciwpozarowa:

Pomieszczenie kotlowni stanowi wydzielong strefe pozarowa. Nalezy zamontowac drzwi o szerokosci
1,0m i odpornosci ogniowej EI-30 posiadajgce odpowiednie atesty. W kottowni nalezy w widocznym
miejscu zawiesi¢ gadnice proszkowg ABC i koc gasniczy.

Nalezy oznaczy¢ droge wyjsciowa, kierunek ewakuacji, usytuowanie urzgdzen

przeciwpozarowych.

Wszystkie przejécia instalacji przez sciany i strop kottowni nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej
EI-60.




Instalacja wod.-kan. w kottowni

Studzienke schitadzajgcy wykonac i zwiericzy¢ zdejmowalnym wiazem kratowym | zamontowac pompe
WILO DRAINLIFT TM 32/7.

Wodg do celéw uzupetniania ztadu nalezy poprowadzi¢ z istniejgcej instalacji wodociggowe;j.

1.Wytyczne dla branz towarzyszacych

Elektryczna:
Nalezy wykona¢ nowg instalacje elektryczng w pomieszczeniu kottowni i wydzielonym pomieszczeniu

technicznym,

Oswietlenie i wigczniki $wiatta kottowni i pomieszczenia technicznego nalezy wykonaé¢ w obudowie
hermetyczne;j.

Instalacje wewnetrzne stalowe wodociggowe, c.0. podigczy¢ do istniejgce]j szyny uziemiajgcej,
wyrownawczej. Nalezy wykona¢ nowa szafe elektryczng zabezpieczajgca dla projektowanej kotlowni w
miejscu istniejgcej. Na powyzsze nalezy opracowaé projekt wykonawczy na etapie budowy wykonany przez
uprawnionego elektryka.

Ogdlnobudowlana:

® wykonanie nowej podmuréwki wysckosci 5cm pod projektowany kociot

® wykonaé remont studni schiadzajgcej

® wykonanie nowej posadzki w kottowni ze spadkiem w kierunku kratki sciekowe]
® wykonanie nowe tynki $cian oraz malowanie écian i sufitu

e wydzielenie pomieszczenia technicznego oraz montazu w nich drzwi EI-30

J wymieni¢ okna

# otwdr po istniejacym nawiewie nalezy zabetonowac.

° wykonac nowy nawiew typu "Z" @160

Wielkosci drzwi do kottowni przed zaméwieniem nalezy zweryfikowaé na budowie.

Sciany nalezy pomalowa¢ na biato. Na podiodze nalezy wykona¢ posadzke z gresu ze spadkiem w kierunku
studni schtadzajgcej (1,5-2%). Na $cianach wykonaé cokoty z gresu o wysokosci 10cm.

Catos$¢ prac ogdlnobudowlanych wykonywaé pod nadzorem uprawnionego konstruktora.

1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

* Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana organizowaé stanowiska pracy zgodnie z
przepisamii zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

® Nalezy dba¢ o sprawnosc srodkdw ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich zgodnie z
przeznaczeniem,

* Prowadzi¢ prace uwzgiedniajgc zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkiem przy pracy i
chorocbami zwigzanymi z warunkami érodowiska pracy

. Przed pracami szczegdinie niebezpiecznymi osoba posiadajaca uprawnienia budowlane we

wiasciwym zakresie i kierujgca bezposrednio tymi robotami powinna kazdorazowo udzieli¢ instruktazu
wszystkim pracownikom, oraz zabezpieczy¢ miejsce robdt przed dostepem oséb trzecich

. Oscby wykonujgce prace powinny mie¢ umiejetnosci oraz stosowne uprawnienia do wykonywania
tych prac,
U Osoby kierujgce oraz wykonujgce bezposrednio prace winny powstrzymac sie od wykonywania

tych prac w przypadku pojawienia sie zagrozenia dla zdrowia lub zycia, a osoba kierujgca robotami
powinna podja¢ dziafania majgce na celu usuniecie zagrozenia,

* Przed przystgpieniem do prac nalezy: przygotowad miejsce pracy, zastosowac wymagane
zabezpieczenia, oznaczy¢ i zabezpieczyd miejsce wykonywania prac, przeszkoli¢ pracownikow,
. Po zakonczeniu prac osoba kierujgca robotami jest zobowigzana do zapewnienia usunigcia

materiatow i narzadzi z miejsca pracy.

1.Warunki wykonania i montazu

Catoéd instalacji nalezy wykonat zgodnie z:
® »Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” cze$é li-

Instalacje sanitarne i przemystowe,



*Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 75
2 2000r. poz. 690) z pbzniejszymi zmianami.

*Przepisami B.H.P.

*Wytycznym producentdw urzadzen, armatury oraz catych systemow montazowych

Catosc robdt powinna by¢ wykonana przez firmy specjalistyczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii
normami.

Podane urzgdzenia oraz ich producenci sg urzgdzeniami przyktadowymi. Istnieje mozliwoé¢ zmiany
urzadzet na inne, nie gorsze niz wskazane w dokumentacji o parametrach zblizonych i
akceptowalnych przez Inwestora i Inspektora Nadzoru na etapie przetargu i budowy. Za zmiane urzadzen
na inne, bez wiedzy i akceptacji projektanta, roznigce sig w sposab istotny od wskazanych w dokumentacji
projektant nie ponosi odpowiedzialnoéci.

Zestawienie podstawowych urzadzer kottowni {opisanych na schemacie technologicznym kottowni};
Za zmiang urzadzen na inne, bez wiedzy i akceptacji projektanta, réznigce sie w sposob istotny od

wskazanych w dokumentacji projektant nie ponosi odpowiedzialnoci.

Opracowat:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOTLOW
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Ins.san. NN 8345/683/83
+ Zas.kwa. D 226/271/2015
D 226/271 B/2015
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2.5 recyfikacja tech: iczna

Kotly K. {MOSZ DUOPELE" dostarczane sa we' ug zamodwienia jakc gotowe urzadzenia | = montazu
w kotlov: i za wyjgtkiem zasots ka paliwa. Kotly KI ' IOSZ DUO PELE1' NG/EKO oraz KLIM-)SZ UNI-
PELET ' 'ymagaja wstepnej re} alacji kotta oraz przey adu po pierwszym ri:.u uzytkowania wykc anej przez
uprawniu ego Serwisanta. Kol KLIMOSZ UNIPI _ET wymagaja zain: alowania obudéw k¢ a, palnika
oraz zasii nika paliwa.

2.1.11. :ne techniczne kotlé
Tab. 1. Dane e niczne kotla KLIM()§ T DUOPELET NG 5: 150.

¥1IMOSZ KLIMOSZ KLIMOSZ XLIMOSZ
DUO DUO bUO puo
gt . ELET PELET PELET PELET
. .55 15 . 100 . 150
Moc maksymal: /nominalna - pelety kW 5/47 75/62 | 97790 ~ 140/120
Sprawnos¢ - peis y % L] 9135 90,0 . 9%,0
Tuzycie paliwa ;- zy mocy nominalnej
- praca ciagla - lze):y 18MJ/kg ) ke/h _ 118 (o B e . 29.8
Przythopy ezt ;pale.lma przy mocy nor ialnej dni 6.0 4.0 6.0 40
oraz pelnym ob-: jzeniu - praca ciggha - pt sty B
Zakres regulaci .10cy - pelety kW *5+50 22,575 29+97 42 + 140
Il:;f::lyw spalir v czopuchu - pelety - mi+ nomi- g/s 17 19 21 22
Temperaturasp1 n . °C - 0+220 100 = 220 100+240 | 100+ 240
Klasakotla . - 4 5 3 3
Przyblizony czz: spalania — drewno kawal owe h 2 2 2 . 2
Masa kg 820 960 1415 1575
Powierzchnia wi - niany kotfa ' m2 3.8 3 [ IT,1 I3
Ubjgtose wodn: : dm’ BEL: 95" 260 T 380
Srednica wylot palin , mm 195 195 195 o195
Cigg kominowy Pa 030 20+30 20+35 25+35
Pojemnosc zaso! ika dm 900 go0 T700 - TT00
Maks. cinienie 1 sbocze wody ) bar 1,8 20 2,0 . 2,0
Min. ci$nienie 1 -ocze wody _ bar - - - -
Cisnienie prébn: wody bar 27 30 3,0 30
Grupa plynéw _ - _ =~ woda
Zalecana tempe: - tura robocza kotla ] °C _ _65+80
Maksymalna ter peratura robocza wody - ewczej °C . 90
Min. temperatu:: wody powracajacej do [; -tha o ' 50 _
Maks. dop. poz't nmedium grzewczego m 18 20 20 20
Zawor bezpiecz: stwa bar 1.8 2.0 2,0 ] 2,0
Poziom hatasu dB - _<65(A) ‘
Przytacza kotla « ody grzewczej i powrot: | cal _ 2" 21
Opory przeplyv - wody przez kociot
pory precpy e 10°C / e 20ve | MR Lar04
Napiecie przyla . -eniowe Z.)V/50Hz
Pobér energii el: itrycznej: motor x2 / we: ylator w 50/40
Pobér energii el .trycznej zapalarki _ W _ _ 700
lzolacja elektryraa ‘ . IP 40

2.2.1' rametry paliwa:

w arto§é opatowa Q" > SMJ kg ;
5. warto$¢ wilgoci pelety W’ <12%,
: warto$é popiolu 4™ < %



KLiMOsz

e e e ri

Rys. 3. F i sunek poglgdowy kotic o mocy od S3KWF do - ¢y 130KV,

L34, Konstrukcja Palnika Peletowego

Kons ukeja palnika przysto. >wana jest glownie di: spalania peletu z drev: a. Palnik charakieryz
dzy innyi i systemem automatys znego rozpalania, wyiszania Oraz Czyszeze  a rusziu.

e

Rvs. 4. Palnik pele .

Lo Ruchomy oozt palnika: 2.Przvige: -~ rury kgtowef wraz .
kapitarg cowgeca palnika: b 3.0 Onvo v mocowania palnike
wokotte: 4V tvlator doproweadzujas v powietrze do spala

Ri.

Palnik peletowy b awzglednie musi byé
z powstalych nag. dw. ktore dziatajg 1

miedzy innymi ni zywotnosé zapalarki

(grzatki) zainstale anej w palniku. ™
nagar lub popidt  palnika blokuje prze-
trza, a wige unienw zhiwia chlodzenie zay
sig szybeicj przep:ia. Palnik peletowy »

.

ezy czydeid co napn

od jakosci paliwa 2
dni pracy palnika. - aleca sie. aby palnik
czany z nagardw 1 nopiotu kazdego dnia.
towy jest takze w osazony w elastyczn:
cg palnik z rurg polawceza paliwa usvtuao.
sobniku paliwa. 1oa ta spelnia réwnie

bezpieczenstwa, viacza to. ze elasty

¢ sie mie-

SZYSTCZONY
skorzystnie
Jektryezne;

usuwany
YW powie-
farki. Ktora
zaleznosed
vigj eo 1.3
vt oczysz-
alnik pele-
rure lacza-
jang w za-

role run

na rara w

przypadku cofniecia sie plomienia w strc »2 zasobni-
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Ra pasiwa. zostanie stopiona odeinajge tym samyty <droge ognia. Stopienie sie elastveznej tury |

swigrzzy€ o nieprawidlow:. h nastawach pracy. ¢ rzytkanym (nieczysy zonym) kotle lub o ni

-

grzal ¢. Nalezy réwniez za“haé o droznoéé dysz pi nika doprowadzajgcyr powietrze do spalan

L& 2 Budowa i wymiary Palnika Peletowegy

Jgey 1 ciggu Kominowym. Jaleca sig, aby uzvtk. vnik zawsze byl wyrosazony w dodatkow

intka moze
wystarcza-

zapasowsg

paliwa.

Rys. 5. Schemat idecr oy palnika peletovwegc

Larzalk 2. Wenivlator nadme: howy, 3. Motoredukicr poduinika palnika; 4 dbudovwea paluika: 3.0
iryezny iochomego rusziv; 6.Ni- uchomy ruszt palnike: 7. Ruchomy ruszt paln’ a; 8.Slimak podujnike
9.Podajy - $limakowy wevngtr: halnika.

ped elek-

3



UWAG 41! Kociol grzewezy k LIMOSZ DUO PELFET oraz UNI PELET aie jest kotlem do s
padkow i nie moga by¢ w nim spalane z 2bronione paliwa tj. t orzywa sztuczne itp

Tab.2. Zolecane silivwo spalane w trvbic atomatveznvm.
Paliwe podstawowe  Granulacjalmm|  Warto§é opalowa [MJ/kg]

[ Peletv z cl-:: wna**® [ Grn - 8 619 |
Paliwo zustepeze Granuiacjalmm] Warto$¢ opatowa [MJ/kg]
| Drewno ki atkowe | - UKL ]

**) Twi do$é granulatu z trocia (pelet) powinna b} co najmniej taka., a:v nie byto mozliwe
dzenie v, zacisnigtej dioni kilku granulek paliwa, co ribezpiecza przed zacizsiami podajnika. Zake:
stosowarn ¢ gatunkow jasnej bat vy, bez dodatkéw kot lub lakieréw, ktore powoduja powstawanic
ruw pabs ku.

Konstrureja stalowego kotta KL . MOSZ DUOPELET N¢

Koth' vodne automatyczne KLIMOSZ DUOPELET nie sg kotlan
Uzytkownik p-vinien zapoznaé si¢ @ zasadami ich dziatanii. regulacji oraz obsh i i konserwacji w cel

1.3

bezobstugowymi, «

Jakichkolwiek | -oblemaw zwigzanycl z ich eksploatacja. F wiol taczy w sobie m izliwosé palenia pali-
W rybie autoriatyeznym lub wradyey nym Glowng czedé ko la stanowi stalowy v miennik ciepta wyke
; ottowej o po: vyzszonej granicy plastycznodei o grubosei vvmiennika wew. 6-X mm oraz zew. dmn
NLIMOSZ DU PELET w wersji 11110 wykonane sg z bl chy kotlowej o grubeici wymiennika we,
KLIMOSZ DU OPELET NG 35 + 150 przystosowane sg - o pracy wylacznie w nstalacjach uhtadu o
75+ I50KW pr eznaczone sg do prac. z buforami.

W do zj komorze spalaniz znajduje si¢ automei czny palnik do spulinia pelet. Przy spe
automatycznyi - paliwo jest rozpalan: automatycznie. Po a. omatycznym wygasz: iiu kotta palnik w pe
samaezynnie J.otezyszezony poprze: wydmuch poza palnil drobaych frakeji pop ohu, powstalveh pod-
Dodatkowo pe: ik poprzez ruchome | alenisko. okresowo i zyszeza palnik z nacniaru popiotu. Pod 1.
it popielnik. Wizeru =k zewngtrzny kotld KLIMOSZ DUO PLLET EKO w stosun
JPELET NG rézni - ¢ specjalnymi drzw .ni ostonowymi zak: wajgcy caly front ke

UMIESZLZONY s
KLIMQSZ Dt
DUOPLLET M

Palnik
moze ona ule.

seletowe bezwzglednic nalezy oczyszezaé 2 wgaru szczegdlnie w « -rebie zapalarki, gdyz »

uszkodzeniu. Jezeli vtuacja tego wymagn, palnik taki nalezy . vécié minimum 1 1
ig zasobnik paliwa. » zainstalowanym wewagtrz podajnikiem $lirakowym. Wentvlatc

Hosé powietrza do

Kotlha znajduje
powietrze do :palania jest umiesze:z ny w doinej czesci palnika automatyczneg: .
i ez zmiang obrotdw weatylatora na regulator:c kotfa.
do kotla znajduje si¢ w czedei dolnej na $radku tyinej ciany. W.

obu stronach tylnej sciany. Wlot i wylot v «dy grzewczej sg kré!

ggulowad popr

Wiot wody
e7esel o) p
wiclhodei opisane sg w tabeli davych technicznych kita. Z tylu kotta u:

at wody z kotla usyiy
ami z gwintem we-

luowany jest czopi

adprowadzajge . spaliny do komina. Stalowy wymiennik. ego pokrywa. a takze zome i dolne drzwie

izolacja minerang. Ktdra obniza stre v ciepla podezas spwania. Obudowa stalieva jest chroniona w.
wytrzymalg fi 03 proszkowa. Kocict przystosowany jes: do przefozenia paliika

przeciwng stroig. Konstrukcja drzvoiczek w zaleznodei ion zamontowania rdv

wraz z ukladem
niez umozliwia oty

dowalng strone
Koth < rit KLIMOSZ DUOYLLET lacza w sobie 1Hzliwosé palenia pali wni stalymi w trybie

CoZNYM wogorne) czes. wymiennika tzw. gorgj komorze spalania - »zna spalaé drew- no

Po zaladunku
wegiel. Spalanie w kotle odbywa wie na niechlodzonyiw ruszeie. Gorna konw
awaryjnym, w «torej ciagle spalanic przez sezon grzewcz: nie jest zalecane zc wazgledu na nizsza «
poréwnaniu do mocy maksymalnej kotla. Aby spalanie w ;. rnej komorze przebi: ate poprawnie musz.

adposicdnie v runki dotyczace ciggt <ominowego.

a spalania kotla  jor

dania od-

1az-
a sig

:aga-

oznacza, 2o
unik- nigcia
wami stabvmi
uny z blachy
Kothy z serii
3-8mm. Koty

artego. Kothy

niu wtrvbie
Mym  stopniu
czas spalania.
morg spalania
4 do Kotlow
fa KLIMOSZ

tego powodu
rdzien. Obok
dostarczajacy

-ralania mozna

wany jest w
netrznym. lch
h spalinowy

ki sg pokrvie

wkiej jakoset.

sodajacym na

jeranie ich w

ady- cyjnym.
waz zastgpezo
paleniskicm

-:884ng Moc w

by¢ spetnione

<
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1.8,

1 8.1, Wymiary kotlivv KLIMOSZ DUOF LET NG

Wymiary kotlow

I S L H S1 §2 1 i1 L2 L Hi H2 Zi 2 Pt P2 o | 12
\‘ ! ' . i :
P fmm] , am] o fmm} | pmof [ an] | ] [mml] | [mor | fmm] | [mm] | [mm] fnm] | fom] | fmm] wm | jmm]
IS | 1838 | 7500 | 1385 | 3550 (TR0 030 125 60 | 1100 | 1144 | 180 ou HEGY 275 0 110
I8 | 1838 25 I853% | 530 ) 725 tng 600 | 1285 1 1144 |80 G HON 275 i 110
35 1 2205 | 4235 | 15533 | 620 G o725 100 o600 | 1285 | 1144 180 90| 100 275 0 110
45 | 2205 | 960 | 1555 | 629 6 830 Hio 60| 1285 | Tidd 180 | 00 L0 273 il 1o
S5 230 | 373 1826 | 800 1o | 714 163 | 1107 | 1582 | 1400 | 102 90 112 400 T 7 74
" - ! | - =
100 - 220 [ 9SO | 976 | 1i76 | 1200 | 200 | 123 1755 | 1360 | 111 ? 10 81 488 P34 55
L5 - SR LV I LVATY I B ¢ 1.6 l 12001 200 | 1234 | 1755 | 1560 | 111 100 81 | 488 |34 33
= L
Rys. {3 Wymiary Kottéw 1. L IMOSZ DUOPELE" NG.
zard Helwich
| FabryRcznayS 6/10 , 64-980 Trzcianka
A d UAN-8345/1239/88
ypr.:kon.-bud. 1683453
ins.san. NN 8345
zas.kwa. D 22627112015
D 226527182015
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CENPgrwpD

b e —h —
WO

Kod ETO

1110112
1800101
1701100
1700622

1511411
1511501

5110203

5613901
5614904

6755160

6752540

5972001
5601121
5601212
5022362
5031022
5062901
5060702
5060703
5060704
5040192

6141000
6142999

5181110

5836213

5830207

Zestawienie materiaidw podstawowych

ins.saf.

zaskwa. D

e o Naz e Jedn.
Beton zwykly B 25 (C20/25) ... . ... T T m3
‘Blacha stalowa St0S grubosci 4.75-40-mm . ..... ... ...... .. kg
-Cegta budowlana petna 25x12x8.5-cmklasa100......... ... ... szt
‘Cement portlandzki "25" z dodatkami . .. ................ t
Cement portlandzki szybkotwardniejacy 45 workowany . . ... ... i
Czujnik spalin PT1000 . . ... .. ... ... ...... ... . szt
Drzwiz oscieznicgstalowg . . ...... ... .. ... ... ... .. .. szt
Elementy prefabrykowane stalowe 2z stali zarodpornej fi 250 .. .. .. szt
Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biala . .. ... ... . . ... . dm3
Farba ftalowa nawierzchniowa . ... .. ... ... .. ... ... .. dm3
Farbaolejnadogruntowania. ........ ... ... ... ... .. .. dm3
FoliaplynnaAtlas . ........... . ... ... . ..... ... dm3
Kaciot Klimosz Duo Pelet 76 kW .. .. ... ... ... ... ... .. kpl
Kolana stalowe krotkie czame Fi-d0-mm ... ... ... . ... .. ... szt
Konsoledorur...... .. ... .. . L szt
Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej 50 mm .. ... .. .. ... .. szt
iKsztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej 160 mm . .. ... ... ... ... .. szt
‘Manometry og.zast. M-50GIy-AX(0-40)MPa-2.5 .. ... ... ... ..... szt
Mata (plyta) Thermasheet FR, grubosé 256 mm ... ........ . ... .. m2
Modut §cienny do sterowaniapompa . . ... ... ... ... ... szt
Otulina Thermaflex FRM, grubo$¢ 20 mm . ... .......... ... ... m
Otulina Thermaflex FRZ, grubodé 13 mm .. ... ... ... ........ m
Otuliny z wel.min.b/o nakolana 80/100mm . .................. szt
Pompaskroplin........... .. ... .. ... ...... .. ... szt
Potsrubunek Fi-32-mm ... .. ... szt
Regulus zawor temperatury do wezownicy BVTS . ... ........... szt
Rozdzielacz koftdw c.o. z rur stalowych, Fi-65 . ........ ... ..., m
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 110/22mm .. ... . .. m
‘Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,0mm ..... ... . m
‘Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-57,0/36 .................... m
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-20) 26,9/2,6 érednia m
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 21,3 (Dn-15) ... .. .. e m
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 26,9 (Dn-20).. . ..... ... m
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7 (Dn-25) . . m
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarma, 42,4 (Dn-32) . .. . m
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 60,3/3,6 . ... .. m
Rurawywiewna PVC 160mm ............ ... ... ... .... szt
'Rurki syfonowe domanometru. .............. ... .. ... szt
SitownikARA 661 3-punktowy SPDT .. .......... ... ... .. szt
Termometrprzemystowy . .. ....... ... ... ... ... ... szt
Tréjniki stalowe Fi-250x200,-mm ... .. .. ... .. ... ... .... szt
TYNK mineralny 'cienki' POZTYNK-SZ BR 062, KREISEL . ... kg
Wilo-Stratos MAXO 25/0,5-12 ... .. ... ... ... .. . ... kpt
Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12 .. .. ... ... ... L. szt
Wyczystka prost.stal. fi250mm .. ... .. ... .. .. szt
Wydluzka stalowa U-ksztaftowa gtadka typu |, Dn-56-mm . . . .. szt
Zasobnik stalowy napelet 1700dm3 .. ........ .. ... . ... .. kpl
iZawory 4-drogowy VRG 141, 1,6-MPa, Dn-40-mm GW .. ... . R szt
Zawor bezpieczenstwa sprezynowy gwintowany, Fi-25 mm - mosiezny . ... . .. szt
Zawor kulowy gwintowany mosiezny, Fi-20-mm .. ................. szt
Zawor kuiowy gwintowany mosiezny, Fi-32-mm.......... ... ... .. szt
Zawor kulowy przelotowy c.o. Fi-50mm....... ... e szt
'Zawar zaporowy grzybkowy z kielichami gwintowanymi zeliwny prosty 1.6-MPa nr
kat 201, Fi50mm ... szt
Zlewy blaszane dl.do 400 mmgat! ... ... .. C. szt

Rys zard Helwich

0 . 64-980 Trzclanka

JJgfFabrycana 8110, S0 e 230188

UPr-:k"”"b“dNN §345/683/83

226/271/2018
D 226/271B/2015
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Rzemie$iniczy Zaktad U :iug Kominiarskich

' Dominik Ru: sz ) ; '
ul.Zeromskiego 27A , 4-980 Trzcianka Tr:-ianka, dnia .......23.0" 2019r.......

NIP 76338L Ak Fakta - 36MARATGSRESD
o A3 (LG P

e-mail: dominik_ro1. sz@wp.pl

OPINIA .. 23/19......

Dotyczy: K. lownia na paliwo : ale (pelet) — piwni. a.
z vynikéw przeprowac: nych ogledzin — eksy >rtyzy urzadzen grze. czo — kominowych v: sudynku
pesy-ud. .. Buc nek.mieszkalno-o$w towy.....nr .. W SEEbRIE s e dotyczac:. wrzgdzen

grzewczo — k :minowych uzytkowai 'ch przez: .Gmina. T cianka.ul..Sikorskieg 7..64-980. Trzcianka .............

sporzgdzona ;. zez posiadajacego wi nagane uprawnienia 1 istrza kominiarskieg:
Pana ... RominikaRogosza ... w celu

1 Wskazania przewo:l . kominowego i usyti. wania miejsca na po: gczenie®

2 Ustalenia prawidtov »éci podlaczenia’

it sgdaed’

................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................

......................................................................

.................................................................................

....................................................................................

...................................................................................

.....................................................................

............................................................................

5 = wentylacjn ~vywiewna kuchnia gt edszkole

Opinic sporzagdzono w opa- ‘iﬁ%@ Prawo 3udowlane z dnia 07 17.1994 r. (Dz. U. M. 106, poz.
1126 z 2000 ). Dz. U. Nr 75 R porzadzenie Ministra Infrastruktury z dnin 12 kwietnia 2002 1. sprawie
warunk6w te::nicznych, jakim pov: any odpowiadaé buc: aki i ich usytuowani: Dz. U. Nr 121 Rozp. rzadzenie
Ministra Sprz-:» Wewnetrznych i A ninistracji z dnia 16 ~zerwca 2003 r. w sprwie ochrony przecit 1 302aroWej
budynkéw, ini ych obiektéw budowl nych i terenéw.

Opinii sporzgdzono w ....4. ...... egz.z przeznac;; niem 1 egz. dla: FIE BUD.Firma.Qbstugl ...
...Budownict: 1 Ryszard Helwich vl Fabryezna 6/10..64-" 0 Trzcianka. Domin  ROZOSZ.. oo o

Potwi-rdzenie odbioru opir. :

data ............. ,/ ........ podpis ... ... / ................. Opiniods

Uwaga: (upr wniony

1. Po dokonaniu ptr. «onowanych rozwigzan nalei-. zghosié
do sprawdzenia : awidlowo$¢ wykonania i fur} -jonowania
urzgdzen grzew: s — kominowych,

2. Szkic orientacy:: . na odwrocie.

MISTR

.....................

3. Niepotrzebne sk~ ilié.
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Oy, 12 08 8
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-62W-|US-YBV *

Pan Ryszard Helwich o numerze ewidencyjnym WKP/IS/1470/01

adres zamieszkania ul. Fabryczna 6/10, 64-980 Trzcianka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Jerzy Strodiski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poez. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zas"wiadgeuﬁia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Fodivs |25t ragedawy

18



{pipczed)

DECYZIA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWOGDOWEGRD

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie
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rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
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SCHEMAT KOTtOWNI SYSTEM OTWARTY
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Przebudowa kottowni wraz z instalacjg c.o0. w budynku mieszkalno-
oswiatowym w Stobnie

Instalacja elektryczna

W ramach prowadzonych robét remontowych w budynku nalezy wykona¢ dedykowane
zasilanie dla kotta i urzadzen towarzyszacych. W tym celu z tablicy administracyjnej nalezy
wyprowadzic zasilanie przewodem YDYzo 3x2,5 do tablicy TK w kottowni. W pomieszczeniach
piwnicznych przewdd uktadaé n/t w rurkach elektroinstalacyjnych a w pomieszczeniach
ogolnodostepnych p/t. W tablicy TK w kottowni nalezy zabudowa¢ zabezpieczenia obwoddw
odbiorczych tj.:

- obwdd zasilania regulatora obiegu grzewczego — 10 A,
- obwdd pompy obiegowej — 4A,

- obwdd gniazd ogdélnych — 10A,

- obwdd oswietlenia w kottowni — 6A.

Wszystkie obwody naleizy dodatkowo zabezpieczy¢ wylacznikiem réznicowopragdowym o
pradzie nominalnym 30 mA. Obwod pompy obiegowej zataczany bedzie przez sterownik
kottowy poprzez stycznik zabudowany w tablicy TK. Schemat TK podano w zataczniku.

Wszystkie elektryczne potaczenia technologiczne zwigzane z prawidtowa eksploatacja kotta
nalezy wykona¢ w oparciu o DTR i wytyczne producenta. Przewody nalezy uktada¢ w ostonach
w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem mechanicznym i trwale mocowa¢ do podtoza.

Dla unikniecia mozliwosci wystgpienia réznicy potencjatéw na poszczegéinych instalacjach w
obiekcie projektuje sie potaczenia wyrdwnawcze gtéwne. Giéwng szyne uziemiajgcy
(GSU - FeZn 25x4) projektuje sie w kottowni, do ktdrej nalezy przytaczy¢ metalowe rury
instalacji wod.-kan., metalowe obudowy urzadzen. Gtéwng szyne uziemiajaca (GSU) nalezy
uziemi¢ podtaczajac do nowo wykonanego sztucznego uziemienia pionowego. Potjczenie
powinno by¢ wykonane w sposéb pewny i trwaty pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym
- by umozliwiato wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia.

Plan instalacji elektrycznej podano w zatgczniku
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