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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.08.02.02 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

D.08.02.02.11 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm prostokatnej,

1.WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z utozeniem chodnika z kostki brukowej dla
zadania pn: Przebudowa drogi nr 1241 Hucisko - Ruda tan. -Przychojec — Lezajsk w km 2+210 - 3+209

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonanie
chodnikéw z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubos$ci 8cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz w-wie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
1.4.0kreslenia podstawowe
1.4.1. Obramowanie chodnikéw - umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy
betonowych lub innych materiatéw
1.4.2. Koryto chodnika- element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim konstrukcji chodnika.
1.4.3. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu.
1.4.4. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi

w D-M.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 2
2.1.Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektorem Nadzoru. Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem
przed rozpoczeciem robo6t nie pdzniej niz 3 tygodnie.
2.2.Brukowa kostka betonowa

Do wykonania chodnika nalezy uzy¢ kostki brukowej z nalezy uzy¢ kostki brukowej betonowej,

ktéra powinna powinna spetnia¢ wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej okreslone wg
normy PN-EN 1338 tabela 1.
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Tabela 1. Wymagania dla betonowej kostki brukowej

Lp. Cecha Zatacz Wymaganie

nik
normy
1 Ksztatt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dtugos¢ Szerokos¢ Réznica pomiedzy dwoma
zadeklarowanych wymiaréw kostki Grubo$¢ po-miarami grubosci, tej
grubosci < 100 mm +2 +2 +3 samej kostki, powinna by¢

<3 mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki > wypuktosc wklestos¢
300 mm), przy dtugosci 1,5 1,0
pomiarowej 2,0 1,5
300mm
400mm
2 | Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne

2a | Nasigkliwo$¢ max. 5 %

2.1 | Odpornosc na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m?,
zamrazanie/rozmrazanie zZ przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
udzialem soli odladzajacych (wg
klasy 3, zat. D)

2.2 | Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy F Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywac¢

obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm

dtugo$ci roztupania

2.3 | Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymato$¢) jesli
wytrzymatos¢) spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna

konserwacja

2.4 | Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -

Sciernej, badanie alternatywne
wg zal. G normy
- badanie
podstawowe
<23 mm <20 000mm3/5000 mm?

2.5 | Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie I a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana

lub polerowana - zadawalajaca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartoSci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowaé minimalng jej warto$¢ pomierzona wg
zal.  normy (wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia)

2.3.Materialy na podsypke

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

— dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i
z piasku naturalnego gat. 1 spetniajgcego wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008

— dla wypelnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-
EN 197-1 iz piasku naturalnego gat. 1 speiniajacego wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN

1008.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach
transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych

go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji. Cement nalezy przechowywac nie

dtuzej niz 3 miesiace wg BN-88/6731-08.
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.

Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem zageszczarek
wibracyjnych ptytowych z ostong elastomerowas, ubijakéw recznych lub mechanicznych, sprzet do ciecia
kostek. Do wykonywania podsypki piaskowej mozna stosowaé mate spycharki, réwniarki a do zageszczania
réwniez mate walce statyczne i wibracyjne.

Do wytwarzania betonu na tawy:

— wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do

wagowego dozowania sktadnikéw,

— samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 4.
4.1.Transport materialow

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatos$ci minimum 75% wytrzymato$ci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i
przektadkach drewnianych diugoscia w kierunku osi podtuznej Srodka transportowego. Sposéb ich
zaladunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢
zgodne z obowiagzujacymi przepisami. Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢
umieszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy
oznacza¢ w sposdb trwaty co najmniej co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

— oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

— znak wytworni,

— date produkcji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08. Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarczac
na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.
5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 5.
5.1 Podloze

Podtoze pod chodnik z kostki brukowej nalezy wykonac zgodnie dokumentacjg projektowa.
5.2.Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekraczaé¢ tlcm. Podsypke cementowo-piaskowg
przygotowuje sie
w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie.
5.3.Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robo6t zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w Kktérej
niedopuszczalne s3 rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Kostke uktada sie okoto 1,5cm
wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia
kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale
wystawaé od 3 mm do 5 mm powyZej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych ($ciekéw). Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen uzupeinia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki uloZonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé¢ wraz z
podsypka. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
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ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w Kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cate. Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. Wykonawca wykona rozbiérke chodnika z kostki brukowej gr 6 cm i ponowne jg utozy na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz w-wie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.
15 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.4.Wypelnienie szczelin
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeknic piaskiem.

5.5.Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin piaskiem,
nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢
szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okre$lonymi w pkcie 2.4. Szczeliny dylatacyjne
poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np.
nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca
sie wykonywac szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.
5.6.Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-

piaskows, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku
i mozna odda¢ do uzytku.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw,

— sprawdzi¢ wszystkie wymagania z punktu 2 niniejszej specyfikacji technicznej,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzic:

— grubo$¢ warstwy podsypki - w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki
grubosci £1 cm,

— rzedne wysokos$ciowe - co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartos$ci projektowanych +1cm,

— uksztaltowanie w planie - co 50 mb,

— szerokos¢ - co 20 mb, dopuszczalne odchytki £ 2 cm,

— réwno$¢ w profilu podtuznym - co 20 mb mierzona tatg 4 metrowg , nier6wnosci nie moga
przekroczy¢ 8 mm,

— réwno$¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne - co 20 mb, przeswity pod tata
profilowa nie mogg przekroczy¢ 8 mm, odchytka spadkéw poprzecznych nie wieksza od 0,3%,

— szerokos¢ i wypetienie spoin - w 5 punktach dziennej dziatki roboczej - spoiny musza by¢
wypetnione na petng gtebokos¢.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych i innych

wymagan STWiORB okres$lonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt,
zaproponowang przez niego metoda zaakceptowana przez Inspektorem Nadzoru.
7..0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 7
7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa 1m? (metr kwadratowy) utoZonej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
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8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe, wykonanie tawy, wykonanie podsypki.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji,
— przygotowanie, dostarczenie, rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
— utozenie brukowej kostki betonowej wraz z jej ubiciem,
— przygotowanie i dostarczenie zaprawy cementowo-piaskowej i piasku do wypetnienie spoin
piaskiem,
— oczyszczenie spoin i szczelin dylatacyjnych,
— wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
— pielegnacja nawierzchni,
— rozbiorka i ponowne utozenie chodnika
— wykonanie niezbednych badan zgodnie z niniejszg STWiORB
— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,
— uporzadkowanie terenu robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkc;ji
betonu

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.03.01.
Betonowe obrzeza chodnikowe

D.08.03.01.12
Ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 8 x 30 cm na suchym betonie gr. 5cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z utozeniem obrzezy betonowych dla zadania pn: Przebudowa drogi nr 1241 Hucisko -
Ruda tan. -Przychojec — Lezajsk w km 2+210 - 3+209
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego i obejmuje ustawienie jako obramowanie chodnikéw,
$ciekéw i schodéw skarpowych obrzezy betonowych w wymiarach 8x30cm na suchym betonie gr. 5cm z
wypetnieniem spoin zaprawa cementow3q z docieciem na wymiar. Obrzeza przy strefach zejSciowych,
wzdtuz $ciekdw naskarpowych, przy schodach naskarpowych i zamykajgce umocnienia stozkow
1.4. OkresSlenia podstawowe
1.4.1. Obrzeze betonowe - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych
sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania
granicy rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaly odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi
kraweznikami, c) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu
drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny - wymiar obrzeza okre§lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”[1] pkt 1.4.
0Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
2.MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB

D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
STWIORB
2.2.2. Stosowane materialy

Przy ustawianiu na fawach mozna stosowac nastepujace materiaty:
— obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340. Nalezy zastosowac¢ obrzeze 8x30

cm,

— piasek na podsypke i do zapraw; cement do podsypki i do zapraw,
— wode; materiaty do wykonania tawy.
2.2.3. Obrzeza betonowe
2.2.3.1. Wymagania wobec obrzezy

Nalezy stosowac obrzeza chodnikowe zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Zastosowane
obrzeza powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1340 [5] w zakresie okreslonym w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5]
do stosowania w warunkach kontaktu z solg odladza

aca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalacznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiar
1.1 Wartosci dopuszczalnych odchytek od C Dtugo$¢ +1%, nie mniej niz 4 mm i
wymiaréw nominalnych z nie wiecej niz 10 mm. Inne wymiary
doktadnoscig do milimetra z wyjatkiem promienia:
- dla powierzchni #3%, nie mniej niz
3 mm i nie wiecej niZ 5mmm
- dla innych cze$ci : 5%, nie mniej
niz 3 mm i nie wiecej niz 10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytki od ptaskosci i C
prostoliniowo$ci, dla dtugosci
pomiarowej +1,5mm
300 mm +2,0 mm
400 mm +2,5mm
500 mm +4,0 mm
800 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos$¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartosé
rozmrazanie z udziatem soli $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym
odladzajacych (wg klasy 3, znakowanie kazdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m?
D)
2.2 Wytrzymato$¢ na zginanie (wg klasy 2 F charakterystyczna wytrzymato$¢ na
oznaczenia T normy) zginanie >5MPa i pojedynczy wynik
>4MPa
2.3 Trwatos¢ (ze wzgledu na F Obrzeza maja zadawalajaca
wytrzymatos¢) trwatos¢  (wytrzymatos¢)  jesli
spetnione s3 wymagania pkt.
2.2 oraz istnieje  normalna
konserwacja
2.4 Odporno$¢ na Scieranie (wg klasy 4 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia [ normy) szerokiej Béhmego,
Sciernej,  wg | wg zat. H normy -
zal. G normy - | badanie
badanie alternatywne
podstawowe
<20 mm <18
000mm/5000
mm?
2.5 Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie I a) jesli gérna powierzchnia obrzezy
nie byta szlifowana lub polerowana
- zadawalajaca odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie
podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie -  nalezy
zadeklarowa¢é minimalng jej
warto$¢ pomierzong wg zat. [ normy
(wahadtowym  przyrzadem do
badania tarcia)
2.6 Nasigkliwo$¢ klasa 2 oznaczenie B E Kazdy pojedynczy wynik < 6%
masy,
3 Aspekty wizualne
3.1 Powierzchnia obrzeza oceniana
Wyglad | zgodnie z zalgcznikiem ] nie

powinna wykazywac defektéw,
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takich jak rysy lub odpryski.

3.2 Tekstura obrzeza z powierzchnig o specjalnej
teksturze - producent powinien
opisac rodzaj tekstury,

3.3 Zabarwienie (barwiona moze by¢ ] a) obrzeze z powierzchnia o

warstwa Scieralna lub caty element) specjalnej teksturze- producent

powinien opisac rodzaj tekstury
b) tekstura lub zabawienie obrzezy
powinny by¢ poréwnane z probka
producenta, zatwierdzong przez
odbiorce,

c) ewentualne réznice w
jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we
wlasciwos$ciach surowcow i
zmianach warunkéw twardnienia
nie sg uwazane za istotne

Na tukach o promieniu do 3,0 m nalezy stosowac obrzeza tukowe.
W przypadku braku na rynku obrzezy tukowych o projektowanych promieniach dopuszcza sie stosowanie
obrzezy prostych o dtugosciach:
— 33cm dla promieni <3,0m,
— 50 cm dla promieni 3,0m<R<6,0m
— 100cm dla promieni >6,0m.
2.2.3.3. Skladowanie obrzezy
Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajéw, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp. Obrzeza
betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢
2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci obrzeza.
2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.2.5 Beton na tawe fundamentowa
Beton na fawe fundamentowg pod obrzeze powinien by¢ zgodny z norma PN-EN 206-1, klasy
minimum C 12/15
Sktadniki betonu:
— cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;
—  kruszywo grube zgodne z norma PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii
uziarnienia Ge90/15 lub Ge85/20 i zawartoSci pytéw f1;5 ;
—  kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawarto$ci pytow {3
— woda - zaleca sie stosowa¢ wode pitng z wodociagu, ktéra nie wymaga badan. W przypadku
czerpania wody z innych Zrédet, woda musi speinia¢ wymagania normy PN-EN 1008;
— domieszki zgodne z normg PN-EN 934.
Ksztatt i wymiary tawy fundamentowej zgodnie z dokumentacja projektowa.
3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” [1]
pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych.
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4.TRANSPORT
4.10gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
4,
4.2.Transport obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Obrzeza betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Obrzeza moga by¢ przewozone po osiagnieciu
przez beton min 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.
4.3.Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5.1.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 5.
5.2.Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i SST.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie fawy
3. wykonanie podsypki,
4. ustawienie obrzezy,
5. ewentualne wykonanie oporu
6. roboty wykonczeniowe.
5.3.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inspektorem Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacje robét,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokos$ciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,

okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robot.

5 4.Wykonanie lawy
5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie
z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.
Powyzsze roboty wykonane beda recznie. Dopuszczalne odchylenia gtebokosci koryta wynosza * 1 cm.
5.4.2. Lawa betonowa

Lawy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
5.5.Ustawienie obrzezy betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni obrzeza) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej.  Zewnetrzna $ciana obrzeza od strony opaski gruntowej powinna by¢ po ustawieniu
obrzeza obsypana piaskiem, zZwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.
5.5.2. Ustawienie obrzezy na lawie betonowej

Ustawianie obrzezy na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej w
stosunku wagowym 1:4 o grubos$ci 5 cm po zageszczeniu.
5.5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny obrzezy nie moga przekraczac szerokosci 0,5 cm, takie spoiny nie wymagajg wypetnienia.
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5.6.Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do roboét
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejagcych warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementdéw czasowo usunietych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robdét.

6..KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0godlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcéw itp.),

— ew. wykonaé wlasne badania wtasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzorudo
akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5]. Badania pozostatych
materialéw stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny obejmowac¢ wtasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.
6.3.Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt
5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwo6ch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokos$ci = 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokos$ci projektowanej,

¢) réwnos¢ gornej powierzchni taw.

Réwno$¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
lawy, trzymetrowej faty. PrzeSwit pomiedzy gérna powierzchnia tawy i przytozona tata nie moze
przekracza¢ 1 cm,

d) zageszczenie taw z kruszyw.

Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde
100 m ustawionego obrzeza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktére
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

c) rowno$¢ gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoéch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przes$wit pomiedzy gérna powierzchnia
kraweznika
i przytozong tata nie moze przekraczac 1 cm,
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d) szeroko$¢ wykonania spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny nie moga przekracza¢ szerokosci 0,5 cm.
7.0BMIAR ROBOT
7.2.0goblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.3.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza na podsypce cementowo-piaskowej i
tawie betonowe;j.
8.0DBIOR ROBOT
8.1.0godlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektorem Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.
0dbior tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiORB D-M-00.00.00
»,Wymagania og6lne” [1] oraz niniejszej ST.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogo6lne” [1] pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m obrzeza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie obrzezy,
— przeprowadzenie pomiarédw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

W wycenie pozycji nalezy uja¢ wszystkie inne roboty oraz niezbedne czynniki sktadajace sie na
kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianego w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji
Projektowe;j.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
3. PN-EN 1340:2004  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
i PN-EN
340:2004/AC
4. PN-EN934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki
do betonu
5. PN-88/B-06250 Beton zwykty
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6. PN-EN 13242 Kruszywo do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatléw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe

8. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

9. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie

materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

10. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

12. PN-EN 14188-1 Wypetniacze zlaczy i zalewy -- Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na

goraco

13. PN-EN 14188-2 Wypemniacze ztgczy i zalewy -- Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na
zimno

14. PN-B-04481 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu

15. PN-B-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Inne dokumenty
30. Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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