»Przebudowa drogi nr 1241 Hucisko - Ruda Lan -m Przychojec - Lezajsk w km 2+210 -
3+209"
POWIAT LEZAJSKI

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.02.01.12 PRZEPUST Z RUR POLIETYLENOWYCH HDPE SPIRALNIE KARBOWANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod korona drogi o $rednicy fi 600, w ramach robot
drogowych i towarzyszacych zwigzanych z Przebudowa drogi nr 1241 Hucisko - Ruda Y.an -m Przychojec -
Lezajsk w km 2+210 - 3+209"

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (STWIORB)

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng (STWIORB)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem robot:

- przepusty pod drogami z rur HDPE fi 600

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca sie dobrg
odpornoscia na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych oraz ograniczong odpornoscia na benzyne.

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktorego
zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju
dostosowanego do srednicy rury.

1.4.5. Ztaczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwoch odcinkow rur, przy montazu przepustu.

1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztaczke, przy taczeniu dwoch odcinkdéw
rur.

1.4.7. Przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy stalowy typu HELCORE, ktoérego
zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju
dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania roboét

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektowa i aprobata techniczna

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWIORB
oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sg:

— Rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane o sztywnosci obwodowej SN8 (8kPa), oraz elementy
Taczace rury, jak ztaczki, paski zaciskowe lub §ruby, odpowiadajgce wymaganiom aprobaty technicznej,

— Materiat, stanowiacy fundament pod rury zgodny z dokumentacja projektowa — kruszywo tamane
odpowiadajagca wymaganiom PN-EN 13242:2004, o uziarnieniu 0+31,5 mm,

— Material do podsypki, fozyska nosnego i zasypki przepustu: zgodny z dokumentacja projektowg -
mieszanka kruszywa naturalnego (pospotka) odpowiadajagca wymaganiom PN-EN 13242:2004, o uziarnieniu
0+20mm,
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— Materiat na gurt betonowy zgodny z dokumentacja projektowa, z betonu C 20/25 (B25) wg PN-EN 206-
1:2003,

— Materiat do wykonania umocnienia skarp i dna rowu na wlocie i wylocie: zgodny z dokumentacja
projektowa: plyty azurowe na podsypce cementowo-piaskowej,

— Material do wykonania umocnienia wlotu i wylotu $cianki zelbetowe prefabrykowane dla przepustoéw fi
600

2.2.3. Sktadowanie materialow

2.2.3.1. Sktadowanie materiatéw pod przepusty

Rury polietylenowe oraz ztaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly mechanicznemu
uszkodzeniu.

Podloze, na ktorym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, umozliwiajace spoczywanie rury na karbach na catej
dlugosci rury. Rury mozna sktadowaé warstwowo do wysokosci max 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleca si¢
uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Uktadanie mozna wykonywaé z podpoérkami drewnianymi
lub metalowymi zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podporek musi by¢ taki, aby nie wystgpowat zbyt
duzy nacisk na sgsiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym
powietrzu nie powinien przekracza¢ 2 lat.

Sktadowanie innych materialdbw pod przepusty powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i STWIORB
wymienionych w punkcie 2.2.2.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robdt

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak np.:

— koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m3,

— ubijakiem spalinowym, plyta wibracyjna, walcem lub innym sprzgtem zageszczajacym,

— sprzgtem transportowym,

— sprzg¢tem do roztadunku rur, jak lekkim sprzgtem dzwigowym, wozkami widlowymi (roztadunek moze tez
by¢ wykonywany re¢cznie),

— zurawi budowlanych samochodowych,

— betoniarek,

— beczkowozow,

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbow, np. przez zbyt
energiczne wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbéw o podioze.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w STWIORB, instrukcjach producentéw lub
propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu wyszczegdlnionego w STWIORB
podanych w pkt 2 niniejszej specyfikaciji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport materialéw pod przepusty

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalezy utozy¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wigcej niz 1 m rury wystawato poza
obrys srodka transportowego.

Mieszanke¢ betonowa mozna przewozi¢ mieszalnikami samochodowymi, z czasem transportu nie dtuzszym
niz 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy +20°C i 30 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
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Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét
Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i STWIORB. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w zalgcznikach.
Podstawowe czynnoS$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
. wykonanie wykopow,
. wykonanie fundamentu pod rury, z mieszanki kruszywa tamanego 0/31.5mm stab. mech gr. 30cm,
. wykonanie gurtéw betonowych,
. wykonanie podsypki pod rury, z pospotki 0/20mm gr. 15cm,
4. ulozenie rury na podsypce i gurtach w odcinkach, wymagajacych potaczenia kolejnych dwoch rur ztaczka,
stabilizacja przepustu tozyskiem no$nym,
5. wykonanie zasypki przepustu,
6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
7. roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— ustali¢ dane niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.,
— odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,
Nalezy korzysta¢ z ustalen STWIORB D-01.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania robdt
przygotowawczych.
5.4. Wykonanie wykopow
Wykonanie wykopoéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowag. Doboér sprzetu i metody
wykonania nalezy dostosowaé do rodzajow gruntu, objgtosci robot i odleglosei transportu.
Wykonanie wykopéw powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w STWIORB D-02.00.00.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnos$cia co najmniej + 2 cm.
Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ na tyle duza, aby umozliwiala dokladne zaggszczenia fundamentu,
podsypki, tozyska nosnego i zasypki.
5.5. Gurt betonowy
Gurt betonowy nalezy wykona¢ na wlocie i wylocie przepustu. Nalezy wykona¢ go z betonu C20/25
i powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa, o wymiarach 1,0x1,0x0,5m.
Dopuszczalne odchyiki dla gurtu betonowego wynosza:
a) réznice wymiarow w planie:
+2cm,
b) réznice rzgdnych wierzchu:
+0,5 cm.
5.6. Fundament z kruszywa lamanego
Fundament nalezy wykona¢ na catej dtugos$ci przepustu, z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0+31,5 mm i
grubosci warstwy 30cm. Kruszywo powinno odpowiadaé wymaganiom PN-EN 13242:2004.
Wskaznik zaggszczenia fundamentu z kruszywa nie moze by¢ mniejszy niz >0.98 wg. normalnej proby Proctora.
Szerokos¢ fundamentu w przekroju poprzecznym przepustu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa
i powinna wykracza¢ poza obwod przepustu na szerokos$¢ rowng potowie $rednicy zewnetrznej przepustu.
Dopuszczalne odchytki dla fundamentu z kruszywa wynosza:
a) réznice wymiarow w planie:
+2cm,
b) réznice rzednych wierzchu:
+0,5 cm.
5.7. Podsypka
Podsypke nalezy wykonac¢ na catej dlugosci przepustu, na fundamencie z kruszywa tamanego.
Podsypke nalezy wykona¢ z mieszanki kruszywa naturalnego (pospotka) odpowiadajacej wymaganiom PN-
EN 13242:2004, o uziarnieniu 0+20mm i o grubos$ci warstwy rownej 15cm.
Podsypke nalezy zagesci¢ tak aby wskaznik zaggszczenia nie byl mniejszy niz >0.98 wg. normalnej proby
Proctora.
Ostatnie Scm warstwy podsypki nalezy utozy¢ luzno tak, aby karby przepustu mogly si¢ w niej swobodnie

W W
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zaglebi¢, umozliwiajac pelng wspodtprace rury z fundamentem z kruszywa.
Szerokos¢ podsypki w przekroju poprzecznym przepustu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchytki dla podsypki wynosza:
a) réznice wymiar6w w planie:
+2cm,
b) réznice rzednych wierzchu:
+0,5 cm.
5.6. Ulozenie rur przepustu

Ulozenia rury na gurcie i na podsypce nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi
przepustu.

Przepust ztozony z dwoch lub wigkszej liczby rur powinien mie¢ potaczenia ztaczkami poszczegdlnych
odcinkow rur.

Laczenie dwoch odcinkéw rur polega na:
ulozeniu na tawie ztaczki,
potozeniu na ztaczce dwoch sasiednich koncow rur,
zamknigciu ztaczki,
zatozeniu w ztaczce paskdw lub $rub zaciskowych i zaciagnigcie ich.
Dlugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejscu nie powinna by¢ mniejsza od 1 m.
W przypadku gdy przepust utozono na gurcie, po uprzednim polaczeniu odcinkéw rur poza gurtem, nalezy
sprawdzi¢ skuteczno$¢ potaczen migdzy rurami.

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowaé w taki sposob, aby nie zmienita swojego polozenia w czasie
zasypywania przepustu. Nalezy tego dokona¢ za pomoca tozyska nosnego przepustu. Lozysko nosne przepustu
nalezy zagesci¢ tak aby wskaznik zagegszczenia nie byt mniejszy niz >0.98 wg. normalnej proby Proctora.

Przycigcie skrajnych rur do plaszczyzny skarpy mozna wykonaé przed montazem przepustu lub tez na
budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30cm ponad gérng krawedz przepustu powinna by¢ wykonana
z mieszanki z kruszywa naturalnego (pospotka) odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 13242:2004,
o0 uziarnieniu 0-20mm.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

— roéwnomiernie i rOwnoczesnie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubo$ci maksimum 30 cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia > 0,98,

— ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania Iub
przemieszczania poziomego,

— ze zwrdOceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

Jesli grubo$¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to caly material zasypowy powinien
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla zasypki grubosci 30cm. Pozostata cze$¢ nasypu mozna wykonaé
z materialow okreslonych w STWIORB D-02.00.00.

Zaggszczenie warstw zasypki wokot i nad rurg nalezy wykonywac lekkim sprzetem zaggszczajacym (ptytami
lub stopami wibracyjnymi). Do czasu wykonania minimalnej, wymaganej zasypki nad rura nie dopuszcza si¢
zageszczania mechanicznego ciezkim sprzgtem.

5.8. Umocnienie skarp i dna rowu przy wlocie i wylocie przepustu
Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu nalezy wykona¢ z kostki kamiennej gr. 10cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. Scm, odpowiadajacej wymaganiom STWIORB D-05.03.01.
Umocnienie na rowu przy wlocie i wylocie przepustu nalezy wykona¢ z:
— kostka kamienna gr. 10cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm, odpowiadajaca

wymaganiom STWIORB D-05.03.01,
—  beton C8/10 gr. 10cm, odpowiadajagca wymaganiom PN-EN 206-1:2003 (dopuszczalne réznice

wymiardw w planie: + 2 cm, dopuszczalne rdéznice rzednych wierzchu: + 0,5 cm),

— warstwa podsypkowa piaskowa gr. Scm odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 13242:2004
(dopuszczalne réznice wymiarow w planie: + 2 cm, dopuszczalne réznice rzednych wierzchu: + 0,5
cm).

5.9. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z przedmiarem robot.
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Do robo6t wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych roboét do istniejacych
warunkow terenowych, takie jak:
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w pkcie 2,
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw, ktore nalezy wykonac w czasie robot
podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$§¢ oraz zakres badan i pomiard6w w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robdét Czestotliwos¢ badan Wartos$ci dopuszczalne
Lokalizacja i zgodnos$¢ granic terenu robot z Wyg pktu 5 i dokumentacji
1 . . 1lraz . .
dokumentacja projektowa projektowej
2 Wykonanie wykopow Biezgco W(g pktu 5
3 Wykonanie gurtéw, fundamentu i podsypki Biezaco Wg pktu 5
4 Utozenie rur przepustu Biezgco W(g pktu 5
5 Zasypka przepustu Biezaco Wg pktu 5
6 Umocnienie skarp i dna rowu przy wlocie i Biezaco Wg pktu 5
wylocie przepustu
7 Wykonanie robét wykonczeniowych Ocena ciaggla Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia na wlasny koszt.
Odbidr jest mozliwy po spelnieniu wymagan okre§lonych w punkcie 6. STWIORB.
8.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie wykopu,

— wykonanie fundamentu, podsypki i gurtow.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” oraz
niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- rozbiorka istniejacych przepustow pod droga i zjazdami

— oznakowanie robot,

— wykonanie niezbgdnych robot ziemnych,

— przygotowanie podtoza,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow i sprzgtu,

— koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produkcji,

— wykonanie przepustu z fundamentem, gurtami, podsypka, ulozeniem rur, zasypka,

— wykonanie rowu krytego z fundamentem, gurtami, podsypka, utozeniem rur, zasypka, wykopami,

— wykonanie umocnienia skarp i dna rowéw na wlocie i1 wylocie przepustu z pielegnacja umocnienia, zgodnie z
dokumentacja projektowa,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej i specyfikacjach
powiazanych z niniejsza STWIORB,

— odwiezienie sprz¢tu,

— wszystkie inne czynnosci nieuj¢te a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialdéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

2. PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (W okresie

przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-06250:1988 Beton zwykty).
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