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PROJEKT BUDOWLANY
.Przebudowa ulicy Stary Tor w tomiankach na odcinku od dz. ew. nr 629/6 do ul. Pancerz”

1. Plan orientacyjny -rys 1 - skala 1:10 000 >&

2. Projekt zagospodarowania terenu -rys 2 - skala 1:500 9;

3. Przekroj podtuzny -rys 3 - skala 1:100/1000 %

4. Przekrdj normalny -rys 4 - skala 1:50 2%

5. Szczegoly konstrukcyjne -rys 5.1-5.2 - skala 1:25, 1:50 9
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PROJEKT BUDOWLANY
.Przebudowa ulicy Stary Tor w tomiankach na odcinku od dz. ew. nr 629/6 do ul. Pancerz”

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

(zgodnie z art. 20 ust.4 Prawo budowlane)

Projekt budowlany ,Przebudowa ulicy Stary Tor w Lomiankach na odcinku od dz.
ew. nr 629/6 do ul. Pancerz” jest wykonany zgodnie z wiedzg techniczna,

obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢.

Warszawa, 25 kwiecien 2018 r.

Imie i Nazwisko Stanowisko | Specjalnosé Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Piotr Porczyk | Projektant Drogowa MAZ/0175/POOD/11

7
B
mgr inz. Mariusz Duma | Sprawdzajacy | Drogowa MAZ/0394/POOD/11 %
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PROJEKT BUDOWLANY
.Przebudowa ulicy Stary Tor w tomiankach na odcinku od dz. ew. nr 629/6 do ul. Pancerz”

Il. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyciji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Stary Tor w omiankach na odcinku

od dziatki ewidencyjnej nr 629/6 do ulicy Pancerz.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie warszawskim

zachodnim, gminie tomianki.

2. Zestawienie dziatek ewidencyjnych objetych inwestycija

Tabela 1

Obreb ewidencyjny | Numery dziatek ewidencyjnych
0001 629/6; 634/1.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Ulica Stary Tor na odcinku objetym opracowaniem w stanie istniejacym posiada
nawierzchnie gruntowg o szerokosci ok 6,0. Poczatek opracowania ul. Stary Tor
znajduje sie na potgczeniu z nawierzchnig bitumiczng na wysokosci dziatki
ewidencyjnej 673/1. Koniec opracowania znajduje sie na wlocie do skrzyzowania z
ulica Pancerz. Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem brak jest chodnikéw dla
pieszych wzdituz jezdni wystepujg jedynie pobocza gruntowe. Na omawianym
odcinku brak jest oznakowania poziomego i pionowego. Odwodnienie istniejgcej
jezdni odbywa sie poprzez pobocza gruntowe.

W pasie drogowym ulicy Stary Tor znajdujg sie sieci: gazowa, wodociggowa,
teletechniczna oraz kable elektroenergetyczne.

Charakterystyczne parametry techniczne istniejgcej ulicy:

e kategoria ulicy - gminna,

e klasa drogi - D,

e szerokosc¢ jezdni - ok. 6,0 m,

e chodniki dla pieszych - brak

* nawierzchnia - gruntowa utwardzona kruszywem tamanym,
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.Przebudowa ulicy Stary Tor w tomiankach na odcinku od dz. ew. nr 629/6 do ul. Pancerz”

e natezenie ruchu samochodowego i pieszego - mate.

e pobocza - gruntowe

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa ulicy Stary Tor obejmuje:

e przebudowe ulicy w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni,

e przebudowe zjazdéw na nieruchomosci przylegte do pasa drogowego,

¢ budowe chodnika dla pieszych,

e przebudowe odwodnienia drogi — rowu odwadniajgcego,

e uzupetnienie i aktualizacje oznakowania ulicy.
Zaprojektowano jezdnie ulicy Stary Tor o szerokosci 6,0 m i nawierzchni bitumiczne;.
Trasa ulicy przebiega zgodnie ze stanem istniejgcym.
Przy krawedzi jezdni zaprojektowano po stronie wschodniej kraweznik betonowy
wyniesiony 20x30 cm po stronie zachodniej opornik betonowy obnizony 12x25 cm. W
przekroju poprzecznym projektowana jezdnia posiada pochylenie jednostronne 2% w
kierunku zachodnim. Przy krawedzi jezdni po stronie zachodniej zaprojektowano
pobocze z kruszywa tamanego o szerokosci 1,0m. Za projektowanym poboczem
znajduje sie row odwadniajgcy bezodptywowy o gtebokosci 1,0m.
Po stronie wschodniej przy krawedzi jezdni zaprojektowano chodnik dla pieszych
o szerokosci 2,2m  zlokalizowanego bezposrednio przy krawedzi jezdni.
Projektowany chodnik posiada¢ bedzie nawierzchnie o szerokosci 2,2m z betonowej
kostki brukowej koloru szarego. Z chodnikiem znajduje sie pobocze gruntowe
o szerokosci 0,5m.
Na wilocie do skrzyzowania z ul. Pancerz zaprojektowano odcinki wigczajacy i
wytaczajacy $ciezki rowerowej potfgczonej z projektowanym ciagiem pieszo-
rowerowym w ul. Pancerz.
Dokumentacja obejmuje réwniez przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych
na nieruchomosci przylegte do pasa drogowego. Przebudowa zjazdow polegac
bedzie na sytuacyjno — wysokosciowe] korekcie ich stanu istniejgcego, tj. korekcie
krawedzi przeciecia sie zjazdu z ulicg oraz dowiazanie niwelety zjazdu do krawedzi
ulicy. Zjazdy zaprojektowano o szerokosci 4,5m, natomiast krawedzie zjazdow

zostaty Sciete skosami 1:1. Nawierzchnia zjazdow wykonana bedzie z kostki

DRO
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PROJEKT BUDOWLANY
.Przebudowa ulicy Stary Tor w tomiankach na odcinku od dz. ew. nr 629/6 do ul. Pancerz”

brukowej betonowej koloru czerwonego. W obrebie zjazdu wykonane bedzie

obnizenie kraweznika do 2 cm ponad krawedz jezdni.

5. Zestawienie ilosci robot

- hawierzchni jezdni bitumicznej: 1105,0 m?
- zjazdy z betonowej kostki brukowej: 54 m?
- chodniki dla pieszych 405 m?

- Sciezka rowerowa 30 m?

6. Informacja o obszarze odzialywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci w liniach

rozgraniczajacych istniejgcego pasa drogowego.

Przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016
poz. 290 — tekst jednolity).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
2015 nr 0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. z pézn. zm.).

7. Dane dotyczace ochrony terenu inwestycyjnego

Projektowana inwestycja znajduje sie¢ w obszarze otuliny Kampinoskiego Parku
Narodowego, jednak ze wzgledu na charakter przedsiewziecia inwestycja nie

wywotuje znaczgcego oddziatywania.

Najblizszy obszar Natura 2000 to Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 ktéra znajduje
sie w odlegtosci ok. 0,9 km od projektowanej inwestycji oraz Puszcza Kampinoska

PLC140001 ktéra znajduje sie w odlegtosci ok. 2,0 km od projektowanej inwestycji.

8. Wplyw eksploatacji gérniczej na powierzchnie terenu

Dziatki, na ktoérych bedzie realizowana inwestycja nie znajduje sie w poblizu terenu

gorniczego i nie przewiduje sie eksploatacji gbrnicze;.
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PROJEKT BUDOWLANY
JPrzebudowa ulicy Stary Tor w tomiankach na odcinku od dz. ew. nr 629/6 do ul. Pancerz”

9. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla_srodowiska oraz higieny

i_zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlaneqgo i jego

otoczenia.

Nie przewiduje sie w/w zagrozen.

Opracowat: mgr inz. Piotr Porczyk

projektan drogowej
B upr. 175/POOD/11
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~Przebudowa ulicy Stary Tor w tomiankach na odcinku od dz. ew. nr 629/6 do ul. Pancerz”

lll.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. Przedmiot inwestyciji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Stary Tor w tomiankach na odcinku

od dziatki ewidencyjnej nr 629/6 do ulicy Pancerz.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewoédztwie mazowieckim, powiecie warszawskim

zachodnim, gminie tomianki.

2. Podstawa opracowania

3. Aktualna mapa do celow projektowych.

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2015
nr 0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z p6zn. zm.).

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
2015 nr 0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z p6zn. zm.).

6. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. ,
Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.
z pézn. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462 z dnia 12.04.2012 r. z pézn. zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 14.10.2003r. Nr 177 poz. 1729).

10.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i  warunkow
ich umieszczania na drogach (D z. U. 2003 nr 220 poz. 2181) .

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji
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& PROJEKT str. 9




PROJEKT BUDOWLANY
~Przebudowa ulicy Stary Tor w tomiankach na odcinku od dz. ew. nr 629/6 do ul. Pancerz”

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pézn. Zm.).
12.Inwentaryzacja rejonu objetego projektem.
13.0Opinia geotechniczna wykonana w maju 2017r przez ,GEOSTUDIO”.
14.Uzgodnienia z Zamawiajacym.

3. Zamawiajacy

Zamawiajacym wykonanie dokumentacji projektowe] przebudowy ulicy Stary Tor jest

Burmistrz tomianek - ul. Warszawska 115, 05-092 t.omianki.

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Ulica Stary Tor na odcinku objetym opracowaniem w stanie istniejacym posiada
nawierzchnig gruntowg o szerokosci ok 6,0. Poczatek opracowania ul. Stary Tor
znajduje sie na pofaczeniu z nawierzchnig bitumiczng na wysokosci dziatki
ewidencyjnej 673/1. Koniec opracowania znajduje sie na wlocie do skrzyzowania z
ulica Pancerz. Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem brak jest chodnikow dla
pieszych wzdtuz jezdni wystepujg jedynie pobocza gruntowe. Na omawianym
odcinku brak jest oznakowania poziomego i pionowego. Odwodnienie istniejgcej
jezdni odbywa sie poprzez pobocza gruntowe.

W pasie drogowym ulicy Stary Tor znajdujg sie sieci; gazowa, wodociggowa,
teletechniczna oraz kable elektroenergetyczne.

Charakterystyczne parametry techniczne istniejgcej ulicy:

e kategoria ulicy - gminna,

» klasa drogi - D,

e szerokosc jezdni - ok. 6,0 m,

¢ chodniki dla pieszych - brak

= nawierzchnia - gruntowa utwardzona kruszywem tamanym,
e natezenie ruchu samochodowego i pieszego - mate.

e pobocza - gruntowe

5. Roboty rozbiorkowe

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano:

- Rozbiorke istniejgcej nawierzchni jezdni z kruszywa,

DRO
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- Rozbidérke nawierzchni istniejgcych zjazdow,

- Rozbiorke innych elementoéw drogi przeszkadzajgcych w wykonywaniu roboét.

6. Usuwanie drzew i krzewow

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem w stanie istniejgcym wystepujg drzewa
i zarosla. Cze$¢ drzew kolidujgcych z projektowanymi rozwigzaniami drogowymi
zostanie przeznaczona do wycinki. Szczegbtowy zakres wycinki zostat

przedstawiony w odrebnym opracowaniu (Inwentaryzacja zieleni).

7. Parametry techniczne ulicy objetej przebudowa

- Dtugos$¢ przebudowywanej ulicy - 184 m,

- Kategoria drogi — droga gminna,

- Klasa drogi -D,

- Obcigzenie ruchem — 100 kN/os,

- Kategoria ruchu -KR 1,

- Predkos$¢ projektowa vp — 30km/h,

- Szerokos¢ jezdni -6,0m,

- Szeroko$¢ chodnika —-2,2m,

- Szerokosé poboczy -10m,

- Przekroj poprzeczny — jednostronny 2%

Teren objety niniejszym opracowaniem nie posiada obowigzujgcego

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

8. Rozwigzania sytuacyjne

Projekt przebudowy ulicy Stary Tor zostal dowigzany do projektu przebudowy

ulicy Pancerz realizowanego wedfug odrebnego opracowania.
8.1. Opis trasy drogi

Trasa ul. Stary Tor przebiega zgodnie ze stanem istniejgcym, zaprojektowano jeden
tuk poziomy o promieniach R1=100m na wlocie do skrzyzowania z ulicg Pancerz.
Pochylenie poprzeczne ulicy zaprojektowano w przekroju jednostronnym 2%.

8.2. Ruch pieszych i rowerzystow
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& PROJEKT str. 11




PROJEKT BUDOWLANY
.Przebudowa ulicy Stary Tor w tomiankach na odcinku od dz. ew. nr 629/6 do ul. Pancerz”

Projekt przewiduje budowe chodnika dla pieszych zlokalizowanego bezposrednio
przy jezdni po wschodniej stronie ulicy Stary Tor. Chodnik zaprojektowano
o szerokosci 2,2 m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego.

Na wlocie do skrzyzowania z ul. Pancerz zaprojektowano odcinki wigczajgcy i
wytgczajgcy $ciezki rowerowej potaczonej z projektowanym ciggiem pieszo-
rowerowym w ul. Pancerz. Sciezka rowerowa zostanie wykonana o nawierzchni
bitumiczne;.

Szczegotowe rozwigzania lokalizacji i konstrukcji chodnika przedstawia rysunek nr 2

,Plan zagospodarowania terenu” oraz rysunek nr 3 ,Przekr6j normalny”

8.3. Zjazdy na nieruchomosci przylegte do pasa drogowego

Projekt przewiduje przebudowe istniejacych zjazdoéw indywidualnych na
nieruchomosci przylegajgce do pasa drogowego. Przebudowa zjazdow polegac
bedzie na sytuacyjno — wysokos$ciowej korekcie ich stanu istniejgcego, tj. korekcie
krawedzi przeciecia sie zjazdu z ulicg oraz dowigzanie niwelety zjazdu do krawedzi
ulicy. Zjazdy zaprojektowano o szerokosci min 4,5, natomiast krawedzie zjazdow
zostaty $ciete skosami 1:1.

Nawierzchnia zjazdéw wykonana bedzie z kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego. W obrebie zjazdu wykonane bedzie obnizenie kraweznika do 2 cm

ponad krawedz jezdni.
9. Nawierzchnie

Dla poszczegoélnych elementéw ulicy zaprojektowano nastepujace konstrukcje
nawierzchni:
» Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Stary Tor:
e \Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 4 cm
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm
¢ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. 10 cm
¢ Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. 15 cm

e \Warstwa pospotki, gr. 10 cm
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» Konstrukcja zjazddw z betonowej kostki brukowej:
e Kostka brukowa betonowa koloru czerwonego, gr. 8 cm
¢ Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. 20 cm
» Konstrukcja chodnikéw z betonowej kostki brukowej:
e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 6 cm
¢ Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm
e Podbudowa 2z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. 15 cm
» Konstrukcja $ciezki rowerowej:
o Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC5S, gr. 4 cm
e Podbudowa 2z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. 15 cm

e \Warstwa pospotki, gr. 10 cm

A4

Konstrukcja pobocza chtonnego:

e Kruszywo famane 4/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
Przy krawedzi jezdni zaprojektowano krawezniki:
- kraweznik betonowy wystajacy o wymiarach 20x30x100 cm na tawie betonowej
z oporem C12/15
- kraweznik betonowy obnizony o wymiarach 20x30x100 cm na tawie betonowej
z oporem C12/15
- opornik betonowy obnizony 12x25x100 cm na fawie betonowej z oporem C12/15
Na zjazdach zaprojektowano:
- opornik betonowy obnizony 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
Przy chodnikach i éciezkach rowerowych zaprojektowano:

- obrzeze betonowe 8x30x100 cm ustawione ftawie betonowej z oporem.

10.Przebieq projektowanej drogi w profilu

Przebieg niwelety ulicy Stary Tor zaprojektowano z uwzglednieniem nastgpujacych
punktow statych i warunkow:

- wigczenie w stan istniejgcy na poczatku projektowanego odcinka,
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- wiaczenie do projektowanej rzednej wysokosciowej na wlocie skrzyzowania z ulica
Pancerz realizowana wedtug odrebnego opracowania.

- zachowanie mozliwosci wigczenia zjazdow z ulicy na dziatki przylegte,

- zachowanie warunkéw koordynacji w planie i profilu.

Niweleta drogi zostata poprowadzona w miare mozliwosci po terenie istniejgcym
uwzgledniajac rzedne terenu istniejacej jezdni oraz terenu przylegtego do pasa
drogowego.

W profilu podtuznym zastosowano spadki podtuzne od 0,30 % do 0,65 %.

11.0dwodnienie

Woda opadowa z nawierzchni jezdni i chodnika zostanie odprowadzona
powierzchniowo poprzez projektowane pochylenia poprzeczne do projektowanego
rowu odwadniajgcego po zachodnigj stronie ulicy.

Zaprojektowano réw odwadniajgcy trawiasty o gtebokosci 1,0m na catym odcinku

ulicy objetej opracowaniem.

12.Roboty ziemne i rekultywacja terenu

Roboty ziemne beda obejmowaty nastepujacy zakres prac:

— wykopy / korytowanie pod jezdnie, chodnik i zjazdy wraz z wywozem gruntu
na odkifad,
— wykonanie rowu odwadniajacego.
W granicach robét przewidziano wykonanie rekultywaciji terenu. Roboty te bedg
obejmowaly:
— wyréwnanie terenu i zasypanie nierownosci terenu,

— humusowanie grubosci 10 cm z obsianiem mieszankg traw.

13.Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Przyjete rozwigzania technologiczne i organizacyjne gwarantujg dotrzymanie
standarddéw jakosci srodowiska poza terenem inwestycji. Na placu budowy oraz
w miejscu wykonywania zadania musi zosta¢ wydzielone miejsce do czasowego
sktadowania wytworzonych odpadéw. Wytworzone odpady (poza ziemig z wykopdw)
bedg gromadzone selektywnie w oznakowanych kontenerach, pojemnikach.

Wytworzone odpady zostang odwiezione przez Wykonawce lub przekazywane beda
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firmom posiadajacym stosowne zezwolenie na transport odpadéw do miejsc ich
odzysku czy unieszkodliwienia.

Opracowat: mgr inz. Piotr Porczyk

mgr ins. Piotr Porczyk

projektant w specjaingéchgrogowel
nr upr. MAZ D/l
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IV.OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalajgca geotechniczne warunki posadowienia projektowanych obiektow
budowlanych w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa ulicy Stary Tor w
Lomiankach na odcinku od dz. ew. nr 629/6 do ul. Pancerz”

- Podstawa prawna: Rozporzgdzenie ministra Transportu, Budownictwa
i Administracji Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

(Dz. U. z 2012r. poz.463).
- Inwestor :  Burmistrz tomianek, ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki.

- Adres Inwestycji: ul. Stary Tor, gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni,
wojewodztwo mazowieckie.

- Projektant:
Branza drogowa: mgr inz. Piotr Porczyk, upr. Proj. MAZ/0175/POOD/11
Ustalenia:

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W terenie panujg proste warunki gruntowo-wodne.

Woda gruntowa znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia

projektowanych obiektéw budowlanych.

Kategoria I Obejmuje niewielkie obiekty budowlane, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych
wystarcza jakoSciowe okreslenie wtasciwosci gruntéw. I kategoria geotechniczna obejmuje np.:

1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze przy maksymalnym obciqzeniu obliczeniowym na
stup =250 kN, a na Sciany 100 kN/m na fundamentach bezposrednich, palowych, lub na studniach, sciany
oporowe | zabezpieczenia wykopdw, jezeli réznica poziomdéw nie przekracza 2 m, wykopy do gtebokosci 1,2
m (i powyzej zwierciadta wody) i hasypy do wysokosci 3 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drdg,
pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow.

Warunki gruntowe panujace na terenie dziatki sa jednorodne. Grunt znajdujgcy sie

w wykopie nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i przemarzaniem.

Opracowat:
mgr ini. Piotr Porczgyk

pqm%ej
nr upt. 01 11
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IV.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizaciji

poszczegdinych obiektow.

Zamierzenie budowlane dotyczy przebudowy ulicy Stary Tor w Lomiankach.

Zakres robot dotyczgcy realizacji zadania inwestycyjnego:
— Przebudowa jezdni ulicy,
— Przebudowa zjazdow na nieruchomosci przylegte do pasa drogowego,
— Budowa chodnika dla pieszych,

— Budowa odwodnienia drogi.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Z uwagi na koniecznos¢ prowadzenie robét w pasie drogowym Wykonawca musi
opracowaé projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Projekt musi zosta¢ zatwierdzony przez odpowiednig jednostke administracyjna.
Projekt organizacji ruchu zapewni ptynnos¢ i bezpieczenstwo przeptywu ruchu

drogowego na odcinku, na ktérym bedg prowadzone roboty drogowe.

3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia roboét

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Cato$¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez
Inwestora terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica
informacyjna. Miejsca, w ktérych moga wystgpi¢ zagrozenia (wykopy) muszg byc
zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice
informacyjne, znaki U - 20). Roboty drogowe prowadzone bedg zgodnie

z zatwierdzonym przez Inwestora projektem organizacji ruchu.

4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
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Wykonawca zapewni w celu realizacji kontraktu personel spetniajacy nastepujace
wymagania :
e Odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone
dokumentami
e Niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze
postugiwania sie wymaganym sprzetem ochronnym
e Wiasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza uprawnionego do
badan profilaktycznych
e Niezbedng znajomo$¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
obowiazujgcych na budowie

Pracownicy Wykonawcy powinni zosta¢ odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.

5. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia lub

wypadku przy pracy.

Pracownik $wiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwtocznie
o zdarzeniu bezposredniego przetozonego, ktory :

- podejmuje dziatania eliminujgce lub ograniczajace zagrozenia (zabezpiecza
miejsce wystgpienia zagrozenia lub wypadku),

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej
poszkodowanym,

- informuje niezwtocznie kierownika budowy,

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o
kazdym s$miertelnym zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym
wypadku, ktory wywotat takie skutki.

Kierownik budowy powinien niezwtocznie dokona¢ zgtoszenia o wypadku do siedziby
swojej firmy poczta lub telefonicznie.

Zespot powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel ztogi bada
okolicznosci oraz przyczyne wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji
lokalnej, przestuchaniu $wiadkéw i poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu
i narzedzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy

pracownik byt szkolony z przepiséw BHP, czy posiadat wymagane badania lekarskie.
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W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie wiedzy powotanego biegtego w danej
dziedzinie.

6. Koniecznosé stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet ochronny (kaski,
okulary, ochronniki stuchu, rekawice, odziez). Sprzet ten powinien posiadac
certyfikaty bezpieczenstwa. Odziez ochronna i robocza powinna posiadaé

oznakowanie nazwg firmy Wykonawcy.

7. Zasady bezposredniego nadzoru _nad _ pracami___szczegdlnie

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Na budowie winna by¢ stosowana trdjstopniowa kontrola stanu BHP tj.

- specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokonaé przegladu stanowisk pracy
wydajgc stosowne zalecenia . Posiada on uprawnienia do wstrzymywania
czasowego prowadzenia robot, ktére zagrazajg zyciu lub zdrowiu pracownikow,

- Kierownik Budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezgco sprawuje nadzoér
nad prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem
0s6b odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen,

- Kierownicy robot codziennie sprawdzajg stan na prowadzonych odcinkach robot

usuwajgc zagrozenia.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,

wyrobow, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie

budowy.

Materiaty stosowane do wbudowania jak kostka brukowa, piyty chodnikowe,
krawezniki powinny by¢ sktadowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w
okolicach biura budowy. Materiaty sypkie jak piasek, kruszywo sktadowane réwniez
powinny by¢ w otoczeniu biura budowy na wydzielonym placu przeznaczonym na
cele skfadowania materiatdbw budowlanych. Beton asfaltowy powinien zostac

wbudowany bezposrednio na prowadzonych odcinkach robot.

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
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strefach szciegélnegb zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacja na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu robét w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikow w cieptg
odziez i obuwie oraz kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty positek i napoje na
stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciggi piesze zabezpieczy¢ przed
poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzedzia i sprzet musza spetnia¢ wymogi BHP, a szczegolino$ci muszg
by¢ wyposazone we wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez
producenta . Ponadto urzgdzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa
muszg byCc z tym znakiem, a pozostate muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnosci
z Polskimi Normami. Maszyny i sprzet poddawane sga wymaganym przegladom
technicznym. Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu,
a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadaé ustalone
parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, nosnos¢, ciSnienie i temperature,
uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzet
powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed
dostepem o0s6b nie nalezgcych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie

powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta.

10.Wskazanie _miejsca _przechowywania dokumentacji budowy oraz

dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych, niezbednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzgdzen, a takze
dokumentacja budowlana catego zamierzenia inwestycyjnego znajduja sie¢ w biurze

Kierownika Budowy na terenie budowy.

Opracowat : mgr inz. Piotr Porczyk

ini Piotr Porczyk
...'. ¥ Cid 00
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V.ZALACZNIKI:

1. Uprawnienia ___budowlane  projektanta i sprawdzajaceqo oraz

zaswiadczenia o przynaleznosci _do Mazowieckiej Okregowej lzby

Inzynierow Budownictwa
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
[ A e
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 243 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Porczyk
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 20 listopada 1982 roku w Warszawie, synowi Tomasza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0175/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegolowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzZej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na moey § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I11. Na moey § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
ZA ZGODNOSC¢

Z ORYGINALEM

mgr ing Piotr Porcgyk
projektant w jatnpséci 4

>
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postepowania

administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

zA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

migr int, Fiotr Por.Cz;yk‘ -
| projektant W specia dropowei
Otl’zymu_]a.:
1. Pan Piotr Porczyk
ul. Postancow 3 .
04-409 Warszawa
L, Ulowiy [nopuhtur Nudzuru Duduwlenogu
3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1J1-GCN-UMV *

Pan PIOTR PORCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0575/11

adres zamieszkania ul. POSLANCOW 3, 04-409 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-28 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

zn 2GODNOSC
7 ORYGINALEM

_mgr ini. Piotr Porczyk
projektant w specjainodgi-diFeowe|

nr upr. 5 D)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XTR-JB4-8ZB *

Pan PIOTR PORCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0575/11

adres zamieszkania ul. POSLANCOW 3, 04-409 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

7n 2GODNOSC
2 ORYGINALEM

mgr int. Piotr Forcgyk
projektant w specjaln __-gFogowe

nr upr.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 638 /11 /D Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust,
| rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Mariuszowi Duma
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 10 marca 1978 roku w Zielonej Gorze, synowi Jozefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0394/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
ZA ZGODNOSC
£ ORYGINALEM

mgr ind Plotr Porciyk

srojektant w specjalnotci GPROWE]

Zs




UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkoéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby [nzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Duma 7A zgoDNOfié

ul. Gospodarcza 5 m. 6
08-110 Siedlce Z ORYGINALEM
. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8WX-5PN-XAH *

Pan MARIUSZ DUMA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0684/12

adres zamieszkania ul. GOSPODARCZA 5/6, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-12-01 do 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoerecznymi.)

2GODNOSC
2 ORYGINALEM

mgr ing. Piotr Poregpk
projektant w specjzinoicidrogowe;

nr upr.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FX6-W1X-66E *

Pan MARIUSZ DUMA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0684/12

adres zamieszkania ul. GOSPODARCZA 5/6, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-12-01 do 2018-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY
.Przebudowa ulicy Stary Tor w tomiankach na odcinku od dz. ew. nr 629/6 do ul. Pancerz”

2. OPINIE UZGODNIENIA:

o Starosta Warszawski Zachodni — Opinia nr 42/2017 z dnia 10.07.2017r. 3

. Burmistrz tomianek — opinia do projektu SOR z dnia 29.06.2017r. o2~

o Starosta Warszawski Zachodni - zatwierdzenie projektu statej _9‘?
organizacji ruchu z dnia 24.04.2018r.

=T
PROJEKT

valke




Starosta Warszawski Zachodni Ozaréw Mazowiecki, 10 lipca 2017 r.
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozaréw Mazowiecki

Adres do korespondencii:

Zarzad Drég Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim
ul. Poznanska 300
05-850 Ozaréw Mazowiecki

Wasz znak: Nasz znak: Nr pisma;
SZPD.435.65.2017 2

OPINIA NR 42/2017

W odpowiedzi na pismo ztozone w dniu 30 czerwca 2017 r. (pod nr 1838/2017) przez DRO
PROJEKT Piotr Porczyk, 04-409 Warszawa, ul. Postaricéow 3 w sprawie wydania opinii dla
geometrii przebudowy ulicy Stary Tor na odcinku od dziatki nr ew.629/6 z obrebu 0001 do ul. Pancerz
w m. tomianki informuje, ze przedstawiony projekt opiniuje z nizej wymienionymi uwagami:

1. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu przez zarzadce drogi gminnej.

2. Zgodnie z § 2 ust. 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784), projekt statej albo zmiennej organizacji ruchu sporzadza
sig przed wszczeciem postgpowania w sprawie wydania decyzji 0 zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowe albo przed zgtoszeniem wykonywania robot
budowlanych.

W zatgczeniu 1 egz. projektu.

Ot‘rgmuig: \
1. DRO-PROJEKT - el
" Piotr Porczyk R’
ul. Postancow 3
04-409 Warszawa
2. Burmistrz tomianek
ul. Warszawska 115
05-092 tomianki
3. aa

zA 2GODNOSCE
7 ORYGINALEM

ingr ind Piotr Porcgyk
Projakiant w specjalnogci d
B
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