PRZEKROJ TYPOWY PT1

®

kraweznik najazdowy 20x30x100
na tawie z oporem z betonu
C16/20 (odstonigcie 4 cm )

wraz ze sciekiem z kostki

warstwa scieralna ACIS — 4cm
wg PZT warstwa wigzgca ACIBW — 5cm
1 |
f . ! warstwa odprezajgca z kruszywa tamanego O / 31.5mm
0-200.20 szerokos¢ zmienna wq PZT OI.20 I0.20 stabilizowanego mechanicznie — 10cm
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podbudowa zasadnicza stabilizowana cementem
RAZEM 54 cm |[Rma=2.5MPa — 35 cm
istniejgce podfoze gruntowe po korytowaniu na wymagang
gtebokose
lokalnie A lokalnie
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UWAGI:
/ —konstrukcja jezdni zostata wybrana z KTNPIP;

— grubosc¢ | rodzaj warstw konstrukcyjnych moze ulec
zmianie w wyniku zaplanowanych badan
geotechnicznych

PRZEKROJ TYPOWY PT2

®

krawegznik najazdowy 20x30x100
na ftawie z oporem Zz betonu
C16/20 (odstonigcie 4 cm )
wraz ze Sciekiem z kostki

warstwa scieralna ACIS — 4cm
wg PZT
} | warstwa wigzqgca ACIBW — 5cm
200.20 szerokos¢ zmienna wg PZT 0.50 warstwa odprezajgca z kruszywa famanego O / 31.5mm
_.?' f— } | stabilizowanego mechanicznie — 10cm
podbudowa zasadnicza stabilizowana cementem
RAZEM 54 cm |Rma=2.5MPa — 35 cm

istniejgce podfoze gruntowe po korytowaniu na wymagang
gtebokosce

lokalnie @
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UWAGI:

—konstrukcja jezdni zostata wybrana z KTNPIP;
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