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BUDOWA ODWODNIENIA — ULICA ANTALOWKA BOCZNA W ZAKOPANEM

1. OSWIADCZENIE

Ja nizej popisany:

Stosownie do ustalefi art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 1. poz. 51.) jako autor projektu budowlanego:

,,BUDOWA ODWODNIENIA — ULICA ANTALOWKA BOCZNA W ZAKOPANEM”

zlokalizowanego:

Woj. malopolskie, powiat tatrzanski, jednostka ewidencyjna: Zakopane, obreb: Zakopane

o$wiadczam

ze w/w projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

BRANZA PROJEKTANT
inz.
DROGOWA Krzysztof Juszezak
nrewid.

NBUA - 7342/101/98,

inz.
SANITARNA Grzegorz Knap
nrewid.
MAP/IS/0070/08

mgr inzZ.

ELEKTRYCZNA Przemystaw Stachon

nrewid.
MAP/0058/POOE/1 1

mgr inz.

TELETECHNICZNA Stelanayac

nr ewid.
MAP/BT/0173/10

Wrzesien 2019.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialow niz podane przykladowo w niniejszym projekcie, o podobnych
parametrach technicznych, sposrod materiatéw dopuszczonych do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr
243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem

nadzoru. ) ﬁ

Uprawnienia budo ktows
rob6t budowtanych bezbgraniczen

w specjainobci telekomunikacyjnej

nr MAP/0447/PO0OT/09
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2. DANE OGOLNE INWESTY(JI

2.1 Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem  inwestycji jest projekt  wykonawczy budowy odwodnienia na ulicy
ANTALtOWKA BOCZNA w Zakopanem na odcinku od ul. Droga do Olczy do ulicy Droga na
Antatéwke. Niniejszy projekt wykonawczy przedstawia budowe omawianego odcinka odwodnienia
wraz z odbudowg nawierzchni.

Zakres robdt ww. inwestycji polega na:

odtworzeniu nawierzchni bitumicznej jezdni na przedmiotowym odcinku ulicy

- wykonaniu odwodnienia ulicy sktadajgcego sie z kanatu zbiorczego, studni rewizyjnych,
wpustdéw ulicznych wraz z przykanalikami, oraz kraweznika betonowego celem skierowania
wody do projektowanych odbiornikdw

- przebudowa istniejgcej sieci teletechnicznej

- zabezpieczenia i przebudowa linii elektroenergetycznej w miejscu kolizji

- rekultywacja terenu

2.2 Lokalizacja

Woj. matopolskie, powiat tatrzanski, Jednostka ewidencyjna: Zakopane
obreb: Zakopane, dziatki ewidencyjne nr: 92, 119, 154.

2.3 Inwestor

Gmina Miasto Zakopane
ul. Tadeusza Kosciuszki 13
34-500 Zakopane

2.4 Nawigzania Geodezyjne

Podktad geodezyjny nawigzano do uktadu wspotrzednych ,,2000” oraz do uktadu wspétrzednych
wysokosciowych Lokalny miasta Zakopane.
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2.5 Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych

(Dz.U.2012.463 § 7 ust. 1) oraz z wykonang odkrywka stwierdzono iz wystepujgce na omawianym
terenie

grunty nalezy zakwalifikowaé w wiekszosci do grupy G2 noénosci podfoza gruntowego. Warunki
gruntowe

nalezy zakwalifikowac jako proste, a wielko$¢ projektowanego obiektu powoduje ze nalezy zaliczy¢
go do

| kategorii geotechnicznej.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycja lezy na terenie miasta Zakopane. Ulica Antatéwka Boczna wtacza sie do drogi
gminnej— ulica Droga do Olczy, a z drugiej strony do drogi gminnej — ulica Antatéwka.

3.2 Uksztaltowanie wysokosciowe terenu

W obrebie przebudowy odcinka drogi gminnej - ulica Antatéwka Boczna uksztattowanie terenu
charakteryzuje sie jako teren gérzysty o pochyleniu 2-10 %

3.3 Uklad komunikacyjny

Droga gminna — ulica Antatéwka Gminna lezy we wschodniej cze$ci miasta. Stanowi ona obstuge
komunikacyjng pobliskich zabudowan ustugowo-handlowych oraz prywatnych.

3.4 Istniejace obiekty i urzadzenia state

-droga gminna - ulica Antatéwka Boczna
- skrzyzowanie z drogg gming — ulica Droga do Olczy, oraz z ulicg Antatéwka
- o$wietlenie drogowe
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3.5 Istniejace uzbrojenie terenu

Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

- sie¢ teletechniczna podziemna — wykonana zostanie przebudowa sieci teletechnicznej kablowe;j.

- sie¢ teletechniczna — napowietrzna — wykonana zostanie przebudowa stupa sieci teletechnicznej
napowietrznej;

- sie¢ elektroenergetyczna — podziemna — wykonana zostanie przebudowa sieci elektroenergetycznej
kablowej;

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

-sie¢ sanitarna - istniejgce studnie kanalizacji sanitarnej @ 1000mm: zostanie wykonana wymiana wtazéw
istniejgcych na wiazy w technologii wtazow ptywajacych poprzez — wymiane istniejgcej podbudowy na
gtebokos¢ 60cm, montaz pierscienia odcigzajgcego ¢©1780/1280mm, montaz ptyty przykrywajacej
pierscien odcigzajacy ©1580, regulacji poprzez pierécienie wyréwnawcze polimerowe, montaz nowego
wiazu klasy D400

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Charakterystyka projektowanego obiektu

Inwestycja obejmuje swoim zakresem budowe odwodnienia, oraz odtworzenia nawierzchni
bitumicznej jezdni na ulicy Antatdéwka Boczna. Planowana inwestycja ma na celu poprawe komfortu
uzytkowania, bezpieczenstwa oraz trwatosci ulicy.

Inwestycja bedzie polega¢ na wykonaniu odwodnienia ulicy sktadajacego sie z kanatu zbiorczego,
studni rewizyjnych, wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami, kraweznika betonowego ktdérego
celem bedzie skierowania wody do projektowanych odbiornikéw oraz odtworzeniu nawierzchni
bitumicznej wraz ze wzmocnieniem istniejgcej podbudowy. Dodatkowo zostanie wykonana
przebudowa sieci teletechnicznej polegajagca na demontazu istniejgcej sieci teletechnicznej
podziemnej i budowie kanalizacji teletechnicznej w nowym $ladzie.

4.2 Parametry projektowanego obiektu

Parametry drogi gminnej — Antatéwka Boczna

Klasa Drogi D
Kategoria ruchu KR2
Kategoria drogi gminna
Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 100 KN/o$
Szerokos¢ jezdni 3.5-4.4m

4.3 Geometria pozioma

Projektowana lewa i prawa krawed? jezdni zostata zaprojektowana tak, aby w maksymalnym stopniu
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dopasowac sie do stanu istniejgcego.

4.4 Geometria pionowa

Niwelete jezdni zaprojektowano tak aby w maksymalnym stopniu dopasowal jg do stanu
istniejgcego.

4.5 Konstrukcja projektowanej nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni — Antatéwka Boczna Grubo
s¢
[em]

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACIIS 4

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W 5

warstwa odprezajgca z kruszywa tamanego 0/31,5mm | 10
stabilizowanego mechanicznie

warstwa  podbudowa  zasadnicza  stabilizowana | 35
cementem Rma = 2,5MPa
istniejgce podtoze gruntowe po korytowaniu na | -
odpowiednig gtebokos¢

5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest wykonac projekt czasowej organizacji
ruchu

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i

podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczenn dopuszczalnych norm w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na $rodowisko bedzie
miato charakter lokalny o ograniczonym — do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnos¢ obiektu
budowlanego nie grozi zanieczyszczeniem gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Nie notuje
sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wiasciwym ustaleniom w ich
zagospodarowaniu. Oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter
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wylgcznie przejéciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z zakonczeniem
robot budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na tymetapie nalezy osiggna¢ poprzez:

— odpowiednig organizacje robét

— dobdér materiatéw, sprzetu i S$rodkéw transportowych spefniajgcych wymagania ochrony
srodowiska, dopuszczajace je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na srodowisko

— stosowanie materiatdw lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty

— prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym W zakresie stosowanej technologii przewidziano
powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi. Ze
wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko — tereny (dziatki) otaczajace
dokumentowang inwestycje nie odnotowuja ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen
w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

7.DANE KONCOWE

Dla prac budowlanych objetych niniejsza dokumentacjg nalezy uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na
budowe, lub decyzje o przyjeciu zgtoszenia do roboét budowlanych bez sprzeciwu, wydang przez
uprawniony organ administracji architektoniczno-budowlanej. Wszystkie materiaty uzyte przy
pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub
Swiadectwo

zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajgcych ich stosowanie. Kopie stosownego
dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny
by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi przepisami i normami.
Przyjete rozwigzania projektowe s3 zgodne z uzyskanymi opiniami, decyzjami, uzgodnieniami
zawartymi w

zafgcznikach niniejszego projektu budowlanego oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

8. ZALACZNIKI FORMALNE
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Budowa odwodnienia ul. Antatéwka Boczna w Zakopanem

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor:

Gmina Miasto Zakopane
Ul. Kosciuszki 13
34-500 Zakopane

1.2. Biuro projektowe:

Geo-Art

mgr inz. Justyna Polaczek

34-470 Czarny Dunajec, ul. Moscickiego 21
biuro: Rynek 38

1.3. Podstawa formalno - prawna opracowania:

Umowa zawarta pomiedzy Gming Miasto Zakopane, a firmg Geo-Art. mgr inz. Justyna

Polaczek
1.4. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej budowy odwodnienia ul.
Antatéwka Boczna w Zakopanem w granicach pasa drogowego.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, na terenie
powiatu tatrzanskiego, w gminie Miasto Zakopane, na terenie miejscowosci Zakopane.

Lokalizacje inwestycji pokazano na rysunku nr 1 ,Orientacja”.

W ramach inwestycji projektuje sie budowe odwodnienia ul. Antatéwka Boczna od
skrzyzowania z ul. Droga do Olczy do skrzyzowania z ul. Droga na Antatéwke z odtworzeniem

pelnej konstrukeji nawierzchni po pracach zwigzanych z budowg odwodnienia.

Zakres inwestycji obejmuje:

e Budowa odwodnienia drogi w postaci studni rewizyjnych betonowych fi1000 z
wpustami ulicznymi fi500, celem skutecznego odprowadzenia drogi zostanie
wykonany jednostronnie kraweznik najazdowy wraz ze $ciekiem z kostki
betonowej zabezpieczajacy posesje prywatne przed naptywem wod opadowych
z jezdni.

e Wykonanie odtworzenia konstrukcji jezdni w istniejgcym $ladzie po robotach

zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej.
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e Zabezpieczenie i przebudowa istniejacych sieci uzbrojenia terenu - sie

energetyczna kablowa nN oraz sie¢ kablowa teletechniczna,

1.5. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie, DU Nr 43 z dn. 14 maja 1999 roku, poz. 430 z pdéZniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie
e Mapa do celéw projektowych wykonana przez Firme Geo-Art.
mgr inZ. Justyna Polaczek

e Pomiary i wizje w terenie,
2. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej budowy

odwodnienia ul. Antatéwka Boczna w Zakopanem w granicach pasa drogowego.
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Poczatek projektowanego odcinka ma miejsce na skrzyzowaniu ul. Antatéwka Boczna z
ul. Droga do Olczy. Droga przebiega w terenie zabudowanym, posesje obustronnie posiadaj3
ogrodzenia, istniejgca nawierzchnia ma zmienng szeroko$¢. Koniec inwestycji znajduje si¢ na
skrzyzowaniu z ul. Droga na Antatéwke.

W obrebie opracowania zinwentaryzowano urzgdzenia obce mogace stanowi¢ kolizje z
projektowang inwestycja, ktére zostang zabezpieczone badZz przebudowane w ramach
niniejszego opracowania:

- przebudowa istniejacej sieci teletechnicznej kablowej oraz stupa sieci teletechnicznej
napowietrznej;

- przebudowa sieci energetycznej kablowej;

- istniejgce studnie kanalizacji sanitarnej $1000mm: zostanie wykonana wymiana wtazéw
istniejgcych na wilazy w technologii wiazéw plywajacych poprzez - wymiane istniejgcej
podbudowy na gteboko$¢ 60cm, montaz pierscienia odcigzajacego $1780/1280mm, montaz ptyty
przykrywajgcej pierscien odcigzajacy $1580, regulacji poprzez pier$cienie wyrownawcze

polimerowe, montaz nowego wtazu klasy D400.
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4. PRZYJETE PARAMETRY TECHNICZNE

Szeroko$¢ jezdni: zmienna, odtworzenie nawierzchni w

istniejacym $ladzie po robotach zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej;

Pochylenie poprzeczne jezdni : jednostronne, uzaleznione od stanu
istniejacego

Nawierzchnia jezdni: asfalt

Pochylenie poprzeczne jezdni: 3%;

5. UKSZTAETOWANIE SYTUACYJNE

Projektowana inwestycja znajduje sie w terenie oznaczonym w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego ,Pardaléwka-Antaléwka” jako 3.KDW - teren drog
wewnetrznych. Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano budowe odwodnienia ul.
Pocztowcdéw w postaci studni rewizyjnych betonowych fil000 wraz w wpustami ulicznymi
fi500, wykonanie urzadzenia zbierajagcego wode w postaci kraweznika wraz ze Sciekiem z

kostki betonowej oraz odtworzenie istniejgcej nawierzchni wraz z wymiana podbudowy.
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6. UKSZTAETOWANIE WYSOKOSCIOWE

Niweleta zostata zaprojektowana z uwzglednieniem rzednych istniejgcego terenu,
profilu istniejgcej drogi oraz w wyniku konieczno$ci powiazania jej z siecig punktow statych,
takich jak skrzyzowania.

Pochylnia podtuzne nie przekraczaja maksymalnych pochylenn dopuszczanych przez
RMTiGM dla danej klasy D - z uwagi na fakt, Ze jest to droga wewnetrzna przyje¢to parametry

najnizszej klasy drogi publiczne;j.
7. PRZEKROJE TYPOWE

Zasadniczym przekrojem w obrebie opracowania jest przekréj o zmiennej szerokosci
jezdni dostosowanej do stanu istniejgcego i pochyleniu poprzecznym wynoszacym 3%,
ograniczonym prawo- lub lewostronnie $ciekiem z kostki betonowej oraz kraweznikiem

najazdowym ( w zaleznosci od kierunku spadkéw poprzecznych nawierzchni).
8. ODWODNIENIE

Odwodnienie przedmiotowej inwestycji odbywa sie dzieki zastosowaniu odpowiednich
pochylen poprzecznych. Pochylenie poprzeczne jezdni wynosi 3% i jest skierowane do

projektowanych odbiornikéw.
9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S-02202:98. Przed

przystgpieniem do robét ziemnych nalezy uporzadkowac teren i zdja¢ warstwe humusu.
10. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

UWAGA! Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujgce sie w rejonie inwestycji podlegajq
ochronie prawne (stosownie do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz .1268, oraz rozporzqdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r, a takze
rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U.
Nr 11; poz.89

w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych imagnetycznych). Punkty te



Budowa odwodnienia ul. Antatéwka Boczna w Zakopanem

nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce

wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

11. NAWIERZCHNIE

e Konstrukcja jezdni

>
>
>

4cm - warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

10cm - warstwa odprezajaca z kruszywa tamanego 0/31.5mm
stabilizowanego mechanicznie

35cm - podbudowa zasadnicza stabilizowana cementem Rma=2.5MPa
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