mgr inz. Justyna Polaczek

34-470 Czarny Dunajec, ul. Moscickiego 21

biuro: Rynek 38

_ Jednostka:
Burmistrz Miasta Zakopane
ul. Kosciuszki 13
~ Inwestor: 34-500 Zakopane
Budowa odwodnienia ul. Antatéwka
Boczna w Zakopanem
. Temat:
Wojewébdztwo: matopolskie
Powiat: tatrzanski
Lokalizacja: Miejscowosc¢ Zakopane
Rodzaj projektu:
. Branza: | SANITARNA
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC UPR:J;NIEN PODPIS DATA
instalacyjna w
zakresie sieci,
PROJEKTANT: inz inStaIa'CJili urZha deen
: . cieplnych,
Grzegorz KNAP |  wentylacyjnych, MAP/ISI0070/08
gazowych,
wodociggowych i

kanalizacyjnych

OPRACOWAL.: mgr inz.
Pawet POLACZEK

Czarny Dunajec wrzesien

2019

Egz. U




Przedmiot inwestycji. Zakres zamierzenia inwestycyjnego.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej dla inwestycji: ,Budowa odwodnienia -

ulica Antatéwka Boczna w Zakopanem”

Lokalizacje inwestycji pokazano na rysunku nrl ,Plan sytuacyjny”.

Zakres inwestycji obejmuje:

¢ Wykonanie odwodnienia drogi w postaci wpustow deszczowych 7z rusztem
zeliwnym, potaczonych przykanalikami z istniejaca, czeSciowo przebudowywana

siecig kanalizacji deszczowej w Antaléwka Boczna w Zakopanem;

Opis stanu projektowanego

Inwestycja bedzie polega¢ na wykonaniu odwodnienia ulicy sktadajgcego sie z kanatu zbiorczego,
studni rewizyjnych, wpustow ulicznych wraz z przykanalikami, kraweznika betonowego ktérego celem

bedzie skierowania wody do projektowanych odbiornikéw

1.1 Przykanaliki od wpustéw ulicznych oraz wpusty uliczne

Przykanaliki od wpustéw ulicznych zaprojektowano z rur PVC grubos$ciennych ze $cianka

lita klasy ,,S” SDR34, SN8 o srednicy PVC160.

Zaprojektowano betonowe wpusty uliczne osadnikowe o $rednicy wewnetrznej DN=500mm
z betonu C35/45. Wielko$¢ osadnika h=0,3m. Dno osadnikowe powinno by¢ elementem
monolitycznym. Zwienczeniem wpustu jest ptyta przykraweznikowa osadzona na
pierécieniu odcigzajacym. Na ptycie przykraweznikowej nalezy zamontowa¢ zeliwng krate
$ciekowg D400. Zigcza pomiedzy poszczegdlnymi elementami wpustu powinny by¢
zaspoinowane i zatarte na gladko zaprawa cementowa. Potgczenie z przewodem

kanalizacyjnym nastepuje za pomocg przejscia szczelnego.

1.2 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836 Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. Pod rury

kanalizacyjne nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci co najmniej 20cm, ale nie mniej
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niz 0.25 $rednicy przewodu. Na obsypke rur stosowac piasek do wysokoséci 30cm ponad
wierzch przewodu. Szczegélna uwage nalezy zwr6ci¢é na staranne zageszczenie ,pach” i
gruntu miedzy rurg a $ciang wykopu. Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykonac
recznie. Powyzej tej strefy zasypke wykopu wykonywa¢ warstwami 20cm z odpowiednim
doktadnym ubijaniem, a pod konstrukcja drogowa zasypke zage$ci¢ zgodnie z technologia
przyjeta w czesci drogowej. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
Ze wzgledu na mate zagtebienie kanalizacji, roboty ziemne drogowe w rejonie wykonanej

kanalizacji (~1m od zewnetrznej krawedzi rury) nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia.
Podczas prowadzenia robot - przez caly czas trwania budowy - nalezy:

- wykopy zabezpieczy¢ bateriami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- w miejscach skrzyzowania kanatéw z infrastrukturg podziemna, nalezy wykona¢
zabezpieczenie sieci pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi Administratora danej sieci,

- w nocy o$wietli¢ $wiattem sztucznym - ostrzegawczym,



2 Roboty montazowe
Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie
PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych oraz zgodnie z zaleceniami

producenta.

Do budowy kanalizacji deszczowej uzywaé rur i ksztattek kanalizacyjnych, zgodnych z

aktualng aprobatg techniczng. Stosowane zwienczenia Zeliwne musza by¢ zgodne

z PN-EN-124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukgcji, badania typu i

znakowanie.

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Rury nalezy montowa¢ i uktadal zgodnie z
dokumentacjg techniczng, instrukcja montazu rur dostarczona przez producenta i oraz

obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Przy
tgczeniu rur nalezy stosowa¢ odpowiednie S$rodki S$lizgowe (nie dopuszcza sie
stosowania olejéw lub smardw). Przed polaczeniem rur nalezy w pierwszym rowku
rury umiesci¢ pierscien uszczelniajacy. Kielichy rur powinny by¢ uktadane w kierunku
odwrotnym do spadku kanatu. Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na
przygotowanym podtozu. Podloze powinno by¢é profilowane w miare uktadania

przewodu a grunt z podtoza wykorzysta¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu po

obu stronach rury (obsypki). Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci w co najmniej % jego obwodu z wytaczeniem zlagcz. W miejscach
taczenia rur (pod Kkielichami i t3cznikami), w podtozu nalezy wykona¢ niecki
montazowe o szerokosci odpowiadajacej 2-3 krotnej szeroko$ci ztgcza. Wsuwanie konca
rury w kierunku osi nalezy wykonac centrycznie za pomoca dzwigni recznie lub za
pomoca urzadzen. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ 2 cm. Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncéwki rur zabezpieczy¢

przed zamuleniem (folig lub deklami).

Cato$¢ robét zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac
zgodnie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych - rozdziaty 1 - 3, wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej ,
Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r., z norma PN-B-10735 ,Kanalizacja. Przewody

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz z zaleceniami producenta.

3 Uwagi koricowe
Zastosowane materiaty i urzadzenia winny spelnia¢é wymogi okreslone art. 10 Prawa
Budowlanego (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z poOzniejszymi zmianami). Przy skrzyzowaniu
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tras wykopéw z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie, a odkryte
przewody zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i podwiesi¢ nad wykopem. Prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem Administratoréw sieci. Przed przystapieniem do uktadania
kanalizacji nalezy sprawdzi¢ rzedne kolidujacych sieci. Sieci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie

z wytycznymi Administratora/W?1asciciela sieci.

Przed przystgpieniem do ukladania przewodéw nalezy sprawdzi¢ $rednice istniejacych

przewodow oraz rzedne ich posadowienia.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe, wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym. Harmonogram rob6t wykona Wykonawca. Wszystkie roboty nalezy
prowadzi¢ z uwzglednieniem uwag, opinii i uzgodnien zawartych w projekcie. Wszystkie
roboty ziemne wykonywane w poblizu zlokalizowanych pod ziemig urzadzen
towarzyszacych nalezy wykonywac¢ ze szczegdlng ostroznoscia (wykona¢ przekopy

kontrolne).

W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac:

- przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego,
- przepiséw ochrony przeciw pozarowej, bhp,

- wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami.

Opracowat:
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