Rzedna wysokosci projektowanej

Rzedna dna studni
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Lokalizacja przykanalikbw wedtug kilometraza trasy gtéwnej
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Inwestor:

Gmina Miasto Zakopane

ul.  Kosciuszki 13
34-500 Zakopane

Biuro projektowe:

mgr inz. Justyna Polaczek
34-470 Czarny Dunajec, ul.
Moscickiego 21

biuro: Rynek 38

Nazwa opracowania:

Budowa odwodnienia —

ulica Antaléwka Boczna w Zakopanem

Branza: Adres obiektu budowlanego: |Miejscowose:  Zakopane Czgse:
SANITARNA Powiat: tatrzanski Wojewddztwo: _matopolskie Projekt wykonawczy
Funkcja: Imig, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: v
Projektant: ol A
d inz. Grzegorz Knap MAP/1S,/0070,/08 %
" e
~
Opracowat: mgr inz. Pawet! Polaoczek & A\y
Nazwa . Nr rys. Skalg:
rysunku: Przekroj typowy o 3 1:100

Prawa autorskie zastrzezone, lqcznie z prawem

rodukeji lub udostepniania oscbom trzecim

niniejszego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia inwestora.

Czarny Dunajec, 09.2019r.




