Nr sprawy: 93/2020
ZAŁĄCZNIK NR 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
[bookmark: _Toc413135667][bookmark: _Toc462208336][bookmark: _Toc33083765]
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu na potrzeby  Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” i Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” w Szczecinie.

Postępowanie będzie prowadzone z podziałem na części:
Część nr 1
Sukcesywne dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu, zwanego dalej „koagulantem” zgodnego 
z normą PN-EN 17034:2018, przeznaczonego do uzdatnienia 50 000 000 m³ wody w okresie 24 miesięcy. Przewidywana ilość wody do uzdatnienia ze względu na szczególną specyfikę produkcji wody pitnej jest ilością szacowaną i jednocześnie maksymalną. Tym samym ilość ton koagulantu potrzebna do uzdatnienia 50 000 000 m³ wody jest ilością maksymalną. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia tych ilości o 30%. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu, w stosunku do zamawiającego, jakiekolwiek roszczenia. Ostateczna ilość wynikać będzie z zamówień złożonych przez zamawiającego w okresie trwania umowy.
Wymagany przez zamawiającego skład chemiczny wodnego roztworu chlorku poliglinu:
1.	jony glinu 		– min. 10% Al³+
2.	zasadowość 	– min. 80%

Wymagana przez zamawiającego jakość wody z Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” po zastosowaniu wodnego roztworu chlorku poliglinu:
1.	utlenialność	– redukcja ≥37%
2.	absorbancja w UV– redukcja ≥50%
3.	glin pozostały	– max. 0,05 g Al/m³
4.	mętność		– max. 0,5 NTU

	Wykonawcy zobowiązani są wykazać efekty stosowania zaoferowanego przez nich koagulantu, które muszą gwarantować jakość wody surowej po procesie ozonowania, po zastosowaniu koagulantu zgodną 
z powyższym zapisem. W związku z powyższym wykonawcy zobowiązani są dostarczyć próbkę, bądź próbki koagulantów, na podstawie których zamawiający wykona testy naczyniowe, mieszając wodę 
z próbkami wykonawców, po czym zostaną przeprowadzone analizy laboratoryjne, które wykażą efekty zastosowania koagulantów. Wyniki badań będą udostępnione wykonawcom. Zamawiający sporządzi protokół z wykonania testów naczyniowych, który zostanie przekazany wykonawcom i który winien być załączony przez wykonawców do oferty.
Część nr 2
Sukcesywne dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu zwanego dalej „koagulantem” przeznaczonego do zwalczania bakterii nitkowatych w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” w okresie 24 miesięcy. Ze względu na szczególną specyfikę pojawiania się i intensywności rozwoju bakterii nitkowatych ilość niezbędnego do ich zwalczania koagulantu jest trudna do przewidzenia. W związku z powyższym przewidywana ilość koagulantu niezbędna w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” w okresie kontraktowym jest ilością szacowaną 
i jednocześnie maksymalną. Nie zrealizowanie zamówienia w przewidywanej przez zamawiającego ilości nie będzie powodować powstania żadnych roszczeń po stronie wykonawcy w stosunku do zamawiającego 
z tego tytułu. W związku ze szczególną specyfiką pojawiania się bakterii nitkowatych może zaistnieć sytuacja, że bakterie nitkowate w ogóle się nie pojawią, a w konsekwencji nie będzie potrzeby zakupu przedmiotowego produktu. Zamawiający informuje, iż na potrzeby zwalczania bakterii nitkowatych w OŚ „Zdroje” zużyto w roku 2020 – 118 ton ww. produktu.
Wymagany skład chemiczny wodnego roztworu chlorku poliglinu na potrzeby OŚ „Zdroje”:
1.	jony glinu (Al3+) 		– min.   8,0%
2.	tlenek glinu (Al2O3) 	– min. 16,0%
3.	chlorki (Cl-) 		– min. 19,0 %


2. Informacje szczegółowe na temat wykonywania testów naczyniowych dla części nr 1

Wykonawcy zobowiązani są wykazać efekty stosowania zaoferowanego przez nich koagulantu, które muszą gwarantować jakość wody surowej po procesie ozonowania, po zastosowaniu koagulantu zgodną 
z parametrami wskazanymi poniżej. W związku z powyższym wykonawcy zobowiązani są dostarczyć próbkę, bądź próbki koagulantów, na podstawie których zamawiający wykona testy naczyniowe, mieszając wodę z próbkami wykonawców, po czym zostaną przeprowadzone analizy laboratoryjne, które wykażą efekty zastosowania koagulantów. 
Zamawiający przy pomocy próbek wykonawców przeprowadzi testy naczyniowe na wodzie surowej z jeziora Miedwie po utlenieniu wstępnym ozonem, które pozwolą uzyskać parametry (jakość wody) jak poniżej:
Wymagana przez Zamawiającego jakość wody z Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” po zastosowaniu wodnego roztworu chlorku poliglinu:
1.	utlenialność	– redukcja ≥37%
2.	absorbancja w UV– redukcja ≥50%
3.	glin pozostały	– max. 0,05 g Al/m³
4.	mętność		– max. 0,5 NTU
Testy naczyniowe procesu koagulacji prowadzone będą na pięciostanowiskowym zestawie do badania koagulacji, którego schemat przedstawiono na rysunku 1. Urządzenie wyposażone jest w system regulacji prędkości obrotowej mieszadeł, czasu trwania mieszania (szybkiego i wolnego) oraz sedymentacji. Zamawiający przeprowadzi testy naczyniowe stosując następujące ustawienia:

- mieszanie szybkie 	– 1 min. 300 obr./min.
- mieszanie wolne 	– 20 min. 30 obr./min.
- sedymentacja 	– 1h 

Wyżej wymienione ustawienia zostały wybrane przez zamawiającego doświadczalnie po przeprowadzeniu wielu testów zlewkowych i w dużym stopniu odpowiadają zastosowanej technologii uzdatniania w Zakładzie Produkcji Wody Miedwie w Nieznaniu gmina Stare Czarnowo.



Rys.1.Schemat stanowiska laboratoryjnego do badania procesu koagulacji objętościowej

Testy naczyniowe będą przeprowadzone w dwóch etapach: wstępnym i zasadniczym. Koagulanty należy dostarczyć w ilości minimum 0,25 dm3 najpóźniej do dnia 25.01.2021 r. do godziny 12.00. Każdy Wykonawca może zaproponować maksymalnie 2 koagulanty. Na życzenie Wykonawcy etap wstępny może zostać pominięty, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia jednego koagulantu do dnia 08.02.2021 r. do godziny 12.00 i określeniu zakresu dla maksimum 5 dawek (technicznych) koagulantu.
W etapie wstępnym przewidziano wykonanie testów i analiz laboratoryjnych dla maksymalnie 5 dawek (technicznych) koagulantu: 30, 45, 60, 75, 90 g/m3. Wyniki analiz będą udostępniane Wykonawcom najpóźniej 01.02.2021 r. do godz. 12.00 pod numerem telefonu: 91 31 24 777 w. 621 przez Laboratorium ZPW „Miedwie. Na podstawie wyników analiz uzyskanych w tym etapie Wykonawca wybierze wg niego najodpowiedniejszy (tylko jeden) koagulant i wskaże zakres dla maksymalnie 5 dawek (technicznych) koagulantu, dla którego zostanie wykonany etap zasadniczy. Z etapu zasadniczego zostanie sporządzony „Protokół z wykonania Testów Naczyniowych”, który będzie można odebrać w pok. 011 [tel. 91 42 56 717] przy ul. Golisza 10 (budynek Dyrekcji ZWiK) w dniu 15.02.2021 r. od godziny 9.00 do godziny 15.00.
Po otrzymaniu protokołu Wykonawca wybierze dawkę koagulantu, dla której wszystkie wskaźniki spełniają wymagania ujęte w „kryteriach doboru koagulantu” i określi to w protokole z wykonania testów naczyniowych, który zostanie dołączony do oferty.
Wybrany zostanie ten koagulant, który pozwoli uzyskać wymaganą, w „kryteriach doboru koagulantu”, jakość wody przy najniższym koszcie oczyszczenia 1000 m3 wody. 
Po otrzymaniu protokołów wykonawca wybiera właściwy koagulant i dawkę wskazując je właściwie 
w ofercie i załączając do oferty właściwy protokół z wykonania testów naczyniowych.


3. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu. Dostawy mają być dostarczane, zgodnie z wyborem zamawiającego odpowiednio do Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” 
w Nieznaniu w gminie Stare Czarnowo lub do Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” mieszczącej się przy ulicy Wspólnej 43 w Szczecinie.  
Dla części nr 1. Poszczególne partie wodnego roztworu chlorku poliglinu (zwany dalej: koagulantem), mają być dostarczane pojazdem - cysterną do Zakładu Produkcji Wody Miedwie w Nieznaniu gmina Stare Czarnowo. Transport koagulantu ma się odbywać zgodnie z wszelkimi warunkami wykonywania przewozu towarów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ADR oraz ustawy z 19.08.2011r. 
o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 154 ze zm.). Rozładunek koagulantu ma się odbywać przy użyciu paneli rozładowczych zamontowanych na budynkach koagulacji. Panele rozładowcze zaopatrzone są w złącza przeładunkowe CAMLOCK C300-P.
Dostawy odbywać się będą po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną przez uprawnionego pracownika Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej w dni wyznaczone przez zamawiającego we wspomnianym powyżej zamówieniu (możliwość realizacji zamówienia 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę). Orientacyjna ilość każdorazowej dostawy to 23-26 ton. Zamawiający zobowiązuje się składać zamówienia 
z wyprzedzeniem 5 dni kalendarzowych liczonych do daty realizacji dostawy. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji drogą elektroniczną na email: em@zwik.szczecin.pl. 
Koagulant ma być dostarczany każdorazowo wraz z aktualnym świadectwem jakości/dostawy na którym będą wyszczególnione informacje o dacie produkcji nr serii/partii dostawcy lub producenta, oraz co najmniej informacje o gęstości i zawartości glinu dla dostarczonego koagulantu 
[bookmark: _Hlk57726795]Bezpośrednio przed realizacją dostawy przedmiot zamówienia ma być poddany procedurze ważenia na legalizowanej wadze samochodowej. Właściwe świadectwo ważenia ma być wystawione do każdej partii dostarczonego koagulantu i ma zostać dostarczone wraz z dostawą koagulantu. W ramach każdej dostawy przeprowadzona będzie procedura ważenia na legalizowanej wadze samochodowej zamawiającego mieszczącej się na obiekcie Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” w Nieznaniu w gminie Stare Czarnowo. Procedura ważenia zostanie przeprowadzona zgodnie z przyjętymi zwyczajowo zasadami. Pojazd - cysterna zostanie zważony przed i po rozładunku (tara). Różnica wagi pojazdu przed rozładunkiem i po rozładunku stanowić będzie właściwą wagę koagulantu. Świadectwo z przedmiotowego ważenia będzie podstawą do określenia właściwych ilości dostarczonego koagulantu i do wystawienia właściwej faktury VAT.
W wyjątkowych sytuacjach wynikających m.in. z awarii wagi samochodowej zamawiającego uniemożliwiającej przeprowadzenia ważenia, zamawiający wyraża zgodę na wystawienie właściwej faktury VAT na podstawie świadectwa ważenia wystawionego przez wykonawcę do danej partii dostarczonego koagulantu.
[bookmark: _GoBack]Dla części nr 2. Poszczególne partie wodnego roztworu chlorku poliglinu (zwany dalej: koagulantem), mają być dostarczane pojazdami – cysternami do Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” mieszczącej się przy 
ul. Wspólnej 43 w Szczecinie. Transport koagulantu ma się odbywać zgodnie z wszelkimi warunkami wykonywania przewozu towarów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ADR oraz ustawy z dnia 19.08.2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 154 ze zm.). Rozładunek koagulantu ma się odbywać przy użyciu paneli rozładowczych zamontowanych przy zbiornikach na koagulant. Panele rozładowcze przy zbiornikach zaopatrzone są 
w złącza przeładunkowe typu CAMLOCK. 
Dostawy odbywać się będą po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną przez uprawnionego pracownika Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej w dni wyznaczone przez zamawiającego w powyższym zamówieniu (możliwość realizacji zamówienia w dni robocze w godzinach 7:30 - 14:30). Zamawiający zobowiązuje się składać zamówienia z wyprzedzeniem 5 dni kalendarzowych liczonych do daty realizacji dostawy. Orientacyjna ilość każdorazowej dostawy to 20-25 ton. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji drogą elektroniczną na email: em@zwik.szczecin.pl. 
Koagulant ma być dostarczany każdorazowo wraz z aktualnym świadectwem jakości na którym będą wyszczególnione informacje o dacie produkcji nr serii/partii dostawcy lub producenta, oraz co najmniej informacje o gęstości i zawartości glinu dla dostarczonego koagulantu 
Bezpośrednio przed realizacją dostawy przedmiot zamówienia ma być poddany procedurze ważenia na legalizowanej wadze samochodowej. Właściwe świadectwo ważenia ma być wystawione do każdej partii dostarczonego koagulantu i ma zostać dostarczone wraz z dostawą koagulantu. W ramach każdej dostawy przeprowadzona ma być procedura ważenia na legalizowanej wadze samochodowej zamawiającego mieszczącej się na obiekcie Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” przy ul. Wspólnej 43 w Szczecinie. Procedura ważenia zostanie przeprowadzona zgodnie z przyjętymi zwyczajowo zasadami. Pojazd - cysterna zostanie zważony przed i po rozładunku (tara). Różnica wagi pojazdu przed rozładunkiem i po rozładunku stanowić będzie właściwą wagę koagulantu. Świadectwo z przedmiotowego ważenia będzie podstawą do określenia właściwych ilości dostarczonego produktu i do wystawienia właściwej faktury VAT. 
W wyjątkowych sytuacjach wynikających m.in. z awarii wagi samochodowej zamawiającego uniemożliwiającej przeprowadzenia ważenia, zamawiający wyraża zgodę na wystawienie właściwej faktury VAT na podstawie świadectwa ważenia wystawionego przez wykonawcę do danej partii dostarczonego koagulantu.

4. Warunki dodatkowe odnośnie przedmiotu zamówienia:

1. Koagulant ma być dostarczany przez wykonawcę każdorazowo wraz z aktualnym świadectwem jakości na którym będą wyszczególnione informacje o dacie produkcji nr serii/partii dostawcy lub producenta, które ma zawierać co najmniej informacje o gęstości i zawartości glinu dla dostarczonego koagulantu.
2. Dla koagulantu ma być wystawiony aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający koagulant do stosowania przy uzdatnianiu wody przeznaczonej do spożycia – – obowiązek dostarczenia dokumentu dotyczy tylko najkorzystniejszego Wykonawcy w zakresie części nr 1  i ma być zrealizowany przed podpisaniem umowy zgodnie z procedurą określoną 
w SIWZ.
3. Dla koagulantu ma być wystawiony dokument z pozytywną oceną higieniczną właściwego terenowo organu inspekcji sanitarnej (powiatowy inspektor sanitarny, właściwy dla miejsca uzdatniania wody), mówiący o tym, iż zaoferowany koagulant glinowy może być stosowany do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia w Zakładzie Produkcji Wody „Miedwie (art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1437 ze zm.) – obowiązek dostarczenia dokumentu dotyczy tylko najkorzystniejszego Wykonawcy w zakresie części nr 1  i ma być zrealizowany przed podpisaniem umowy zgodnie z procedurą określoną w SIWZ.
4. Dla koagulantu ma być wystawiona karta charakterystyki substancji niebezpiecznej produktu zgodna 
z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. 
w sprawie „REACH” (Dz.U.UE.L.06.396.1 ze zm.) – obowiązek dostarczenia dokumentu dotyczy tylko najkorzystniejszego Wykonawcy w zakresie obu części  i ma być zrealizowany przed podpisaniem umowy zgodnie z procedurą określoną w SIWZ.
Karta charakterystyki powinna zawierać numer, bądź numery rejestracji substancji stanowiących produkt lub wchodzących w skład produktu, świadczący/e o ich właściwej rejestracji zgodnie z systemem „REACH”. W przypadku gdy wspomniany numer/y, z jakichkolwiek względów, nie został/y umieszczony w karcie charakterystyki, do karty należy załączyć:
a) stosowne oświadczenie wystawcy karty, iż substancja/e stanowiąca/e produkt lub wchodząca/e 
w skład produktu jest/są zarejestrowana/e zgodnie z systemem REACH, podając przy tym stosowny numer rejestracji lub,
b) oświadczenie, iż oferowany produkt nie podlega wspomnianej rejestracji.
W przypadku, gdy dla któregoś z oferowanych produktów wymagane jest sporządzenie „scenariuszy narażenia” dla zidentyfikowanych zastosowań, do stosownej karty należy załączyć również wspomniane „scenariusze narażenia”.
5. Wykonawca ma dostarczyć zamawiającemu listę zawierającą nazwy firm transportowych, oraz numery rejestracyjne samochodów, i cystern samochodowych, które będą dostarczać koagulant. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego aktualizowania listy. Obowiązek dostarczenia dokumentu dotyczy tylko najkorzystniejszego Wykonawcy w zakresie obu części i ma być zrealizowany przed podpisaniem umowy zgodnie z procedurą określoną w SIWZ.
6. Wszystkie substancje zawarte w oferowanym koagulancie mają być zarejestrowane wstępnie 
i posiadać rejestrację pełną w Europejskiej Agencji Chemikaliów zgodnie z rozporządzeniem 
WE nr 1907/2006 – jeśli stosowne przepisy tego wymagają.
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