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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE — MICHAL GLOWKA

Gdansk, dnia 28 wrzesnia 2020 .

sygn. akt. 97/POM/OKK/20
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Michal Mateusz Gléwka
magister inZynier inzynierii §rodowiska
urodzony dnia 04.05.1993 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0092/PBS/20

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Michal Mateusz Gléwka upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane (t. j.
Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okrggowej/f(omisji Kwalifikacyjnej:

[/
PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

/n;’tuca -

arek W7 olowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komifji Kwafifikdcyjnej

mgr inz.

CZLONEK
jKomisji Kwalifikacyjnej

ab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Michat Mateusz Gléwka

80-288 Gdansk, ul. Belgradzka 57
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



ZASWIADCZENIE — MICHAL GLOWKA

POLSKHA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WGJ-HSJ-LFG *

Pan Michat Mateusz Gtéwka o numerze ewidencyjnym POM/IS/0204/20

adres zamieszkania ul. Belgradzka 57, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v



UPRAWNIENIA PROJEKTOWE — TOMASZ SZCZYRBA

Katowice, dnia 18 czerwca 2001 r.

L

WOJEWODA SLASKI

AG.II.4/1/7131/358/01

DECYZJA Nr 358/01

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U.
Nr 89, poz.414/ i § 9 ust.l rozporzadzenia M.G.P.iB. z dn. 30.12.1994 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 5 4
w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, pc rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Szczyrba na
podstawie dolumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowg
oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed Komisjg egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.
stwierdza sie, ze:
Pan TOMASZ S ZCZYRBA
magister inzynier
ur. dn. 4 czerwca 1973 r.w Tychach
otrzymuije
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez cgraniczen
do projektowania
w specjalnoéci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi:
wodaciggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyj-
nych i gazowych
Uzasadnienie

sziaﬂmzpotwietdzauenptmmuisjqegzainacyjnapowlmapneznom
Slaskiego Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. posiadania przez Pana Tomasza
Szczyrba wymaganego prawem wyksztalcenia na Politechnice §laskiej w Gliwicach
Wydziat InZynierii Srodowiska i Energetyki na kierunku InZynieria i ochrona Srodo-
wiska w zakresie specjalncéci: Zacpatrzenie w wode i cdprowadzanie Sciekdw oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieft budowlanych w w/w specjalnosci
i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczeno jak
w sentencji.
0d niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowla-
negc za podrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymujg:

1. Pan Tomasz Szczyrba
ul. Kopalniana 65
43-174 Laziska " Gdrne

2. GINB, ul.Krucza 38/42
00-926 Warszawa

3. a/a

o

4 Zygmunt Konopka
‘,»’ Dyrektor Wydzlatu Architektury
| Gospodarki Praesiizennst



ZASWIADCZENIE — TOMASZ SZCYRBA

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-P94-WF2-ZB3 *

Pan Tomasz Szczyrba o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8959/03

adres zamieszkania ul. Kopalniana 65, 43-174 taziska Gérne

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




| OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania projektu stanowi :

e zlecenie Inwestora,

inwentaryzacja instalacji c.w, c.c.w, hydrantowej, k.s oraz c.o.

e wytyczne techniczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, cieptej
wody, zimnej wody, kanalizacji sanitarnej oraz hydrantowej.

e aktualnie obowigzujgce normy, przepisy i katalogi,

e uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zakres opracowania.

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi opracowanie wykonania instalacji cieptej
wody uzytkowej z cyrkulacjg, zimnej wody, kanalizacji sanitarnej oraz hydrantowej w

budynku basenu.

3. Opis projektowanej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.

Projektuje sie montaz nowej instalacji wody zimnej cieptej i cyrkulacji. Instalacje
cieptej/zimnej wody wraz cyrkulacjg wykona¢ PEX tgczonych przez zaciskanie.
Odejscia mediow wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy wyposazy¢ w kulowe
zawory odcinajgce. Podejscia do przyborow prowadzi¢ w strefie posadzek oraz w
bruzdach sciennych z systemem wykrywania nieszczelnosci przed zacisnieciem
ksztattki.

Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy
pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen
w przewodach. Wszystkie przej$cia przewoddéw przez przegrody budowlane
wykonac w tulejach ochronnych stalowych wiekszych o jedng dymensje. Uktad
projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji.



Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w
oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywdéw w poszczegolnych odcinkach
instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w
rurach stalowych i tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac
normatywne odlegtosci przewodow od innych instalacji oraz wysokoSci
zamontowania przyborow sanitarnych. Dezynfekcja instalacji przeciwko baterii
Legionneli — poprzez przegrzew instalacji, realizowane automatycznie w wezle
cieptowniczym. Temperatura w odbiornikach c.w.u. - 55-60°C

Zgodnie z rysunkami zaprojektowano zawory termostatyczne na instalacji ccw.
Przygotowanie cieptej wody odbywac sie bedzie w bez zasobnikowym wezle ciepta.
W celu umozliwienia przegrzewu cieptej wody w okresie letnim jak i zapobiegnieciu
niedogrzania cieptej wody przy zmozonym poborze z wylewek zaprojektowano
stabilizator cieptej wody o pojemnosci 2000 dm?3. Urzgdzenie wyposazone bedzie w
grzatke elektryczng o mocy 4,5 kW w celu umozliwienia podgrzewu wody od 55°C do
70°C.

Prowadzenie instalacji cwu nalezy wykonaé¢ zgodnie z przyjetym systemem
producenta. Przy przejSciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na
przewodach nalezy zamontowac kotnierze ogniochronne o odpornosci pozarowe;j
danej przegrody. Przejscia zabezpieczenia ppoz. uszczelni¢ masg
bezrozpuszczalnikowg o nieorganicznej powtoce na bazie dyspersyjnej reagujgcej
endotermicznie w przypadku pozaru. Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych
materiatdw zamiennych po konsultacji z biurem projektowym.

Na wejsciu zimnej wody do budynku zaprojektowano wodomierz Qn- 20 m3/h.
Na odejsciu zimnej wody zaprojektowano zawdér antyskazeniowy EA DN 50.
Dodatkowo w celu odciecia w przypadku pozaru instalacji zaprojektowano zawor
pierwszenstwa z cewkg normalnie zamknieta.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montowac
ksztattke tzw. nypel tgcznikowy dn 15 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie
zawory kgtowe DN 15 mm. Przejscia przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych z
PVC o $rednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej srednicy rurociggu. W

obrebie przejscia nie wykonywac zadnych potgczen instalacji.

3.1 Proby odbiorcze instalacji wody.



Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac¢ kontroli w zakresie:

o uzycia wifasciwych materiatbw i armatury (wymagane atesty i aprobaty
techniczne),

o prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

o prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki
powietrzne. Instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelnosci o cisnieniu
1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego. Po prébach instalacje przeptukac z
zanieczyszczeh montazowych. Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej,
przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu
instalacji. Cisnienie prébne 9 atm utrzymac przez 30min., po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby wykonac¢ ptukanie oraz dezynfekcje instalacji wody. Po prébach

instalacje izolowac termicznie.

3.2 Zabezpieczenie termiczne instalacji cw i ccw.

Instalacje wody zimnej nalezy zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej grubosci
20mm. Grubosc izolacji dla wody cieptej oraz cyrkulacji cwu nalezy wykonaé w

oparciu o polskie normy (grubos$¢ izolacji zalezna od srednicy rurociggu):

Min. grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. | Rodzaj przewodu
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg poz. 1-2 przechodzace przez
3 1/2 wymagan poz. 1-2
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

UWAGI KONCOWE.
W trakcie wykonawstwa nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na prawidtowe ustawienie
nastaw wstepnych zaworow termostatycznych cyrkulacji cieptej wody zgodnie z

rysunkami.



4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Podejscia kanalizacyjne zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego PVC
przeznaczonych do kanalizacji sanitarnej o potgczeniach kielichowych z gumowg

uszczelkg wargowa.
Okreslenie minimalnych srednic podejs¢ kanalizacyjnych:

e Umywalka 40mm

e Zlew 50mm

e Zlewozmywak 50mm

e Prysznic 50mm

e Wpust podtogowy 50mm
e Miska ustepowa 100mm

e Myjnia dezynfekatorowa 100mm

W przypadku podejs¢ zbiorowych, srednice podejscia nalezy zwiekszy¢ o jedng
dymensje w stosunku do najwiekszej srednicy od przyboréw wspdlnie podtgczanych.
Nowoprojektowane piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio ponad
dach i zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnym. Piony krotkie dla podtgczen

wytgcznie umywalek i zlewozmywakow nalezy wyposazy¢é w zawory wentylacyjne.
Uwagi ogolne

e Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w taki
sposéb aby nie przenoszone byly wzajemne oddziatywania na siebie.

e Podejscia do przyborow nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w bruzdach
Sciennych, w obudowach gipsowych lub pod posadzkg parteru.

e \Wszystkie wpusty podtogowe wykonaé z zasyfonowaniem.

e Przejscia instalacji przez stropy na inne kondygnacje oraz pozostate
przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ pozarowo, po przez
zastosowanie mas peczniejgcych, kaset i tancuchoéw p.poz i innych rozwigzan
ogolnodostepnych na runku, zapewniajgcych odpowiednig klase pozarowg

przejscia.
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Przewody kanalizacyjne nalezy wykonac w systemie rur kielichowych PCV
40,50,75,110 w/g PN-80/C-89205 i WT-5/90. Potgczenia rur PVC - za pomocag
kielicha z rowkiem na uszczelke gumowg EPDM - WT-37/81.

Poziome przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane z zachowaniem spadku
zaznaczonego na rysunku i uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu Sciekdw. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimne;j i
cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ przewodow z PVC lub od przewoddw cieplnych - 0,1m.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy,
pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna byc¢
pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan
plastyczny. Srednica czes$ci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na cate;
wysoko$ci i nie powinna by¢é mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego
pionu. Minimalna srednica pionu wynosi 0,07m, a dla pionéw prowadzgcych $cieki z
misek ustep. — 0,10m.

Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm. Powinny one mocowac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych
nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdéw i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg przed dociskiem. Wszystkie
elementy przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Poziomy prowadzone pod posadzkg wykonac¢ z rur PVC dla kanalizacji
zewnetrznej kl. SN8 litych, fgczonych na kielichy z gumowymi uszczelkami. Piony i
podejscia do urzadzen wykonaé z rur niskoszumowych z polipropylenu z dodatkiem
sktadnikow mineralnych. Dopuszcza sie wykonanie podejs¢ do urzadzen z rur
niskoszumowych z polipropylenu Na rysunku przedstawiono wyprowadzenie
odpowietrzenia pionow ktére nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
kominkami wywiewnymi. Pozostate p6t piony odpowietrza¢ za pomocg automatéw
napowietrzajgcych PVC110,75,50.

Nalezy pamietac¢ o zasadzie wtgczania podejscia Dn110 od miski ustepowej
jako ostatnie. Zachowa¢ maksymalne odlegtosci do przyborow od pionu do 3,5m.
Przy wiekszych odlegtosciach zwigkszy¢ o dymensje srednice lub zastosowaé
automat napowietrzajgcy. W przypadku kompaktu przy odlegtosci wigkszej niz jeden

metr stosowa¢ automat napowietrzajgcy na dodatkowym pétpionie. Przejscia
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zabezpieczenia ppoz. uszczelni¢c masg bezrozpuszczalnikowg o nieorganicznej
powtoce na bazie dyspersyjnej reagujgcej endotermicznie w przypadku pozaru.
Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materiatdw zamiennych po konsultacji z
biurem projektowym. PrzejScia rur przez $ciany i stropy zabezpieczyc¢ tulejami
ochronnymi. Mocowania przewodow wykona¢ za pomocg uchwytéw z opaska
zaciskowg z wktadka dzwiekochtonng lub podpor z ksztattownikéw stalowych. Na
przejsciach z piondw w poziomy wykonac rewizje. Uchwyty pionow umieszczac

nalezy pod kielichami.

5. Opis projektowanej instalacji ppoz.

Przewiduje sie montaz nowej instalacji ppoz. Instalacja hydrantowa zostata
zaprojektowana jako oddzielna instalacja p.poz (system obwodowy) wykonanej z rur
z stali nierdzewnej tgczonej przez zaciskanie. Wszystkie przejscia rur przez
przegrody budowlane montowac w tulejach ostonowych stalowych. Przejscia
zabezpieczenia ppoz. uszczelni¢ masg bezrozpuszczalnikowg o nieorganicznej
powitoce na bazie dyspersyjnej reagujgcej endotermicznie w przypadku pozaru.
Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materiatdw zamiennych po konsultacji z
biurem projektowym.

Zasilenie wody do budynku z przytgcza z sieci miejskiej wedtug projektu PZT.
Za gniazdem wodomierzowym rozdzielono instalacje w celu wyodrebnienia instalacji
bytowej od instalacji p.poz. Na wejsciu nalezy zamontowa¢ wodomierz przeptywem
nominalnym na poziomie DN50 Q3=20m3/h. Za licznikiem projektuje sie rozdzielenie
instalacji na instalacje hydrantowg z rur stalowych nierdzewnych tgczonych przez
zaciskanie zabezpieczonych zaworem antyskazniowym EA DNG65 oraz na instalacje
zimnej wody bytowej wykonanej z rur PEX, zabezpieczonej zaworem
antyskazniowym EA DN50 oraz zaworem pierwszenstwa instalacji ppoz DN50.
Dodatkowo rozdziatowi podlega zimna woda doprowadzana na cele basenowe;.
Instalacje tg zabezpieczono zaworem antyskazniowym EA DN50 oraz zaworem
pierwszenstwa instalacji ppoz DN50. Instalacjg posiada¢ bedzie 3 hydranty DN 25
dla strefy ZL 11l oraz 4 hydrantow DN52 zabezpieczajgcych strefy PM. W przypadku
wystgpienia pozaru zawor pierwszenstwa odetnie instalacje bytowg w celu

zapewnienia cisnienia na instalacji hydrantowej. Wytgczenie prgdu w budynku nie
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ptynie na prace instalacji hydrantowej. Instalacja hydrantowa zaprojektowana zostata
jako obwodowa o wymaganym cisnieniu min. 250 kPa.

Mozliwos¢ poboru wody do celdw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach
cisnienia i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy
innych systemow badz urzgdzen. Wszystkie elementy sktadowe instalacji pozarowej
nalezy dostarczy¢ na budowe z krajowym certyfikatem statosci wtasciwosci i
uzytkowych. Po zakonczeniu prac nalezy zapewni¢ odpowiednie przeglady
techniczne i czynnosci konserwacyjne okreslone w rozporzgdzeniu MSWIA w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i

terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010r. z pdzn. zmianami).

5.1  Strefa ZL llI

Ze wzgledu na zakwalifikowanie budynku do strefy zaprojektowano instalacje p.poz z
hydrantami DN25 z wezem potsztywnym natynkowe, o dtugosci weza 30 m kolor
szafki biate, oznaczenie HW-25 N 30 z miejscem na gasnice GP 4x ABC w ukfadzie
pionowym lub poziomym.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi:

1) dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s;

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniac
wydajnosc¢ okreslong powyzej dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z
uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2
MPa. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na
zaworze odcinajgcym nie powinno przekraczac 1,2 MPa. Zasieg hydrantéw
wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku z
uwzglednieniem:

1) dtugos$ci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

2) efektywnego zasiegu rzutu prgdoéw gasniczych:

a) 3 m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL,
znajdujgcych sie w budynkach o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemne;j -

przyjmowanego dla prgdow rozproszonych stozkowych,

5.2 Strefa PM
W strefie PM projektuje sie hydranty z wezem pfasko sktadanym L=20m DN 52.
Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci

13



1,351£0,1 m od poziomu podtogi. Zawory odcinajgce w hydrantach 52 powinny
posiadac nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu
wzgledem scian lub obudowy w sposob umozliwiajgcy tatwe przytgczanie weza
ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. Przed hydrantem wewnetrznym
zapewnia sie dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi:

1) dla hydrantu 52 - 2,5 dm3/s;

Cisnienie na hydrancie 52, potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos¢ i
opory hydrauliczne, dla wydajnosci okreslonej powyzej, nie powinno by¢ mniejsze
niz 0,2 MPa. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno przekraczac 1,2 MPa, przy
czym dla hydrantow 52 nie powinno przekraczac¢ 0,7 MPa. Przewody instalaciji, z
ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatéw palnych,
powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej

co najmniej El 60.

5.3 Préby odbiorcze instalacji hydrantowej.

Cisnienie prébne 9atm utrzymac przez 30min., po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby wykonac¢ ptukanie oraz dezynfekcje instalacji wody. Po prébach instalacje
izolowac termicznie. Przewody hydrantowe izolowac termicznie otuling z pianki PE o

grubosci 10 mm.

Nalezy sporzgdzi¢ protokdt z badan odbiorczych instalacji hydrantowej w zakresie:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

- ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzenia wymiarow,

- sprawdzenia podfgczenia wezy,

- sprawdzenie wydajnosci wodnej z uzyciem przeptywomierza o klasie doktadnosci

co
najmniej 2.5 przy catkowicie otwartym zaworze hydrantowym, sprawdzeniu podlega
wydajnosc¢ kazdego z zainstalowanych hydrantow,

- Sprawdzenie wydajnosci wodnej podczas jednoczesnego poboru wody z dwdch
najniekorzystniej potozonych hydrantéw pod wzgledem hydraulicznym z uzyciem

przeptywomierza o klasie doktadno$ci co najmniej 2.5 przy catkowicie otwartych
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zaworach hydrantowych,
- Sprawdzenie cisnienia wody przy catkowicie otwartych zaworach hydrantowych za

pomocg manometru wg PN-M-42304:1988 o klasie doktadnosci co najmniej 1.6,

5.4 Doroczne przeglady i konserwacje:

Zapewnienie przegladow cigzg na wtascicielu/uzytkowniku instalacji w zakresie
poddawania ich przeglgdom technicznym. Przeglady i konserwacja powinny by¢
przeprowadzane przez osobe kompetentna.

Waz hydrantu powinien by¢ catkowicie rozwiniety, hydrant poddany cisnieniu i

sprawdzony wedtug nastepujgcych punktow, czy:

- Urzadzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone a elementy nie sg skorodowane
lub przeciekajgce;

- Instrukcje obstugi sg czyste i czytelne;

- Miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane;

- Mocowania do sciany sg odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane;
- Wyptyw wody jest rwnomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie miernika
przeptywu oraz miernika cisnienia);

- Miernik ci$nienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidtowo i w swoim zakresie
pomiarowym;

- Waz na catej dtugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia ani
peknie€. Jezeli wgz wykazuje jakies uszkodzenia, powinien by¢ wymieniony na nowy
lub poddany probie cisnieniowej na maksymalne cidnienie robocze;

- Zaciski, lub tasmowanie, weza sg prawidtowego typu i wtasciwie zacisniete;

- Zwijadto wezowe obraca sie lekko w obu kierunkach;

- W przypadku wychylnego zwijadta wezowego zwijadto wezowe obraca sie tatwo i
czy wychyla sie o 180°;

- W przypadku recznych zwijadet zawor odcinajgcy jest wtadciwego typu i czy dziata
tatwo i prawidtowo;

- W przypadku zwijadet automatycznych praca zaworu automatycznego jest
prawidtowa oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinajgcego jest
wiasciwa;

- Stan przewoddw rurowych zasilajgcych w wode jest wtasciwy, szczegdlng uwage

zwrocic na to czy odcinki elastyczne nie wykazujg oznak zuzycia lub zniszczenia;
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- Jezeli hydrant wyposazony jest w szafke, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy
drzwiczki szafki tatwo sie otwierajg;

- Pragdownica jest wtasciwego typu i czy tatwo sie nig postugiwac;

- Praca prowadnic weza jest prawidtowa, upewnic sie, ze sg one wtasciwie i pewnie
zamocowane;

- Pozostawi¢ hydrant wewnetrzny w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia.

Jezeli konieczne sg powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany
,USZKODZONY" i kompetentna osoba powinna powiadomic¢ o tym

uzytkownika/wiasciciela.

5.5 Okresowe przeglady i konserwacje wszystkich wezy:

Co 5 lat wszystkie weze powinny by¢ poddane probie cisnieniowej na maksymalne

cis$nienie robocze instalacji, zgodnie z EN 671-1 i/lub EN 671-2.

Dokumentowanie przeglgddw i konserwacji

Po przegladzie i przeprowadzeniu niezbednych pomiarow hydranty wewnetrzne po-
winny by¢ przez kompetentne osoby oznakowane napisem ,SPRAWDZONE". Osoby
odpowiedzialne powinny przechowywac trwate zapisy o wszystkich przeglgdach,
kontrolach i testach. Zapis taki powinien zawierac:

- date (miesigc i rok) przegladu i testow;

- wyniki testow;

- wykaz i date zainstalowania czesci zamiennych;

- dodatkowe testy do wykonania, jesli sg wymagane;

- date (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testow;

- wykaz wszystkich hydrantéw wewnetrznych z wezem potsztywnym i/lub z wezem

ptaskosktadanym.

5.6 Etykiety konserwacji i przegladow

Dane dotyczgce konserwacji i przeglagdu powinny by¢ zapisane na etykiecie, ktora
nie moze zakrywac zadnych oznaczen producenta.

Na etykiecie powinny by¢ umieszczone nastepujgce dane:

stowo ,SPRAWDZONE" ;
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- nazwa i adres dostawcy hydrantu;
- znak jednoznacznie identyfikujgcy osobe kompetentng ;

- data (rok i miesigc) kiedy konserwacja byta przeprowadzona .

6. Wymagania dla podpor i zawiesi.

Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢c wymagania niniejszych warunkow
technicznych. Rurociggi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone
dla uniknigcia niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno
rury jak potgczone z nimi urzgdzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen
dylatacyjnych. Wytrzymatos¢ podpory ustala sie w oparciu o ciezar rury, ciezar
przenoszonego w niej czynnika lub medium uzytego do préb, w oparciu o wiekszg
wartosé, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujgce sity od
wydtuzen cieplnych.

Rurociggi nalezy podpierac stosujgc, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpér
o wspolnej wysokosci. Nieizolowane rurociggi ze stali weglowej mogg byc¢ opierane
bezposrednio na elementach podporowych.

Nalezy unikac opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg
zatwierdzeniu przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

Wszystkie podpory i wieszaki dla rur o temperaturze do 350 C nalezy wykonac ze
stali weglowej gatunkéw handlowych o granicy plastycznosci minimum 85N/m2 przy
350°C. Czesci podpory lub wieszaka spawane bezposrednio do rur ze stali stopowej,
nierdzewnej lub z metali niezelaznych powinny by¢ zrobione z tego samego
materiatu co sam rurocigg. Wykonawca dostarcza materiat do wykonania i
zainstalowania wszystkich podparc rur.

Wszystkie sruby ,U” oraz sruby i nakretki do podpdr rurociggéw powinny miec
pokrycie galwaniczne, zgodne z PN. Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z
warunkami technicznymi i PN. Prefabrykowane podpory rurowe powinny miec
wiasciwe etykietki z numerem podpory. Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na
miejscu i jezeli to niezbedne poprawi¢ wymiary podpér.

Wszystkie spawania, jezeli nie podano inaczej, nalezy wykonaé elektrycznie
spoing 5mm. Spawanie stali stopowych majg wykonywaé¢ wykwalifikowani spawacze.
Wszystkie gwinty powinny by¢ metryczne, chyba ze wskazano inaczej.
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Po spawaniu wszystkie spoiny nalezy oczysci¢ szczotkg stalowg i srutowac dla
usuniecia szlaki i rozpryskow po spawaniu. Podparcia wykonane ze stali weglowej
nalezy przygotowac, zagruntowac i pomalowac, jak nastepuje. Mate elementy
oczysScic recznie, z jedng warstwg gruntu i jedng warstwg zewnetrzng wykanczajgca.
W razie koniecznosci ponownego spawania — usungc farbe. Po spawaniu
powierzchnie pomalowac¢ ponownie tym samym kolorem/farbg co istniejgca.
Powierzchnie oparcia stalowych podpor slizgowych nalezy oczysci¢ szczotkg i przez
Srutowanie, a przy zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym.
Podpory typu ,but” spawa sie do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i
WYSOKOSCi.

Tam, gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butéw do elementow
podparcia, nalezy preferowac potgczenia skrecane srubami.
Materiaty jak drewno i liny mogg by¢ uzywane jako tymczasowe podparcia, w czasie
montazu. Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosi¢: 1,5 m —
dla srednic 15 + 20 mm, 2,0 m — dla srednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla srednic 40 + 50
mm. Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny
wynosi¢ nie wiecej niz 150mm od kazdego kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami

nie wiecej niz 2m.

7. Kanalizacja deszczowa

Przewiduje sie wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgce
wody deszczowe z powierzchni dachéw. Odwadniane bedzie za pomocg wpustéw,
nastepnie przewodami woda deszczowa odprowadzana bedg do kanalizaciji
podposadzkowej i dalej do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Odwodnienie dachu zaprojektowano w systemie kanalizacji podcisnieniowe;j.
Przewody nalezy wykonac¢ w systemie rur polietylenowych wysokiej gestosSci
zgodnych z PN-EN 1519-1. Rury powinny by¢ poddawane procesowi odpuszczania,
ktory likwiduje wewnetrzne naprezenia termiczne powstajgce zawsze przy produkcji
rury tworzywowych. Rury odpuszczane zabezpieczone sg przed niepozgdanym
skurczem, co zwieksza bezpieczenstwo ztgczy. Rury PE-HD powinny wykazywaé
odpornosé na UV (dodatek sadzy w procesie produkciji).

Przyjety w projekcie zakres srednic: d50 — 125mm.
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Prowadzenie kolektorow poziomych bezspadkowe, mocowanie bez
mozliwosci kompensacji — sztywne. W przypadku mocowania sztywnego, sity
wystepujgce w punktach statych sg przenoszone na konstrukcje dachu/budynku. Aby
temu zapobiec zastosowac nalezy specjalny system mocowania sztywnego instalaciji.
W sktad systemu mocowania wchodza:

e uchwyty do rur, do montowania na profilu za pomoca klina
montazowego;

¢ profil montazowy o przekroju kwadratowym, zamknietym;

e elementy tgczgce profil;

e podwieszenie profili.

Wydtuzenia przewodow przejete zostajg przez ten system, a wystepujgce w
nich sity wzdtuzne przeniesione zostajg przez punkty state na profil montazowy o
przekroju kwadratowym, przebiegajgcy rownolegle do zamontowanego przewodu.

Na kolektorach poziomych nalezy wykonac¢ punkty state w max. rozstawie co
5m wykorzystujgc elementy systemowe - opaski elektrozgrzewalne. Nie nalezy
stosowa¢ mocowan uchwytow pkt. statych zawierajgcych metalowe wktadki. Podpory
przesuwne montowac co 10 srednic. Przy zmianie srednicy kolektora nalezy

stosowac wytgcznie zwezki niesymetryczne.

Legenda:

A Podwigszenie (M10)

F Punkt staly (wykonany z zasto-
sowaniem opaski elskir zgrzewalne)

G Uchwyt rurowy

AR Odleglogé migdzy podwieszeniami - 2,5 m
RA Odleglogé miedzy uchwytami rurowymi
FA Odleglogé miedzy punktami statymi
FG Sila ciezkosci przewodow
wypelnionych woda przy zachowaniu
odlegiccci wg tabeli

Uwaga:

Przewody odgalezne muszg byé
zabezpisczone punktami stalymi F

Maksymalna odeglosé migdzy punktami stalymi
na kolektorze wynosi FA=5 m.

Odlegtozci miedzy uchwytami rurowymi oraz obcigZenia statyczne w punkcie A

Sradnica przewodu [mm] 40 50 56 63 75 90 110 125 160 200 250 315
Cigzar wypelnionego przewodu [MW/m] 13 20 256 32 45 B4 96 124 202 313 487 782
Odlegtotci miedzy uchwytami rurcwymi

RA bez ynny podporowej [m 08 08 08 08 08 09 11 12 16 20 17 17*
RA z rynnad podporows [m 10 10 10 10 12 14 17 19 24 30 25 25*
Cbcigzenia statyczne w punkcie A

FG przy A bez rynny podporowej [N] 70
FG przy A z rynng podporowsg [M] 72

107 124 156 203 279 348 550 850 1320 2060
112 129 162 211 300 372 5680 895 1370 2110

*Dla 2rednic d250 i d315mm odleglogci =5 zredukowans ze wzgledu na inny rodzaj profilu.

S8
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Na pionach instalacji podcisnieniowej nalezy montowac kielich kompensacyjny z
punktem statym, maksymalny rozstaw co 6m. Podpory przesuwne montowac co 15
Srednic.

Przejscia przez przegrody budowlane (stropy, Sciany nosne) nalezy wykonac¢ w
tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.

Jezeli przewody prowadzone sg w budynkach w strefach o statej temperaturze (np. w
stropie podwieszonym, w szybie instalacyjnym) dopuszcza sie zastosowanie rur
mocujgcych punkty state i podpory przesuwne 1/2" (przy odlegtosci od stropu/$ciany

nie wiekszej niz 12 cm dla srednic d40 - d160 mm).

Po utozeniu instalacji nalezy poddac jg probie na szczelnosc. Badania szczelnosci
powinny by¢ wykonywane przed zakryciem stropow, w ktérych prowadzona jest

instalacja kanalizacji deszczowej.

W opracowaniu przyjeto wpusty dachowe o srednicy d56mm, spetniajgce
nastepujgce zatozenia:
- osiggniecie petnej wydajnosci przy poziomie wody na dachu — 40mm;
- mozliwos¢ szczelnego potgczenia wpustu z paroizolacja,
-~ mozliwos¢ wykonania szczelnego potgczenia wpustu z folig dachowag
— maksymalny odbiér wody przez wpust — 12I/s
Zalecenia
Montaz wpustow dachowych nalezy prowadzi¢ zawsze na podstawie instrukciji
montazowych, zatgczonych do poszczegdinych artykutdw.
Potgczenie pokrycia dachowego z kotnierzem przytgczeniowym z tego samego
materiatu musi by¢ wykonane z zaktadem minimum 12cm.
Po ukonczeniu montazu wpustow nalezy oczysci¢ powierzchnie dachu.
Wopusty dachowe oraz przelewy bezpieczenstwa muszg by¢ systematycznie
konserwowane, aby zagwarantowa¢ pewne dziatanie instalacji i optymalne
odwodnienie dachu.
Z powierzchni dachu oraz wpustéw dachowych nalezy usuwac wszystkie
zanieczyszczenia, jak np. liscie, aby nie dopusci¢ do utworzenia sie warstwy humusu
lub zatkania odptywu.
Czestotliwos¢ czyszczenia dachu nalezy dostosowac do warunkdéw otoczenia

(pogoda, zadrzewienie terenu itp.) i powinna by¢ ustalona przez wtasciciela budynku.
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Obliczenia hydrauliczne
Obliczenia wykonano przy zatozeniach:

— miarodajne natezenie deszczu 300l/s x ha;

— wspotczynnik sptywu 0,8;
Uwaga
W przypadku wystgpienia zmian w trasie przebiegu instalacji lub usytuowania
wpustoéw nalezy wykonac obliczenia sprawdzajgce.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rodzaju
pokrycia dachowego z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi w niniejszym
opracowaniu.
Podpory przesuwne oraz punkty state nalezy montowac¢ zgodnie z zasadami
projektowania i montazu rur PE-HD zawartymi w wytycznych producenta.
W przypadku, gdy dtugos¢ poziomego kolektora przekracza 40m a odlegtosc osi
rurociggu od konstrukcji dachu przekracza 0,5 m, nalezy (szczegolnie dla duzych
srednic) rozwazy¢ zastosowanie dodatkowych rozwigzan, zabezpieczajgcych
rurocigg przed sitami dynamicznymi dziatajgcego systemu.
W przypadku prowadzenia przewodow przez nieogrzewane pomieszczenia lub w
izolacji termicznej dachu nalezy owing¢ przewody kablem grzewczym, podpietym do
uktadu sterowania i zaizolowac termicznie. Do zgrzewania doczotowego i

elektrooporowego nalezy uzywac wytgcznie maszyny producenta systemu.

Wszystkie przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane
wykona¢ w rurach ostonowych uszczelnionych masg elastyczng. Przejscia przez
przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykonac jako ogniochronne (manszety

ognioochronne) o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.
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Oznaczenia kierunkéw
Z

wa

Legenda symboli Legenda rurociaggéw

Odcinek (Dz)

Srednica zewnetrzna (d)

Wysokosé

RP = Rynny podporowe

DMs12cm = Mocowanie bez profilu (sztywne) 12 cm, rozwigzanie specjalne
DML = Mocowanie konwencjonalne (kielich kompensacyjny)

TSs = Profil montazowy (sztywne)

Wopust dachowy

Punkt komunikaciji
Kolano 90°
Kolano 2x45°

Zwezka

B~ 2 @4©

Legenda koloréw dla typu mocowania

mmmmm Brak mocowania

mmmmm Mocowanie bez profilu (sztywne) 12 cm, rozwigzanie specjalne

mmmmm Profil montazowy (sztywne) Dz 5
mmmmm Mocowanie konwencjonalne (kielich kompensacyjny) 90 mm

Pion Pd
28,6 1/s
2,8 m/s
-0,50 m

Obliczenia $rednic instalacji podcisnieniowej wykonano wg zatozen:
- miarodajne natezenie deszczu 300 I/s*ha
- wsp.sptywu 0,8

Uwaga:

W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w stosunku do projektowanych
w prowadzeniu przewodow, wielkosci zlewni, rozstawieniu wpustow itp.
moga wystgpi¢ nieprawidtowosci w funkcjonowaniu instalacji odwodnienia.

W przypadku, gdy dtugos$¢ poziomego kolektora przekracza 40 m a odlegtos¢

osi rurociggu od konstrukcji dachu przekracza 0,5 m, nalezy (szczegdlnie dla

duzych $rednic) rozwazy¢ zastosowanie dodatkowych rozwigzan, zabezpieczajgcych
rurocigg przed sitami dynamicznymi dziatajgcego systemu.

UWAGA:

W przypadku prowadzenia przewoddéw przez nieogrzewane pomieszczenia
lub w izolacji termicznej dachu nalezy owing¢ przewody kablem grzewczym,
podpietym do uktadu sterowania i zaizolowac¢ termicznie.

Zweryfikowa¢ rodzaj pokrycia dachowego oraz wymiary na budowie przed
rozpoczeciem prac.

Dz 21s17s4

+3,72 m
Dz 22
56 mm

I\ L
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