ODWODNIENIE W SYSTEMIE PODCISNIENIOWYM

WIAZAR Z DREWNA KLEJONEGO

PRZEKROJ PODLUZNY A-A

NE

SZ0 - SCIANA ZEWNETRZNA/HALA BASENU
- dyle szklanym w uktadzie trojwarstwowym w ramie aluminiowej w kolorze RAL 7040 (jasny szary)
gr. zestawu 16,6cm, U= 0,81 W/im2K

ksztattka szklana zewngtrzna P23/60/7, faktura powierzchni: potamane kawatki lodu, powtoka: brak

wkiadka docieplajgca z biatej wetny szklanej

ksztattka szklana wewnetrzna P23/60/7, faktura powierzchni: potamane kawatki lodu, powtoka: brak

ksztattka szklana wewnetrzna P23/60/7, faktura powierzchni: potamane kawatki lodu, powtoka: niskoemisyjna

SZ3 - SCIANA ZEWNETRZNA/ZAPLECZE

- elewacja wentylowana:
- oktadziny fasadowe - plyty panelowe z wetny skalnej kolory Zéfcie RAL 1032, 1023, 1018 na ruszcie
aluminiowym, montaz ptyt o zmiennych ksztattach zgodnie z instrukcjg i rysunkami detali systemu
- weina mineralna z czarnym welonem gr. 18 cm A= 0,034 W/imK' pomiedzy profilami rusztu
aluminiowego w systemie elewacji wentylowanych,

- §ciana z cegiet wapienno-piaskowych typu E gr. 24cm A= 0,55 W/mK fugowane nietynkowane

- farba silikonowa kolor RAL9010 (biaty) — dwukrotne malowanie

SZOA - SCIANA ATTYKOWA/HALA BASENU
- dyle szklanym w ukfadzie tréjwarstwowym w ramie aluminiowej w kolorze RAL 7040 (jasny szary)
gr. zestawu 16,6cm, U= 0,81 W/imzK

ksztattka szklana zewnetrzna P23/60/7, faktura powierzchni: potamane kawatki lodu, powloka: brak

wkiadka docieplajgca z biatej wetny szklanej

ksztattka szklana wewnetrzna P23/60/7, faktura powierzchni: potamane kawatki lodu, powtoka: brak

ksztattka szklana wewnetrzna P23/60/7, faktura powierzchni: potamane kawatki lodu, powtoka: niskoemisyjna

- pustka powietrzna pomiedzy konstrukcja stalowg gr. 25cm
- deskowanie — ptyta OSB/3 wodoodporna (impregnowana) MIN. gr. 1,8cm
- obrobka blacharska - blacha stalowa powlekana w kolorze RAL 9006 (jasno szary)

SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA/HOL
- elewacja wentylowana:

- oktadziny fasadowe - plyty panelowe z welny skalnej kolory zéfcie RAL 1032, 1023, 1018 na ruszcie
aluminiowym, montaz ptyt o zmiennych ksztattach zgodnie z instrukcjg i rysunkami detali systemu

- wetna mineralna z welonem czarnym gr. 18 cm A= 0,034 W/mK pomiedzy profilami rusztu
aluminiowego w systemie elewacji wentylowanych,

- Sciana z cegiet wapienno-piaskowych typu E gr. 24cm A=0,55 W/mK
- tynk cem-wap. kat. IV
- farba silikonowa kolor RAL7021 (szary) — dwukrotne malowanie

SZ2 - SCIANA ZEWNETRZNA/ZAPLECZE
- elewacja wentylowana:

- oktadziny fasadowe - plyly panelowe z wetny skalnej kolory zofcie RAL 1032, 1023, 1018 na ruszcie
aluminiowym, montaz ptyt o zmiennych ksztaltach zgodnie z instrukcjg i rysunkami detali systemu

- welna mineralna firy z czarnym welonem gr. 18 cm A= 0,034 W/mK pomiedzy profilami rusztu
aluminiowego w systemie elewacji wentylowanych,

- Sciana z cegiet wapienno-piaskowych typu E gr. 24cm A= 0,55 W/mK
- farba silikonowa kolor RAL7021 (szary) — dwukrotne malowanie

SZ4 - SCIANA ZEWNETRZNA/ZAPLECZE
- elewacja wentylowana:
- oktadziny fasadowe - plyty panelowe z weiny skalnej kolory zéfcie RAL 1032, 1023, 1018 na ruszcie
aluminiowym, montaz ptyt o zmiennych ksztattach zgodnie z instrukcjg i rysunkami detali systemu
- wetna mineralna z czamnym welonem gr. 18 cm A= 0,034 W/mK pomiedzy profilami rusztu
aluminiowego w systemie elewacji wentylowanych,
- Sciana z cegiet wapienno-piaskowych typu E gr. 24cm A=0,55 W/mK
- izolacja przeciwwodna powtokowa w pomieszczeniach ,mokrych” pod plytkami ceramicznymi do poziomu 2m
powyzej posadzki
- powyzej poziomu 2 m do poziomu stropu (3,3m) farba silikonowa kolor RAL9010 (biaty) — dwukrotne
malowanie na $ciang murowang fugowana nietynkowana

SZL1 - SCIANA ZEWNETRZNA/LACZNIK

- elewacja wentylowana systemowa:

- panel dachowy z blachy stalowe]j na rabek stojacy z ukrytym mocowaniem gr. 0,5mm, kolor RAL 7021
antracyt MAT, szerokos¢ krycia 510mm, mat (powtoka poliuretanowa z poliamidem o gr. 55pm)

- mata strukturalna — membrana

- deskowanie - plyta OSB/3 wodoodpoma (impregnowana) MIN. gr. 1,8cm

- wetna mineralna gr. 18 cm A= 0,034 W/mK pomiedzy konstrukcja stalowg tacznika

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- oktadziny fasadowe - ptyty panelowe z weiny skalnej firmy kolory Zéfcie RAL 1032, 1023, 1018

na ruszcie aluminiowym mocowanym do konstrukcji stalowej tacznika

SZL2 - SCIANA ZEWNETRZNA/LACZNIK PRZESZKLENIA

- dyle szklanym w uktadzie trojwarstwowym w ramie aluminiowej w kolorze RAL 7021, gr. zestawu 16,6cm,
U= 0,81 Wim?K

ksztaltka szklana zewnetrzna P23/60/7, faktura powierzchni: potamane kawatki lodu, powtoka: brak
wktadka docieplajgca z biatej wetny szklane;j

ksztattka szklana wewnetrzna P23/60/7, faktura powierzchni: potamane kawatki lodu, powloka: brak

ksztattka szklana wewnetrzna P23/60/7, faktura powierzchni: potamane kawatki lodu, powloka: niskoemisyjna

SZ3 - SCIANA WEWNETRZNA
- Sciana zelbetowa gr. 25cm - wg projektu konstrukcji
- bez tynku

S0 - SCIANA WEWNETRZNA 24

- farba silikonowa kolor RAL9010 (biaty) — dwukrotne malowanie

- §ciana z cegiet wapienno-piaskowych typu E gr. 24cm fugowana nietynkowana
- farba silikonowa kolor RAL9010 (biaty) — dwukrotne malowanie

S1 - SCIANA WEWNETRZNA 24

- ciana z cegiet wapienno-piaskowych typu E gr. 24cm

- izolacja przeciwwodna powtokowa w pomieszczeniach ,mokrych” pod ptytkami ceramicznymi do poziomu 2m
powyzej posadzki

- farba silikonowa kolor RAL9010 (bialy) na $ciane murowang fugowana nietynkowana powyzej poz. 2 m do

D1 - STROPODACH NAD HALA BASENU
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS na osnowie z widkniny
poliestrowe] nietkanej, wierzchnia strona pokryta posypka z tupka mineralnego, spodnia strona folig termotopliwg,
- papa termozgrzewalna podktadowa z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS na osnowie z widkniny
poliestrowe] nietkanej z wierzchnig i spodnig warstwa pokryta folig termotopliwg,
- izolacja termiczna ze szkta spienionego:
- warstwa wierzchnia z powierzchnig gotowg pod grzanie hydroizolacji, ukladana na masach goracych
bitumicznych, formatu 600x450 mm, gr. 8cm,
- warstwa spodnia, bazowa, uktadana na masach gorgcych bitumicznych, formatu 600x450 mm, gr. 15cm
- blacha trapezowa wys. 15,3cm - wg proj. konstrukcji uktadana w spadku 2%
- konstrukcja z drewna klejonego - wg proj. konstrukcii

P1 - POSADZKA NA GRUNCIE

- beton zacierany mechanicznie (posypka utwardzajaca) malowany impregnatem do betonu.

- posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatkg stalowg @4,5mm co 15cm - gr.5cm

- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielajaca

- styropian XPS 200 gr. 10cm

- folia PE 0,3 mm (wywinieta na naroZnikach)

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu

- posadzka betonowa (B-20) zbrojona gr. 15cm

- mieszanka samozageszczajaca typu "grunton” lub stab. cem .-piask., stopien zageszczenia Is 2 0,98 gr. 30cm
- grunt rodzimy

poziomu stropu (3,3m)

S2 - SCIANA WEWNETRZNA 12

- ciana z cegiet wapienno-piaskowych typu E gr. 12cm A= 0,55 W/mK

- izolacja przeciwwodna powtokowa w pomieszczeniach ,mokrych” pod ptytkami ceramicznymi do poziomu 2m
powyzej posadzki

- farba silikonowa kolor RAL9010 (biaty) na $ciang murowana fugowana nietynkowana powyzej poziomu 2m
do poziomu stropu (3,3m)

D2 - STROPODACH NAD ZAPLECZEM

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS na osnowie z wiokniny
poliestrowe] nietkanej, wierzchnia strona pokryta posypka z tupka mineralnego, spodnia strona folig termotopliwg,
- papa termozgrzewalna podktadowa z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS na osnowie z widkniny
poliestrowe] nietkane] z wierzchnig i spodnig warstwa pokryta folig termotopliwg,

- izolacja termiczna - skalna wetna mineralna 30cm, NRO

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- plyty stropowe prefabrykowane HC200 i strop zelbetowy gr. 20cm, nietynkowane - wg proj. konstrukcji

- sufit podwieszany w pom. zgodnie z rysunkiem architektonicznym rzutu sufitow

P2 - POSADZKA MIEDZYKONDYGNACYJNA

- warstwa wykonczeniowa — zgodnie z proj. posadzek

- jastrych cementowy - gr. 5,5 cm / wylewka anhydrytowa gr. 7 cm z inst. ogrzewania podtogowego
- folia PE 0,3mm(wywinieta na naroznikach) / folia ALU pod inst. ogrzewania podtogowego

- styropian EPS 200 gr. 12 cm / styropian EPS 200 gr. 10 cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop zelbetowy z plyt prefabrykowanych hc200 / zelbetowy monolityczny wg proj. konstrukcji

DL - STROPODACH NAD LACZNIKIEM (jednospadowy o nachyleniu 8 stopni)

- pokrycie dachu systemowe bezokapowe z rynng ukryta:
- panel dachowy z blachy stalowe] na rabek stojacy z ukrytym mocowaniem gr. 0,5mm, kolor RAL 7021
antracyt MAT, szeroko$¢ krycia 510mm, mat (powloka poliuretanowa z poliamidem o gr. 55um)

- mata strukturalna - membrana

- deskowanie - ptyta OSB/3 wodoodporna (impregnowana) MIN. gr. 1,8cm

- welna mineralna do poddaszy gr. 18 cm A= 0,034 W/mK pomiedzy konstrukcja stalowg facznika

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- sufit podwieszony z plyt ze skalnej welny mineralnej na ruszcie aluminiowym mocowanym do konstrukcji

stalowej tacznika

PP - POSADZKA PLAZY HALI BASENOWEJ

- warstwa wykonczeniowa — zgodnie z proj. posadzek

- izolacja przeciwwodna basenowa w plynie gr. 1cm

- posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatkg stalowg @4,5mm co 15cm - gr.8cm
- folia PE 0,3mm(wywinieta na naroznikach)

- styropian XPS 0034 gr. 10 cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop zelbetowy wg proj. konstrukcji

P3 - BIEGI SCHODOWE
- biegi schodowe - wg projektu konstrukeji, gr. 15/18cm — prefabrykowany ze spocznikiem lub monalityczny beton
architektoniczny gtadki - bez dodatkowych oktadzin wykonczeniowych

PZ - BIEGI i SPOCZNIKI SCHODOWE ZEWNETRZNE
- betonowe bloki schodowe prefabrykowane o wym. 15x35x200cm, kolor szary

- Scianki oporowe prefabrykowane typu ,L” o gr. 12cm i wys. 80-330cm
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