
PARTER ±0,00

nr pom. nazwa pomieszczenia pow. m2

0-01 HOL WEJŚCIOWY 127,32
0-02 HALA BASENU SPORTOWEGO 686,16
0-03 ZESPÓŁ SZATNIOWY nr 1 56,23
0-04 ZESPÓŁ SZATNIOWY nr 2 56,23
0-05 ZESPÓŁ SZATN. PERSONELU SPORT. 34,75
0-06 POM. RATOWNIKÓW z PKT POMOCY MED 14,25
0-07 POM. INSTRUKTORÓW SPORT. 7,73
0-08 MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO 11,14
0-09 POM. PORZĄDKOWE 11,11
0-10 ZESPÓŁ SZATNIOWY nr 3 - NP 32,72
0-11 ZESPÓŁ SZATNIOWY nr 4 - NP 35,29
0-12 POMIESZCZENIE ADMIN.-BIUROWE 8,58
0-13 TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA ŻEŃSKA 5,28
0-14 TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA MĘSKA 5,28
0-15    KLATKA SCHODOWA DO KOND. TECHN. 2,20
0-16 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 3,29
0-17 KORYTARZ (SUSZARKI / LUSTRA) 75,20
0-18    ŁĄCZNIK do BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO 22,91

powierzchnia łączna: 1195.67
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GMINA MIEJSKA TCZEW
ul. Pl. M. J. Piłsudskiego, 83-110 Tczew

BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO SZKOŁY

PODSTAWOWEJ nr 12 w Tczewie

"AKTYWNY TCZEW - BUDOWA BASENU PRZYSZKOLNEGO"

ul. Topolowa 23, jedn.ewid. 221401_1 Tczew, obr. 0004, dz. nr ewid. 39/126
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Bp1

Bp1

L
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Bp1 Oprawa biurowa IP20/44 840

N2

N4

Tb1

L

X

Bm3 Oprawa biurowa IP20/44 840

N2

Oprawa specjalna odporna na chlor IP65

Oprawa techniczna IP66 840

Bm2 Oprawa biurowa IP20/44 840

Oprawa techniczna IP66 840

Oprawa techniczna specjalna odporna na chlor IP66 IP67

Oprawa biurowa 840 / L-1132mm

Oprawa biurowa 840 / L-1412MM
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B 120cm

B 120cm

B 120cm

B 120cm

B 120cm B 60cm

B 60cm

B 60cm

B 60cm

B 60cm B 60cm

B 60cm

B 120cm

B 120cm

B 120cm

B 120cm B 120cm

C 120cm C 120cm

C 60cm

c1,2

A

B

C

A'

Oprawa profilowa wpuszczona w sufit podwieszony karton-gops 120cm/60cm 

Oprawa profilowa spuszczona z sufitu pomiędzy elementami zawieszonymi sufitu 30-45 cm od sufitu 60cm/120cm 

Oprawa profilowa "natynkowa" mocowana do konstrukcji sufitu ażurowego 120cm.

Oprawa awaryjna
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W1

W2
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Ta1
Oprawa - linia świetlna


