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hydrant skrzynkowy 70x97x25cm
z gaśnicą proszkową z grupy
ABC 6 kg; zawór na wys. 1,35 m
od poziomu posadzki

hydrant skrzynkowy 70x97x25cm
z gaśnicą proszkową z grupy
ABC 6 kg; zawór na wys. 1,35 m
od poziomu posadzki

hydrant  HWG-52-KP-30 85x115x30cm
z gaśnicą proszkową ABC 6kg,
dł. węża 30m; hydrant w kolorze czerwonym

hydrant  HWG-52-KP-30 85x115x30cm
z gaśnicą proszkową ABC 6kg,
dł. węża 30m; hydrant w kolorze czerwonym
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RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNEJ (POZIOM "-1")
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  32 kW mocy elektrycznej
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PVC - C 75

PVC 90

doprowadzić wodę

wodociągową
ozaworować zgodnie ze

schematem technologicznym
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WYDZIELENIA POŻAROWE

ODDZIELENIA POŻAROWE

5,01m2

7,95m2

11,12m2

21,02m2

14,31m2

14,31m2

391,01m2

19,24m2

14,31m2

15,49m2189,50m2

35,60m2

24,21m2

35,70m2

270,60m2

B

A A

PODZIEMIE (POZIOM - 1) -3,90m

nr pom. nazwa pomieszczenia pow. m2

0-02-2 PODBASENIE (hala basenu) 270,60

P-00 KLATKA SCHODOWA (piwnica- parter) 11,78

P-01 KORYTARZ 59,69

P-02 POM. SOCJALNE / ANEKS KUCHENNY 23,79

P-03 SZATNIE PERSONELU TECHNICZNEGO 23,79

P-04 POM.TECHNICZNE - KOGENERACJA 24,21

P-05 POM.TECHN. - WĘZEŁ CIEPLNY (GPEC) 35,70

P-06-1 POM.TECHN. - TECHNOLOGIA WODY 35,60

P-06-2 POM.TECHN. - PODCHLORYN 11,12

P-06-3 POM.TECHN. - KWAS 7,95

P-06-4 POM.TECHN. - KOAGULACJA 5,01

P-07 POM.TECHN. -WENTYLATORNIA 189,50

P-08 POM.TECHN. -ROZDZ.ELEKTRYCZNA 15,49

P-09 POM.TECHN. -TELETECHNIKA 19,24

P-10 MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 21,02
powierzchnia łączna: 733.5

P.06-4

P.06-3

P.06-2

P.10

P.03

P.02

P.03-0

P.01

P.09

P.00

P.08

P.06-1

P.04

P.05

ŁĄCZNIK PRZESZKLONY NAD POWIERZCHNIĄ TERENU

URZĄDZENIA TECHNOLOGII
WODY BASENOWEJ
wg odrębnego opracowania branżowego

DRZWI PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM
do pom. kogeneracji/KOTŁOWNIA GAZOWA 60kW

W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI60

POW. PRZESZKLEŃ 2,2m2

(SKRZYDŁO 1,8m2+NAŚWIETLE 0,4m2

ZESPÓŁ WYRZUTNI ŚCIENNYCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH

ODLEGŁOŚC OD OKIEN
- BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ - 25m
- BUDYNKU WIELORODZINNEGO - 44m

ZESPÓŁ CZERPNI ŚCIENNYCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH

IZOLACJA AKUSTYCZNA ŚCIAN I STROPU
WEŁNA SKALNA Z CZARNYM WELONEM gr.10cm

WEŁNA SKALNA Z CZARNYM WELONEM gr.10cm

URZĄDZENIA KOGENERACJI
INSTALACJA GAZOWA
wg odrębnego opracowania branżowego

1%
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1%

1%
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1% 1%

1% 1% 1%

 ∅1900

 ∅1900
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T
E
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A

1

P-07
189,50 m²

WENTYLATORNIA
naw 1400 m³/h
wyw 1400 m³/h
2,1 wym/h

663,25 m³

P-05
35,70 m²

WĘZEŁ CIEPLNY
naw 630 m³/h
wyw 630 m³/h
5,0 wym/h

124,96 m³

P-04
24,21 m²

POM. TECH. KOGENERACJA

P06 4'
4,98 m²

KOAGULACJA
naw 100 m³/h
wyw 100 m³/h
5,7 wym/h

17,43 m³

P.06 3
8,11 m²

KWAS
naw 180 m³/h
wyw 180 m³/h
6,3 wym/h

28,40 m³

P.06-2
11,12 m²

PODCHLORYN
naw 240 m³/h
wyw 240 m³/h
6,2 wym/h

38,91 m³

P.06-1
35,60 m²

TECHNOLOGIA WODY
naw 450 m³/h
wyw 450 m³/h
3,6 wym/h

124,60 m³

P-09
19,24 m²

TELETECHNIKA
naw 140 m³/h
wyw 140 m³/h
2,1 wym/h

67,33 m³

P-10
21,02 m²

MAG. ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
naw 150 m³/h
wyw 150 m³/h
2,0 wym/h

73,57 m³

P-08
15,49 m²

ROZDZIELNIA ELEKTR.
naw 110 m³/h
wyw 150 m³/h
2,0 wym/h

54,21 m³

P-00
14,00 m²

KL. SCHOD
naw 0 m³/h
wyw 50 m³/h
0,0 wym/h

49,00 m³

P-01
59,32 m²

KORYTARZ
naw 210 m³/h
wyw 210 m³/h
1,0 wym/h

207,64 m³

0-19
661,60 m²

PODBASENIE
naw 2500 m³/h
wyw 2500 m³/h
1,1 wym/h

2315,60 m³

P-03
15,19 m²

SZATNIE PERSONELU TECH.
naw 220 m³/h
wyw 0 m³/h
4,1 wym/h

53,18 m³

P-03'
5,39 m²

NATRYSK
naw 0 m³/h
wyw 140 m³/h
0,0 wym/h

18,88 m³

P-02
21,27 m²

POM. SOCJALNE
naw 200 m³/h
wyw 150 m³/h
2,7 wym/h

74,44 m³

P-03"
2,53 m²

WC
naw 0 m³/h
wyw 80 m³/h
0,0 wym/h

8,86 m³

P-02'
2,18 m²

WC
naw 0 m³/h
wyw 50 m³/h
0,0 wym/h

7,64 m³

A-A

WE04

B-B

WE05

układ WT03
Wentylator kanałowy

układ NT02/WT02

układ NT01/WT01

układ N03/W03 układ N02/W02

układ N01/W01

ø700
GK 2,29 m
DK 1,59 m

ø700
GK 3,47 m
DK 2,77 m

ø700
GK 3,47 m
DK 2,77 m

ø700
GK 3,03 m
DK 2,33 m

700x600
GK 3,50 m
DK 2,90 m

700x600
GK 3,50 m
DK 2,90 m

700x600
GK 3,50 m
DK 2,90 m

700x600
GK 3,50 m
DK 2,90 m

700x600
GK 1,96 m
DK 1,36 m

700x600
GK 1,98 m
DK 1,38 m

400x300
GK 1,82 m
DK 1,52 m

700x600
GK 3,47 m
DK 2,86 m

700x600
GK 3,47 m
DK 2,86 m

400x300
GK 3,54 m
DK 3,24 m

ø250
GK 3,52 m
DK 3,27 m

700x600
GK 3,50 m
DK 2,90 m 700x600

GK 3,50 m
DK 2,90 m

ø250
GK 3,52 m
DK 3,27 m

1500x1000
GK 3,43 m
DK 2,43 m

1500x1000
GK 3,13 m
DK 2,12 m

1500x1000
GK 3,14 m
DK 2,13 m

450x250
GK 3,45 m
DK 3,20 m

300x250
GK 3,47 m
DK 3,22 m

400x250
GK 3,22 m
DK 2,97 m

CHŁODNICA
POWIETRZA
32/50 - 8

ø160
GK 3,50 m
DK 3,34 m

ø100
GK 3,47 m
DK 3,37 m

ø100
GK 3,47 m
DK 3,37 m

ø100
GK 3,45 m
DK 3,35 m

ø125
GK 3,49 m
DK 3,36 m

ø160
GK 3,50 m
DK 3,34 m

ø125
GK 3,49 m
DK 3,36 m

ø125
GK 3,49 m
DK 3,36 m

ø160
GK 3,50 m
DK 3,34 m

ø100
GK 3,45 m
DK 3,35 m

300x250
GK 3,53 m
DK 3,27 m

400x250
GK 3,53 m
DK 3,27 m

ø100
GK 3,45 m
DK 3,35 m

400x300
GK 3,18 m
DK 2,88 m

450x350
GK 3,14 m
DK 2,79 m

300x250
GK 3,53 m
DK 3,27 m

400x300
GK 3,18 m
DK 2,88 m

ø200
GK 3,50 m
DK 3,30 m

300x250
GK 3,42 m
DK 3,16 m

ø200
GK 3,39 m
DK 3,19 m

ø200
GK 3,39 m
DK 3,19 m

ø700
GK 3,47 m
DK 2,77 m

ø250
GK 3,53 m
DK 3,27 m

ø250
GK 3,53 m
DK 3,27 m

400x300
GK 2,85 m
DK 2,55 m

400x250
GK 3,47 m
DK 3,22 m

400x300
GK 3,48 m
DK 3,17 m

P01

WE06

P02

WE06

P03

WE06

P04

WE06 6000x1400
GK 3,53 m
DK 2,13 m

6000x1400
GK 3,53 m
DK 2,13 m

P05

WE06

P06

WE06

P07

WE06

ø100 200

ø125
GK 3,37 m
DK 3,24 m

850 m³/h

800 m³/h 850 m³/h

850 m³/h
800 m³/h

850 m³/h

400x200

INSTALACJE WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW
ODPORNYCH NA PRODYKTY CHEMII
BASENOWEJ (TYPU WINIDUR)

mgr inż. Sławomir Pachnik
upr. nr 6335/Gd/94

mgr inż. Tomasz Szczyrba
upr. nr 358/01

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych

uprawnienia w specjalności 
instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie wentylacji i klimatyzacji

1 : 100

Rzut kondygnacji podziemnej

marzec 2024
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