budowlanego

nazwa elementu projektu

PROJEKT GEOTECHNICZNY

branza KONSTRUKCYJNA

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLENGO
wraz z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
i ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
- OBIEKT KRYTEJ PLYWALNI
- PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ponad 10 stanowisk
- MIEJSCA POSTOJOWE DLA AUTOBUSOW

w ramach zadania:
,Aktywny Tczew - budowa basenu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 12”

adres obiektu budowlanego

Tczew, ul. Topolowa 23

kategoria obiektu budowlanego

XV - budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte
baseny

- nazwa jednostki ewidencyjnej
- nazwa i numer obrebu ewid,
- numery dziatek ewidencyjnych,

jedn. ewid.: 221401_1 Tczew
obreb: 0004
dziatka nr:  39/126,39/177, 124

inwestora

imie i nazwisko inwestora, adres

GMINA MIEJSKA TCZEW,
83-110 Plac Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1

Zakres opracowania: | Petniona funkcja Imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer uprawnien | Data Podpis:
projektowa: budowlanych: opracowania:
KONSTRUKCJA Projektant mgr inz. Michat Zalirski 29.03.2024r.
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Spec. uprawnien ograniczen w specjalnosci konstrukcyjnej
numer uprawnien nr upr 123/00
Sprawdzajacy inz. Marcin Kordaszewski 29.03.2024r.
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Spec. uprawnien ograniczen w specjalnosci konstrukcyjnej
numer uprawnien nr upr. MAP/0120/PWOK/10
| TOM IV | Tczew marzec 2024r. | Egzemplarz nr




ZAWARTOSC PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO

1. Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie;

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych;

3. Okreslenie  czesciowych  wspétczynnikbw  bezpieczenstwa do  obliczen
geotechnicznych;

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu;

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego, a w prostych przypadkach
projektowego przekroju geotechnicznego;

6. Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogolnej statecznosci;

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow;

8. Specyfikacja badan niezbednych do =zapewnienia wymaganej jakosci robdt
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych;

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan woéd gruntowych na obiekt budowlany i
sposobow przeciwdziatania tym zagrozeniom;

10.Okre$lenie  zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiekiéw sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich

wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.



PROJEKT GEOTECHNICZNY

BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLENGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - OBIEKT KRYTEJ PLYWALNI

1. Prognoza zmian wiasciwosci podioza gruntowego w czasie;

Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy
geodynamiczne. Witasciwosci podioza nie zmienig sie podczas wykonania inwestycji ani w
trakcie eksploatacji budynku pod nastepujgcymi warunkami:

- przewody podziemnego uzbrojenia terenu zostang szczelnie potgczone ze sobg i ze
studzienkami rewizyjnymi, zgodnie z zaleceniami producenta poszczeg6lnych systemoéw
instalaciji,

- zasypka nad przewodami i zasypka $cian fundamentowych wykopdéw zostanie wykonana
z gruntu piaszczystego, prawidtowo zageszczonego.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych;

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjgé zgodnie z tabelg
danych podanych w dokumentacji badan podtoza gruntowego.

3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikdw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych;
Do obliczeh geotechnicznych nalezy przyjg¢ nastepujgce wspétczynniki bezpieczenstwa:
- dla parametrow geotechnicznych warstw gruntowych wspétczynniki materiatowe 0,9 lub

1,1, przy czym w poszczegdélnych obliczeniach stosuje sie bardziej korzystng wartosc

wspotczynnika.

4. Okreslenie oddzialtywan od gruntu;

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy obiektow
budowlanych sa:



- obcigzenia wtasne konstrukciji,

- obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu oraz parcie wody gruntowej,
- przemieszczanie podtoza wywotane osiadaniem,

- obcigzenie uzytkowe,

- obcigzenie wiatrem,

- obcigzenie $niegiem.

Przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniem dotyczg w tym przypadku zasypki

gruntowej — przemieszczenia te sg minimalizowane poprzez staranne wykonanie i

zageszczenie gruntéw (pod posadzki oraz w obrebie wykopéw $cian fundamentowych.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego, a w prostych

przypadkach projektowego przekroju geotechnicznego;

Model obliczeniowy podioza gruntowego przyjmuje sie wedtug zatgczonych przekrojow

geotechnicznych w dokumentacji badan podtoza gruntowego.

6. Obliczenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogolnej

statecznosci;

Zestawienie i dobor obcigzen nalezy wykonaé zgodnie z wiedzg techniczna,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami, a w szczegblnosci:
PN-82/B-02000,PN-82/B-02001, PN-82/B-02003,

PN-82/B-02004, PN-EN1991-1-3, PN-77/B-02011

Wszelkie obcigzenia podtoza gruntowego sg wartosciami charakterystycznymi, i podlegaja

przemnozeniu ich przez odpowiednie wspétczynniki obcigzeniowe wg norm.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéow;

Projektowany budynek zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Wykonane wiercenia wykazaty, ze pod warstwg nasypdw o migzszosci od 0,7 m do 4,9 m
zalegajg utwory plejstocenskie w postaci wodnolodowcowych piaskéw $rednich i grubych
oraz lokalnie wystepujacych lodowcowych spoistych piaskéw gliniastych. Woda gruntowa
nie wystepuje do gtebokosci wykonanych wiercen. W podtozu omawianego terenu ponizej

nasypow zalegajg grunty réznigce sie litologia, geneza i parametrami geotechnicznymi. Z



tego powodu podzielono je na 3 warstwy geotechniczne. Nasypy wydzielono z podziatu na

warstwy.

Warstwa | to wilgotne, twardoplastyczne piaski gliniaste, dla kitérych ustalono stopien
plastycznosci I .= 0.15
Warstwa lla to wilgotne, $rednio zageszczone piaski $rednie, dla ktérych ustalono stopien
zageszczenia Ip= 0.55
Warstwa llb to wilgotne, zageszczone piaski $rednie i grube, dla ktérych ustalono stopien

zageszczenia Ip= 0.75

Podtoze gruntowe po wymianie nasypdéw niebudowlanych bedzie charakteryzowac¢ sie
prostymi warunkami geotechnicznymi.

Pod projektowany budynek projektuje sie wykonanie taw i stép fundamentowych.

8. Specyfikacje badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci
robo6t ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych;

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania niezbedne do zapewnienia wymaganej ilosci
robot ziemnych:
- odbiér geotechniczny podtoza na dnie wykopdw budowlanych,

- kontrola zageszczenia zasypki przy uzyciu ptyty dynamicznej lub sondy dynamicznej,

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt
budowlany i sposobéw przeciwdzialania tym zagrozeniom;

Wszystkie elementy projektowanych elementéw projektowanego budynku powinny byc¢
odpowiednio zaizolowanie i przystosowane do kontaktu z wodg gruntowa.

Jedynym zagrozeniem wobec braku obecnosci wod gruntowych podczas wykonywanych
odwiertéw jest wyptukiwanie gruntu — sufozja (w wypadku nieszczelnosci instalacji uzbrojenia
terenu, jego przenoszenia i sktadowania — kolmatacja.

Aby przeciwdziataé temu zagrozeniu nalezy dokona¢ dokitadnej kontroli wszystkich
potgczen zaréwno projektowanych jak i istniejgcych instalacji infrastruktury podziemnej przed
jej zasypaniem gruntem.

Nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych badan agresywnosci wod gruntowych w

stosunku do betonu.



10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego
obiektu budowlanego, obiektéw sasiadujacych i otaczajagcego gruntu,
hiezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie
rob6t budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu

budowlanego.
W terenie wykopdw, jezeli odlegtos¢ obiekiu sgsiedniego od krawedzi wykopu jest

mniejsza niz 3h, (hy, oznacza gtebokos¢ wykopu) nalezy przeanalizowa¢ potencjalne
zagrozenia. Ocena zagrozen obejmuje wptyw wykopu na statecznos¢ obiektédw sagsiednich. Na
podstawie oceny stanu technicznego obiektéw sgsiednich stwierdzono, ze projektowana
rozbudowa i przebudowa nie bedzie miata wptywu negatywnego i nie naruszy tych obiektow.

Dla bezpieczenstwa zaleca sie dla obiekiéw sgsiednich wykonanie reperéw dla scian
bezposrednio zblizonych do projektowanego budynku, umozliwiajgce geodezyjne
monitorowanie ewentualnych przemieszczen. W przypadku pojawienia sie nadmiernych
przemieszczen kierownictwo budowy musi podjgé natychmiastowe srodki zaradcze.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- dokumentacje badan podfoza gruntowego i opinie geotechniczng warunkdw
posadowienia fundamentéw opracowang przez Pracownie GEOPROFIL Zygmunt Kola. z
siedzibg w Gdansku, przy ul. Cieszynskiego 38/34B.

- Rozporzadzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 ne 0, poz. 463) oraz norme Eurokod 7 — PN-EN 1997-1:2008 —
Projektowanie geotechniczne.



