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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE — MICHAL GLOWKA

Gdansk, dnia 28 wrzesnia 2020 .

sygn. akt. 97/POM/OKK/20
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Michal Mateusz Gléwka
magister inZynier inzynierii §rodowiska
urodzony dnia 04.05.1993 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0092/PBS/20

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Michal Mateusz Gléwka upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane (t. j.
Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okrggowej/f(omisji Kwalifikacyjnej:

[/
PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

/n;’tuca -

arek W7 olowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komifji Kwafifikdcyjnej

mgr inz.

CZLONEK
jKomisji Kwalifikacyjnej

ab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Michat Mateusz Gléwka

80-288 Gdansk, ul. Belgradzka 57
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



ZASWIADCZENIE — MICHAL GLOWKA

POLSKHA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WGJ-HSJ-LFG *

Pan Michat Mateusz Gtéwka o numerze ewidencyjnym POM/IS/0204/20

adres zamieszkania ul. Belgradzka 57, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v



UPRAWNIENIA PROJEKTOWE — TOMASZ SZCZYRBA

Katowice, dnia 18 czerwca 2001 r.

L

WOJEWODA SLASKI

AG.II.4/1/7131/358/01

DECYZJA Nr 358/01

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U.
Nr 89, poz.414/ i § 9 ust.l rozporzadzenia M.G.P.iB. z dn. 30.12.1994 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 5 4
w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, pc rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Szczyrba na
podstawie dolumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowg
oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed Komisjg egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.
stwierdza sie, ze:
Pan TOMASZ S ZCZYRBA
magister inzynier
ur. dn. 4 czerwca 1973 r.w Tychach
otrzymuije
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez cgraniczen
do projektowania
w specjalnoéci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi:
wodaciggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyj-
nych i gazowych
Uzasadnienie

sziaﬂmzpotwietdzauenptmmuisjqegzainacyjnapowlmapneznom
Slaskiego Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. posiadania przez Pana Tomasza
Szczyrba wymaganego prawem wyksztalcenia na Politechnice §laskiej w Gliwicach
Wydziat InZynierii Srodowiska i Energetyki na kierunku InZynieria i ochrona Srodo-
wiska w zakresie specjalncéci: Zacpatrzenie w wode i cdprowadzanie Sciekdw oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieft budowlanych w w/w specjalnosci
i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczeno jak
w sentencji.
0d niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowla-
negc za podrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymujg:

1. Pan Tomasz Szczyrba
ul. Kopalniana 65
43-174 Laziska " Gdrne

2. GINB, ul.Krucza 38/42
00-926 Warszawa

3. a/a

o

4 Zygmunt Konopka
‘,»’ Dyrektor Wydzlatu Architektury
| Gospodarki Praesiizennst



ZASWIADCZENIE — TOMASZ SZCYRBA

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-P94-WF2-ZB3 *

Pan Tomasz Szczyrba o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8959/03

adres zamieszkania ul. Kopalniana 65, 43-174 taziska Gérne

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




| OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania projektu stanowi:

e zlecenie Inwestora,

e Wytyczne techniczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego dla nagrzewnic wentylacyjnych, ciepta technologicznego
podgrzewu wody basenowej

¢ aktualnie obowigzujgce normy, przepisy i katalogi,

e uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zakres opracowania.

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi opracowanie wykonania instalaciji
centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego dla nagrzewnic wentylacyjnych

oraz ciepta technologicznego podgrzewu wody basenowej w budynku basenu.

3.  Opis projektowanej instalacji c.o

Grzejnikowa:

Instalacje pionéw i poziomoéw wykonac z rur stalowych zewnetrznych
ocynkowanych tgczonych przez zaciskanie. Instalacje doprowadzi¢ do rozdzielaczy
od ktérych rozprowadzenie wykonaé z rur PE-Xc/AL./PE-Xc tgczonych przez
zaciskanie. Zaprojektowano montaz grzejnikéw stalowych ptytowych z zasilaniem
dolnym, grzejniki tazienkowe ocynkowane. Projektuje sie odpowietrzenie pionéw
poprzez automaty odpowietrzajgce umieszczone w najwyzszym punkcie instalacji.
Zaprojektowano zawory grzejnikowe termostatyczne ze wstepng regulacjg na
zasilaniu grzejnikow tazienkowych wyposazone w gtowice termostatyczne oraz
zawory powrotne montowane na gatgzce powrotnej. Grzejniki z podtgczeniem
dolnym nalezy montowac przy pomocy zestawdw podtgczeniowych.

Przejscia przez przegrody wykonac przez wiercenie, zas w otworach umiescic tuleje

stalowe o $rednicy o dymensje wieksze od srednicy prowadzonej rury. Na



rozdzielaczu, w pomieszczenie wezta, zawory regulacyjne z odwodnieniem do
regulacji (na powrocie instalacji) oraz w zawory odcinajgce (na zasilaniu). Zawory
odcinajgce podpionowe montowaé wraz z srubunkami w celu umozliwienia wymiany
uszkodzonych zaworow. Nalezy zachowaé kompensacje przy podejsciach do pionow
w celu zapewniania swobodnego rozszerzania przewodow c.o. Przejscia
zabezpieczenia ppoz. uszczelni¢c masg bezrozpuszczalnikowg o nieorganicznej
powtoce na bazie dyspersyjnej reagujgcej endotermicznie w przypadku pozaru.
Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materiatdw zamiennych po konsultacji z

biurem projektowym.

Ogrzewanie podiogowe:

Zaprojektowano rozprowadzenie instalacji c.o. rurami z tworzywa sztucznego
PE-RT/AL./PE-HD. Minimalny promien giecia rur wynosi okoto 10 Srednic
zewnetrznych rury. Zaprojektowane rury zapewniajg trwato$¢ i zachowanie $rednicy
przekroju wewnetrznego przy potgczeniach z ksztattkami i rurami Zaprojektowano
rozdzielacz ciepta na poszczegolne petle instalacji ogrzewania podtogowego.
Rozdzielacz ciepta wyposazy¢ w bezdtawicowg peompe, termometry tarczowej,
zawor termostatyczny, zawor regulacyjny, zawory odcinajgce oraz by-pass z

zaworem regulacyjnym.

Uktad dziata na zasadzie zmieszania wody grzewczej pochodzgcej od zrédta
ciepta z wodg z powrotu wezownic. Pompa mieszajgca czes¢ wody o temperaturze
odpowiedniej juz dla ogrzewania ptaszczyznowego kieruje do rozdzielacza
zasilajgcego wezownice, czes$¢, poprzez zawor regulacyjny, do rurociggu powrotnego
instalacji zasilajgcej uktad. Odpowiedni stopien zmieszania wody uzyskuje sie
regulujgc nastawe zaworu regulacyjnego. Podawana do uktadu woda zasilajgca
przed zmieszaniem przeptywa przez zawor termostatyczny. Zawor umozliwia
ustawienie statej temperatury zabezpieczenia przed przegrzaniem (uniemozliwia
podanie na instalacje ptaszczyznowg temperatury wyzszej od nastawionej).
Regulacja mocy grzejnika ptaszczyznowego odbywa sie poprzez zawory
termostatyczne umieszczone w belce rozdzielacza, sterowane przez sitowniki

elektryczne potgczone z czujnikami temperatury.



Wbudowane w zestawie obejscie (by-pass) z zaworem regulacyjnym
zabezpiecza pompe w przypadku jednoczesnego zamkniecia wszystkich zaworow
na rozdzielaczu zasilajgcym i odciecia wszystkich wezownic (np. przy jednoczesnym

zamknieciu sie wszystkich sitownikow na zaworach termostatycznych rozdzielacza).

Dodatkowo kazdy z rozdzielaczy ogrzewania podtogowego wyposazy¢ w
sterownik zaworow termostatycznych przeznaczony do zarzgdzania ogrzewaniem
podtogowym. Sterownik ten stuzy do zarzgdzania sitownikami termoelektrycznymi
zamontowanymi na zaworach. Sterownik musi spetnia¢ co najmniej nastepujgce
wymogi:

e Mozliwos¢ komunikacji bezprzewodowej miedzy urzgdzeniami
o Posiada¢ modut internetowy WiFi-L w zestawie

e Mozliwos¢ zdalnego sterowania

W kazdym pomieszczeniu ogrzewanym poprzez petle instalacyjng nalezy
zamontowac bezprzewodowy czujnik temperatury. Czujnik ten nalezy zamontowaé¢ w
miejscu, gdzie nie wystepujg zyski ciepta od nastonecznienia. Dodatkowo nie nalezy
montowac czujnika temperatury w poblizu grzejnikow. W celu sterowania wszystkimi
serownikami przewidziano urzgdzenie nadrzedne jakim jest panel kontrolny. Z
pomocg panelu kontrolnego sterownikéw ogrzewania mozna wygodnie definiowac
harmonogramy pracy, a takze osobno ustala¢ warto$¢ temperatury zadane,.
Dodatkowo z poziomu panelu mozna witgczac i wytgczaé poszczegolne strefy. Panel

kontrolny musi posiada¢ mozliwos¢ bezprzewodowego tgczenia sie z sterownikami.

Przejscia przez przegrody wykonac¢ przez wiercenie, zas w otworach umiescic
tuleje stalowe o srednicy o dymensje wieksze od srednicy prowadzonej rury.
Podejscia do piondw wyposazy¢ w zawory rownowazgce z odwodnieniem do
regulacji (na powrocie instalacji) oraz w zawory odcinajgce (na zasilaniu). Zawory
podpionowe montowac wraz z Srubunkami w celu umozliwienia wymiany
uszkodzonych zaworow. Nalezy zachowa¢ kompensacje przy podejsciach do pionow
w celu zapewniania swobodnego rozszerzania przewodow c.o. Przejscia
zabezpieczenia ppoz. uszczelni¢ masg bezrozpuszczalnikowg o nieorganicznej

powtoce na bazie dyspersyjnej reagujgcej endotermicznie w przypadku pozaru.



Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materiatobw zamiennych po konsultacji z

biurem projektowym.

3.1  Opis projektowanej instalacji c.o

Probe cisnieniowg na zimno przeprowadzi¢ przy zamknietych zaworach na
wezle cieplnym (zawory na zasilaniu i powrocie). Cisnienie probne 6atm utrzymac
przez 30min. Probe cisnieniowg na gorgco (parametry pracy instalacji 80/60C) przy

cisnieniu roboczym 1,7 bar oraz przy otwartych zaworach na wezle.

3.2  Ptukanie instalacji c.o.

Ptukanie instalacji c.o. w budynku wykonac przed ustawieniem nastaw
wstepnych zaworow pod pionowych i przy maksymalnych nastawach wstepnych
zaworow termostatycznych bez zamontowanych gtowic. Ptukanie przeprowadzic¢

dwukrotnie strumieniem wody ,od tytu”.

3.3 Zabezpieczenie termiczne instalacji c.o.

Przyjeto izolacje termiczng otulinami termoizolacyjnymi otulina poliuretanowa.
Odbiorowa grubos¢ izolaciji:
-dla srednicy wewnetrznej do 22 mm - grubos$¢ izolacji 20mm.
-dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubos¢ 30mm.
-dla $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm - grubosc izolacji rowna srednicy
wewnetrznej rury.
Izolacje montowac po przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji c.o.
UWAGI
W trakcie wykonawstwa nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na prawidtowe ustawienie

nastaw wstepnych zawordw termostatycznych, regulacyjnych zgodnie z rysunkami.

4. Opis projektowanej instalacji c.o. — kurtyna elektryczna
Zaprojektowano trzy kurtyny elektryczne grzatkami elektrycznymi oraz

wysokowydajnym wentylatorem poprzecznym. Sterowanie i programowanie pracy

urzgdzenia za pomocg dedykowanych sterownikéw producenta. Mocowanie
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urzadzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Moc nagrzewnicy

oraz rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem CO-2.

5. Opis projektowanej instalacji c.t. wentylacji

Instalacje pionow i poziomow wykonac z rur stalowych zewnetrznych
ocynkowanych tgczonych przez zaciskanie. Projektuje sie odpowietrzenie piondw
poprzez automaty odpowietrzajgce umieszczone w najwyzszym punkcie instalacji.
Podejscia do piondw wyposazy¢é w zawory rownowazgce z odwodnieniem do
regulacji (na powrocie instalacji) oraz w zawory odcinajgce (na zasilaniu). Zawory
podpionowe montowac wraz z srubunkami w celu umozliwienia wymiany
uszkodzonych zaworow. Nalezy zachowac¢ kompensacje przy podejsciach do pionéw
w celu zapewniania swobodnego rozszerzania przewodow c.o.

Kategorycznie zabrania sie syfonowania instalacji poprzez obchodzenia drzwi.
Przejscia przez przegrody wykonac przez wiercenie, zas w otworach umiescic tuleje
stalowe o srednicy o dymensje wieksze od srednicy prowadzonej rury. Przejscia
zabezpieczenia ppoz. uszczelni¢c masg bezrozpuszczalnikowg o nieorganicznej
powitoce na bazie dyspersyjnej reagujgcej endotermicznie w przypadku pozaru.
Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materiatdw zamiennych po konsultacji z

biurem projektowym.

5.1 Préby odbiorcze instalacji c.t.

Probe cisnieniowg na zimno przeprowadzi¢ przy zamknietych zaworach na
wezle cieplnym (zawory na zasilaniu i powrocie). Cisnienie probne 6atm utrzymac
przez 30min. Prébe cisnieniowg na gorgco (parametry pracy instalacji 80/60C) przy

cisnieniu roboczym 1,7 bar oraz przy otwartych zaworach na wezZle.

5.2 Ptlukanie instalacji c.t.

Ptukanie instalacji c.t. w budynku wykonac przed ustawieniem nastaw
wstepnych zawordéw pod pionowych i przy maksymalnych nastawach wstepnych
zaworow termostatycznych bez zamontowanych gtowic. Ptukanie przeprowadzic¢

dwukrotnie strumieniem wody ,od tytu”.

5.3 Zabezpieczenie termiczne instalacji c.t.
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Przyjeto izolacje termiczng otulinami termoizolacyjnymi otulina poliuretanowa.
Odbiorowa grubos¢ izolaciji:
-dla srednicy wewnetrznej do 22 mm - grubos$¢ izolacji 20mm.
-dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubos¢ 30mm.
-dla Srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm - grubosc izolacji rowna srednicy
wewnetrznej rury.

Izolacje montowac po przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji c.o.

6. Opis projektowanej instalacji c.t. wody basenowe]

Instalacje pionéw i poziomoéw wykonac z rur stalowych zewnetrznych
ocynkowanych tgczonych przez zaciskanie. Projektuje sie odpowietrzenie piondw
poprzez automaty odpowietrzajgce umieszczone w najwyzszym punkcie instalaciji.
Podejscie do wymiennika wyposazy¢ w zawory odcinajgce. Zawory montowac wraz
z Srubunkami w celu umozliwienia wymiany uszkodzonych zaworow. Nalezy
zachowac kompensacje przy podejsciach do pionéw w celu zapewniania
swobodnego rozszerzania przewodow.

Kategorycznie zabrania sie syfonowania instalacji poprzez obchodzenia drzwi.
Przejscia przez przegrody wykonac przez wiercenie, zas w otworach umiescic tuleje
stalowe o srednicy o dymensje wieksze od srednicy prowadzonej rury. Przejscia
zabezpieczenia ppoz. uszczelni¢c masg bezrozpuszczalnikowg o nieorganicznej
powitoce na bazie dyspersyjnej reagujgcej endotermicznie w przypadku pozaru.
Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materiatdw zamiennych po konsultacji z

biurem projektowym.

6.1 Préby odbiorcze instalacji c.t.

Probe cisnieniowg na zimno przeprowadzic¢ przy zamknietych zaworach na wezle
cieplnym (zawory na zasilaniu i powrocie). Cidnienie probne 6atm utrzymac przez
30min. Prébe cisnieniowg na gorgco (parametry pracy instalacji 80/60C) przy

ci$nieniu roboczym 1,7 bar oraz przy otwartych zaworach na wezle.

6.2 Ptlukanie instalacji c.t.
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Ptukanie instalacji c.t. w budynku wykona¢ przed ustawieniem nastaw wstepnych
zaworow pod pionowych i przy maksymalnych nastawach wstepnych zaworow
termostatycznych bez zamontowanych gtowic. Ptukanie przeprowadzi¢ dwukrotnie

strumieniem wody ,od tytu”.

6.3 Zabezpieczenie termiczne instalacji c.t.

Przyjeto izolacje termiczng otulinami termoizolacyjnymi otulina poliuretanowa.
Odbiorowa grubos¢ izolaciji:
-dla srednicy wewnetrznej do 22 mm - grubos$¢ izolacji 20mm.
-dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubos¢ 30mm.
-dla Srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm - grubosc izolacji rowna srednicy
wewnetrznej rury.

Izolacje montowac po przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji c.o.
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