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PODZIEMIE (POZIOM - 1) -3,90m

nr pom. nazwa pomieszczenia pow. m2

0-02-2| PODBASENIE (hala basenu) 270,60)
P-00 [ KLATKA SCHODOWA (piwnica- parter) 11,78
P-01 [ KORYTARZ 59,69
P-02 | POM. SOCJALNE / ANEKS KUCHENNY 23,79
P-03 | SZATNIE PERSONELU TECHNICZNEGO 23,79
P-04 [ POM.TECHNICZNE - KOGENERACJA 24,21
P-05 | POM.TECHN. - WEZEL CIEPLNY (GPEC) 35,70
P-06-1 POM.TECHN. - TECHNOLOGIA WODY 35,60
P-06-2[ POM.TECHN. - PODCHLORYN 11,12
P-06-3| POM.TECHN. - KWAS 7,95
P-06-4( POM.TECHN. - KOAGULACJA 5,01
P-07 [ POM.TECHN. -WENTYLATORNIA 189,50
P-08 | POM.TECHN.-ROZDZ.ELEKTRYCZNA 15,49
P-09 [ POM.TECHN. -TELETECHNIKA 19,24
P-10 | MAGAZYN SRODKOW CZYSTOSCI 21,02

powierzchnia faczna: 733.47]
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LEGENDA:
D Bp1 Oprawa biurowa 1P20/44 840
== NO Oprawa techniczna IP66 840 LEGENDA:
B Oprawa techniczna IP66 840 o s .
N2 P o Ve Pacznik instal 1-biegowy, IP20
= N4 Oprawa te_c niczna IP66 840 v acznik instal. 2—biegowy, IP20
=" Oprawa biurowa 840 / L-1132mm v Pacznik instal. 2—biegowy, P44
=— X Oprawa biurowa 840 / L-1412MM & Pacznik instal 1-biegowy, IP44
=—— Tbila Oprawa techniczna specjalna odporna na chlor IP66 IP67 wer. Aw £ tacznik instal. schodowy
= Tb2 Oprawa techniczna specjalna odporna na chlor IP66 IP67 fr Pacznik instal. schodowy, IP44
—=———= Tb2a Oprawa techniczna specjalna odporna na chlor IP66 IP67 wer. AW f Yacznik instal. schodowy podwdjny
== Tc1 Oprawa - linia $wietlna zewnetrzna NT X Yacznik instal krzyzowy
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