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. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Niniejsza opinia geotechniczna opracowana zostata na zlecenie: Pracowni
Projektowej KRESKA, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 20.

Opinia, zawiera okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, terenu planowanej
budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Potaniec, w ramach programu
funkcjonalno - uzytkowego. Gmina Potaniec, powiat staszowski, wojewodztwo
Swietokrzyskie.

Niniejsza opinia geotechniczna ustala przydatno$¢ gruntow na potrzeby
budownictwa, wskazuje kategorie geotechniczng obiektu budowlanego oraz
informuje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Badania geotechniczne prowadzone byly zgodnie z ponizszymi wytycznymi
normowymi:

- PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogoine,

- PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtfoza gruntowego,

- PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1. Oznaczanie i opis,

- PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania,

- PKN-CEN ISO/TS 17892 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntow.

Pewne elementy prac terenowych oraz sposéb wyznaczenia parametrow
geotechnicznych zostaty przeprowadzone réwniez zgodnie z normami:

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowili.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

- PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

Powyzszych, piet norm stuzyty jako literatura i materiaty poréwnawcze,
zawierajgce miedzy innymi lokalne korelacje, pozwalajgce na okreslenie wartosci
parametréow geotechnicznych.
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Zakres badan, tj.: ilos¢ i gtebokos¢ punktéw badawczych, zostat uzgodniony
ze Zleceniodawca.

Ostateczng lokalizacje oraz gteboko$¢ punktéw badawczych, dostosowano
do zastanych warunkéw terenowych.

2. Ogdlna charakterystyka rejonu prac
2.1 Lokalizacja i sposob uzytkowania terenu

Teren badan zlokalizowany jest w miejscowosciach: teg i Potaniec. Gmina
Potaniec, powiat staszowski, wojewodztwo $wietokrzyskie. Obecnie teren badan
stanowig w wigkszo$ci nieuzytki, porosniete niskg roslinnoscig trawiastg oraz
drzewami i krzewami.

Lokalizacje wykonanych punktéw badawczych, uwidoczniono na mapach
dokumentacyjnych — zatgczniki nr 2.1 + 2.5.

2.2 Morfologia i hydrografia

Wedtug podziatu fizyczno - geograficznego J. Kondrackiego (2002) obszar
badan potozony jest w obrebie Niziny Nadwislanskiej, ktéra obejmuje fragment doliny
Wisty (o szerokosci ok. 8 km) lekko nachylony w kierunku pétnocno — wschodnim.
Rzezba terenu (rownia akumulacji wodnej) jest mato zréznicowana. Sporadycznie
wystepujg obszary o charakterze wydmowym, reprezentujacym rzezbe niskofalista.
Terasa zalewowa (holocen) wyniesiona jest 0,0 + 4,0 m nad $redni poziom wody,
w okresach stanéw wysokich jest zalewana. Terasa nadzalewowa (plejstocen) jest
wyniesiona 4,0 + 6,0 m nad $redni stan wody, stanowi rozlegta, ptaskg powierzchnie
o matych nachyleniach. Wydmy stanowig niewielkich rozmiaréw formy, najczesciej sa
zadrzewione. Rzezbe terenu zmodyfikowat réwniez cziowiek usypujgc waty
przeciwpowodziowe, tworzac réznego rodzaju nasypy, wykopy, kanaty, wyrobiska
piaskow, itp.

Rzedne terenu zmieniajg sie od 159,2 do 190,8 m n.p.m.

Szczegotowa lokalizacje terenu badan oraz rozmieszczenie punktéw
badawczych, przedstawiono na mapach dokumentacyjnych, zat. nr 3.1 = 3.5.
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3 Prace i badania terenowe

Badania geotechniczne przeprowadzone zostaty w grudniu 2022 roku.
Z rozpoznanych warunkéw gruntowo-wodnych, wyrdznia si¢ nastepujace
dane:
- rozpoznanie warstw gruntdw nasypowych i rodzimych do maksymalnej
gtebokosci 3,0 m p.p.t.,
- okreslenie warunkéw wodnych;
- wydzielenie warstw geotechnicznych gruntéw podtoza do gtebokosci
3,0mp.pt
W trakcie wiercenia prowadzono szczegdtowy opis makroskopowy
przewiercanych gruntéw zwracajgc szczegoélng uwage na rodzaj gruntu, wilgotnos¢
oraz stopieri zageszczenia i plastycznosci gruntow niespoistych i spoistych.
Prowadzono takze obserwacje gtebokoéci wystepowania zwierciadta wody poziomu
nawierconego i ustabilizowanego.
Po osiggnieciu planowanej gtebokosci, wykonaniu niezbednych badan
i obserwacji, otwory zlikwidowano wydobytym urobkiem starajac sie zachowaé
pierwotny profil zalegania warstw gruntow.

3.1 Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiaréw prostokatnych
w oparciu o przekazane mapy do celéw projektowych w skali 1 : 500, w nawigzaniu
do statych punktéw topograficznych. Rzedne wysokosciowe punktow badawczych,
okreslono poprzez korelacje rzednych, naniesionych na podktad mapowy.

4. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne
4.1 Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w obszarze
Zapadliska Przedkarpackiego. W budowie geologicznej terenu biorg udziat utwory
trzeciorzedowe i czwartorzedowe.

Utwory trzeciorzedowe reprezentowane sa przez ity krakowieckie, ktorych
do gtebokosci wykonanych badar nie nawiercono.

W obrebie planowanej sieci kanalizacyjnej, pod wierzchnig warstwa gleb
i nasypow, stwierdzono wystepowanie nastgpujacych, rodzimych gruntow
czwartorzedowych, wyksztatconych sg w postaci:
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namutow piaszczystych i gliniastych, rednio zaggszczonych,
— namufdw gliniastych i piaszczystych, twardoplastycznych,
— piaskéw drobnych z domieszkg piaskéw $rednich i pylastych, $rednio
zageszczonych,
— glin piaszczystych i piaskow gliniastych, plastycznych,
— glin pylastych, twardoplastycznych.
Budowe podioza gruntowego terenu badan, uwidoczniono na zatgczonych
profilach wykonanych wiercen (zat. nr 3.1 + 3.5).

4.2 Warunki hydrogeologiczne

Na badanym terenie, w wiekszosci z wykonanych otworéw badawczych
stwierdzono wystepowanie czwartorzedowego, swobodnego i lekko napigtego
zwierciadta wody.

Nawiercone zwierciadio wod gruntowych, w dniu wykonywania pomiarow
wystepowato na glebokosciach od ok. 0,6 do ok. 2,0 metra ponizej powierzchni
terenu. Zwierciadto wody stabilizowato sie na gtebokosciach od ok. 0,6 do ok. 1,7 m
p.p.t

Tabela Nr 2. Gieboko$¢ zalegania zwierciadta wody

—_— Gtebokos$¢ do zwierciadia wody Rzedna
Lp. Nr tereenn: w[mp.p.t] ustabilizowanego
otword | rm n.p.m.] zwierciadio zwierciadio zwierciadta wody
nawiercone | ustabilizowane [m n.p.m]
1. 01 159,20 - - -
2. 0-2 161,00 1,7 1,7 159,3
3. 0-3 161,40 11 11 160,3
4. 04 161,00 0,6 0,6 160,4
5. 0-5 161,60 0,8 0,8 160,8
6. 0-6 162,00 1,2 1,2 160,8
7s 0-7 160,50 1,6 1,6 158,9
8. 0-8 162,10 2,0 14 160,7
9. 0-9 181,50 - - -
10. 0-10 190,80 - - -

W okresie wykonywanych pomiarow, stan wod gruntowych, mozna uznac
za wWysoki.

Wody gruntowe tego terenu moga wystepowaé, w gruntach piaszczystych,
plastycznych utworach pylastych oraz w postaci nawodnionych wkitadek

piaszczystych w gruntach gliniastych. W trakcie robot ziemnych, w przypadku
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naciecia tego typu wkiadek, moze wystapi¢ nagty, intensywny wyptyw wody
gruntowej do wykopu.

Ze wzgledu na stwierdzong, stosunkowo matg migzszo$é zawodnionych
gruntéw piaszczystych, wyksztatconych w wiekszosci jako piaski drobne, $rednie
i pylaste, ewentualne odwadnianie wykopdéw proponuje sie prowadzi¢ poprzez
zabudowe: igtofiltrow, rzgpi oraz np. drenazu opaskowego.

Na podstawie badan archiwalnych nalezy przyjaé, ze sezonowe wahania wéd
gruntowych, uzaleznione od wielkosci opadéw i wdd roztopowych, zawierajg sie
w przedziale £ 0,5 m.

5. Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene
warunkéw gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage rodzaj, wilgotno$¢ oraz
stan zageszczenia i plastycznosci.

Na dokumentowanym terenie, grunty budowlane reprezentowane sg przez
Srednio zageszczong serie piaszczystg o usSrednionym stopniu zageszczenia
wynoszgcym: od Ip = 0,50, grunty spoiste wyksztatcone w postaci plastycznych i
twardoplastycznych glin o stopniu plastycznosci w zakresie: I, = 0,30 + 0,10.

Wierzchnig warstwe terenu badan stanowig gleby oraz niekontrolowane
nasypy.

6. Whnioski

1. Podloze gruntowe (do gfebokosci wykonanych badan), buduja osady
czwartorzedowe, reprezentowane przez $rednio zageszczong serie piaszczystg oraz
plastyczng i twardoplastyczng serie gliniasta. Wierzchnig warstwe stanowig namuty,
piaszczyste i gliniaste (Srednio zageszczone i twardoplastyczne), niekontrolowane
nasypy (luzne i Srednio zageszczone) oraz gleby (Srednio zageszczone, plastyczne
i twardoplastyczne).

2. Nawiercone zwierciadto wod gruntowych, w dniu wykonywania pomiaréw
wystepowato na gtebokosciach od ok. 0,6 do ok. 2,0 metra ponizej powierzchni
terenu. Zwierciadfo wody stabilizowato sie na gtebokosciach od ok. 0,6 do ok. 1,7 m
p.p.t. Sezonowe wahania zwierciadta wod gruntowych, uzaleznione od wielkosci
opaddéw atmosferycznych i wdd roztopowych na tym terenie, zawierajg sie

w przedziale £ 0,5 m. Z uwagi na wystepowanie wod gruntowych, posadowienie
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rurociggéw oraz obiektéw towarzyszacych moze wymagac¢ odwadniania wykopéw
za pomocg np.: igtofiltréw, rzapi oraz np. drenazu opaskowego.

Grunty gliniaste, sg szczegodlnie wrazliwe na dziatanie wody. Pod wptywem wod
ptyngcych fatwo ulegajg rozmyciu, zas zawilgocone uplastyczniajg sie. Zawilgocone
grunty tego typu pod wptywem drgan wykazuja ceche ,pseudotiksotropii”
tj. uptynniajg sie tracac swoje pierwotne wtasnosci fizyczno-mechaniczne.

. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia trudnosci, w zageszczeniu gruntéw gliniasto-

pylastych, nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ czesciowej wymiany gruntow
zasypowych wykopow montazowych.

Potencjalny wykonawca robét, powinien przeanalizowa¢ przedstawione
W niniejszej dokumentacji warunki gruntowo-wodne, celem doboru i zastosowania
wiasciwego sprzetu budowlanego.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadawienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), planowang budowe
kanalizacji sanitarnej, proponuje sie zliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej (wykopy
ponizej 1,2 m), w prostych warunkach gruntowych.

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
Opis badan
Zadanie rozwiazano wykonujac nastepujgce prace:
- wytyczono miejsca zatozonych punktéw badawczych, tyczenie wykonano
wg. metody domiaréw prostokatnych,
- odwiercono 10 otworéw badawczych do maksymalnej gtebokosci 3,0 m p.p.t.,
w obrebie projektowanych robot ziemnych,
- podczas prowadzonych wiercen pobierano préby gruntu, okreslajac metodg
makroskopowg geneze, rodzaj, wilgotno$¢, stan gruntdéw oraz uziarnienie,

- pomierzono gtebokos¢ wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.
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2. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne terenu objetego badaniami, rozpoznano przy pomocy
normowych badan polowych.

Wiercenia badawcze wykonano recznie zestawem penetrometréw i sond.
Warunki geotechniczne terenu objetego badaniami, rozpoznano takze przy pomocy
badan polowych, z zastosowaniem m.in. &cinarki recznej TV i penetrometru
ttoczkowego PP.

Zgodnie z ogolnie przyjetymi zaleceniami, stwierdzonym gruntom przydzielono
warstwy geotechniczne, ktorych charakterystyka wyglada nastepujgco:

Grunty rodzime — niespoiste, mineraine:

Warstwa geotechniczna | — zaliczono do niej piaski drobne z domieszkg piaskow

$rednich i pylastych, srednio zageszczone.

Przyjeto dla nich nastepujgce $rednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopien zageszczenia lpsr. = 0,50
wilgotno$¢ naturalna W,=24 %
gestoéé objetosciowa p =1,71 g/lem®
kat tarcia wewnetrznego g, = 27,36°

Grunty rodzime — spoiste, mineralne:

Warstwa geotechniczna lla — zaliczono do niej gliny piaszczyste, plastyczne.

Przyjeto dla nich nastepujgce $rednie wartosci parametrow geotechnicznych:

stopien plastycznosci ler. = 0,30
wilgotnos¢ naturalna W,=17%
gestosé objetosciowa p" = 1,89 g/lem®
kohezja c.” = 12,00 kPa
kat tarcia wewnetrznego 2.7 =11,9°

Warstwa geotechniczna llb — zaliczono do niej gliny pylaste, twardoplastyczne.

Przyjeto dla nich nastgpujgce $rednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopien plastycznosci ler, = 0,10

wilgotnosé naturaina W,=20%

gestosé objetosciowa o = 1,89 g/lcm®

kohezja ¢, = 19,90 kPa

kat tarcia wewnetrznego 2. = 14,76°
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gminy Pofaniec, w ramach programu funkcjonalno - uzytkowego. Gmina Pofaniec, powiat staszowski, wojewddztwo Swietokrzyskie.

Orientacyjna warto$¢ dopuszczalnego obcigzenia gruntéow wg Z. Wituna
»Zarys geotechniki” dla warstwy geotechnicznej la wynosi quop = 215,0 kPa, dla W-Wy
Ib wynosi quop = 185,0 kPa, a dla w-wy Il wynosi qqop = 285,0 kPa.

Podane wartoéci dopuszczalnego obcigzenia podioza, sa orientacyjne
| wymagaja sprawdzenia przez projektanta branzy konstrukcyjnej.

W tabeli nr 1, zestawiono podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych
warstw.

lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY
1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie
Jezeli grunty wystepujace w poditozu nie bedg dodatkowo nawadniane, to nie
przewiduje si¢ zmian wiasciwosci gruntéw w czasie.
2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne podano w tabeli nr 1. Podane parametry
geotechniczne nalezy skorelowa¢ zgodnie z Zatacznikiem A do normy EN 1997-
1:2008 — Eurokod 7. Projektant powinien zdecydowaé o wyborze podejscia

obliczeniowego uwzgledniajgc zalecenia zatgcznika krajowego.

3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen

Czesciowe  wspotczynniki  bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie
z Zatgcznikami A i B do normy EN 1997-1:2008 — Eurokod 7. Projektant powinien
zdecydowa¢ o wyborze podejscia obliczeniowego uwzgledniajac zalecenia
zatgcznika krajowego.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Nie zaklada si¢ negatywnego oddziatywania gruntéw na planowane obiekty
odcinkéw sieci kanalizacyjne;.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podfoza wg EN
1997-1:2008 — Eurokod 7, nalezy rozpatrywaé w warunkach ,z odptywem” jak
I w warunkach ,bez odptywu”.

»SIAL" Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony $rodowiska — Pawet Florek 10
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Geotechniczne warunki posadawiania obiektéw budowlanych, planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Potaniec, w ramach programu funkcjonalino - uzytkowego. Gmina Polaniec, powiat staszowski, wojewodztwo $wietokrzyskie.

Projektant powinien zdecydowaé o wyborze podejscia obliczeniowego
uwzgledniajgc zalecenia zatacznika krajowego.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego

No$no$¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektow. Osiadania nalezy
rozpatrywac zgodnie z Zatgcznikami F i H do normy EN 1997-1:2008 — Eurokod 7.

Projektant powinien zdecydowaé o wyborze podej$cia obliczeniowego
uwzgledniajgc zalecenia zatacznika krajowego.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw

Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia ew. obiektow
fundamentowych podano w tabeli nr 1.

8. Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z normg PN-B-06050 oraz ze
sztukg budowlana.

9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Ze wzgledu na stwierdzona, stosunkowo matg migzszos¢ zawodnionych
gruntow piaszczystych, wyksztatconych w wiekszosci jako piaski drobne, $rednie
i pylaste, ewentualne odwadnianie wykopow proponuje sie prowadzi¢ poprzez
zabudowe np.: igtofiltrow, rzapi oraz drenazu opaskowego.

10. Monitoring projektowanego obiektu

Proponuje sig, aby Projektant, w miare potrzeb, okreslit niezbedny zakres
dziatarh monitorujacych, umozliwiajgcych wezesne wykrywanie zagrozen, jakie moga
wystapi€ podczas trwania rob6t budowlanych, w ich nastepstwie, lub podczas
uzytkowania obiektow.
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Zat. nr 1.

FRAGMENT MAPY TOPOGRAFICZNEJ
SKALA 1: 25 000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektéw budowlanych, planowanej budowy
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Potaniec,
w ramach programu funkcjonalno - uzytkowego.
Powiat staszowski, woj. $wigtokrzyskie.

Objasnienia:

-Oﬁ-. - wykonane punkty badawcze
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Zat.nr 2.1

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1 : 500
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektéw budowlanych, planowanej budowy
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Potaniec,
w ramach programu funkcjonalno - uzytkowego.
Powiat staszowski, woj. $wietokrzyskie.

Objasnienia:
1 509—'120 - nr otworu badawczego/
@ rzedne terenu
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Zat. nr 2.2

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1 : 500
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektéw budowlanych, planowanej budowy
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Potaniec,
w ramach programu funkcjonalno - uzytkowego.
Powiat staszowski, woj. Swietokrzyskie.

Objasnienia:
1 g;io - nr otworu badawczego/
! . rzedne terenu
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Zat. nr 2.3

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1 : 500
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektéw budowlanych, planowanej budowy
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Polaniec,
w ramach programu funkcjonalno - uzytkowego.
Powiat staszowski, woj. $wietokrzyskie.

Objasnienia:
1 3-560 - nr otworu badawczego/
! . rzedne terenu
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Zat.nr2.4

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1 : 500
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektow budowlanych, planowanej budowy
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Potaniec,
w ramach programu funkcjonalno - uzytkowego.
Powiat staszowski, woj. $wietokrzyskie.

Objasnienia:
13; 750 - nr otworu badawczego/
? . rzedne terenu
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Zat.nr 2.5

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1 : 500
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektéw budowlanych, planowanej budowy
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Potaniec,
w ramach programu funkcjonalno - uzytkowego.
Powiat staszowski, woj. $wietokrzyskie.

Objasnienia:
1 ;)1—-950 - nr otworu badawczego/
’ . rzedne terenu




'SAL'BUHi0.5.-Pawel Fiorsk | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zair: 3.1

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

Profil numer 0-1 Wiertnica: penetrometr/sonda
Rejon: KS - PFU Obiekt: Planowana bud. KS - PFU. System wiercenia: reczny
Miejscowosé: teg Zleceniodawca: FHU Kreska K. Buczyriski, Tamobrzeg. Rz pe—
Powiat: staszowski Nadzor geologiczny: Pawet Florek pona: 139.20 mn.p.m.
Wojewodztwo: Swigtokrzyskie Nadzor wiertniczy: Pawet Florek Skala 1:50 | Data wiercenia: 21-12-2022
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Profil numer O-2 Rzedna: 161.00 m n.p.m. Data: 21-12-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Pawet Florek Data 12. 2022 r.




"SAL"B.UHiO.8. - Pawel Florek | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr: 3.2

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

Profil numer 0-3 Wiertnica: penetrometr/sonda
Rejon: KS - PFU Obiekt: Planowana bud. KS - PFU. System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Potaniec Zleceniodawca: FHU Kreska K. Buczyriski, Tarobrzeg. _
Powiat: staszowski Nadzér geologiczny: Pawet Florek Reqdna: 161.40 mnpm.
Wojewodztwo: $wietokrzyskie Nadzor wiertniczy: Pawet Florek Skala 1: 50 l Data wiercenia: 21-12-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Pawet Florek Data 12. 2022 .




'SIAL"BUHI 0.8, - Pawet Flork | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr 3.3

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

Profil numer 0-5 Wiertnica: penetrometr/sonda
Rejon: KS - PFU Obiekt: Planowana bud. KS - PFU. System wiercenia: reczny
Miejscowosc: Polaniec Zleceniodawca: FHU Kreska K. Buczynski, Tarnobrzeg. Rz 181
Powiat: staszowski Nadz6r geologiczny: Pawet Florek na; il s
Wojewodziwo: swietokrzyskie Nadzor wiertniczy: Pawet Florek Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 21-12-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowal: Pawet Florek Data 12. 2022 r.




'SIAL'BUHi 0. - Pawei Florek | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 34

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

Profil numer 0O-7 Wiertnica: penetrometr/sonda
Rejon: KS - PFU Obiekt: Planowana bud. KS - PFU. System wiercenia: reczny
Miejscowos$é: Potaniec Zleceniodawca: FHU Kreska K. Buczynski, Tarnobrzeg. ]
Powiat: staszowski Nadzor geologiczny: Pawet Florek Rzedna: 160.50 m n.p.m.
Wojewodztwo: Swigtokrzyskie Nadzér wiertniczy: Pawet Florek Skala 1:50 | Data wiercenia: 21-12-2022
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Profil numer O-8 Rzedna: 162.10 m n.p.m. Data: 21-12-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowat: Pawet Florek Data 12. 2022 r.




"SIAL" B.U.H.i 0.8. - Pawet Florek
Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

Profil numer 0O-9

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3.5

Wiertnica: penetrometr/sonda

Rejon: KS - PFU
Miejscowosc: Potaniec
Powiat: staszowski
Wojewodztwo: Swietokrzyskie

Obiekt: Planowana bud. KS - PFU.

Zleceniodawca: FHU Kreska K. Buczynski, Tamobrzeg.
Nadzor geologiczny: Pawet Florek

Nadzor wiertniczy: Pawet Florek

System wiercenia: reczny

Rzedna: 181.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 I Data wiercenia: 21-12-2022
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Profil numer O-10 Rzedna: 190.80 m n.p.m.

Data: 21-12-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: Pawet Florek Data 12. 2022 r.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PROFILACH | PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany-niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME
H grunt préchniczny 2%< lom<5%
Nm e 5%< | om<30%
T torf 30%< | om
GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)
KW wietrzelina
ng wietrzelina gliniasta :%
KR rumosz g
KRg rumosz gliniasty £
KO otoczaki
2 Zwir %
Zg 2wir gliniasty .E
Po pospéika E
POQ pospéika gliniasta %
Pr piasek gruby g
Pé piasek sredni E @
Pd piasek drobny E '§_
PH piasek pylasty g .g

Pg piasek gliniasty
Hp pyt piaszczysty

I_I pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

GH glina pylasta
sz glina piaszczysta zwiezta

drobnoziarniste, spoiste

GZ glina zwiezta
GHZ glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty
I it
IT1 it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM skata miekka
INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA
kr kreda K-koluwium
gy gvtia
cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny
kp kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISOW GRUNTOW
+ domieszki
" przewarstwienia (wkiadki)
! na pograniczu
0 w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace: skladu

nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat

0-1 numer otworu
159,20 rzedna terenu

OPROBOWANIE WIERCENIA

! prébka o naturainej strukturze

prébka o naturalnej wilgotnosci

Vg prébka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

v wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
1.5i w czasie wiercenia i glebokoSé w m p.p.t.

ﬂ» 15 nawiercony poziom wody gruntowej i gt. w m p.pt.

grunt nawodniony

} saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU
BADAN | SONDOWAN

penetrometr toczkowy (PP)

$cinarka obrotowa (TV)

] sonda cylindryczna (SPT)
sonda Scinajgca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)

rodzaje sondowania i strefa przebadania sonda;

_ng-o-_._,ﬁxo

ZW-udarowo-obrotowa
SL-lekka wbijana
SW-wciskana

SC-cigzka wbijana

J ST-wkrecana
OZNACZENIE STANU GRUNTU

| D =0,50 stopier zageszczenia

| L =0,20 stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA
| nr warstwy geotechnicznej
G1 grupa nosnosci podioza

e —— projektowany poziom posadowienia

—~— podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne

041 wykonane otwory wiertnicze
Q czwartorzed

P plejstocen

h holocen

f utwory fluwialne
g9

utwory lodowcowe




