INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.

INFORMACJE OGOLNE

1. Budowa parku edukacyjno - sportowego
(nazwa zamierzenia budowlanego)

2. Brak
(ilos¢ kondygnaciji)

3. Praszka, ul. Kolorowa, dz. nr 263/30
(adres inwestycji)

4. Gmina Praszka, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka
(inwestor)

5. Grzegorz Wrébel, ul. Lipowa 16, 46-300 Olesno
(imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje)

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

- wycinka zieleni wysokiej przeznaczonej do wycinKi

- wykonanie nowych alejek spacerowych - utwardzonych
montaz lamp solarnych

wykonanie murkow zelbetowych w strefach wejsciowych
montaz elementéw matej architektur

wykonanie skate parku

wykonanie strefy ze stolikami rekreacyjnymi

wykonanie stref z placami zabaw

wykonanie strefy sitownik zewnetrznej i street workout
wykonanie nowych nasadzen zielenie wysokiej
wykonanie boisk sportowych

wykonanie nawierzchni trawiastej na terenie biologicznie czynnym

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Projektowane przedsiewziecie budowlane zlokalizowane na terenie niezabudowanym gdzie
wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu, w$réod zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz
wielorodzinnej - na terenie miejskim.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie nie wystepujg elementy zagospodarowania moggce wywotac zagrozenie.

Nalezy jednak pamietac o tym iz w terenie zlokalizowane sg sieci i instalacje zewnetrzne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystepowania.
a) Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5.0m, a w szczegdlnosci:
* wykonywanie wykopow pod fundamenty: niebezpieczenstwo upadku do wykopu,
» wykonywanie $cian i stropéw budynku: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,
* wykonywanie podciggéw i nadprozy: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan lub drabin,
* wykonywanie elewaciji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,
b) Wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci powyzej
1.5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu o gtebokosci ponad 3.0m:
* wykonywanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemia,
» wykonywanie scian fundamentowych: niebezpieczenstwo przysypania ziemiag,
c) Wykonywanie prac z udziatem dzwigu lub wciggarki: niebezpieczenstwo zwigzane
z zerwaniem sie materiatu transportowanego i awarig dzwigu.

GW_ATELIER Architekt Grzegorz Wrébel tel. 503 428 980 www.gw-atelier.pl



http://www.gw-atelier.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL ANY

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych:

a) Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych, Dz.U. nr 47, poz.401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokos$ciach, rozdziat 12 - Roboty murarskie i
tynkarskie,

b) Przy wykonywaniu stropéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzgdzeniu j.w., Dz.U. nr 47 | poz.401 rozdziat 9 - Roboty na wysokos$ciach,
rozdziat 14 - Roboty zbrojarskie i betoniarskie,

c) Przy wykonywaniu konstrukgcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu j.w., Dz.U. nr 47, poz. 401 rozdziat 9 - Roboty na
wysokosciach, rozdziat 13 - Roboty ciesielskie, rozdziat 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne,

d) Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu lub wciggarki: wszyscy pracownicy powinni byé
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu j.w., Dz.U. nr 17, poz. 401 rozdziat 7 -
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne,

Firma budowlana wybrana przez inwestora jest zobowigzana do wykonania harmonogramu prac

budowlanych oraz wykonania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zobowigzana jest réwniez

do przeszkolenia pracownikow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy zgodnie z przepisami B.H.P.

5. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia:

a) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzgdza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku Policji

b) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,

c) telefon komoérkowy ogdlnodostepny umiescié w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie budowy j/w.

d) Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

e) Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j/w.

f) Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min. 1,5m, oznakowac na planie j/w.

g) Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy umieszczonych na
wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowe pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowa,

h) Rozmiescic tablice ostrzegawcze,

i) Wykonac skarpy wykopdéw o odpowiednim nachyleniu,

j) Wykonac co 20m zejscia do wykopow,

k) Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczyé droge ewakuacyjng i oznaczy¢
na planie budowy j/w.

opracowat
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