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. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentacji architektoniczno-
budowlanej dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

“BUDOWA PARKU EDUKACYJNO - SPORTOWEGO”.

1.1 Podstawa opracowania.

* umowa zawarta z Inwestorem

» koncepcja dla przedmiotowej inwestycji zaakceptowana przez Inwestora

* mapa do celéw projektowych w skali 1:500

* wizja lokalna na terenie nieruchomosci

» prawo budowlane - obowigzujgce na dzien wykonania projektu

« warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- obowigzujgce na dzien wykonania projektu

* ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - obowigzujgca na dzienh
wykonania projektu,

* rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
- obowigzujgce na dzien wykonania projektu

* pozostate przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Obecnie teren inwestyciji - jest terenem w catosci niezabudowanym.

Na dziatce zlokalizowany jest teren o funkcji spacerowej, dostepny publicznie.

Czesciowo, szczegolnie od strony ul. Kolorowej wystepuje istniejgcy drzewostan w postaci
gatunkow takich jak: dgb, klon, sosna i inne oraz krzewy.

Catosc terenu biologicznie czynna z nawierzchnig trawiasta.

Teren posiada dostep do sieci infrastruktury technicznej: drogowej, wodociggowej, energii
elektrycznej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowe;.

Informacje o obiektach przeznaczonych do rozbiérki:
Zamierzenie inwestycyjne nie przewiduje rozbiorek obiektow budowlanych.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

W ramach planowanej Inwestycji przewiduje sie wykonanie nowych Sciezek (alejek
spacerowych), montaz lamp solarnych, nowe nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej, montaz
elementow matej architektury (tawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne, stojaki
rowerowe i inne), wykonanie palcéw rekreacyjnych, placéw zabaw dla dzieci, boisk
sportowych.

A) Wykonanie Sciezek (alejek) spacerowych

Uktad parku oparty na gtdwnej osi spacerowej pomiedzy ulicg Kolorowg do ktérej przylega
osiedle budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz pomiedzy osiedlem budynkéw
wielorodzinnych w obrebie ulic Adama Mickiewicza i Marii Curie-Sktodowskiej (w osiach
potnoc-potudnie). Na catosci terenu zaprojektowano nowy ukltad Sciezek (alejek)
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spacerowych - utwardzonych. Gtéwny cigg spacerowy szerokosci 350 cm a pozostate
szerokosci 190 cm. Sciezki wykonczone zageszczong nawierzchnig z grysu/piasku
granitowego na odpowiedniej podbudowie przedstawionej w czesci rysunkowe;.

Obrzeza na catosci parku zaprojektowano z elementow kostki graniowej cietej
o wymiarach 20x20x6 cm, uktadanej na chudym betonie.

Czesciowo takze w strefach wejsciowych zlokalizowanych po stronie poétnocnej
i potudniowej przewidziano utwardzenia z kostki granitowej cietej o wymiarach

10x10x6 cm, uktadanej na odpowiedniej podbudowie z kruszywa tamanego i piasku.

Do fugowania elementow z kostki granitowej (a takze obrzezy z kostki granitowej)

- stosowac fugi z dwuskfadnikowej zywicy epoksydowej oraz ptukanego i suszonego
piasku kwarcowego.

Po stronie pdétnocno-zachodniej zaprojektowano plac z miejscami postojowymi dla
samochoddéw osobowych, utwardzony kostkg azurowej typu EKO gr. 8 cm, uktadanej na
odpowiedniej podbudowie z tlucznia tamanego i piasku.

Fugi kostki typu EKO zasypac warstwg grysu granitowego.

Spadki na wszystkich nawierzchnia formowa¢ dwukierunkowo - na zewnatrz

z nachyleniem 2%.

Niweleta gornej czesci nawierzchni utwardzonych (projektowanych) o 10 cm powyzej
istniejgcego terenu.

Zebrany humus wykorzysta¢ do obsypania czesci przy obrzezach sciezek i utwardzen
a czesciowo do wyréwnania i rozplantowania w terenie.

Catos¢ wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.

B) Montaz lamp solarnych (parkowych)

Na catosci terenu przy sciezkach parkowych oraz w oznaczonych miejscach w czesci
rysunkowej zaprojektowano uktad oswietleniowy sktadajgcy sie z lamp solarnych.
Zaprojektowano lampy wysokosci 4m, montowane na prefabrykowanym Iub mono-
litycznym (zelbetowym) fundamencie betonowym.

Gtebokos¢ posadowienia fundamentow lamp a takze montaz i uzytkowanie zgodnie
z wytycznymi i zaleceniami producenta.

C) Projektowane nasadzenia drzew i krzewow

Zgodnie z czescig rysunkowg na terenie parku przewidziano czesciowg adaptacje
istniejgcej zieleni wysokiej a czesciowo wskazano drzewa iglaste i liSciaste przeznaczone
do wycinki (wycinke wykonac¢ w oparciu o odrebne opracowanie).

Projektuj sie takze nowe nasadzen zieleni wysokiej i niskiej - drzew i krzewow.

Drzewa typu: dagb szyputkowy, dgb czerwony, klon kulisty , klon kulisty czerwony, lipa
drobnolistna, jarzgb szwedzki, kasztanowiec zwyczajny, jesion wyniosty, brzoza
brodawkowa, wierzba ptaczgca, wigz szyputkowy, leszczyna turecka.

Krzewy i inne typu: bukszpan, trawa miskant.

Cato$¢ wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkows.

D) Strefa skate parku

Zaprojektowano strefe skate parku w miejscu wskazanym na rysunku zagospodarowania
dziatki. Projekt zaktada wykonanie ptyty zelbetowej skateparku z wyprofilowanymi
przeszkodami dostosowanymi do jazdy na nich na deskorolkach, rolkach, hulajnogach
i rowerach. Projektuje sie skatepark w technologii monolitycznej, zelbetowej - metodag
torkretowania na podbudowie z kruszyw.
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Piyt skate parku powinna by¢ tak wykonana aby posiadata niewielki spadek dla
odprowadzenia wod deszczowych na przylegly teren skate parku - w obrebie dziatki
objetej inwestycjg, w sposob nie powodujgcy zaktdcenia stosunkéw wodnych na terenie
lokalizacji inwestycji oraz terenach sgsiednich.

Natomiast odwodnienie zagtebienia w czesci bowl wskazane na rysunku nalezy wykonac
poprzez przytgczenie dwoch wpustdw odwadniajgcych do istniejgcej kanalizacji
deszczowe;.

Na terenie skate parku przewidziano:

- bowl

= rampe

- tawki

= kosz na smieci

- siedzisko zelbetowy typu ,drops”

Podbudowe ptyte wykonaé¢ zgodnie z czescig rysunkowg - poszczegodlne warstwy
zageszczac do wskaznika 1s=0,97. Nosnos¢ podbudowy minimum 60 MPa.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci i zageszczenia.

Piyte gtéwng wykonaé jako posadzke przemystowg o grubosci min. 15 cm z betonu
C20/25, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢ F150, zbrojona dotem siatkg fi 8 mm
(AllIN) o oczkach 15x15 cm.

W ptycie nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego

max. 5x5 m, na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe, po 30 dniach
nalezy wykonac fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetnic
dylatacje masg poliuretanowa.

Ptyta musi posiada¢ spadki w przedziale 1-1,5% jezeli geometria skateparku na to
pozwala - spadki powinny byc¢ jednostronne.

Nawierzchnia powinna by¢: rowna, gtadka (dla oséb poruszajgcych sie na deskorolce lub
rolkach z kotkami o srednicy 44-59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci
nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

Przeszkody - urzadzenia skate parku zaprojektowano w formie elementéow Zelbetowych,
ptyt lub Scian, zbrojonych podwdjnie siatkg 2 x fi 8 o0 oczkach 15x15 cm, beton C30/37.

W miejscach gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody nalezy wbetonowac profil
stalowy, ktéry ma za zadanie chronic ich krawedzie.

Wszystkie elementy tukowe muszg zosta¢ wykonane w technologii torkretowania

na mokro - beton naktadany metodg natryskowg przy uzyciu mieszanki recepturowe;.
Maszyne do natrysku musi obstugiwaé osoba specjalnie do tego przygotowana,
przeszkolona i posiadajgca odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia).

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych muszg zosta¢ wykonane

na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchyleh od docelowych gabarytéw
elementow.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktorych projekt nie przewiduje
zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane. Poprawia to
trwato$¢ krawedzi elementéw skate parku oraz zwieksza poziom bezpieczenstwa jego
uzytkownikow.

Nie dopuszcza sie malowania powierzchni ptyty gtéwnej skate parku ani powierzchni
jezdnej urzadzen, gdyz stanowi to zagrozenie dla uzytkownikdw poniewaz powierzchnia
pokryta farbg staje sie bardzo Sliska i zwieksza ryzyko upadku i kontuzji.

Catos¢ wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowa.
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E) Strefa street workout

Zaprojektowano strefe street workout dla ktérej przewidziano nawierzchnie w catosci
wykonang jako bezpieczng typu Cushion Fall (zmiekczone zrgbki drewna frakcji

do 25 mm), na podbudowie piaskowej, zageszczonej mechanicznie.

W strefie przewidziano montaz jednego urzadzenia (zestawu) wielofunkcyjnego.

Catos¢ wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkows.

Urzadzenia montowaé i uzytkowa¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta

- zachowujac takze wielkos¢ powierzchni bezpieczenstwa.

F) Strefa sitowni zewnetrznej
Zaprojektowano strefe sitowni zewnetrznej dla ktorej przewidziano nawierzchnie w catosci

wykonang jako bezpieczng typu Cushion Fall (zmiekczone zrgbki drewna frakcji
do 25 mm), na podbudowie piaskowej, zageszczonej mechanicznie.

W strefie przewidziano montaz urzadzen:

= rowerek

- twister

- wahadto

= urzgdzenie do ¢wiczen miesni brzucha

- biegacz

- wyciskanie siedzgc

- drabinka

Cato$¢ wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkows.

Urzadzenia montowa¢ i uzytkowa¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta
- zachowujgc takze wielko$¢ powierzchni bezpieczenstwa.

G) Strefa placu zabaw ogrodzonego

Zaprojektowano strefe placu zabaw ogrodzonego (dla dzieci mitodszych), w ktorej
przewidziano nawierzchnie dla catosci wykonang jako bezpieczng typu Samba (trawa
syntetyczna wypetniona piaskiem kwarcowym na macie z pianki poliuretanowej),
na podbudowie piaskowej, zageszczonej mechanicznie. Obrzeza po obwodzie placu
wykonane zgodnie z rysunkiem (podwojne obrzeze betonowe ze szczeling dystansowg
- zgodnie z rysunkiem).

Caly plac wygrodzony segmentami ogrodzenia panelowego wysokosci 1,15m, z dwiema
furtkami wahadtowymi o szerokosci skrzydta 1,07 m.

W strefie przewidziano montaz urzadzen:

- zestaw zabawowy typu 1

- zestaw zabawowy typu 2

= bujak hustawka

= hustawka dwuosobowa

- jaszczurka tunel (z PVC)

- tablica - gra planszowa (typu firow 3 cztery w rzedzie)

- karuzela

= bujak tuba

= jump stone

Cato$¢ wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkows.

Urzadzenia montowa¢ i uzytkowa¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta
- zachowujgc takze wielko$¢ powierzchni bezpieczenstwa.
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H) Strefa placu zabaw otwartego

Zaprojektowano strefe placu zabaw otwartego, dla ktérej przewidziano nawierzchnie
wykonang jako bezpieczng typu Cushion Fall (zmiekczone zrgbki drewna frakcji

do 25 mm), na podbudowie piaskowej, zageszczonej mechanicznie a takze czesciowo
w strefie przejazdu linowego jako nawierzchnie z samego piasku.

W strefie przewidziano montaz urzadzen:

= zjazd linowy

- aeroskate

- karuzela

= piramida linowa wysokosci do 4,5 m.

= bujak rodeoboard

Catos¢ wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkows.

Urzadzenia montowaé i uzytkowa¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta

- zachowuijac takze wielkos¢ powierzchni bezpieczenstwa.

I) Strefa stotéw rekreacyjnych
Zaprojektowano strefe ze stotami rekreacyjnymi, na ktorej przewidziano nawierzchnie

wykonang jako bezpieczng typu Cushion Fall (zmiekczone zrgbki drewna frakcji

do 25 mm), na podbudowie piaskowej, zageszczonej mechanicznie.

W strefie przewidziano montaz urzadzen:

= duzych stotéw do gry w szachy i chinczyka z tawkami bez opar¢

= Matych stotow do gry w szachy z tawkami bez oparc¢

Catos¢ wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkows.

Urzadzenia montowac i uzytkowaé zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

J) Strefa boisk sportowych

Przewidziano strefe boisk sportowych, w ktérych zaprojektowano boisko do gry
w badmintona / siatkowke oraz boisko do gry w pitke reczng / pitke nozna.

Boiska z nawierzchnia trawiasta. Linie boisk wykonac¢ jako wapienne.

Boisko do badmintona / siatkdwki nalezy wyposazy¢ w stupki do pitki siatkowej (2 sztuki)
oraz siatke do gry

Boisko do pitki recznej / pitki noznej nalezy wyposazy¢ w bramki (2 sztuki) oraz siatki
bramkowe.

Catos¢ wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.

Urzadzenia montowac i uzytkowa¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

K) Miejsca na stojaki rowerowe

Na terenie parku zaprojektowano trzy miejsca na stojki rowerowe. Miejsca te nalezy
wyposazy¢ w 5 sztuk stojakdw rowerowych.

Catos$¢ wykonac zgodnie z czescig rysunkows.

Urzadzenia montowac i uzytkowac¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

L) Miejsca na kosze z segregacja, poidto dla pséw oraz kosz na psie odchody
Zaprojektowano 5 miejsc z koszami do segregaciji, poidtem dla psow (zwierzat)
oraz z koszem na psie odchody.

Catos¢ wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

Urzadzenia montowac i uzytkowac¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.
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M) Lawki i kosze na Smieci

Na catosci terenu projektowanego parku rozplanowano miejsca z tawkami i koszami na
Smieci. Przewidziano:

- tawki z oparciem

- tawki bez oparcia

- kosze na smieci

- siedziska typu ,fala”

- siedziska typu ,drops”

- tawki przy skate parku

Catos¢ wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

Urzgadzenia montowac i uzytkowac¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

N) Tablice informacyjne (requlaminy), tablice edukacyjne

Zaprojektowano takze 5 sztuk tablic informacyjnych ( z regulaminami dla uzytkownikow)
zlokalizowanych przy strefach: skate parku, street workout, sitowni zewnetrznej, placu
zabaw ogrodzonego, placu zabaw otwartego.

Przewidziano takze tablice edukacyjne (3 sztuki) zwigzane zielenig wysokg parku oraz
jedng tablice edukacyjng typu eko-menory z tematykg ogolno-przyrodniczg.

Catos¢ wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.

Urzadzenia montowac i uzytkowaé zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

O) Murki zelbetowe

W czesciach wejsciowych do parkéow (po stronie potudniowej oraz pétnocnej)
zaprojektowano murki zelbetowe wyznaczajgce wejscie w strefe parkowa.

Czesciowo murki petni¢ bedg funkcje siedzisk a czesciowo elementéw informacyjnych,
na ktérych nalezy wykonac z dibondu oraz wydruku na foli samoprzylepnej (odpornej na
UV) mapy z terenem parku a takze napisy 3D.

Catos$¢ wykonac zgodnie z czescig rysunkows.

P) Przebudowa odcinka rowu

Projektuje sie takze przebudowe odcinka rowu odwadniajgcego przy skate parku.

Zgodnie z opisem na rysunku nalezy wytozy¢ wskazany odcinek rowu ptytami azurowymi,
betonowymi (MEBA).

Na styku rowu i ptyty zelbetowej skate parku wykonac barierke ochronng ze stali
ocynkowanej, na odcinku 4 mb, wysokosci 1,1 m.

Przy istniejgcym wpuscie do kanalizacji deszczowej wykonaé wybrukowanie kostka
granitowg o wymiarach 10x10x6 cm, na zaprawie betonowe;.

R) taka kwietna oraz trawnik
W czesci parku wskazanej na rysunku nalezy wykonac tgke kwietng a w pozostatej czesci

biologicznie czynnej wykona¢ nowy trawnik.
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4. Zestawienie powierzchni dla dziatki / terenu.

RODZAJ POWIERZCHNIA
Utwardzenia kostkg granitowg 403 m?
Utwardzenia kostkg typu EKO 419 m2
Nawierzchnie z grysu/piasku granitowego 1705 m2
Nawierzchnia betonowa w obrebie skate parku 740 m2

5. Informacje i dane.

a) o _rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane.
Nie wymaga sie.

b) czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zbytkdw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne znajduje sie poza obszarem ochrony

konserwatorskie;.

Osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu,

ktory posiada cechy zbytku, zobowigzane sg niezwtocznie zawiadomi¢ o tym

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, jednoczesnie zabezpieczy¢ odkryty przedmiot

i wstrzymac wszelkie roboty moggce go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu wydania przez

wiasciwy organ odpowiednich rozstrzygniec.

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Wplyw eksploatacji gérniczej na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuje.

Nieruchomosc¢ objeta inwestycjg jest zlokalizowana poza terenami gérniczymi, narazonymi

na niebezpieczenstwo powodzi i osuwanie sie mas ziemi.

d) o_charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowych obiektéw budowlanych
iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje emisja hatasu, wibracji i

promieniowania w tym jonizujgcego, jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne

czy inne zaktocenia.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ oraz sposob jego posadowienia urzadzen i innych

elementow - nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe

oraz wody powierzchniowe i podziemne a takze nie stwarza zagrozenia dla srodowiska,
higieny i zdrowia uzytkownikow oraz ich otoczenia.
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PROJEKT TECHNICZNY

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej w szczegoélnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz
z ich parametrami technicznymi.

Nie dotyczy

7. Inne niezbedne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu lub robét budowlanych.
Nie dotyczy.

8. Informacje obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanej budowy parku edukacyjno-sportowego miesci sie na
dziatce, ktdérej dotyczy teren inwestycji

- dziatka nr 263/30 - dziatki te stanowig wiasnos¢ Inwestora.

Obszar oddziatywania zwigzany z zapisami zawartymi w warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - tekst ujednolicony (Dz. U. poz. 1608

z 2020 r., z p6zn. zm.), gdzie nalezy spetni¢ okreslone warunki dotyczgce : zacieniania,
odlegtosci od granic sgsiednich, elementéw stanowigcych zagrozenie pozarowe - nie
wykracza poza obszar terenu jaki opisano powyzej.

Inwestycja nie jest zwigzana takze z przepisami z zakresu ochrony srodowiska, ochrony
przyrody, ochrony zabytkdw, drob publicznych oraz prawa wodnego.
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Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.

PROJEKT

1. Spis rysunkéw

TECHNICZNY

L.P. [ NAZWA RYSNKU SKALA NR. RYS.
1. | ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI 1:500 PZ.1
2. | DRZEWA ISTNIEJACE PRZEZNACZONE 1:500 Pz.2

DO WYCINKI
3. | UKLAD SCIEZEK SPACEROWYCH 1:500 PZ.3
4. | PRZEKROJE NAWIERZCHNI SCIEZEK ——— PZ.4
5. | UKLAD LAMP SOLARNYCH 1:500 PZ.5
6. | LAMPY PARKOWE (SOLARNE) —_—— PZ.6
7. | UKLAD NASADZEN DRZEW PROJEKTOWANYCH 1:500 PZ.7
8. | DRZEWA /NASADZENIA _——— PZ.8
9. | KRZEWY I INNE / NASADZENIA ——— PZ.9

10. | STREFA SKATE PARKU 1:200 PZ.10

11. | PRZEKROJE NAWIERZCHNI 1:20 PZ.11
STREFA SKATE PARKU

12. | PRZEKROJ A - A BOWL (STREFA SKATE PARKU) 1:20 PZ.12
13. | PRZEKROJ B - B BOWL (STREFA SKATE PARKU) 1:20 PZ.13
14. | PRZEKROJ C - C RAMPA (STREFA SKATE PARKU) 1:20 PZ.14
15. | ODPROWADZENIE DESZCZOWKI W OBREBIE 1:200 PZ.15

SKATE PARKU
16. | STREFA STREET WORKOUT 1:200 PZ.16
17. | STREFA SILOWNI ZEWNETRZNEJ 1:200 PZ.17
18. | ROWEREK (STREFA SEOWNI ZEWNETRZNEJ) ——— PZ.18
19. | TWISTER (STREFA SILOWNI ZEWNETRZNEJ) —_——— PZ.19
20. [ WAHADLO (STREFA SILOWNI ZEWNETRZNEJ) ——— PZ.20
21. | URZADZENIE MIESNI BRZUCHA ——— PZ.21
(STREFA SIEOWNI ZEWNETRZNEJ)

22. | BIEGACZ ——— PZ.22
(STREFA PLACU ZABAW OGODZONEGO)

23. | WYCISKANIE SIEDZAC (STREFA SILOWNI —_—— PZ.23
ZEWNETRZNEJ)

24. | DRABINKA (STREFA SEOWNI ZEWNETRZNEJ) —_——— PZ.24
25. | STREFA PLACU ZABAW OGRODZONEGO 1:200 PZ.25
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PROJEKT

TECHNICZNY

L.P. | NAZWA RYSNKU SKALA NR. RYS.

26. | OGRODZEZENIE + FURTKA (STREFA PLACU —_ PZ.26
ZABAW OGRODZONEGO)

27. | ZESTAW ZABAWOWY KIDZY (STREFA PLACU —_ PZ.27
ZABAW OGRODZONEGO)

28. | ZESTAW ZABAWOWY VIVAREA (STREFA PLACU —_ PZ.28
ZABAW OGRODZONEGO)

29. | BUJAK / HUSTAWKA (STREFA PLACU ZABAW 1:200 PZ.29
OGRODZONEGO)

30. | HUSTAWKA DWUOSOBOWA (STREFA PLACU _ PZ.30
ZABAW OGRODZONEGO)

31. | JASZCZURKA / TUNEL (STREFA PLACU ZABAW —_ PZ.31
OGRODZONEGO)

32. | TABLICA - GRA PLANSZOWA (STREFA PLACU —_ PZ.32
ZABAW OGRODZONEGO)

33. | KARUZELA (STREFA PLACU ZABAW —_ PZ.33
OGRODZONEGO)

34. | BUJAK - TUBA (STREFA PLACU ZABAW —_ PZ.34
OGRODZONEGO)

35. | JUMP STONE (STREFA PLACU ZABAW _— PZ.35
OGRODZONEGO)

36. | STREFA PLACU ZABAW OTWARTEGO 1:200 PZ.36

37. | ZJAZD LINOWY (STREFA PLACU ZABAW —_ PZ.37
OTWRTEGO)

38. | AEROSKATE (STREFA PLACU ZABAW 1:50 PZ.38
OTWARTEGO)

39. | KARUZELA (STREFA PLACU ZABAW —_ PZ.39
OTWARTEGO)

40. | PIRAMIDA LINOWA (STREFA PLACU ZABAW _— PZ.40
OTWARTEGO)

41. | BUJAK / RODEOBOARD (STREFA PLACU ZABAW _ PZ.41
OTWARTEGO)

42. | STREFA SOTLOW REKREACYJNYCH 1:200 PZ.42

43. | STOL. REKREACYJNY DUZY (STREFA STOLOW _ PZ.43
REKREACYJNYCH)

44. | STOL. REKREACYJNY MALY (STREFA STOLOW —_ PZ.44
REKREACYJNYCH)

45. | BOISKO BADMINTON / SIATKOWKA 1:100 PZ.45

46. | BOISKO PILKA RECZNA / PILKA NOZNA 1:100 PZ.46
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PROJEKT

TECHNICZNY

L.P. | NAZWA RYSNKU SKALA NR. RYS.
47. | MIEJSCA NA STOJAKI ROWEROWE 1:50 PZ.47
48. | MIEJSCE NA KOSZE Z SEGREGACJA 1:50 PZ.48
49. | KOSZ Z SEGREGACJA ODPADOW — PZ.49
50. | KOSZ NA PSIE ODCHODY _ PZ.50
51. | POIDLO DLA PSOW _ PZ.51
52. | MIEJSCA NA tAWKI PARKOWE 1:50 PZ.52
53. | LtAWKI Z OPARCIEM — PZ.53
54. | LAWKI BEZ OPARCIA _ PZ.54
55. | KOSZ NA SMIECI _ PZ.55
56. | SIEDZISKO ,FALA” _ PZ.56
57. | SIEDZISKO ,DROPS” — PZ.57
58. | LAWKA PRZY SKATE PARKU _ PZ.58
59. | REGULAMIN / TABLICA INFORMACYJNA _ PZ.59
60. | TABLICA EDUKACYJNA — PZ.60
61. | TABLICA EDUKACYJNA EKO-MEMORY — PZ.61
62. | MURKI ZELBETOWE W STREFIE WEJSCIOWEJ 1:100 PZ.62
- od ul. Kolorowa
63. | MURKI ZELBETOWE W STREFIE WEJSCIOWEJ 1:100 PZ.63
- od ul. Mickiewicza
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