SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot specyfikacji: Wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
wykonywanych na podstawie projektu budowlanegazdlania :
,BUDOWA PARKU EDUKACYJNO-SPORTOWEGO ”

Lokalizacja : Praszka, Ul. Kolorowa
dz. nr 263/30
jednostka ewidencyjna: 160804 4 Praszka
obreb: 0051 Praszka

Inwestor : Gmina Praszka
Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka

Zakres specyfikacji: Specyfikacja okrda wymagania , standard i jaio
wykonania robot oraz okék warunki odbioru robot ( wigiwosci oceny
prawidtowaici wykonania poszczegolnych robét ) w rasiiacych branach :
- roboty ogolnobudowlane




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

DLA ROBOT ZWI AZANYCH Z BUDOW A PARKU EDUKACYJNO-
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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

PrzedmiotenSpecyfikacji Technicznej/ ST/ ¢ wymagania ogolne dotygee wykonania i
odbioru robot zwjzanych BUDOW A PARKU EDUKACYJNO-SPORTOWEGO

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
Zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pki0Q.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejsz8jT 00.00.00 obejmygjwymagania wspolne dla robot etych
nizej wymienionymi specyfikacjami :

B-01 Roboty ziemne

B-02 Roboty betoniarskie

B-03 Nawierzchnie z kostki betonowej

B-04 Elementy matej architektury

1.4. Okreslenia podstawowe.

Dziennik_Budowy - opatrzony piecxia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stiacy do notowania wydarae zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréldtoprzekazywania polete innej
technicznej korespondencji pagdey Inspektorem Nadzoru, WykonawicProjektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorysepy.

Kosztorys slepy — nie wyceniony kompletny kosztorys.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt ruperowanymi
stronami stugcy do wpisywania przez Wykonawobmiarow wykonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgmiznikow. Wpisy w ksidze obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentac]
Projektovy i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamaygego.

Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robo6t i innych spraw gzanych
z prowadzeniem budowy.




Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem Dokumentacji
Projektowej.

Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i
wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InspeltNadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy .

Zmawiapgcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymigodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz Dokumengdejojektove i ST.

1.5.2 Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.

1.5.3 Zakres robat.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robét budowlanych
polegajcych naBUDOWIE PARKU EDUKACYJNO-SPORTOWEGO

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywateren budowy do czasu ikwowego lub cgsciowego
odbioru .Utrzymanie powinno Byprowadzone w taki sposob aby obiekt lub jego efdgne
byly w zadawalajcym stanie przez caty czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyme terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalggym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru ewirozpocaé
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W przegiwn
razie Inspektor Nadzoru me natychmiast zatrzynaoboty.

1.6 Zasady kontroli i odbioru robdét.

1.6.1 Inspektor Nadzoru.

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot keda oparte na aglzie inzynierskim. Inspektor uwzgtini wszystkie fakty zwizane z
rozwazamg kwesth, rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i badaniach materiatow
budowlanych, déwiadczenia z przeszioi wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajagce na rozwzarg kweste, wilaczapc wszelkie uwarunkowania sformutowane w
kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacjiabze normy i wytyczne pastwowe.

2. Inspektor Nadzoru jest upowaony do inspekcji wszystkich robo6t i kontroli wstlich
materiatdw dostarczonych na budplub na niej produkowanych, ydzagc przygotowanie i
produkcg materiatdw. Inspektor odrzuci wszystkie te matgriaroboty, ktére nie spetnigj
wymaga jakasciowych okrdlonych w projekcie i Specyfikaciji.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.
1.Niniejsze materiaty kontraktowe spracowane w oparciu o Dokumentagjojektows.
2 Wykonawca otrzyma od Zamawaapgo dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j .



3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinhy¢ wprowadzone na fmie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru . Istoth@aynDokumentacji Projektowej powinny
by¢ wprowadzone przez Zamawiaggo po uzgodnieniu z Projektantem .

1.6.3. Zgodndéé¢ robot z Dokumentacy Projektowsg i ST .

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyneriekazane przez Zamavgeggo
Wykonawcy stanowdi czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w ahojednym z
nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dolentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obowe
nastpujaca kolejnd¢ ich waznaosci:

1) Dokumentacja Projektowa.
2) Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie miae wykorzystywd bledow lub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiggiwiadomé Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek . Wszystkie wykanaoboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z DokumentacProjektova i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartéi docelowe, od
ktorych dopuszczalneagsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementow budowli musdy¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie w petni zgodne z DokumentacProjektova
lub Specyfikacjami i wptynie to na niezadowataj jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty lgda niezwlocznie zagpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

1. Zamawiajcy przekae Wykonawcy Teren Budowy — poszczeglOlne pomiesiazen
zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonograngeac.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwenmdz przez Zamawiagego
koncowego odbioru robot. Wykonawca odpowiada za odedmie utrzymanie placu
budowy. Uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawcaawplub odtworzy na wiasny koszt .

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieardwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Ter@adowy
Wykonawca ma obowrek wykon& lub dostarcz§ takze zapewni obstug wszystkich
urzadzen zabezpieczagych.

1.7.3. Dziennik budowy.

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, olgmujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budovey zhkaczenia
kontraktu .
2. Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy .
3. Do Dziennika Budowy wpisujesi

» dat dostarczenia Dokumentacji Projektowej,



e uzgodnienie przez Zamawiagpgo planu organizacji rob6t oraz harmonogramaow,
» dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty rozpocecia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,

» daty zaradzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

» daty czsciowych odbiorow,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» wnioski i zalecenia projektanta,

» zgloszenia zakirzenia robot,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

4. Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powitoy¢
przedi@zone Inspektorowi do ustosunkowania si

5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Whgeca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska .

6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Indgpea do ustosunkowaniaesi
Projektant nie jest jednak steprKontraktu i nie ma uprawnikedo wydawania polece
Wykonawcy robot .

1.7.4. Kskga obmiaru.

1.0bmiary wykonanych prac przeprowadza i jednostkach kosztorysowych i wpisuje do
ksiegi obmiarow .

2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcg&pecyfikaciji

1.7.5. Pozostate dokumenty budowy.
1. Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz Dziennika Budowy i Kagi Obmiaréw
nastpujace dokumenty :
* pozwolenie na realizacpudowy
protokoty przekazania terenu Wykonawcy
protokoty odbioru robat.

1.7.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy powinny ldyprzechowywane przez Wykonagvoa Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .

2. Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spdaw& jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamayem

3. Zaginkcie Dziennika Budowy, zwrane z celowym ukryciem dowodéw maeych o
przyczynach zaistniatych wypadkow albo zagmiazycia lub mienia powinno spowodowa
natychmiastowe powiadomienie étavych organow .

1.8. Powjzania prawne i odpowiedzialné¢ wobec prawa.

1.8.1. Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowzek zna wszystkie ustawy i zagdzenia wtadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcja oraz wytyczne, ktére w jakikik sposob szwigzane z realizagjrobot
lub mog wptynaé na sposob przeprowadzenia robot .

2. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przeg& i stosowa wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.



1.8.2. Ochrona wtasnéci publicznej i prawnej.

1. Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemiEsndaci
publicznej oraz prawnej .

2. Jgli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlgwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziaia ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie witastio

publicznej lub prawnej to Wykonawca na swoj kosapnawi lub odtworzy uszkodzen

wiasna¢

Stan uszkodzonej lub naprawionej wiagtrigpowinien by nie gorszy ni przed powstaniem
uszkodzenia .

1.8.5. Wymagania dotycgce bezpieczéstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot, Wykonawca powinien przegi@ wszystkich przepiséw
dotyczicych bezpiecasstwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowzek
zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach epgiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spetnggych odpowiednich wymagasanitarnych .

2. Wykonawca powinien zapewhiwszelkie uradzenia zabezpieczgje oraz sprz dla
ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na terenie budoovgz dla zapewnienia
bezpieczastwa publicznego .

2.  MATERIALY.

2.1.Zro6dta uzyskania materiatow.

1. Zrédta uzyskania materiatébw powinny bwybrane przez Wykonawe wyprzedzeniem,
przed rozpoaziem robot .

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, leda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora .

J&li Inspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do innych robét,znie dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdastanie przewarfoiowany przez
Inspektora .

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerachowaty swajjakasé
i przydatnd¢ do robot. Powinny biyydostpne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca skltadowania czasowego materiatGlabpo zak@czeniu robot odprowadzone przez
wykonawe do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowarszgnspektora .

2.4 \Wariantowe stosowanie materialow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewrlumozliwos¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych tatln, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygogmaed wyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatdw niezexdy pdézniej zmieniony bez zgody
Inspektora.
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3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do wuywania jedynie takiego spyi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych rob6t . Spez uzywany do
robét powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem
typoéw zawartych w ST . W przypadku braku usiagprzt powinien by zaakceptowany
przez Inspektora .

4. TRANSPORT MATERIALOW

1.Wszystkie materiaty powinny BBytransportowane w sposob zapewstgj zachowanie ich
jakaosci i przydatndci do robot .

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinpghsa wymagania dotyce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopusmgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych ..

Wykonawca bdzie usuwat na bigco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdowych do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét cia agodné¢ z Dokumentag)
Projektovs, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora NadzoWykonawca zyje
sprzt gwarantujcy wysok jakos¢ robot.

2. Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okrglonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na fiinie przez Inspektora Nadzoru .

3. Nastpstwa jakiegokolwiek lkldu spowodowanego przez Wykonaww wyznaczaniu
robot zostas, jesli wymaga tego legdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawc
na wiasny koszt .

4. Inspektor Nadzoru dulizie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachgzanych z
jakoscia robot, ocen jakosci materiatow i posfpem robot a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretagj Dokumentacji i ST oraz dotygezych akceptacji wypetniania
warunkéw kontraktu przez Wykonawc

5. Inspektor Nadzorudulzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy ighemnny .
6. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét kkda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakeakumentacji Projektowej

i w ST, a take w normach i wytycznych .

7. Inspektor Nadzoru jest upow@ony do kontroli wszystkich robot i kontroli maighw
dostarczanych na budewlub na niej produkowanych. Inspektor Nadzoru palwrai
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Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matgriatoboty, ktére nie spetniaj
wymaga jakasciowych okrélonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecemapgektora
Nadzoru lkda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonaw@od grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca .

5.2. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykamvcow.

Jeili Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganianakimentacji Projektowej
i ST a zaistniata wadlivid tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi
poprzednio przez innych Wykonawcow, to Inspektodtau zleci taki sposob pegbwania
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminéwiah wady a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora Nadmarkoszt Zamawiagego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osihigna¢ zalazong jakaosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i
jakos¢ materiatow. Wykonawcachlzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbwz ora
robét z cezstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektow&jTi .

6.2 Badania.

Badania powinny by przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmygj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowanez Inspektora Nadzoru .

6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionsgt jeo
dokonania kontroli i zapewniona mgdzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robot prowadzonego przez
Wykonawe bedzie oceniat zgodrio materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

6.3 Atesty.

1. Przed wykonaniem badgakasci materiatow przez Wykonawg Inspektor Nadzoru nze
dopusci¢ do wycia materialy posiadage atest stwierdzagy ich peta zgodnd¢ z warunkami
kontraktu .

2W przypadku materiatéw, dla ktérych atestyveymagane przez warunki kontraktuzka

partia dostarczona do robot powinna postadiest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogblne zasady obmiaru robot.
Obmiar robot bdzie okrélat faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostka
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiarunegmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru keda wpisane do ksgi obmiaru. Jakikolwiek ld lub przeoczenie w
ilosciach podanych wilepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy aubwizku
ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z eia wymagaa do celu miesicznej
ptatnagici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckveym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okrdélania ilosci robot i materiatow.

Wszystkie elementy robét oktene w metrach ¢dda mierzone réwnolegle
do podstawy .Wszelkie inne materiatyedd mierzone w jednostkach oktenych w
Dokumentacji Projektowej i ST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzone przed kmowym odbiorem robot, a ta&k w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczdxda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. W razie braku miejsckiccz mog by¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjgi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z &hksprem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapas¢pujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziaj&ddawcy :

a/ odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b/ odbiorowi czsciowemu,

¢/ odbiorowi kaicowemu,

8.2 Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegapcych zakryciu.
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidireaji ulegry zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchyled przygtych wymaga i innych wczeéniejszych ustai@
Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowldh podejmuje decyzje dotygze
zmian i korekt. W wyjtkowych przypadkach podejmuje decydpkonania pogcen.

Przy ocenie odchyfei podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych tddatkowych
Inspektor Nadzoru uwzedinia tolerancje i zasady odbioru podane w ST datyah danej
czesci robot.

13



8.3 Odbior czsciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét wraz z
ustaleniem nalsego wynagrodzenia. Odbioruesziowego robot dokonuje siwg zasad jak
przy odbiorze kadcowym robot.

8.4 Odbidr koncowy robat.

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaarobot w
odniesieniu do ich iléi, jakadsci i wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do
odbioru kacowego powinna hy stwierdzona przez Wykonawcwpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem nénpe o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zzmizenia robot i kompletdoi oraz
prawidtowaci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajaweigo W obecrii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jadaiowe]
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z DokumentacProjektows i ST. W toku odbioru kécowego
rob6t komisja zapozna ¢siz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i
robot poprawkowych. We wszystkich sprawach nietybh ST lgda obowiazywaly przepisy
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo- montaowych Tom 1”.

8.5 Dokumenty do odbioru kaicowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickavego robot jest protokédt odbioru

koncowego roboét sposzlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawaapo.

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty :

» - dokumentagj projektowg powykonawcz ,

* -uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszaezg pdbiorze rob6t zanikajych i
ulegajcych zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zglec

- dzienniki budowy ,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

* -inne dokumenty wymagane przez Zamagdago.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonawaeryznaczy
ponowny termin odbioru kawowego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

0.9.1 Ustalenia ogdlne.

Cena jednostkowa pozycjiethzie uwzgédniad wszystkie czynn&i, wymagania i
badania skladage s¢ na jej wykonanie, okgtone dla tej roboty w pkt.9 ST i w
Dokumentacji Projektowe.

Cena jednostkowaedzie obejmowa:
* robocizre bezpdredna,
warta¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
* warta¢ pracy spretu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie
sprztu na plac budowy i z powrotem, moniademonta na stanowisku pracy,
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» koszty pdérednie, w skiad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w

tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég ddgareych itp./, koszty dotyeze

oznakowania robot, wydatki dotygz bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za

dziezawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz

koszty zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonaycze

dokumentacji,

» zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych \agkbw
moggcych wysipi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

* podatki obliczane zgodnie z ob@zujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykoaaaaag pozycg w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza siwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot obgtych g pozych kosztorysow za wyptkiem wypadkdw omowionych w warunkach
kontraktu.

Do stawek jednostkowych nie najedolicza& podatku VAT.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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B-01. ROBOTY ZIEMNE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczn8]l s wymagania dotyczce
wykonaniai odbiorurobdét ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdimpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl1l.

1.3 Zakres robét obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robét ziemnych.
1.4 Okreslenia podstawowe.
1.4.1 Roboty ziemne — roboty ziemne wykonane macham i gcznie .
Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwiepublicznych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budew
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45262212-0 Kopanie rowow
2. MATERIALY.

2.1 Zasady wykorzystania gruntéw.
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny ¢byprzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypki. Nadigruntu do wywiezienia.

3.SPRZET.
Wykonawca jest zobowzany do uycia jedynie sprgu recznego, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na przylegty teren.

4. TRANSPORT.

Wykonawca ma obowrzek zorganizowania transportu z uwgllieniem wymogow
bezpieczastwa , zarbwno w obbie placu budowy jak i poza nim. Zgliszenie odlegkxi
transportu ponad wado przyjgte w Kontrakcie nie mae by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wykop.

Urobek sktadow& w poblzu robot. Miejsce skladowania ziemi powinno ¢byrzez
Wykonawe tak dobrane , aby urobek byt zabezpieczony pragetdvaniem przez pojazdy i
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nie kolidowat z innymi pracami remontowymi. Nie eal wykonywa& robo6t ziemnych w
czasie intensywnych opadow. Roboty ziemne wykanachanicznie.

6. KONTROLA JAKO SCI .
Ogolne wymagania dotygze kontroli jakéci podano w ST ,Wymagania ogoélne”
pkt.0.0.6.

6.1 Sprawdzenie jakéci wykonania zasypow.
6.2.1 Sprawdzenie zeggczenia zasypu.

Sprawdzenie zagzczenia zasypki wykopu polega na skontrolowagadndci wartaci
wskanika zagszczania Is wg normy BN - 77/ 8931-12.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotygee obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne’(pRt7.
Jednostlk obmiaru jest m3 (metr s@genny ).

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z Dokumentadirojektovs , jezeli
wszystkie wyniki bad@& przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzgjodne z wymogami .
W przypadku gdyby wykonanie chojednego elementu rob6t ziemnych okazale si
niezgodne z wymaganiami , roboty ziemne uznaje z& niezgodne z Dokumentac]
Projektowg . W tym przypadku Wykonawca robo6t zobgwmany jest doprowad&i do
zgodndci z wymaganiami i przedstatvie do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyej sytuacji nie podlegajzaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.0.0.9.
Ptatngci podlega cal& robot ziemnych.

10. PRZYPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-02480 GRUNTY BUDOWLANE . OKRELENIA

PN-74/B- 04452 GRUNTY BUDOWLANE . BADANIA POLOWE.

PN-88/B-04481 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PROBEK GRNTOW,
PN-68/B-06050 ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE. WYMAGANIA W ZAKRESIE
WYKONANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE.
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B-02 ROBOTY BETONIARSKIE.
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania ogoélne
dotyczce wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonaniem konstrukcji betonowych .
Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyce betonu, jego skladnikow : cementu, kruszywa,
wody oraz domieszek i dodatkow zgodnych z npfiN-88/B-06250 i jej nie zagiuja lecz
jedynie ¢cislaja jej postanowienia.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w paie 1.1.
1.3. Zakres robdt obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét
zZwigzanych z :
* wykonaniem mieszanki betonowej,

* wykonaniem deskowa

*

uktadaniem i zagszczeniem mieszanki betonowej,

* pielegnacp betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1 beton zwykly - beton oggtasci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i gmyleh oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek  chemicznych,

1.4.2 mieszanka betonowa - mieszanina wszystkiauslikow przed zwgzaniem betonu,

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kstosowanych materiatow i wykonywanych
robo6t oraz za ich zgodéd z Dokumentagj Projektows, Specyfikacy Techniczg normami
oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwiepublicznych
45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
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2. MATERIALY.

2.1. Cement.
Cement jest najwaiejszym skiadnikiem betonu i powinien posiadaastpujace
wiasciwosci :

* wysoky wytrzymata,
* maty skurcz, szczegolnie w okresie pgkpwym,
* wydzielanie matej iléci ciepta przy wizaniu.

Cement nalgy przechowywé w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-881678.

2.2 Kruszywo.

Kruszywo powinno speinéa wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712/
wymagania dla kruszyw do betonéw klasy paejyB25/ . Powinno skladasie z elementow
niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiérsktadnikdw tamliwych, pycych czy o budowie
warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanOvrytgw, pirytow gliniastych i
sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dostat@isemne stwierdzenie, w oparciu
0 wykonane badania mineralogiczne, o braku ob&trform krzemionki /opal, chalcedon,
trydymit, / i wapieni dolomitycznych reaktywnych stosunku do alkalidow zawartych w
cemencie, wykongg niezlzdne badania laboratoryjne.

3. SPRZET.

Mieszanie sktadnikébw powinno odbyévsic wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu / zabrania sistosowania mieszarek wolnospadowych /. ¢@ik¢ mieszalnikow
betoniarek musi zabezpieczapomieszczenie wszystkich skladnikbw asaych bez
wyrzucania na zewitrz.

4. TRANSPORT.
Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowanmavipien by wykonywany
przy wyciu odpowiednichsrodkéw w celu uniknicia segregacji pojedynczych sktadnikéw i
zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna ldytransportowana mieszalnikami samochodowymi [ gnuszkami /,
a czas transportu nie powiniencttuzszy ni :
* 90 min przy temperaturze otocznia + 15 st. C,
* 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C,

* 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Uktadanie mieszanki betonowej ( betonowanie ).
Betonowanie powinno ky wykonywane ze szczegalnstarannécia i zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej . Betonowanie zenazostd rozpoczte po sprawdzeniu
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deskowa i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po dokomnana ten temat wpisu do
dziennika budowy .

5.3. Pietgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego
normalnie.

Bezpgrednio po zakfczeniu betonowania zaleca firzykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i
chrongcymi beton przed deszczem i ywods.

Przy temperaturze otoczenia > 5st. C maleie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija przez co najmniej 7
dni / polewanie co najmniej 3razy na g¢bbWoda stosowana do polewania betonu powinna
spetnid wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania rhetelementy powinny iy
chronione przed uderzeniami i drganiami .

Rozformowywanie konstrukcji n¥#®@ nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymadoi
rozformowywania / konstrukcje monolityczne/, zganiPN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Badania i odbiory konstrukcji betonowych .

Badania konstrukcji betonowyclzélbetowych w czasie wykonywania robét polegaj
na bieaco, w miae postpu robot, jakéci uzywanych materiatbw i zgoddoi
wykonywanych robo6t z projektem i obayzujacymi normami .

Sprawdzenie deskofvarykonuje s¢ przez bezpaedni pomiar téma, poziomia, tata
i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje girzez bezpoedni pomiar téma, poziomig,
suwmiarky i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

7. OBMIAR .

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robdét podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt.0.0.7.
8 . ODBIOR KONCOWY .

Ogodlne wymagania dotygee odbioréw podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.
0.0.8.

9 .PODSTAWA PLATNOSCI .
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 0.0.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-01300 CEMENTY . TERMINY | OKRE&LENIA.

PN-88/B-04300 CEMENT . METODY BADK . OZNACZENIA CECH FIZYCZNYCH.
PN-88/B-30000 CEMENT PORTLANDZKI.

BN-88/6731-08 CEMENT. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

PN-86/B-06712 KRUSZYWA MINERALNE DO BETONU.
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B-03 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecianiej (ST) § wymagania dotycge
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowe;j .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument targewy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowyashajewédzkich.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukobegjonowe;j.
Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwiepublicznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fuathentowania oraz wykonania
nawierzchni autostrad , drég
45233200-1 Roboty w zakresie sdych nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanateroe metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowanubwoch warstwach pgézonych ze
soly trwale w fazie produkcji.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymaganigotne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, poe
ST ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikimsikowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne,.

2.2.2.Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,gkni¢é, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gorna kostek powinnahgwna i szorstka, a kraxzie kostek réwne i
proste, wk¢sniecia nie powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o grukoi < 80 mm,
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- 3 mm, dla kostek o grukoi > 80 mm.

2.2.3.Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowanegskostki o dwéch standardowych wymiarach grédio
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynogz
na dtugdcix 3 mm,
na szerokgci +3 mm,
na grubgci+ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju $aary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i bmazowy.

2.2.4. Wytrzymatas¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniackirednio z 6-ciu kostek) nie powinnady
mniejsza ni 60 MPa.

Dopuszczalna najmza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza
niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co nhajmniej 1€tédc).

2.2.5.Nasgkliwosé¢

Nasgkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiddaymaganiom normy PN-B-
06250 [2] i wynosi nie wiecej niz 5%.

2.2.6.0dporna¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaligdana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamaia i odmraania probek jest
wystarczajca, jezeli:
- prébka nie wykazujegkniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymak probek nie

zamraanych nie jest weksze nk 20%.

2.2.7.Scieralng¢

Scieralndgi¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna wynosi nie wiccej niz 4 mm.

3. Sprzt

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkoguje s¢ recznie.

Je&li powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mzna
stosowa@ mechaniczne ugzlzenia ukfadaice. Uradzenie sktada siz wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gicego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngosiéch
utozenia. Uradzenie to, po skaczonym ukfadaniu kostek, moa wykorzysta do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do clakgtszczotkami.
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Do zagszczenia nawierzchni stosuje sribratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku ur@ stosowamechaniczne ugzlizenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub keanikach.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae g warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymasgi betonu min. 0,7 R, kostki przewmane § na stanowisko, gdzie
specjalne urmzenie pakuje je w fajii spina tdma stalows, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe miana réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagagolne” pkt 5.

5.2. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekdmych mana stosowa
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] luine typy krawznikdéw zgodne z
dokumentagj projektows lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa mieszank piasku z cementem.
Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraic w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka powinna byag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

Z uwagi na ranorodnda¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, fiwve jest
utozenie dowolnego wzoru - wcgej ustalonego w dokumentacji projektowej i
zaakceptowanego przezziymiera.

Kostke uktada s w taki sposob, aby szczeliny ¢gdizy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostk nalezy ukfada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacsagzeniu.

Po uta@eniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamiec
powierzchng¢ utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i
przysgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugevgibratory ptytowe z
ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek prze&agzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé
walca.

24



Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgaaietgnacji - mae by zaraz
oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét, Wykonawca powinien sprawgdzzy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2nniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powingeia¢ od producenta
wynikéw biezagcych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaia na
iciskanie pobier&a6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzigrwle 600 n
powierzchni kostek ulmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresi
wymaga podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia liynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgadnn
dokumentagj projektows i odpowiednimi ST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodciaz dokumentagj projektows oraz pkt 5.5
niniejszej ST.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruyckv
polega na stwierdzeniu zgodieowykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami
wg pkt 5.6 niniejszej ST
- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowéoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nieréwndici podtuzne

Nieréwnaci podiuzne nawierzchni mierzone #glub planografem zgodnie z nogm
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracz@,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentagcprojektowy z
tolerancy + 0,5%.

6.4.3.Niweleta nawierzchni

Rd&znice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie
powinny przekraczat 1 cm.
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6.4.4.Szerokd¢ nawierzchni

Szerok&¢ nawierzchni nie mee r@znic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +
5cm.

6.4.5.Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowane) grédigodsypki nie powinny przekracza
+1,0cm.

6.5. Czstotliwos¢ pomiarow

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna bylostosowana do powierzchni wykonanych robdét.

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w4 byty
przeprowadzone nie rzadzieprl razy na 100 fmawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju p@amznego oraz wedzie tam, gdzie poleci
Inzynier.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagbdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwe
kostki brukowej i ptyt betonowych.

8. Odbior robot

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagilne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoruzgeé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj
przygotowanie podia,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie tawy pod kresmiki.
Zasady ich odbiorugsokreslone w ,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

10. przepisy zwjzane
Normy
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PN-B-04111

PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701

PN-B-32250
BN-80/6775-
03/04

Materiaty kamienne. Oznaczewieralngci na
tarczy Boehmego

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnegtku. Skiad,
wymagania I ocena zgosirio

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wakéia

piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwétbnawierzchni

planografem i fai
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B-04 MALA ARCHITEKTURA
1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikdeghnicznej (SST)as wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zadanych z monteem uradzei placu zabaw oraz
elementéw matej architektury.

1.2.  Zakres stosowania SST o _
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést (okument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot j.w.

1.3.  Zakres robot otych SST o _ _
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych
Z montaem wyposaenia placu zabaw oraz elementow matej architektury.

1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Okrélenia podstawoweaszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definiclami podanymi w B O0.00.00. OSVymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyrz robot
Ogodlne wymagania dotysee robot podano w B O0.00.00. OST "Wymagania ogolne

.MATERIALY

.1.  Ogllne wymagania dotyag®e materiatdw
Ogodlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadania, podar®
.00.00.00. OST "Wymagania ogolne"

2.2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:
a) fawki parkowe i siedziska
b) kosze nd@mieci do segregacji odpaddw (tréjdzielne)
c) stojak na rowery
d) latarnie LED
e) wyposaenie strefy street workout
f) wyposaenie sitowni zewgtrznej
g) wyposaenie placu zabaw zamkitego
h) wyposaenia placu zabaw otwartego
i) wyposaenie boiska do badmintona
1) wyposaenie boiska do pitki nonej
k) kosze na psie odchody
) poidta dla pséw
m) tablice informacyjne i edukacyjne
0) murkizelbetowe

NN

Wyghd i parametry urgdzen zgodne z projektem. Ewentualne zmiany u&tali
Inwestorem i Projektantem.

2.3. Skiadowanie
Sktadowanie materiatdw i wyrobow zgodnie zigami aprobat technicznych oraz
wytycznymi producentow.

3.SPRET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w B 00.00.00 OST "Wymagania ogdélne".
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego sfurzpomocniczego
zgodnego z wytycznymi producenta oraz aprobataafirticznymi.
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4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okééono w B 00.00.00 OST.
"Wymagania ogoélne'Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producerez
aprobatami technicznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonania roboét zgodne z insteupopducenta.

6.KONTROLA JAKCSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w B 00.00.00 OST "Wymagania ogalne"

7.0BMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w B 00.00.00 @®jmagania ogoéine".

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w B 00.00 00 O%ymagania ogolne".
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektdT | wymaganiami
Inspektora
nadzoru.

9.PODSTAWA PLATNGCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrei podano w B 00.00.00 OST
"Wymagania ogoélne”. Cena wykonania jednostki oboviaj jest jednostka
przedmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWAZANE
Aprobaty techniczne ugdzen
Dokumentacja techniczna

Karty techniczne producenta
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