
ZAGOSPODAROWANIE  DZIAŁKI

PZ.11:500

PN

P-5

P-5

L E G E N D A :

GRANICE DZIAŁKI
ORAZ TEREN INWESTYCJI

ŚCIEŻKA SZEROKOŚCI 350cm
(OBRZEŻA KOSTKA GRANITOWA CIĘTA 20x10x6 cm)
NAWIERZCHNIA - KRUSZYWO ŁAMANE (GRYS)

ŚCIEŻKA SZEROKOŚCI 190cm
(OBRZEŻA KOSTKA GRANITOWA CIĘTA 20x10x6 cm)
NAWIERZCHNIA - KRUSZYWO ŁAMANE (GRYS)

STREFY WEJŚCIOWE DO PARKU
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ CIĘTEJ 10x10x6
(OBRZEŻA KOSTKA GRANITOWA CIĘTA 20x10x6 cm)

LAMPA PARKOWA, SOLARNA
WYSOKOŚCI 4,0 m

UTWARDZENIA MIEJSC POSTOJOWYCH
KOSTKĄ TYPU EKO

P
-5 MIEJSCE POSTOJOWE DLA SAMOCHODU OSOBOWEGO

O WYMIARACH 5 x 2,5 m

MIEJSCE POSTOJOWE DLA SAMOCHODU OSOBOWEGO
O WYMIARACH 5 x 3,6 m

DRZEWA LIŚCIASTE
PRZEZNACZONE DO WYCINKI (96 sztuk)

DRZEWA IGLASTE
PRZEZNACZONE DO WYCINKI (18 sztuki)

KOSZ DO SEGREGACJI ODPADÓW
+ KOSZ NA PSIE ODCHODY
+ POIDŁO DLA PSÓW

ŁAWKA Z OPARCIEM 320x58 cm
+ KOSZ NA ŚMIECI

1 STREFA SKATE PARKU
- NAWIERZCHNIA  BETONOWA

2
PLAC ZABAW WYGRODZONY
- NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA TYPU SAMBA
  (TRAWA SYNTERYCZNA Z PIASKIEM KWARCOWYM)

3
PLAC ZABAW OTWARTY
- NAWIERZCHNIA TYPU CushionFALL gr. 20 cm
(ZMIĘKCZONE ZRĄBKI DREWNA FRAKCJI DO 25 mm)

4
ZESTAW STREET WORKOUT
- NAWIERZCHNIA TYPU CushionFALL gr. 30 cm
(ZMIĘKCZONE ZRĄBKI DREWNA FRAKCJI DO 25 mm)

5
URZĄDZENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ
- NAWIERZCHNIA TYPU CushionFALL gr. 20 cm
(ZMIĘKCZONE ZRĄBKI DREWNA FRAKCJI DO 25 mm)

ŁAWKA BEZ OPARCIA 150x50 cm
+ KOSZ NA ŚMIECI

6
STOŁY REKREACYJNE
- NAWIERZCHNIA TYPU CushionFALL gr. 20 cm
(ZMIĘKCZONE ZRĄBKI DREWNA FRAKCJI DO 25 mm)

10 STOJAKI NA ROWERY
- 3 STREFY PO 10 MIEJSC

KLON KULISTY

KLON KULISTY
CZERWONY

DĄB SZYPUŁKOWY IRTHA

DRZEWA LIŚCIASTE
(ISTNIEJĄCE)

DRZEWA IGLASTE
(ISTNIEJĄCE)

DĄB SZYPUŁKOWY
CZERWONY

TRAWA  MISKANT

BUKSZPAN (Buxus semprevirens)
(ŻYWOPŁOT)

LESZCZYNA TURECKA

WIERZBA PŁACZĄCA

TERENY TRAWNIKÓW ŁĄKA  KWIETNA

STREFA BOISK Z NAWIERZCHNIĄ TRAWIASTĄ
BADMINTON / SIATKÓWKA, PIŁKA NOŻNA / RĘCZNA14

ŁAWKA Z BETONU ARCH. 150x50 cm

ŁAWKA Z BETONU ARCH. 176x50 cm

7 STREFA ZJAZDU LINOWEGO
- NAWIERZCHNIA  Z PIASKU

LIPA DROBNOLISTNA

JARZĄB SZWEDZKI

KASZTANOWIEC ZWYCZAJNY

JESION WYNIOSŁY

WIĄZ SZYPUŁKOWY

BRZOZA BRODAWKOWA
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11 REGULAMIN / TABLICA INFORMACYJNA

12
MURKI ŻELBETOWE
(W STREFIE WEJŚCIOWEJ)

13
METALOWY POJEMNIK W KSZTAŁCIE SERCA
NA NAKRĘTKI

14
TABLICE  EDUKACYJNA
(EKO - MEMORY)

15 TABLICA  EDUKACYJNA

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIER
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Grzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl



DRZEWA  ISTNIEJĄCE
PRZEZNACZONE DO WYCINKI

PZ.21:500

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

L E G E N D A : GRANICE DZIAŁKI
ORAZ TEREN INWESTYCJI UKŁAD ŚCIEŻEK PARKOWYCH DRZEWA IGLASTE - 21 sztuk

PRZEZNACZONE DO WYCINKI
RZEWA LIŚCIASTE - 114 sztuk
PRZEZNACZONE DO WYCINKI

KRZEWY DO WICNKI - 45 sztuk
(KTÓRYCH NIE OZNACZA SIĘ NA MAPACH)



UKŁAD ŚCIEŻEK SPACEROWYCH

PZ.31:500

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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L E G E N D A :
GRANICE DZIAŁKI
ORAZ TEREN INWESTYCJI

ŚCIEŻKA SZEROKOŚCI 350cm
OBRZEŻA SZER. 20 cm
(KOSTKA GRANITOWA CIĘTA 20x20x6 cm)
NAWIERZCHNIA - GRYS / PIASEK GRANITOWY

ŚCIEŻKA SZEROKOŚCI 190cm
OBRZEŻA SZER. 20 cm
(KOSTKA GRANITOWA CIĘTA 20x20x6 cm)
NAWIERZCHNIA - GRYS / PIASEK GRANITOWY

STREFY WEJŚCIOWE DO PARKU
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ CIĘTEJ 10x10x6
OBRZEŻA SZER. 20 cm
(KOSTKA GRANITOWA CIĘTA 20x20x6 cm)

UTWARDZENIA MIEJSC POSTOJOWYCH
KOSTKĄ TYPU EKO
OBRZEŻA SZER. 20 cm
(KOSTKA GRANITOWA CIĘTA 20x20x6 cm)

OBRZEŻA SZEROKOŚCI 20 cm
Z KOSTKI GRANITOWEJ CIĘTEJ 20x20x6 cm
- długość obrzeży wynosi 1968 mb

1023 m2

utwardzenia kostką
typu EKO 419 m2

BILANS  UTWARDZEŃ  (ŚCIEŻKI):

powierzchnie utwardzone
kostka granitowa cięta 10x10x6 cm
nawierzchnia z grysu granitowego
(na ścieżkach szer. 350 cm)

403 m2

682 m2nawierzchnia z grysu granitowego
(na ścieżkach szer. 350 cm)



PRZEKROJE NAWIERZCHNI
ŚCIEŻEK

PZ.4

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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PIASEK GRANITOWY  gr. 3 cm

GRYS GRANITOWY   gr. 5 cm
(frakcji 1-6 mm)

TŁUCZEŃ ŁAMANY  gr. 15 cm
(frakcji 8-16 mm)

TŁUCZEŃ ŁAMANY  gr. 20 cm
(frakcji 16-32 mm)

PIASEK  gr. 15 cm
(zagęszczony mechanicznie) CHUDY BETON

C12/15

KOSTKA GRANITOWA CIĘTA 10x10  gr. 6 cm

GRYS GRANITOWY   gr. 5 cm
(frakcji 1-6 mm)

TŁUCZEŃ ŁAMANY  gr. 15 cm
(frakcji 8-16 mm)

TŁUCZEŃ ŁAMANY  gr. 20 cm
(frakcji 16-32 mm)

PIASEK  gr. 15 cm
(zagęszczony mechanicznie) CHUDY BETON

C12/15

KOSTKA TYPU EKO  gr. 8 cm
(20x20 cm brązowo - rdzawy)
FUGI POMIĘDZY KOSTKAMI
ZASYPAĆ GRYSEM GRANITOWYM

GRYS GRANITOWY   gr. 5 cm
(frakcji 1-6 mm)

TŁUCZEŃ ŁAMANY  gr. 15 cm
(frakcji 8-16 mm)

TŁUCZEŃ ŁAMANY  gr. 20 cm
(frakcji 16-32 mm)

PIASEK  gr. 15 cm
(zagęszczony mechanicznie)

OBRZEŻE Z KOSTKI
GRANITOWEJ CIĘTEJ
20x20x6 cm

CHUDY BETON
C12/15

FUI Z DWUSKŁADNIKOWEJ ŻYWICY EPOKSYDOWEJ
ORAZ PŁUKANEGO I SUSZONEGO PIASKU KWARCOWEGO

OBRZEŻE Z KOSTKI
GRANITOWEJ CIĘTEJ
20x20x6 cm

OBRZEŻE Z KOSTKI
GRANITOWEJ CIĘTEJ
20x20x6 cm

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK
(PIASEK / GRYS GRANITOWY)

2%

GRUNT  RODZIMY

UWAGA:
Wszystkie warstwy zagęszczać do IS=0,97

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK
(KOSTKA GRANITOWA 10x10x6 cm)

2%

GRUNT  RODZIMY

UWAGA:
Wszystkie warstwy zagęszczać do IS=0,97

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI PLACU
POSTOJOWEGO DLA SAMOCHODÓW

(KOSTKA TYPU EKO)

2%

GRUNT  RODZIMY

UWAGA:
Wszystkie warstwy zagęszczać do IS=0,97



UKŁAD LAMP SOLARNYCH

PZ.51:500

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

L E G E N D A : GRANICE DZIAŁKI
ORAZ TEREN INWESTYCJI UKŁAD ŚCIEŻEK PARKOWYCH PROJEKTOWANE LAMPY SOLARNE

UWAGI:
1.Lampy rozmieścić zgodnie z rysunkiem.
2. Lampy montować i użytkować zgodnie z wytycznymi i zleceniami producenta.



LAMPY  PARKOWE  (SOLARNE) (1)

PZ.6————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

 
18V  18W  żywotność > 10 lat
12,5W (48 LED żywotność 50 000 godz. )
5700-6500 K
2000 lm
Litowo-jonowa  115,4Wh
Aluminium/szkło haAluminium/szkło hartowane
8-9 godz. 
>5 godz. pełnym światłem 2000lm 
> ok.  500lm aż do świtu
3 dni po pełnym naładowaniu >36 godz.
Inteligentny system oszczędzania energii - automatyczny czujnik 
zmierzchu, 6 trybów pracy.
IP 65IP 65
-25°C do 65°C
526x526x163 mm
3-4 m
6-8m

8 kg
2szt.

www.caildus.eu

Dane techniczne lampy 
Panel solarny
LED
Barwa
Strumień świetlny
Bateria
ObudowaObudowa
Czas ładowania
Czas oświetlenia
Czas pracy

Tryb oświetlenia

Wodoodporność
Temperatura pracy
WymiaWymiary
Wysokość instalacji
Zalecana odległość 
między latarniami
Waga
Ilość w kartonie zb.

Specjalnie zaprojektowane solarne latarnie uliczne z serii SLC 900RP charakteryzują się pionierskim rozwiązaniem umieszczenia panelu 
solarnego, baterii oraz zestawu LED w korpusie głowicy.  Aluminiowa obudowa, hartowane szkło, odporne na wysokie temperatury akumulatory 
o ultra dużej pojemności oraz długiej żywotności, zapewniają doskonałą trwałość i niezawodność. Latarnia została wzbogacona o systemy ALS 
(do zapewnienia dobrego oświetlenia podczas zmieniającej się pogody), VFT (do sterowania i regulacji częstotliwości sterownika LED w celu 
osiągnięcia maksymalnej mocy LED i baterii) oraz  TCS (system kontroli temperatury, aby chronić ładowanie i rozładowanie akumulatora w 
wywysokich temperaturach). Latarnia wyposażona jest w system zdalnego sterowania, który umożliwia ustawienie i dostosowanie pracy latarni do 
aktualnych potrzeb użytkownika. Wyjątkowo jasne i wydaje chipy LED (SSC, 160 lumenów/W) o kącie oświetlenia 120° oświetlające 
powierzchnie 360° pod latarnią, baterie wspierające ciągłe oświetlanie do min. 3 dni bez ładowania sprawiają, że latarnie te znajdują 
zastosowanie na ulicach, w parkach, w ogrodach, na parkingach, na terenach gdzie nie ma możliwości zastosowania konwencjonalnych latarń. 
Idealnie się sprawują również na terenach chronionych oraz wojskowych.

ZALETY:
• Zasilanie solarne
• Bardzo długa żywotność
• Oświetlenie powierzchni 360° pod latarnią
• Nowoczesny design
• Inteligentny system oszczędzania energii
• Czujnik zmierzchu

• System zdalnego sterowania (pilot)
• Bezprzewodowa
• Wymienne akumulatory
• Prosty i bardzo szybki montaż
• Brak kosztów eksploatacyjnych

Może zastąpić konwencjonalną lampę sodową (HPS) 
lub metalohalogenkową o mocy 27W  oraz halogen o mocy 54W

SO
LA
R
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LA
TA
R
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IE
 U
LI
CZ
N
ESolarna latarnia uliczna SLC-900R

LAMPY  PARKOWE  (SOLARNE)
wysokość montażu ok. 4 m

- 87 sztuk

UWAGI:

1. Lampy montować i użytkować zgodnie z wytycznymi  i zaleceniami producenta.

- solarna latarnia parkowa  12,5 W LED
- panel solarny, bateria oraz zestaw LED umieszczone w korpusie głowicy
- waga  27 kg
- panel solarny  18W
- barwa  5700-6500 K
- strumień świetlny  2000 lm
- bateria litowo-jonowa  115,4 Wh
- obudowa: aluminium / szkło hartowane
- oświetlenie powierzchni  360o pod latarnią
- nowoczesny design
- inteligentny system oszczędzania energii
- automatyczny czujnik zmierzchu  (6 trybów pracy)
- wymienne akumulatory
- wodoodporność  IP 65
- temperatura pracy  -25o do 65o C
- wymiary  526x526x163 mm
- wysokość instalacji 3- 4 m

- do lampy należy zakupić słup aluminiowy 4 m ( w kolorze jasno-szarym)
- do lampy należy zakupić fundament prefabrykowany
   lub kosz zbrojeniowy w celu wykonania fundamentu w terenie



UKŁAD NASADZEŃ DRZEW
PROJEKTOWANYCH

PZ.71:500

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

L E G E N D A : GRANICE DZIAŁKI
ORAZ TEREN INWESTYCJI UKŁAD ŚCIEŻEK PARKOWYCH

KLON KULISTY

KLON KULISTY
CZERWONY

DĄB SZYPUŁKOWY IRTHADRZEWA LIŚCIASTE
(ISTNIEJĄCE)

DRZEWA IGLASTE
(ISTNIEJĄCE)

DĄB SZYPUŁKOWY
CZERWONY

LESZCZYNA TURECKA

WIERZBA PŁACZĄCA

LIPA DROBNOLISTNA

JARZĄB SZWEDZKI

KASZTANOWIEC ZWYCZAJNY

JESION WYNIOSŁY

WIĄZ SZYPUŁKOWY

BRZOZA BRODAWKOWA

TRAWA  MISKANT

BUKSZPAN (ŻYWOPŁOT)
(Buxus semprevirens)



DRZEWA / NASADZENIA

PZ.8————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

DRZEWA / NASADZENIA
DĄB SZYPUŁKOWY IRTHA

(36 szt.)
DĄB CZERWONY

(10 szt.)
KLON KULISTY

(58 szt.)
KLON KULISTY CZERWONY

(15 szt.)

LESZCZYNA TURECKA
(8 szt.)

WIERZBA PŁACZĄCA
(7 szt.)

LIPA DROBNOLISTNA
(10 szt.)

JARZĄB SZWEDZKI
(10 szt.)

KASZTANOWIEC
ZWYCZAJNY

(10 szt.)

JESION WYNIOSŁY
(10 szt.)

WIĄZ SZYPUŁKOWY
(10 szt.)

BRZOZA BRODAWKOWA
(10 szt.)

UWAGI:

1. Wszystkie gatunki drzew sadzić zgodnie
    z rysunkiem zagospodarowania działki.
2. Nowo projektowane drzewa przyjęto
    jako wysokości około 180 cm.



KRZEWY I INNE / NASADZENIA

PZ.9————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

KRZEWY I INNE / NASADZENIA

UWAGI:

1. Wszystkie gatunki krzewów i inne sadzić zgodnie z rysunkiem zagospodarowania działki.
2. Na pozostałym terenie gdzie przewidziano trawnik - należy przeprowadzić rekultywacje gleby oraz sianie trawy
    (trawa na tereny rekreacyjne i zacienione) - teren nowych trawników ok. 10500 m2.

TRAWA MISKANT
(18 szt.)

BUKSZPAN
(230 szt.) ŁĄKA KWIETNA

(3700 m2)



STREFA  SKATE  PARKU

PZ.101:200, 1:10

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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BETON  C20/25 - DLA PŁYTY
oraz BETON C30/37 - DLA PRZESZKÓD,

ZBROJONY SIATKĄ STALOWĄ
∅ 8 o oczkach 15x15 cm,

BETON DODATKOWO HYDROTECHNICZNY W8,
MROZOODPORNY F150,
ZACIERANY NA GŁADKO

I ZABEZPIECZONY PREPARATEM
DO PIELĘGNACJI BETONU

OBRZEŻA Z KOSTKI GRANITOWEJ
CIĘTEJ O WYMIARACH 10x10x6 cm
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STRONA JEZDNA

STREFA  SKATE  PARKU

UWAGI:
1. Powierzchnia SKATE PARKU wynosi 740 m2.
2. Nawierzchnia SKATE PARKU w całości wykonana
    jako betonowa, utwardzana powierzchniowo,
    w technologii betonu lanego (torkretowanie betonu
    na podbudowie z kruszyw).
3. Wokół placu wykonać obrzeże z kostki granitowej 10x10x6 cm.
    Długość obrzeży 124 mb.
4. Zaprojektowano przeszkody w formie elementów
    żelbetowych:
-  bowl z obniżeniem - 60 cm poniżej poziomu terenu
   oraz + 60 cm powyżej poziomu terenu
-  rampa wysokości 130 cm z balustradą ze stali ocynkowanej
5. Na całości skate parku wykonać zgodnie z obowiązującymi
    normami oraz wytycznymi i instrukcjami producenta materiałów
    systemowe dylatacje w polach powierzchni około 4x4 m.
6. Całość strefy skate parku wykonać w oparciu o projekt
    wykonawczy opracowany przez firmę wykonującą
    i specjalizującą się w tego typu obiektach.

BOWL

R
A

M
PA

DETAL  DYLATACJI

1 - PŁYTA BETONOWA 15 cm
2 - MASA DYLATACYJNA USZCZELNIAJĄCA,
     POLIURETANOWA, ELASTYCZNA
3 - SZNUR DYLATACYJNY, USZCZELNIAJĄCY
4 - WSTĘPNE NACIĘCIE SZER. 3 mm
5 - PĘKNIĘCIE WSKUTEK SKURCZU
6 - ZAGRUNTOWANIE ŚCIANEK ROZTWOREJ
     GRUNTUJĄCYM PO OCZYSCZENIU SZCZELINY
7 - POSZERZENIE SZCZELINY I ZFAZOWANIE KRAWĘDZI.



PRZEKROJE  NAWIERZNI
STREFA  SKATE  PARKU

PZ.111:20

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

15
15

15
15

CHUDY BETON
C12/15

PIASEK  gr. 15 cm
STABILIOWANY CEMENTEM

GEOWŁÓKNINA
SEPARACYJNA

TŁUCZEŃ ŁAMANY  gr. 15 cm
(frakcji 8-16 mm)

TŁUCZEŃ ŁAMANY  gr. 20 cm
(frakcji 16-32 mm)

POWIERZCHNIA GÓRNA ZATARTA MECHANIZNIE

BETON  C20/25  (DLA PŁYTY),
 ZBROJONY SIATKĄ STALOWĄ

∅ 8 o oczkach 15x15 cm,
BETON DODATKOWO HYDROTECHNICZNY W8,

MROZOODPORNY F150,
ZACIERANY NA GŁADKO

I ZABEZPIECZONY PREPARATEM
DO PIELĘGNACJI BETONU

OBRZEŻE Z KOSTKI
GRANITOWEJ CIĘTEJ
10x10x6 cm

PIASEK  gr. 15 cm
STABILIOWANY CEMENTEM

GEOWŁÓKNINA
SEPARACYJNA

TŁUCZEŃ ŁAMANY  gr. 15 cm
(frakcji 8-16 mm)

TŁUCZEŃ ŁAMANY
gr. min. 20 cm - warstwa zmienna

(frakcji 16-32 mm)

POWIERZCHNIA GÓRNA ZATARTA MECHANIZNIEBETON C30/37 - DLA PRZESZKÓD,
ZBROJONY PODWÓJNIE SIATKĄ STALOWĄ

∅ 8 o oczkach 15x15 cm (w strefie dolnej i górnej),
BETON DODATKOWO HYDROTECHNICZNY W8,

MROZOODPORNY F150,
ZACIERANY NA GŁADKO

I ZABEZPIECZONY PREPARATEM
DO PIELĘGNACJI BETONU

PRZEKRÓJ  NAWIERZCHNI - PŁYTY BETONOWEJ
NA TERENIE SKATE PARKU

2%

GRUNT  RODZIMY

UWAGA:
Wszystkie warstwy zagęszczać do IS=0,97

GRUNT  RODZIMY

UWAGA:
Wszystkie warstwy zagęszczać do IS=0,97

PRZEKRÓJ  NAWIERZCHNI - PRZESZKÓD BETONOWYCH
NA TERENIE SKATE PARKU



PRZEKRÓJ A - A    BOWL
(STREFA  SKATE  PARKU)

PZ.121:20

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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QUARTER - COPING
RURA ∅ 48,3 x 4 mm

PRZEKRÓJ  A - A      BOWL
(STREFA  SKATE  PARKU)



PRZEKRÓJ   B - B    BOWL
(STREFA  SKATE  PARKU)

PZ.131:20

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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QUARTER - COPING
RURA ∅ 48,3 x 4 mm

PRZEKRÓJ  B - B      BOWL
(STREFA  SKATE  PARKU)



PRZEKRÓJ  C - C   RAMPA
(STREFA  SKATE  PARKU)

PZ.141:20

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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258

R 230

BALUSTRADA  Z RUR STALOWYCH ∅ 40
WYSOKOŚĆ BALUSTRADY H=110 cm
STAL OCYNKOWAĆ
BALUSTRADĘ MOCOWAĆ DO CZOŁA
WOKÓŁ PODESTU Z TRZECH STRON

QUARTER - COPING
RURA ∅ 48,3 x 4 mm

WYPEŁNIENIE STYRODUREM XPS

PRZEKRÓJ  C - C   RAMPA
(STREFA  SKATE  PARKU)



ODPROWADZENIE DESZCZÓWKI
W OBRĘBIE SKATE PARKU

PZ.151:200

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

WPUST ZE STALI NIEDZEWNEJ
DN 100

WPUST ZE STALI NIEDZEWNEJ
DN 100

PRZYŁĄCZ ODWODNIENIA
DO ISTNIEJĄCEJ

KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NA ODCINKU 27 mb

PRZEBUDOWA ODCINKA ROWU
ORAZ WYŁOŻENIE

PŁYTAMI AŻUROWYMI,
BETONOWYMI (MEBA) - 30 m2

WYKONANIE PRZY WPUŚCIE
DO KANLIZACJI DESZCZOWEJ

WYŁOŻENIA KOSTKĄ GRANITOWĄ
NA ZAPRAWIE BETONOWEJ

NA POWIERZCZHNI  4 m2

KD
 PVC

-U
 ∅

 200



STREFA  STREET  WORKOUT

PZ.161:200, 1:20, 1:1

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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PIASEK  gr. 15 cm
ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE
zagęszczony do IS=0,97

GEOWŁÓKNINA
SEPARACYJNA

NAWIERZCHNIA TYPU CUSHION FALL gr. 30 cm
(ZMIĘKCZONE ZRĄBKI DREWNA FRAKCJI DO 25 mm)

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI
CUSHION FALL

GRUNT  RODZIMY
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STREET WORKOUT 26 
Numer katalogowy: 88026 

Obowiązuje od: 05-02-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wymiary urządzenia 

3
8
0
1

2
5
6
7

5
5
0

2
3
0
0

1
1
4
9

1
7
0
0

2
1
0
0

7
0
5

 
 

 

Wymiary powierzchni zderzenia 
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Zalecana nawierzchnia amortyzująca 

 Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 300mm 
 Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 300mm 
 Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 300mm 
 Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm 

 Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych 
właściwościach amortyzujących 

Nawierzchnia amortyzująca powinna być 
wykonana na całej powierzchni zderzenia. 
Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej 
grubość była o 100mm większa niż wartość 
minimalna podana powyżej. 

 

Opis techniczny 

 Wszystkie słupy wykonane z profilu 100x100x3mm, 

 Drążki oraz drabinka pionowa wykonane z rury Ø33,7x4mm, 

 Koła gimnastyczne wykonane z rury chromowej Ø30x2mm zawieszone na linie zbrojonej Ø16mm, 

 Poręcze równoległe oraz rura pionowa wykonane z rury Ø38x4mm, 

 Drabinka pozioma wykonana z rury Ø38x4mm oraz Ø33,7x4mm, 

 Siedzisko ławki do ćwiczeń wykonane z płyty HDPE 15mm, 

 Lina do wspinania wykonana z juty o średnicy Ø40mm, 
 

Maksymalna wysokość 
swobodnego upadku: 

2,80 m 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

10,36 x 5,48 x 3,90 m  

Wymiary powierzchni 
zderzenia (dł. x szer.) 

13,60 x 8,48 m 

Pole powierzchni 
zderzenia  

85,2 m2 

STREFA  STREET  WORKOUT

UWAGI:
1. Powierzchnia strefy STREET WORKOUT wynosi 173 m2.
2. Nawierzchnia strefy w całości typu CuschionFALL gr. 30 cm
    (zmiękczone zrąbki drewna frakcji do 25 mm)
3. Zaprojektowano przeszkody w formie elementów
    żelbetowych:
-  bowl z obniżeniem - 60 cm poniżej poziomu terenu
   oraz + 60 cm powyżej poziomu terenu
-  rampa wysokości 130 cm z balustradą ze stali ocynkowanej
4. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



STREFA  SIŁOWNI  ZEWNĘTRZNEJ

PZ.171:200, 1:20, 1:1

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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PIASEK  gr. 15 cm
ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE
zagęszczony do IS=0,97

NAWIERZCHNIA TYPU CUSHION FALL gr. 30 cm
(ZMIĘKCZONE ZRĄBKI DREWNA FRAKCJI DO 25 mm)

GEOWŁÓKNINA
FILTRACYJNA / DROGOWA

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI
CUSHION FALL

GRUNT  RODZIMY

STREFA  SIŁOWNI  ZEWNĘTRZNEJ

UWAGI:
1. Powierzchnia strefy SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ wynosi 292 m2.
2. Nawierzchnia strefy w całości typu CuschionFALL gr. 30 cm
    (zmiękczone zrąbki drewna frakcji do 25 mm)
3. Zaprojektowane urządzenia siłowe rozmieścić zgodnie z rysunkiem,
    zachowując strefy bezpieczeństwa określone przez producenta.
4. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

BIEGACZ DRABINKA
URZĘDZENIE

DO MIĘŚNI BRZUCHAROWEREK TWISTER WAHADŁO II
WYCISKANIE

SIEDZĄC



ROWEREK
(STREFA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ)

PZ.18————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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ROWEREK 
Numer katalogowy: 26759 

Obowiązuje od: 12-10-2017 
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Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca 

 Brak szczegółowych wymagań 

Nawierzchnia amortyzująca powinna być 
wykonana na całej powierzchni zderzenia. 

 

Opis techniczny  

 Konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ø76,1 x 3,2mm, 

 Uchwyt wykonany z pręta ø20 w osłonie z tworzywa sztucznego, 

 Siedzisko wykonane z płyty HDPE o grubości 15mm, 

 Praca urządzenia oparta na łożyskach niewymagających konserwacji, 

 W urządzeniu jest możliwe ustawienie siły oporu elementu obrotowego, 

 Całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym, 

 Urządzenie przeznaczone do montażu na Pylonie. 
 

 

Maksymalna wysokość 
swobodnego upadku: 

0,90 m 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

1,02 x 0,54 x 1,81 m  

Wymiary powierzchni 
zderzenia (dł. x szer.) 

4,02 x 3,54 m 

Pole powierzchni 
zderzenia  

11,9 m2 
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Podczas regularnego treningu rośnie sprawność całego układu mięśniowego i spala się bardzo dużo kalorii. Jazda na 
rowerze treningowym pobudza układ oddechowy i krwionośny a także nie obciąża stawów.  Regularna jazda na 

rowerze pomaga wysmuklić biodra i wyrzeźbić mięśnie nóg. 

Główne mięśnie zaangażowane podczas ćwiczeń: 

 Nogi – mięśnie nóg (mięsień czworogłowy, dwugłowy uda i mięsień brzuchaty łydki) 

 Biodra – mięśnie pośladkowe wielkie 

 Brzuch – mięśnie brzucha (mięsień prosty i skośny brzucha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis ćwiczenia 

Siedząc na siedzisku nogi postaw na pedałach oporowych i przy wykorzystaniu odpowiedniej siły nacisku naprzemiennie 
wykonuj ruchy obrotowe. Czynność powtarzaj wielokrotnie. 
 
 

Wykonywanie ćwiczenia 

Usiądź na siedzisku, nogi postaw na pedałach oporowych, a dłonie ułóż na chwycie przednim. Trzymając się oburącz 
chwytu przedniego naciskaj odpowiednią siłą na pedały pokonując ich opór wewnętrzny. Plecy utrzymuj 
wyprostowane. Nogami pracuj coraz mocniej wykonuj ruch obrotowy pedałów do przodu. W ostatniej fazie reguluj 
tempo do własnej wydolności starając się utrzymać je na jednym poziomie. 

 
 

 
 

ROWEREK
- 1 szt.

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



TWISTER
(STREFA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ)

PZ.19————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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TWISTER 
Numer katalogowy: 26259 

Obowiązuje od: 18-11-2015 
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Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca 

 Brak szczegółowych wymagań 

Nawierzchnia amortyzująca powinna być 
wykonana na całej powierzchni zderzenia. 

 

Opis techniczny 

 Konstrukcja nośna wykonana z rury okrągłej ø76,1 x 3,2mm, 

 Uchwyt wykonany z rury ø38 x 2,6mm zapewnia stabilne podparcia podczas wykonywania ćwiczeń, 

 Element obrotowy wykonany na bębnie ø470mm, pokryty blachą antypoślizgową, 

 Płynny opór urządzenia zapewnia sprężyna powrotna, 

 Narastający opór pozwala na maksymalny kąt obrotu talerza 105º w prawo i w lewo, co zapobiega kontuzjom, 

 Całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym, 

 Urządzenie przeznaczone do montażu na Pylonie. 
 

Maksymalna wysokość 
swobodnego upadku: 

0,28 m 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

0,79 x 0,53 x 1,81 m  

Wymiary powierzchni 
zderzenia (dł. x szer.) 

3,79 x 3,55 m 

Pole powierzchni 
zderzenia  

11,2 m2 
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Mięśnie brzucha pełnią bardzo istotną funkcję względem naszego ciała. Pełnią rolę zginaczy, obracają tułów w stronę 
przeciwną, pochylają i pełnią funkcje obrotowe. Wspomagają zachowanie naturalnej i odpowiedniej postawy ciała 

człowieka dzięki prawidłowemu napięciu mięśniowemu w tych partiach. 

Główne mięśnie zaangażowane podczas ćwiczeń: 

 Brzuch – mięśnie brzucha (mięsień prosty i mięśnie skośne brzucha) 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 

Opis ćwiczenia 

Stań na platformie twistera i energicznie skręcaj biodra w lewą i prawą stronę. 
Czynności powtórz kilkukrotnie. 
 
 

Wykonywanie ćwiczenia 

Stań na platformie twistera, nogi złączone a tułów wyprostowany. Dłonie oprzyj na rączkach maszyny. Energicznie 
skręcaj biodrami w lewą i prawą stronę. Przez cały czas trwania ćwiczenia utrzymuj barki równolegle do trzymanych 
uchwytów. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa naciągnięcia więzadeł, kolana lekko ugnij a obroty kontroluj. Pracę 
mięśni skośnych poczujesz intensywniej wyginając lekko grzbiet. Najlepsze rezultaty osiągniesz poprzez dłuższe 
ćwiczenie. 
 

 

TWISTER
- 1 szt.

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



WAHADŁO
(STREFA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ)

PZ.20————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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WAHADŁO II 
Numer katalogowy: 26119 

Obowiązuje od: 12-10-2017 
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Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca 

 Brak szczegółowych wymagań 

Nawierzchnia amortyzująca powinna być 
wykonana na całej powierzchni zderzenia. 
 

 

Opis techniczny 

 Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych okrągłych ø76,1x3,2mm oraz 48,3x2,9mm, 

 Ramię wychylne wykonane z rur ø60,3x2,9mm oraz ø38x2,6mm, 

 Urządzenie dodatkowe wyposażone w stopy z żywicy epoksydowej zapobiegające ześlizgnięciu się nogi,  

 Uchwyt wykonany z rury ø38x2,6mm zapewnia stabilne podparcie podczas wykonywania ćwiczeń, 

 Całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym, 

 Urządzenie przeznaczone do montażu na Pylonie. 

 
 

Maksymalna wysokość 
swobodnego upadku: 

0,87 m 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

0,85 x 0,64 x 1,81 m  

Wymiary powierzchni 
zderzenia (dł. x szer.) 

3,85 x 4,70 m 

Pole powierzchni 
zderzenia  

16,1 m2 
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Ćwiczenia na urządzeniu ukierunkowane są głównie na trening cardio – aerobowy i siłowo – obwodowy 
zapewniający wzmocnienie mięśni i ścięgien. Powiększenie zakresu ruchu w stawach i polepszenie ukrwienia mięśni. 

Trening ujędrnia ciało i przyczynia się do poprawy kondycji ruchowej, fizycznej i figury całego ciała. 

Główne mięśnie zaangażowane podczas ćwiczeń: 

 Nogi – mięśnie nóg (mięsień przywodziciel wielki, przywodziciel długi) 

 Biodra – mięśnie pośladkowe (mięśnie pośladkowe wielkie i średnie) 

 Brzuch – mięśnie brzucha (mięśnie skośne i zębate brzucha) 

 Plecy – Mięśnie grzbietu (najszerszy grzbietu) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opis ćwiczenia 

Stań na urządzeniu i trzymając się rączek staraj się maksymalnie odwieść nogi od pionu ciała. Czynność powtarzaj 
wielokrotnie w lewą i prawą stronę. 
 
 

Wykonywanie ćwiczenia 

Wejdź na maszynę i chwyć rączki przednie. Nogi postaw na podstawkach nożnych. Stań na urządzeniu i trzymając się 
chwytu przedniego odwódź uda maksymalnie na zewnątrz w jedną stronę i po powrocie od razu w stronę przeciwną. 
Ruch nóg na zewnątrz oraz do pionu wyprostowanej sylwetki wykonuj pod pełną kontrolą. Weź wdech podczas 
bocznego wypychania nóg na zewnątrz a wydech podczas powrotu do pionu. Staraj się panować nad ćwiczeniem 
kontrolując stałe napięcie mięśni podczas ich pracy. 
 

 
 

WAHADŁO II
- 1 szt.

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



URZĄDZENIE MIĘŚNI BRZUCHA
(STREFA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ)

PZ.21————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ 

MIĘŚNI BRZUCHA 
Numer katalogowy: 26409 

Obowiązuje od: 12-10-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wymiary urządzenia 

2
0
0

4
4
0

1
3
0
61
8
0
8

 

 

Wymiary powierzchni zderzenia 

3
6
5
0

6
9
9

919

 

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca 

 Brak szczegółowych wymagań 

Nawierzchnia amortyzująca powinna być 
wykonana na całej powierzchni zderzenia. 
Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej  

 

Opis techniczny  
 Konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej okrągłej ø76,1 x 2,9mm oraz Ø48,3x2,9mm, 

 Ramiona wyposażone są w rączki z pręta ø16 w osłonie z tworzywa sztucznego, 

 Przedłużenie ramion wykonane z rury ø35 x 2mm, przeznaczone do wykonywania pompek w pionie, 

 Oparcia wykonane z płyty HDPE o grubości 15mm, 

 Całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym, 

 Urządzenie przeznaczone do montażu na Pylonie. 
 
 
 

 

Maksymalna wysokość 
swobodnego upadku: 

0,31 m 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

0,92 x 0,7 x 1,81 m  

Wymiary powierzchni 
zderzenia (dł. x szer.) 

3,94 x 3,65 m 

Pole powierzchni 
zderzenia  

12,5 m2 
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Mięśnie brzucha pełnią bardzo istotną funkcję względem naszego ciała. Umożliwiają zginanie, pochylanie i obracanie 
tułowia. Wspomagają zachowanie naturalnej i odpowiedniej postawy ciała człowieka dzięki prawidłowemu napięciu 

mięśniowemu w tych partiach. 

 

Zestaw ćwiczeń I 

Główne mięśnie zaangażowane podczas ćwiczeń: 

 Brzuch – mięśnie brzucha (mięsień prosty, mięśnie skośne brzucha) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opis ćwiczenia 

Stań plecami do podpory a dłońmi chwyć uchwyty. Unieś nogi w górę w kierunku klatki piersiowej, jednocześnie 
uginając je w kolanach. Czynności powtórz kilkukrotnie. 
 
 

Wykonywanie ćwiczenia 

Ustaw się plecami do specjalnej podpory, ramiona oprzyj na poziomych poprzeczkach a dłońmi chwyć uchwyty. Tułów 
wyprostowany, plecy i pośladki przylegają do oparcia, nogi lekko ugięte w kolanach swobodnie zwisają w dół. Robiąc 
głęboki wdech, unoś nogi lekko ugięte w kolanach. Po dojściu do pozycji górnej (uda wyraźnie przekraczają pozycje 
poziomą) opuść nogi do pozycji wyjściowej wykonując wydech. Unoszenie wykonuj dynamicznie (tempo ruchu 
umiarkowane, bez zrywów), opuszczaj nogi znacznie wolniej i pod kontrolą. Im mniejsze ugięcie nóg w kolanach, tym 
większy stopień trudności ćwiczenia. 
 

 
 
 
 
 

URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ
MIĘŚNI BRZUCHA

- 1 szt.

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



BIEGACZ
(STREFA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ)
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BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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BIEGACZ 
Numer katalogowy: 26709 

Obowiązuje od: 28-10-2019 
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Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca 

 Brak szczegółowych wymagań 

Nawierzchnia amortyzująca powinna być 
wykonana na całej powierzchni zderzenia. 
 

 

Opis techniczny 

 Konstrukcja nośna wykonana z rur ø88,9 x 3,2mm oraz ø76,1 x 3,2mm, 

 Ramię wychylne biegacza wykonane z rury ø48,3 x 2,9mm ze stopami z żywicy epoksydowej zapobiegające 
ześlizgiwaniu się stopy, 

 Uchwyt wykonany z rury ø30 x 2mm zapewni stabilne podparcie podczas wykonywania ćwiczeń, 

 Całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym,  

 Urządzenie przeznaczone do montażu na Pylonie. 

 
 

Maksymalna wysokość 
swobodnego upadku: 

0,74 m 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

1,05 x 0,76 x 1,81 m  

Wymiary powierzchni 
zderzenia (dł. x szer.) 

4,52 x 3,77 m 

Pole powierzchni 
zderzenia  

15,1 m2 
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Biegacz przeznaczony jest do wykonywania ćwiczeń aerobowych. Korzystnie wpływa na układ krążenia, serce i płuca. 
Imituje ruch biegu przy minimalnym obciążeniu stawów. Redukuje tkankę tłuszczową, poprawia wydolność 

organizmu, ogólną kondycję fizyczną, koordynację i zmysł równowagi. 

Główne mięśnie zaangażowane podczas ćwiczeń: 

 Nogi – mięśnie nóg (mięsień czworogłowy uda, mięsień dwugłowy uda, mięsień brzuchaty łydki) 

 Biodra – mięśnie pośladkowe wielkie 

 Brzuch – mięsień prosty brzucha 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opis ćwiczenia 

Postaw stopy na podporach. Złap mocno poręcz i wykonuj nogami ruch naprzemienny w przód i w tył.  Czynności 
powtórz wielokrotnie. 

Wykonywanie ćwiczenia 

Postaw obie nogi na stopnicach i chwyć mocno za uchwyt. Trzymając się wykonaj pełny ruch marszowy przechodząc do 
biegu. 

 

 
 

 

BIEGACZ
- 1 szt.

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



WYCISKANIE SIEDZĄC
(STREFA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ)

PZ.23————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL
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WYCISKANIE SIEDZĄC 
Numer katalogowy: 26099 

Obowiązuje od: 11-18-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wymiary urządzenia 
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Wymiary powierzchni zderzenia 
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Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca 

 Brak szczegółowych wymagań. 

Nawierzchnia amortyzująca powinna być 
wykonana na całej powierzchni zderzenia. 

 

Opis techniczny 

 Konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej okrągłej ø76,1x3,2mm, 

 Ramię do ćwiczeń wykonane z rury ø48,3x29,mm z rączkami z pręta ø16 w osłonie z tworzywa sztucznego, 

 Siedzisko wykonane z płyty HDPE o grubości 15mm,  

 Płynny przyrost oporu urządzenia zapewniają bezobsługowe przeguby metalowo-gumowe nie wymagające 
konserwacji, 

 Urządzenie wyposażone w amortyzator zapobiegający nagłemu opadnięciu ramion, 

 Całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym, 

 Urządzenie przeznaczone do montażu na Pylonie. 
 

Maksymalna wysokość 
swobodnego upadku: 

0,45 m 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

0,91 x 0,81 x 1,81 m  

Wymiary powierzchni 
zderzenia (dł. x szer.) 

3,91 x 3,81 m 

Pole powierzchni 
zderzenia  

13,1 m2 
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Mięśnie barków pracują podczas wykonywania większości ćwiczeń angażujących ramiona. Odpowiednio 
rozbudowane są jednymi z najbardziej widocznych mięśni u człowieka. 

Główne mięśnie zaangażowane podczas ćwiczeń: 

 Barki – mięśnie obręczy barkowej (mięsień naramienny przedni i naramienny boczny)  

 Ręce – mięśnie trójgłowe ramion – triceps (głowa przyśrodkowa, długa i boczna)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opis ćwiczenia 

Wypchnij ciężar nad głowę i kontroluj jego powrót w dół.  Czynności powtórz wielokrotnie. 
 
 

Wykonywanie ćwiczenia 

Przyjmij stabilną pozycję, stopy szeroko rozstawione. Uchwyć chwyty maszyny nachwytem i wypchnij nad głowę. 
Wykonaj wdech z jednoczesnym opuszczeniem drążków maszyny na wysokość uszu. Następnie wróć do pozycji 
wyjściowej wykonując wydech. W górnej części napnij mięśnie naramienne poprzez próbę wysunięcia barków w górę. 
Ruch powrotny powinien odbywać się pod pełną kontrolą. Nie prostuj łokci do samego końca. Podczas wykonywania 
ćwiczenia łokcie powinny być prowadzone wzdłuż linii ciała. 
 

 

WYCISKANIE  SIEDZĄC
- 1 szt.

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.
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DRABINKA 
Numer katalogowy: 26909 

Obowiązuje od: 12-10-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wymiary urządzenia 
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Wymiary powierzchni zderzenia 
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Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca 

 Beton/kamień 
 Nawierzchnia bitumiczna 
 Warstwa górna gleby 
 Darń 
 Ściółka z kory - ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm 
 Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm 
 Piasek - ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm 
 Żwir - ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200mm 
 Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach 

amortyzujących 

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej 
powierzchni zderzenia. 
Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 
100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej. 

 

Opis techniczny 

 Konstrukcja nośna wykonana z rury ø48,3 x 2,9mm, 
 Szczeble wykonane z rury ø38 x 2,6mm, 
 Całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym, 
 Urządzenie przeznaczone do ćwiczenia mięśni ramion oraz wykorzystywane, jako podpora przy ćwiczeniach 

rozciągających, 
 Urządzenie przeznaczone do montażu na Pylonie. 

 

Maksymalna wysokość 
swobodnego upadku: 

1,04 m 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

0,67 x 0,98 x 2,04 m  

Wymiary powierzchni 
zderzenia (dł. x szer.) 

3,67 x 3,98 m 

Pole powierzchni 
zderzenia  

12,6 m2 
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Ćwiczenia rozciągające są częścią prawidłowej rozgrzewki, jak również sposobem wyciszenia organizmu po treningu. 
Powiększają zakres ruchu w stawach, wzmacniają ścięgna, polepszają ukrwienie mięśni i rozluźniają mięśnie po 

treningu. 

Główne mięśnie zaangażowane podczas ćwiczeń: 

 Nogi – mięśnie nóg (mięsień przywodziciel wielki, przywodziciel długi, grzebieniowy) 

 Biodra – mięśnie pośladkowe (pośladkowe wielkie i średnie) 

 Plecy – mięśnie grzbietu (mięsień najszerszy grzbietu, prostownik grzbietu) 

 Brzuch – mięśnie brzucha (prosty brzucha i skośne brzucha) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opis ćwiczenia 

Wykonaj skłony tułowia opierając się rękoma lub nogami o drabinkę. Z nogą na drabince pogłębiaj wykrok. Ze zwisu 
tyłem unoś kolana do klatki piersiowej lub wykonaj zwis przodem nie dotykając podłoża. Podciągaj się na drążku 
odpychając nogami od drabinek. Czynność powtarzaj wielokrotnie lub utrzymaj chwilę. 
 
 

Wykonywanie ćwiczenia 

Stań przy drabince, ramiona wyprostuj i oprzyj o szczeble na wysokości pasa, tułów pochyl tak, aby plecy były w jednej 
linii z ramionami- równolegle do podłogi. Z tej pozycji pogłębiaj skłon tułowia, jednocześnie utrzymując ramiona w 
niezmiennym położeniu. 
Wykonaj zwis tyłem i unieś jednocześnie oba kolana przyciągając je do klatki piersiowej.  
Wykonaj zwis przodem starając się jak najdłużej utrzymać w zwisie nie dotykając podłoża. 
Podciągaj się na drążku z podpartymi nogami o drabinkę pracując mocno przy podnoszeniu na nogach. Postaw nogę na 
drabince i pogłębiaj wykrok do tej nogi. Złap się drabinki i wykonaj odwodzenie biodra w pozycji stojącej. 
 

DRABINKA
- 1 szt.

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.
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MATA AMORTYZUJĄCA O GRUBOŚCI 55 mm

POWIERZCHNIA TRAWY
POSYPANA PIASKIEM KWARCOWYM 0,3-0,8 mm

GEOWŁÓKNINA
FILTRACYJNA / DROGOWA

PIASEK FRAKCJI  0,2 - 2 mm   gr. 25 cm
(zagęszczać do IS=0,97)

CHUDY BETON
C12/15

OBRZEŻE WEWNĘTRZNE
6x20x100 cm

OBRZEŻE ZEWNĘTRZNE
8x30x100 cm

WKŁADKA
DYSTANSOWA

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI
BEZPIECZNEJ TYPU SAMBA

GRUNT  RODZIMY

1
55

15

STREFA  PLACU  ZABAW  OGRODZONEGO

UWAGI:
1. Powierzchnia strefy placu zabaw ogrodzonego  wynosi 298 m2.
2. Nawierzchnia strefy w całości wykonana jako bezpieczna typu SAMBA
    (trawa syntetetyczna wypełniona piaskiem kwarcowym na macie
    z pianki poliuretanowej).
3. Zaprojektowane urządzenia zabawowe rozmieścić zgodnie z rysunkiem,
    zachowując strefy bezpieczeństwa określone przez producenta.
4. Wokół placu zabaw wykonać ogrodzenie systemowe (panelowe) wysokości
    1,15 m, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym.
5. W ogrodzeniu wykonać dwie furtki (bramki) samoczynnie zamykające się.
6. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

FURTKA FURTKA

BUJAK TUBA
JUMP STONE

BUJAK / HUŚTAWKA

JASZCZURKA - TUNEL

ZESTAW ZABAWOWY KIDZY

TABLICA - GRA PLANSZOWA ZESTAW ZABAWOWY VIVAREA
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SEGMENT OGRODZENIA 
Numer katalogowy: 970, 970A 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary urządzenia 

 
 

Opis techniczny 

 Przęsło produkowane w standardowym wymiarze 1070 x 2020mm (wys. x dł.), 

 Bramka wykonana jest z prętów gładkich (Ø12, Ø8 i Ø6mm), 

 Konstrukcja urządzenia umożliwia swobodne składnia i montowanie przęseł po zakopaniu słupków w 
gruncie, 

 Ogrodzenie występuje w dwóch wersjach: ocynkowanej (nr kat. 970) oraz ocynkowanej i lakierowanej  
(nr kat. 970A) 

 W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż. 

 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

2,10 x 0,06 x 1,15 m  
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SEGMENT OGRODZENIA 
Numer katalogowy: 970, 970A 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary urządzenia 

 
 

Opis techniczny 

 Przęsło produkowane w standardowym wymiarze 1070 x 2020mm (wys. x dł.), 

 Bramka wykonana jest z prętów gładkich (Ø12, Ø8 i Ø6mm), 

 Konstrukcja urządzenia umożliwia swobodne składnia i montowanie przęseł po zakopaniu słupków w 
gruncie, 

 Ogrodzenie występuje w dwóch wersjach: ocynkowanej (nr kat. 970) oraz ocynkowanej i lakierowanej  
(nr kat. 970A) 

 W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż. 

 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

2,10 x 0,06 x 1,15 m  
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SEGMENT OGRODZENIA 
Numer katalogowy: 970, 970A 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary urządzenia 

 
 

Opis techniczny 

 Przęsło produkowane w standardowym wymiarze 1070 x 2020mm (wys. x dł.), 

 Bramka wykonana jest z prętów gładkich (Ø12, Ø8 i Ø6mm), 

 Konstrukcja urządzenia umożliwia swobodne składnia i montowanie przęseł po zakopaniu słupków w 
gruncie, 

 Ogrodzenie występuje w dwóch wersjach: ocynkowanej (nr kat. 970) oraz ocynkowanej i lakierowanej  
(nr kat. 970A) 

 W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż. 

 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

2,10 x 0,06 x 1,15 m  
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BRAMKA SAMOCZYNNE ZAMYKAJĄCA SIĘ 
Numer katalogowy: 972, 972A 

Obowiązuje od: 03-11-2017 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary urządzenia 

 
 

Opis techniczny 

 Bramka wykonana jest z prętów gładkich (Ø12, Ø8 i Ø6mm) oraz profilu (70x70x3mm), 

 Skrzydło bramki produkowane jest w standardowym wymiarze 1075x1025mm (szer. x wys.) wypełnione 
siatką z prętów, 

 Konstrukcja urządzenia umożliwia otwieranie się skrzydła bramki w obie strony do kąta 85
O
 i późniejsze 

samoczynne bezpieczne zamknięcie, 

 Bramka występuje w dwóch wersjach: ocynkowanej (nr kat. 972) oraz ocynkowanej i lakierowanej  
(nr kat. 972A), 

 W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż. 

 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

1,44 x 0,04x 1,15 m  
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BRAMKA SAMOCZYNNE ZAMYKAJĄCA SIĘ 
Numer katalogowy: 972, 972A 

Obowiązuje od: 03-11-2017 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary urządzenia 

 
 

Opis techniczny 

 Bramka wykonana jest z prętów gładkich (Ø12, Ø8 i Ø6mm) oraz profilu (70x70x3mm), 

 Skrzydło bramki produkowane jest w standardowym wymiarze 1075x1025mm (szer. x wys.) wypełnione 
siatką z prętów, 

 Konstrukcja urządzenia umożliwia otwieranie się skrzydła bramki w obie strony do kąta 85
O
 i późniejsze 

samoczynne bezpieczne zamknięcie, 

 Bramka występuje w dwóch wersjach: ocynkowanej (nr kat. 972) oraz ocynkowanej i lakierowanej  
(nr kat. 972A), 

 W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż. 

 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

1,44 x 0,04x 1,15 m  
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BRAMKA SAMOCZYNNE ZAMYKAJĄCA SIĘ 
Numer katalogowy: 972, 972A 

Obowiązuje od: 03-11-2017 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary urządzenia 

 
 

Opis techniczny 

 Bramka wykonana jest z prętów gładkich (Ø12, Ø8 i Ø6mm) oraz profilu (70x70x3mm), 

 Skrzydło bramki produkowane jest w standardowym wymiarze 1075x1025mm (szer. x wys.) wypełnione 
siatką z prętów, 

 Konstrukcja urządzenia umożliwia otwieranie się skrzydła bramki w obie strony do kąta 85
O
 i późniejsze 

samoczynne bezpieczne zamknięcie, 

 Bramka występuje w dwóch wersjach: ocynkowanej (nr kat. 972) oraz ocynkowanej i lakierowanej  
(nr kat. 972A), 

 W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż. 

 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

1,44 x 0,04x 1,15 m  

OGRODZENIE PLACU ZABAW + FURTKA

UWAGI:

1. Ogrodzenie oraz furtkę montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

SEGMENT OGRODZENIA
- 42 szt.

- przęsło produkowane w wymiarze 1070 x 2020 mm (wys. x dł.)
- bramka wykonana z prętów gładkich (∅12, ∅8 i ∅6 mm)
- ogrodzenie w całości ocynkowane i lakierowane w kolorze zielonym
- w komplecie fundamenty z betonu B30 ułatwiające montaż

FURTKA (WAHADŁOWA)
- 2 szt.

- skrzydło produkowane w wymiarze 1075 x 1025 mm (wys. x dł.),
   wypełnione siatką z prętów
- furtka wykonana z prętów gładkich (∅12, ∅8 i ∅6 mm)
   oraz profilu (70x70x3 mm)
- otwieranie skrzydła furtki w obie strony do kąta 85o z samoczynnym,
  bezpiecznym zamknięciem
- furtka w całości ocynkowana i lakierowana w kolorze zielonym
- w komplecie fundamenty z betonu B30 ułatwiające montaż



ZESTAW ZABAWOWY KIDZY
(STREFA PLACU ZABAW  OGROD.)

PZ.27————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

 

_____________________________________________________________________________________________________

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009). 

 

  Gwarancja: 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej 

   10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy 

   5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe 

   2 lata na elementy ruchome 

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o.  ul. Grunwaldzka 207  85-451 Bydgoszcz 

telefon 52 – 324 78 40  educarium.pl  educarium-placezabaw.pl  bezpiecznanawierzchnia.pl 

 

J5510 Kidzy 

 
 
 

 

  

  

23 użytkowników HIC=2,2 2+lat 1=5,2m  2=3,9m  
3=3,8m 

7,77m x 8,44m 

 
Funkcje użytkowe: 7 

zjeżdżanie wspinanie wspinanie spotkania  

    

 

x2 x2 x1 x2  

 

_____________________________________________________________________________________________________

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009). 

 

  Gwarancja: 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej 

   10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy 

   5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe 

   2 lata na elementy ruchome 

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o.  ul. Grunwaldzka 207  85-451 Bydgoszcz 

telefon 52 – 324 78 40  educarium.pl  educarium-placezabaw.pl  bezpiecznanawierzchnia.pl 

 

 
 

                    
 
 
 

1. Platforma prostokątna z daszkiem 1,5m 
2. Ścianka wspinaczkowa 
3. Platforma prostokątna z totemem 1,5m 
4. Drabinka 1,5m 
5. Rura wspinaczkowa 1,5m 
6. Zjazd strażaka 
7. Zjeżdżalnia spiralna 1,65m 

 

  

ZESTAW ZABAWOWY KIDZY
- 1 szt.

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



ZESTAW ZABAWOWY VIVAREA
(STREFA PLACU ZABAW OGROD.)

PZ.28————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

 

_____________________________________________________________________________________________________

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009). 

 

  Gwarancja: 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej 

   10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy 

   5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe 

   2 lata na elementy ruchome 

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz 

telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl 

 

                                       J3321 Vivarea 

 
 

 

  

  

16 użytkowników HIC=0,6m Od 2 do 10 lat 1=5,3m  2=4,3m  
3=3,2m 

7,4 m x 7,47m 

 
Funkcje zabawowe: 8 

zabawa w role    przejście spotykanie się    wspinanie  balansowanie      

                           

    

             x1         x3           x1           x2            x1             
 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009). 

 

  Gwarancja: 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej 

   10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy 

   5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe 

   2 lata na elementy ruchome 

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz 

telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl 

 

                              
 
 
 

                                              
 

 

 

niepełnosprawność motoryczna      

niepełnosprawność sensoryczna     

niepełnosprawność intelektualna   
 

 

_____________________________________________________________________________________________________

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009). 

 

  Gwarancja: 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej 

   10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy 

   5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe 

   2 lata na elementy ruchome 

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz 

telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl 

 

1. Platforma skrętna z balkonikiem 
HT: 0,6m 

2. Wejście dwustopniowe 
3. Prosty wybieg 
4. Mostek skrętny 
5. Drzewko palmowe 
6. Kołyszące się stopnie 
7. Wejście jednostopniowe 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009). 

 

  Gwarancja: 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej 

   10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy 

   5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe 

   2 lata na elementy ruchome 

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz 

telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl 

 

1. Platforma skrętna z balkonikiem 
HT: 0,6m 

2. Wejście dwustopniowe 
3. Prosty wybieg 
4. Mostek skrętny 
5. Drzewko palmowe 
6. Kołyszące się stopnie 
7. Wejście jednostopniowe 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

ZESTAW ZABAWOWY VIVAREA
- 1 szt.

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



BUJAK / HUŚTAWKA
(STREFA PLACU ZABAW OGROD.)

PZ.29————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

 

 

 

J985 Żabki drzewne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  
4 użytkowników HIC= 0,75m 2+ lat 1= 2,63m 2= 0,3m 3= 0,85m 2,29 x 4,73m 

 
  
  
Funkcje zabawowe 

 
 

Integracyjność 
 

huśtanie 
 

 
 
 
 

 
balansowanie 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
niepełnosprawność 
motoryczna 
 
niepełnosprawność 
sensoryczna 
 
trudności w uczeniu 
się 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Re re kum kum, re re kum kum… chodź poskakać z nami. Weź ze sobą kilkoro znajomych i wspólnie 
oddajcie się zabawie. Poczuj się jak żabka, skacz i rechocz! 
 
 

BUJAK / HUŚTAWKA
- 1 szt.

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



HUŚTAWKA DWUOSOBOWA
(STREFA PLACU ZABAW OGROD.)

PZ.30————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

 

 

 

J433 – Huśtawka dwuosobowa Kanope 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
2 użytkowników HIC= 1,28m 1+ 1=3,34m  2=1,98m  

3=2,6m 
2,98 x 7,42m 

 
 
Funkcje zabawowe: 3 

huśtanie spotykanie 
się 

odpoczynek      

   

     

x1 x1 x1      
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integracyjność 

 

niepełnosprawność 

motoryczna 
 

niepełnosprawność 

sensoryczna 
 

trudności w uczeniu 

się 
 

HUŚTAWKA  DWUOSOBOWA
- 1 szt.

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



JASZCZURKA - TUNEL
(STREFA PLACU ZABAW OGROD.)

PZ.31————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009). Posiada 

certyfikat zgodności.  

 

  Gwarancja: 2 lata  

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz 

telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl 
 

 

 

3D002 Gumowa Jaszczurka - tunel  

 

 
*Produkt dostępny w dwóch wersjach: z tunelem z PCV lub z tunelem ze stali nierdzewnej, Ø460mm.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5 użytkowników HIC= 0,8m      2-10 lat 1 = 1,49m  2 = 2,45m  3 = 0,8m 5,45 x 4,49m 

  Funkcje zabawowe 
odpoczywanie 

 
 

Ilość funkcji: 2 

wspinanie 

 
 

ilość funkcji: 2 

czołganie się 

 
 
ilość funkcji: 1 

               

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009). Posiada 

certyfikat zgodności.  

 

  Gwarancja: 2 lata  

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz 

telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl 
 

 
 

Materiał wykonania:  Gwarancja: 

 

Każdy element jest wyprodukowany ręcznie z wysokiej 

jakości granulatu gumowego (EPDM). Na ramię z laminatu 

jest nakładana amortyzująca warstwa wykonana z mieszanki 

granulatu gumowego SBR (granulat pochodzący z recyklingu) 

oraz kleju poliuretanowego. Górna, kolorowa warstwa 

wykonana jest z EPDM.   

Waga 250kg 

2 lata 

Piękne figury z gumy wyglądają bardzo atrakcyjne, przyciągają dzieci (i nie tylko) i zapraszają do wspinania, 
interakcji i innych rodzajów zabawy. Figury pobudzają fantazję i umiejętności motoryczne, są ulubionymi 
elementami do fotografowania razem z dziećmi i przyjaciółmi.   
 
Mocna kolorowa warstwa z EPDM jest zarówno miękka jak i trwała. Figury mogą być zamontowane na różnych 
rodzajach nawierzchni, np. na trawie, na powierzchni gumowej, lub na piasku.  
 
Figury tworzą atrakcje w przedszkolu, w parku, na placach i w innych miejscach publicznych. Mogą również być 
ciekawym elementem w centrum handlowym.  

Strefa bezpieczeństwa 1500mm 

Nasze urządzenia są wykonane ręcznie, prosimy o uwzględnienie tolerancji w wymiarach do 40mm 

JASZCZURKA - TUNEL
(z PCV)
- 1 szt.

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



TABLICA - GRA PLANSZOWA
(STREFA PLACU ZABAW OGROD.)

PZ.32————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

 

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008. 

 

   Gwarancja:  

   2 lata na wszystkie elementy 

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz 

telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl 

 
 
 

FIROW3 Cztery w rzędzie (bez słupów) 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1 użytkownik HIC= 0m      2+ lat 1 = 1,2m 2 = 0,03m 3 = 0,8m 0 x 0 

  Funkcje zabawowe 
zabawa

 
 

Ilość funkcji: 1 

     

 

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008. 

 

   Gwarancja:  

   2 lata na wszystkie elementy 

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz 

telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl 

 
 
 

 

 
Materiał wykonania:   

 

 

Panele wykonane zostały z polietylenu o wysokiej gęstości 

(HDPE) z wykończeniem o teksturze skórki pomarańczy. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablicę można zamontować na słupach z tworzywa recyklingowego lub na słupach stalowych 
G3422 – zamawianych osobno. 
 
 

 

 

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008. 

 

   Gwarancja:  

   2 lata na wszystkie elementy 

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz 

telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl 

 
 
 

 

 
Materiał wykonania:   

 

 

Panele wykonane zostały z polietylenu o wysokiej gęstości 

(HDPE) z wykończeniem o teksturze skórki pomarańczy. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablicę można zamontować na słupach z tworzywa recyklingowego lub na słupach stalowych 
G3422 – zamawianych osobno. 
 
 

 

 

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008. 

 

   Gwarancja:  

   2 lata na wszystkie elementy 

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz 

telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl 

 
 
 

 

 
Materiał wykonania:   

 

 

Panele wykonane zostały z polietylenu o wysokiej gęstości 

(HDPE) z wykończeniem o teksturze skórki pomarańczy. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablicę można zamontować na słupach z tworzywa recyklingowego lub na słupach stalowych 
G3422 – zamawianych osobno. 
 
 

 

TABLICA - GRA PLANSZOWA
(ze słupami stalowymi)

- 1 szt.

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

(ze słupami)



KARUZELA
(STREFA PLACU ZABAW OGROD.)

PZ.33————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

 

 

J2404 Karuzela 

 

 
 

 

 

       

 

 

 

 

   

4 użytkowników HIC= 1m      2+ lat 1 = 1,2m 2 = 1,2m 3 = 0,9m 5,29 x 5,29m 

  Funkcje zabawowe 
rotacja 

 
 

Ilość funkcji: 3 
 
 
 
 

balansowanie 

 

    spotkania 

 
 
 
  

  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integracyjność 

 

niepełnosprawność 

motoryczna 
 

niepełnosprawność 

sensoryczna 
 

trudności w uczeniu 

się 
 

KARUZELA
- 1 szt.

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



BUJAK - TUBA
(STREFA PLACU ZABAW OGROD.)

PZ.34————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

 
 

 

 
1 | S t r o n a  

Obowiązuje od: 20.05.2019 r. 

BUJAK TUBA 
Numer katalogowy: 23020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Opis techniczny 

 Konstrukcja wykonana ze stali oraz płyty polietylenowej HDPE.  
 Przeguby metalowo-gumowe nie wymagające konserwacji. 
 Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym  

strukturalnym. 
 W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż. 

 

 

Wymiary urządzenia 

-0,47

0,00

+1,19

+0,39

 
 

Grupa wiekowa: 3 - 14 lat 

Maksymalna wysokość 
swobodnego upadku: 

0,39 m 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

1,20 x 0,82 x 1,19 m  

Wymiary powierzchni 
zderzenia (dł. x szer.) 

3,20 x 3,96 m 

 
 

 

 
2 | S t r o n a  

 

Wymiary powierzchni zderzenia 

 

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca 

 Darń 
 Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm 
 Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm 
 Piasek lub  żwir – ziarno 0,25 do 8 mm, grubość min. 200mm 
 Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących 

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. 

 

 
 

BUJAK  TUBA
- 1 szt.

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



JUMP  STONE
(STREFA PLACU ZABAW OGROD.)

PZ.35————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-1:2017. 

 

   Gwarancja:  

   2 lata na wszystkie elementy 

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz 

telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl 

 
 
 

 

 

Jump Stone PN90005   

 

 

 

 

  
1 użytkownik 3+ 1=51,1cm  

2=51,1cm 
3=25,3cm 

min. 150cm 

    

  

  

 

ćwiczenie 
równowagi 

ćwiczenia 
pobudzające 

motorykę 
dużą 

stymulacja 
dźwiękowa 

integracja   

   
   

         

         x1 x1           x1 x1   

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-1:2017. 

 

   Gwarancja:  

   2 lata na wszystkie elementy 

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz 

telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl 

 
 
 

     

Waga urządzenia: 35kg 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-1:2017. 

 

   Gwarancja:  

   2 lata na wszystkie elementy 

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz 

telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl 

 
 
 

     

Waga urządzenia: 35kg 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-1:2017. 

 

   Gwarancja:  

   2 lata na wszystkie elementy 

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz 

telefon 52 – 324 78 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl 

 
 
 

     

Waga urządzenia: 35kg 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

JUMP  STONE
- 1 szt.

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



STREFA PLACU ZABAW
OTWARTEGO

PZ.361:200, 1:20

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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PIASEK  gr. 15 cm
ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE
zagęszczony do IS=0,97

NAWIERZCHNIA TYPU CUSHION FALL gr. 30 cm
(ZMIĘKCZONE ZRĄBKI DREWNA FRAKCJI DO 25 mm)

GEOWŁÓKNINA
FILTRACYJNA / DROGOWA

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI
CUSHION FALL

GRUNT  RODZIMY

40

PIASEK  gr. 40 cm

GEOWŁÓKNINA
FILTRACYJNA / DROGOWA

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI
Z PIASKU

GRUNT  RODZIMY

STREFA  PLACU  ZABAW  OTWARTEGO

PIRAMIDA  LINOWAKARUZELA

PRZEJAZD LINOWY

BUJAK / RODEOBOARD

UWAGI:
1. Powierzchnia strefy PLACU ZABAW OTWARTEGO wynosi 802 m2.
2. Nawierzchnia strefy w części typu CuschionFALL gr. 30 cm - 656 m2

    (zmiękczone zrąbki drewna frakcji do 25 mm), natomiast w części
    nawierzchnia z piasku gr. 40 cm - 146 m2.
3. Zaprojektowane urządzenia zabawowe rozmieścić zgodnie z rysunkiem,
    zachowując strefy bezpieczeństwa określone przez producenta.
4. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

AEROSKATE



ZJAZD  LINIOWY
(STREFA PLACU ZABAW OTWAR.)

PZ.37————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

 
 

 
 

 

J514 - Zjazd linowy na terenie płaskim  

 

 

 

 

  

  

1 użytkownik HIC = 1,4m 4+ lat 1=26,8m  2=4,2m  
3=4,3m 

4,1m x 26,9m 

 

Funkcje zabawowe:     
zjeżdżanie spotykanie się    

  

  

x1 x1   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiał wykonania: Gwarancja 

 

25 lat 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiał wykonania: Gwarancja 

 

25 lat 

ZJAZD  LINOWY
- 1 szt.

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



AEROSKATE
(STREFA PLACU ZABAW OTWAR.)

PZ.38————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

 

 

 

         

  

            

 

 

 

 

AEROSKATE
- 1 szt.

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



KARUZELA
(STREFA PLACU ZABAW OTWAR.)

PZ.39————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

 
 

 
 

R24-ITY-724 Karuzela – cztery dyski 
 
 

 

 

 

  

  

8 użytkowników HIC = 1m 5-15 lat 1=3,6  2=3,6  
3=2,5 

72m2 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

KARUZELA
- 1 szt.

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



PIRAMIDA LINOWA
(STREFA PLACU ZABAW OTWA.)

PZ.40————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

PIRAMIDA  LINOWA
- 1 szt.

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



BUJAK / RODEOBOARD
(STREFA PLACU ZABAW OTWAR.)

PZ.41————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

 

 

 

 

J3501 Rodeoboard 

 

 

 

  

  
4 użytkowników HIC= 0,55 +8 lat 1=0,84m  

2=0,84m  3=1,5m 
23m2 

 

 

Stymulowane 

mięśnie: 

 

Obciążenie dla organizmu: 

 

 
 

                  

Zużycie energii: 

 

 

  

 

 

 

         

  

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa na Rodeoboard, to jak jazda na byku. Szybka, obrotowa platforma, jednocześnie 

wyginająca się na wszystkie strony, niejednokrotnie strąci użytkownika. Super zabawa dla 

doświadczonych.  
 

BUJAK / RODEOBOARD
- 1 szt.

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



STREFA STOŁÓW
REKREACYJNYCH

PZ.421:200, 1:20

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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PIASEK  gr. 15 cm
ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE
zagęszczony do IS=0,97

NAWIERZCHNIA TYPU CUSHION FALL gr. 30 cm
(ZMIĘKCZONE ZRĄBKI DREWNA FRAKCJI DO 25 mm)

GEOWŁÓKNINA
FILTRACYJNA / DROGOWA

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI
CUSHION FALL

GRUNT  RODZIMY

STREFA  STOŁÓW  REKREACYJNYCH

UWAGI:
1. Powierzchnia strefy STOŁÓW REKREACYJNYCH wynosi 252 m2.
2. Nawierzchnia strefy w całości typu CuschionFALL gr. 30 cm
    (zmiękczone zrąbki drewna frakcji do 25 mm)
3. Zaprojektowane urządzenia rekreacjne rozmieścić zgodnie z rysunkiem.
4. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



STÓŁ REKREACYJNY DUŻY
(STREFA STOŁÓW REKREACYJN.)

PZ.43————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

STÓŁ BEOTNOWY DUŻY
DO GRY W SZACHY I CHIŃCZYKA

Z ŁAWKAMI BEZ OPARĆ
- 3 szt.

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



STÓŁ REKREACYJNY MAŁY
(STREFA STOŁÓW REKREACYJN.)

PZ.44————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

 
 

 

 
1 | S t r o n a  

STOLIK BETONOWY 
DO WKOPANIA, SIEDZISKA BEZ OPARĆ 

Numer katalogowy: 4110, 4111, 4113 
Obowiązuje od: 21-02-2020 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary urządzenia 
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Opis techniczny 

 Konstrukcja wykonana z betonu klasy B30, wibrowanego, 

 Szlifowany i lakierowany blat stołu jest wysoce odporny na działanie czynników atmosferycznych, 

 Obrzeże blatu wykończone profilowaną listwą aluminiową,  

 Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego, 

 Wszystkie elementy stalowe zabezpieczona antykorozyjnie, 
 Stolik dostępny jest wersjach do gry w karty, szachy i chińczyka. 

 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

1,78 x 1,78 x 0,76 m  
 
 

 

 
1 | S t r o n a  

STOLIK BETONOWY 
DO WKOPANIA, SIEDZISKA BEZ OPARĆ 

Numer katalogowy: 4110, 4111, 4113 
Obowiązuje od: 21-02-2020 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary urządzenia 
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Opis techniczny 

 Konstrukcja wykonana z betonu klasy B30, wibrowanego, 

 Szlifowany i lakierowany blat stołu jest wysoce odporny na działanie czynników atmosferycznych, 

 Obrzeże blatu wykończone profilowaną listwą aluminiową,  

 Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego, 

 Wszystkie elementy stalowe zabezpieczona antykorozyjnie, 
 Stolik dostępny jest wersjach do gry w karty, szachy i chińczyka. 

 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

1,78 x 1,78 x 0,76 m  

STÓŁ BETONOWY MAŁY
 DO GRY W SZACHY

Z ŁAWKAMI BEZ OPARĆ
- 3 szt.

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



BOISKO
BADMINTON / SIATKÓWKA

PZ.451:100, 1:1

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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SŁUPEK DO PIŁKI SIATKOWEJ

SŁUPEK DO PIŁKI SIATKOWEJ

NAWIERZCHNIA
TRAWIASTA

SI
AT

K
A

Karta techniczna urz¹dzenia
Symbol:Utworzenie: Skala:                    Przeznaczenie:

2010-04-12 2390

Uwagi:Waga:

Sportowe 1:40

Temat/Nazwa:

Materia³:

S³upki do pi³ki siatkowej

Stal, beton, plastik 70kg

Charakterystyka urz¹dzenia

UWAGA ! Urz¹dzenie nale¿y wykorzystywaæ wy³¹cznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Konstrukcja s³upków wykonana jest z rury     88,9x3,2 mm
- W urz¹dzeniu zastosowano mechanizm naci¹gu siatki z link¹ syntetyczn¹ lub stalow¹
- Wszystkie elementy metalowe ocynkowane s¹ metod¹ ogniow¹ 
- Siatka do gry w zestawie
- Mo¿liwoœæ zastosowania tulei monta¿owych
- Produkt posiada Certyfikat na zgodnoœæ z normami PN-EN 1271, PN-EN 1510, PN-EN 1176       

Do wkopania
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Fundament betonowy 
wylewany, zbrojony 
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Rura     88,9x3,2mm

BOISKO  BADMINTON / SIATKÓWKA

SŁUPKI DO PIŁKI SIATKOWEJ
- 2 szt + siatka

UWAGI:

1. Powierzchnia boiska 162 m2.
2. Po bokach montować na fundamencie betonowym słupki do montażu siatki.
    Konstrukcja słupków wykonana z rury ∅ 88,9x3,2 mm.
3. W urządzeniu zastosować mechanizm naciągu siatki z linką stalową.
4. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane metodą ogniową.
5. Do zestawu dołączyć siatkę do gry.
6. Słupki montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



BOISKO
PIŁKA RĘCZNA / PIŁKA NOŻNA

PZ.461:100, 1:1,26

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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Karta techniczna urz¹dzenia
Symbol:Wersja: Skala:                    Przeznaczenie:                    

2010-03-16 2106

Uwagi:Waga:

Sportowe 1:30

Temat/Nazwa:

Materia³:

Bramka otwarta z haczykami i siatk¹

Elementy i rury stalowe, beton, 70+240kg

Charakterystyka urz¹dzenia

UWAGA ! Urz¹dzenie nale¿y wykorzystywaæ wy³¹cznie zgodnie z jego przeznaczeniem

- Konstrukcja bramki wykonana jest z rury    48,3x2,9mm i     38x2,6mm.
- Konstrukcja urz¹dzenia jest ocynkowana metod¹ ogniow¹
- W komplecie znajduj¹ siê prefabrykaty betonowe u³atwiaj¹ce monta¿ w gruncie
- Bramka posiada Certyfikat na zgodnoœæ z normami PN-EN 749 i PN-EN 1176       

haczyki do mocowania siatki
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stopka z blachy 
120x120x5 mm

prefabrykat fundamentowy
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375

rura    38x2,6mm

BOISKO  PIŁKA RĘCZNA / PIŁKA NOŻNA

BRAMKA
- 2 szt + siatka

UWAGI:

1. Powierzchnia boiska 216 m2.
2. Konstrukcja bramki wykonana z rury ∅ 48,3x2,9 mm i ∅ 38,3x2,6 mm.
3. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane metodą ogniową.
4. Bramki montować na prefabrykatach betonowych osadzonych w gruncie
5. Do bramek dołączyć siatki.
6. Bramki montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



MIEJCE NA STOJAKI ROWEROWE

PZ.471:50, 2:1, 1:1

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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STOJAK UNIWERSALNY 
Numer katalogowy: 251 

Obowiązuje od: 18-09-2018 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary urządzenia 
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Opis techniczny 

 Jednorazowo w urządzeniu można zaparkować dwa rowery, 

 Konstrukcja urządzenia wykonana z rury Ø38x2,6mm, 

 Całość urządzenia ocynkowana jest metodą ogniową, opcjonalnie malowana farbami strukturalnymi, 

 W komplecie znajduje się fundament wykonany z betonu B30, ułatwiający montaż. 

 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

0,46 x 0,04 x 0,89 m  
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STOJAK UNIWERSALNY 
Numer katalogowy: 251 

Obowiązuje od: 18-09-2018 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary urządzenia 
 

670 270
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Opis techniczny 

 Jednorazowo w urządzeniu można zaparkować dwa rowery, 

 Konstrukcja urządzenia wykonana z rury Ø38x2,6mm, 

 Całość urządzenia ocynkowana jest metodą ogniową, opcjonalnie malowana farbami strukturalnymi, 

 W komplecie znajduje się fundament wykonany z betonu B30, ułatwiający montaż. 

 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

0,46 x 0,04 x 0,89 m  
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STOJAK UNIWERSALNY 
Numer katalogowy: 251 

Obowiązuje od: 18-09-2018 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary urządzenia 
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Opis techniczny 

 Jednorazowo w urządzeniu można zaparkować dwa rowery, 

 Konstrukcja urządzenia wykonana z rury Ø38x2,6mm, 

 Całość urządzenia ocynkowana jest metodą ogniową, opcjonalnie malowana farbami strukturalnymi, 

 W komplecie znajduje się fundament wykonany z betonu B30, ułatwiający montaż. 

 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

0,46 x 0,04 x 0,89 m  

MIEJSCE NA STOJAKI ROWEROWE
- 3 miejsca

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

- jednorazowo w urządzeniu można zaparkować dwa rowery
- konstrukcja urządzenia wykonana z rury ∅ 38x2,6 mm)
- urządzenie w całości ocynkowane
- w komplecie fundamenty z betonu B30 ułatwiające montaż

STOJAK NA ROWEROWE
- 15 sztuk



MIEJCE NA KOSZE
Z SEGREGACJĄ

PZ.481:50

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIER

Skala rysunku:

Grzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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KOSZ NA ŚMIECI
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ODCHODY

OBRZEŻE
Z KOSTKI GRANITOWEJ

NAWIERZCHNIA
JAK NA ŚCIEŻKACH

MIEJSCA
NA KOSZE Z SEGREGACJĄ,

POIDŁO DLA PSÓW
ORAZ KOSZ NA PSIE ODCHODY

- 5 miejsc

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



KOSZ Z SEGREGACJĄ ODPADÓW

PZ.49————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

UWAGI:

1. Kosz montować zgodnie z wytycznymi  i zaleceniami producenta.

KOSZ
Z SEGREGACJĄ ODPADÓW

- 5 szt.



KOSZ NA PSIE ODCHODY

PZ.50————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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KOSZ NA PSIE ODCHODY 
Numer katalogowy: 190, 195 

Obowiązuje od: 07-01-2019 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary urządzenia 
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Opis techniczny 
x Konstrukcja wykonana z profilu stalowego (80x40x3mm), płaskownika (40x6mm) oraz blachy (grubości 

2mm), 
x Wewnątrz kosza znajduje się wyciągany pojemnik na nieczystości, 
x Kosz wyposażony w podajnik woreczków na nieczystości, 
x Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie (nr kat. 190) oraz opcjonalnie dodatkowo malowana 

lakierem akrylowym strukturalnym (nr kat. 195), 
x W komplecie znajduje się fundament wykonany z betonu B30, ułatwiający montaż. 

 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  0,51 x 0,35 x 1,13 m  
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KOSZ NA PSIE ODCHODY 
Numer katalogowy: 190, 195 

Obowiązuje od: 07-01-2019 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary urządzenia 
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Opis techniczny 
x Konstrukcja wykonana z profilu stalowego (80x40x3mm), płaskownika (40x6mm) oraz blachy (grubości 

2mm), 
x Wewnątrz kosza znajduje się wyciągany pojemnik na nieczystości, 
x Kosz wyposażony w podajnik woreczków na nieczystości, 
x Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie (nr kat. 190) oraz opcjonalnie dodatkowo malowana 

lakierem akrylowym strukturalnym (nr kat. 195), 
x W komplecie znajduje się fundament wykonany z betonu B30, ułatwiający montaż. 

 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  0,51 x 0,35 x 1,13 m  
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KOSZ NA PSIE ODCHODY 
Numer katalogowy: 190, 195 

Obowiązuje od: 07-01-2019 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary urządzenia 
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Opis techniczny 
x Konstrukcja wykonana z profilu stalowego (80x40x3mm), płaskownika (40x6mm) oraz blachy (grubości 

2mm), 
x Wewnątrz kosza znajduje się wyciągany pojemnik na nieczystości, 
x Kosz wyposażony w podajnik woreczków na nieczystości, 
x Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie (nr kat. 190) oraz opcjonalnie dodatkowo malowana 

lakierem akrylowym strukturalnym (nr kat. 195), 
x W komplecie znajduje się fundament wykonany z betonu B30, ułatwiający montaż. 

 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  0,51 x 0,35 x 1,13 m  

- konstrukcja wykonana z profili stalowych
- wewnętrz kosza znajduje się wyciągany
  pojemnik na nieczystości,
- kosz wyposażony w podajnik woreczków
  na nieczystości,
- konstrukcja stalowa zabezpieczona
  antykorozyjnie oraz malowana
- w komplecie fundament prefabrykowany
   w celu montażu

UWAGI:

1. Kosz montować zgodnie z wytycznymi  i zaleceniami producenta.

KOSZ
NA PSIE ODCHODY

- 5 szt.



POIDŁO DLA PSÓW

PZ.51————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

- konstrukcja poidła betonowa
- poidło osadzić na warstwie chudego betonu

UWAGI:

1. Urządzenie montować zgodnie z wytycznymi  i zaleceniami producenta.

POIDŁO DLA PSÓW
- 5 szt.



MIEJSCA NA ŁAWKI PARKOWE

PZ.521:50

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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ŁAWKA Z OPARCIEM KOSZ
NA ŚMIECI

ŁAWKA BEZ OPARCIA Z KOSZEM
- 14 miejsc

ŁAWKA Z OPARCIEM I KOSZEM
- 5 miejsc

UWAGI:

1. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.



ŁAWKI Z OPARCIEM

PZ.53————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

ŁAWKA Z OPARCIEM
- 5 sztuk

UWAGI:

1. Ławki montować i użytkować zgodnie z wytycznymi  i zaleceniami producenta.

- ławka miejska, w konstrukcji betonowej z oparciem
- siedzisko i oparcie z drewna
- ciężar betonowej podstawy eliminuje konieczność mocowania fundamentów
- długość ławki 320 cm



ŁAWKI BEZ OPARCIA

PZ.54————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

ŁAWKA BEZ OPARCIA
- 19 sztuk

UWAGI:

1. Ławki montować i użytkować zgodnie z wytycznymi  i zaleceniami producenta.

- ławka miejska, w konstrukcji betonowej bez oparciem
- siedzisko z drewna
- ciężar betonowej podstawy eliminuje konieczność mocowania fundamentów
- długość ławki 200 cm



KOSZ NA ŚMIECI

PZ.55————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

KOSZ NA ŚMIECI
- 22 sztuki

UWAGI:

1. Kosze montować i użytkować zgodnie z wytycznymi  i zaleceniami producenta.

- kosz w konstrukcji betonowej
- podstawa kwadratowa
- wyposażony w okrągły wkład ze stali ocynkowanej
- wkład wyposażony w popielniczkę pełniącą także funkcję uchwytu
- pojemność 30 l



SIEDZISKO "FALA"

PZ.56————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

SIEDZISKO "FALA"
- 10 sztuk

UWAGI:

1. Siedzisko montować i użytkować zgodnie z wytycznymi  i zaleceniami producenta.

- siedzisko miejskie, w konstrukcji betonowej w formie "fali"
- ciężar betonowej podstawy eliminuje konieczność mocowania fundamentów
- długość siedziska  176 cm



SIEDZISKO "DROPS"

PZ.57————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

SIEDZISKO "DROPS"
- 4 sztuki

UWAGI:

1. Siedzisko montować i użytkować zgodnie z wytycznymi  i zaleceniami producenta.

- siedzisko miejskie, w konstrukcji betonowej w formie "dropsa"
- ciężar betonowej podstawy eliminuje konieczność mocowania fundamentów
- długość siedziska  ∅ 150 cm



ŁAWKA PRZY SKATE PARKU

PZ.58————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

Karta techniczna urz¹dzenia
Symbol:Utworzenie: Skala:Przeznaczenie:

2010-03-03

Uwagi:Waga:

Komunalne 1:20

Temat/Nazwa:

Materia³:

£awka  m³odzie¿owa z rur

Elementy i rury stalowe, beton, plastik 28,5kg

Charakterystyka urz¹dzenia

- Konstrukcja m³odzie¿owej ³awki stalowej wykonana jest z rur o przekrojach     57x2,9 i     38x2,6mm
- Wszystkie elementy stalowe ³awki s¹ ocynkowane metod¹ ogniow¹, opcjonalnie malowane 
  farbami strukturalnymi
- Rolê listew siedziska pe³ni¹ odcinki rury    38x2,6 mm
- Dziêki zastosowaniu ³¹cznika z rur    38x2,6mm istnieje mo¿liwoœæ ³¹czenia ³awek w zestawy ró¿nego kszta³tu     
- W sk³ad urz¹dzenia wchodz¹ dwa prefabrykaty fundamentowe u³atwiaj¹ce monta¿ w gruncie
   

UWAGA ! Urz¹dzenie nale¿y wykorzystywaæ wy³¹cznie zgodnie z jego przeznaczeniem

Do wkopania

0295, 0296
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rury    38x2,6mm

£¹cznik  ³awek

180

ŁAWKA PRZY SKATE PARKU
- 2 sztuki

UWAGI:

1. Ławkę montować razem z wykonywaną płytą betonową placu skate parku.
2. Ławkę montować i użytkować zgodnie z wytycznymi  i zaleceniami producenta.

- konstrukcja ławki stalowa, wykonana z profili rurowych - stalowych
- wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane
- rolę siedziska pełnią również profile rurowe
- w skład urządzenia wchodzą dwa prefabrykaty fundamentowe
   ułatwiające montaż w gruncie.



REGULAMIN / TABLICA
INFORMACYJNA

PZ.59————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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REGULAMIN UŻYTKOWANIA 
Numer katalogowy: 9088, 9089 

Obowiązuje od: 2020-10-20 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary urządzenia 
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Opis techniczny 

 Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych Ø48,3x2,9mm, Ø30x2mm oraz pręta Ø16mm, 

 Tablica wykonana z blachy 700x495x2mm, 
 Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Wersja 9089 dodatkowo malowana lakierem akrylowym 

strukturalnym, 
 W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż, 
 Urządzenie posiada oświadczenie producenta o zgodności wykonania z normami bezpieczeństwa. 

 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

0,61 x 0,05x 2,00 m  
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REGULAMIN UŻYTKOWANIA 
Numer katalogowy: 9088, 9089 

Obowiązuje od: 2020-10-20 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary urządzenia 

2
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Opis techniczny 

 Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych Ø48,3x2,9mm, Ø30x2mm oraz pręta Ø16mm, 

 Tablica wykonana z blachy 700x495x2mm, 
 Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Wersja 9089 dodatkowo malowana lakierem akrylowym 

strukturalnym, 
 W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż, 
 Urządzenie posiada oświadczenie producenta o zgodności wykonania z normami bezpieczeństwa. 

 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

0,61 x 0,05x 2,00 m  

REGULAMIN / TABLICA INFORMACYJNA
- 5 sztuk

UWAGI:

1. Tablicę montować i użytkować zgodnie z wytycznymi  i zaleceniami producenta.

- konstrukcja wykonana z profili rurowych - stalowych ∅ 48, ∅30
- tablica wykonana z blachy o wymiarach 700x495x2 mm
- wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane
- w skład urządzenia wchodzą prefabrykaty fundamentowe
   ułatwiające montaż w gruncie.
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REGULAMIN UŻYTKOWANIA 
Numer katalogowy: 9088, 9089 

Obowiązuje od: 2020-10-20 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary urządzenia 

2
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Opis techniczny 

 Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych Ø48,3x2,9mm, Ø30x2mm oraz pręta Ø16mm, 

 Tablica wykonana z blachy 700x495x2mm, 
 Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Wersja 9089 dodatkowo malowana lakierem akrylowym 

strukturalnym, 
 W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż, 
 Urządzenie posiada oświadczenie producenta o zgodności wykonania z normami bezpieczeństwa. 

 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

0,61 x 0,05x 2,00 m  



TABLICA  EDUKACYJNA

PZ.60————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

TABLICA  EDUKACYJNA
- 3 sztuki

UWAGI:

1. Tablicę montować i użytkować zgodnie z wytycznymi  i zaleceniami producenta.

- wymiary tablicy: wys. 240 cm, szerokość 88 cm
- powierzchnia ekspozycyjna: 125 x 80 cm
- konstrukcja stalowa, malowana proszkowo w kolorze antracytowym
- montaż poprzez zabetonowanie elementów kotwiących



TABLICA  EDUKACYJNA
EKO - MEMORY

PZ.61————

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

TABLICA  EDUKACYJNA
(EKO - MEMORY)

- 1 sztuka

UWAGI:

1. Tablicę montować i użytkować zgodnie z wytycznymi  i zaleceniami producenta.

- wymiary tablicy: wys. 175 cm, szerokość 145 cm
- konstrukcja stalowa z profili rurowych - kwadratowych,
  ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze zielonym RAL 6018
- kotwy ocynkowane, długości 75 cm wpuszczane w ziemię
  i zlewane betonem
- tabliczki wykonane z aluminium, wydruk na folii samoprzylepnej,
  zabezpieczonej laminatem odpornym na UV.



MURKI ŻELBETOWE W STREFIE
WEJŚCIOWEJ -  od ul. Kolorowa

PZ.621:100

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

WIDOK  1
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MAPA PARKU Z DIBONDU,
WYRUK NA FOLI SAMOPRZYLEPNEJ

ZABEZPIECZONEJ LAMINATEM ODPORNYM NA UV

ELEMENTY W FORMIE
MURKÓW ŻELBETOWYCHELEMENTY W FORMIE

MURKÓW ŻELBETOWYCH

PARK
KOLOROWA

UL. KOLOROWA

NAPISY Z DIBONDU
W KOLORZE ZIELONYM

- ZBROIĆ PODWÓJNIE SIATKĄ ∅ 10
   co 15 cm + strzemiona ∅ 6 typu "S"
- DO BETONOWANIA STOSOWAĆ
  BETON KLAS C25/30 W8
- WSZYSKITE NAROŻA ELEMENTÓW
  SFAZOWANE

- ZBROIĆ PODWÓJNIE SIATKĄ ∅ 8
   co 15 cm + strzemiona ∅ 6 typu "S"
- DO BETONOWANIA STOSOWAĆ
  BETON KLAS C25/30 W8
- WSZYSKITE NAROŻA ELEMENTÓW
  SFAZOWANE

 WE WSZYSTKICH ELEMENTACH STOSOWAĆ
   strzemiona obwodowe ∅ 6 typu "C "  co 25 cm

 DODATKOWO W ELEMENCIE Z OTOWREM
WYKONAĆ W SKRAJNYCH POLACH ZBROJENIE
GŁÓWNE 4 PRĘTAMI ∅ 14 + strzemiona  ∅ 8  co 15 cm

- ZBROIĆ PODWÓJNIE SIATKĄ ∅ 8
   co 15 cm + strzemiona ∅ 6 typu "S"
- DO BETONOWANIA STOSOWAĆ
  BETON KLAS C25/30 W8
- WSZYSKITE NAROŻA ELEMENTÓW
  SFAZOWANE
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MURKI  ŻELBETOWE



MURKI ŻELBETOWE W STREFIE
WEJŚCIOWEJ -  od ul. Mickiewicza

PZ.631:100

BUDOWA  PARKU
EDUKACYJNO -  SPORTOWEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

Imię i nazwisko projektanta:

GRZEGORZ  WRÓBEL
mgr inż. arch.

Numer
uprawnień budowlanych:

12/OPOKK/2012

Podpis projektanta:

Data sporządzenia:

GRUDZIEŃ  2021

Jednostka projektowania:

Skala rysunku: Numer rysunku:

ARCHITEKTURA

GW ATELIERGrzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl
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MAPA PARKU Z DIBONDU,
WYRUK NA FOLI SAMOPRZYLEPNEJ

ZABEZPIECZONEJ LAMINATEM ODPORNYM NA UV

ELEMENTY W FORMIE
MURKÓW ŻELBETOWYCHELEMENTY W FORMIE

MURKÓW ŻELBETOWYCH

UL. ADAMA MICKIEWICZA

PARK
KOLOROWA

NAPISY Z DIBONDU
W KOLORZE ZIELONYM

- ZBROIĆ PODWÓJNIE SIATKĄ ∅ 10
   co 15 cm + strzemiona ∅ 6 typu "S"
- DO BETONOWANIA STOSOWAĆ
  BETON KLAS C25/30 W8
- WSZYSKITE NAROŻA ELEMENTÓW
  SFAZOWANE

- ZBROIĆ PODWÓJNIE SIATKĄ ∅ 8
   co 15 cm + strzemiona ∅ 6 typu "S"
- DO BETONOWANIA STOSOWAĆ
  BETON KLAS C25/30 W8
- WSZYSKITE NAROŻA ELEMENTÓW
  SFAZOWANE

 WE WSZYSTKICH ELEMENTACH STOSOWAĆ
   strzemiona obwodowe ∅ 6 typu "C "  co 25 cm

 DODATKOWO W ELEMENCIE Z OTOWREM
WYKONAĆ W SKRAJNYCH POLACH ZBROJENIE
GŁÓWNE 4 PRĘTAMI ∅ 14 + strzemiona  ∅ 8  co 15 cm

- ZBROIĆ PODWÓJNIE SIATKĄ ∅ 8
   co 15 cm + strzemiona ∅ 6 typu "S"
- DO BETONOWANIA STOSOWAĆ
  BETON KLAS C25/30 W8
- WSZYSKITE NAROŻA ELEMENTÓW
  SFAZOWANE

ŁAWA ŻELBETOWA 45x35 cm
ZBROJONA 4 ∅ 12
+ strzemiona ∅ 6 co 20 cm
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MURKI  ŻELBETOWE
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