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DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 6 w zw. z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.
1235 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Mitosza Marciniaka, dziatajgcego w imieniu Powiatu Tczewskiego, datowanego dnia
17.04.2014 r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia
nizej wymienionego, wraz z uzupehieniami i wyjasnieniami, po zasiggnieciu opinii
Pomorskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdansku znak
SE.NS-80.9022.4961.52.2014.WRkr z dnia 25.07.2014 r.,

orzekam

1. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
przedsiewzigcia pn.:
»,Przebudowa mostu drogowego przez rzeke Wiste w Tczewie”,

realizowanego na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych: 165, 166, 187, 188/1, 188/2,
189/1, 189/2, 189/3, 189/4, 195/2, 201, 229 obreb 7, Tczew,

2. uczyni¢ charakterystyke calego przedsigwzigcia zalacznikiem do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Dnia 18.04.2014r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku
wplyngt wniosek Pana Mitosza Marciniaka, dzialajgcego w imieniu Powiatu Tczewskiego,
datowany dnia 17.04.2014 r. o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia jw.

Do wniosku dotgczono karte informacyjng przedsiewziecia (3 egz.) wraz z plytg CD.

Z uwagi na fakt, iz projektowane zamierzenie stanowi droge publiczng, w mys$l art. 74 ust 1
pkt. 5 ustawy 008, nie jest wymagane przedlozenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W zakresie warunkéw realizacji inwestycji pn. ,Przebudowa mostu drogowego przez rzeke
Wiste w Tczewie” w dniu 23.01.2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wydat
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decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia znak RDOS-Gd-
WO00.4210.5.2013.KLP.20.

Niniejszy wniosek o wydanie decyzji wynika ze zmian w sposobie realizacji inwestycji,
obejmujgcych czas konieczny do prowadzenia prac budowlanych oraz uszczegétowienie
zastosowanych w projekcie rozwigzan. Przyjgte rozwigzania dotycza miedzy innymi sposobu

o$wietlenia pasa drogowego, chodnika dla pieszych i $ciezki rowerowej oraz iluminacje
obiektu mostowego typu LED, w zakresie temp. barwowej od 2700K do 6500K.

W pismie z dnia 28.04.2014 r. Inwestor zwrdcit sie z prosbg do tutejszego organu o
dotgczenie do akt sprawy i wykorzystanie materialu dowodowego w postaci wyrysow z mapy
ewidencyjnej i wypiséw z ewidenciji gruntéw, stanowigcych element sprawy znak RDOS-Gd-
WO0O0.4210.5.2013.KLP o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia pn.: ,Przebudowa mostu drogowego przez rzeke Wiste w Tczewie”,
zakonczonej wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Postanowieniem znak RDOS-Gd-W00.4210.12.2014.KLP.2 z dnia 06.05.2014 r. tutejszy
organ uwzglednit ww. wniosek i postanowit o przeprowadzeniu dowodu z akt sprawy
tutejszego organu, oznaczonej sygnaturg RDOS-Gd-W00.4210.5.2013.KLP i wigczenie do
niniejszego postepowania:

1) wyrysu z mapy ewidencyjnej,

2) wypisow z ewidencji gruntow.
O zlozeniu wniosku i wszczeciu postepowania strony zostaly powiadomione pismem znak
RDOS-Gd-W00.4210.12.2014.KLP.1 z dnia 06.05.2014 r.
Informacje¢ o powyzszym wniosku umieszczono w publicznie dostgpnym wykazie danych
Ekoportal (http.//www.ekoportal.pl), prowadzonym na podstawie art. 22 ww. ustawy 0o$ pod
numerem 306/2014.

Po analizie przediozonej dokumentacji tutejszy organ wezwat wnioskodawce do uzupelnienia
brakéw merytorycznych wniosku, pismami znak RDOS-Gd-W00.4210.12.2014.KLP.2 z dnia
29.05.2014 r. oraz znak RDOS-Gd-W00.4210.12.2014.KLP.4 z dnia 07.07.2014 r.
Pismami z dnia 16.06.2014 r. oraz z dnia 14.07.2014 r. wnioskodawca uzupetnit zgdane
informacije.

Przedsigwzigcie objgte ww. wnioskiem, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko, kwalifikowane jako: ,drogi o nawierzchni twardej o catkowite;]
dtugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy drég oraz
obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8
i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” posiada status ,przedsiewziecia
mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko”.

Zgodnie z treécig art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy OOS dla planowanych ,przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na érodowisko” jest wymagane uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Poniewaz przedmiotowe przedsigwzigcie, majgce status przedsigwziecia moggcego
potencjalnie znaczgco oddzialywaé na $rodowisko, realizowane bedzie w czeéci na terenie,
posiadajgcym status terenu zamknietego (dz. 189/1, 189/2, 189/3, 201) stosownie do
brzmienia art. 75 ust. 6 ustawy OOS, organem wiasciwym do rozpoznania sprawy i wydania
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decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Gdansku.

Wydanie decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed uzyskaniem
decyzji, o jakich mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy lub dokonaniem zgtoszenia stosownie do
brzmienia art. 72 ust. 1 lit a ww. ustawy.

~ Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy OOS realizacja planowanego
przedsigwzigcia moggcego potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania, jezeli obowigzek przeprowadzenia tej oceny zostat
stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy OOS regionalny dyrektor ochrony $rodowiska
wydaje opinie¢ dotyczaca obowigzku lub braku obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko dla planowanych przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2
ww. ustawy. Rodzaje tych przedsigwzig¢ okreSlone sg w § 3 Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.).

W mys$| przywotanego wyzej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy OOS, obowiazek
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczgco oddzialywac na srodowisko stwierdza, w
drodze postanowienia, organ wilasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach:

— uwzgledniajgc tacznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1;

— po zasiegnieciu opinii: 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska; 2) organu
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, o ktorym mowa w art. 78, w przypadku
przedsigwzig¢ wymagajacych decyzji, o ktéorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-3, 10,
11,113, 15-17.

Poniewaz zgodnie z art. 6 ustawy OOS wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie
stosuje sie, jezeli organ prowadzgcy postepowanie jest jednoczesnie organem
uzgadniajgcym lub opiniujgcym, w niniejszej sprawie nie majg zastosowania przepisy
dotyczace opiniowania i uzgadniania przez RDOS.

Postanowienie wydaje sig rowniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby
przeprowadzania oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko.

Dzialajac na podstawie art. 64 ust. 1 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2) a takze art. 78 ust. 4, w
zwigzku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku
pismem znak RDOS-Gd-W00.4210.12.2014.KLP.6 z dnia 18.07.2014 r. zwrécit sie do
Pomorskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdansku z prosbg o
opinie w sprawie konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
planowanego przedsigwzigcia i ewentualne okreslenie zakresu raportu o0o$. Pomorski
Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Gdansku pismem znak SE.NS-
80.9022.4961.52.2014.WRkr z dnia 25.07.2014 r. wyrazit opinie, ze nie jest konieczne
przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko dla ww. przedsiewziecia.
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W wypadku zaniechania wszelkich dziatan inwestycyjnych obiekt mostowy bedzie podlegat
postepujgcej degradacji technicznej. Efektem tego bedzie znaczne pogorszenie warunkow
technicznych obiektu oraz wzrost zagrozenia jego zawaleniem. Rozwazano rézne warianty
nowej konstrukcji obudowy brzegu, wynikajace z zatozonych gtebokosci przed konstrukcjg
oraz z mozliwosci wykorzystania nowej konstrukcji w ewentualnej przysztej rozbudowie tego
rejonu portowego.

W wypadku zaniechania wszelkich dziatan inwestycyjnych obiekt mostowy podlegatby
postepujacej degradacji technicznej. Efektem tego byloby znaczne pogorszenie warunkéw
technicznych obiektu oraz wzrost zagrozenia dla ruchu kotowego w jego obrebie. W chwili
obecnej obiekt jest zamkniety i ruch kolowy skierowany zostat na inne przeprawy na Wisle.
Natomiast sg prowadzone prace renowacyjne w granicy zabytkowych wiez.

Skrajnym efektem braku poprawy stanu technicznego obiektu w wyniku postepujacego
procesu degradacji technicznej bedzie rozbiérka czesci elementéw obiektu grozacych
zawaleniem.

Wariant ten jest niekorzystny zarédwno z powodow organizacyjnych funkcjonowania Tczewa
oraz Lisewa, ochrony zabytkéw (wpisany do rejestru zabytkéw) oraz posrednich zagrozen
srodowiska wynikajgcych z potencjalnej grozby zawalenia obiektu.

Brak realizacji inwestycji w zakiadanym zakresie drogowym spowoduje frzymanie lub
znaczgce pogorszenie warunkow lokalnego ruchu, w szczegolnosci odczuwalnego dla
mieszkancow Lisewa. Na podstawie przeprowadzonych obliczen ruchu na potrzeby
inwestycji stwierdzono, ze na analizowanym obiekcie w na dzien dzisiejszy wystepuje
zapotrzebowanie na wigczenie go z powrotem do ruchu lokalnego. Ze wzgledu na brak drog
alternatywnych dla Lisewa w komunikacji drogowej (z wylagczeniem obiektu w Kwidzynie)
bezposrednim udzialem jest zmniejszenie dostepnosci lub wydluzenie czasu podrozy dla
mieszkancow Lisewa pracujgcych oraz uczgcych sie na terenie Tczewa.

Brak dziatan inwestycyjnych bedzie powodowat dalsze ograniczenie w dostepnosci i wzrost
zwigzanych z nim ucigzliwosci oraz w dalszej perspektywie wytacznie mostu uzytkowania
(aktualnie dostepny jest dla ruchu pieszego i jednosladow), ktory przestanie spetnia¢ wymogi
techniczne.

Rozpatrywano nastepujgce warianty przedsiewzigcia:

Wariant alternatywny, obejmujacy zmiane technologii prowadzenia prac budowlanych
Przewidywat demontaz istniejgcych przeset ESTB, jak i montaz nowych przeset,
bezposrednio z obszaru cze$ci nurtowej rzeki Wislty za pomocg budowy podpér
tymczasowych zakotwiczonych w podtozu w nurcie rzeki do montazu konstrukcji docelowej.
Wymagaloby to wzmocnienia brzegdéw rzeki w tym rejonie. Dziatanie to spowodowatoby
koniecznos¢ ingerencji w dno rzeki, co bezposrednio przyczyni¢ by sie moglo do
podniesienia osadow dennych i migracje zawiesiny. Czas trwania oraz ilo$¢ zawiesiny
zalezny byiby od ilosci podpér. Oddziatywanie to obejmowatoby dwa okresy realizacyjne tj.
przygotowanie podpér i ich pézniejszg rozbiérke.

W wariancie realizacyjnym, ze wzgledu na niewielkie dlugosci istniejgcych przeset (39,5 m)
przewiduje sie demontaz metodami tradycyjnymi z wykorzystaniem tymczasowej drogi
technologicznej w terenie zalewowym. Do montazu nowego przesta przewiduje sie takze
wykorzystanie istniejgcych podpér 7,8,9,10. Zastosowanie tej techniki nie wymaga ingerenciji
w Koryto rzeki.

Biorac pod uwage czas realizacji inwestycji wariant wnioskowany jest wariantem
zapewniajgcym szybsze wykonanie prac oraz niewymagajgcym interwencji w koryto rzeki
Wisty. Natomiast na etapie funkcjonowania oba warianty realizacyjne beda charakteryzowaty
sie tym samym zakresem oddziatywania.
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Tut. organ ustalit i zwazyt, iz sposréd uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust 1 ustawy
00S i w odniesieniu do wnioskowanego przedsiewziecia, ze wzgledu na cechy, status
obszaru, na ktérym planowane jest przedmiotowe przedsigwziecie, zastosowanie znajdujg
uwarunkowania okre$lone ponizej:

1) rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcii,

Planowane przedsiewzigcie polega na przebudowie mostu drogowego przez rzeke Wiste w
Tczewie.

Obecnie istniejgcy most jest zamkniety dla ruchu kotowego i pieszego z powodu ztego stanu
technicznego. Wczeéniej most stanowit przeprawe nad rzekg Wista.

W ramach inwestycji planuje sig¢ (numeracja przeset wg stanu projektowanego):

—  budowe nowych przesetnr 1i 2.
— kompleksowa renowacja przeset 3, 4, 5 i 6 znajdujgcych sie pod opiekg
konserwatorska.
— budowe nowego przestanr 7.
— budowe nowych przeset nr 8, 9i 10.
— budowe portalu wjazdowego w miejsce istniejacego przyczotka w osi 10.
—  kompleksowg przebudowe filara w osi 20, z budowg wiez.
— odbudowe filaréw w osi 30 i 40, w tym wiez i gomej czgsci filarow.
— budowe filara w osi 70 i 80 (z wiezami).
— budowe przyczotka w osi 110 i bramy wjazdowe;.
Pozostale dziatania budowlane obejmujg przebudowe, modernizacjg, remont oraz prace
rozbiorkowe w granicy obiektu.
Prace rozbiérkowe obejmg (numeracja wg stanu istniejgcego):
— demontaz przeset nr 1, 2, 3 wraz z przestem przejsciowym nad pod porg nr 3,
— rozhiérka przyczotka nr O i podpory nr 1,
— demontaz pomostu drewnianego na catej dlugosci przgset oraz poczgtkowego
pomostu stalowego,
— demontaz przeset nr7,8,9,
— rozbibdrka podpor nr 7,8,9,10,11.
Parametry techniczne obiektu:
— noénoscé obiektu —czes¢ historycznaklasa obc."C” wg PN-85/S-10030
— nosnosé obiektu nowoprojektowana klasa obc."B” wg PN-85/5-10030
— diugo$é¢ obiektu: ~1074,79m (ze skrzydtami i budynkiem)
— szerokos¢ catkowita obiektu:  14,00m
— nowa konstrukcja przeset ~11,94m przesta Lentze'a
— szeroko$¢ jezdni na nowych przestach: 2x2,5m+ 2x0,5 (opaski)
— szerokos¢ jezdni na przestach Lentze'a: 2x2,5m

c) wykorzystywania zasobow naturalnych,
Na potrzeby planowanego przedsigwziecia prognozuje sie wykorzystanie
normatywnych wielkosci w zakresie zuzycia wody, materiatow, paliw oraz energii.
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Szacunkowe zapotrzebowanie na materialy wynosi:
Etap realizacji (rozbiorka koniecznych elementéw obiektu);

— konstrukcja stalowa do demontazu i rozbiérki: ok. 4500,0 [ton]
— gruz z rozbiorek (beton, cegta, kamien): 0k.3500 [m°]

— asfalty, rozbiérka nawierzchni: ok. 300 [m?]

— drewno, rozbiérka pomostéw i chodnikow: ok. 200 [m?]

—  wykopy w gruncie - masy ziemi ok. 3000 [m?

Odwodnienie wykopow - w stosunku do ilosci wykopéw nie przekroczy 3000 [m%/d]
Etap realizacji (przebudowa):

— konstrukcja stalowa do odbudowy: ok. 4000,0 [ton]

- beton, cegta, kamien: ok.10 000,0 [m?]

— asfalty, nawierzchnie: ok. 13010,0 [m?]

— olej napedowy w ilosci: , ok. 30.000 [dm?]

— energia elektryczna: ok. 50.000 kWh,

~ woda ok. 2000 m*

— gaz ziemny ok. 120.000 m®

W fazie eksploatacji planuje sie zapotrzebowanie na energie elektryczna w wysokoéci ok.
250 kW/dobg na potrzeby o$wietlenia przebudowywanego obiektu mostowego (liczba lamp
oswietleniowych ok. 100 szt., liczba lamp do iluminacji ok. 70 szt.).

d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci.

W rejonie mostu nie przeprowadzono dotychczas pomiaréw akustycznych w srodowisku w
stosunku do oddziatywania drég. Projektowana inwestycja stanowi¢ bedzie odcinek o
jednorodnym natezeniu ruchu pojazdéw, dla ktérego przyjeto wartosci na poziomie 3000
poj/d.

W wyniku przeprowadzonej analizy akustycznej uznano, ze realizacja projektowanej
inwestycji nie wplynie na pogorszenie wystepujgcego klimatu akustycznego na terenie
Tczewa i Lisewa zwigzanego z ruchem kotowym. Naprawa nawierzchni przyczyni sie do
istotnej zmiany jako$ciowej w zakresie warunkéw akustycznych, co bedzie zaznaczato sie
spadkiem poziomu hatasu w stosunku do okresu eksploatacji przed zamkniecia obiektu. Z
realizacjg inwestycji nie wigze sig koniecznos¢ budowy ekranéw akustycznych oraz innych
urzadzen ochrony akustycznej. Wszystkie obiekty o funkcjach chronionych akustycznie
znajdujg sig poza zasiggiem oddzialywania planowanej inwestyciji.

Ewentualne znikome oddzialywanie negatywne na $rodowisko wystepowaé bedzie na etapie
budowy przedmiotowej inwestycji i zwigzane bedzie z emisjg hatasu i pyiu z maszyn
budowlanych i $rodkéw transportu wykorzystywanych w trakcie budowy. Oddziatywania te
bedg jednak ograniczone w czasie do fazy budowy.

2) usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
Srodowiska, w szczegélnosci przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ srodowiska i odnawiania sie¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

Przedsiewziecie planuje sie zlokalizowaé na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych: 165,
166, 187, 188/1, 188/2, 189/1, 189/2, 189/3, 189/4, 195/2, 201, 229 obreb 7, Tczew.
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Teren przedsiewziecia to dzialki drogowe, wody powierzchniowe a takze tereny rozne wg
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i tereny kolejowe.

Teren, w bezpoérednim otoczeniu mostu, jest przeksztalcony i w znacznym stopniu
utwardzony.

W bezposrednim otoczeniu analizowanego obiektu nie wystgpuje zabudowa mieszkaniowa.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna zagrodowa znajduje si¢ w
odlegtosci ok. 45 m od granicy zjazdu z obiektu mostowego po stronie Lisewa. Potozenie
obiektu mostowego jest zwigzane z rejonem o stosunkowo niskim poziomie halasu
pochodzgcego gtownie z Zrédet z komunikacji drogowej oraz linii kolejowej.

bezposrednie otoczenie obiektu stanowig obiekty sktadowe (po stronie Tczewa), w tym
wielkopowierzchniowe oraz infrastruktury kolejowej.

T I

Konstrukcje noéne przeset nr 4,5,6 (nazywane  kratownicami Lentze'a”) oraz filary nr 4,5,6
sa objete wpisem do rejestru zabytkéw woj. pomorskiego pod numerem A-1705 (pierwotnie
A-1210), zgodnie z postanowieniem nr 5140-31/3799/2012 z dn. 21.05.2012r., wydanym
przez Wojewaédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdarisku, Pomorski Wojewodzki Konserwator
Zabytkow, prostujgcym oczywiste pomytki pisarskie w decyzji z dnia 21.03.2000r.

Inwestycja potozona jest na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisty PLB 040003
oraz Srodkowozutawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ponadto w odlegto$ci ok. 4,3
km na poludnie od planowanej inwestycji zlokalizowany jest obszar Natura 2000 Dolna Wista
PLH 220033.

Teren przedsiewzigcia jest polozony w granicy JCWP nr PLRW20002129999 (Wista od Wdy
do ujscia) oznaczone wg. scalonych cze$¢ wéd powierzchniowych (SCWP) nr
DW1301region wodny Dolnej Wisty 2000 obszar dorzecza Wisty.

3) rodzaj i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych w pkt 1 i 2:

Wyg Standardowego Formularza Danych (aktualizacja pazdziernik 2013) obszar Natura 2000
Dolina Dolnej Wisty PLB 040003 jest bardzo wazng ostojg dla migrujgcych i
zimujgcych ptakéw wodno-blotnych (koncentracie do 50 000 osobnikéw). Obszar jest
waznym miejscem dla zimowania bielika. Gniazduje ok.180 gatunkow ptakéw, najwazniejsze
to: nuroges, ohar, rybitwa bialoczelna, rybitwa rzeczna, zimorodek, ostrygojad; derkacz,
sieweczka rzeczna. Zagrozeniem dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisty PLB 040003
jest przede wszystkim niszczenie roslinnosci migdzywala, zanieczyszczenie wod i zabudowa
brzegow.

W trakcie prowadzonego monitoringu awifauny stwierdzono na calym obszarze badawczym
wystepowanie 44 gatunkéw ptakow, z czego 1 gatunek derkacz (Crex crex) wymieniony jest
w Dyrektywie Ptasiej i stanowi przedmiot ochrony w granicach obszaru Natura 2000 Dolina
Dolnej Wisly. Wiekszo$¢ stwierdzonych ptakéw gniazduje w rejonie mostu lub wykorzystuje
ten teren jako zerowisko. Skitad gatunkowy oraz ilosciowy ptakéw w duzej mierze
uzalezniony jest od aktualnego stanu wody i pozostatosci po wiosennych rozlewiskach.
Poziom wody i liczba pozostatych po rozlewiskach oczek i zastoisk wody wplywa w
zasadniczym stopniu na dostepno$¢ pokarmu (owady, nasiona traw i innych roslin). Niemnie;j
nie stwierdzono w bezposrednim sgsiedztwie mostu ani w buforze do 500 m gatunkéw
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stanowigcych przedmiot ochrony w obszarze, ktére mogtyby byé narazone na istotne
negatywne oddziatywanie inwestycji.

Na konstrukcji mostu stwierdzono 4 legowe i 1 prawdopodobnie lggowy gatunek ptakéw. Do
gatunkéw lggowych =zaliczono: golebia domowego (Columba livia), pustutke (Falco
tinnunculus), kawke (Corvus monedula) | oknéwke (Delichon urbicum). Natomiast
prawdopodobnie lggowy jest jerzyk (Apus apus), ktdrego zaobserwowano nad wiezyczkami
starego mostu. Z karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze przed rozpoczeciem i w
trakcie prac budowlanych bgdzie prowadzony nadzér ornitologiczny, ktérego zadaniem jest
uzyskanie informacji, o ewentualnych prébach zaktadania gniazd, mogace] postuzyé do
niedopuszczenia legoéw, w szczegélnosci pustutek. W zwigzku z tym potencjalne miejsca
gniazdowania pustutki bedg zaslepiane m.in. siatkg. Po zakoniczeniu prac ptaki powréca do
legow w kolejnym okresie legowym.

W trakcie trzykrotnych kontroli w obszarze do 500 metréw od mostu odnotowano jedynie
pospolite i typowe dla otwartych terenéw gk, gatunki ptakow. Byly to gtownie skowronki
(Alaudaarvensis), swiergotki igkowe (Anthus pratensis), poklgskwy (Saxicola rubetra),
potrzeszcze (Emberiza calandra) oraz rokitniczki (Acrocephalus schoeniclus). Gatunkiem
legowym, wymienionym w Zatgczniku | Dyrektywy Ptasiej zaobserwowany byt derkacz (Crex
crex). Biorgc pod uwage taczng powierzchnie trenow dogodnych do legow tego gatunku,
prace remontowe nie wplyng na obnizenie liczebnosci lokalnej populacji legowej derkacza.

Ponadto z projektu dokumentacji Planu Zadan Ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina
Dolnej Wisly PLB040003 w wojewédztwach pomorskim i kujawsko-pomorskim wynika, ze
zagrozeniem dla derkacza jest zmniejszenie powierzchni ekstensywnie uzytkowanych fgk i
pastwisk na rzecz pdl uprawnych, zalesianie terenéw otwartych, zmiana sktadu
gatunkowego. Prace remontowe nie bedg generowaé ww. wymienionych zagrozen.

Na przedmiotowym obiekcie mostowym zaprojektowano os$wietlenie w postaci o$wietlenia
pasa drogowego, chodnika dla pieszych i $ciezki rowerowej typu LED oraz iluminacje obiektu
mostowego typu LED. Oswietlenie uzytkowe usytuowane bedzie na stupach konstrukgji
stalowej po obu stronach konstrukgji. Zrédta $wiatta przgset mostowych usytuowane bedg na
poziomie dolnej krawedzi dzwigara gérnego i $wiecié beda w dét na chodnik i Sciezke
rowerowq. Zaprojektowane o$wietlenie pasa drogi nie bedzie stanowi¢, zatem zagrozenia
dla ptakéw. Rozwigzanie dotyczgce oswietlenia nie bedzie miato wplywu na kierunek, ani
natezenie migracji ptakéw.

W ramach realizacji przedsigwzigcia przewiduje sie usunigcie 2 szt. wierzby i 1 glogu oraz
ok. 1000 m? krzewoéw. Na przewidzianych do wycinki drzewach i krzewach nie stwierdzono
dziupli oraz gniazd ptasich. Niemniej jednak, jezeli do czasu podjecia wycinki, drzewa i
krzewy zostang zajete przez gniazdujgce ptaki, wéwczas ich usunigcie odbedzie sie w
okresie od 15 pazdziernika do korica lutego.

Ze wzglgdu na charakter inwestycji (odbudowa istniejacego obiektu mostowego), lokalizacje
w terenie uzbrojonym, jak réwniez zaprojektowane urzadzenia, ktére majg poprawi¢ stan
wod deszczowych i roztopowych oraz zastosowanie membran zapobiegajgcych opadowi
pytow i materiatéw budowlanych wprowadzanych bezposrednio do rzeki Wisty, realizacja
przedsigwzigcia nie wplynie w sposob bezposredni jak i posredni na utrate lub fragmentacje
siedlisk gatunkéw ptakéw chronionych w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej
Wisty. Nie dojdzie réwniez do zmiany warunkéw ekologicznych ostoi. Tym samym realizacja
inwestycji nie pogorszy stanu ochrony gatunkéw i nie zaburzy integralnosci obszarow
Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako catosci.
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Z przeprowadzonych badan chiropterofauny, wykonanych w okresie 23-25.07.2013 r.
wynika, ze tacznie zarejestrowano 217 przelotéw nietoperzy reprezentujgcych trzy gatunki:
mroczek pozny (Eptesicus serotinus), bhorowiec wielki (Nyctalus noctula), mroczek
posrebrzany (Vespertilio murinus). Intensywne wykorzystywanie przestrzeni w rejonie mostu,
wigze sie z dostepnoscig niezwykle atrakcyjnego siedliska, jakim jest rzeka Wisla.
Zarejestrowana aktywno$¢ nietoperzy byta bardzo wysoka jedynie na wysokosci koryta rzeki,
nastepnie gwattownie spadata w miejscu otwartej przestrzeni miedzy walem, a korytem,
gdzie przebiega most. Na terenie mostu nie stwierdzono obecnosci kryjowek letnich
nietoperzy. Charakter prac zwigzanych z modernizacjg mostu nie stanowi wiekszego
zagrozenia dla nietoperzy. Z catego mostu, najistotniejsze z punktu widzenia
chiropterofauny, mogtyby by¢ wiezyczki, czego nie potwierdzono jednak w badaniach letnich.
Nie mozna jednak wykluczy¢ ich wykorzystywania, jako jednej z opcji kryjowek dziennych w
tym rejonie. Ewentualne wybudzanie nietoperzy latem w obliczu dostepnosci innych
schronien stanowitoby, co najwyzej ptoszenie. Natomiast prace zwigzane z modernizacja
mostu, szczegodlnie w obrebie wiezyczek, prowadzone zimg, mogg mie¢ negatywny wplyw
na nietoperze hibernujace. Zimg hibernujgce nietoperze nie majg mozliwosci
przemieszczania sie w inne miejsca z powodu niskich temperatur, a dodatkowo sg silnie
ostabione przez stan hibernacji. Woéwczas wybudzanie bytoby réwnoznaczne ze Smiercia.
Konstrukgcje, jak wiezyczki mostu, mogg stanowi¢ dogodne miejsce zimowania nietoperzy.
Moze sie jednak okazaé, ze zbyt mato szczelin w $cianach, niedostateczng wilgotnosc czy
nadmierny przewiew nie sprzyjajg zimowaniu nietoperzy i sg dla tej grupy zwierzat
nieistotne. W zwigzku z powyzszym prace modernizacyjne przy wiezyczkach mostu, w
okresie hibernacji nietoperzy tj. od listopada do kwietnia, bedg poprzedzone kontrolg, majaca
na celu wykrycie ewentualnych schronien zimujgcych sie tam nietoperzy. W przypadku, gdy
kontrole potwierdza wystepowanie nietoperzy, prace zostang przerwane.

Z karty informacyjnej wynika, ze w zasiggu oddzialywania inwestycji nie wystepuja siedliska
przyrodnicze z Zatgcznika | Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz nie wystepuja gatunki roslin i
grzybow objetych ochrong na mocy ustawy o ochronie przyrody. Drzewa nieprzeznaczone
do wycinki oraz przylegajace bezposrednio do terenu budowy narazone na uszkodzenia
mechaniczne bedg zabezpieczone poprzez odeskowanie, ogrodzenie lub widoczne
oznakowanie.

Teren, w bezposrednim otoczeniu mostu, jest przeksztalcony i w znacznym stopniu
utwardzony, co ogranicza jego przydatno$¢ wzgledem wystepowania ptazéw. Na terenie
inwestycji stwierdzono jedynie epizodyczne wystepowanie ropuchy szarej (Bufo bufo).
Niemniej jednak, aby wykluczy¢ ryzyko negatywnego oddzialywania na plazy, przede
wszystkim w okresie migracji, plac robét, podczas prowadzenia wykopéw, bedzie
zabezpieczony siatkg o drobnych oczkach lub folig uniemozliwiajgca przedostanie sie na
teren budowy matych zwierzat — ptazéw, gadow i malych ssakéw, a codziennie rano bedg
przeprowadzane kontrole wykopdw przed przystgpieniem do dalszych prac; uwigezione
zwierzeta bedg niezwtocznie i bezpiecznie przenoszone na teren nieobjety pracami, ktory
stanowi ich $rodowisko naturalne.

Ponadto pomimo lokalizacji w Srodkowozutawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu,
obszaru objetego ochrong na podstawie przepiséw ustawy o ochronie przyrody przy
uwzglednieniu charakteru i skali inwestycji, przedsiewziecie nie narusza przepiséw w tym
zakresie. Stanowi bowiem cel publiczny w rozumieniu Ustawy o gospodarce
nieruchomosciami.
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W zwigzku z powyzszym, majgc na uwadze potozenie, skale i charakter przedsiewziecia, nie
ma podstaw przypuszczac¢, aby realizacja inwestycji mogta spowodowaé modyfikacje
warunkow ekologicznych ostoi, tym samym:

e pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla
ktorych ochrony zostaly wyznaczone ww. obszary Natura 2000 (obszar Natura 2000
Dolina Dolnej Wisty PLB040003 i znajdujgcy sie 4,3 km na potudnie obszar Natura
2000 Dolna Wista PLH220033)

¢ wplyng¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony obszary te zostaty wyznaczone;

e pogorszy¢ integralnos¢ ww. obszaréw Natura 2000 oraz integralno$¢ sieci Natura
2000 jako catoéci.

Nie jest wiec konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady
92/43/[EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Na etapie budowy wprowadzone zostang nastepujgce $rodki minimalizujace potencjalne
negatywne oddziatywania:

1. Roboty budowlane zostana prowadzone z nalezytg starannoscig , tj.:

— ze wzgledu na ochrone szaty roslinnej poza obszarem budowy obowigzywaé
bedzie zakaz wjezdzania cigzkim sprzetem na teren poza wyznaczonymi
drogami i terenem budowy;

— drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki oraz przylegajgce bezposrednio do
terenu budowy narazone na uszkodzenia mechaniczne zostang zabezpieczone
w zalezno$ci od potrzeb przez odeskowanie, ogrodzenie, widoczne
oznakowanie.

2. W toku realizacji przedsigwziecia zostanie wprowadzona organizacja rohét zapewniajgca
cigglo$¢ prac (odpowiadajgca czasowi koniecznemu do realizacji inwestycji, (tj. czym
wyzsza ciggtosé tym krétszy czas realizaciji).

3. Wykonawcy prac budowlanych zostang zobowigzani do zastosowania wylgcznie
sprawnego sprzetu technicznego.

4. Materialy szkodliwe (paliwa, farby, lakiery, itp.) sktadowane bedg na powierzchniach
uszczelnionych, do likwidacji substancji toksycznych stosowane bedg sorbenty.
Wykonawca robot budowlanych zobowiazany bedzie do posiadania na terenie budowy
srodkow sorpcyjnych, do natychmiastowego uzycia w wypadku zaistnienia takiej
koniecznosci.

5. Wyniki prognozy emisji gazowych z terenu budowy nie wskazujg powstania zjawisk
kumulacji mogacych trwale zmieni¢ warunki areosanitarnych w otoczeniu obiektu
mostowego.

6. Wierzchnia warstwa gleby, pochodzgca =z terendow przeznaczonych pod
zagospodarowanie tymczasowe zostanie zebrana i pryzmowana w celu dalszego
wykorzystana do umocnienia nowych skarp i urzadzenia terenéw zieleni przydroznej oraz
odtworzenia pokrywy wierzchniej terenu po likwidacji obiektow.
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7. Plac budowy oraz drogi techniczne zostang zorganizowane w sposob zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu, a po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany i
przygotowany do odtworzenia wczesniejszego sposobu zagospodarowania.

8. Na etapie budowy ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo rzeki Wisty wszystkie prace ziemne
zostang przeprowadzone z zastosowaniem zabezpieczenia przed splywami
powierzchniowymi do rzeki.

9. Przy prowadzeniu prac na obiekcie wymagajgcych wielkopowierzchniowego malowania,
piaskowania itp. dziatan zwigzanych z potencjalnym pyleniem lub aerozolami, zostang
zastosowane membrany zapobiegajgce opadowi pytow i materiatéw budowlanych
bezposrednio do wdd Wisly. Zastosowanie membran jest konieczne i dotyczy
potencjalnych ilosci materiatu przedostajacego sie bezposrednio do wody podczas prac
budowlanych.

10. Plac budowy bedzie wyposazony w urzgdzenia sanitarne dla pracownikéw, wyposazone
w szczelne pojemniki do gromadzenia nieczystosci ptynnych o charakterze bytowym.

11. Wybdér miejsc czasowego gromadzenia odpadow zostanie zorganizowany wytgcznie na
terenach przynaleznych do placu budowy.

12. Odpady beda umieszczane w pojemnikach dostosowanych do wiadciwosci fizyko-
chemicznych gromadzonych w nich odpadow.

W celu minimalizacji ucigzliwosci srodowiskowych na etapie funkcjonowania planowanego
przedsigwziecia zastosowane zostang nastepujgce rozwigzania i srodkéw minimalizujgcych
potencjalne ucigzliwoéci Srodowiskowe:

1. Wszystkie wody opadowe z nawierzchni utwardzonych nieprzepuszczalnych zostang
ujete w projektowanym systemie kanalizacyjnym i bedg odprowadzane na zasadach
okreslonych przez odbiorcg $ciekéw. Ujecie wod deszczowych bedzie zwigzane z
zastosowaniem separatoréw i osadnikdw co pozwoli na eliminacje zagrozen wobec
obszaru Natura 2000.

2. Zaprojektowano zastosowanie lamp i opraw zmniejszajacych ilos¢ odpadéw
eksploatacyjnych zaliczanych do niebezpiecznych.

3. Na placu budowy zostanie zorganizowana selektywna zbiérka wytwarzanych odpadow.
Wykonawcy  zostang  zobowigzani do  stosowania  $rodkéw  ostroznosci
przeciwdziatajgcym przenikaniu substancji ropopochodnych i innych substancji
zanieczyszczajgcych do gruntu i wod gruntowych.

4. Wycinka drzew i krzewéw, kolidujgcych z inwestycja, ktére moga by¢ potencjalnie
miejscem gniazdowania synantropijnych gatunkéw ptakéw bedzie prowadzona pod
nadzorem ornitologicznym w celu potwierdzenia braku miejsc legowych na wskazanych
drzewach i krzewach.

Na skutek realizacji przedsigwziecia nastgpi wymiana nawierzchni, co korzystnie wplynie na
ptynnos¢ ruchu, zmniejszenie Kkolizyjnosci, a co za tym idzie zmnigjszenie emisji
zanieczyszczen zwigzanych z ruchem drogowym. Budowa systemu odprowadzania wéd
opadowych z systemem podczyszczania zminimalizuje zagrozenia dla wod
powierzchniowych (rz. Wisly). Zastosowanie energooszczednego os$wietlenia spowoduje
mniejszy pobor energii elektryczne;.
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Aktualnie most drogowy nie posiada sprawnie funkcjonujgcej kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej wody opadowe/roztopowe. Z powodu w przesztosci prowadzonych licznych
modernizacji obiektu do dnia dzisiejszego zachowaly sie¢ skorodowane wpusty zeliwne i
uszkodzone wpusty betonowe, ktore nie sg ze sobg polaczone.
Nie stanowig one zwartego, spojnego sytemu odprowadzania wod
deszczowych/roztopowych. Planuje sie¢ wbudowanie wpustéw deszczowych zlokalizowanych
co ok. 6,5 m, ktérych zadaniem bedzie sprawne odebranie wody, a nastepnie
odprowadzenie jej za posrednictwem kolektoréw wykonanych z zywicy poliestrowej o
$rednicach 200, 250 lub 300mm.

Modernizowany most w Tczewie zostat "podzielony” na cztery dziatki - zlewnie.

Wody opadowe z dziatki nr 1 odprowadzane bedg grawitacyjnie do rzeki Wisty. Wody
opadowe z dziatek nr 2, 3 i 4 odprowadzane bedg grawitacyjnie do odpowiednich zbiornikow
retencyjno-infiltracyjnych nr 1, 2i 3.

Podczyszczenie wéd opadowych nastgpi w separatorach koalescencyjnych substancji
ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem i kanatem odcigzajgcym o parametrach:
10/100-1,3 (przepustowo$¢ nominalna 10l/s, przepustowo$¢ maksymalna 100l/s, pojemnosé
osadnika 1300l).

Podczyszczone wody swobodnie wyplywa¢ bedg rurg przelewowa z zywicy poliestrowej
o $rednicy 350 mm ustawiong z odpowiednim spadkiem 1-5% do umocnionego rowu
zrzutowo-odprowadzajgcego o szerokosci ok. 2,0 m.

W zwiazku z okresowo wystepujacymi stanami wysokimi wod rzeki Wisty oraz kra
zZrezygnowano z  projektowania  pionowych rur  spustowych. Istnieje  duze
prawdopodobienstwo, ze cyklicznie powtarzajgce sie niekorzystne zjawiska hydrologiczne
(stany wysokich wod np. w czasie diugotrwalych opadow latem lub transportowana i
napierajgca z duzg sitg krg w okresie roztopdéw zimowo-wiosennych) moglyby negatywnie
wplynaé lub uniemozliwi¢ odplyw wdd z separatora, a tym samym zawazytoby to na
skutecznosci pracy projektowanego systemu kanalizacyjnego.

Wszelkie prace eksploatacyjne zwigzane z utrzymaniem biezacych zdolnosci retencyjno-
infiltracyjnych zbiornikéw oraz towarzyszgcych rowdw: takie jak koszenie traw, wybieranie
i usuwanie mutu, osadow, piasku bedg musialy by¢ wykonywane recznie.

Na etapie realizacji prace zwigzane z wykonaniem zbiornikow retencyjno-infiltracyjnych beda
realizowane dzieki tymczasowej drodze dojazdowej, ktoéra po zakonczeniu inwestycii
zostanie zlikwidowana.

Odwodnienie wykopow pod zbiorniki retencyjno-infiltracyjne jest projektowane jako
odwodnienie powierzchniowe. Zostanie wykonane w taki sposéb, aby nie zostata naruszona
struktura gruntu w podtozu zbiornikéw oraz filarow mostu przez rzeke Wiste. Ze wzgledu na
panujgce warunki hydrologiczne nie przewiduje sie wystgpienia leja depresyjnego. W
zwiazku z powyzszym nie prognozuje sie wystgpienia istotnego oddzialywania na
Srodowisko gruntowo-wodne.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia mozna zatozyc¢,
iz realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje negatywnego oddziatywania na
srodowisko, a takze nie wptynie negatywnie na osiagniecie celow srodowiskowych zawartych
w planie zagospodarowania wodami. Dzigki wskazanej technologii wykonania inwestyciji
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mozna wnioskowac, iz przedsiewzigcie nie spowoduje zmian hydrologicznych i
fizykochemicznych waod.

Zatem stosownie do tresci art. 81 ust. 3 ustawy OOS oraz majac na uwadze zakres
i charakter planowanego przedsigwzigcia wraz z jego przewidywanymi oddziatywaniami na
ukfad hydrologiczny obszaru inwestycji i terendw sgsiednich, nie ma podstaw przypuszczac,
aby realizacja przedmiotowego zamierzenia:

- znaczgco oddziatywata na stan ekologiczny jednolitych czesci wod powierzchniowych
(JCWP) oraz podziemnych (JCWPd);

— uniemozliwita osiggniecie celow Srodowiskowych zawartych w  planach
gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy.

W zwigzku z rodzajem i lokalizacjg przedsiewziecia, oddaleniem od granic Panstwa,
wykluczona jest mozliwos¢é oddzialywania planowanego przedsiewziecia na obszary
potozone poza granicami Polski zarowno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodzg,
wiec przestanki do przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na
srodowisko w kontekscie transgranicznym.

Przedmiotowe przedsiewzigecie nie miesci sie w katalogu instalacji, dla ktérych moze by¢
utworzony obszar ograniczonego uzytkowania — zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

Pozostale uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy o0o0$, w odniesieniu do
wnioskowanego przedsiewzigcia nie znajdujg zastosowania ze wzgledu na cechy i status
obszaru, na ktérym planowana jest realizacja przedsiewziecia.

Z tych wzgledéw Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku postanowieniem
znak RDOS-Gd-W00.4210.12.2014.KLP.7 z dnia 29.08.2014 r. stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia bedgcego
przedmiotem niniejszej sprawy.

Informacje o wydanym postanowieniu zamieszczono w publicznie dostepnym wykazie
danych Ekoportal (www.ekoportal.pl) pod numerem 504/2014, prowadzonym na podstawie
art. 22 ww. ustawy 0OS.

Zgodnie z art. 84 ustawy OOS w przypadku gdy nie zostala przeprowadzona ocena
oddzialywania przedsigwziecia érodOWIsko w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach witasciwy orgqn sjwrerdza b?ak potrzeby przeprowadzania oceny
oddzialywania na $rodowisko. 7 AU

( BYs ]

Hanna Dzikowska
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POUCZENIE

Realizacja inwestycji na podstawie niniejszej decyzji, a takze podzniejsza eksploatacja
obiektow powstalych w wyniku przedsiewziecia nie zwalnia inwestora z obowigzku,
niezaleznie od postanowien niniejszej decyzji:

— stosowania przepisow w sprawie warunkéw technicznych ustanowionych na
podstawie art.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.);

— uzyskania wymaganych prawem zezwolen, opinii i uzgodnien;

- realizacji obowigzkow wynikajgcych wprost z przepisow prawa, w tym w szczeg6lnosci
gospodarki odpadami, okreslonej przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 21); obowigzki takie, jako istniejgce i wigzgce z mocy
prawa, nie podlegajg powtdérnemu natozeniu i ujawnieniu w decyzji.

Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie
decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOS. Ztozenie wniosku powinno nastapi¢ nie
pbézniej niz przed uplywem 4 lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach stata sie ostateczna. Zlozenie wniosku moze nastgpi¢ w terminie 6 lat od
dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna, jezeli
realizacja planowanego przedsiewzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienity sie warunki
okreslone w tej decyzji.

Do zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach stosuje sie odpowiednio
przepisy o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych.

Na ewentualny zbior, w celu przemieszczenia na inne stanowiska gatunkéw objetych
ochrong nalezy uzyskac¢ odrebne zezwolenie w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, zgodnie z art.127 i 129 Kpa.

Otrzymuija:

1. Mitosz Marciniak, EUROPROJEKT GDANSK S.A., ul. Nadwislanska 55, 80-680
Gdansk,

21 Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew;

3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej, ul. Ksiedza Rogaczewskiego 9/19, 80-804
Gdansk;

4. Polskie Koleje Panstwowe S.A., ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdansk;

5. Polskie Koleje Panstwowe Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734
Warszawa;

6. Gmina Miejska Tczew, pl. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 83-110 Tczew;

7. Stocznia Tczew sp. z 0.0. w upadtosci, ul. Czatkowska 2A, 83-110 Tczew;
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8. Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego, ul. Sucha 12,
80-531 Gdansk

9. Przedsiebiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie sp. z 0.0. , ul. Nad Wistg 7, 83-
110 Tczew,

10. Agencja Nieruchomosci Rolnych, ul. Wolynska 19, 82-200 Malbork;
11. ala.
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

ZALACZNIK Nr 1
Do decyzji RDOS-Gd-W00.4211.4.2012.KLP.9

zgodnie z art. 84, ust.2 ustawy z dnia 3 paZdziemnika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewzigcie polega na przebudowie mostu drogowego przez rzeke Wiste w
Tczewie.

Projekt zaklada wyeksponowanie ocalalej, zabytkowej czgsci mostu przy jednoczesnym
nawigzaniu nowej konstrukcji wymienianych przeset do historycznego charakteru calego
obiektu. Wariant ten zaktada utrzymanie wszystkich portali wjazdowych i wiez w miejscach
gdzie sig¢ znajdowaty przed rokiem 1939, ktére swoim wygladem dowigzywaé sie beda do
charakterystyki przeset oraz przewiduje zaakcentowanie symboliczng brama zakoriczenie
mostu od strony Lisewa.

W ramach inwestycji planuje sig (numeracja przgset wg stanu projektowanego):

— budowe nowych przegset nr 1i 2.

- kompleksowa renowacja przeset 3, 4, 5 i 6 znajdujgcych sie pod opieka
konserwatorska.

— budowe nowego przesta nr 7.

— budowe nowych przeset nr 8, 9i 10.

- budoweg portalu wjazdowego w miejsce istniejgcego przyczétka w osi 10.
- kompleksowg przebudowe filara w osi 20, z budowg wiez.

— odbudowe filaréw w osi 30 i 40, w tym wiez i gémej czesci filarow.

— budowe filara w osi 70 i 80 (z wiezami).

— budowe przyczétka w osi 110 i bramy wjazdowe;.

Pozostate dziatania budowlane obejmujg przebudowe, modernizacje, remont oraz prace
rozbiérkowe w granicy obiektu.

Prace rozbiérkowe obejmg (numeracja wg stanu istniejgcego):
- demaontaz przeset nr 1, 2, 3 wraz z przestem przejsciowym nad pod porg nr 3,
— rozbiodrka przyczétka nr O i podpory nr 1,
- demontaz pomostu drewnianego na catej diugosci przeset oraz poczatkowego
pomostu stalowego,
— demontaz przeset nr7,8,9,
- rozbidrka podpér nr 7,8,9,10,11.
Parametry techniczne obiektu:
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—  no$nosé obiektu —cze$é historycznaklasa obc.”C" wg PN-85/S-10030
nosnosé obiektu nowoprojektowana klasa obc.”B” wg PN-85/5-10030
— dlugosc¢ obiektu: ~1074,79m (ze skrzydiaml i budynkiem)

_  szerokos¢ calkowita obiektus 14, 00m,

— nowa konstrukcja przgé# ~11, 94m_'_a(zes{a Lentze’'a

— szerokosc jezdni na iowyc;, IprZQsiach 2x2,5m+ 2x0,5 (opaski)
— szeroko$¢ jezdni na rzeksi\aé zela: :/.f 2x2,5m

Regionair
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w Gy
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Hanna Dzikdwska
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