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OŚWIADCZENIE 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3  ustawy Prawo Budowlane, my podpisani oświadczamy,  

że projekt techniczny budowy żłobka (wraz  z niezbędną wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą 
techniczną) na działce położonej w Tuchowie, ul. Prof. Grochmali/Szpitalna o nr ewidencji 

gruntów 1814/2; obręb Tuchów jest zgodny z warunkami miejscowego planu, wymaganiami 
ustawy prawo budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 

 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

Projektował 
/Architektura/ 
/Konstrukcja/ 

mgr inż. arch. Jakub WINECKI 
upr. budowlane nr 26/SLOKK/2017 
upr. budowlane nr SLK/0445/PWBKb/22 

Sprawdził 
/Konstrukcja/ 

 
mgr inż. Piotr WOJCIECHOWSKI 
upr. budowlane nr SLK/7182/PBKb/17 
 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

3



 

 

 
 

SPIS TREŚCI 
1. Strona tytułowa  str. 1-2  

2. Oświadczenie projektantów  str. 3  

3. Spis zawartości opracowania  str. 4  
4. CZĘŚĆ I   -  Projekt techniczny 
  Opis techniczny  str. 5-55  
  Rysunki projektu    
 1. Zbrojenie dolne płyty fundamentowej skala 1 : 50 str. 56 rys. K-01
 2. Zbrojenie górne płyty fundamentowej skala 1 : 50 str. 57 rys. K-02
 3. Rzut ścian parteru z elementami 

konstrukcyjnymi 
skala 1 : 50 str. 58 rys. K-03

 4. Rzut stropu skala 1 : 50 str. 59 rys. K-04
 5. Rzut ścian poddasza skala 1 : 50 str. 60 rys. K-05
 6. Rzut więźby dachowej skala 1 : 50 str. 61 rys. K-06
 7. Zbrojenie schodów skala 1 : 50 str. 62 rys. K-07
 8. Elementy konstrukcyjne skala 1 : 20 str. 63 rys. K-08
 9. Belki skala 1 : 20 str. 64 rys. K-09
 10. Uwagi ogólne - str. 65 rys. K-10
 11. Zestawienie stolarki parter+poddasze - str. 66 rys. K-11
5. Załączniki 
 Wpisy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego str. 67-70 

 
 Opinia geotechniczna str. 71-99 

 Przegrody zewnętrzne str. 100-
104 

 
  

 
 

4



 

 

 
 

CZĘŚĆ I 
 

PROJEKT TECHNICZNY 
BUDOWA ŻŁOBKA  

(WRAZ Z NIEZBĘDNĄ WEWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ  
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ)  

 
Lokalizacja      Tuchów, ul. Prof. Grochmali/ Szpitalna 

nr działki 1814/2 obręb Tuchów 
 

Budynek żłobka – kategoria IX 
 

Inwestor Gmina Tuchów 
ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów 
 

Jednostka  
projektowa 
 
 

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
ARCHITEKT JAKUB WINECKI 
42-130 Grodzisko, ul. Kłobucka 40 

 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

Projektował 
/Architektura/ 
/Konstrukcja/ 

mgr inż. arch. Jakub WINECKI 
upr. budowlane nr 26/SLOKK/2017 
upr. budowlane nr SLK/0445/PWBKb/22 

Sprawdził 
/Konstrukcja/ 

 
mgr inż. Piotr WOJCIECHOWSKI 
upr. budowlane nr SLK//7182/PBKb/17 
 

  

  

  
 
 
 
 

Grodzisko, 10 czerwiec 2024r. 

5



 

 

 
 

DANE OGÓLNE 
 
1. UKŁAD KONSTRUKCYJNY  

Budowę budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. Posadowienie 
bezpośrednie na płycie fundamentowej. 
Ściana zewnętrzna nośna z pustaków ceramicznych  o grubości 25 cm. 
Ściana wewnętrzna nośna z pustaków ceramicznych  o grubości 25 cm. 
Ściany działowe z pustaków lub cegieł ceramicznych o grubości 12 cm. 
Strop nad parterem żelbetowy z szalubnkiem traconym typu filigran lub Vector (można 
zastosować inny równoważny system stropowy).  
Konstrukcja dachu w postaci dachu wielospadowego o konstrukcji drewnianej.  
Wszystkie materiały budowlane stosowane do realizacji projektowanej powinny posiadać 
certyfikat lub aprobatę techniczną, natomiast urządzenia certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
 

2. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH  

Obliczenia konstrukcji danego budynku zostały wykonane w oparciu o następujące normy: 
PN-EN 1991-1-1 – Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne  
– Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 
PN-EN 1991-1-3 – Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne  – Obciążenia 
śniegiem 
PN-EN 1991-1-4 – Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne   – Obciążenia 
wiatrem 
PN-EN 1992-1-1- Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla bud. 
PN-EN 1993-1-1- Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla bud. 
PN-EN 1996-1-1- Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane 
PN-81/B-03020 - Posadowienie bezpośrednie bud. 
PN-EN 1997-1 - Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne 
- Literatura: 
J. Hoła, P. Pietraszek, K. Schabowicz - "Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych  
tradycyjnie" Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne - Wrocław 2007 
 
W. Starosolski – „Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych” PWN – Warszawa 
2014 
 
-Rozporządzenia: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 15 kwietnia 2022r. - Dz.U. 2022 poz. 1225 
 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia  
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.  
 
-Programy obliczeniowe 

 Program obliczeniowy SOLDIS Projektant 2017, 
 Program obliczeniowy elementów żelbetowych Specbud 11, 
 Program obliczeniowy AxisVM. 
 Program obliczeniowy ABC PŁYTA. 
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3. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 

Beton: 
C20/25 (B25) - trzpienie, słupy, fundamenty 
C12/15 (B15) - chudy beton, podkłady betonowe 
 
Klasa ekspozycji betonu: 
 XC1 - Suche lub stale mokre, dla elementów wewnątrz budynku - belki, stropy, 
fundamenty 
 
Stal zbrojeniowa: 
Główne pręty zbrojeniowe - A-IIIN (RB500W ). 
Strzemiona z prętów gładkich min. klasa stali A-I (St3S-b) oraz prętów żebrowanych  
A-IIIN (RB500W). 

 
Stal konstrukcyjna: 
Stal konstrukcyjna S235JR 
Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe powinny być gorącowalcowane oraz zimnogięte jeśli 
podano w opracowaniu. 
Śruby, kotwy  S235JR / klasa 5.8 
Wszystkie elementy powinny być ocynkowane ogniowo Z275. 
 
2 PODSTAWY OBLICZEŃ  
 
1. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE  

Opracowanie wykonano na podstawie: 
- [1]  Prawo budowlane  Art. 34 ust.3 pkt 3 
- [2] Rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych 
  §3  ust.1  pkt 1, ust. 2, ust. 4 
  §4 ust. 1,  ust. 2  pkt 1,  ust.3   pkt 1 
  §6 ust. 1 oraz ust. 2   
- [3] Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu §6 ust.2 pkt 2. 
 
UWAGA:  
 
 Po wykonaniu wykopu fundamentowego należy wykonać badania kontrolne i analizę 

makroskopową podłoża gruntowego w celu sprawdzenia zgodności podłoża gruntowego  

z przyjętym w projekcie. 
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Dane odnośnie posadowienia budynku przyjmuje się zgodnie z załącznikiem-opinią 
geotechniczną z kwietnia 2024r. 
 
Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienie na podstawie §3  ust.1 
1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej - druga kategoria 
geotechniczna  - obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach 
gruntowych. 
2. Zaprojektowanie odwodnień budowlanych - nie wymaga. 
3. Przygotowanie oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych - nie 
wymaga. 
4. Zaprojektowanie barier lub ekranów uszczelniających - nie dotyczy 
5. Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża - wartość przemieszczeń  
i nośności określono w obliczeniach. 
6. Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego  w różnych 
fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z 
obiektami sąsiadującymi - nie wymaga. 
7. Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów - nie wymaga. 
8. Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp  wykopów  
i nasypów - nie wymaga. 
9. Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego- nie wymaga. 
10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów 
- nie wymaga. 
 
Warunki gruntowe proste  - Grunt  ten nadaje się do bezpośredniego posadowienia 
fundamentów. 
 
Kierownik budowy podczas prac budowalnych zobowiązany jest do oceny podłoża gruntowego  
i porównanie go z założonym do obliczeń statycznych. W razie potrzeby należy skonsultować 
założone rozwiązania z projektantem.  
 
2. OBCIĄŻENIA 

2.2.1 OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM  
 
3 strefa obciążenia śniegiem –  Tuchów /  
woj. Małopolskie 
 
 
 
 
 

2.2.2 OBCIĄŻENIA WIATREM 
3 strefa obciążenia wiatrem, II kategoria terenu – 
Tuchów/ woj. Małopolskie  
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2.2.3 STREFA PRZEMARZANIA 
strefa przemarzania hz=1,2m – Tuchów/  
woj. Małopolskie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DACH 

  
wartość 

charakterystyczna
współczynnik 
obliczeniowy

  [m] [kN/m³] [kN/m²] [-] 
Blacha na rąbek stojący     0,35   
Mata podkładowa     0,005   
Płyta OSB 0,022 6,25 0,14   
Membrana dachowa     -   
Wełna mineralna 0,15 0,6 0,09   
Stelaż     0,04   
Płyta G-K 0,015 0,82 0,0123   
SUMA OBCIĄŻENIE STAŁE     0,63 1,35
FOTOWOLTAIKA     0,25 1,35
ŚNIEG     0,91 1,5
WIATR     0,54-0,05 1,5

 
STROP NAD PARTEREM 

  
wartość 

charakterystyczna
współczynnik 
obliczeniowy

  [m] [kN/m³] [kN/m²] [-] 
Płytki ceramiczne 0,02 21 0,42   
Wylewka cementowa 0,07 24 1,68   
Styropian EPS100 0,15 0,45 0,07   
Folia     -   
Strop żelbetowy 0,24 25 6   
Sufit 
podwieszany/kasetonowy     0,3   
SUMA OBCIĄŻENIE STAŁE     8,47 1,35
ŚCIANKI DZIAŁOWE     0,9 1,35
OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE 
STREFA 
NIEUŻTKOWA/INSTALACJE     1,0 1,5
OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE 
STREFA 
TECHNICZNA/STRYCHOWA     7,5 1,5
OBCIĄŻENIE 
TECHNOLOGICZNE     0,25 1,5
OBCIĄŻENIE OD 1 
ZASOBNIKA WODY [kN]     5,5 1,5
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ZADASZENIE NAD WEJŚCIAMI 

  
wartość 

charakterystyczna
współczynnik 
obliczeniowy 

  [m] [kN/m³] [kN/m²] [-] 
Papa nawierzchniowa     0,05   
Papa podkładowa     0,05   
Styropian spadkowy 0,05 0,45 0,02   
Styropian 0,12 0,45 0,05   
Płyta żelbetowa 0,14 25 3,5   
Styropian 0,12 0,45 0,05   
Tynk cienkowarstwowy 0,007 21 0,15   
SUMA OBCIĄŻENIE STAŁE     3,88 1,35
ŚNIEG     0,72 1,5

 
SCHODY 

  
wartość 

charakterystyczna
współczynnik 
obliczeniowy 

  [m] [kN/m³] [kN/m²] [-] 
Płytki ceramiczne 0,02 21 0,42   
Płyta żelbetowa+stopień 0,2 25 5   
Tynk cem.-wap. 0,015 19 0,29   
SUMA OBCIĄŻENIE STAŁE     5,71 1,35
OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE     4 1,5

 
3. FUNDAMENTY 
Ze względu na warunki gruntowe zaprojektowano obiekt na płycie fundamentowej o 
grubości 30cm.  
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UWAGA: 
SZCZEGÓŁOWE OBLICZENIA DOSTĘPNE U PROJEKTANTA CZĘŚCI BRANŻOWEJ 
 
4. SŁUPY 
Słup S-1 [250x250] zbroić 8 ø12, strzemiona ø6 co 20cm, zagęścić co 10cm na 1/5 
rozpiętości od podpory 
Słup S-2 [250x250] zbroić 4 ø12, strzemiona ø6 co 20cm, zagęścić co 10cm na 1/5 
rozpiętości od podpory 
Słup S-3 [250x450] zbroić 6 ø12, strzemiona ø6 co 20cm, zagęścić co 10cm na 1/5 
rozpiętości od podpory 
Słup S-4 [120x600] zbroić 6 ø10, strzemiona ø6 co 20cm, zagęścić co 10cm na 1/5 
rozpiętości od podpory 
Słup S-5 [120x500] zbroić 6 ø10, strzemiona ø6 co 20cm, zagęścić co 10cm na 1/5 
rozpiętości od podpory 
Słup S-6 [250x250] zbroić 6 ø12, strzemiona ø6 co 20cm, zagęścić co 10cm na 1/5 
rozpiętości od podpory 
Słup S-7 [250x250] zbroić 4 ø12, strzemiona ø6 co 20cm, zagęścić co 10cm na 1/5 
rozpiętości od podpory 
 

UWAGA: 
SZCZEGÓŁOWE OBLICZENIA DOSTĘPNE U PROJEKTANTA CZĘŚCI BRANŻOWEJ 
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5. STROPY 
Nad parterem zaprojektowano strop z szalunkiem traconym typu filigran lub Vector o wysokości 
24cm. Producent/ dostawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania dokumentacji 
projektowej warsztatowej.    
Grubosć płyty żelbetowej zadaszeń nad wejściem wynosi 14cm. 
 
Momenty dla osi X 

 
Momenty dla osi Y 

 
\ 
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Ugięcia 

 
 
Stropy dozbroić zgodnie z wytycznymi producenta.  
STROPY FILIGRAN LUB VECTOR MOŻNA ZASTĄPIĆ INNYM, RÓWNOWAŻNYM SYSTEMEM 
STROPOWYM 
 
6. WIEŃCE 
Wymiary oraz zbrojenie wieńców wykonać zgodnie z częścią rysunkową projektu. 
 
7. BELKI 
Belka B-1 [250x500] 
 

A B

25 405 25
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15



 

 

 
 

GEOMETRIA BELKI 

50
0

250
 

 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

A

94
,6

7

B

83
,5

6

134,71

 
 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

94,67

4,42

54,42

-83,56
 

Ugięcia [mm]: 

A B

10,99

 
Obwiednia sił wewnętrznych 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

94
,6

7

B

83
,5

6

134,71

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

94,67

4,42

54,42

-83,56

94,05

-82,93
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Ugięcia [mm]: 

A B

10,99

 

WYMIAROWANIE 

A B

250 4050 250

a

a
516

 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 134,71 kNm 

Przyjęto indywidualnie dołem 516 o As = 10,05 cm2   ( = 0,88%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 134,71 kNm  <  MRd = 162,34 kNm     (83,0%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 94,05 kN 

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 150 mm na odcinku 150,0 cm przy lewej podporze 
i na odcinku 120,0 cm przy prawej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części belki 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 94,05 kN  <  VRd3 = 116,28 kN     (80,9%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 113,47 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 113,47 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,212 mm  <  wlim = 0,3 mm     (70,6%) 
Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 10,99 mm  <  alim = 4300/250 = 17,20 mm     (63,9%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 78,24 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,089 mm  <  wlim = 0,3 mm     (29,6%) 
 

Belka B-2 [250x300] 

A B

25 169 25
 

 
GEOMETRIA BELKI 

30
0

250
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WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

10
1,

31

B

10
1,

3149,01

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

101,31

-101,31
 

 
 
 
 
Ugięcia [mm]: 

A B

3,38

 
Obwiednia sił wewnętrznych 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

10
1,

31

B

10
1,

3149,01

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

101,31

-101,31

88,21

-88,21

 
Ugięcia [mm]: 

A B

3,38
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WYMIAROWANIE  

A B

250 1685 250

a

a
416

 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 49,01 kNm 

Przyjęto indywidualnie dołem 416 o As = 8,04 cm2   ( = 1,24%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 49,01 kNm  <  MRd = 67,35 kNm     (72,8%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)88,21 kN 

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 150 mm na odcinku 45,0 cm przy lewej podporze 
i na odcinku 60,0 cm przy prawej podporze oraz co 190 mm na pozostałej części belki 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)88,21 kN  <  VRd3 = 98,42 kN     (89,6%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 34,65 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 34,65 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,128 mm  <  wlim = 0,3 mm     (42,7%) 
Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 3,38 mm  <  alim = 1935/250 = 7,74 mm     (43,7%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 62,36 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,241 mm  <  wlim = 0,3 mm     (80,3%) 
 

Belka B-3 [250x300] 
 

A B

25 252 25
 

 
GEOMETRIA BELKI 

40
0

250
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WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

A

16
0,

30

B

13
3,

57

98,67

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

160,30

69,84

112,84

-133,57
 

Ugięcia [mm]: 

A B

6,57

 
 
Obwiednia sił wewnętrznych 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

16
0,

30

B

13
3,

57
98,67

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

160,30

69,84

112,84

-133,57

148,99

-122,26

 
Ugięcia [mm]: 

A B

6,57

 
WYMIAROWANIE  

A B

250 2525 250

a

a
812
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Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 98,67 kNm 

Przyjęto indywidualnie dołem 812 o As = 9,05 cm2   ( = 1,03%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 98,67 kNm  <  MRd = 108,66 kNm     (90,8%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 148,99 kN 

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 120 mm na odcinku 60,0 cm przy lewej podporze 
i na odcinku 84,0 cm przy prawej podporze oraz co 200 mm na pozostałej części belki 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 148,99 kN  <  VRd3 = 167,68 kN     (88,9%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 73,51 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 73,51 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,180 mm  <  wlim = 0,3 mm     (59,9%) 
Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 6,57 mm  <  alim = 2775/250 = 11,10 mm     (59,2%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 115,80 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,265 mm  <  wlim = 0,3 mm     (88,2%) 

 
Belka B-4 [250x250] 

A B

25 186 25
 

 
GEOMETRIA BELKI 

25
0

250
 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

A

5,
86

B

13
,9

15,71

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

5,86

-13,91
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Ugięcia [mm]: 

A B

0,69

 
Obwiednia sił wewnętrznych 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

5,
86

B

13
,9

15,71

 
 
 
 
 
 
 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

5,86

-13,91

5,64

-11,79

 
Ugięcia [mm]: 

A B

0,69

 
WYMIAROWANIE  

A B

250 1865 250

a

a
312

 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 5,71 kNm 

Przyjęto indywidualnie dołem 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,64%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 5,71 kNm  <  MRd = 26,48 kNm     (21,6%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)11,79 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 8 co 150 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)11,79 kN  <  VRd1 = 31,77 kN     (37,1%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 4,52 kNm 
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Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 4,52 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk) 
Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 0,69 mm  <  alim = 2115/250 = 8,46 mm     (8,2%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 9,29 kN 
Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono 
 

Belka B-5 [250x250] 

A B

25 186 25
 

 
GEOMETRIA BELKI 

25
0

250
 

 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

43
,0

6

B

43
,0

622,77

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

43,06

-43,06
 

Ugięcia [mm]: 

A B

5,58
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Obwiednia sił wewnętrznych 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

43
,0

6

B

43
,0

622,77

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

43,06

-43,06

37,96

-37,96

 
Ugięcia [mm]: 

A B

5,58

 
WYMIAROWANIE  

A B

250 1865 250

a

a
312

 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 22,77 kNm 

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 2,86 cm2. Przyjęto 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,64%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 22,77 kNm  <  MRd = 26,48 kNm     (86,0%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)37,96 kN 

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 150 mm na odcinku 30,0 cm przy podporach 
oraz co 150 mm w środku rozpiętości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)37,96 kN  <  VRd3 = 57,27 kN     (66,3%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 17,65 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 17,65 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,224 mm  <  wlim = 0,3 mm     (74,6%) 
Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 5,58 mm  <  alim = 2115/250 = 8,46 mm     (66,0%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 29,43 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,081 mm  <  wlim = 0,3 mm     (26,9%) 
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Belka B-6 [250x250] 

A B C

25 100 25 100 25
 

 
GEOMETRIA BELKI 

25
0

250
 

 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

A

47
,1

6

B

15
7,

21

C

47
,1

611,05

-19,65

11,05

-19,65

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B C

47,16
78,61

-78,61
-47,16

 
Ugięcia [mm]: 

A B C

0,52 0,52

 
Obwiednia sił wewnętrznych 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

47
,1

6

B

15
7,

21

C

47
,1

611,05

-19,65

11,05

-19,65
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Siły poprzeczne [kN]: 

A B C

47,16
78,61

-78,61
-47,16

34,58

-66,02

66,02

-34,58

 
Ugięcia [mm]: 

A B C

0,52 0,52

 

WYMIAROWANIE 

A B C

250 1000 250 1000 250

a

a
312A B C

250 1000 250 1000 250

b

b

312

A B C

250 1000 250 1000 250

c

c
312

 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 11,05 kNm 

Przyjęto indywidualnie dołem 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,64%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 11,05 kNm  <  MRd = 26,48 kNm     (41,7%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)66,02 kN 

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 150 mm na odcinku 30,0 cm przy lewej podporze 
i na odcinku 45,0 cm przy prawej podporze oraz co 150 mm na pozostałej części belki 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)66,02 kN  <  VRd3 = 85,91 kN     (76,8%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 7,97 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 7,97 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,079 mm  <  wlim = 0,3 mm     (26,4%) 
Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 0,52 mm  <  alim = 1250/500 = 2,50 mm     (20,8%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 47,61 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,212 mm  <  wlim = 0,3 mm     (70,5%) 
 
Podpora B: 
Zginanie: (przekrój b-b) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)19,65 kNm 

Przyjęto indywidualnie górą 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,64%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)19,65 kNm  <  MRd = 26,48 kNm     (74,2%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)14,17 kNm 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)14,17 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,174 mm  <  wlim = 0,3 mm     (58,1%) 
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Przęsło B - C: 
Zginanie: (przekrój c-c) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 11,05 kNm 

Przyjęto indywidualnie dołem 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,64%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 11,05 kNm  <  MRd = 26,48 kNm     (41,7%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 66,02 kN 

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 150 mm na odcinku 45,0 cm przy lewej podporze 
i na odcinku 30,0 cm przy prawej podporze oraz co 150 mm na pozostałej części belki 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 66,02 kN  <  VRd3 = 85,91 kN     (76,8%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 7,97 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 7,97 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,079 mm  <  wlim = 0,3 mm     (26,4%) 
Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 0,52 mm  <  alim = 1250/500 = 2,50 mm     (20,8%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 47,61 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,058 mm  <  wlim = 0,3 mm     (19,3%) 
 

Belka B-7 [250x570] 

A B C D

25 400 25 120 25 400 25
 

 
GEOMETRIA BELKI 

57
0

250
 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

A

68
,2

4

B

12
4,

69

C

12
4,

69

D

68
,2

4

-60,21

60,03

-60,21-60,21

60,03

-60,21

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B C D

68,24

28,11

-96,57

96,57

-28,11

-68,24
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Ugięcia [mm]: 

A B C D

5,56

-0,77

5,56

 
Obwiednia sił wewnętrznych 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

68
,2

4

B
12

4,
69

C

12
4,

69

D

68
,2

4

60,03

-60,21-60,21

60,03

-60,21

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B C D

68,24

28,11

96,57

-96,57

-28,11

-68,24

63,38

-91,72

23,26

-23,26

91,72

-63,38

 
Ugięcia [mm]: 

A B C D

5,56

-0,77

5,56

 
WYMIAROWANIE  

A B C D

250 4000 250 1200 250 4000 250

a

a
312A B C D

250 4000 250 1200 250 4000 250

b

b

312

A B C D

250 4000 250 1200 250 4000 250

c

c
A B C D

250 4000 250 1200 250 4000 250

d

d

312

A B C D

250 4000 250 1200 250 4000 250

e

e
312

 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 60,03 kNm 

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 2,80 cm2. Przyjęto 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,26%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 60,03 kNm  <  MRd = 72,09 kNm     (83,3%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)91,72 kN 

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 150 mm na odcinku 60,0 cm przy lewej podporze 
i na odcinku 105,0 cm przy prawej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części belki 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)91,72 kN  <  VRd3 = 134,52 kN     (68,2%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 46,85 kNm 
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Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 46,85 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,267 mm  <  wlim = 0,3 mm     (89,1%) 
Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 5,56 mm  <  alim = 4250/500 = 8,50 mm     (65,4%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 71,57 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,076 mm  <  wlim = 0,3 mm     (25,2%) 
 
Podpora B: 
Zginanie: (przekrój b-b) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)60,21 kNm 

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 2,81 cm2. Przyjęto 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,26%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)60,21 kNm  <  MRd = 72,09 kNm     (83,5%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)46,99 kNm 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)46,99 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,269 mm  <  wlim = 0,3 mm     (89,5%) 
 
Przęsło B - C: 
Zginanie: (przekrój c-c) 
Zbrojenie dolne w przęśle nie jest obliczeniowo potrzebne 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 23,26 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 8 co 250 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 23,26 kN  <  VRd1 = 54,98 kN     (42,3%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)46,99 kNm 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)46,99 kNm 
Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = (-)0,77 mm  <  alim = 1450/500 = 2,90 mm     (26,7%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 18,15 kN 
Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono 
 
Podpora C: 
Zginanie: (przekrój d-d) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)60,21 kNm 

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 2,81 cm2. Przyjęto 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,26%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)60,21 kNm  <  MRd = 72,09 kNm     (83,5%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)46,99 kNm 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)46,99 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,269 mm  <  wlim = 0,3 mm     (89,5%) 
 
Przęsło C - D: 
Zginanie: (przekrój e-e) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 60,03 kNm 

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 2,80 cm2. Przyjęto 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,26%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 60,03 kNm  <  MRd = 72,09 kNm     (83,3%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 91,72 kN 

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 150 mm na odcinku 105,0 cm przy lewej podporze 
i na odcinku 60,0 cm przy prawej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części belki 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 91,72 kN  <  VRd3 = 134,52 kN     (68,2%) 
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SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 46,85 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 46,85 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,267 mm  <  wlim = 0,3 mm     (89,1%) 
Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 5,56 mm  <  alim = 4250/500 = 8,50 mm     (65,4%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 71,57 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,036 mm  <  wlim = 0,3 mm     (12,0%) 
 

Belka B-8 [250x570] 

A B C D E

25 545 25 545 25 425 25 335 45
 

 
GEOMETRIA BELKI 

57
0

250
 

 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

A

86
,3

6

B

25
5,

47

C

19
1,

28

D

17
1,

98

E

54
,9

6
-79,14 -62,09

96,16

-137,70

50,43

-137,70

27,72

-79,14

38,94

-62,09

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B C D E

86,36
120,79

-134,68

91,04

-100,24

88,52

-83,46
-54,96

 
Ugięcia [mm]: 

A B C D E

11,12

-0,30

5,05

-0,06
0,69 2,50

 
 
 
 
 

30



 

 

 
 

Obwiednia sił wewnętrznych 
Momenty zginające [kNm]: 

A

86
,3

6

B

25
5,

47

C

19
1,

28

D

17
1,

98

E

54
,9

6

-79,14 -62,09

96,16

-137,70

50,43

-137,70

27,72

-79,14

38,94

-62,09

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B C D E

86,36
120,79

91,04 88,52

-134,68
-100,24 -83,46

-54,96

81,51

-129,82

115,94

-95,39

86,19

-78,61

83,67

-46,23

 
Ugięcia [mm]: 

A B C D E

11,12

5,05

-0,30

0,69
-0,06

2,50

 
WYMIAROWANIE  

A B C D E

250 5450 250 5450 250 4250 250 3350 450

a

a
512A B C D E

250 5450 250 5450 250 4250 250 3350 450

b

b

812

A B C D E

250 5450 250 5450 250 4250 250 3350 450

c

c
312A B C D E

250 5450 250 5450 250 4250 250 3350 450

d

d

412

A B C D E

250 5450 250 5450 250 4250 250 3350 450

e

e
212A B C D E

250 5450 250 5450 250 4250 250 3350 450

f

f

412

A B C D E

250 5450 250 5450 250 4250 250 3350 450

g

g
212

 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 96,16 kNm 

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 4,61 cm2. Przyjęto 512 o As = 5,65 cm2   ( = 0,43%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 96,16 kNm  <  MRd = 116,16 kNm     (82,8%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)129,82 kN 

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 200 mm na odcinku 80,0 cm przy lewej podporze 
i na odcinku 200,0 cm przy prawej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części belki 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)129,82 kN  <  VRd3 = 149,06 kN     (87,1%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 75,04 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 75,04 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,227 mm  <  wlim = 0,3 mm     (75,8%) 
Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 11,12 mm  <  alim = 5700/500 = 11,40 mm     (97,5%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 101,31 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,277 mm  <  wlim = 0,3 mm     (92,4%) 
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Podpora B: 
Zginanie: (przekrój b-b) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)137,70 kNm 

Przyjęto indywidualnie górą 812 o As = 9,05 cm2   ( = 0,69%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)137,70 kNm  <  MRd = 173,26 kNm     (79,5%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)107,45 kNm 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)107,45 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,195 mm  <  wlim = 0,3 mm     (65,1%) 
 
Przęsło B - C: 
Zginanie: (przekrój c-c) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 50,43 kNm 

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 2,34 cm2. Przyjęto 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,26%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 50,43 kNm  <  MRd = 72,09 kNm     (70,0%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 115,94 kN 

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 200 mm na odcinku 160,0 cm przy lewej podporze 
i na odcinku 120,0 cm przy prawej podporze oraz co 380 mm na pozostałej części belki 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 115,94 kN  <  VRd3 = 149,06 kN     (77,8%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 39,35 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 39,35 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,201 mm  <  wlim = 0,3 mm     (67,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 5,05 mm  <  alim = 5700/500 = 11,40 mm     (44,3%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 90,47 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,145 mm  <  wlim = 0,3 mm     (48,4%) 
 
Podpora C: 
Zginanie: (przekrój d-d) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)79,14 kNm 

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 3,74 cm2. Przyjęto 412 o As = 4,52 cm2   ( = 0,34%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)79,14 kNm  <  MRd = 94,52 kNm     (83,7%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)61,76 kNm 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)61,76 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,250 mm  <  wlim = 0,3 mm     (83,3%) 
 
Przęsło C - D: 
Zginanie: (przekrój e-e) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 27,72 kNm 

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) As1 = 1,73 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,17%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 27,72 kNm  <  MRd = 48,85 kNm     (56,7%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 86,19 kN 

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 200 mm na odcinku 100,0 cm przy lewej podporze 
i na odcinku 80,0 cm przy prawej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części belki 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 86,19 kN  <  VRd3 = 151,34 kN     (57,0%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 21,63 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 21,63 kNm 
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Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk) 
Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 0,69 mm  <  alim = 4500/500 = 9,00 mm     (7,7%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 67,26 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,099 mm  <  wlim = 0,3 mm     (32,9%) 
 
Podpora D: 
Zginanie: (przekrój f-f) 
Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)62,09 kNm 

Przyjęto indywidualnie górą 412 o As = 4,52 cm2   ( = 0,34%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)62,09 kNm  <  MRd = 94,52 kNm     (65,7%) 
SGU: 
Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)48,45 kNm 
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)48,45 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,180 mm  <  wlim = 0,3 mm     (60,0%) 
 
Przęsło D - E: 
Zginanie: (przekrój g-g) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 38,94 kNm 

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 1,79 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,17%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 38,94 kNm  <  MRd = 48,85 kNm     (79,7%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 83,67 kN 

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 200 mm na odcinku 80,0 cm przy 
lewej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 83,67 kN  <  VRd3 = 151,34 kN     (55,3%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 30,39 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 30,39 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,219 mm  <  wlim = 0,3 mm     (73,1%) 
Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 2,50 mm  <  alim = 3700/500 = 7,40 mm     (33,8%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 65,29 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,112 mm  <  wlim = 0,3 mm     (37,2%) 
 

Belka B-9 [250x570] 

A B

25 332 25
 

 
GEOMETRIA BELKI 
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WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

A

18
4,

16

B

23
7,

76220,66

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

184,16

-141,53

-3,24

-237,76
 

Ugięcia [mm]: 

A B

6,72

 
Obwiednia sił wewnętrznych 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

18
4,

16

B

23
7,

76220,66

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

184,16

-141,53

-3,24

-237,76

174,78

-227,26

 
Ugięcia [mm]: 

A B

6,72
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WYMIAROWANIE  

A B

250 3320 250

a

a
716

 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 220,66 kNm 

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 12,28 cm2. Przyjęto 716 o As = 14,07 cm2   ( = 1,09%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 220,66 kNm  <  MRd = 244,96 kNm     (90,1%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)227,26 kN 

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 8 co 120 mm na odcinku 144,0 cm przy lewej podporze 
i na odcinku 108,0 cm przy prawej podporze oraz co 250 mm na pozostałej części belki 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)227,26 kN  <  VRd3 = 246,39 kN     (92,2%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 160,24 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 160,24 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,181 mm  <  wlim = 0,3 mm     (60,4%) 
Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 6,72 mm  <  alim = 3570/500 = 7,14 mm     (94,2%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 164,83 kN 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,269 mm  <  wlim = 0,3 mm     (89,5%) 
 

Belka B-10 [250x250] 

A B

25 100 25
 

 
GEOMETRIA BELKI 

25
0

250
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WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Momenty zginające [kNm]: 

A

33
,5

7

B

33
,5

720,65

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

33,57

-32,50

32,50

-33,57
 

Ugięcia [mm]: 

A B

1,51

 
Obwiednia sił wewnętrznych 
Momenty zginające [kNm]: 

A

33
,5

7

B

33
,5

720,65

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

33,57 32,50

-32,50 -33,57

33,36

-33,36

 
Ugięcia [mm]: 

A B

1,51
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WYMIAROWANIE  

A B

250 1000 250

a

a
412

 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 20,65 kNm 

Przyjęto indywidualnie dołem 412 o As = 4,52 cm2   ( = 0,85%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 20,65 kNm  <  MRd = 34,10 kNm     (60,6%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 33,36 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 33,36 kN  <  VRd1 = 33,83 kN     (98,6%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 20,62 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 20,62 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,172 mm  <  wlim = 0,3 mm     (57,3%) 
Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 1,51 mm  <  alim = 1250/250 = 5,00 mm     (30,1%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 33,28 kN 
Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono 
 

UWAGA: 
BELKI WYKONAĆ ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ 
SZCZEGÓŁOWE OBLICZENIA DOSTĘPNE U PROJEKTANTA CZĘŚCI BRANŻOWEJ 
 
8. DACH 
WYMIAROWANIE WIĘŹBY DACHOWEJ 
Kąt dachu – 30º 
Drewno konstrukcyjne – klasa min. C24 
Więźba drewniana o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej, oparta na ścianach zewnętrznych 
poprzez murłaty zakotwione we wieńcach oraz na płatwiach opartych na słupach drewnianych 
jak pokazano na załączonych rysunkach konstrukcyjnych. Kotwienie do elementów żelbetowych 
kotwami M16 w rozstawie 1.5m i jak pokazano na załączonych rysunkach. Stosować kotwy M16 
wklejane  lub zabetonowane wcześniej w wieńcach i podciągach.  
Przekroje i układ elementów więźby przedstawiono na rysunkach.  
Wszystkie elementy więźby zabezpieczyć solnymi środkami ochronnymi. 
Pokrycie dachu wg projektu. 
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Przemieszczenia prętów [liniowa,(SGU Quasi-stała) Decydująca, fragmenty] 

  Profil Nazwa przekroju 

poprzecznego 

K min. 

max. 

Poł. 

 [m] 

Węzeł ex 

 [mm]

ey 

 [mm]

ez 

 [mm]

eR 

 [mm]

— — — — — — — — — — —

1000 5 160x160_1 ex min 0 (210) -0,755 -0,589 -1,006 1,389

1024 3 180x260  max 4,200 (176) 1,536 -0,070 -0,009 1,538

207 3 180x260 ey min 0,040 -0,025 -0,803 0,418 0,905

935 3 180x260  max 0,080 -0,045 2,210 -0,869 2,375

1005 5 160x160_1 ez min 2,707 0,878 0,071 -3,614 3,720

511 2 100x200  max 0 (565) -0,001 0,266 1,752 1,772

1 2 100x200 eR min 0,785 (2) 0 0 0 0

1005 5 160x160_1  max 2,707 0,878 0,071 -3,614 3,720

446 2 100x200 fx min 0 (502) 0 -0,706 0,133 0,719

705 3 180x260  max 0,800 (14) -0,225 0,647 -2,535 2,626

706 3 180x260  max 0 (14) -0,225 0,647 -2,535 2,626

118 3 180x260 fy min 4,200 (194) 0,008 -0,123 -0,257 0,285

449 3 180x260  max 0 (510) -0,038 0 0 0,038

953 3 180x260 fz min 0,465 (204) 0,053 -0,122 -0,191 0,233

3 2 100x200  max 0,785 (5) 0 1,096 0 1,096

557 2 100x200 fR min 0 (599) 0 0 0 0

598 2 100x200  min 0,735 (599) 0 0 0 0

449 3 180x260  max 0 (510) -0,038 0 0 0,038
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Stopień wykorzystania elementów konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) 
Decydująca, fragmenty] 

  Eleme
nt 

wymi
arowa

ny 

Typ Materiał Profil Poł. max 

 [m] 

Sprawdzenie Max.    Nx 

 [kN] 

Vy 

 [kN] 

Vz 

 [kN] 

 1 
(290–
418) 

(Pręt) C24 180x260 0,238 Vy-Vz-Tx 0,227  -21,879 -0,954 11,672 

 2 
(397–
318) 

(Pręt) C24 180x260 0,238 Vy-Vz-Tx 0,219  -19,537 -3,827 11,280 

 3 (43–
401) 

(Pręt) C24 180x260 3,062 Vy-Vz-Tx 0,345  -21,243 -0,410 -17,758 

 25 
(56–
397) 

(Pręt) C24 180x260 0 N-M-wyboczenie 0,228  -19,224 0,175 -9,800 

 58 
(418–
180) 

(Pręt) C24 180x260 0 N-M 0,056  3,664 0,335 0,870 

 79 
(640–
616) 

(Pręt) C24 100x200 0,735 N-M 0,073  0,005 0,162 1,548 

 80 
(639–
614) 

(Pręt) C24 100x200 0,735 N-M-wyboczenie 0,077  -0,005 -0,131 -1,447 

 81 
(638–
607) 

(Pręt) C24 100x200 0,735 N-M 0,078  0,001 -0,163 -1,417 

 82 
(637–
611) 

(Pręt) C24 100x200 0,735 N-M-wyboczenie 0,074  0 -0,147 -1,360 

 83 
(636–
609) 

(Pręt) C24 100x200 0,735 N-M 0,064  0,673 0,069 1,291 

 84 
(635–
608) 

(Pręt) C24 100x200 0,735 N-M-wyboczenie 0,084  -6,434 0,174 0,946 

 85 
(105–
620) 

(Pręt) C24 100x200 0,735 N-M 0,058  0,303 0,285 0,881 

 86 
(634–
617) 

(Pręt) C24 100x200 0,735 N-M 0,062  0,231 0,258 0,988 

 87 
(633–
610) 

(Pręt) C24 100x200 0,735 N-M-wyboczenie 0,065  -0,056 0,219 1,079 

 88 
(632–
612) 

(Pręt) C24 100x200 0,735 N-M 0,068  0,013 0,188 1,042 

 89 
(153–
596) 

(Pręt) C24 100x200 0,735 N-M-wyboczenie 0,048  -1,634 -0,041 0,919 

 90 
(160–
597) 

(Pręt) C24 100x200 0,735 N-M 0,044  0,095 -0,124 0,925 

 93 
(32–
265) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M 0,124  0,044 0,761 -0,502 

 95 
(33–
266) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M-wyboczenie 0,115  -0,018 0,610 -0,874 
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  Eleme
nt 

wymi
arowa

ny 

Typ Materiał Profil Poł. max 

 [m] 

Sprawdzenie Max.    Nx 

 [kN] 

Vy 

 [kN] 

Vz 

 [kN] 

 129 
(536–
535) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M-wyboczenie 0,197  -6,419 0,817 -1,135 

 130 
(533–
532) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M 0,155  1,174 0,771 -1,097 

 131 
(530–
529) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M-wyboczenie 0,138  -0,447 0,735 -0,973 

 132 
(524–
523) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M-wyboczenie 0,157  -2,858 0,876 -1,196 

 133 
(316–
315) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M-wyboczenie 0,072  -0,752 -0,387 0,665 

 134 
(1–
314) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M 0,101  0,114 -0,598 0,030 

 146 
(241–
178) 

(Pręt) C24 180x260 0 N-M 0,054  -8,719 -0,998 1,574 

 147 
(318–
178) 

(Pręt) C24 180x260 0 N-M 0,069  3,749 0,159 1,561 

 148 
(584–
583) 

(Pręt) C24 100x200 0 N-M-wyboczenie 0,062  -0,015 -0,122 -1,357 

 149 
(568–
551) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M-wyboczenie 0,140  -3,224 -0,089 2,015 

 150 
(521–
522) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M-wyboczenie 0,096  -3,083 -0,073 1,662 

 191 
(174–
200) 

(Pręt) C24 160x160_1 2,100 N-M 0,098  15,714 0 0 

 192 
(198–
196) 

(Pręt) C24 160x160_1 2,100 N-M 0,063  8,000 0 0 

 196 
(186–
187) 

(Pręt) C24 160x160_1 2,100 N-M 0,057  6,842 0 0 

 199 
(157–
30) 

(Pręt) C24 160x160_1 2,100 N-M 0,067  8,985 0 0 

 200 
(155–
99) 

(Pręt) C24 160x160_1 2,100 N-M 0,075  10,644 0 0 

 201 
(136–
150) 

(Pręt) C24 160x160_1 2,100 N-M 0,058  6,900 0 0 

 203 
(7–8) 

(Pręt) C24 100x200 0 N-M 0,107  0,430 0,988 -0,485 

 204 
(213–
96) 

(Pręt) C24 160x160_1 2,100 N-M 0,092  14,434 0 0 

 205 
(168–
82) 

(Pręt) C24 160x160_1 2,100 N-M 0,073  12,350 0 0 
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  Eleme
nt 

wymi
arowa

ny 

Typ Materiał Profil Poł. max 

 [m] 

Sprawdzenie Max.    Nx 

 [kN] 

Vy 

 [kN] 

Vz 

 [kN] 

 224 
(401–
290) 

(Pręt) C24 180x260 1,600 N-M-wyboczenie 0,243  -21,704 -1,242 3,581 

 228 
(325–
43) 

(Pręt) C24 180x260 0 N-M-wyboczenie 0,196  -0,265 8,908 -3,456 

 233 
(354–
339) 

(Pręt) C24 180x260 1,300 N-M-wyboczenie 0,161  -0,783 2,220 -1,540 

 251 
(107–
409) 

(Pręt) C24 100x200 0,561 N-M-wyboczenie 0,157  -6,566 1,327 0,588 

 252 
(415–
600) 

(Pręt) C24 100x200 0,735 N-M-wyboczenie 0,074  -0,007 0,395 1,181 

 253 
(631–
382) 

(Pręt) C24 100x200 0,735 N-M-wyboczenie 0,071  -0,010 0,175 1,010 

 254 
(630–
383) 

(Pręt) C24 100x200 0,735 N-M 0,063  0,027 0,135 1,088 

 255 
(629–
585) 

(Pręt) C24 100x200 0,735 N-M-wyboczenie 0,054  -0,122 0,149 1,223 

 256 
(628–
579) 

(Pręt) C24 100x200 0,735 Vy-Vz-Tx 0,049  0,470 0,006 1,086 

 257 
(627–
594) 

(Pręt) C24 100x200 0,735 N-M-wyboczenie 0,064  -5,557 -0,049 0,892 

 258 
(626–
590) 

(Pręt) C24 100x200 0,735 Vy-Vz-Tx 0,051  0,732 -0,020 1,120 

 259 
(625–
588) 

(Pręt) C24 100x200 0,735 Vy-Vz-Tx 0,053  -0,135 0,002 1,163 

 260 
(624–
592) 

(Pręt) C24 100x200 0,735 Vy-Vz-Tx 0,052  -0,041 -0,001 1,148 

 261 
(623–
581) 

(Pręt) C24 100x200 0,735 Vy-Vz-Tx 0,049  0,315 -0,034 1,067 

 262 
(621–
598) 

(Pręt) C24 100x200 0,735 N-M-wyboczenie 0,044  -0,364 -0,109 0,956 

 263 
(578–
575) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M 0,190  2,060 1,126 -0,758 

 264 
(574–
577) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M-wyboczenie 0,155  -6,572 0,641 -0,998 

 265 
(572–
570) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M 0,107  6,216 0,022 -1,292 

 266 
(569–
235) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M-wyboczenie 0,143  -14,054 -0,137 -1,291 

 267 
(567–
563) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M-wyboczenie 0,110  -0,045 -0,406 1,377 
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  Eleme
nt 

wymi
arowa

ny 

Typ Materiał Profil Poł. max 

 [m] 

Sprawdzenie Max.    Nx 

 [kN] 

Vy 

 [kN] 

Vz 

 [kN] 

 268 
(560–
566) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M-wyboczenie 0,102  -0,930 -0,376 1,276 

 269 
(565–
561) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M 0,107  0,210 -0,412 1,322 

 270 
(557–
558) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M 0,096  0,064 0,362 -1,251 

 271 
(555–
553) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M-wyboczenie 0,085  -0,389 0,171 -1,353 

 272 
(552–
548) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M 0,097  2,369 -0,280 1,208 

 273 
(547–
545) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M 0,125  0,003 0,729 -0,698 

 274 
(544–
542) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M-wyboczenie 0,131  -0,221 0,699 -0,955 

 275 
(541–
539) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M 0,147  1,043 0,725 -1,087 

 276 
(538–
344) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M-wyboczenie 0,186  -5,236 0,791 -1,149 

 277 
(527–
526) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M 0,142  0,984 0,736 -0,977 

 278 
(518–
517) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M-wyboczenie 0,113  -1,966 0,629 -1,040 

 279 
(159–
3) 

(Pręt) C24 100x200 0,735 N-M 0,037  0,001 -0,137 -0,698 

 280 
(502–
5) 

(Pręt) C24 100x200 0,785 N-M-wyboczenie 0,260  0 1,743 -0,349 

 299 
(169–
86) 

(Pręt) C24 160x160_1 2,100 N-M 0,067  10,743 0 0 

 300 
(24–
427) 

(Pręt) C24 160x160_1 2,100 N-M 0,071  11,732 0 0 

 301 
(15–
148) 

(Pręt) C24 160x160_1 2,100 N-M-wyboczenie 0,067  -5,903 0 0 

 302 
(138–
128) 

(Pręt) C24 160x160_1 2,100 N-M 0,072  10,048 0 0 

 303 
(46–
154) 

(Pręt) C24 160x160_1 2,100 N-M 0,072  10,117 0 0 

 304 
(204–
514) 

(Pręt) C24 180x260 0,335 N-M-wyboczenie 0,166  -6,463 5,628 -6,168 

 305 
(663–
584) 

(Pręt) C24 180x260 1,135 N-M 0,103  8,245 -1,134 4,288 
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  Eleme
nt 

wymi
arowa

ny 

Typ Materiał Profil Poł. max 

 [m] 

Sprawdzenie Max.    Nx 

 [kN] 

Vy 

 [kN] 

Vz 

 [kN] 

 306 
(661–
663) 

(Pręt) C24 180x260 4,501 N-M 0,164  1,742 -0,172 6,758 

 307 
(188–
204) 

(Pręt) C24 180x260 2,100 N-M-wyboczenie 0,285  -7,312 0,884 10,472 

 308 
(660–
661) 

(Pręt) C24 180x260 1,264 N-M-wyboczenie 0,317  -14,365 2,822 -15,161 

 309 
(150–
99) 

(Pręt) C24 180x260 3,172 N-M 0,294  17,380 1,389 -13,204 

 310 
(656–
660) 

(Pręt) C24 180x260 1,264 Vy-Vz-Tx 0,146  17,700 -1,833 7,526 

 311 
(655–
656) 

(Pręt) C24 180x260 1,164 N-M 0,258  17,835 2,828 5,247 

 312 
(128–
150) 

(Pręt) C24 180x260 1,327 N-M 0,313  18,728 -0,079 12,740 

 313 
(653–
655) 

(Pręt) C24 180x260 1,264 N-M 0,253  24,566 1,629 5,551 

 314 
(155–
174) 

(Pręt) C24 180x260 2,965 N-M-wyboczenie 0,414  -10,684 2,824 -3,189 

 315 
(648–
241) 

(Pręt) C24 180x260 1,264 N-M-wyboczenie 0,365  -38,846 -0,799 -18,074 

 316 
(645–
648) 

(Pręt) C24 180x260 1,264 Vy-Vz-Tx 0,215  9,825 1,429 11,077 

 317 
(136–
155) 

(Pręt) C24 180x260 3,172 N-M 0,307  17,070 -0,507 -13,784 

 318 
(138–
136) 

(Pręt) C24 180x260 2,764 N-M-wyboczenie 0,376  -10,402 3,608 -5,810 

 319 
(644–
645) 

(Pręt) C24 180x260 1,164 N-M-wyboczenie 0,311  -17,340 2,102 -9,754 

 320 
(643–
644) 

(Pręt) C24 180x260 1,264 N-M 0,237  18,461 -1,224 5,811 

 321 
(46–
138) 

(Pręt) C24 180x260 4,464 N-M 0,356  18,793 -0,558 -10,201 

 322 
(508–
46) 

(Pręt) C24 180x260 3,874 N-M 0,295  15,750 -1,721 -13,411 

 323 
(522–
643) 

(Pręt) C24 180x260 0 N-M-wyboczenie 0,250  -3,084 7,469 -2,664 

 324 
(551–
653) 

(Pręt) C24 180x260 3,874 N-M 0,324  24,709 -0,961 -10,469 

 325 
(194–
512) 

(Pręt) C24 180x260 3,615 Vy-Vz-Tx 0,140  -5,701 3,551 1,363 
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  Eleme
nt 

wymi
arowa

ny 

Typ Materiał Profil Poł. max 

 [m] 

Sprawdzenie Max.    Nx 

 [kN] 

Vy 

 [kN] 

Vz 

 [kN] 

 326 
(510–
154) 

(Pręt) C24 180x260 3,874 N-M 0,362  19,427 -0,309 -13,217 

 328 
(154–
128) 

(Pręt) C24 180x260 1,264 N-M 0,350  19,273 -0,187 9,505 

 330 
(187–
194) 

(Pręt) C24 180x260 1,327 N-M 0,298  23,172 0,056 10,467 

 331 
(186–
192) 

(Pręt) C24 180x260 1,327 N-M 0,257  21,869 -1,091 9,812 

 332 
(174–
194) 

(Pręt) C24 180x260 4,501 N-M 0,397  7,801 2,802 -6,069 

 338 
(339–
679) 

(Pręt) C24 180x260 0,408 Vy-Vz-Tx 0,146  -1,165 -0,267 7,522 

 339 
(679–
56) 

(Pręt) C24 180x260 1,327 Vy-Vz-Tx 0,328  -19,002 2,561 -16,873 

 340 
(3097
–176) 

(Pręt) C24 180x260 2,100 N-M 0,055  15,517 0,094 -0,094 

 343 
(99–
188) 

(Pręt) C24 180x260 2,965 N-M-wyboczenie 0,358  -9,244 -2,553 -3,239 

 344 
(210–
208) 

(Pręt) C24 160x160_1 2,100 N-M 0,042  3,496 0 0 

—— — — — — — — — — — — 

 314 
(155–
174) 

(Pręt) C24 180x260 2,965 N-M-wyboczenie 0,414  -10,684 2,824 -3,189 

 
UWAGA: 
SZCZEGÓŁOWE OBLICZENIA DOSTĘPNE U PROJEKTANTA CZĘŚCI BRANŻOWEJ 
 

9. SCHODY 
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Schody wykonać z betonu C20/25 zbrojone prętami ø10 co 15cm. Pręty rozdzielcze  
ø8 co 20cm. Grubość płyty 12cm. 
 
 

Pręt nr 123 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1-1:2004 

  
  

Informacje o elemencie 

Nazwa/Opis: element nr 117 (belka) - Brak opisu elementu. 

Węzły: 106 (x=-12.536m, y=-9.900m); 107 (x=-11.706m, y=-9.900m) 

Profil: Pr 910x120 (C20/25) 

Zbrojenie podłużne (RB500W (A)) 

Krawędź 1 - 4φ10 (co 22.8cm); od L1=0.00m do L2=0.83m; lbd1=3.15m; 
lbd2=0.45m 

Krawędź 3 - 6φ10 (co 15.2cm); od L1=0.00m do L2=0.83m; lbd1=3.15m; 
lbd2=0.45m 

Widok elementu 

 

Całkowite wytężenie elementu: 45% 
   Zbrojenie główne: 45 % 
   Ścinanie: 28 % 
   Zbrojenie główne (ścinanie): 0 % 
   Rysy prostopadłe: 0 % 
   Ugięcia: 3 % 
   Zbrojenie minimalne: 0 % 
   Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % 
   Zakotwienie zbrojenia: 0 % 
   Rozstaw strzemion: 0 % 
   Zbrojenie min. strzemionami: 0 % 
   Smukłość: 0 % 

Wyniki szczegółowe 

Zbrojenie minimalne (0.0 %) 

Przekrój: x/L=0.833, L=0.69m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,+4,+5,+10,) 

 Zbrojenie minimalne przy zginaniu bez udziału siły podłużnej dla przekroju prostokątnego oraz teowego z 
półką w strefie ściskanej:  
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Zbrojenie główne (45.0 %) 

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,-3,-4,-5,+K6,+K7,+K8,+K9,-10,+K11,+K12,) 

  

   

 

Ścinanie (28.3 %) 

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,-3,-4,-5,+K6,+K7,+K8,+K9,-10,+K11,+K12,) 

Weryfikacja zbrojenia strzemionami dla siły tnącej: Y-Y 
 Obliczeniowa nośność elementu bez zbrojenia na ścinanie (rozciąganie betonowych krzyżulców):  

    

    

    

   -> zbrojenie nie jest wymagane  
 gdzie przyjęto:  

  –    

  –   

  –   
 Nośność obliczeniowa ze względu na ściskanie betonowych krzyżulców:  

    
 gdzie przyjęto:  

  –   
 Warunki nośności:  

    

    

Ugięcia (2.8 %) 

Przekrój: x/L=0.390, L=0.32m; Kombinacja: max v (0,1,3,4,5,10,S12,) 

 Obciążenia: tylko część długotrwała; schemat statyczny elementu: belka wolnopodparta  

 Efektywny moduł sprężystości betonu:   

 Maksymalne ugięcie uzyskano poprzez całkowanie równania linii ugięcia belki z uwzględnieniem pełzania, 
zarysowania i rzeczywistego rozkładu zbrojenia oraz przebiegu momentów. Sztywność elementu 

niezarysowanego przyjęto równą  lub  odpowiednio przy obciążeniu  długotrwałym i 
krótkotrwałym, natomiast sztywność przekrojów zarysowanych wyznaczono wg wzoru:  

 ,  
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 gdzie w przypadku  przyjęto .  

 Warunek projektowy (kierunek Y-Y):   
  

Pręt nr 124 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1-1:2004 

  
  

Informacje o elemencie 

Nazwa/Opis: element nr 122 (belka) - Brak opisu elementu. 

Węzły: 108 (x=-14.651m, y=-11.570m); 106 (x=-12.536m, y=-9.900m) 

Profil: Pr 910x120 (C20/25) 

Zbrojenie podłużne (RB500W (A)) 

Krawędź 1 - 4φ10 (co 22.8cm); od L1=0.00m do L2=2.69m; lbd1=0.45m; 
lbd2=1.28m 

Krawędź 3 - 6φ10 (co 15.2cm); od L1=0.00m do L2=2.69m; lbd1=0.45m; 
lbd2=1.28m 

 

Całkowite wytężenie elementu: 46% 
   Zbrojenie główne: 46 % 
   Ścinanie: 24 % 
   Zbrojenie główne (ścinanie): 0 % 
   Rysy prostopadłe: 0 % 
   Ugięcia: 14 % 
   Zbrojenie minimalne: 0 % 
   Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % 
   Zakotwienie zbrojenia: 0 % 
   Rozstaw strzemion: 0 % 
   Zbrojenie min. strzemionami: 0 % 
   Smukłość: 0 % 

Wyniki szczegółowe 

Zbrojenie minimalne (0.0 %) 

Przekrój: x/L=0.333, L=0.90m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,+4,+5,+10,+12,) 

 Minimalne (sumaryczne) pole zbrojenia dla elementu ściskanego:  

    

    

Zbrojenie minimalne ze względu na rysy 

 Minimalne (sumaryczne) pole zbrojenia ze względu na rysy:  

    

 gdzie:  

    

Zbrojenie główne (46.5 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=2.69m; Kombinacja: max N (+0,+1,+3,+4,+5,+10,+12,) 
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Ścinanie (24.1 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=2.69m; Kombinacja: max N (+0,+1,+3,+4,+5,+10,+12,) 

Weryfikacja zbrojenia strzemionami dla siły tnącej: Y-Y 
 Obliczeniowa nośność elementu bez zbrojenia na ścinanie (rozciąganie betonowych krzyżulców):  

    

    

    

   -> zbrojenie nie jest wymagane  
 gdzie przyjęto:  

  –    

  –   

  –   
 Nośność obliczeniowa ze względu na ściskanie betonowych krzyżulców:  

    
 gdzie przyjęto:  

  –   
 Warunki nośności:  

    

    

Ugięcia (13.6 %) 

Przekrój: x/L=0.440, L=1.19m; Kombinacja: max v (0,1,3,4,5,10,S12,) 

 Obciążenia: tylko część długotrwała; schemat statyczny elementu: belka wolnopodparta  

 Efektywny moduł sprężystości betonu:   

 Maksymalne ugięcie uzyskano poprzez całkowanie równania linii ugięcia belki z uwzględnieniem pełzania, 
zarysowania i rzeczywistego rozkładu zbrojenia oraz przebiegu momentów. Sztywność elementu 

niezarysowanego przyjęto równą  lub  odpowiednio przy obciążeniu  długotrwałym i 
krótkotrwałym, natomiast sztywność przekrojów zarysowanych wyznaczono wg wzoru:  

 ,  

 gdzie w przypadku  przyjęto .  

 Warunek projektowy (kierunek Y-Y):   
 

Pręt nr 120 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1-1:2004 
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Informacje o elemencie 

Nazwa/Opis: element nr 119 (belka) - Brak opisu elementu. 

Węzły: 103 (x=-13.206m, y=-6.000m); 104 (x=-12.036m, y=-6.000m) 

Profil: Pr 910x120 (C20/25) 

Zbrojenie podłużne (RB500W (A)) 

Krawędź 1 - 4φ10 (co 22.8cm); od L1=0.00m do L2=1.17m; lbd1=3.76m; 
lbd2=0.45m 

Krawędź 3 - 6φ10 (co 15.2cm); od L1=0.00m do L2=1.17m; lbd1=3.76m; 
lbd2=0.45m 

 

Całkowite wytężenie elementu: 67% 
   Zbrojenie główne: 67 % 
   Ścinanie: 33 % 
   Zbrojenie główne (ścinanie): 0 % 
   Rysy prostopadłe: 62 % 
   Ugięcia: 7 % 
   Zbrojenie minimalne: 0 % 
   Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % 
   Zakotwienie zbrojenia: 0 % 
   Rozstaw strzemion: 0 % 
   Zbrojenie min. strzemionami: 0 % 
   Smukłość: 0 % 

 

Wyniki szczegółowe 

Zbrojenie minimalne (0.0 %) 

Przekrój: x/L=0.833, L=0.97m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,+4,+5,+10,) 

 Zbrojenie minimalne przy zginaniu bez udziału siły podłużnej dla przekroju prostokątnego oraz teowego z 
półką w strefie ściskanej:  

    

    

Zbrojenie główne (66.9 %) 

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,-3,-4,-5,+K6,+K7,+K8,+K9,-10,+K11,+K12,) 

  

   

 

Ścinanie (33.3 %) 
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Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,-3,-4,-5,+K6,+K7,+K8,+K9,-10,+K11,+K12,) 

Weryfikacja zbrojenia strzemionami dla siły tnącej: Y-Y 
 Obliczeniowa nośność elementu bez zbrojenia na ścinanie (rozciąganie betonowych krzyżulców):  

    

    

    

   -> zbrojenie nie jest wymagane  
 gdzie przyjęto:  

  –    

  –   

  –   
 Nośność obliczeniowa ze względu na ściskanie betonowych krzyżulców:  

    
 gdzie przyjęto:  

  –   
 Warunki nośności:  

    

    

Rysy prostopadłe (62.4 %) 

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N_SGU (0,1,S2,3,4,5,S6,S7,S8,S9,10,S11,S12,) 

 Stosunek naprężeń rysujących do aktualnych:  

    

 Maksymalny rozstaw rys:  

    

 gdzie przyjęto:  

  –  (pręty żebrowane),  (rozciąganie),  

  – efektywny stopień zbrojenia:    
 Różnica średniego odkształcenia zbrojenia rozciąganego i betonu:  

    

 gdzie przyjęto:  

  –  (obc. długotrwałe),   
 Obliczeniowa szerokość rys prostopadłych do osi elementu:  

    

Ugięcia (6.6 %) 

Przekrój: x/L=0.340, L=0.40m; Kombinacja: max v (0,1,3,4,5,10,S12,) 

 Obciążenia: tylko część długotrwała; schemat statyczny elementu: belka wolnopodparta  

 Efektywny moduł sprężystości betonu:   

 Maksymalne ugięcie uzyskano poprzez całkowanie równania linii ugięcia belki z uwzględnieniem pełzania, 
zarysowania i rzeczywistego rozkładu zbrojenia oraz przebiegu momentów. Sztywność elementu 

niezarysowanego przyjęto równą  lub  odpowiednio przy obciążeniu  długotrwałym i 
krótkotrwałym, natomiast sztywność przekrojów zarysowanych wyznaczono wg wzoru:  

 ,  

 gdzie w przypadku  przyjęto .  

 Warunek projektowy (kierunek Y-Y):   
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Pręt nr 121 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1-1:2004 

  
  

Informacje o elemencie 

Nazwa/Opis: element nr 118 (belka) - Brak opisu elementu. 

Węzły: 105 (x=-15.806m, y=-3.950m); 103 (x=-13.206m, y=-6.000m) 

Profil: Pr 910x120 (C20/25) 

Zbrojenie podłużne (RB500W (A)) 

Krawędź 1 - 4φ10 (co 22.8cm); od L1=0.00m do L2=3.31m; lbd1=0.45m; 
lbd2=1.62m 

Krawędź 3 - 6φ10 (co 15.2cm); od L1=0.00m do L2=3.31m; lbd1=0.45m; 
lbd2=1.62m 

Całkowite wytężenie elementu: 71% 
   Zbrojenie główne: 65 % 
   Ścinanie: 28 % 
   Zbrojenie główne (ścinanie): 0 % 
   Rysy prostopadłe: 71 % 
   Ugięcia: 45 % 
   Zbrojenie minimalne: 0 % 
   Zbrojenie minimalne (rysy): 0 % 
   Zakotwienie zbrojenia: 0 % 
   Rozstaw strzemion: 0 % 
   Zbrojenie min. strzemionami: 0 % 
   Smukłość: 0 % 

 

Wyniki szczegółowe 

Zbrojenie minimalne (0.0 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=3.31m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,+4,+5,+10,) 

 Minimalne (sumaryczne) pole zbrojenia dla elementu ściskanego:  

    

    

Zbrojenie minimalne ze względu na rysy 

 Minimalne (sumaryczne) pole zbrojenia ze względu na rysy:  

    

 gdzie:  

    

Imperfekcje geometryczne i efekty drugiego rzędu 

Przekrój: x/L=1.000, L=3.31m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,-3,-4,-5,+K6,+K7,+K8,+K9,-10,+K11,+K12,) 

Kierunek Y - Y 

Imperfekcje geometryczne: 

    

 Dodatkowy moment zginający:   
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Moment pierwszego rzędu z uwzględnieniem imperfekcji geometrycznych: 

    

Sprawdzenie kryterium smukłości elementu wydzielonego 

    

 gdzie przyjęto:  

  – ,  

  – ,  

  – .  

Smukłość elementu mniejsza niż smukłość graniczna wg 5.8.3.1(1) - pominięto efekty drugiego rzędu. 

Zbrojenie główne (65.2 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=3.31m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,-3,-4,-5,+K6,+K7,+K8,+K9,-10,+K11,+K12,) 

  

   

 

Ścinanie (27.6 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=3.31m; Kombinacja: min N (-0,-1,+2,-3,-4,-5,+K6,+K7,+K8,+K9,-10,+K11,+K12,) 

Weryfikacja zbrojenia strzemionami dla siły tnącej: Y-Y 
 Obliczeniowa nośność elementu bez zbrojenia na ścinanie (rozciąganie betonowych krzyżulców):  

    

    

    

   -> zbrojenie nie jest wymagane  
 gdzie przyjęto:  

  –    

  –   

  –   
 Nośność obliczeniowa ze względu na ściskanie betonowych krzyżulców:  

    
 gdzie przyjęto:  

  –   
 Warunki nośności:  

    

    

Rysy prostopadłe (71.4 %) 

Przekrój: x/L=1.000, L=3.31m; Kombinacja: min N_SGU (0,1,S2,3,4,5,S6,S7,S8,S9,10,S11,S12,) 
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 Stosunek naprężeń rysujących do aktualnych:  

    

 Maksymalny rozstaw rys:  

    

 gdzie przyjęto:  

  –  (pręty żebrowane),  (ściskanie lub/i zginanie),  

  – efektywny stopień zbrojenia:    
 Różnica średniego odkształcenia zbrojenia rozciąganego i betonu:  

    

 gdzie przyjęto:  

  –  (obc. długotrwałe),   
 Obliczeniowa szerokość rys prostopadłych do osi elementu:  

    

Ugięcia (45.1 %) 

Przekrój: x/L=0.430, L=1.42m; Kombinacja: max v (0,1,3,4,5,10,S12,) 

 Obciążenia: tylko część długotrwała; schemat statyczny elementu: belka wolnopodparta  

 Efektywny moduł sprężystości betonu:   

 Maksymalne ugięcie uzyskano poprzez całkowanie równania linii ugięcia belki z uwzględnieniem pełzania, 
zarysowania i rzeczywistego rozkładu zbrojenia oraz przebiegu momentów. Sztywność elementu 

niezarysowanego przyjęto równą  lub  odpowiednio przy obciążeniu  długotrwałym i 
krótkotrwałym, natomiast sztywność przekrojów zarysowanych wyznaczono wg wzoru:  

 ,  

 gdzie w przypadku  przyjęto .  

 Warunek projektowy (kierunek Y-Y):   

 
 
UWAGA: 
SCHODY WYKONAĆ ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ 
SZCZEGÓŁOWE OBLICZENIA DOSTĘPNE U PROJEKTANTA CZĘŚCI BRANŻOWEJ 
 

10 ROZWIĄZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE  
 

10.1     FUNDAMENTY 
Płyta fundamentowa o grubości 30cm z betonu klasy C20/25 (B-25) W-8. Zbrojona krzyżowo w 
dwóch warstwach stalą AIIIN RB500W. Otulina zbrojenia płyty 5cm. Pod ścianami zewnętrznymi 
wieniec zbrojony 4Ø12 dołem i 4Ø12 górą, strzemiona Ø 6 co 25cm. Płytę wykonać na 
podbudowie  z betonu klasy C12/15 (B15) o grubości min 10cm. Jeżeli nie podano inaczej to pręty 
zbrojeniowe należy łączyć na odcinkach prostych na zakład o długości 100cm, zakotwienie  
w narożach min. 50cm.  
 

10.2 ŚCIANY 
Ściany zewnętrzne konstrukcyjne 
Dwuwarstwowe z pustaków ceramicznych klasy 15 (kategoria I, grupa 2) o gr. 25 cm  na zaprawie 
cementowo-wapiennej M10. Ocieplenie ściany styropianem fasadowym oraz wełna mineralną  
o gr. 20 cm zgodnie z rysunkami. 
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Ściany wewnętrzne konstrukcyjne 
Jednowarstwowe z pustaków ceramicznych klasy 15 (kategoria I, grupa 2) o gr. 25 cm  na 
zaprawie cementowo-wapiennej M10.  
 
Ściany działowe  
Jednowarstwowe z pustaków ceramicznych klasy 15 (kategoria I, grupa 2) o gr. 12 cm  na 
zaprawie cementowo-wapiennej M10.  
 
Ściany działowe na poddaszu 
Wykonać w konstrukcji lekkiej gips-karton. 
 
10.3 NADPROŻA DRZWIOWE I OKIENNE 
Nadproża prefabrykowane strunobetonowe SB100x120-150cm, SBN120x120-150cm, SBN120x120-
180cm i SBN120x120-210cm. 
Jeżeli nie wskazano nadproża z wykorzystaniem belki prefabrykowanej SB to należy nadproże 
wykonać monolitycznie z betonu min. C20/25 (B25), zbrojona prętami żebrowanymi Ø12mm. 
Strzemiona dwucięte z prętów gładkich Ø6mm w rozstawie co 15cm. 
Długość łączenia prętów zbrojeniowych wynosi 100cm. 
Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych w podporze wynosi 50cm 
Grubość otulenia zbrojenia 25mm. 
 

10.4 PODCIĄGI, NADCIĄGI, SŁUPY 
Podciągi oraz słupy wykonać z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą AIIIN RB500W zgodnie z 
rysunkami.  
 

10.5 DACH 
Dach krokwiowo-płatwiowy drewniany klasy min. C24 zabezpieczyć poprzez impregnację 
ciśnieniową. Poszczególne elementy łączyć ze sobą poprzez śruby, wkręty, łącnziki dedykowane 
do połączeń ciesielskich. Wszystkie łącnziki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
 
 

11. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
11.1. PODŁOŻA I POSADZKI 

W pomieszczeniach gastronomicznych, sanitarnych posadzki powinny być wykonane z 
materiałów nienasiąkliwych, zmywalnych, nieprzepuszczalnych i odpornych na ścieranie  
oraz środki czyszczące i dezynfekujące. Projektuje się płytki ceramiczne antypoślizgowe, V klasy 
ścieralności. 
W salach dydaktycznych panele. 
 

11.2. ŚCIANY I OKŁADZINY 
W budynku zaprojektowano ściany w technologii tradycyjnej z pustaków ceramicznych 
wykończone od wewnątrz tynkiem cem.-wap. lub gipsowym. 
W pomieszczeniach gastronomicznych, sanitarnych ściany powinny być wykonane z materiałów 
nienasiąkliwych, zmywalnych, nieprzepuszczalnych  
i odpornych na ścieranie oraz środki czyszczące i dezynfekujące. Projektuje się do wysokości 
2.00m płytki ceramiczne ścienne. 
 
Od zewnątrz ocieplenie styropianowe bądź z wełny mineralnej w zależności od lokalizacji. 
Okładziny w postaci tynku sylikatowego, blachy. Przegrody wykonać zgodnie z projektem. 
 
Okładzinę sufitów stanowi sufit kasetonowy pochłaniający dźwięki i obniżający poziom hałasu. 
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11.3. DACH I POSZYCIE 

Dach wielospadowy pokryty blachą płaską na rąbek stojący.  
 

11.4. STOLARKA 
Stolarka okienna i drzwiowa typowa i wykonywana indywidualnie.  
Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej należy bezwzględnie zweryfikować wymiary 
otworów i kierunek otwarcia na miejscu budowy. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy 
nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie. 

 
5. UWAGI 

Wykopy prowadzić pod nadzorem projektanta konstrukcji i autora dokumentacji geologicznej.  
Roboty wykonywać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” i ogólnymi przepisami BHP przy robotach budowlanych  
oraz Projektem Wykonawczym konstrukcji. Wszystkie wbudowane materiały powinny być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać odpowiednie atesty bądź certyfikaty.  
Nadzór i kierowanie robotami budowlanymi powierzyć specjalistom posiadającym odpowiednie 
doświadczenie i uprawnienia budowlane. W trakcie wykonywania robót ziemnych i budowlanych 
należy usunąć całość warstwy gruntów nasypowych oraz grunt z poziomu posadowienia 
porównać z gruntem założonym do obliczeń statycznych. Należy przewidzieć wszelkie konieczne 
środki zabezpieczające rodzime podłoże gruntowe (dotyczy przede wszystkim gruntów spoistych) 
w wykopach fundamentowych przed rozmoczeniem wysuszeniem  
i przemarznięciem i w razie możliwości od razu wykonać prace betonowe i fundamenty: 
- po wykonaniu fundamentów nie wolno doprowadzić do zawilgocenia gruntów rodzimych;  
- nie dopuścić do gromadzenia się wody w wykopie;  
- ewentualne powstałe usunięcia gruntów, uszkodzenia w trakcie prac budowlanych proponuje 
się wypełnić chudym betonem; 
- zaleca się wykonywanie prac w okresie letnim i koniecznie bezdeszczowym z całkowitym 
pominięciem okresu zimowego. 
 
6. ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE 
Instalacje grzewcze – wg odrębnego projektu branżowego.  
Instalacje chłodnicze – wg odrębnego projektu branżowego. 
Instalacje klimatyzacji – wg odrębnego projektu branżowego. 
Instalacje wentylacji – wg odrębnego projektu branżowego. 
Instalacje wodociągowe - wg odrębnego projektu branżowego. 
Instalacje kanalizacyjne - wg odrębnego projektu branżowego. 
Instalacje gazowe – projekt budowlany nie zakłada wykonania instalacji. 
Instalacje elektroenergetyczne - wg odrębnego projektu branżowego. 
Instalacje telekomunikacyjne - wg odrębnego projektu branżowego. 
Instalacje piorunochronne - wg odrębnego projektu branżowego. 
Instalacje ochrony przeciwpożarowej – wg odrębnego projektu branżowego. 
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G'G'UWAGI:
PŁYTA FUNDAMENTOWA O GRUBOŚCI 30cm.

1. Beton C20/25 (B25) słupy, fundamenty
    Beton C12/15 (B15) chudy beton
2. Stal A-IIIN RB500W pręty żebrowane
    Stal A-I St3S-b pręty gładkie (strzemiona)
KLASA EKSPOZYCJI XC-1
3. Otulina betonowa zbrojenia wynosi min. 50mm. 
4. Jeżeli nie pokazano inaczej to minimalna  długość zakotwienia prętów wynosi 50cm, 
natomiast  zakład prętów na odcinkach prostych  wynosi 100cm, w szczególności w 
narożach.
5. Trzpienie łączyć ze ścianą wyłącznie na strzępia.
6. Otwory zweryfikować na rysunkach branżowych oraz na detalach.
7. Fundamenty zostały zaprojektowane na podstawie danych zawartych w opinii
geotechnicznej z kwietnia 2024r.
8. Należy wymienić nasyp niekontrolowany na pospółkę zagęszczoną do ID=1.00.
9. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizować  w oparciu o rysunki konstrukcyjne 
wykonawcze. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości,   należy bezzwłocznie 
zawiadomić projektanta części architektonicznej,  technicznej projektu budowlanego.
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PŁYTA FUNDAMENTOWA O GRUBOŚCI 30cm.

1. Beton C20/25 (B25) słupy, fundamenty
    Beton C12/15 (B15) chudy beton
2. Stal A-IIIN RB500W pręty żebrowane
    Stal A-I St3S-b pręty gładkie (strzemiona)
KLASA EKSPOZYCJI XC-1
3. Otulina betonowa zbrojenia wynosi min. 50mm. 
4. Jeżeli nie pokazano inaczej to minimalna  długość zakotwienia prętów wynosi 50cm, 
natomiast  zakład prętów na odcinkach prostych  wynosi 100cm, w szczególności w 
narożach.
5. Trzpienie łączyć ze ścianą wyłącznie na strzępia.
6. Otwory zweryfikować na rysunkach branżowych oraz na detalach.
7. Fundamenty zostały zaprojektowane na podstawie danych zawartych w opinii
geotechnicznej z kwietnia 2024r.
8. Należy wymienić nasyp niekontrolowany na pospółkę zagęszczoną do ID=1.00.
9. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizować  w oparciu o rysunki konstrukcyjne 
wykonawcze. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości,   należy bezzwłocznie 
zawiadomić projektanta części architektonicznej,  technicznej projektu budowlanego.
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ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

  K-02

Proj. techniczny

 1:50

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione. 
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UWAGI:

DŁUGOŚCI I ROZPIĘTOŚCI PODANO W  [ cm ]
KOTY WYSOKOŚCIOWE PODANO W [ m ]

1. Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne nośne wymurować z pustaków 
ceramicznych klasy 15 (kategoria I, grupa 2) na zaprawie 
cementowo-wapiennej M10.
2. Trzpienie łączyć ze ścianą wyłącznie na strzępia.
3. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizować  w oparciu o rysunki 
konstrukcyjne wykonawcze. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości,   
należy bezzwłocznie zawiadomić projektanta części architektonicznej,  technicznej 
projektu budowlanego.
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OZNACZENIE NADPROŻY:

A-ilość belek składających się 
   na nadproże
SB-nadproże strunobetonowe
B-wysokość belki nadprożowej [mm]
C-szerokość belki nadprożowej [mm]
D-długość belki nadprożowej [cm]
E-wysokość oparcia nadproża 
    od poziomu podłogi

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE
DLA POJEDYNCZEJ BELKI STRUNOBETONOWEJ:
-SB 100x120-150 - 26kN/m
-SB 120x120-180 - 21kN/m
-SB 120x120-210 - 14kN/m
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RZUT ŚCIAN PARTERU 

SKALA 1:50
Z ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI

RZUT ŚCIAN PARTERU Z ELEM. KONSTR.
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji przez osoby trzecie
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+  3.47 

+  3.71 

+  3.47 

+  3.71 

+  3.47 

+  3.71 

+  3.47 
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+  3.47 

+  3.71 

+  3.47 

+  3.71 

+  3.47 

+  3.71 

+  3.47 

+  3.71 

+  3.47 

+  3.71 

+  3.47 

+  3.71 

+  3.47 

+  3.71 

+  3.47 

+  3.71 

+  3.47 

+  3.56 

+  3.42 

+  3.56 

+  3.42 

+  3.56 

+  3.42 

+  3.56 

+  3.42 

+  3.56 

+  3.42 

+  3.56 

+  3.42 

+  3.56 

+  3.42 

+  3.56 

+  3.42 

+  3.56 

+  3.42 

+  3.56 

+  3.42 

W-1 [25x48]
+3.90-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-1 [25x48]
+3.90-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-1.1 [25x48]
+3.90-poz. góry
+3.42-poz. spodu

W-1 [25x48]
+3.90-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-1 [25x48]
+3.90-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-1 [25x48]
+3.90-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-1 [25x48]
+3.90-poz. góry
+3.42-poz. spodu

W-1.1 [25x48]
+3.90-poz. góry
+3.42-poz. spodu

W-1.1 [25x48]
+3.90-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-2 [25x29]
+3.71-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-2 [25x29]
+3.71-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-2 [25x29]
+3.71-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-2 [25x29]
+3.71-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-2 [25x29]
+3.71-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-2 [25x29]
+3.71-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-2 [25x29]
+3.71-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-2 [25x29]
+3.71-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-2 [25x29]
+3.71-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-2 [25x29]
+3.71-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-2 [25x29]
+3.71-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-2 [25x29]
+3.71-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-2 [25x29]
+3.71-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-2 [25x29]
+3.71-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-2 [25x29]
+3.71-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-2 [25x29]
+3.71-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-2 [25x29]
+3.71-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-2 [25x29]
+3.71-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-2 [25x29]
+3.71-poz. góry
+3.42-poz. spodu

W-3 [25x29]
+3.71-poz. góry
+3.42-poz. spodu

W-3 [25x29]
+3.71-poz. góry
+3.42-poz. spodu

KIERUNEK GŁÓWNEGO ZBROJENIA STROPU 

KIERUNEK ROZDZIELCZY ZBROJENIA STROPU 

W-1 [25x48]
+3.90-poz. góry

+3.42-poz. spodu

NAZWA ELEMENTU: W-WIENIEC, B-BELKA 
[SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ]
+3.90 POZIOM GÓRY ELEMENTU
+3.42 POZIOM SPODU, OPARCIA ELEMENTU

ELEMENT ŻELBETOWY, BELKA, NADPROŻE, PODCIĄG, NADCIĄG

SŁUP, TRZPIEŃ ŻELBETOWY

PRZEPUST DLA RURY
SPUSTOWEJ RYNNY

PRZEPUST DLA RURY
SPUSTOWEJ RYNNY

PRZEPUST DLA RURY
SPUSTOWEJ RYNNY

W-1.1 [25x48]
+3.90-poz. góry
+3.42-poz. spodu

UWAGI:

1. Strop żelbetowy z szalunkiem traconym typu filigran lub Vector zostaną
zaprojektowane przez producenta/dostawcę stropu na podstawie wytycznych 
zawartych w niniejszym projekcie. Producent/dostawca zobowiązany jest do 
wykonania warsztatowej dokumentacji projektowej, która musi być zaakceptowana 
przez niniejszego projektanta opracowania oraz dostarczona na budwę wraz ze 
stropem.
Strop typu filigran lub Vector z betonu C25/30, zbrojony stalą A III-N.
2. Otwory zweryfikować na rysunkach branżowych oraz na detalach.

UWAGI:

1. Beton C20/25 (B25) wieńce, belki, słupy, nadproża, podciągi, nadciągi, fundamenty
    Beton C25/30 (B30) prefabrykat stropu, szalunek tracony
    Beton C12/15 (B15) chudy beton
2. Stal A-IIIN RB500W pręty żebrowane
    Stal A-I St3S-b pręty gładkie (strzemiona)
KLASA EKSPOZYCJI XC-1
3. Otulina betonowa zbrojenia wynosi min. 25mm. 
4. Jeżeli nie pokazano inaczej to minimalna  długość zakotwienia prętów wynosi 50cm, 
natomiast  zakład prętów na odcinkach prostych  wynosi 100cm, w szczególności w 
narożach.
5. Trzpienie łączyć ze ścianą wyłącznie na strzępia.
6. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizować  w oparciu o rysunki konstrukcyjne 
wykonawcze. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości,   należy bezzwłocznie 
zawiadomić projektanta części architektonicznej,  technicznej projektu budowlanego.

 

48kN

 
UWAGA: 

1. Zweryfikować lokalizację otworów w konstrukcji stropowej, a w razie 
niezgodności dostosować układ płyt.
2. Ścianki działowe oddylatować od spodu stropu.
3. Należy zwrócić uwagę na prawidłową pielęgnację betonu w celu ograniczenia 
występowania rys skurczowych.
4. Podane obciążenia ze słupków dachowych są wartościami obliczeniowymi.
5. Podane obciążenia powierzchniowe są wartościami charakterystycznymi.
6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, należy bezzwłocznie 
zawiadomić projektanta części architektonicznej, technicznej projektu budowlanego. 
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40kN

58kN

64kN
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59kN

65kN

65kN

36kN

51kN

12kN 21kN 10kN 28kN

14kN 48kN 18kN 41kN

30kN 29kN 43kN

W-1.1 [25x48]
+3.90-poz. góry

+3.42-poz. spodu

I I

W-1.2 [25x48]
+3.90-poz. góry

+3.42-poz. spodu

W-1.1 [25x48] +3.90-poz. góry,+3.42-poz. spodu W-1 [25x48] +3.90-poz. góry,+3.42-poz. spodu W-1.1 [25x48] +3.90-poz. góry,+3.42-poz. spodu W-1 [25x48] +3.90-poz. góry,+3.42-poz. spodu W-1.1 [25x48] +3.90-poz. góry,+3.42-poz. spodu
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PRZEPUSTY INSTALACYJNE

RZUT STROPU
SKALA 1:50

Zbrojenie górą i dołem siatka
Ø10 o oczku 20x20cm

Zbrojenie górą i dołem siatka
Ø10 o oczku 20x20cm

Zbrojenie górą i dołem siatka
Ø10 o oczku 20x20cm

Zbrojenie górą i dołem siatka
Ø10 o oczku 20x20cm

Zbrojenie górą i dołem siatka
Ø10 o oczku 20x20cm

S-1 [25x25] S-1 [25x25]S-2 [25x25] S-2 [25x25]

S-2 [25x25]

S-2 [25x25]S-2 [25x25] S-2 [25x25] S-2 [25x25] S-2 [25x25] S-2 [25x25] S-2 [25x25] S-2 [25x25] S-2 [25x25]

S-1 [25x25]

S-1 [25x25]

S-2 [25x25]

S-2 [25x25]

S-2 [25x25]S-2 [25x25]S-2 [25x25]

S-4 [12x60]

S-3 [25x45]

S-5 [12x50]

S-5 [12x50]

S-5 [12x50] S-5 [12x50]

S-2 [25x25]

S-2 [25x25]

S-7 [25x25] S-7 [25x25] S-7 [25x25] S-7 [25x25] S-7 [25x25] S-7 [25x25]

S-7 [25x25]

Zbrojenie górą i dołem siatka
Ø10 o oczku 20x20cm

Zbrojenie górą i dołem siatka
Ø10 o oczku 20x20cm

RZUT STROPU

  K-04

Proj. techniczny

 1:50

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione. 

Projektował

Sprawdził

Opracował mgr inż. Anna BRZĘCZEK-WIEJKUT

mgr inż. Jakub WINECKI
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione. 

WINECKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
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UWAGI:
DŁUGOŚCI I ROZPIĘTOŚCI PODANO W  [ cm ]
KOTY WYSOKOŚCIOWE PODANO W [ m ]

1. Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne nośne wymurować z pustaków 
ceramicznych klasy 15 (kategoria I, grupa 2) na zaprawie 
cementowo-wapiennej M10.
2. Trzpienie łączyć ze ścianą wyłącznie na strzępia.
3. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizować  w oparciu o rysunki 
konstrukcyjne wykonawcze. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości,   
należy bezzwłocznie zawiadomić projektanta części architektonicznej,  technicznej 
projektu budowlanego.

PAS EI 60, POKRYCIE NRO
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SŁUP, TRZPIEŃ ŻELBETOWY
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RZUT ŚCIAN PODDASZA
SKALA 1:50

RZUT ŚCIAN PODDASZA
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Proj. techniczny

 1:50

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione. 
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WINECKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
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RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

  K-06

Proj. techniczny

 1:50

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione. 

Projektował

Sprawdził

Opracował mgr inż. Anna BRZĘCZEK-WIEJKUT

mgr inż. Jakub WINECKI

Nazwisko

Branża Konstrukcja

Podpis

  SLK/0445/PWBKb/22

Uprawnienia
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Data

FazaSkala

10 czerwiec 2024 r.
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BUDOWA ŻŁOBKA
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ARCHITEKT JAKUB 
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ul. KŁOBUCKA 40

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione. 
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RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ
SKALA 1:50

1 - KOTWY DACHOWE M16 stal S235JR klasa 5.8
2 - MURŁATA 16x16cm
3 - KROKIEW 10x20cm
4 - KROKIEW KOSZOWA 18x26cm
5 - KLESZCZE 2x8x16cm spięte przewiązkami
6 - PŁATEW 18x26cm
7 - MIECZE 16x16cm
8 - SŁUPKI 16x16cm
9 - WYMIAN 10x20cm 

UWAGA:
1.ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ PRZESUWU PŁATWI
NA MURZE POPRZEZ POŚREDNIE OPARCIE JEJ NA PODWÓJNEJ 
WARSTWIE PAPY 
2. SŁUPKI DACHOWE OPRZEĆ NA PODWALINACH 10x16cm W MIEJSCACH
LOKALIZACJI SŁUPÓW NA STROPIE. 
SŁUPKI OPARTE NA ŚCIANACH NOŚNYCH PARTERU KOTWIĆ BEZPOŚREDNIO
DO WIEŃCA ŚCIAN NOŚNYCH.

 

UWAGI:
1. KĄT DACHU 30°.
2. DREWNO KONSTRUKCYJNE KLASY MIN. C24.
3. WILGOTNOŚĆ DREWNA MAX 15%.
4. MURŁATĘ ZAMOCOWAĆ DO WIEŃCA ŚRUBAMI M16 CO 150CM.
5. POMIĘDZY ELEMENTAMI DREWNIANYMI STYKAJĄCYMI SIĘ Z ELEMENTAMI 
MUROWANYMI LUB ŻELBETOWYMI NALEŻY ZASTOSOWAĆ WARSTWĘ 
ROZDZIELAJĄCĄ, NP. FOLIĘ PVC.
6. MAKSYMALNE PODCIĘCIE KROKWI WYNOSI 4,5CM.
7. ODLEGŁOŚĆ OD KANAŁÓW DYMOWYCH OD NIEOSŁONIĘTYCH 
ELEMENTÓW DREWNIANYCH MIN. 30CM, PRZY OSŁONIĘTYCH KANAŁACH 
DYMOWYCH TYNKIEM, ODLEGŁOŚĆ MOŻNA ZMNIEJSZYĆ DO 15CM.
8. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE PRZED ZAMONTOWANIEM NALEŻY 
ZAIMPREGNOWAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
9. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

WINECKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
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ZBROJENIE SCHODÓW

  K-07

Proj. techniczny

 1:50

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione. 

Projektował

Sprawdził

Opracował mgr inż. Anna BRZĘCZEK-WIEJKUT

mgr inż. Jakub WINECKI

Nazwisko

Branża Konstrukcja

Podpis

  SLK/0445/PWBKb/22

Uprawnienia

Nr rysunku

Data

FazaSkala

10 czerwiec 2024 r.

mgr inż. Piotr WOJCIECHOWSKI SLK/7182/PBKb/17

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA ŻŁOBKA

 działka o nr ewid. 1814/2, obręb Tuchów
TUCHÓW, ul. prof. Grochmali/Szpitalna

(wraz z niezbędną wewnętrzną i zewnętrzną 
infrastrukturą techniczną)

WINECKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT JAKUB 

42-130 GRODZISKO

tel. 603 754 975
e-mail: jwinecki@wp.pl

ul. KŁOBUCKA 40

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione. 
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WINECKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

1

1'

B C

11x19,8
25 B-4 [25x25]

+3.72-poz. góry
+3.47-poz. spodu

B-5 [25x25]
+1.75-poz. góry

+1.50-poz. spodu

9x19,8
25

KIERUNEK GŁÓWNEGO ZBROJENIA

KIERUNEK GŁÓWNEGO ZBROJENIA

90
,5

90
,5

Ø10 co 15cm
rozdz. Ø8 co 20cm

Ø10 co 15cm
rozdz. Ø8 co 20cm

100 200

ZBROJENIE SCHODÓW
SKALA 1:50

UWAGI: 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy sprawdzić wszystkie wymiary.

1. Schody wykonać z betonu  min. C25/30  (B30)
   KLASA EKSPOZYCJI XC2
    Stal A-IIIN B500SP    pręty żebrowane
    Stal A-IIIN  B500A     pręty żebrowane (strzemiona) 

2. Zbrojenie projektowanych schodów prętami żebrowanymi Ø12mm co 15cm. Pręty rozdzielcze Ø8 co 20cm.
3. Otulina betonowa zbrojenia  wynosi min. 25mm
4. Minimalna długość zakotwienia prętów wynosi 50cm, natomiast  zakład
    na odcinkach prostych wynosi 100cm - w szczególności w  narożach.
5. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizować w oparciu o rysunki  konstrukcyjne wykonawcze. 
   W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, należy bezzwłocznie zawiadomić projektanta części 

architektonicznej, technicznej projektu budowlanego.   
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S-1

8Ø12
strzemiona 
Ø6 co 20 cm,
zagęścić
Ø6 co 10 cm
na 1/5 odległosci
od podpory

S-2

4Ø12
strzemiona 
Ø6 co 20 cm,
zagęścić
Ø6 co 10 cm
na 1/5 odległosci
od podpory

S-3

6Ø12
strzemiona 
Ø6 co 20 cm,
zagęścić
Ø6 co 10 cm
na 1/5 odległosci
od podpory

S-4

6Ø10

strzemiona 
Ø6 co 15 cm,
zagęścić
Ø6 co 7,5 cm
na 1/5 odległosci
od podpory

S-5

6Ø10

strzemiona 
Ø6 co 15 cm,
zagęścić
Ø6 co 7,5 cm
na 1/5 odległosci
od podpory

S-6

6Ø12
strzemiona 
Ø6 co 20 cm,
zagęścić
Ø6 co 10 cm
na 1/5 odległosci
od podpory

S-7

4Ø12
strzemiona 
Ø6 co 20 cm,
zagęścić
Ø6 co 10 cm
na 1/5 odległosci
od podpory

strzemiona 
Ø6 co 20 cm

W-1 WIENIEC ZEWNĘTRZNY

2Ø12

4Ø12

+  3.90

ZBROJENIE GÓRNE STREFY
PRZYPODPOROWEJ WG WYTYCZNYCH 

PRODUCENTA/ DOSTAWCY STROPU 
 

STROP ŻELBETOWY 
MONOLITYCZNY Z SZALUNKIEM TRACONYM 
TYPU VECTOR LUB FILIGRAN GRUBOŚCI 24 

 

NA BELCE B-7 

MURŁATA 
 

BELKA B-7 
 

+  3.56

+  3.71

strzemiona 
Ø6 co 20 cm

W-1 WIENIEC ZEWNĘTRZNY

2Ø12

4Ø12

+  3.90

ZBROJENIE GÓRNE STREFY
PRZYPODPOROWEJ WG WYTYCZNYCH 

PRODUCENTA/ DOSTAWCY STROPU 
 

STROP ŻELBETOWY 
MONOLITYCZNY Z SZALUNKIEM TRACONYM 
TYPU VECTOR LUB FILIGRAN GRUBOŚCI 24 

 

NA BELCE B-8 

MURŁATA 
 

BELKA B-8 
 

+  3.56

+  3.71

strzemiona 
Ø6 co 20 cm

W-1 WIENIEC ZEWNĘTRZNY

2Ø12

4Ø12

+  3.90

ZBROJENIE GÓRNE STREFY
PRZYPODPOROWEJ WG WYTYCZNYCH 

PRODUCENTA/ DOSTAWCY STROPU 
 

STROP ŻELBETOWY 
MONOLITYCZNY Z SZALUNKIEM TRACONYM 
TYPU VECTOR LUB FILIGRAN GRUBOŚCI 24 

 

NA BELCE B-9 

BELKA B-9 
 

+  3.56

+  3.71

strzemiona 
Ø6 co 20 cm

W-1.2 WIENIEC ZEWNĘTRZNY

2Ø12

4Ø12

+  3.90

+  3.56

PRĘTY ZGODNIE Z RZUTEM 
ZBROJENIA STROPU 

 

4Ø12
strzemiona 
Ø6 co 20 cm

W-4 WIENIEC ZEWNĘTRZNY SKOŚNY

MURŁATA 
 

KROKIEW 
 

strzemiona 
Ø6 co 20 cm

W-1.1 WIENIEC ZEWNĘTRZNY

2Ø12

4Ø12

+  3.90

ZBROJENIE GÓRNE STREFY
PRZYPODPOROWEJ WG WYTYCZNYCH 

PRODUCENTA/ DOSTAWCY STROPU 
 

STROP ŻELBETOWY 
MONOLITYCZNY Z SZALUNKIEM TRACONYM 
TYPU VECTOR LUB FILIGRAN GRUBOŚCI 24 

 

+  3.71

strzemiona 
Ø6 co 20 cm

W-2 WIENIEC WEWNĘTRZNY

4Ø12

+  3.71
ZBROJENIE GÓRNE STREFY

PRZYPODPOROWEJ WG WYTYCZNYCH 
PRODUCENTA/ DOSTAWCY STROPU 

 

STROP ŻELBETOWY 
MONOLITYCZNY Z SZALUNKIEM TRACONYM 
TYPU VECTOR LUB FILIGRAN GRUBOŚCI 24 

 

strzemiona 
Ø6 co 20 cm

W-3 WIENIEC 

+  3.71

STROP ŻELBETOWY 
MONOLITYCZNY Z SZALUNKIEM TRACONYM 
TYPU VECTOR LUB FILIGRAN GRUBOŚCI 24 

 

ZBROJENIE GÓRNE STREFY
PRZYPODPOROWEJ WG WYTYCZNYCH 

PRODUCENTA/ DOSTAWCY STROPU 
 

4Ø12

-  0.02

-  0.19

-  0.49

8Ø12

W-0 WIENIEC FUNDAMENTOWY

strzemiona 
Ø6 co 25 cm

UWAGI:

1. Beton C20/25 (B25) wieńce, belki, słupy, nadproża, podciągi, nadciągi, fundamenty
2. Stal A-IIIN RB500W pręty żebrowane
    Stal A-I St3S-b pręty gładkie (strzemiona)
KLASA EKSPOZYCJI XC-1
3. Otulina betonowa zbrojenia wynosi min. 25mm. 
4. Jeżeli nie pokazano inaczej to minimalna  długość zakotwienia prętów wynosi 50cm, 
natomiast  zakład prętów na odcinkach prostych  wynosi 100cm, w szczególności w 
narożach.
5. Trzpienie łączyć ze ścianą wyłącznie na strzępia.
6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, należy bezzwłocznie zawiadomić 
projektanta części architektonicznej,  technicznej projektu budowlanego.

 

WINECKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  K-08

Proj. wykonawczy

 1:20

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione. 

Projektował

Sprawdził

Opracował mgr inż. Anna BRZĘCZEK-WIEJKUT

mgr inż. Jakub WINECKI

Nazwisko

Branża Konstrukcja

Podpis

  SLK/0445/PWBKb/22

Uprawnienia

Nr rysunku

Data

FazaSkala

10 czerwiec 2024 r.

mgr inż. Piotr WOJCIECHOWSKI SLK/7182/PBKb/17

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA ŻŁOBKA

 działka o nr ewid. 1814/2, obręb Tuchów
TUCHÓW, ul. prof. Grochmali/Szpitalna

(wraz z niezbędną wewnętrzną i zewnętrzną 
infrastrukturą techniczną)

WINECKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT JAKUB 

42-130 GRODZISKO

tel. 603 754 975
e-mail: jwinecki@wp.pl

ul. KŁOBUCKA 40

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione. 
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B-1

5Ø16
strzemiona 
Ø8 co 15 cm i 22,5cm

4Ø12

+  3.71

+  3.21

B-2

4Ø16
strzemiona 
Ø8 co 15 cm 

2Ø12 +  3.71

+  3.41

B-3

8Ø12

strzemiona 
Ø8 co 12 cm i 18cm

2Ø12

+  3.71

+  3.31

B-4

3Ø12

strzemiona 
Ø8 co 14 cm2Ø12

+  3.72

+  3.47

B-5

3Ø12

strzemiona 
Ø8 co 14 cm2Ø12

+  1.75

+  1.50

B-6

3Ø12

strzemiona 
Ø8 co 14 cm3Ø12

+  3.10

+  2.85

B-7

3Ø12

strzemiona 
Ø8 co 15 cm i 23,5cm

5Ø12

+  3.42

+  2.85

B-8

5Ø12

strzemiona 
Ø8 co 20 cm i 24cm

8Ø12

+  3.42

+  2.85

B-9

strzemiona 
Ø8 co 12 cm i 25cm

4Ø12

+  3.42

+  2.85
7Ø16

B-10

4Ø12

strzemiona 
Ø8 co 14 cm2Ø12

+  2.35

+  2.10

UWAGI:

1. Beton C20/25 (B25) wieńce, belki, słupy, nadproża, podciągi, nadciągi, fundamenty
2. Stal A-IIIN RB500W pręty żebrowane
    Stal A-I St3S-b pręty gładkie (strzemiona)
KLASA EKSPOZYCJI XC-1
3. Otulina betonowa zbrojenia wynosi min. 25mm. 
4. Jeżeli nie pokazano inaczej to minimalna  długość zakotwienia prętów wynosi 50cm, 
natomiast  zakład prętów na odcinkach prostych  wynosi 100cm, w szczególności w 
narożach.
5. Trzpienie łączyć ze ścianą wyłącznie na strzępia.
6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, należy bezzwłocznie zawiadomić 
projektanta części architektonicznej,  technicznej projektu budowlanego.

 

DETAL 1 - naroże belki, wieńce

DETAL 2 - skrzyżowanie belek, wieńce

WINECKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

                  BELKI

  K-09

Proj. wykonawczy

 1:20

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione. 

Projektował

Sprawdził

Opracował mgr inż. Anna BRZĘCZEK-WIEJKUT

mgr inż. Jakub WINECKI

Nazwisko

Branża Konstrukcja

Podpis

  SLK/0445/PWBKb/22

Uprawnienia

Nr rysunku

Data

FazaSkala

10 czerwiec 2024 r.

mgr inż. Piotr WOJCIECHOWSKI SLK/7182/PBKb/17

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA ŻŁOBKA

 działka o nr ewid. 1814/2, obręb Tuchów
TUCHÓW, ul. prof. Grochmali/Szpitalna

(wraz z niezbędną wewnętrzną i zewnętrzną 
infrastrukturą techniczną)

WINECKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT JAKUB 

42-130 GRODZISKO

tel. 603 754 975
e-mail: jwinecki@wp.pl

ul. KŁOBUCKA 40

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione. 
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WINECKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

  UWAGI OGÓLNE

  K-10

Proj. techniczny

    -

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione. 

Projektował

Sprawdził

Opracował mgr inż. Anna BRZĘCZEK-WIEJKUT

mgr inż. Jakub WINECKI

Nazwisko

Branża Konstrukcja

Podpis

  SLK/0445/PWBKb/22

Uprawnienia

Nr rysunku

Data

FazaSkala

10 czerwiec 2024 r.

mgr inż. Piotr WOJCIECHOWSKI SLK/7182/PBKb/17

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA ŻŁOBKA

 działka o nr ewid. 1814/2, obręb Tuchów
TUCHÓW, ul. prof. Grochmali/Szpitalna

(wraz z niezbędną wewnętrzną i zewnętrzną 
infrastrukturą techniczną)

WINECKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT JAKUB 

42-130 GRODZISKO

tel. 603 754 975
e-mail: jwinecki@wp.pl

ul. KŁOBUCKA 40

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione. 

UWAGI OGÓLNE:

1. Poniższe uwagi odnoszą się do wszystkich faz projektu, chyba, że pokazano inaczej.
2. Szczegółowe uwagi mają pierwszeństwo przed ogólnymi.
3. Należy zastosować tylko i wyłącznie materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie.
4. Zastosowane wyroby budowlane powinny byc montowane, transposrtowane i przechowywane zgodnie z 
zaleceniami producenta oraz zgodnie z niniejszym Projektem.
5. Zakres wykonania i odpowiedzialności za roboty budowlane zgodnie z Warunkami Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych i Instalacyjnych.
6. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Projektu organizacji robót. 
7. Otwory zweryfikować na rysunkach branżowych oraz na detalach.
8. Wszelkie rozbieżności pomiędzy branżami powinny być zgłoszone zarówno architektowi jak 
i inżynierowi budownictwa przed rozpoczęciem prac.

UWAGI DO FUNDAMENTÓW:

1. Nie wolno umieszczać elementów fundamentowych lub płyt na podłożu, gdzie jest woda, śnieg lub lód.
2. Należy bezwględnie utrzymywać prawidłowe odwodnienie terenu podczas budowy, aby zapewnic spływ 
powierzchniowy z dala od konstrukcji oraz aby zapobiec gromadzeniu sie wody w pobliżu konstrukcji. Jest to bardzo 
istostnie ze względu na występujace grunty pylaste.
3. Materiały zamarznięte lub zanieczyszczone powinny być usuniete i zastąpione nowym nasypem.

UWAGI DO ŚCIAN:
1. Scianki działowe należy oddylatować od płyt stropowych. Dylatację należy wypełnić materiałem elastycznym.

 PODSTAWOWE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:

1. Beton C20/25 (B25) słupy, fundamenty, podciągi
    Beton C12/15 (B15) chudy beton
2. Stal A-IIIN RB500W pręty żebrowane
    Stal A-I St3S-b pręty gładkie (strzemiona)
3. Ściany nosne murowane: pustaki ceramiczne klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M10.
4. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej poprzez zastosowanie zestawów ochronnych systemów malarskich (preferowane powłoki 
cynkowe):
- Elementy wewnętrzne budynków - dla kategorii korozyjności atmosferycznej C2 (wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02;
- Elementy zewnętrzne budynków - dla kategorii korozyjności atmosferycznej C3 (wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02.
5. Minimalna średnica wewnetrznego zagięcia prętów:
-dla prętów żebrowanych <20mm - 4Ø
- dla prętów gładkich <20mm-2,5Ø
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-12 roku przez:

Pan Piotr Wojciechowski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0306/18
adres zamieszkania ul. Leśna 35, 42-274 Konopiska, Aleksandria Pierwsza
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-LKB-DXP-J1C *
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Opis przegrody

Nazwa przegrody Dach skośny 

Typ przegrody Dach skośny

Kierunek przenikania ciepła w górę

Kąt nachylenia połaci 30 °

Konstrukcja więźby

Rozstaw osiowy krokwi 80.00 [cm]

Wysokość krokwi 20.00 [cm]

Szerokość krokwi 10.00 [cm]

Budowa połaci

Opis
λ

[W/(m·K)]
d

[cm]

Wewnętrzne wykończenie połaci: Płyta gipsowo-kartonowa (z uwzględnieniem warstw 

papieru)

0.25 1.25

Izolacja między krokwiami: wełna mineralna 0,032 0.032 15.00

Deskowanie pełne 0.180 2.00

Pokrycie dachowe: blacha 50 0.06

Wyniki obliczeń

Całkowity współczynnik przenikania ciepła przegrody 0.265 [W/(m²·K)]

w tym:

Współczynnik przenikania ciepła przegrody 0.265 [W/(m²·K)]

Poprawka z uwagi na pustki powietrzne 0.000 [W/(m²·K)]

Poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne 0.000 [W/(m²·K)]

Inne poprawki 0.000 [W/(m²·K)]

UWAGA: W obliczeniach pominięto poprawki do współczynnika U mniejsze niż 3%
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Opis przegrody

Nazwa przegrody Ściana G-K

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Położenie przegrody Przegroda zewnętrzna

Kierunek przenikania ciepła poziomy

Warstwy (w kierunku środowiska zewnętrznego)

Materiał
λ

[W/(m·K)]

µ

[-]

d

[cm]

R

[(m²·K)/W]

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0.130

Płyta gipsowo-kartonowa, gęstość 900 0.250 10.0 1.25 0.050

wełna mineralna 0.037 1.0 15.00 4.054

Płyta gipsowo-kartonowa, gęstość 900 0.250 10.0 1.25 0.050

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0.040

Całkowita grubość i opór cieplny R 17.50 4.324

Wyniki obliczeń

Całkowity współczynnik przenikania ciepła przegrody 0.231 [W/(m²·K)]

w tym:

Współczynnik przenikania ciepła przegrody 0.231 [W/(m²·K)]

Poprawka z uwagi na pustki powietrzne 0.000 [W/(m²·K)]

Poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne 0.000 [W/(m²·K)]

Inne poprawki 0.000 [W/(m²·K)]

UWAGA: W obliczeniach pominięto poprawki do współczynnika U mniejsze niż 3%
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Opis przegrody

Nazwa przegrody Podłoga na gruncie

Typ przegrody Podłoga na gruncie

Warstwy (w kierunku środowiska zewnętrznego)

Materiał
λ

[W/(m·K)]

µ

[-]

d

[cm]

R

[(m²·K)/W]

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0.170

 Płytki (inne) Ceramika/porcelana 1.300 100000000.
0

1.00 0.008

Zaprawa klejowa 0.800 20.3 1.00 0.012

Chudy beton 1.050 15.0 7.00 0.067

Polietylen o wysokiej gęstości 0.500 100000.0 0.50 0.010

Styropian 0.035 0.035 60.0 10.00 2.857

Polietylen o wysokiej gęstości 0.500 100000.0 0.50 0.010

Żelbet 1.700 15.0 30.00 0.176

Styrodur XPS 0.030 0.030 1.0 10.00 3.333

Piasek i żwir 2.000 50.0 60.00 0.300

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0.000

Całkowita grubość i opór cieplny R 120.00 6.944

Wyniki obliczeń

Całkowity współczynnik przenikania ciepła przegrody 0.144 [W/(m²·K)]

w tym:

Współczynnik przenikania ciepła przegrody 0.144 [W/(m²·K)]

Poprawka z uwagi na pustki powietrzne 0.000 [W/(m²·K)]

Poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne 0.000 [W/(m²·K)]

Inne poprawki 0.000 [W/(m²·K)]

UWAGA: W obliczeniach pominięto poprawki do współczynnika U mniejsze niż 3%
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Opis przegrody

Nazwa przegrody Ściana zewnętrzna styropian

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Położenie przegrody Przegroda zewnętrzna

Kierunek przenikania ciepła poziomy

Warstwy (w kierunku środowiska zewnętrznego)

Materiał
λ

[W/(m·K)]

µ

[-]

d

[cm]

R

[(m²·K)/W]

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0.130

Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.820 15.0 1.50 0.018

Pustak ścienny 0.440 2.0 25.00 0.568

Styropian 0.035 0.035 60.0 20.00 5.714

Tynk cienkowarstwowy baranek 1.000 166.7 0.50 0.005

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0.040

Całkowita grubość i opór cieplny R 47.00 6.476

Poprawki

Opis poprawki
∆U

[W/(m²·K)]

Poprawka ze względu na łączniki 0.001

Wyniki obliczeń

Całkowity współczynnik przenikania ciepła przegrody 0.154 [W/(m²·K)]

w tym:

Współczynnik przenikania ciepła przegrody 0.154 [W/(m²·K)]

Poprawka z uwagi na pustki powietrzne 0.000 [W/(m²·K)]

Poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne 0.000 [W/(m²·K)]

Inne poprawki 0.000 [W/(m²·K)]

UWAGA: W obliczeniach pominięto poprawki do współczynnika U mniejsze niż 3%
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Opis przegrody

Nazwa przegrody Ściana zewnętrzna wełna mineralna

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Położenie przegrody Przegroda zewnętrzna

Kierunek przenikania ciepła poziomy

Warstwy (w kierunku środowiska zewnętrznego)

Materiał
λ

[W/(m·K)]

µ

[-]

d

[cm]

R

[(m²·K)/W]

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0.130

Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.820 15.0 1.50 0.018

Pustak ścienny 0.440 2.0 25.00 0.568

Wełna mineralna lamelowa 0.041 1.0 20.00 4.878

Tynk cienkowarstwowy baranek 1.000 166.7 0.50 0.005

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0.040

Całkowita grubość i opór cieplny R 47.00 5.640

Poprawki

Opis poprawki
∆U

[W/(m²·K)]

Poprawka ze względu na łączniki 0.001

Wyniki obliczeń

Całkowity współczynnik przenikania ciepła przegrody 0.177 [W/(m²·K)]

w tym:

Współczynnik przenikania ciepła przegrody 0.177 [W/(m²·K)]

Poprawka z uwagi na pustki powietrzne 0.000 [W/(m²·K)]

Poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne 0.000 [W/(m²·K)]

Inne poprawki 0.000 [W/(m²·K)]

UWAGA: W obliczeniach pominięto poprawki do współczynnika U mniejsze niż 3%
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