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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane, my podpisani oswiadczamy,
ze projekt techniczny w branzy elekirycznej dla tematu budowa ztobka wraz z niezbedng
wewnetrzng i zewnetrzng infrastrukturg techniczng na dziatce potozonej w Tuchowie, ul.
prof. Grochmali i Szpitalnej o nr ewidencji gruntdéw 1814/2; obreb Tuchéw jest zgodny z
warunkami miejscowego planu, wymaganiami ustawy prawo budowlane, przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne.

Projektowat | mgrini. Marek POMORSKI
upr. budowlane nr SLK/6014/PWBE/15

Sprawdzit mgr inz. Tomasz KUBIAK
upr. budowlane nr SLK/5163/PWOE/13

Instalacje
elektryczne




OPIS TECHNICZINY

Wstep

Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dia tematu budowa ztobka
wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng infrastrukturg techniczng na dziatce potozonej

w Tuchowie, ul. prof. Grochmali i Szpitalnej o nr ewidencji gruntéw 1814/2; obreb Tuchow.

Podstawa opracowania projektu:

-projekt architektoniczno — budowlany;

-projekt zagospodarowania terenu;

-inne projekty branzowe;

-wytyczne producentéw urzadzen

-obowigzujgce normy i przepisy miedzy innymi:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pozniejszymi zmianami),

-Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z
pozZniejszymi zmianami),

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1921r. o ochronie pozarowej (Dz. U. z 2020r. poz. 961)
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznym, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. z 2022r.
p0z.1225),

-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) wraz ze zmianami ( Dz. U. 2019r. poz. 67)
-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 20 czerwca
2006r. w sprawie wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczeni tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. z 2006 r. Nr 143 poz. 1002),

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041

z pozniejszymi zamianami),

-PN-HD 60364:2008 (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

-PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

-PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia

elekirycznego - Postanowienia ogdlne.

-PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

-PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elekfrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

-PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia, czesc 6:
Sprawdzanie.

-Zestaw norm PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

-Norma PN-SEP-E-004:2014/A1:2019 - linie kablowe

- wytyczne projektowania instalaciji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2010,

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

- normy PN-EN 54-1 do 12. Systemy sygnalizacji pozarowe;j;

- normy PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii i konserwacii,




Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie urzgdzen i instalacji takich jak:
-przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,

-tablice rozdzielcze,

-instalacja o$wietlenia ogdlinego i awaryjnego /ewakuacyjnego,
-instalacja gniazd wtykowych,

-instalacja zasilajgca urzgdzenia,

-instalacja dla wentylacji,

-okablowanie strukturalne i monitoring CCTV,

-instalacja alarmowa i wideodomofonowa,

-instalacja odgromowa i uziemiajgca,

-doposazenie budynku w przenosng petle indukcyjng wspomagajgcq osoby
niedostyszgce

-ochrona przeciwprzepieciowa,

-ochrona od porazen.

Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie budynku z przytgcza wg odrebnego opacowania zgodnie z
warunkami operatora Tauron. Warto$¢ mocy przytgczeniowej dla zaprojektowanego
budynku przyjmujemy okoto 40 kW. Ztgcze z uktadem pomiarowym zabudowane
przez operatora wg odrebnego opracowania. Z uktadu pomiarowego zasilanie
wprowadzi¢ na projektowany Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu (urzgdzenie
wykonawcze) - stosowac rozwigzanie systemowe, obudowa w wersji zewnetrzne;.
1 przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wyprowadzi¢ linig zasilajgcq do
projektowanej gtéwnej tablicy rozdzielczej TG.

Zdalne wytgczenie wytgcznika gtdwnego przyciskiem przy gtdéwnym wejsciu
do budynku (urzgdzenie uruchamiajgce i sygnalizujgce), oznaczonymi zgodnie z
przepisami jako: "PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU.” Odbiory ochrony p.
pozarowej, ktérych dziatanie wymagane jest w czasie pozaru (zasilacz ppoz) zasilane
sprzed wytgcznika gtéwnego, przewodami niepalnymi w kl. PH90. Jako
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu stosowac urzgdzenia certyfikowane posiadajgce
odpowiednie dopuszczenia CNBOP-PIB. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu winien
sktadac sie z urzgdzenia wykonawczego, urzgdzenia uruchamiajgcego oraz
urzgdzenia sygnalizacyjnego, stanowigcych kompletny zestaw (rozwigzanie
systemowe certyfikowane). Potgczenie pomiedzy urzgdzeniem wykonawczym a
urzgdzeniem uruchamiajgcym i sygnalizujgcym wykonac¢ przewodami niepalnymi w
kl. PH20/E%0.

Tablice rozdzielcze - dla rozdziatu energii elekirycznej w Il klasie ochronnosci.
Labezpieczenia obwoddw, zainstalowac w budynku tablice rozdzielcze dla parteru
T1, TKU i strychu TW. Tablice rozdzielcze wykonac wyposazone wg schematu. Tablice
rozdzielcze wyposazone wg pofrzeb w ptyty montazowe i szyny 35 mm dla montazu
aparatow. Uwaga: rozdzielnice z rezerwg miejsca dla rozbudowy o dodatkowe
aparaty — min. 30 %. Dla dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wszystkie
obwody odbiorcze tgczy¢ przez wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe o prgdzie
IA=30 mA. Na doptywie zasilania do tablic zainstalowac roztgczniki z widocznym
roztgczeniem oraz lampki sygnalizujgce obecnos$¢ napiecia.

Instalacja oswietleniowa
Oswietlenie podstawowe




Oswietlenie pomieszczen oprawami ze zintegrowanymi zrédtami LED. Rodzaj opraw
dostosowano do funkcji pomieszczen. Na etapie realizacji dostosowac rodzaj opraw
do rodzaju sufitow oraz dostosowac do aranzacji sufitow i skoordynowac z branza
sanitarng. W pomieszczeniach natezenie oswietlenia zgodnie wymaganiami PN —
wymagane, zatozone natezenie dobrano wg normy oswietleniowej. Szczegdtowe
obliczenia natezenia oswietlenia w egzemplarzu archiwalnym. Instalacje
oSwietleniowg wykonac przewodami o przekrojach 1,5 mm2. Przewody uktadac
wtynkowo, w bruzdach.

Podstawowe parametry opraw wg cz. rysunkowe;.

Sterowanie oswietleniem tgcznikami klawiszowymi. tgczniki instalowac na wys. 120
cm. W przypadku kilku obok siebie we wspdlnych ramkach - zalecany uktad
pionowy. W pomieszczeniach komunikaciji, toaletach sterowanie oswietleniem
czujkami obecnosci.

Przyjete zatozenia wartos$ci natezenia oswietlenia muszqg zostac spetnione,
potwierdzone protokotami pomiaréw powykonawczych.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych zainstalowac oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Stosowac oprawy wyposazone w modut 1 godzinnego zasilania
rezerwowego, petnigce funkcje opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Przyjeto stosowanie opraw ze zrédtami LED z odpowiednimi soczewkami
rozpraszajgcymi. W celu oznaczenia kierunkdw ewakuacii oraz wyjs¢ ewakuacyjnych
w przypadku zagrozenia pozarowego zainstalowac oprawy kierunkowe z
piktogramami kierunkowymi oraz z oznaczeniem wyjs¢ ewakuacyjnych. Na zewnatrz,
nad wyjsciami z budynku zainstalowac oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego w wersji zewnetrznej. Instalacje wykonac w systemie autotestu.
Instalacje wykonac w sposdb pozwalajgcy na uzyskanie minimalnego sredniego
natezenia oSwietlenia o wartosci 1 Ix na drogach ewakuacii oraz 5 Ix przy
urzgdzeniach ochrony ppoz (hydrant, RPO) oraz w rejonie wyjs¢ ewakuacyjnych.
Oprawy pracujgce w trybie awaryjnym. Wszystkie oprawy posiadajgce aktualne
dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie zewnetrzne

Na zewnqgtrz budynku wykonac oswietlenie terenu przylegtego do budynku za
pomocq opraw sciennych wyposazonych w zrodta LED. Sterowanie oswietleniem
zewnetrznym czujkami obecnosci i poprzez automat czasowy.

Instalacja gniazd wiykowych

Instalacje gniazd wiykowych 230 V wykona¢ przewodami 3x2,5 mm2 uktadanymi tak
jak przewody instalacji oswietleniowych. Wszystkie gniazda wtykowe tqczyc¢ przez
wytgczniki ochronne réznicowo prgdowe o 111=30 mA . Wysokos¢ instalowania
gniazd od podtogi wg cz. rysunkowej. Stosowac gniazda tej samej serii produktowe;j
co tgczniki oswietlenia.

W pomieszczeniach pobytu dzieci stosowac wytgcznie gniazda z przestonami torow

prgdowych.

Instalacja zasilania urzgdzen

Przekroje przewodoéw zasilajgcych i zabezpieczenia skorygowac po zapoznaniu sie z
danymi faktycznie instalowanych urzgdzen. Sposdéb podtgczenia zasilania wg DTR
urzgdzen. Wszystkie odbiorniki koncowe tqczyc¢ przez wytgczniki ochronne réznicowo
prgdowe o 111=30 mA. Obwody dla odbiornikdw wyposazonych w przewod




przytgczeniowy z wtyczkg zakonczy¢ gniazdem, obwody dla odbiornikdw
wyposazonych w puszke/skrzynke przytgczeniowqg wprowadzi¢ bezposrednio do
puszki/skrzynki na listwe zaciskowq, obwody dla odbiornikdw wyposazonych w
przewod przytgczeniowy bez wiyczki zakonczy< puszkqg z listwq zaciskowq. Odbiory
niewielkiej mocy oraz urzgdzenia przenosne zasilane z gniazd wtykowych. Przed
wykonaniem instalacji nalezy zapoznac sie z dokumentacjqg innych branz i
wytycznymi w niej zawartymi. Przed wykonaniem instalacji zapoznac sie z DTR
faktycznie stosowanych urzgdzen.

W budynku wykonana zostanie wentylacja. Instalacja dla wentylaciji - mechaniczna
nawiewno-wywiewna w oparciu centrale wentylacyjne oraz uktady ztozone z
wentylatoréw kanatowych. Dla central wentylacyjnych zasilanie wykonac do
rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych central. Wentylatory kanatowe w toaletach —
zatgczenie wraz z uktadem nawiewno-wywiewnym sal zajec. Wentylacja szatni
zatgczana na state w godzinach pracy obiektu. Nagrzewnice kanatowe sterowane
automatycznie termostatami z czujnikami przeptywu.

Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Zgodnie z normq PN-EN 62305-1 i przyjetymi zatozeniami budynek wymaga
wykonania instalacji odgromowej w IV klasie LPS. Zwody poziome na dachu
wykonac¢ na wspornikach systemowych (np. betonowych w ostonie z tworzywa /
metalowych przykrecanych), dostosowanych do rodzaju pokrycia dachowego.
Zwody wykonac¢ drutem Fe/Zn fi8 mm.

Dla ochrony urzgdzen wystajgcych ponad dach (centrale wentylacyjne, panele
fotowoltaiczne) stosowac¢ zwody pionowe na podstawach systemowych, wykonane
jako iglice Fe/Zn fi16 mm. Przyjeto stosowanie iglic o wys. wg rysunku. Wysokos¢
zwodow dostosowac do wysokosci chronionych urzgdzen. Przewody
odprowadzajgce wykonac drutem Fe/Zn fi 8 mm w warstwie izolacji w rurkach
odgromowych systemowych uniepalnionych. Zaciski probiercze skrecane, taczgc
przewody odprowadzajgce z przewodami uziemiajgcymi (ptaskownikiem
potgczonym z uziomem fundamentowym) wykonac w puszkach gruntowych
systemowych. Zaprojektowano wspolny system uziemiajgcy i ochronny. Nalezy
wykonac¢ uziom fundamentowy z bednarki Fe/Zn 30x4 utozonej w fundamentach
budynku lub w warstwie betonu. Do systemu uziemienia dotqczy¢ wszystkie czesci
przewodzgce dostepne i obce. Potgczenia zabezpieczy< antykorozyjnie. W
miejscach doprowadzenia przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej, z
uziomu zastosowac wypusty z bednarki Fe/Cu 30x4mm (przewody uziemiajgce) o
dtugosci umozliwiajgcej montaz zaciskdw probierczych. Dodatkowo z uziomu nalezy
wyprowadzi¢ bednarke w pomieszczeniach dla wykonania gtdwnej oraz lokalnych
szyn uziemiajgcych. Rezystancja uziemienia nie moze przekraczac 10 Ohm.
Miejscowe potgczenia wyrbwnawcze wykonac przewodami LgYzo o przekrojach
zgodnych z PN-HD 60364-5-54:2011, tgczqc czesci przewodzgce dostepne i obce.
Do szyny uziemiajgcej tgczy¢ metalowe elementy konstrukcji i wyposazenia
budynku. Catos¢ prac wykonac zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2.

Okablowanie strukturalne

W pomieszczeniach biurowych zainstalowac zestawy gniazd sktadajgce sie z gniazd
230V oraz gniazd teleinformatycznych RJ 45, kat. 6. Gniazda teleinformatyczne
montowac z gniazdami elekirycznymi p/t oraz w puszkach podtogowych. Stosowac
gniazda teleinformatyczne RJ 45 w systemie MOSAIC. Projektowana instalacja
obstugiwana bedzie przez punkt dystrybucyjny GPD. Podstawqg do opracowania
zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg obowigzujgce normy




europejskie i miedzynarodowe, dotyczgce wymagan ogdolnych oraz specyficznych
dla srodowiska biurowego:

1.ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer
premises

2.PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
— Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

3.PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego — Czes¢ 2: Budynki biurowe

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem (projektowaniem)
okablowania, powotane w projekcie:

1.PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Czesc¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci

2.PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czes¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkdw

Latozenia projektowe:

1.Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszqg
by¢ oznaczone nazwq lub znakiem firmowym, tego samego producenta
okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w
takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego
certyfikatu

gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejgcej gwarancji;

2.Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (fzw. tgcza statego) nie moze
przekroczy¢ 90 metréow;

3.Minimalne wymagania elementéw okablowania komputerowego to rzeczywista
Kategoria 6 (komponenty)/ Klasa E

(wydajnos$¢ catego systemu) w wersji nieekranowanej;

4.0Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o kabel nieekranowany
U/UTP, Kat.6 350 MHz o Srednicy zyty 23AWG. W punkcie dystrybucyjnym kabel
skretkowy ma by¢ zakonczony na panelach, od strony gniazda Uzytkownika na
zestawach instalacyjnych z modutem gniazda RJ45 XGA kat.6 SL, uchwyt Mosaic 45,
montaz podtynkowy;

5.Punkt Logiczny PL w pomieszczeniach biurowych nalezy wykonac¢ na skosnej ptycie
czotowej z mozliwoscig montazu jednego lub dwdch modutdw gniazd RJ45 SL w
uchwycie do osprzetu modutowego 45x45mm;

é.Instalacja obstugiwana przez punkt dystrybucyjny GPD wykonany w oparciu o
szafke 19", o wys. 33U;

7.Latozono doprowadzenie przytgcza telekomunikacyjnego z istniejgcego budynku;
8.0Okablowanie uktadac wtynkowo w rurkach karbowanych;

9.0Okablowanie dla kamer CCTV zakohczy< wtykiem, z pozostawieniem zapasu
kabla ok. Tm;

Instalacja monitoringu CCTV IP:

Przyjeto stosowanie kamer IP, 0 parametrach:

-kamery tubowe: kamera IP w obudowie; 5 MPX, CMOS 1/2.5" APTINA; czutos¢: 0.01
Ix (O Ix zwtgczonym IR); DSS; WDR (podwdjne skanowanie przetwornika), 120dB; DNR:
2D, 3D; Defog (F-DNR); HLC; obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny filtr
podczerwieni; 30 kl/s dla 2592 x 1944, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych
rozdzielczosci; liczba strumieni: 3; kompresja: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG;
strefy prywatnosci: 4; detekcja ruchu; funkcje analizy obrazu: sabotaz, pojawienie sie
obiektu, znikniecie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, zliczanie
obiektéw, detekcja ftumu, detekcja twarzy; zasieg IR do 30 m; wej. audio; obudowa:




IP 66; aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt scienny z przepustem kablowym w
zestawie , stopien ochrony IK10; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -30°C ~ 60°C;
-kamery koputowe: kamera IP wandaloodporna; 5 MPX, CMQOS 1/2.5" APTINA;
czutosc: 0.04 Ix (0 Ix z witgczonym IR); DSS; WDR (podwdjne skanowanie
przetwornika), 120dB; DNR: 2D, 3D; Defog (F-DNR); HLC; obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4;
mechaniczny filtr podczerwieni; 30 kl/s dla 2592 x 1944, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full
HD) i nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni: 3; kompresja: H.264, H.264+, H.265,
H.265+, MJPEG; strefy prywatnosci: 4; detekcja ruchu; funkcje analizy obrazu:
sabotaz, pojawienie sie obiektu, znikniecie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do
strefy, zliczanie obiektow, detekcja ttumu, detekcja twarzy; zasieg IR do 30 m;
wej./wyj. audio; wej./wyj. alarmowe: 1/1; obstuga kart: microSD; srednica: 150 mm;
obudowa: IP 66; obudowa: wandaloodporna IK10, aluminiowa, w kolorze biatym
klosz z poliweglanu; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -30°C ~ 60°C; -dla rejestracii
obrazu: rejestrator NVR o pojemnosci dostosowanej do liczby obstugiwanych kamer:
Rejestrator IP do 32 kanatow wideo i audio; tgczna przepustowosE nagrywania 256
Mbit/s; obstuga do 8 x HDD 3.5" 6 TB SATA wejscia/ wyjscia alarmowe: 8/4;
nagrywanie do 960 kl/s w rozdzielczosci 3840 x 2160; obstuga rozdzielczosci 3840 x
2160 i nizszych; wyjscia monitorowe: gtéwne (1xHDMI(4kUltraHD),1xXVGA),
pomocnicze (1xHDMI); obudowa 19" 2U);

Jako stacje obstugi dostarczy¢ stacje klienckg w postaci matrycy TFT podswietlenie
LED; przekgtna ekranu: 24"; rozdzielczos¢ matrycy: 1920 x 1080; format: 16:9; jasnosc:
350 cd/m2; kontrast: 1400:1; czas odpowiedzi odpowiedzi matrycy: 4 ms;
wbudowane gtosniki: 2 x 10 W; wejscia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DVI; wejscia
audio: 1 x Mini Jack stereo , 2 x RCA (przelotowe); ztgcze multimedialne: USB 2.0;
zasilanie: 100 ~ 240 VAC.

Zatozono zainstalowanie stacji obstugi w gabinecie dyrektora (ustali¢ szczegdty na

etapie realizacji). Po wykonaniu instalaciji wykona¢ wymagane pomiary instalacii.

URZADZENIA AKTYWNE

Dostawa oraz montaz urzgdzen sq czesciq postepowania i nalezy je uwzglednic w
ofercie przetargowej. Nalezy dobrac¢ urzgdzenia zgodnie z standardami przyjetymi
przez placowki inwestora oraz urzgdzenia o nie gorszych parametrach niz nizej
opisane. Nalezy uwzglednic:

-przetgczniki,

-punkty dostepowe

Przyktadowe urzgdzenia aktywne:

Przetgcznik dostepowy gigabitowy

— Porty przetgcznika: minimum 48x 10/100/1000Base-T RJ45 oraz minimum 4x
1/10GBase-X SFP+

— Port konsolowy: RJ45 (RS-232)

— Port zarzgdzania: RJ45 (10/100Base-T RJ45)

— Port USB: minimum 1 port co najmniej w standardzie 2.0

— Szybkosc¢ przetgczania: minimum 176Gb/s

— Przepustowosc¢: minimum 131Mp/s (dla pakietow 64Kb)

— Bufor pakietow: minimum 1,5MB

Ramki Jumbo: minimum 10k

- Tablica adresow MAC: minimum 16k

— Adresy MAC — Multicast: minimum 4k

—Tablica ACL: minimum 1k

—Tablica VLAN: minimum 4094




— Tablica roufingu: minimum Tk dla IPv4 z mozliwosciq wykorzystania IPvé. Dopuszcza
sie rozwigzania wspotdzielgce tablice routingu dla IPv4 oraz IPvé w maksymalnej
proporcji 4:1.

— Taktowanie procesora: minimum 800MHz

— Pamiec Flash: minimum 128MB

— Pamie¢ RAM: minimum 512MB

— Temperatura pracy: zakres minimum 0°C - 50°C

— Zasilanie: zabudowany zasilacz 230V AC

— Pobdr mocy: maksymalnie 45W

— Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe: minimum 6kV

— Wymiary: maksymalna: szerokos¢ 440 mm, wysokos¢ 44mm , gtebokos¢ 240mm

— Certyfikaty bezpieczenstwa: CE, RoOHS

— Algorytm pracy: Store and Forward

— Obstuga VLAN: Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based
VLAN, Private VLAN, VLAN Translation, N:1 VLAN Translation, GVRP, IEEE 802.1Q,
Normal QinQ), Flexible QInQ

— DHCP: IPv4/IPvé6 DHCP Client,IPv4/IPvé DHCP Relay, Option 82, IPv4/IPvé DHCP
Snooping,IPv4/IPvé DHCP Server

— Drzewo rozpinajgce: IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-
Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding,

— Protekcja ringowa: ITU-T G.8032 — recovery time < 50ms, Loopback Detection, Fast
Link

— Protokoty routingu: Static Routing, RIPv1/v2, RIPng, OSPFv2/v3, BGP4, BGP4+, OSPF
multiple process, LPM Routing, Policy-based Routing (PBR) IPv4/IPvé, VRRP, IPvé
VRRPv3, URPF IPv4/IPvé, ECMP, BFD, Static Multicast Route, Multicast Receive Control,
lllegal Multicast Source Detect, GRE Tunnel

— Agregacja linkéw: IEEE 802.3ad (LACP), 128 groups per device / 8 ports per group,
load balance

— Bezpieczenstwo: Storm Control based on packets, Port Security, MAC Limit based
on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, Gratuitous ARP,
ARP Limit, Anti ARP/NDP Cheat, Anti ARP Scan, ND Snooping, DA, IEEE 802.1x,
Authentication, Authorization, Accounting, Radius IPv4/IPvé, TACACS+, MAB, Port
and MAC based authentication, Accounting based on time length and traffic, Guest
VLAN and auto VLAN,

— Multicast: IGMP v1/v2/v3 snooping and L2 Query, IGMP Fast leave, MVR, MLD v1/v2
Snooping, IPv4/IPv6 DCSCM, PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM, IGMP authentication

— QoS: 8 queques per port, Bandwidth Control, Flow Control: HOL, IEEE802.3x, Flow
Redirect, Classification based on ACL, COS, TOS, DiffServ, DSCP, port number; Traffic
Policing, PRI Mark/Remark, IEEE 802.1p, Queuing Method: Strict Priority, Weighted
Deficit Round Robin, Stricte priority in Weighted Deficit Round Robin; DNS Client, DNS
Relay

— Lista Kontroli Dostepu: IP Src/Dst ACL, MAC Src/Dst ACL, MAC-IP ACL, User-Defined
ACL, Time Range ACL, port number TCP/UDP ACL, VLAN ACL, REDIRECT and Statistics
based on ACL, Standard and Expanded ACL based on IP Protocol and IP
Precedence, Vlan Tag/Untag, Rules can

be configured to port and VLAN

— Diagnostyka: sFlow, Traffic Analysis, RSPAN, ERSPAN, VCT, Ping, Trace Route, Dying
GASP

— Zarzgdzanie: TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPvé), SSH (IPv4/IPvé),
SNMP v1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, Syslog
(IPv4/IPvé), SNTP/NTP (IPv4/IPvé), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror,




|IEEE 802.3ah/802.1ag OAM, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., VSF (4 devices in one
stack) — hardware stacking

— Oprogramowanie oraz wsparcie techniczne: oprogramowanie przetgcznika
(firmware) dostepne bez ograniczen czasowych, przez caty okres cyklu zycia
urzgdzenia, poprzez Internet, wsparcie techniczne dystrybutora bez koniecznosci
wykupu dodatkowych ustug

Gwarancja: lifetime + min. 1 rok po wycofaniu produktu z linii produkcyjnej. W
przypadku gdy produkt zostanie wycofany wczesniej niz 5 lat od daty zakupu,
gwarancja powinna obowigzywac min. 6 lat. Wewnetrzny punkt dostepowy sieci
bezprzewodowej:

Urzgdzenie musi spetniac co najmniej ponizsze wymagania:

- urzgdzenie sieciowe, punkt dostepowy dwuradiowy, w zamknietej architekturze
przeznaczone do montazu na

Scianie, suficie podwieszanym lub suficie frwatym (z pomocg dodatkowych
akcesoridow);

- urzgdzenie musi by¢ w 100% kompatybilne z wyspecyfikowanym konfrolerem sieci
bezprzewodowej;

- minimum 2 porty 10/100/1000Base-T;

- minimum 1 port szeregowy konsoli (interfejs RJ-45);

- minimum 1 port USB 2.0;

- temperatura pracy: minimalny zakres 0°C — 50°C

- montaz: nascienny, na suficie

- ztqcze zasilacza: 12V DC;

- zasilanie: Power over Ethernet IEEE 802.3af/at (pobdr mocy max. 13W); zewnetrzny
adapter (zasilanie:100-240V

AC, napiecie wyjsciowe 12V DC)

- pobdr mocy: nie wiekszy niz 13W

- mozliwos¢ pracy w trybie z kontrolerem (FIT), jak rbwniez w frybie samodzielnym
(FAT);

- sumaryczna predkosc przesytania danych nie mniejsza niz 1,775Gb/s

- rbwnoczesna praca na czestotliwosciach 2.4 GHz oraz 5 GHz;

- komunikacja bezprzewodowa 2x2:2 MIMO

- anteny: wbudowane anteny 2.4 GHz zysk minimum 4dBi, wbudowane anteny 5GHz
zysk minimum 5dBi;

- moc nadawcza (moc wyjsciowa na ztgczu antenowym): dla 2,4GHz minimum
23dBm, dla 5GHz minimum 23dBm

- regulacja mocy: z krokiem maksimum TdBm

- wymagane tryby i czestotliwosci pracy radia:

- |IEEE 802.11a/n/ac : 5.150 GHz - 5.850 GHz

- |[EEE 802.11b/g/n/ax: 2.4 GHz - 2.483 GHz

- |IEEE 802.11ax: 5.150 GHz — 5.250 GHz 5.250 GHz - 5.350 GHz 5.725 GHz — 5.850 GHz
- wymagane obstugiwane technologie modulacii:

- |[EEE 802.11b: BPSK,QPSK,CCK

- |[EEE 802.11a/g/n: BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM

- |IEEE 802.11ac: BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

- |[EEE 802.11ax: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256 QAM, 1024QAM

- stopien ochrony urzgdzenia: IP41;

- obstuga wirtualnych punktéw dostepowych (BSSID): minimum 32 jednoczesnie;

- ilos¢ obstugiwanych strumieni przestrzennych: 2

- obstuga tgcznosci bezprzewodowej: DCA (dynamiczne dostosowanie kanatdow),
TPC (kontrola mocy nadawania),
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wykrywanie martwych obszardw, ukrywanie SSID, RTS/CTS, skanowanie srodowiska
radiowego, limitowanie liczby

uzytkownikéw, eliminacja terminali ze zbyt stabym sygnatem, wymuszanie roamingu
terminali o stabym sygnale,

inteligentna kontrola terminali w oparciu o rownomierne roztozenie czasu fransmisji,
Okresowe wtgczanie i wytgczanie SSID;

- funkcje bezpieczenstwa: szyfrowanie 64/128 WEP, TKIP, CCMP; IEEE 802.11i; WAPI,
autentykacja po adresie MAC; autentykacja LDAP; autentykacja PEAP; WIDS/WIPS;
Ochrona widma w czasie rzeczywistym; zabezpieczenie przed atakami typu DoS;
bezpieczenstwo przekierowywania: filirowanie ramek, biata lista, statyczna czarna
lista i dynamiczna czarna lista; izolowanie stacji bezprzedowodych, SAVI, Izolacja
uzytkownika; obstuga list kontroli dostepu; Kontrola dostepu do wolnych zasobow;
kontrola dostepu terminali bezprzewodowych; ACL; bezprzerwowa praca urzgdzenia
w przypadku utraty potgczenia z kontrolerem; mozliwo$¢ automatycznego
wytgczania ustug w

przypadku przekroczenia zaktadanego czasu dostepnosci ustugi;

- funkcje sieciowe: statyczny adres IP, klient DHCP, obstuga pakietow IPvé, IGMP
Snooping, roaming pomiedzy AP, roaming pomiedzy AC, WDS; kontrola dostepu do
punktow dostepowych;

- obstuga funkcji QoS (jakosci ustugi): IEEE 802.11e (WMM), mapowanie réznych sieci
VLAN oraz SSID do réznych polityk QoS, mapowanie roznych strumieni danych (na
podstawie roznych pdl pakietdw) do roznych polityk QoS, load balancing w oparciu
o liczbe uzytkownikéw/ilo$¢ ruchu/zakres czestotliwosci, limit przepustowosci mozliwy
do zdefiniowania dla P/SSID/terminali/strumieni danych, tryb oszczedzania energii,
automatyczne odzyskiwanie komunikacji z AC, inteligentne identyfikowanie terminali;
urzgdzenie musi umozliwiac poczgtkowq inicjalizacje na pasmie 5GHz dla urzgdzen
odbiorczych pracujgcych w pasmie 2,4GHz oraz 5GHz;

- zarzgdzanie: zarzgdzanie centralne poprzez kontroler sieci bezprzewodowej (AC),
lokalny log, syslog, eksport pliku log, funkcja AP Escape (w przypadku braku
komunikaciji z ktérymkolwiek z AC, AP pracujqg jako niezalezne urzgdzenia wcigz
obstugujgc obecnych i nowych uzytkownikéw), Dual-image backup (podwdjny OS),
sprzetowy watchdog, mozliwos¢ zdalnej autentykacji do AC poprzez L3 i Internet (AC
na publicznym adresie IP) bez uzycia tuneli VPN;

Instalacja antywtamaniowa (sygnalizacji wiamania i napadu)

Z uwagi na charakter obiektu oraz ze wzgledu na wyposazenie pomieszczen i
lokalizacje obiektu przewidziano zainstalowanie systemu antywtamaniowego.
Obiekt uzytkowany w standardowych godzinach pracy, poza godzinami pracy bez
obstugi.

W budynku wykonac system antywtamaniowy. System ma za zadanie sygnalizacje
obecnosci 0séb niepowotanych po zazbrojeniu systemu. Instalacja w budynku
pracowata bedzie niezaleznie. Alarmowanie za pomocq sygnalizatorow
akustycznych w budynku i na zewngtrz. Inwestor na podstawie umowy z firmg
ochroniarskg zapewni komunikacje z jednostkg ochroniarskg. W celu umozliwienia
komunikaciji zewneftrznej system nalezy wyposazy¢ z modut komunikacyjny
(powiadamiania) GSM/GPRS. Obstuge budynku nalezy przeszkolic w zakresie obstugi
urzgdzen systemu antywtamaniowego oraz zasad postepowania w przypadku
zdarzen alarmowych. Catos¢ instalacji nalezy wykonac jako spdjny system, stosujgc
sie do instrukcji i DTR stosowanych urzgdzen.

Wykonanie instalacji Czujki detekcyjne instalowac w pomieszczeniach wg rysunku.
Stosowac czujki ruchu PIR. Do obstugi systemu zastosowac manipulatory szyfrowe
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strefowe z wyswietlaczami LCD. Podziat budynku na strefy dozorowe ustalic na
etapie realizacji z uzytkownikiem. Alarmowanie sygnalizatorami akustycznymi
wewnetrznymi i zewnetrznymi.

Instalacje nalezy wykonac przewodami wg wytycznych stosowanego systemu.
Przewody prowadzi¢ w korytach kablowych dla instalaciji teletechnicznych oraz
koncowe odcinki w rurkach instalacyjnych karbowanych. Odcinki pionowe w
Scianach w bruzdach p/t lub w rurkach w przestrzeni scianek G-K. Zastosowac
systemu w oparciu o urzgdzenia spetniajgce wymagania min. stopnia 2, wg PN-EN
50131-1.

Zalecenia dla uzytkownika instalacii:

1.montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatorow,
2.uzytkownik zobowigzany jest do przeszkolenia przez wykonawce personelu, ktéry
bedzie obstugiwat centrale,

3.po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zlecic statg konserwacje urzgdzen i
instalaciji.

Centrale alarmowe muszqg posiadac¢ modut do komunikacji zewnetrznej. Centrale
wyposazone w akumulatory.

Przenosna petla indukcyjna wspomagajqca niedostyszgcych

Budynek nalezy doposazyC w system petliindukcyjnej. System petli indukcyjnej to
zestaw gotowy do pracy w recepcjach, punktach informacyjnych, kasach, przy
biurkach lekcyjnych...itp. Zestaw zawiera wzmacniacz petli indukcyjnej, mikrofon
oraz mate indukcyjng. Dzieki instalacji systemu, uzytkownicy aparatéw stuchowych
cieszqg sie wysokim komfortem komunikacji z obstugujgcq ich osobg oraz

uzyskujg idealng wyrazistos¢ mowy.

Instalacja wideodomofonowa

Zaprojektowano system domofonowy w wersji wideo, sktadajgcy sie z paneli
wywotania przy gtéwnych wejsciach oraz odbiornikdw w kazdej z sal zajec dzieci
oraz w sekretariacie.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu
wideofonowego. Kazdy zewnetrzny panel wywotania bedzie posiadat tabliczke z

opisem funkciji przycisku zapisang Brailem i z numerem przycisku opisanym na
urzadzeniu w alfabecie Braile'a.

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA

Architektura systemu w projektowanym wariancie umozliwia:

Wejscie do budynku - Kaseta Wideo domofonowa - mozna realizowac nastepujgce
funkcje

— Zadzwoni¢ do pomieszczenia (sali zajed, itp)

— Prowadzi¢ rozmowe — audio wideo

— Otworzy¢ drzwi wejsciowe z poziomu wideo domofonu

Z aparatow wewnetrznych

— Odebrac¢ potgczenie z paneli wejsciowych

— Prowadzi¢ rozmowe z podglgdem wideo z osoba dzwonigcg do budynku

— Otworzy¢ drzwi wejsciowe

Potgczenia miedzy elementami systemu nalezy wykonac¢ wg DTR urzgdzen.

W rozdzielnicy nalezy zamontowac zabezpieczony wytgcznikiem nadprgdowym,
zasilacz systemowy. Wejscie do budynku uzbrojone jest w cyfrowy panel
audio/wideo. Panel komunikacyjny nalezy zamontowac podtynkowo na elewacii.
Zaleca sie zabudowe kasety wejsciowej na wysokosci 160 cm od podtoza. Do
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panelu nalezy doprowadzi¢ przewdd (linka 2x1,5 mm?2) od 12V DC zamontowanego
w drzwiach wejsciowych elekiro - zaczepu. Projektuje sie wyposazenie zamka w
drzwiach znajdujgcych sie w budynkach w elekiro — zaczepy rewersyjne (12 V DC).
W kazdej Sali projektuje sie umieszczenie aparatu wideo domofonowego fabrycznie
wyposazonego w przycisk otwarcia drzwi wejsciowych. Odbiorniki z monitorem 5.

Ochrona od porazen i przeciwprzepieciowa

Ochrona dodatkowa od porazen — samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w
uktadzie TN-S w instalacji za pomocg wytgcznikbw ochronnych
réznicowoprgdowych o prgdzie wytgczenia 30 mA. Ochronie podlegajg wszystkie
dostepne czesci maszyn i urzgdzeh moggce znalezc sie pod napieciem oraz bolce
ochronne gniazd wtykowych. Do ww.

urzgdzen prowadzi¢ dodatkowy przewdd ochronny (trzecia zyta w instalacji 230V i
pigta zyta w instalacji 400V), ktéry od pozostatych powinien odrézniac sie zotto-
zielonym kolorem izolaciji. W rozdzielnicy PWP wykonac¢ podziat przewody PEN na PE i
N, miejsce podziatu uziemi¢ do uziomu fundamentowego. Rezystancja uziemienia
nie moze przekraczac¢ 10 Ohm. Ochrone instalacji wewnetrznych przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi projektuje sie w systemie dwustopniowym za
pomocg ochronnikdw, zainstalowanych w rozdzielnicach.

Wykonanie instalacji

W budynku objetym opracowaniem instalacje wykonac¢ zgodnie z przepisami
wynikajgcymi z rozporzgdzania CPR 305/2011 (DzU.2016 poz. 1966), tj.: przewodami w
klasie min. B2ca-s1b, d1, al, np. typu N2XH-J, HDHp. Ze wzgledu na przebieg
instalacji przez pomieszczenia, gdzie bedq réwniez przebiegaty drogi komunikacji i
ewakuacji z pomieszczen przyjeto zastosowanie jednolitej klasy okablowania.
Instalacje uktadac¢ wtynkowo, w bruzdach. Instalacje teletechniczne uktadane
wtynkowo w bruzdach dodatkowo uktadac¢ w rurkach instalacyjnych gietkich.

System fotowoltaiczny

Jako dodatkowe zrédto pokrywajgce czesc pobieranej energii elekirycznej
projektuje sie zrédto odnawialne w postaci

paneli fotowoltaicznych PV.

Przyjeto montaz na dachu modutdw w ilosci max. 68 szt.

Generator sktadat sie bedzie z:

-max. 68 szt. modutdw fotowoltaicznych,

-rozdzielnicy RAC i RDC, zawierajgcej zabezpieczenia obwoddow AC i DC,
-inwertera — falownika DC/AC, o mocy 34 kWp,

-automatycznego wytgcznika przeciwpozarowego odcinajgcego na zewngtrz
budynku zasilanie po stronie DC.

Przyjeto stosowanie modutéw PV monokrystalicznych o mocy 500 Wp.
Catkowita moc modutdow PV:

-68 x 500 Wp= 34000 Wp.

Panele, zgodnie z wytycznymi montazowymi instalowane pod katem nachylania
dachu 30 stopni. Panele instalowac¢ na konstrukcjach systemowych, dostosowanych
do rozmieszczenia paneli oraz do rodzaju dachu.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa w projektowanym systemie fotowoltaicznym po
stronie DC zrealizowana bedzie przez ochrone podstawowq (izolacja podstawowa)
oraz przez ochrone przed dotykiem bezposrednim uzyskang przez ograniczenie
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dostepu, umieszczenie poza zasiegiem reki, odtgczenie inwertera z zapewnieniem
bezpiecznej izolaciji

podczas prac konserwacyjnych i usuwania awarii, umieszczenie tabliczek
ostrzegawczych (,,Pod napieciem”, ,,Nie dotykac”, ,Niebezpieczenstwo — wysokie
napiecie DC w ciggu dnia obecne po wytqgczeniu instalacji”, itp.), ochrone przed
uszkodzeniem poszczegolnych elementdw systemu, zastosowanie urzgdzen w Il klasie
ochronnosci, zastosowanie uziemionych potgczen wyrdbwnawczych. Uwaga: Panele
PV oraz przewody DC pozostajg pod napieciem pomimo odtgczenia od instalacii.
Po stronie AC dla ochrony przed porazeniem oprécz ochrony podstawowej
zastosowac nalezy wytqgcznik réznicowoprgdowy o réznicowym prgdzie dziatania
30mA. W przypadku zaniku napiecia w sieci elektroenergetycznej, inwertor odtqczy
system fotowoltaiczny i uniemozliwi dostarczanie wyprodukowanej energii do sieci ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi nalezy
zastosowac ochrone przeciwprzepieciowq DC oraz po stronie AC.

Po stronie DC nalezy zastosowac ochronniki dedykowane dla instalacji
fotowoltaicznych typ SPD 1+2 (kombinowany), a po stronie AC ochronniki typu SPD
1+2 (w rozdzielnicy RAC).

Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Zgodnie z normq PN-EN 62305-1 do 3 dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej
nalezy przyjgc¢ IV poziom ochrony. Zapewnic¢ nalezy galwaniczng ciggtos¢ potgczen
ram modutdw PV oraz konstrukcji wsporczych modtéw. W tym celu nalezy wykonac
potgczenia wyrownawcze przewodem min. LgYzo 16 mm2, miedzy konstrukcje
wsporczqg i ramami modutdw PV. Metalowe konstrukcje wsporcze paneli nalezy
potgczyc¢ z szyng wyrdwnania potencjatéw (uziemiajgcq). Szyne GSU-PV wykonac
jako puszke szczelng z listwami zaciskowymi oraz uziemi¢ do uziomu
fundamentowego przewodem LgYzo 16mm2. Rezystancja uziemienia nie moze
przekraczac¢ wartosci 10 Ohm.

Wylqczenie ppoz

Kazda instalacja fotowoltaiczna powinna posiadac¢ zabezpieczenia pozwalajgce w
razie pozaru odtgczyc inwerter od paneli fotowoltaicznych i od sieci energetyczne;.
Roztgczenie takie powinno gwarantowac przerwe w obwodach zarbwno po stronie
prgdu statego, jak i po stronie prgdu zmiennego. Zastosowac automatyczny
wytqgcznik przeciwpozarowy odcinajgcy zasilanie DC z generatora w przypadku
zaniku napiecia, jak réwniez w przypadku zadziatania przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu. Nalezy przy tym pamietac, ze po stronie DC, mimo roztgczenia
instalacji PV, na zaciskach przewoddw tgczgcych moduty PV, bedzie wystepowato
napiecie. Informacje tego rodzaju nalezy przekazac stuzbom ratowniczym przez
umieszczenie odpowiedniego znaku obok przycisku PWP. Dla minimalizaciji
zagrozenia pozarowego ze strony systemu PV, wymagana jest wysoka poprawnose
wykonania instalacji statoprgdowej generatora PV, w szczegdlnosci zapewnienie:
matej rezystancji ztgcz, wysokiej jakosci izolacji okablowania.

Przy przycisku PWP (przeciwpozarowy wytgcznik prgdu) wykonac oznaczenie:
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Instalacja PV
na dachu

Wytyczne montazowe

1.Catos¢ prac powinny wykonac osoby majgce do tego celu uprawnia.

2.Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz wytycznymi producentdéw instalowanych urzqgdzen. Zastosowane aparaty i
urzgdzenia winny posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

3.Przed oddaniem do eksploatacji wykonanej instalacii elekirycznej wykonac
niezbedne sprawdzenia, uruchomienia, testy, proby i pomiary elektryczne. Protokoty
tych czynnosci dostarczy¢ Inwestorowi.

4.Instalacje fotowoltaiczng, przed przytgczeniem, nalezy zgtosi¢ do Zaktadu
Energetycznego wraz z dokumentami wymaganymi przez Zaktad Energetyczny.
5.Nalezy przestrzegac, aby roboty byty prowadzone, a odbiory byty dokonywane
zgodnie z wymienionymi ponizej normatywami Rozporzgdzeniu budowlanych (Dz.U.
nr 47 z 2003 r. Poz. 401), Rozporzgdzeniu MIPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (tekst jednolity w Dz.U. nr 169 z 2003r. Poz.
1650 z pdzniejszymi zmianami), Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom | do V.

6.Na podstawie wynikdw pomiardw, badan i kontroli, oraz oceny wizualnej nalezy
sporzqdzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. W szczegdlinosci powinny byc¢
sprawdzone:

-stan i kompletnos¢ potgczen,

-odchytki geomeftryczne uktadu,

-jakos¢ materiatow,

-stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych

7.Moduty nalezy tgczy¢ szeregowo w tancuchy za pomocg przewoddw
dostarczonych wraz z modutami PV. Nadmiary ww. przewoddw nalezy
przymocowac do konstrukcji za pomocqg opasek odpornych na promieniowanie UV,
oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne.

8.Moduty montowac na dachu na podkonstrukcjach aluminiowych, z elementami
ze stali nierdzewnej przeznaczonych do montazu systemow fotowoltaicznych,
stanowigcych rozwigzanie systemowe. Dla rzedéw modutdw konstrukcja winna sie
sktadac z pionowych ram tréjkgtnych oraz poziomych profili dla montazu modutow.
Catos¢ wyposazona w elementy montazowe (uchwyty, sruby, klemy, tgczniki, itp.)
wg rozwigzania

producenta konstrukcji. Konstrukcja ma posiada¢ wymagane dopuszczenia i
certyfikaty i nalezy jg montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

9.Dla systemu fotowoltaicznego sporzqdzi¢ dokumentacje techniczng,
uwzgledniajgca faktycznie stosowane urzgdzenia — w zakresie wykonawcy roboét.
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Uwagi koncowe

1.Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych zeszyt D — Roboty instalacyjne elektryczne :,Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” z 2007 r.

2.Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiary opornosci izolacji i uziemien,
ochrony przeciwporazeniowej, natezenia oswietlenia oraz inne wymagane
przepisami i protokoty przekazac inwestorowi.

3.Wszystkie propozycje zmian rozwiqzan projektowych, materiatdw oraz sposobu
wykonania instalaciji nalezy konsultowac z projektantem i inwestorem.

4 Dla instalaciji i systemow instalowanych w obiekcie wykonac¢ dokumentacije
powykonawczg. Systemy winny spetnia¢ funkcjonalnos¢ opisang w projekcie.
5.Dla urzgdzen i systemow wymagajacych przeszkolenia nalezy dokonac
przeszklenia wskazanych pracownikéw oraz przygotowac instrukcje
uzytkowania/obstugi. Powyzsze dotyczy min. systemu SWIN, CCTV, urzgdzen
aktywnych LAN, system fotowoltaiczny.

6.Dla instalacji wykonywanych w obiekcie oraz instalowanych urzgdzen zapewnic
ochrone gwarancyjng zgodnie z zapisami umownymi pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcqg robdt.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres Robét i Kolejnosé Wykonywania Robét

Zakres robot obejmuje wykonanie instalaciji elektrycznych w budynku ztobka w
Tuchowie.

Przewiduije sie nastepujacqg kolejnos¢ robot:

1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii elektryczne;j
umozliwiajgcej prace urzgdzen elekirycznych i zapewnienie oswietlenia sztucznego.
2.Wykonanie roboét zwigzanych z instalowaniem uziomow, przepustow
podposadzkowych.

3.Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku:

-uktadanie przewoddw, koryt, rur instalacyjnych

-montaz puszek, osprzetu,

-instalowanie tgcznikdw, gniazd,

-instalowanie przewodoéw i elementéw odgromowych,

-uktadanie kabli, rur, studni instalacji zewnetrznych, wcigganie okablowania do rur,
-montaz elementdw koncowych instalacii telekomunikacyjnych,

-montaz urzgdzen centralnych i rozdzielczych (tablice rozdzielcze, szafy
dystrybucyjne, itp.),

-podtgczanie urzgdzen,

-instalowanie opraw o$wietleniowych.

4. Wykonanie zasilania obiektu.

5.Wykonanie pomiardw, testow instalaciji elekirycznych i telekomunikacyjnych.
5.Wykonanie podtgczenie zasilania obiektu.

Dopuszcza sie ustalenie kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika budowy.
2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym budowqg znajduje sie istniejgcy budynek przedszkola.
3.Elementy zagospodarowania mogqce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na terenie objetym budowq brak elementéw zagospodarowania /urzgdzen
elektrycznych/ stwarzajgcych

bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia jw. pojawiq sie dopiero podczas realizacji robdt budowlanych.
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4.Przewidywane zagrozenia wystepujqgce podczas realizacji roboét .

-roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemiq lub upadku z
wysokosci :

roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m — roboty zwigzane z wykonywaniem
instalacji na dachu (uktadanie przewodow elekirycznych i odgromowych, montaz
urzgdzen) oraz zwigzane z wykonywaniem instalacji zewnetrznych (montaz latarni,
opraw oswietlenia terenu).

5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét.

Wszystkie prace budowlane mogqg wykonywac wytgcznie pracownicy posiadajgcy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie
wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odbyc¢ przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej
pracy. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, nalezy informowac
pracownikdw o czynnikach moggcych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz
sposobach przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegdlnosci nalezy przestrzegac
wymogow wynikajgcych z przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
prowadzenia robdt budowlanych, obowigzku stosowania srodkdw ochrony
indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia. Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ,
zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacii
placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych oraz
zaznajomic z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich roboft.
Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci
w "“Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni byc
zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6 . Srodki Techniczne i Organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdina organizacja pracy:

-nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

-niewtasciwe polecenia przetozonych,

-brak nadzoru,

-brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

-tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,

-brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
-dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

-niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

-nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor,

Przyczyny techniczne powstawania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

-wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedqgce zrédtem zagrozenia,
-niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

-brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

-brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
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-brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

-niedostosowanie czynnika materialnego do fransportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

-zastosowanie materiatow zastepczych,

-niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c)wady materiatowe czynnika materialnego:

-ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d)niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

-nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

-niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

-niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Kierownik budowy okresli sposdb realizacji robdt budowlanych oraz wskaze srodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom :
zachowanie warunkéw BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy
roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonow
alarmowych wraz z apteczkq pierwszej pomocy. Roboty budowlane bedqg
prowadzone pod nadzorem osdb wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikéw w zakresie planu ,,BiOZ".

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

-dbac o sprawnosc srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

-organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

-dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

-oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy,

-wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

-okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

-wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjgc¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
-zapewni¢ organizacije pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

-zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania
prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zafrudnieni
na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualne;j
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
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indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych
srodkéw powinny zapewniac wystarczajgcq ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami. Nalezy zapewnic staty dostep pracownikdw do
telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefondw i adreséw najblizszego punktu
opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkdw i urzgdzen
przeciwpozarowych. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze
(gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze — w zaleznosci od
potrzeb i mozliwosci). W trakcie wykonywania robdt w budynku nalezy zapewnic
odpowiednie drogi ewakuacyjne odpowiadajgce przepisom techniczno-
budowlanym oraz przeciwpozarowym. Tych drég nie wolno zastawiac, a tym
bardziej wykorzystywac na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne
dla odpowiednich stuzb. W razie koniecznosci mogqg byc¢ stosowane przenosne
zrédta Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposdb zasilania w
energie elekiryczng nie moze powodowac zagrozenia porazeniem prgdem
elekirycznym. Sztuczne oswietlenie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni,
olSnienia wzroku, zmiany barw znakdw lub zaktdcen odbioru i postrzegania sygnatow
oraz znakow stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych. Drogi
ewakuacyjne i komunikacyjne powinny miec trwate i ustabilizowane podtoze oraz
trwatq, wytrzymatq i stabilng konstrukcje nosng. Kierownik budowy lub inna
uprawniona osoba winna sporzgdzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenhstwa i

ochrony zdrowia (plan BIOZ) z uwzglednieniem zapisdéw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. ws. Bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47. poz. 401), w oparciu o niniejszg
informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegdtowe wytyczne zawarte w
projekcie budowlanym.
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m SPIS CZ. RYSUNKOWA

1 o PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA skala 1:50 rys. E-O'1
- RZUT PARTERU
2 e PLAN INSTALACIJI GNIAZD WTYK. skala 1:50 rys. E-O2
- RZUT PARTERU
3 o PLAN INSTALACIJI NISKOPRADOWYCH |  skala 1:50 rys. O3
- RZUT PARTERU
4 e PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ skala 1:100 rys. E-O4
- RZUT STRYCHU
5 e PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | skala 1:100 rys. E-O5
ODGROMOWEJ - RZUT DACHU
) e PLAN INSTALACIJI UZIEMIENIA skala 1:100 rys. 06
- RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ
7 e SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY - rys. E-O7
TPWP
8 e SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TG - rys. E-O8
9 e SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY T1 - rys. E-O9
10 e SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TKU - rys.E-10
11 e SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TW - rys. E-11
12 e SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI - rys. E-12
FOTOWOLTAICZNEJ PV
13 e SCHEMAT BLOKOWY OKABLOWANIA - rys. E-13
STRUKTURALNEGO
14 e SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI - rys.E-14
WIDEO-DOMOFONOWEJ
15 e SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI - rys.E-15

ALARMOWEJ (SSWIN)
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KONDYGNACJA: PARTER

Inwerter PV wraz z rozdzielnicg RAC i RDC.
Wysokos¢ montazu inwertera h=1,8m.
Wysokos¢ montazu RAC i RDC h=2,2m,

] Okablowanie po stronie DC sprowadziC z dachu do rozdzielnicy RDC

po elewacji bocznej budynku w przygotowanym do tego celu kanatu
zabudowanego w ociepleniu. Kable statopradowe DC w Zaden sposob
nie zostang wprowadzone do wnetrza budnyku.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECKI

UWAGI OGOLNE

1. Rysunku nie skalowac.

2. Rysunki nalezy czytac tacznie z opisem technicznym i
rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na
budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.

3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.

4. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich
projektach prace powigzane. Ewentualne wady
koordynacyjne przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu przed
przystapieniem do robot. Niewskazane jest prowadzenie
rob6t w oparciu 0 dokumentacje jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych
branz.

9. Przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia
pozarowego nalezy uszczelni¢ ogniochronnie w klasie
odpornosci ogniowej przegrody.

I

2x AWP-PV - Wytacznik bezpieczenistwa przeciwpozarowego "P.POZ" szt. 2 (min. 2-wa stringi do podtaczenia
np.ProJoy) dla instalacji fotowoltaicznej wytaczajace zasilanie po stronie DC na elewacji bocznej obiektu.
Sygnat doprowadzony z projektowanej rozdzielnicy RAC instalacji PV oraz z przycisku p.poz "PWP PV".
Wylacznik zabudowac zgodnie z instrukcja DTR (ochrona od wody, stonca, Sniegu) producenta wytacznika.

Wysokos¢ montazu AWP-PV h= 2,4m.
Do wytacznika doprowadzic:

1) sygnat wytaczenia p.poz przewodem ognioodpornym PH90/E90 z przycisku p.poz "PWP PV" obok

gtownego PWP wytacznika p.poz obiektu,
2) przewdd LYzo 16mm2 instalacji wyrownawczej PV,
3) ochrone przepieciowa instalacji PV.

Tauron wg. odrebnego opracowania

T jedn. zewn. o’mocy
L 2,0kW ¢
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Pow.
Nr Nazwa vzytkowa
[m?]
WIATROLAP
1.1 - . 14,56
ptytki ceramiczne
HIGIENISTKA
1.2 - - 7,53
ptytki ceramiczne
DEZYNFEKCJA NOCNIKOW
1.3 - - 3,61
ptytki ceramiczne
1 4 ’r_AZII?NKA . 1160
ptytki ceramiczne
1.5 MAG,AZYN, 6,15
ptytki ceramiczne
TOALETA NIEPEENOSPRAWNYCH
1.6 - - 4,69
ptytki ceramiczne
SALA |
1.7 44,96
panele
ALA
1.8 > 44,96
panele
19 TOALETA NIEPEENOSPRAWNYCH 419
' ptytki ceramiczne '
MAGAZYN
1.10 G - 4,28
ptytki ceramiczne
1.11 tAZIE.NKA - 16,60
ptytki ceramiczne
DEZYNFEKCJA NOCNIKOW
1.12 - CJ. OCNIKO 4,28
ptytki ceramiczne
1.13 MAG.AZYN. 4,19
ptytki ceramiczne
ALA I
1.14 > 44,96
panele
1.15 SALATY 44,96
panele
1.16 tAZIFNKA - 11,30
ptytki ceramiczne
DEZYNFEKCJA NOCNIKOW
1.17 - CJ. OCNIKO 3.37
ptytki ceramiczne
1.18 MAG.AZYN. 6,19
ptytki ceramiczne
W
119 KLATI_<ASCHC.)DO A 735
ptytki ceramiczne
1.20 TOAL.ETA - 2,87
ptytki ceramiczne
191 POKQJ NAUF:ZYCIELSKI 15,65
ptytki ceramiczne
KOMUNIKACJA
1.22 © _U C,:J 3,50
ptytki ceramiczne
1 23 POM-.UTRZYI\.AANIACZYSTOSCI 476
ptytki ceramiczne
>y KOM.UNIKA(.ZJA 7157
ptytki ceramiczne
| 95 WIAT'ROLAP. 32 44
ptytki ceramiczne
1.26 KUO.—“\”A - 32,72
ptytki ceramiczne
1.27 ZMW_VALNIA. 5,56
ptytki ceramiczne
OBROBKA JAJ/ OBROBKA
1.28 [WARZYW 5,95
ptytki ceramiczne
1 99 KOM.UNIKA(‘ZJA 10,54
ptytki ceramiczne
POM. SOCJALNE
1.30 - - 6,40
ptytki ceramiczne
131 TOAL‘ETA . 220
ptytki ceramiczne
1.32 MAG,AZYN - 7,42
ptytki ceramiczne
| 33 MAG'AZYN ZASOBOW 204
ptytki ceramiczne
1.34 DYRE.K cA - 12,25
ptytki ceramiczne
| 35 SEKRI_ETARIAT. 2107
ptytki ceramiczne
| 36 POM-.SERWE.ROWNI 214
ptytki ceramiczne
RAZEM 528,81

WIDOK ZESTAWU ZASILANIA PUNKTU PTV
montaz: p/t, h=~230cm nad posadzkg

Dwa gniozda 230V
ogolnego uzytku, jedno gniozdo 1V,

jedno gniazdo RJ45, kat. 6

2x230V

v

00

PROJEKTOWANE OBWODY GNIAZD RJ45 WYKONAC NALEZY PRZEWODAMI BEZHALOGENOWYMI TYPU:
U/UTP, kat.6, 4x2xAWG 23/1, UKLADANYMI NA KORYTACH KABLOWYCH (DEDYKOWANYCH DLA
OBWODOW NISKOPRADOWYCH) ORAZ W RURKACH INSTALACYINYCH TYPU RGHF 20/14
(BEZHALOGENOWYCH) PODTYNKOWO W STREFIE POMIESZCZEN — ZEJSCIA Z NAD SUFITU
PODWIESZANEGO. ODCINKI PONAD SUFITEM PODWIESZANYM DO TRAS KABLOWYCH

(DRABINEK /KORYTEK) ZAMONTOWAC DO STROPU RZECZYWISTEGO NA OBEJMACH PASKOWYCH
TYPU UP-30 UV. STOSOWAC PUSZKI OSPRZETOWE GKEBOKIE ZESPOLONE.

W MIEJSCACH O OGRANICZNONEJ SZEROKOSCI ZESTAWY "PEL" MONTOWAC W UKEADZIE PIONOWYM.
WSZYSTKIE KONCE PRZEWODOW WINNY BYC STOSOWNIE | TRWALE OZNAKOWANE | OPISANE CELEM
JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJ OBWODU.
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HYDRANT WEWNETRZNY NA

RZUT PRZYZIEMIA

SCIANIE-PROJEKTOWANY

SKALA 1:50

1 kontrolno—pomiarowego

SYMBOL:

LEGENDA:

OPS:

GNIAZDA 230/400V | ZASILANIA TECHNOLOGICINE

PEL

- IESTAW GNIAZD 3x230V "DATA" I KLUCZAMI KODOWYMI + 2x230V + 4xRJ45 kat. 6 U/UTP
W RAMCE WIELOKR. {ZESTAW "PEL" SIECI KOMPUTEROWE) wysoko$¢ montazu: ~0,3m

WL.FI

- IESTAW GNIAZDOWY: 1x230V "DATA"Z KLUCZEM KODOWY + RJ45, KAT. 6 U/UTP
DO PODACZENIA URZADZENIA DOSTEPOWEGO WI-FI,

_|
<

- IESTAW GNIAZDOWY: 2x230V + GNIAZDO RTV + RJ45, KAT. 6
DO PODLACIENIA TELEWIZJI , wysokos¢ montazu: ~1,8m

- GNIAZDO 230V IP20 W RAMCE POJEDYNCIEJ, wysoko$¢ montazu: ~0,3m
ZESTAW GNIAZD 2x230V W RAMCE WIELOKROTNEJ

- GNIAZDO 230V IP44/55 W RAMCE POJEDYNCIE, wysoko$¢ montazu:~0,3m,
aneksy kuchenne:~1,2m, tazienki:~ 1,3m, fazienkia dia NPS: maks. 1,1m
ZESTAW GNIAZD 2x230V IP44/55 W RAMCE WIELOKROTNEJ

- GNIAZDO 230V 7 PRIESLONAMI TOROW PRADOWYCH 1P20, P/T, W RAMCE POJEDYNCZEJ,
wysoko$¢ montazu: ~1,3m

- PUSZKA PODLOGOWA NA 8 MODULOW W SYSTEMIE 45X45

- WYPUST ZASILAJACY JEDNOFAZOWY ZAKONCZONY W PUSICE HERMETYCINE!

- WYPUST ZASILAJACY TROJFAZOWY ZAKONCIONY W PUSZCE HERMETYCINE/

- MIEJSCE DOPROWADZENIA DODATKOWEGO UZIEMIENIA
- GLOWNA SIYNA UZIEMIAJACA

- KAMERA WEWNETRINA TYPU BCS-DMIP34011R-V-IV kamera megapikselowa
IP 4Mpx IR 30M WDR Motozoom IPé6 lub rownowazna

- KAMERA ZEWNETRZNA TYPU BCS-TIP54011R-V-VI fransmisja online streaming RTMP
P 4Mpx IR 30M WDR Motozoom 2,7-13,5mm IP67 lub réwnowaina

\ SIAFA
TRUKTURLANA

GPD

Szafa Technic 33U 600x600x1589 dwuskrzydtowe drzwi szklane z przodu,
dwuskrzydtowe drzwi blaszane z tytu, szafa RACK z wyposazeniem wg schematu blokowego

- PANEL WYWOLAWCZY DOMOFONOWY Z CIYTNKKIEM ZBLIZENIOWYM
ORAZ VIDEOODBIORNIK (OKABLOWANIE WG DTR WYBRANEGO PRODUCENTA np. ELFON) lub réwnowaine

- KONTROLA WYJSCIA - PRZEJSCIE CHRONIONE JEDNOSTRONNIE PRZED ODDALENIEM SIE DZIEC],
IWOLNIENE ELEKTROZACZEPU PO WCISNIECIU PRZYCISKU ZLOKALIZOWANEGO PRIY DRIWIACH

OBUDOWA ROZDZIELCIA INSTALACJI OGRZEWANIA PODLOGOWEGO
DOPROWADZIC DO STEROWNIKA ROZDZIELACTA: ZASILANIE 230V + SKRETKE KAT. 6

CZUJKA RUCHU PIR (PASYWNA CZ. PODCZERWIENI)

CZUJKA KONTAKTRONOWA-DRZWIOWA

MANIPULATOR SZYFROWY LCD

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY , 115dB

CENTRALA ALARMOWA, ZASI[ACZ, AKUMULATOR,
OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE, Z MODULEM KOMUNIKACYUNYM
GPRS/GSM ORA7 TCP/IP 7 ANTFNA

Oznaczenia

TG - gtdwna tablica rozdzielcza - parter,

T1 - podrzedna tablica rozdzielcza - parter,

TKU - tablica rozdzielcza - parter (kuchnia),

TW - tablica rozdzielcza - strych (wymiennikownia)

RAC - rozdzielnica PV strona AC - elewacja

RDC - rozdzielnica PV strona DC - elewacja

AWP-PV - automatyczny wytacznik przeciwpozarowy PV

PWP PV - przycisk ppoz typu "zbij szybke" dla PV

PWP - przycisk ppoz typu "zbij szybke" dla catego budynku
TPWP - rozdzielnica PWP (aparat sprawczy-wytacznik gtowny)

EI’G/G4 - tablica rozdzielcza*/ nr obwodu* j
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ARCHITEKT JAKUB WI N EC KI
42-130 GRODZISKO Projektowat | mgr inz. Marek POMORSKI SLK/6014/PWBE/15
Ul KeOBUERA 10 Sprawdzit | mgrinz. Tomasz KUBIAK SLK/5163/PWOE/13
tel. 603 754 975 P g -
e-mail: jwinecki@wp.pl
PROJEKT TECHNICZNY Branza Elektryczna
Skala BUDOWA 7t OBKA WRAZ Z NIEZBEDNA Faza PT-W
WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA
1:50 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Nr rysunku E-O2
TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalna
dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchéw Data | czerwiec 2024r.
PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYK. - RZUT PARTERU
Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii przez osoby trzecie
bez zgody autora jest prawnie zabronione.
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“""' ..... | ’-A \ / [} T :j < A —_
|05 |WIATROLAP 20 44 | ¥ ! ‘ (o)1 OEL : i \ PD/P2/15-16-17-1 B[] 5 = GPD
' ptytki ceramiczne ' | ;" premmem—. o < ‘L o = - PANEL WYWOLAWCZY DOMOFONOWY Z CZYINKIEM ZBLZENIOWYM
UCHONIA ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ e 1% I n e 100 0] = ORAZ VIDEOODBIORNIK (OKABLOWANIE WG DTR WYBRANEGO PRODUCENTA np. ELFON] Iub réwnowaine
< o ) p =
1.26 : : 32,72 ‘ ‘ } } ‘ ‘ ‘ >>i — mycie sprzetu kuchennego E— _8_ J ) 200 ‘ =
ptytki ceramiczne WIDOK ZESTAWU PEL (Punkt elekiryczno-logiczny) WIDOK ZESTAWU ZASILANIA PUNKTU Wi - G basen ‘podhatons | 'LP /P2/19-20-21-22 | | =
ZMYWALNIA | monic: pll h=-30em nad posoca motit i -2Sbmd psai i | s I { R e PEL = -
1.27 5564 (pod sufitem podwieszanym). 1 | >< L e —— ] | . . 2 , N
. N ’ \ / \ / o 22l 1.28 L T 2 ‘ 94 =
pj{wkl,ceromlczne ra N — /D W T Jedno gdmaqu ziovR”J%TA” - S l H | | & — ) PTV F D12 7' KQ “a | a = -KONTROLA WYJSCIA - PREEJSCIE CHRONIONE JEDNOSTRONNIE PRZED ODDALENIEM SIE DZIEC]
OBROBKA JAJ/ OBROBKA oqineqo vty 1 Kuczomi kodowyn @i A i | s | GPO/PA/S K, T | o 4 5 w0 | == | 7WOLNEENE ELEKTROTACZEPU PO WCKNIECIU PREYCISKU 21 OKALZOWANEGO PRIY DRTWIACH
\ % o =
1.28  |WARZYW 595 Gazsov]  sizsov Foaa” xz307 \ / 1.29 5 o GPD/TV6-, - < 1004 \@ 4% = OBUDOWA ROIDZELCIA INSTALACH OGRIEWANIA PODLOGOWEGO
ShiKi Ceramiczne Q — T~ ’ \ / | e | S~ 9 J 200 ; ‘ = ====—=7 DOPROWADIIC DO STEROWNIKA ROZDZIELACIA: ZASILANIE 230V + SKRETKE KAT. 6
\ / 3o o o o i \ ) / I —
o 2)1°6°)I\ P ] — | / - " 1 o 11.34 =
KOMUNIKACJA N : . / ) : = K ‘ ” < = <7< |CZUJKA RUCHU PIR (PASYWNA CZ. PODCZERWIENI)
1.29 - - 10,54 N Y Y/ 2 klucgami_kodowymk N B/ \ b L@ = s /fL ‘ = - '
ptytki cerarmiczne \ / \ / - u - 1 cropians = I =
NS N - SN -£ro- 3 . = = CZUJKA KONTAKTRONOWA—DRZWIOWA
4 |POM.SOCJALNE 0 : ! | T =R =
' ptytki ceramiczne ' o X Ve Wl Grospas7 f = = =l | = MANIPULATOR SZYFROWY LCD
'l N WIDOK ZESTAWU ZASILANIA PUNKTU PTV Y 4 L\ | . 133] | 3 100 E
/S L T montaz: p/t, h=~230cm nad V 4 - : . : m 24 ~
1.31 TOALETA 2.20 [/ T i PROJEKTOWANE |OBWODY GNIAZD RJ45 WYKONAC NALEZY PRZEWODAMI BEZHALOGENOWYM| TYPU: / AV | @ 100 ' I F|E|l| GPD/P3/5-6-7-8 2 200 | oV = sw[[) | SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY , 115dB
ptytki ceramiczne | \ UJUTP, kat.6, 4x2AWG 23/1, KORYTACH KABLOWYCH (DEDYKOWANYCH |/ L 200 Lt . . | { ) = sz
\ N\ Dwa giazda 230 WODGW NISKOPRADOWYCH) INSTALACYINYCH TYPU RGHF 20/14 \ \ / N ot B = ﬂ'c sara | [l = | | - = o P = CENTRALA ALARMOWA, ZASILACZ, AKUMULATOR,
1 3p  [MAGAZN 7 42 N 4\ ginegouiyiy o grirso (BEZHALOGENOMYCH) PODTYNKOWO W STREFIE POMESZCZEN |- ZEWSCIA 2/ NAD SUFITU L N L\ @A % %%f == regal = : 4 = flo OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE, Z MODULEM KOMUNIKACYJNYM
. - - ' N \ —lednogniozdo Rk, kgl PODWESZANEGO. ODCINKI PONAD SUFITEM PODWIESZANYM DO TRAS KABLOWYCH VAN /L/j o — | ~f | KI3-GPD/P5/3 = GPRS/GSM QRA7 TCP/IP 7 ANTFNA
ptytki ceramiczne \\7// — (DRABINEK /KORYTEK) ZAMONTOWAC DO STROPU RZECZYWISTEGO NA OBEJMACH PASKOWYCH R KZ&-GPD/PS/S N === e e —— | s i e D —— ' '
MAGAZYN ZASOBOW x i TYPU UR-30 UV. STOSOWAC PUSZKI OSPRZETOWE GEEBOKIE [ZESPOLONE. > QW*W b REI 60 REI 60 REI 60 4 Fx < =
1.33 2,04 / \ -“0)@0 W MIEJSCACH O] OGRANICZNONES SZEROKOSCI ZESTAWY\"PEL’ MONTOWAC W UKLADZIE PIONOWYM. / \ S Y Y Y Y YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYIYYY VYV Yy Y Yy YV YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV VYV Yy YV Y VY YYYYYYYYYYYY VYV YYYY YV YV > L = Legenda:
ptytki ceramiczne WSZYSTKIE KONCE PRZEWODOW WINNY BYC STOSOWNIE | TRWALE /OZNAKOWANE | OPISANE CELEM S w% —— ’J;,,;,W:;,,WJ; - = P g
DYREKCJA / AN JEDNOZNACZNE IDENTYFIKACJ OBWODU. / N\ < E - K14-GPD/P5/4 = / —————  Koryto kablowe szerokoé¢ K-200mm blacha 0,7mm
// \ // N\ oz <777777777777777777777777777,,,77——77****’77777 - E —_—mm
.34 ptytki ceramiczne 1225 (ggdzﬁ L g / —— —— koryto kablowe szeroko$¢ K-100mm blacha 0,7mm
SEKRETARI AT wiwiwiwiwO777§7”""******77———77777,,,,,77777777 =—=———= koryto kablowe szeroko$¢ K-50mm blacha 0,7mm
1.35 - - 21,07 S pd -
p+yﬂ(| ceramiczne SYS TEM S Oznaczenia kolor czerwony - korytka dla instalacii elektrycznych
O T 71V kolor rézowy - korylka dla instalaci strukturalnych
1.36 POM. SERWEROWNI 2,14 14 PRZYZYWOWY TG - gtdwna tablica rozdzielcza - parter, SrrmRRee da TR e
' ptytki ceramiczne ' MTN YTKSY 2x2x0,5mm - podrz_edna tab_lica rozdzielcza - parter,
00 13 e |_e en da MTN N o el t kol - %IEJ -tt?gl?'llca rozdgl?lcza - gartﬁr((kuchnla)',k ) — Ve ==
- " x2x0,5mm —_— — - Lampka salowa 4 kolorowa z buczkiem - tablica rozdzielcza - strych (wymiennikownia _______PRACOWMAPROIEKTONA azwis rawnienia ocpis
RAZEM 528181 o O E‘ g 08 "MTN" - Mini Terminal Numerator E’ podtynkowo (puszka fi60) lub natynkowo (potrzebuje adapter), RAC - rozdzielnica PV strona AC - elewacja :;?:;TZ';T;;;::OWINECKI Projektowat | mgr inz. Marek POMORSKI SLK/6014/PWBE/15
‘v‘ a montaz 1,5-1,8m h=2,2m RDC - rozdzielnica PV strona DC - elewacja e Sprawdzit | mgrin. Tomosz KUBIAK SLK/5163/PWOE/13
L AWP-PV - automatyczny wytgcznik przeciwpozarowy PV e-maill: jwinecki@wp.pl
~230V] AC PP YTKSY 3x2x0,5mm ~  M-PK PWP PV - przycisk ppoz typu "zbij szybke" dla PV PROJEKT TECHNICZNY Branza Elekiryczna
——= YTKSY 3x2x0,5mm | : : ; I "M-PK" - i ____ PWP - przycisk ppoz typu "zbij szybke" dla catego budynku BUDOWA ZtOBKA WRAZ Z NIEZBEDNA Faza PTW
. M-PK ‘ | ACIDC Zasilacz stabilizowany 24V DC M :D K1 ) ngu' kasujacy ‘\ "PC" - Przycisk Pociagany, GRYS R7UT PRZYZIEMIA TPWP - rozdzielnica PWP (aparat sprawczy-wylacznik gtéwny) Skala WEWNETRINA | ZEWNETRZNA
= - (S , , M Nr rysunku -
‘ — ] montaz na szynie DIN - montaz 1,2-1,5m = hez.2m - ———— KOSTKA HYDRANT WEWNETRINY NA 1:50 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA y E-O3
| PC-B PC < —r Z KRZEWAM| KXXE TRAWA M('A BRUKOWA I:B:I ) o o o . TQCHOW, ul. prof. Grochmoli/SzpiTOIng .
PC-B MINIATUROWYMI SCIANIE-PROJEKTOWANY SKALA [:50 | T1/04 - tabica rozdelcza®/ nr obwodu* | draika o v ewid. 1814/2. obreb Tuchow bata | coenec T4+
® wc NPS ‘ _ — - — — PLAN INSTALACJI NISKOPRADOWYCH - RZUT PARTERU
WC NPS Wszelkie prawa zastrzezone. Pog/eiilggci)ed;(gﬁit%\%ojrgg grrgév vr\mliyektz)ggrsgcr]\?(;i gokumenfocji przez osoby trzecie
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECKI

Inwerter PV wraz z rozdzielnica RAC i RDC.
Wysokos¢ montazu inwertera h=1,8m.

o L Wysokos¢ montazu RAC | RDC h=2,2m,
PRZERWA [ PRZERWA [
W PLYCIE [P - W PLYCIE b
NA RYNNE NA RYNNE ‘ PCZ1 PCZ?2
/U8 1u8
Ak i O] | 1G4 PIONVELEKTRYCZNY Okablowanie po stronie DC sprowadzic z dachu do rozdzielnicy RDC
2 @ L i: LR po elewadji bocznej budynku w przygotowanym do tego celu kanatu

zabudowanego w ociepleniu. Kable statopradowe DC w zaden sposob

} } | ‘ N N ERARACLRDC nie zostang wprowadzone do wnetrza budnyku.
Ll | Wp—Pv
} } | AWP-PY
R R [ D(]
I bl
I k2001
- — T T i AWP-PV - Wylacznik bezpieczefistwa przeciwpozarowego "P.POZ" szt. 2 (min. 2-a stringi do podiaczenia
SCHODY ! | | np.ProJoy) dla instalacji fotowoltaicznej wytaczajace zasilanie po stronie DC na elewacji bocznej obiektu.
JECHene I ‘ | Sygnat doprowadzony z projektowanej rozdzielnicy RAC instalacji PV oraz z przycisku p.poz "PWP PV".
| Centrala wentylacyjna yjna z krzyzowym | ]

wymienni

Do wytacznika doprowadzic:
1) sygnat wylaczenia p.poz przewodem ognioodpornym PHI0/E90 z przycisku p.poz "PWP PV" obok

|
|
|
‘ Wytacznik zabudowac zgodnie z instrukcja DTR (ochrona od wody, storica, $niegu) producenta wyfacznika.
|
|
|
\

BES == — — — — — — — — — PCR_— & — - s i gionnego PWP wylacznika p.pos obiekt
x P i — = = 1 i ji wyrd j
3 ] | TW/G4 | TW/@ / ] \‘ ‘/ Lgmgo TW/G3 W7 TW/G2 S o i B : = ] ‘ 2) przewdd LYzo 'lsmmzllnstalacl]_l wyrownawczej PV,
& | I WW‘ Kw W I GPD/P4/14  GPD/PA4/I5 ‘ ] W00 ety I 3) ochrone przepieciowy instalacji PV.
o | . zasilanie CW1 | CWU# bWUZ [ | o o w da Vo ‘
L 3 5 s 73 ’
‘ GPD/P. F on. TW/U1 ‘ I | I ~ K-100 I y. . I PION ELEKTRYCZNY
| E adllanie nagrzewnica CW1 | | . W / [ nr obw. oéw. | ‘ %
Z K-100
; | obw. TW/U2 |z v | | 7 Jo| T/02 | t 1 /& 4‘ Legenda:
|  E—— | == === _——— === == == === === === = — — T = = = = === = = = = = =
- = RN e robw obw. | = Ea T * lé .
N nr obw. o$w. f— we szer - )
N TELETECHNIGZNY | || T?/OQ | ﬂ/62 8 || ’J:‘ || / i \ | ‘ koryto kablowe szerokos¢ K-200mm blacha 0,7mm
e e e [ [ qrorp4)7 L [ / s \ (. ‘ T—— —— koryto kablowe szeroko$¢ K-100mm blacha 0,7mm
HC TW/G4 i [ | [ I ( nold |
ii I I I [ - i i 2 i ch“\dlnge [ Y / \K\ N ‘ ==—== koryto kablowe szerokoé¢ K-50mm blacha 0,7mm
2 i ilanie CW2 nd j /U8
02 ‘LL ‘ TW{GA ‘ ‘ TW{GS . Zg:)l\zaneW/US nd‘ferzewgﬁo Ewiz W/G2 F GED/PE 2 I TW/DGW kolor czerwony - korytka dla instalacii elekirycznych
| . /% L /7 777777 l [ J L \ ‘ kolor rézowy - korytka dla instalacii strukturalnych
E
L e g -- |
[ LEGENDA:
‘ SYMBOL: OPIS:
‘ | GNIAZDA 230/400V | ZASILANIA TECHNOLOGICINE
|
cm W T_J| - GNIAZDO 230V IP20 W RAMCE POJEDYNCIEJ, koS¢ tozu: ~0,3r
- — — Mr—— - — — — I+ ‘ T ] zsmwGN\AZDM@QW’?':AMCEwwﬁomeojmwsvfo e mone A
‘ PRIERWA A ) - GNIAZDO 230V IP44/55 W RAMCE POJEDYNCIE, wysokos¢ montazu:~0.3m,
| WPHYCIE | a L1/ | neksy kuchenne:~1.om, fazenki- 1.3m, fozenkio da NPS: mas. 1.Im
NA RYNNE \\ W] TESTAW GNIAZD 2x230V IP44/55 W RAMCE WIELOKROTNE
7777777 _ ] _ ~
I ‘ Y - = " - — — — - — — — — — — — —— _ R %> = - WYPUST ZASILAJACY JEDNOFAZOWY ZAKONCIONY W PUSICE HERMETYCINE)
| [ I > TW/GI - -
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ -FUE = - WYPUST ZASILAJACY TROJFAIOWY ZAKONCIONY W PUSICE HERMETYCINE)
| 3
| [ I t ——RS——| OBUDOWA ROIDZELCZA INSTALACA OGRIEWANIA PODLOGOWEGO
| [ [ [‘:::::] DOPROWADIIC DO STEROWNIKA ROZDZIELACZA: ZASILANEE 230V + SKRETKE KAT. 6
: [
‘ ‘ ‘ ‘ IASILANIE - PLUWIE 7 ZABUDOWANYM TERMOSTATEM
% N K )
il T T -
| [N |
PRZERWA I PRZERWA i PRZERWA ;j]
W PLYCIE W/Us W PLYCIE [~TW/us W PLYCIE [T,
NA RYNNE o NA RYNNE L NA RYNNE
| | |
1 1 |
nr obw. oéw.
T1/02
| \ °
) Kpminek — - KONDYGNACJA: PODDASZE
‘ ‘ HC= TW/G1 wentylacyjry @150 P
w dachu ow.
| | ‘ Nr Nazwa viytkowa
[m’]
‘ ‘ ‘ 21 PRZESTRZEN TECHNICZNA 113.86
] ,,,+,, 7%" ,,,,,,, ‘ ,,,,,,, | +,,, ,,,,, = : ptytki ceramiczne .
‘ ‘ PAS El 60, POI‘<RYC\E NRO ‘ 22 PRZESTRZEN STRYCHOWA 8071
' T = = i posadzka betonowa !
i RAZEM 194,57
<
e 3
O o2
i RZUT PODDASZA
4= .
(A Oznaczenia

SKALA 1:100

TG - gtéwna tablica rozdzielcza - parter,
T1 - podrzedna tablica rozdzielcza - parter,
TKU - tablica rozdzielcza - parter (kuchnia),

TW - tablica rozdzielcza - strych (wymiennikownia) BV fard) Nazwisko Uprawnienia Podpis
RAC - rozdzielnica PV strona AC - elewacja 42-130 GRODZISKO. i mgr inz. Marek POMORSKI SLK/6014/PWBE/15
RDC - rozdzielnica PV strona DC - elewacja e ane Sprawdzt | mrini. Tomasz KUBIAK SLK/5163/PWOE/13
AWP-PV - ny wykacznik przeciwpo % pchcof oaiec B
PWP PV - przycisk ppoz typu "zbij szybke" dla PV PROJEKT TECHNICZNY Branza Elekiyczna
PWP - przycisk ppoz typu "zbij szybke" dla catego budynku Skala BUDOWA 7tOBKA WRAZ Z NIEZBEDNA Fozo W
TPWP - rozdzielnica PWP (aparat sprawczy-wylacznik gtéwny) WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA
1:100 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Nrrysunke| - E-O4
. TUCHOW, ul. prof. i
E1/04  tablica rozdzielcza®/ nr obwodu* j dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchow Data | czemwiec 20241
_ — — — — PLAN INSTALACUJI ELEKTRYCZNEJ - RZUT STRYCHU
Wzelkie prawa zasirzezone. Powielanie, kopiowarie ora: przez osoby
bez zgody Qutora jest prawnle zabronione.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECKI

Inwerter PV wraz z rozdzielnica RAC i RDC.
Wysokos¢ montazu inwertera h=1,8m.
Wysokos¢ montazu RAC i RDC h=2,2m.

Okablowanie po stronie DC sprowadzi¢ z dachu do rozdzielnicy RDC
po elewacji bocznej budynku w przygotowanym do tego celu kanatu
zabudowanego w ociepleniu. Kable statopradowe DC w zaden sposob
nie zostana wprowadzone do wnetrza budnyku.

2x AWP-PV - Wytacznik bezpieczeristwa przeciwpozarowego "P.POZ" szt. 2 (min. 2-wa stringi do podiaczenia
np.ProJoy) dla instalacji fotowoltaicznej wylaczajace zasilanie po stronie DC na elewacji bocznej obiektu.
Sygnat doprowadzony z projektowanej rozdzielnicy RAC instalacji PV oraz z przycisku p.poz "PWP PV",
Wytacznik zabudowac zgodnie z instrukcja DTR (ochrona od wody, stofica, $niegu) producenta wylacznika.
Wysokos¢ montazu AWP-PV h= 2,4m.

1) sygnat wylaczenia p.poz przewodem ognioodpornym PHI0/E90 z przycisku p.poz "PWP PV" obok
gtownego PWP wytacznika p.poz obiektu,

2) przewdd LYz0 16mm?2 instalacji wyrownawczej PV,

3) ochrone przepieciowg instalacji PV.

Zwod odgromowy pionowy
w postaci iglicy
h=40cm ponad

\ obiekt chroniony /
~ -~

Uwagi:

1. Przewody odprowadzajace nalezy przytaczy¢
do neutralnego uziomu fundamentowego
lub uziomu otokowego.

2. Nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziomu odgromowgo.
Rezystancja mierzona w dowolnym punkcie ma by¢
Ru<10Q.

LEGENDA:

Q@——© Zwody poziome wykona drutem Fe/Zn @ 8mm.
@——@® Zwody pionowe dla ZK-(1-9) wykona tasma Fe/Zn 30x4 w zbrojeniu piyty zelbetowej

@ Zacisk w zwodzie poziomym
@ Zacisk w zwodzie pionowym
——— ——  Uziemienie fundamentowe w wykonaniu bednarka Fe/Zn 30x4

= 2wod pionowy zakoriczony zigczem kontrolnym ZK-(1-9) Zaciski kontrolne wykonac w
puszce odgormowej w ociepleniu elewacji.

+ Bednarka Fe/Zn 30x4 wyprowadzona podczas prac
budowlanych ze zbrojenia fundamentowego

ZK-1 £K—3 K-4
PCzZ1 PCZ2
RS 210 RS 2100 RS @101 4 #00 [ Ao
(V] [V] S S
| I I
I I I
I I I
| o00Wp 500Wp 500Wp 500Wp 500Wp | 500Wp 500Wp S00W, 500Wp 500Wp 500Wp 500Wp | 500Wp 500Wp 500Wp 500Wp 500Wp
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LEGENDA: O kesyo
Modul PV 500Wp
Wymiary w rzucie z géry: szer;wys;gl.[cm]—113x209x3 - o~
. Montaz do konstrukeji dachu z zastosowaniem konstrukeji aluminiowej, nachylenie dachu 30°.
68szt | 500Wp Waga — panel PV bez konstrukcji montazowej 25,2kg, Il klasa izolacji, puszka przytqczeniowa P63

Moc catkowita : 68 sztuk * 0,500kWp="34kWp RS G100 PAS El 60, POKRYCIE NRO 1 PAS El 60, POKRYCIE NRO 25 o1

Falownik: 400V /34KW. ZK—6--|||—-gK ] I /K-5

Odleglos¢ montazowa miedzy panelami @ 2em ] e e e e e e e e e e e = = — — + ——————————————

Uwagi :

1. Wszystkie przepusty relacji obiekt—dach, obieki-ziemia/ na zewngtrz obiektu wykonac jako wodo i gazoszczelne.
2. Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody p.poz wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Uwagi

1. Opis i rysunek stanowia integralng calos¢ projektu instalacji odgromowej.

2. Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi na pofaci dachowej projektuje sie zwody poziome FeZn @8 mm? na uchwytach instalacyjnych

dostosowanych do potaci dachowej.

3. Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi na pofaci dachowej projektuje sie iglice odgromowe

4. Przewody odprowadzajace ukltadac pod warstwa ocieplenia w grubodciennych rurach niepalnych z tworzywa sztucznego.
5. Potaczenia uzioméw i potaczen wyréwnawczych z zastosowaniem bednarki taczy¢ poprzez spawanie i zastosowanie odpowiednich zaciskéw
$rubowych. Miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed korozja.
6. Uziomy montowac przynajmniej 1m od fundamentéw budynku na gtebokoéci przynajmniej 0,5m.

7. Przewody odprowadzajace nalezy przytaczy¢ do neutrainego uziomu fundamentowego. Uziom potgczy¢ z GSU budynku jako glowne uzi
8. Nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziomu odgromowgo. Rezystancja mierzona w dowolnym punkcie ma by¢ Ru max.< 10 Q.

9. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie ze szczegdtami zawartymi w aktualnej normie PN-EN 62305

RZUT DACHU

SKALA 1:100

Nazwisko Uprawnienia Podpis
i mgrinz. Marek POMORSKI SLK/6014/PWBE/15
Sprowdzit | mgrink. Tomasz KUBIAK SLK/5163/PWOE/13
PROJEKT TECHNICZNY Brania | Bekiycing
Skala BUDOWA 7tOBKA WRAZ Z NIEZBEDNA Faza PTW
WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA
1:100 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Nrysonke| - E-O5
TUCHOW, ul. prof.
dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchow Dato_| crewiec 2024r.
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ODGROMOWEJ
- RZUT DACHU
Wszolkie pro Powielonie, kopiowanie orc przez 050Dy
bez 2g0dy Quiora jest prawnle zabronione.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

WINECKI

PCz1 PCZ2
Uziom poziomy w wykonaniu bednarka FeZn 30x4 mm Uziom poziomy w wykonaniu bednarka FeZn 30x4 mm A Uziom poziomy w wykonaniu bednarka FeZn 30x4 mm ‘
1 1
|_*- —————————— B N -I;iTLI ———————— - - — —— = — — = = =~ — — = = = - = = — i = = = e = - - i = == = = = = = - - —a
MSU wypust uziemienia do POMP CIEPLA |
I | wypust uziemienia do TW (tablica wyhiennikowni— strych) i urzqdzef instalacji PV
I | | |
| | | |
| —
| | | I
| | | l
I | | |
I | ! | | ! | |
I | | |
I | | |
|— | I I
I | | |
| | | _ ..
| | | wypust uziemienia w TPWP i TG
I I I G
| . . | MSU
wypust uziemienia w T1
| | jg Uziom poziomy w wykonaniu bednarka FeZn 30x4 mm | Uziom poziomy w wykonaniu bednarka FeZn 30x4 mm 4_‘1 asu Wypust uziemienia do MSU (miejscowej szyny uziemiajqcej)
T - = = = - = = — - — — = = = - - - — — = = — — e e — — = = e e = —— = ——— — - — -
| " = ES == \
lypust uziemienia do glownej szyny uziemiajqcej
| | | I Wypust do GSU (gl
IS &)
| | | Wypust uziemienia zakoficzony zaciskiem probierczym
| | I | w ziemnym zlqczu kontrolnym np. GALMAR
i W onda uziomowa zakofczona zaciskiem probierczym
| | | SU={1-5)  sonda uzi kon iskiem probierczy
. . . . w ziemnym zilqczu kontrolnym np. GALMAR
. Uziom poziomy w wykonaniu bednarka FeZn 30x4 mm _! o—eo-u—) ym ziq ym np
! ! e N e |
I I
iemienia w GPD | | \ Przewdd odprowadzajqey instalacji odgromowej (zwéd pionowy)
U I . . . | — tasma FeZn 30x4 mm prowadzona w stupach konstrukeyjnych,
- Uziom poziomy w wyk -Il' niu bednarka FeZn 30x4 mm B | Uziom P°Z'°m)’."’_ wykonaniu bednarka FeZn 30x4 mm.: | zelbetowych budynku
————————————————————————————————————— —- — c— — c— c—— o—
1 1 '
K 9 N N I I B  Polqczenie spawane uziomu poziomego fundamentowego
Uziom poziomy w wykonaniu bednarka FeZn 30x4 mm
¥ K-8 ZK-7 ! !
SU-5 i | rozprowadzenie w zbrojeniu plyty fundamentowej
| |
| I UWAGI:
I | — Polqczenia uziemiajqce utozene w gruncie lqczqce zaciski probiercze
z uziomem fundamentowym nalezy wykona¢ ze stali miedziowanej 30x4 mm.
| - { fund towy lezy wykona¢ tali miedzi j 30x4
I | — Bednarke polqczy¢ ze zbrojeniem fundamentu
| I — Polqczenia bednarki uziomu fundamentowego wykona¢
| | zgodnie z PN-EN 62305 spawem ciqglym o dlugosci min. 30mm
| | miejsca spawania zabezpieczy¢ antykorozyjnie
' |
| |
UWAGI: -
PLYTA FUNDAMENTOWA O GRUBOSCI 30cm. ZK—6 | Ui . vonaniu bednarka FeZn 130x4 I ZK 5
ziom poziomy w wykonaniu bednarka FeZn 30x4 mm
1. Beton C20/25 (B25) stupy, fundamenty SU - 4"“ 'L III' SU - 3
Beton C12/15 (B15) chudy beton -— - - = = === === === == = = —
2. Stal A-IlIN RB500W prety zebrowane
Stal A-l St3S-b prety gtadkie (strzemiona)
KLASA EKSPOZYCJI XC-1
3. Otulina betonowa zbrojenia wynosi min. 50mm
4. Jezeli nie pokazano inaczej to minimalna diugo$¢ zakotwienia pretow wynosi 50cm, NGZWisko Uprowniena Podpis
natomiast zakfad pretéw na odcinkach prostych wynosi 100cm, w szczegélnosci w i mgrin. Morek POMORSKI SLK/6014/PWBE/15
narozach. Sprawdzit_| marinz. Tomasz KUBIAK SLK/S163/PWOE/13
5. Trzpienie taczy¢ ze $ciang wytacznie na strzepia. . StUP, TRZPIEN ZELBETOWY
6. Otwory zweryfikowac na rysunkach branzowych oraz na detalach BU';S\;XEZETB&E@ /:_z' ;:JEBZE';NI B:::“ 2?1”“"0
7. Fundamenty zostaly zaprojektowane na podstawie danych zawartych w opinii Skala WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA
geotechnicznej z kwietnia 2024r. 1:100]| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Nkl E-O&
8. Nalezy wymieni¢ nasyp niekontrolowany na pospdtke zageszczona do I0=1.00. RZU]— P£ )/]-y FUNDAMEN]—O WE‘/ ;ﬁg.ff‘;’;,“;&ﬁgﬂ;u/z brob Tuahow Dota | crenviec 20241
9. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowa¢ w oparciu o rysunki konstrukcyjne .
konawcze. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwiocznie SKA[A ]. /00 :;A:l;:f:thS;IAU;IEE':/:EuE
zawiadomic projektanta czesci architektonicznej, technicznej projektu budowlanego. _Rzu Y owe)
Ve o TS Pog e oot o e T e oy ek
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TPWP

Rozdzielnica w Il klasie izolacji, IP41
. sygnat do wyzwalacza
SEKCJA POZAROWA > odtaczenie ppoz instalacji PV
po stronie DC
L1,L2,L3 ~230/400V 50Hz, L1/L2/L3 L1,L2,L. L1,L2,L3 L1,L2,L3 ~230/400V 50Hz, L1/L2/L3
L 2 T L 4
N
a %
CDA440J
40A/0,03 K.A %y
N
1 o
b -\ PWP 7 certyfikatem CNBOP
iéx é& Q?*| 57 lub dopuszczeniem jegnostk.
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PWP z certyfikatem CNBOP lub dopuszczeniem jednostkowym zqodnie z Dz. U. z 2016 r. poz. 1966

UWAGI

1. Rozdzielnica w Il klasie ochronno$ci
2. GSU (Gtéwna szyna uziemiajgca)
zapewni¢ minimalng wartos¢ rezystanc;ji

uziemienia ponizej 10 Ohm - potwierdzi¢ pomiarami

7 pbiniejszymi zmianami oraz Dz. U. z 2020 r. poz. Poz. 2297

dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchdw

RACOWNIA PROJEKTOWA Nazwisko Uprawnienia Podpis
Arcrmert sakus W KI
42-130 GRODZISKO Projektowat | mgrinz. Marek POMORSKI SLK/6014/PWBE/15
oL KeoBuers Sprawdzit inz. Tomsz KUBIAK SLK/5163/PWOE/13
tel. 603 754 975 P! mgr inz. Tomasz /. /! /
o-mail: jwinecki@wp.pl Branza Elekiryczna
PROJEKT TECHNICZNY Faza PT-W
BUDOWA ZtOBKA WRAZ Z NIEZBEDNA Arkusz 1
WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA INr rysunku E-O7
TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalna
Data czerwiec 2024r.

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TPWP
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RAC Rozdzielnica Il klasa ochronnosci, 3x230/400V, 50Hz IP65

RDC Rozdzielnica Il klasa ochronnosci, 1000V DC IP65

s 1

FALOWNIK PV
AC

SPD 1+2
1000V DC
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Panele PY z optymalizatorami mocy np. SolarEdge
P505 majqcymi na celu m.in.:

- eliminowanie zmniejszonej produkcji energii ze
wzgedu na zacienienia modutéw PY
(zwigkszenie produkeji energii elekirycznej)

- 2wigkszenie bezpieczenstwa obstugi ,
konserwacji/wytqczen instaakcji PY

STRING 1
20 sztuk paneli

| LY2z0 16mm2

Wylqeznik_p.poz Wylqeznik_p.poz
Prodoy PEFS-EL50H- Prodoy PEFS-EL50H-
na dachu. Montaz wg na dachu. Montaz wg

yhyeznyeh p ytyeanyeh p!

H 4

A< -

STRING 2
14 sztuk paneli

2xSolar Cy 6mm2

H 4

1< -

2xSolar Cu 6mm2
LYzo 16mm2

STRING 3
14 sztuk paneli

<

| 2xSolor Cy 6mm2

< -1

STRING 4
20 sztuk paneli

2xSolar Cy 6mm2

H_J

14 -

Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej PV

1. Wszystkie przepusty relacji obiekt—dach, obiekt—ziemia / na zewnqtrz obiektu wykona¢ jako
wodo i gazoszczelne.

2. Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody p.poz wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
przegrody.

3. Instalacje wykona¢ w oparciu o normg PN—EN 62305.

4. Instalacja PV zostanie doposazona w gasnice 10kg typu ABC

LEGENDA:

500Wp

Modul PV 500Wp

Falownik: 400V/34kW.

Odlegtos¢ montazowa migdzy panelami @ 2cm

GSU — Gtéwna Szyna Uziemiajgca PV o R<10Q
— polqczy¢ z uziomem przewodem HO7Z—Rzo — 1x16mm2
— do zlqcza prowadzi¢ przewodem HO7Z—Rzo — 1x16mm2

Wymiary w rzucie z géry: szer;wys;gt.[cm]—113x209x3
Montaz do konstrukcji dachu z zastosowaniem
konstrukcji aluminiowej, nachylenie dachu 30°.

Waga — panel PV bez konstrukcji montazowej 25,2kg,
Il Klasa izolacji, puszka przytqczeniowa IP68

Moc catkowita : 68 sztuk * 0,500kWp= 34kWp

Uwagi

1. Aby umozliwi¢ konserwacje lub wymiane falownika nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wytqczenia izolacyjnego
falownika od strony d.c i a.c

2.Na falowniku nalezy umiesci¢ ostrzezenie, ze wszelkie prace serwisowe mozna prowadzi¢ dopiero po
odtqczeniu separacyjnym falownika zaréwno od strony DC, jak i AC. Uwaga: falownik ma zgromadzonq energig
w kondensatorach, ktérej roztadowanie do wartosci bezpiecznej moze zajq¢ nawet do kilku minut.

3. Przejscia przez sciany i stropy wykonwya¢ w rurach ochronnych.

4. Okablowanie wykonywa¢ w rurach ochronnych, na dachu instalacje wykona¢ odporng na promieniowanie UV.
5. Wykonawca po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej zobligowany jest do wypelnienia stosowynch dokumentéw
dostawcy energii elektrycznej celem wymiany licznika energii elektrycznej odbiorcy na licznik energii mierzqcy
zuzycie pobrane i oddane (wyprodukowane przez system fotowoltaiczny) do sieci elektroenergetycznej.
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kabel $wiattowodowy FO zew. OS2 12J 9/125um

przytqcz wg odrebnego opracowania

Szafa GPD

Szafa Technic 33U 600x600x1589 dwuskrzydtowe drzwi
szklane z przodu dwuskrzydiowe drzwi blaszane z tytu

] 1 o [ E_
2] [ g
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Panel wentylacyjny 2-went. (z termostatem)

Listwa zasilajaca 19" 9x230V

Panel porzadkujacy C&C 19"x1U

Panel 19" 1U z gniazdami 12xLCxPC dx, 24 pigtaile, MMC
Panel porzadkujacy C&C 19"x1U

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone Kat 6 UTP

Panel porzadkujacy C&C 19"x1U

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone Kat 6 UTP
Urzadzenie aktywne switch 24 x port PoE

Panel porzadkujacy C&C 19"x1U

Pétka stafa 19 1Ux350mm

Panel porzadkujacy C&C 19"x1U

Urzadzenie aktywne switch 24 x port

Panel porzadkujacy C&C 19"x1U

Panel porzadkujacy C&C 19"x1U
Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone Kat 6 UTP
Panel porzadkujacy C&C 19"x1U
Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone Kat 6 UTP
Panel porzadkujacy C&C 19"x1U

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone Kat 6 UTP

UPS APC typu RACK 3kVA(2,7kW)

Listwa zasilajaca 19" 9x230V

Dodatkowe wyposazenie kotka jezdne

Kamera IP koputowa wandaloodpoma; 5 MPX, CMOS 1/2.5" Apting;

czutost: od 0.04lx (Olx z wiqczonym IR); DSS, WDR; DNR: 2D, 3D; Defog (F-DNR);
HLC; obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni;

30 ki/s dla 2592x1944 60 ki/s dla 1920x1080(Full HD) i niiSZKACh rozdzielczosci;
liczba strumieni: 3;,kom|gresju: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG;

detekeja ruchu; zasigg IR do 30 m; Srednica: 150 mm; obudowa: IP 66; IK10,

aluminiowa, biata; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: —30°C ~ 60°C;

Kamera IP tubowa w obudowie; 5 MPX, CMOS 1/2.5" A,\E)tina;

czutosé: od 0.04Ix (Olx z wigczonym IR); DSS, WDR; DNR: 2D, 3D; Defog (F-DNR);
HLC; obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni;

30 ki/s dla 2592x1944 60 ki/s dla 1920x1080(Full HD) i nizszych rozdzielczosci;
liczba strumieni: 3; kompresja: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG;
detekcja ruchu; zasieg IR do 30 m; srednica: 150 mm; obudowa: IE 86; K10,

aluminiowa, biata; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: —30°C ~ 60°C
NVR — Rejestrator IP NMS; do 32 kanatéw wideo i audio; tqczna
przepustowos¢ nagrywania 250 Mbit/s; predkosé wyswietlania do 2250 kl/s;
obstuga do 5 x HDD; predkos¢ nagrywania do 2250kl/s; obstuga rozdzielczosci

4000 x 3000 i nizszyc
Microsoft Windows 10y I

h; do 3 monitordw jednoczesnie; System operacyjny:

dyskowymi; mo

Zliwose ins"tolucji w szdfie

ol; mozliwos¢ wspdfpracy z zewnetrznymi macierzami
pRXCKcy(obudowa 19'{ ;

+ 4* Dysk twardy SATA 6TB (interfejs SATA, dedykowany do pracy 24/7)

STACJA PODGLADU — Matryca: IPS podswietlenie LED; przekqtna ekranu: 247
rozdzielczos¢ matrycy: 1920 x 1080; format: 16:9; jasnos¢: 350 cd/m2;
kontrast: 1400:1; czas odpowiedzi matrycy: 4 ms; wbudowane gtosniki: 2 x
10 W; wejscia wideo: 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DVI; wejscia audio: 1 x Mini
2 x RCA (przelotowe); ztqcze multimedialne: USB 2.0;

Jack stereo ,
zasilanie: 100 ~ 240 VAC; standard mocowania: podstawa

OPP — OCHRONNIKI PRZECIWPRZEPIECIOWE DLA KAMER ZEWNETRZNYCH
4—kanalowy ogranicznik przepigé w sieci Ethernet 10/100 Mb/s
Pokrywa maskujqca

Obudowa do szafy RACK 19" dla ochronnikéw

SWITCH — SWITCH Z OBSLUGA PoE, 24P, 370 W

Przelqeznik sieciowy 1U 24 portowy gigabitowy z POE+ 740W,
redundatny zasilacz 600W, z 4 portami 10G SFP+

U/UTP kat.6 _ oyablowanie kat.6 (LAN)

kabel U/UTP, kat.6,
4/23AWG, LSZH, bezhalogenowy (B2ca)

U/UTP kat-B _ oyablowanie kat.6 (CCTV)
kabel U/UTP, kat.6,
4/23AWG, LSZH, bezhalogenowy (B2ca)
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SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI
WIDEO-DOMOFONOWEJ

OMY 2x1mm2

U/UTP kat. 6 LSZH

VD -centralka

[T

elektrozaczep
rewersyjny NR1

[T

U/UTP kat. 6 LSZH

IR

przycisk zwalniajacy
elektrozaczep NR1

OMY 2x1mm?2 U/UTP kat. 6 LSZH

U/UTP kat. 6 LSZH

elektrozaczep
rewersyjny NR2

ol

przycisk zwalniajgcy
elektrozaczep NR2

OMY 2x1mm2 U/UTP kat. 6 LSZH

U/UTP kat. 6 LSZH

[T

elektrozaczep
rewersyjny NR3

[T

= o=

przycisk zwalniajacy
elektrozaczep NR3

OMY 2x1mm?2 U/UTP kat. 6 LSZH

U/UTP kat. 6 LSZH

elektrozaczep
rewersyjny NR4

N

przycisk zwalniajacy
elektrozaczep NR4

Legenda

P74

PZ- Zewngtrzny panel wywolania wideofonu:

OPIS FUNKCII PRZYCISKOW: — PUSZKA P/T 3MOD,

-SEKRETARIAT — RAMKA+UCHWYT 3 MOD-ALU,
-SALA 1 - MODUL FON.AUDIO/VIDEO 2x1P,
:gﬁ&g - PLAKMODA/V-ALU,

oALA 4 - MODUL Z 8 PRZYCISKAMI

I~

~ PLAK. MOD., PLAK KLAW., PRZEKAZNIK
— MOD. KLAWIATURY

— WIDEOFON SCIENNY Z KOLOROWYM WYSWIETLACZEM

—~ELEKTROZACZEP REWERSYUNY / ZAMEK ELEKTROMECHANICZNY

elektrozaczep

rewersyjny N

R4

VD -centralka

— VD-CENTRALA WIDEODOMOFONU: ZASILACZ, INTERFEJS SYSTEMOWY

U/UTP kat. 6 LSZH

UWAGA !

Zewnetrzny panel wywotania bedzie posiadat tabliczke

z opisem funkji przycisku zapisanq Brailem

i 7 numerem przycisku opisanym na urzadzeniu w alfabecie Braile'a

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Nazwisko Uprawnienia Podpis
Arcrmext Jacus WINECKI
42-130 GRODZISKO Projektowat | mgrinz. Marek POMORSKI SLK/6014/PWBE/15
e Sprawdzit | mgrinz. Tomosz KUBIAK SLK/5163/PWOE/13
tel. 603 754 975 P grinz. Tomas:
e-mail: jwinecki@wp.pl Branza Elekiryczna
PROJEKT TECHNICZNY Faza PT-W
BUDOWA 7tOBKA WRAZ Z NIEZBEDNA Arkusz N
WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA N rysunku| E-14
TUCHOW, ul. prof. Grochmali/Szpitalna
dziatka o nr ewid. 1814/2, obreb Tuchéw Dafa | czerwiec 2024r.
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CA-CENTRALA ALARMOWA:
Ptyta gtéwna centrali; llos¢ linii dozorowych na plycie: 8; maksymalna

liczba linii przewodowych: 64; maksymalna liczba linii bezprzewodowych: 64;

dialer telefoniczny na plycie: tak; zdalne programowanie: tak; UtP utP
wspdlpraca z aplikacjq mobilng: tak; UTP UTP
Modul komunikacyjny GSM/GPRS (w komplecie obudowa, antena GSM—I)
Modut zasilacza buforowego 12V 4A, Grade 2 ure ure <] ure < Ul =
Obudowa do central uTP - uTP - Ut B utp -
Akumulator bezobstugowy 18Ah/12V << — << < <
=i~ utp c utP e utp e utp e
| | o - LU uTP < utP <
IQEE I uTP uTP — uTP _ utP —
1 -ﬁ& I~ N <
Ig g EE | U utp < utP < utP <
/_\| =E % 5 = I UTP
HEREIEN
BI5=3z(|2d)| |
£3288 1= |18 18 17 16
= oS E$ —g———— —— I [—]
zl8=ns (=7 _Tpe - [P B} —{BP] |
l E “ EKSPANDER  EKSPANDER ~ EKSPANDER ~ EKSPANDER |
| = 8-WEJSC 8-WEJSC 8-WEJSC 8-WEJSC N
B f—————————— = — = RS Ms1 Ms2
|: — == Y?DY_QES __________________ ._.
|3 f *
s _—— i 3 3
Sw SZ

zasilanie z T1 obw U8
UWAGI:

1.SZCZEGOLOWY DOBOR URZADZEN (TYPOW) WG DOKUMENTACJI WYKONAWCY / DOSTAWCY SYSTEMU.

2.D0 CENTRALI DOPROWADZIC ZASILANIE 230V.

3.CENTRALE W OBUDOWIE SYSTEMOWEJ N/T, Z ZASILACZEM, AKUMULATOREM.

4.PRZEWODY UKLADAC WTYNKOWO W RURKACH INSTALACYJNYCH.

5.0KABLOWANIE WYKONAC WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOSOWANEGO SYSTEMU.

6.URZADZENIA SYSTEMU ALARMOWEGO SPErNIAJACE WYMAGANIA
MIN. STOPNIA 2, wg PN-EN 50131-1.

7.WSZYSTKIE URZADZENIA W RAMACH JEDNOLITEGO SYSTEMU JEDNEGO PRODUCENTA.

OZNACZENIA IL0SC
<J= | CZUJKA RUCHU PIR (PASYWNA CZ. PODCZERWIENI) 29
— CZUJKA KONTAKTRONOWA—DRZWIOWA 7
&1 MANIPULATOR SZYFROWY LCD 2
Ssw SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY , 115dB 1
sz[K)) 1
CA | CENTRALA ALARMOWA, ZASILACZ, AKUMULATOR,
OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE, Z MODULEM KOMUNIKACYJNYM 1
GPRS/GSM ORAZ TCP/IP, Z ANTENA
[EXP] | MODUt ROZSZERZENIA, 8-WEJSC 4
MKS | MAGISTRALA KOMUNIKACYJNA SYSTEMOWA (YTDY 6x0,5)
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